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                 Chełmża, dnia 05.10.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na wykonanie dachu świetlicy wiejskiej w Dźwierznie  o konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem blachą powlekaną na powierzchni 353,70 m2.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.26.10.00-4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku .

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II. Termin realizacji zamówienia  -  do dnia 27 grudnia 2007r. wraz z końcowym bezusterkowym odbiorem. 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

2.Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu w oparciu o art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
2.1 Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane ( decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z prawem budowlanym i przedmiotem zamówienia ) będącymi członkami branżowej izby inżynierów budownictwa. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2.2 Wykonawca musi posiadać aktualną ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert ) polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( kopie należy dołączyć do oferty). 

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach. 

3. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;
3.3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1;
3.4. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 
3.5. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych                        w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia      30 października 2007r. do godz. 930. 
Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl dn.08.10.2007r.
ZAŁĄCZNIK DO  OGŁOSZENIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dachu świetlicy wiejskiej w Dźwierznie.   położonej na działce nr 29/13 polegające na wykonaniu konstrukcji dachowej drewnianej wraz z pokryciem blachą powlekaną w kolorze brązowym na powierzchni 353,70 m2.

Zakres robót obejmuje m.in :

   1/ montaż murłaty z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych kl. II o wymiarach

       14 x14 cm, dł. 68,50 mb,  w ilości  1,18 m 3 ;                                                                

   2/ montaż krokwi z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II o wymiarach  
       8 x16 cm, 38 szt. o dł. 11,30mb oraz 10 szt. o dł. 5,00 mb,  w ilości  6,104 m3;                                                             

   3/ montaż  słupów z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II o wymiarach 
      16x16 cm, 12 szt. o dł. 3,50mb oraz 3 szt. o dł. 6,50mb, w ilości  1,536 m3;                                                              

  4/ montaż   płatwi  z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II o wymiarach 
      16 x18 , 2 szt. o dł. 17,50  cm, w ilości   1,124 m3;        

5/ montaż  kleszczy z bali iglastych obrzynanych nasyc., kl. II o przekroju poprzecznym 
    8 x16 cm, 38 szt. o dł. 8,5mb, w ilości 3,181m3 ;

6/ montaż  belki kalenicowej z krawędziaków iglastych wymiar. nasyconych kl. II 
    o wymiarach  14x16 cm, o dł. 17,50 mb,  w ilości 0,453 m3;       

7/ przybicie deski czołowej   – deski iglaste, obrzynane nasycone gr. 25 mm kl. III, 
    w ilości 46,30 mb;

8/ ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii polietylowej zbrojonej 
    dachowej , w ilości 353,70 m2;

    9/ wykonanie  ołacenia połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi  o wymiarach 
         38 x 50mm kl. II o rozstawie łat do 16 cm w ilości 353,70 m2;

   10/ pokrycie dachu blachą stalową, powlekaną, profilowaną, dachówkową w  kolorze 
         brązowym na łatach, na powierzchni 353,70 m2;
   11/ montaż gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych w ilości 20,20 mb;

   12/ montaż okapów z blachy powlekanej w ilości 33,90 mb;

   13/ wykonanie pokrycia koryt dachowych z papy w ilości 6,60 m2;

   14/ montaż wiatrownic z blachy powlekanej, w ilości 20,20 mb;

   15/ montaż barier śniegowych z blachy powlekanej, w ilości 28,90 mb;

   16/ montaż słupów daszku nad wejściem – krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl. II, 
         w ilości 2,00 m3;                                                                                                                                                                                                                                                 
  17/ montaż daszku nad wejściem  z drewna, w ilości 0,099 m3 , pokrycie koryt dachowych 
        papą w ilości 6,60 m2 wraz z obiciem jednostronnym szkieletu deskami iglastymi 
        obrzynanymi grubości 25 mm, kl. II;

 18/ montaż okna typu  „FAKRO” - 2 szt. 

 19/ wykonanie instalacji odgromowej obiektu obejmującej:
      1)  montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0,6 m w gruncie kat. III w 

           ilości 92 mb,

       2) montaż wsporników naciągowych z jedną złączką  przelotową napręż. na konstrukcji   

            na śruby w ilości 11 szt.,

       3) montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby w ilości 
           28 szt., 

       4) montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy 

           do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą w ilości 103 mb,
       5) montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle 
            z wykonaniem otworu mechanicznie – pręt o śr. do 10 mm w ilości 24 mb,

       6) układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach  

           mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym – przekrój bednarki do 120 mm 2 
           w  ilości 4 mb,

        7)  mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III w ilości 72 mb,

        8)  łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie – bednarka 120 mm2
             w ilości 13 szt.,

         9) montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów  

              wyrównawczych w ilości 4 szt.,

        10) montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
               i odgromowej w ilości 4 szt.,

         11) montaż osłon o długości do 2 mb przewodów uziemiających na cegle w ilości 4 szt.,

         12) wykonanie pierwszego pomiaru uziemienia ochronnego lub roboczego – w ilości 
               1 pomiar, 

          13) wykonanie następnych pomiarów uziemienia ochronnego lub roboczego w ilości 
                3 pomiarów.










……………………………….










  ( podpis Zamawiającego )

