D.OI.OZ.QL USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW
Karczowanie krzakéw

i. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmmotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z usunigciem krzakow. ) ‘

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot w zakresie podanym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niiejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
usunieciem krzakow, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt I.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwiazanych z usunigciem drzew 1 krzakow nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cragniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenta prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST M—OO‘O0.00 »Wymagania ogolne™ pkt
4. '

4.2. Transport karpiny

Karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem krzakow obejmuja wyclecie 1 wykarczowanie krzakow,
wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w mnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane =z usunieciem krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

W miejscach dokopdw 1 tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie 1 usunaé korzenie tak, aby zawartosé
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona Iub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie krzakow

Pnie krzakéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemmych, powinny byé wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mmiejsza od 8 cm 1 istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powmny by¢ scigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogélne] zasady, wymagajace]
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypoéw 1 zagescic¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00
»Roboty ziemne”

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie
robot.

Mtiode drzewa 1 inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczemia pozostalosci po usunigtej roslimnosct powmien byc zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposob wykonania powmien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostalosci po przerébee powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.




Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby odbyto sie¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdw
bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umoziiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem
malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym
doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien byc catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych sie czescei.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w miejsce tymeczasowego skfadowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostalosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatma warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmmniej 30 cm 1 powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana 1 zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeplyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu krzakow

Sprawdzenie Jakosc1 robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigcia roslmnoscei,
wykarczowania korzeni 1 zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypehnajqcego doty powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 , Roboty ziemne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem krzakow jest - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ggoéine zasady odbioru robdt

Ogoine zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.06 ,, Wymagania ogoine™ pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzeme dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 | Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.




Cena wykonania robét obejmuje:
- wycilecle 1 wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galgzi na korg drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.




D.04.02.61 WARSTWY ODSACZAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniein warstw odsaczajace] w czasie przebudowy
drogi gminuej.
i.2. Zakres stosowania SST

Szc'zegéiowa speCyﬁkacja {e'chﬂiczna (SS’I) Sios'c')waiia jest jako dokuiment przetargowy i

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robét zwiazanych
z wykonaniem warstwy odsaczajacej .

1.4. Okreglenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymii, odpowiednimi polskini normani | z
okresieniami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialiy za jakos¢ wykonywarnych robdéf oraz za ich zgodnosC g
dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST D-00.00.00' ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiaféw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST'D-
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00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Rodzaje maténﬁl’qw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— puaski,
— zwir i mieszanka, |

2.3. Zrédla pozyskania

Maternial rnia warstwe odsaczajacd powinien byc wybrany przez Wvykonawce przed
rozpoczeciem roboty. Wykonawca dostarczy Inzynierowi wyniki badan laboratorymych i
reprezentatywne probki materialu. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce
powinny dotyczy¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.4.

2.4. Wymagania dia kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;
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gdzie:
Dis - wymnuar sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy odcinajace)




dgs - wynuar sita, przez ktore przechodzi 85% ziam gruntu podioza.
b) zageszczalhoscl, okreslony zaleznoseia;

&
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gdzie:
U - wskaznik réznoziamistosot,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczjaca,
dyo - wymar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.

Uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik roznoziamistosci co najmniej 5 1 umozliwia¢
uzyskanie wskaznika zageszczenia rownego 1,00 wedlug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481,
metoda 1 fub IT), badanego zgodnie z norma BN-77/89-12.
¢} wodoprzepuszczalnosci
Wartos¢ wspolczynnika wodoprzepuszczalnosci powinien przekracza¢ 8m/dobe.

d) zanieczyszczema obce

Stosowane kruszywo nie powinno mie¢ wiecej niz 0,3% zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-
06714/12.

€) zanieczyszEzernia organiczne

Barwa cieczy nie powinna by¢ ciemmiejsza od wzorcowej. Badania nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
78/B-06714/26.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ dostarczone bezposrednio na budowe z miejsca pozyskania. Jezeli
kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt
powinien zaoezpleczyc kruszywo przed zameczyszczemem 1 zmieszaniem z innymi materialami.
Podloze w muejscu skladowania powinno by¢ rowne, utwardzone 1 dobrze odwodnigne.

3. SPRZET

- 3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazaé sig
mozliwosclg korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek,
~ walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt
4.
. 4.2, Transport kruszywa

Kruszywa o optymalnej wilgotnosci mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabeszeczahcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z mnymi materiafami,
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Srodki transportu poruszajqce si¢ po drogach publicznych
powinny odpowmdac dopuszczalne) fadownosci, naciskowi na o$ 1 spelnia¢ mne warunki techniczne
oraz powinny by¢ wyposazone w lampe ostrzegawcza ze swiatlem zoltym przerywanym.




5. WYKONANIE ROBOT
1.1, Ogbine zasady wykonania robot

.. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speliac wymagania okreslone w SST D-02.00.00 , Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsaczajgca powmna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projekiowa, z tolerancjami okreslonymt w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byC ustawione w osi drogi 1 w rzedach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Paliki i szpilki do konmtroli uksztaltowania warstwy odsaczajacej powinny by¢ przygotowane i
utrzymane przez Wykonawce.
S.3. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy
* luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej) zageszczenin osiggmeto grubosc projektowana 15cm.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace] nalezy przystapic do jej
zageszczania.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zag@szczama powmny by¢ wyrownywane na
biezqco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiahi, az do otrzymanla
‘rownej powierzchni.

W miéjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna byC zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubjjakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowal do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mmiejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora,

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja 20% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mueszamie 1 napowietizanie. W przypadku, gdy
wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody 1 rownomiemie wyrmieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uwlozeniem nastgpne] Warstwy powmmy by
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot _
Ogoine zasady kontroli jakoscl robot podano w_SST 13-00.00.00 ,,Wymagama ogolne” pkt 6. -
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przystapientem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan InzZynierowi. Badamia te
powinny obejmewac wszystkie-wiasciwoscl kruszywa okreslone w p. 2.4. W przypadkach watpliwych
lub spomych naiezy przeprowadzic badania w jednostce specjalistycznej.




6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Badanie kruszyw

6.3.1.1. Uziamienie kruszywa.

Uziarnienie nalezy sprawdza¢ codziennie 1 porownywac z wartosciami projektowymi.
6.3.1.2. Wilgotnosc kruszywa

Wilgotnos¢ sprawdza¢ dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywama robot 1 porowrrywac
do wilgotnosci optymalnej. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powlnna byC rowna
wilgomosci optymalnej z tolerancja 20% jej wartosei.

6.3.1.3. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaC przy kazdej dostawie na budowe. Matenal
zanieczyszczony w ilosci ponad 0,3% zabrania sie wbudowywac.

6.3.1.4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

Badanie zanieczyszczen organicznych nalezy prowadzic w watpliwych momentach dostawy kruszywa
1 kazdorazowo przy zmianie kruszywa lub miejsca poboru.

6.3.1.5. Badanie zaggszczenia

Zageszczenie nalezy bada¢ w dwoch punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m’

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic 1,00.

6.3.1.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé mierzona w co najmniej 3 punktach na kazdej dzialce roboczej.
Dopuszczalna tolerancja grubosci warstwy po zageszczeniu, wynosi +1cm, -2cm

Na wszystkich powierzchmiach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
przez spulchnienie na glebokosc co najmnie) 10cm, uzupehienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrownanie 1 ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu robot, nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawecy:.

6.3.1.6. Rownosc warstwy

Nierownosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ lata co 20m, w kierunku
podiuznym.

Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzy¢ fata w 2 punktach.

Nierownosci nie moga przekracza¢ + 2cm

6.3.1.7. Spadki poprzecme

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%. Spadek poprzeczny nalezy sprawdzac za pomoca taty i poziomicy w 2 punktach.

6.3.1.8. Rzedne wysokosciowe

Rozice pomiedzy rzednymu wysokoscxowyrm warstwy 1 rzednym projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm 1 -2 cm.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 | Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.
Obmuar robét nalezy wykonac¢ na budowie w obecnosci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposob odbioru

Ogoine zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00°, Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbioru warstwy odsgczajacej nalezy dokonac nma zasadzie odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier, na podstawie wynikow badan Wykonawey i
biezgcej kontroli jakosci robdt 1 materialow, ewentualnych badan uzupemiajacych oraz ogledzin
warstwy.

8.2 Usuwanie usterek

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych
lub zakres 1 wielkos¢ potracen, jezeli usterki nie maja istotnego wplywu na cechy technicze
wykonatej warstwy.
Wszystkie elementy odbiegajace od wymagan ninejszej SST, musza by¢ poprawione przez ponowne
spulchnienie wykonanej warstwy 1 uzupelnienie lub catkowita wynuang warstwy. Niedopuszczalne
Jest dodawanie kruszywa bez spulchnienia juz wykonanej warstwy. Wszystkie poprawki Wykonawca
wykona na wiasny koszt.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne- ustalenia dotyczace podstawy pilatnosci podano w SST D-00.60.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosc za m2 wykonanej warstwy odsaczajace) nalezy przyjmiowaé zgodnie z obmiarem 1 oceng
jakosci.
Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej obejmuje:
~ prace pomiarowe,
— dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslong) w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pormiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— utrzymanie warstwy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
i. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo: mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  lamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa muneralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe, Omaczanie modutu
odksztafcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciagzenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosct nawierzchni
planografem 1 fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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