





Chełmża, dnia 01.04.2009r.

RO-341-3-3/ 09
Wykonawcy biorący udział
 w postępowaniu


Dot.  wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na „wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530 C  Kuczwały – Mirakowo o długości 1649 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  Nr   101 w miejscowości Kuczwały oraz Nr 269 w miejscowości Mirakowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowej drogi”
W związku ze złożonym przez jednego z wykonawców  zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi: 
Pyt. 1.  W projekcie technicznym i przedmiarze robót przewidziano odwiezienie samochodami nadmiaru gruntu z korytowania w odkład – w miejsce wskazane przez inwestora. Proszę o wskazanie lokalizacji tego miejsca?

Odp. Podczas wykonywania robót ziemnych należy oddzielić od siebie urobek ( pospółkę i żużel)  z istniejącej drogi oraz przetransportować go w miejsce wskazane przez Zamawiającego, którymi będą gminne drogi gruntowe położone w odległości  określonej w przedmiarze robót, tj do 10km od miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia.  Pozostałą cześć urobku nie nadającą się do wykorzystania do remontu innych dróg gminnych należy odwieźć również na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość określoną w przedmiarze tj.  do 10km od miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia.  
Pyt. 2 Projekt techniczny przewiduje wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 31,5 – 63 mm. Na rynku dostępny jest skruszony gruz betonowy o frakcji 0 – 63 mm z domieszkami kruszonych elementów ceramicznych.

Czy dopuszczalna jest domieszka pokruszonych elementów ceramicznych?

Czy inwestor dopuszcza wbudowanie gruzu betonowego o rozszerzonej granicy frakcji?

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany frakcji kruszywa określonego w specyfikacji i projekcie budowlanym, wymagana będzie tylko frakcja  31,5 – 63 mm. Zamawiający nie  dopuszcza wystąpienia w gruzie betonowym zawartości elementów ceramicznych.

