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D - 07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
oznakowaniem poziomym w ramach robot zwigzanych z ,,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Kornczewice —
Chetmza wzdtuz drogi wojewédzkiej nr 551 Strzyzawa — Wabrzezno ,,

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace oznakowania poziomego
materiatami grubowarstwowymi grub. 3mm obejmuja:

Poz. cen. 11 | Oznakowanie poziome (grubowarstwowe) m 12,00
Elementy -12,00 m?

1.4. Okreslenia podstawowe .
Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace
jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.
Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia
pasa na ktérym sie znajduja.
Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéw w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
Znaki uzupetniajace — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.
Materialy do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki , materiaty wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe , ktére moga zosta¢ naniesione lub wbudowane przez
malowanie , natryskiwanie , odlewanie , wytaczanie , rolowanie ,klejenie itp. W temperaturze otoczenie lub
w temperaturze podwyzszonej na nawierzchnie drogowe. Materiaty te moga by¢ retrorefleksyjne .
Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwag grubosci od 0,9 mm do 5
mm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére faczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz
folie do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.
Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25
mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majgq rézny ksztatt, wielko$¢ i wysokos¢ oraz
rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.
Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktdérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia roboét.
Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.
Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.
Materiatl uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wtadciwosci antyposlizgowe.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot .

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét
oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-00.00.00.
~Vymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw

Kazdy materiat stosowany przez Wykonawce do poziomego oznakowania musi posiada¢ aprobate
techniczna.
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakos$é budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania dodatkowe tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w
punkcie 2. Badania te Wykonaweca zleci IBDiM lub specjalistycznemu laboratorium. Badania te powinny by¢
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97".
24. Oznakowanie opakowan .

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowah materialdbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto na kazdym opakowaniu powinien byé
umieszczony trwaty napis zawierajacy :

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég ,
— mase brutto i netto
— numer partii i date produkgciji ,
— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego
— ewentualne wskazowki dla uzytkownikéw.
2.5, Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow .
Podstawowe wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2.6., a szczegétowe wymagania
okreslone sg w ,Warunkach technicznych POD-97".
2.6. Wymagania dla materiatléw do znakowania drég .
2.6.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢é materialty umozliwiajace naktadanie ich
warstwg grubosci min 3 mm, masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajagcymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sie podgrzewa¢ do
stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyé warstwe kohezyjng przez
ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okre$la aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3. Zawartos¢ sktadnikéw lothych w materialach do znakowania cienko- i
grubowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekracza¢ w
materiatach do znakowania:
— grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé sie wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé
odpornos¢ na wode i zawierac nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopieh hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5. Materiat uszorstniajagcy oznakowanie
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Materiat uszorstniajagcy oznakowanie powinien skfada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko$ci
(wladciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawieraC wiecej niz 1% czastek
mniejszych niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w SST.

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddéw i w
temperaturze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
b) pozostatych materiatow - ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania .
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera :
— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace) oraz
szczotek recznych,
— frezarek,
— sprezarek,
— ukfadarek mas termoplastycznych,
— sprzetu do badan, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu.

Transport nalezy przeprowadza¢ zgodnie z D.00.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.4.
4.2. Przewoz materiatéw do poziomego znakowania drog.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢é w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiadciwosci materiatéw. Pojemniki powinny byé
oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5 .
5.2. Warunki atmosferyczne .

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej +5° C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosi¢ co najwyzej 85 %.

5.3. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni  znakowane;.
Nierbwnomiernosci i/albo miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie
majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania.
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Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac¢ przedznakowanie,
stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowe;j, ,Instrukcji o znakach drogowych poziomych”
[3], SST i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢é matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne i
zgodne z dokumentacjg projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajagce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatu zuzyta w
czasie prac, okre$lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie r6zni¢ od ilosci ustalonej,
wiecej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny byé wykonywane przy
uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy
dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy
zastosowaé podktad (primer) poprawiajacy przyczepno$¢ nakfadanego termoplastu do nawierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejagcego oznakowania poziomego, czynnos$¢ te nalezy
wykonaé jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac¢ usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
— grubowarstwowego, metoda frezowania,
— punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywa¢ ujemnie na przyczepno$é
nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos$c¢, trwatos¢ oraz na wtasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwatg,
farbg barwy czarnej.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robot .
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przygotowania podtoza.
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha .
6.3. Badania wykonania znakowania poziomego
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6.3.1. Widzialnos¢ w dzien
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okredlona wspotczynnikiem luminacji i barwg oznakowania.
Do okreslenia odbicia swiatlta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspotczynnik luminacji w swietle rozproszonym Q=L/E, gdzie:
Q - wspotczynnik luminacji w $wietle rozproszonym, med m2x”,
L — luminacja pola w Swietle rozproszonym, mcd/m?,
E — oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminacji w swietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminacji wg POD-
97. Wartos¢ wspotczynnika Q powinna wynosic¢ dla oznakowania swiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m2x".
Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspotrzedne chromatycznosci x i vy, ktore
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie 0,4 0,3 0,3 0,34 biate:
04 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku R, okreslany wg
POD-97 [4].
Warto$¢ wspétczynnika R powinna wynosié¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy:
— biatej, co najmniej 300 mcd m?Ix",
Warto$¢ wspétczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
a) grubowarstwowego barwy:
— biatej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 med m? Ix”,
b) folii:
— dla oznakowan trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej 300 med m? Ix”,
— dla oznakowan tymczasowych (zéttych), co najmniej 300 mcd mZIx".

6.3.1.3. Szorstkos$¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

— $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwato$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania
z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:
— €O najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym Zze nie moze przekraczac¢ 2 godzin.

6.3.1.6. Grubos$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic
dla:
a) oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,

6.4. Badania wykonania znakowania cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz co najmniej raz dziennie, nastepujace badania :
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— sprawdzenie oznakowania opakowan ,
— wizualng ocene stanu materiatu , w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad ,
— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza ,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni ,
— pomiar grubosci warstwy oznakowania ,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i ,Instrukcjg o
znakach drogowych poziomych”,
— pomiar czasu schniecia, wg POD-97,
— wizualng ocene réwnomiernosci skropienia ( roztozenia materiatu ) na catej szerokosci linii ,
Protokét z przeprowadzonych badan Wykonawca powinien przechowywaé do czasu uptywu okresu
gwaranciji.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania .

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowq i ,Instrukcjg o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
— szeroko$¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganej o £+ 5 mm,
— dtugosc¢ linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od Sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wigecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;,
— dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru hiz = 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szeroko$ci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy dokfadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakdw.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét .

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty pozytywne wyniki.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu moze byé dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni.

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,

- usunieciu istniejacego oznakowania poziomego.
8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakohczeniu robdt, na podstawie
wynikow pomiarow i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonania robot:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podtoza,
- naniesienie grubowarstwowej powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i
wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg i ,Instrukcjg o znakach drogowych
poziomych”,
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- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatgcznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (M.P. Nr 16, poz.120).
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa 1997.
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