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D 03.02.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

03.02.01. Regulacja pionowa urzadzen obcych

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robé6t zwigzanych z regulacjg pionowa urzadzen w ramach ,,Budowy $ciezki pieszo-rowerowej
Konczewice — Chetmza wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 551 Strzyzawa — Wabrzezno ,,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
kanalizacji deszczowej i obejmuja:

Regulacja pionowa urzadzen tech. szt. 4
74 - studz. telekom. : 3
72 - studzienki kanaliz. : 1

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami ‘dokumentacji "projektowe;j
lub SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédfach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich poboru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatdw ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji materiat z innego zrodta. Wszystkie materiaty, dla ktérych
przewidziano w SST przeprowadzenie badan Kontrolnych, powinny by¢ sprawdzone,
zbadane i przedstawione Inzynierowi do akceptacji przed ich uzyciem do robo6t. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym uzyje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
je na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaakceptowaniem przez Inzyniera.
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2.2. MATERIALY STOSOWANE PRZY REGULACJI URZADZEN OBCYCH

2.2.1.Rodzaje materiatow stosowanych przy regulacji. Materiatami "stosowanymi przy regulacji urzadzen
obcych sg: mieszanka betonowa, cement portlandzki zwykty ""35" bez dodatkéw, piasek,
deski iglaste obrzynane grubosci 19-25mm klasy lll, gwozdzie budowlane i woda.

2.2.2.MIESZANKA BETONOWA

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy ‘B "25. CEMENT stosowany do betonu to cement
portlandzki marki "35", odpowiadajgcy wymaganiom PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany
w workach oraz nalezy go przechowywac w suchych i zadaszonych "miejscach. "W normalnych
warunkach czas "przechowywania ‘cementu "nie powinien “‘przekraczac trzech miesiecy. Transport i
przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w BN-88/6731-08.
KRUSZYWO do betonu ( piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego ‘sortowanego ),
powinno dopowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 lub posiadac atest .

WODA powinna byc "odmiany "1" "zgodnie "z 'wymaganiami

PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu glinianego. Bez "badanh laboratoryjnych mozna stosowaé wode

wodociggowa pitna.

2.2.3. CEMENT

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowaé cement portlandzki ‘'marki ""35".
Cement powinien spetnia¢ wymagania ‘podane ‘'w normie PN-88/B-30000. Cement

uzywany ‘do "zaprawy ‘cementowej ‘powinien ‘byc ‘sypki, bez zawartosci grudek. normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech miesiecy. Cement powinien
by¢ przechowywany w pomieszczeniach chronionych przed zawilgoceniem. Transport

i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w BN-88/6731-08.

Ze wzgledu na stosowanie cementu marki "35" dopuszcza sie ocene wytrzymato$ci na podstawie
badania wytrzymato$ci trzy dniowej wedtug PN-88/B-04300

WYMAGANIA DLA CEMENTU DO ZAPRAWY CEMENTOWEJ

Lp Wiasciwosci Cement "35"
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa) po 3 dniach

1. nie mniej niz: 15
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (MPa) po 28 dniach

2 nie wiecej niz: 35
Czas wigzania:

3. - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie minut: 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie godzin: 10
Réwnomiernosé zmiany objetosci:

4. - wg proby Le Chateliera, mm nie wiecej 8

2.2.4.PIASEK

Do zaprawy cementowej przy regulacji urzadzen obcych nalezy stosowac piaski mineralne, naturalne i
tamane o uziarnieniu do 2mm, przeznaczone do zapraw budowlanych i spetniajgce

wymagania PN-79/B-06711. Piaski powinny by¢ przebadane w laboratorium drogowym i posiadac
odpowiedni atest. Piasek nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
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zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, oddzielnie z innymi kruszywami, odmianami lub
gatunkami oraz nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.

2.2.5.DESKI

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drewna iglastego. Deski powinny byc¢ klasy Ill, grubos¢ 18-25
mm powinny by¢ proste.

2.2.6. WODA

Woda stosowana do zapraw cementowych, betonu i jego pielegnacji powinna spetnia¢ warunki
jak w poz. 2.2.2.

3.SPRZET

Mieszanke betonowa nalezy wytworzy¢ w betoniarce wolnospadowej, elektrycznej 250 dcm3. Betoniarka
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie technicznym i odpowiadac¢
wymogom PN-79/M-47335.00.

4. TRANSPORT

Do transportu mieszanki "betonowej na miejsce wbudowania nalezy stosowa¢ samochodowe mieszarki.
Wyjatkowo na krétkie odlegtosci ( do 10 km ), mozna stosowaé samochody

samowytadowcze.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i

innych parametréw technicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Regulacja pionowa urzgdzen obcych obejmuje zdjecie kratek sciekowych oraz pokryw wtazow
kanalizacyjnych ,studzienek telekomunikacyjnych, zaworéw gazowych i wodociggowych.
Mechaniczne lub reczne odkucie nawierzchni i reczne rozebranie chodnika i podbudowy wokot urzadzen.
Rozebranie uszkodzonych gérnych czesci studzienek. Zebranie i odrzucenie gruzu na miejsce
tymczasowego ‘sktadowania. Wykonanie deskowania, ktére powinno zapewnia¢ sztywnosg i
niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w
spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg deskowanie
powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek ‘'masy "betonowej i mozliwosé znieksztatcerr lub
odchylen w betonowej konstrukcji. Ustawione deskowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru
Inzynierowi. Przed odbiorem deskowania przez Inzyniera nie wolno rozpoczyna¢ betonowania.
Wytworzenie mieszanki betonowej ‘klasy 'B-20 ‘'wedtug PN-88/B-06250 lub wedtug recepty
laboratoryjnej nalezy dokona¢ w betoniarce wolnospadowej, elektrycznej 250 dcm3 "wedtug
PN-79/M-47335.00. Utozenie i zageszczenie betonu nalezy dokona¢ do wysokosci jak w dokumentacji
projektowej.

Osadzenie w/w. przykry¢ na odpowiednig wysokosci, uprzednio przygotowang zaprawg cementowg
zgodnie z dokumentacja projektowg. Rozebranie deskowan z oczyszczeniem i utozeniem desek na
miejsce sktadowe. Wywo6z gruzu na najblizsze wysypisko $mieci oraz uporzgdkowanie

miejsca robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakos¢ robét jest stwierdzenie Inzyniera o prawidtowym, pionowym usytuowaniem
urzadzen obcych na nawierzchni i w chodniku.
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Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania "petnego zakresu badan na budowie "w "celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw ‘i “zrealizowania robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa regulacji urzadzen obcych jest 1 sztuka. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
ilosci wyregulowanych urzadzen obcych na budowie.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér polega na ocenie ‘ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét. Odbiér bedzie oparty na wynikach
pomiaréw kontrolnych, wynikach "badan "i ‘oznaczen laboratoryjnych, sprawdzeniu wysokosci
posadowienia urzadzen "zgodnie "z dokumentacjg projektowa, SST lub innymi "ustaleniami

Inzyniera podczas ogledzin wykonanych robét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 szt urzadzenia bedzie przyjeta na podstawie obmiaru, atestéw jakosci "oraz "pomiaréw ‘i
badan jakosci wykonania.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej gornej czesci urzadzenia,

- odkucie uszkodzonej nawierzchni oraz rozebranie chodnika i podbudowy wokét urzgdzenia ,
- zebranie i odrzucenie gruzu,

- wykonanie deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej B-20,

- transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania,

- utozenie, zageszczenie i pielegnacja betonu,

- rozebranie deskowania,

- przygotowanie zaprawy cementowe;j,

- osadzenie przykrycia na urzadzenie,

- wywodz gruzu,

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Wykaz norm:

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny-kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasa B (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. wymagania i badania.

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

BN-86/8971-06.00,01 Rury bezcisnieniowe.Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
~Wipro”
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2.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich.

3.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych "Transprojekt"

Warszawa, 1979-1982 z p6zniejszymi zmianami.
4. Inne dokumenty:

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe
KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $r. 50 cm; wys. 30 lub 60 cm
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