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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO — ARCHITEKTURA.
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYCJI

WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy 82,90 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukcji 10,04 m?
Kubatura 237,91 m?

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonéw, posiadajgca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwdch druzyn na jednym z boisk lub
kazda szatnia dla innego boiska. Od organizacji zaje¢ zalezy sposob ich wykorzystania i podziatu na
ptcie. Wersja ta posiada wariant z zadaszeniem — poliweglan.

Nr. Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki Pow.
1 Trener Plytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
2 Magazyn Plytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
3 tazienka Ptytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
4 tazienka Ptytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
5 Szatnia Ptytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
6 Szatnia Ptytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
7 Szatnia Plytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
8 Szatnia Plytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
9 tazienka Plytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
10 tazienka Plytki ceramiczne podtogowe 5,82 m?
RAZEM: 58,20 m?

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegolne media

1.3 Zapotrzebowanie w wode — wg opracowania branzowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepta — wg opracowania branzowego

1.5. Zapotrzebowanie w energie elektryczng — wg opracowania branzowego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.1. Forma architektoniczna.
Forma i funkcja obiektu
Budynek projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego umozliwiajacego wiele zestawien. System oparty jest
na prefabrykowanych modutowych elementach drewnianych lub stalowych(modut 2,55m x 5,20 w rzucie, wysoko$¢ 2,70 m.
Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mfodych uzytkownikéw, a takze umozliwia zapewnienie komfortu
uzytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materiaty fatwo wpisujace sie w dowolne otoczenie. Budynek projektuje
sie jako uzupetnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby mtodziezy uczacej sie oraz innych lokalnych
spotecznosci. Stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreaciji. Zaproponowane rozwigzania elewacji pozwalajg na dostosowanie
obiektoéw do lokalnych warunkéw kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.

Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowany obiekt bedacy zapleczem dla boisk sportowych w peini wpisuja si¢ w istniejace konteksty
urbanistyczne miejsca, w ktérym zostanie usytuowany. Kolorystyka obiektu jest uzalezniona od regionu,

w ktorym powstanie inwestycja. Kazdorazowo kolor elewacji musi by¢ uzgadniany z autorem projektu
architektoniczno budowlanego. Projektant nie dopuszcza stosowania innych materiatow wykonczeniowych
elewacji niz zastosowane w projekcie.

2.2. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane
Projektowane obiekty budowlane — modutowe pawilony respekiujg zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane w nastepujacy sposéb:
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wymagania

1 Spefnia wymagania podstawowe
dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcii

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegréd;

2 Warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:
usuwania $ciekow, wody opadowej i
odpaddw

$posob spetnienia

Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace
konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczehstwo zaréwno uzytkownikéw
budynku, jak i 0sdb trzecich

Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac projektowych przewidziano

problematyke zwigzang z bezpieczehnstwem pozarowym obiektu,

- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne — wetna mineralna

- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametréw

nierozprzestrzeniania ognia

- elementy wykoriczenia wewnetrznego — plyty OSB — klasyfikacja ogniowa B2

[. -elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkowania,

. drzwi zewngtrzne wejSciowe majg w swoim wyposazeniu samozamykacze,

|. -zaprojektowane stopnie wejsciowe wyrdzniajg sie kolorystycznie — zmiana
poziomu posadzki,

. zaprojektowano materialy wykoriczeniowe posadzek nie powodujace
niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano materialy o parametrach
antyposlizgowych.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych

i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:

-materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny

i zdrowia uzytkownikéw i sasiadow.

1. Obiekty nie bedg emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w
projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii,
ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw

budowlanych i wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciagowa,

zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarno-higienicznych uzytkownikéw

obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i

zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania

obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez
uzytkownikow.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz

prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz

drgan

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg zgodna z
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjno$¢ termiczng,

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia
w wodg i energie elektryczng oraz energie cieplng zostaty okreslone

ez obiektu przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw (sanitarne) do poprzez
przytacze do istniejacej sieci gminnej kanalizacji

e uUsuwanie odpadow =z miejsca gromadzenia odpadéw statych
Zlokalizowanego na terenie dziatki przez przedsiebiorstwo oczyszczania

e wody opadowe —deszczowe odprowadzenie grawitacyjne wewnetrznymi
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3 Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego

4 Niezbedne warunki do korzystania z
obiektow przez osoby niepetnosprawne, w
szczegoInosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich

5  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

6  Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami
obrony cywilnej

7 Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska

8  Warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie
budowy

rurami spustowymi
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa
0g6lnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sq w
zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do
obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektéw nalezy utrzymanie wiadciwego
stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladdw, ocen oraz biezacych remontéw,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy
prowadzenie Ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez prawo.
Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych moze zostaé
dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach dla
niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z
balustradg oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym
do w/w potrzeb. Rozwigzanie dostosowania budynku dla osdb
niepetnosprawnych pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczna,
W obiekcie zostaly spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Wysoko$¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykoficzeniowe
(parametry techniczne)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej
inwestyciji nie jest wymagane opracowanie Informaciji do planu BIOZ.

3.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu

Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostaty okre$lone w opracowaniu branzowym
KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwigzane z zatozeniami zastosowanych schematow
konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wyniki oraz rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe. Kolejno$é wykonywania
robot - montazu zawarta jest w Specyfikacji wykonania i odbioru robot. Projekt, dostosowano z uwzglednieniem opinii

geotechnicznej, geologiczno inzynierskiej.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt bedzie posadowiony w I-szej kategorii warunkéw geotechnicznych.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

FUNDAMENT

Posadowienie budynku na $cianach POSADOWIENIE NA GRUNCIE NOSNYM!
fundamentowych z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej rz=5.,

Grubos¢ Scian 24 cm.

Uktadac¢ na podtozu z betonu B7,5.w poziomie

PODLOGA

Ptytki podtogowe

Podtoze betonowe grubosci 4cm
Styropian grubosci 5cm

Warstwa papy asfaltowej na lepiku
Beton B10 grubo$ci 10cm

Ubity piasek Srednioziarnisty 25cm
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PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE
S1 | Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny o | Montowane do podwalin drewnianych
wymiarze 10x10 cm 10x17mocowanych w osiach konstrukcyjnych,
mocowanych co 1,20m kotkami rozporowymi
PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE

SZ1, 822, SZ3, SZ4

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

7,00x3,00/ 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewniangj

3.00 - przestrzen wentylacyjna

0.002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomigdzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N'mm2

SZ1D, SZ2D

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejSciowymi zewnetrznymi
w konstrukcji drewniane;

7,00x3,00/ 3,00x5,00 (fazowane) — deski
soshowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukc;i
drewniangj

3,00 - przestrzer wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

PANELE SCIENNE
WEWNETRZNE
SW2 | Warstwowy panel $cienny, drewniane lub 1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2
5x15¢cm 15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
W $cianie montowane sq instalacje techniczne | obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
(np. rura spustowa) 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N'mm2
SW1 | Warstwowy panel $cienny, drewniane lub 1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na

stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

zginanie; o$ gtéwna 20 N'mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N'mm2

SW1D, SW2D, SW3D, SW4D

Warstwowy panel $cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewnetrznymi

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N'mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
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1,20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtdwna 20 N'/mm2

PANELE STROPOWO -
DACHOWE

ST

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15¢m + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z dwoma elementami attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm2

ST2

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15¢m + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowymi

1.80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o0 wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na
zginanie; 0§ gtéwna 20 N'mm2

ST3

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
0 wymiarze 5x15¢m + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami attykowymi

1,80- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na
zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym
0,40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ gtéwna na
zginanie; 0$ gtéwna 20 N/mm?2

PERGOLA

Wykona¢ zadaszenie z poliweglanu.

SWIETLIK DACHOWY

PO

Swietlik piramidowy, staty lub otwieralny
rozwigzanie pozostawia sie do wyboru przez
Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkdw miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych
oraz kierowac¢ sie wiedzq techniczng

Poliweglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K

Przenikalnos¢ $wiatta c=67%

Podstawa niska laminat poliestrowo — szklany
izolowana termicznie

Materialy wykonczeniowe
wewnetrzne

Sciany, sufity

Tapeta z wiokna szklanego

Posadzki

Ptytki podtogowe ceramiczne,
antyposlizgowe.Cokoty wys. 7cm, z tego samego
materiatu co posadzka lub rozwigzanie
rownorzedne

Pomieszczenia tazienek i toalet

Systemowa kabina tazienkowa z akrylu lub
rozwigzanie rownorzedne

Stopien wejsciowy D

Prefabrykat

Prefabrykowany element betonowy beton B20 z
dodatkiem wodoszczelnym, stopnica
uszorstkowiona, malowana preparatami do
betony

Materiaty wykonczeniowe
zewnetrzne

Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i
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polakierowanej zewnetrznej drewnianej oktadziny
Sciennej

Kapinosy montowane w dolnym poziomie Blacha stalowa ocynkowana malowana

paneli elewacyjnych proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej oktadziny
$ciennej

Materialy izolacyjne Papa wierzchniego krycia -gr 0,05, SBS, osnowa, widknina poliestrowa,
termozgrzewalna

Papa podktadowa - gr 0,047, SBS, osnowa, wtoknina poliestrowa,
termozgrzewalna

Przektadka izolacyjna pomiedzy Folia uszczelniajgca umieszczona pomiedzy
Podwaling P1 a panelami podtogowymi SP dwiema warstwami wiokniny

-gr. 1,2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko kratkowana

Zabezpieczenie elewacji Lakier Lakier do zabezpieczenia p.poz. na zewnatrz do
drewnianej parametréw nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie konstrukcji | Impregnacja ciSnieniowa Ochrona drewna przed grzybami domowymi i
drewnianej owadami — technicznymi szkodnikami drewna

Szczegotowe rozwiazania techniczno-materiatowe znajduja sie roéwniez w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Ponadto rozwigzania materialowe pozostalych elementéw obiektu, zwiazanych z branzami:
konstrukcyjna, instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajduja sie we wlasciwych opisach branzowych.
Rozwigzania materiatowe pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé sie wiedza techniczna.

Wszelkie zastosowane materiaty posiadaé beda odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

4.DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych moze zosta¢ dostosowany dla osdb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach dla niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochyini z
balustradg oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb. Rozwigzanie dostosowania
budynku dla os6b niepetnosprawnych pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé sie wiedza techniczna.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wedtug opracowania branzowego

5.2.1. Instalacja co
Wedtug opracowania branzowego

5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
Wedtug opracowania branzowego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
Wedtug opracowania branzowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z WT § 212 okre$lajacym klasy odporno$ci pozarowej budynkéw i § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkow oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowe;)
nie dotyczg budynkdw wolnostojacych do dwdch kondygnaciji nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej konfiguraciji, ze wzgledow
warunkdw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a, kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.
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Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych. Obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celow
wypoczynku i rekreacji.

llo8¢ kondygnaciji, wysoko$¢ budynku :

- budynek wariantu STANDARD + sktada sie z dziesigciu modutow ,
wysokos$¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 82,90 m2
Kubatura brutto

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 273,09 m2
Powierzchnia wewnetrzna

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odlegto$¢ budynku od obiektéw sasiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w $cianach zewnetrznych ostonowych, doswietlenie
pomieszczen realizowane jest poprzez $wietliki umieszczone w dachu.

Okreslone na PZT odlegtosci budynku od granicy dziatki — 8,00 m i 3,61 m sg odlegtosciami minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Wtasciwe warunki ewakuaciji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia prowadzace na
zewnatrz budynku.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z cze$ci parterowej 0,9 m.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

8. UWAGI:
Wszystkie materiaty powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

arch. Bogdan Kulczynski
St-290/82, MKiS25/AW/W/87, MA-1112

ADAPTACJA:

Urszula Andruszkiewicz
upr. bud. G.P.|. 7342/388/T0/94
spec. konstrukcyjno - budowlana
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