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Czes¢ opisowa

I. Opis techniczny dodatkowy

Opis przyjetych rozwigzan zawarty jest w adaptowanym opisie do projektu
typowego opracowanego dla boisk ,,ORLIK 2012”.

UWAGA: Zalaczniki formalno-prawne w czgsci ogdlnej projektu.

II. Czgs¢ graficzna. Arkuszy 17
1. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
2. Profil normalny. Przekroj A — A rys. nr 2
3. Profil normalny. Przekr6) B — B rys. nr 3
4. Boisko do pitki noznej. rys. nr 4
5. Bramka do pitki noznej. rys. nr 5
6. Boisko do koszykowki. rys. nr 6
7. Kosz do koszykowki. rys. nr 7
8. Boisko do siatkowki. rys. nr 8
9. Stupki do siatkowki. rys. nr 9
10. Ogrodzenie. rys. nr 10
11. Projekt drenazu boisk sportowych. rys.nr 11
12. Kontr. nawierzchni boiska z systemem
odwodnieniowym. rys. nr 12
13. Wylot do zbiornika. rys. nr 13
14. Profil normalny. Przekréj C — C rys. nr 14
15. Profil normalny. Przekr6j D — D rys. nr 15
16. Profil normalny. Przekrd) E — E rys. nr 16

17. Profil normalny. Przekroj F — F rys. nr 17
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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe boisk gminnych wraz z zapleczem
socjalnym w ramach programu ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacjg we wsi Grzywna gmina Chelmza.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych z modutowym systemowym
budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku, rekreacii.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia syntetyczna trawiasta.
- budowe — BOISKO WIELOFUNKCYJNE - z polem gry do koszykowki i siatkowki
( nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa ).
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012 - budynek typu STANDARD+
- budowe ciggu komunikacyjnego
- budowe oswietlenia boisk z nadwietlaczami
- budowe — ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i dwiema furtkami wejéciowymi
- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania indywidualnego, zgodnie
z ofrzymanymi decyzjami | warunkami misjscowymi, w tym budowa wodociggu gminnego
Przewiduje si¢ kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A + J

L.p. opis
1 Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni 7415,00 m2
potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego
Okreslona literami A + J
W tym powierzchnia ogrodzona 3422,00 m2
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 82,90 m2
g Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
4, Powierzchnia boiska wielofunkeyjnego 613,11m2
5. Powierzchnia placu 403,00m2
6. Powierzchnia drogi dojazdowej szer. 3,0m/4,5m/3,0m 117,00 m2
Powierzchnia stanowisk parkingowych 5+7=12 stanowisk 154,00 m2
7 Powierzchnia chodnika poza ogrodzeniem 60,00m2
Powierzchnia chodnika w granicach ogrodzenia 277,00m2
Powierzchnia zbiomika ziemnego 488,00m2
8. Powierzchnia terenow zielonych i pozostate 3360,00 m2
nr obiekt opis Dane liczbowe
1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ | Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokost 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dlugo$é 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obiekt opis Dane liczbowe
2. BOISKO DO KOSZYKOWKI | Nawierzchnia syntetyczna
| SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokos¢ 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Dlugosé 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m
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Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, ukiad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztaitowanie terenu
i zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem okreslajacym minimalne potrzeby terenowe niezbedne
do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzen sportowych
Z budynkiem zaplecza.

Uklad komunikacyin

Projektowane ciagi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym i zewnetrznym terenie objgtym opracowaniem, beda stuzyly
jako dojazd i dojécie do projektowanych obiektow. Polgczenie z istnigjgcym ukiadem komunikacyjnym okresla usytuowanie
bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano chodnik prowadzacy do budynku zaplecza i boisk.

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpoZarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podiaczenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci
uzbrojenia terenu:

- przylacze wodociggowe — budynek zaplecza — oddzielne opracowanie

- przytacze kanalizacyjne sanitame — budynek zaplecza— oddzielne opracowanie

- przytacze elektroenergetyczne — budynek zaplecza, oswietlenie boisk— oddzielne opracowanie.

Uksztattowanie terenu

Teren jest w miare ptaski i nie wymaga makroniwelacji.

Wszelkie spadki podiuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,

a spadki poprzeczne 2%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla obiektow sportowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, Ze podioze stanowig plastyczne,

spoiste grunty morenowe warstwy Ib. Stwierdzono zwierciadlo wody podziemnej na glgbokosci 3m ppt.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych z uwagi na wystegpowanie w strefie powierzchniowej stabo przepuszczalnych,
fatwo rozmakajgeych glin piaszezystych

i piaskow gliniastych, zaleca si¢ w warstwach podbudowy pod nawierzchnig boisk uwzglednic warstwy drenazowe.

Okresla sie |-szg kategorig geotechniczna obiektu.

BIOZ.
Zgodnie z PB Art.20, ust 1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dia przedstawionej inwestycii nie jest wymagane opracowanie
Informacji do planu BIOZ.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposdb zaopatrzenia budynku w wode — wg odrgbnego opracowania

Sposéb odprowadzania $ciekow — wg odrebnego opracowania

Gromadzenie odpadkow statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudo

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pelni wpisujg sig w istnisjace konteksty urbanistyczne miejsca, w ktorym zostang
usytuowane.

Projektowany obiekt zostal zlokalizowany zgodnie z wypisem i wyrylem ogélnego przestrzennego zagospodarowania terenu
oraz z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi usytuowania obiektow od granicy dziatki | budynkow sgsiednich zgodne

z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pézn. zm.

Info je do! ce higieny i zdrowia uzytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk. Spelnia ono wymog zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitamych uzytkownikow.

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow. Wykladzina syntetyczna i trawiasta boisk musi
by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski com
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DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych moze zosta¢ dostosowany dia osob
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach. Uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochyini z balustradg
oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitamym dostosowanym do wiw potrzeb.

Rozwigzanie dostosowania budynku dia osob niepetnosprawnych pozostawia sig¢ do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowat sig wiedza techniczna,

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK:

BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajgca z piasku lub pospdtki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa Klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5em,

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzielié od sasiadujacych elementow terenu ( chodnikow ). wzdiuz — korytkami odwadniajacymi
ACOSPORT, poprzecznie za pomocg obrzeZy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ wzdiuz dwustronny spadek o wartosci 1%.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodnoé¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik
badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajace zgodnoét parametrow oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta trawy syntefycznej, wystawiona dia wykonawcy na reahzowanqinwestycj@ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
5. Oswiadczenie producenta trawy syntetycznej, 2e jest czlonkiem ESTO

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.
Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsaczajgea z piasku o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm,
- warstwa Klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. S5em,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementow terenu ( chodnikéw ): wzdluz — korytkami odwadniajgcymi
ACOSPORT, poprzecznie za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm ukladanych na tawie z betonu B15 z oporem.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé wzdhuz dwustronny spadek o wartosci 1%.

Ze wzgledu na warunki terenowe i gruntowe zaprojektowano drenaz wewnetrzny pod calg powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik
badan spegjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karia techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dia ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona da wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulcrynski.com
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Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowac sie wiedza techniczng

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

|. Koszykowka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105c¢m, obrecz uchyina, siateczka do obrgczy.
llosé: 4 zestawy.

[1.Siatkowka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
calosezonowa. lloSc: 2 zestawy,

POZOSTALE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO - STANDARD+ - stanowi oddzielne opracowanie i jest
integralna czescia projektu zagospodarowania terenu dla obiektow sportowych.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK — zawarte w niniejszym projekcie -branza elektryczna._

POWIERZCHNIE UTWARDZONE.

Droge dojazdowa, do obslugi boisk (szer.3,0/4,5m) jak i stanowiska parkingowe ( 2,5x5,0m ) projektuje sig kostki
betonowej grubosci 8cm na 4cm warstwie cementowo-piaskowej, 20cm warstwie z kamienia tamanego i 10cm

podsypce z piasku. Jako odpory — krawezniki betonowe 12/15x30x100cm na fawie betonowej z odporem. Chodnik z
kostki betonowej grubosci 6cm

w kolorze szarym lub zéttym na podsypce piaskowsj gr. 4cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem i Scm podsypee z
piasku. Jako opory dia chodnika — obrzeza betonowe 8x30x100cm na lawie betonowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawa cementowa,

Dla drugiego etapu inwestycji planuje sig wykonanie drogi dojazdowej gminnej szerokoéci 5,0m o nawierzchni bitumicznej
Z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0m.

Z uwagi na utwardzony dookota budynku plac (konstrukcja jak dia chodnika) zaprojektowano odpowiednie spadki
powierzchni.

OGRODZENIE TERENU.

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych w stopach betonowych. Fundamentowanie stupkow do granicy
przemarzania 1,0m. Wysokos¢ ogrodzenia wokdt boisk 4,0m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm - Sciggi z linki stalowej.

Na konstrukeji rozpigta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.

Rozstaw stupkow od 2m do 2,5m. Furtki i brama systemowe, rozwierane wysokosci 2,0m. Szerokos¢ furtek 1,20m,

brama 2,70m. Pitkochwyty o wysokosci 6m, stupy w rozstawie 2,50m. .

Nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowa sig wiedza techniczna,
Ogrodzenie musi spetniac wymogi bezpieczeistwa.

Specyfikacja materialow:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sa z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-SO 10025 PN-88/H-
84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymalo$ciowe i skiad chemiczny potwierdzone atestem
producenta wg PN-EN 10204, Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sig elektrostatycznie
poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamknigte u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki
podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 - zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-élimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowigzujacymi
normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadajacym im normami EN), o wiaéciwosciach mechanicznych i jakosci
potwierdzonej $wiadectwem jakosci. Wytrzymalo$é na rozciaganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie
produkeji drut ocynkowany bardzo écile powleka sig warstwa termoplastycznego i mrozoodpomego tworzywa sztucznego
PCV, odpomego na dzialanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma $wiadectwo jakoéci, deklaracje zgodnosci

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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i atest producenta. Oczko 45x45mm, érednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 - Zielony.

Stopy betonowe
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla konstrukeji ogrodzenia. Dla pitkochwytow wykonac
fundament jako cigglg tawe.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);
- klasa betonu B25;
- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwigksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopien mrozoodpomosci-W2;
- wytrzymalos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Zgodnie z WT § 212 okreélajacym klasy odpomosci pozarowsj budynkow i § 213 klasy odpomosci pozarowej budynkéow
oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpomosci ogniowej) nie dotycza budynkow wolnostojacych do dwoch kondygnacii
nadziemnych wigcznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

arch. Bogdan Kulczyniski
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