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projektowane ogrodzenie
wysokosci 4,0 m

PRZEKROJ A-A

projektowany | projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

projektowane ogrodzenie

wysokosci 4,0 m

projektowany plac pod budynek

chodnik
SZCZEGOL "A" I
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SZCZEGOL "A"
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korytko odwadniajace z rusztem

ze stali ocynkowanej

SZCZEGOL "A"

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
_Z KORYTKIEM ODWADNIAJACYM

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 3,5cm
WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.0-31,5m) Scm
WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 15¢m
KOSTKA BETONOWA PRASOWANA  6cm
WARSTWA CEMENTOWO-PIASKOWA 4 om WARSTWA ODSACZAIACA Z PIASKU LUB POSPOLKI 10cm
PODSYPKA Z PIASKU 5cm GRUNT RODZIMY
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fundament 50x50x100cm

beton B20 na podsypce
z piasku srednioziarnistego

PROFIL NORMALNY

PRACOWNIA PROJEKTOW LESZEK CZARNOMSKI
87-124 ZLOTORIA Ul LIPOWA B  tel, 6644415; 516164966

Inwestor: Urzad Gminy Chelmza Projektant Nr uprawn. | Pod
ul. Wodna 2 87-140 Chelmza |
Nazwa zadania: Leszsk Gpl
‘Adaptacja dokumentacj Czarnomski 73474/T0/91 \
W ramach programu '
MOJE BOISKO ORLIK 2012 Opracowata
Obiekt: Boiska sportowe 2 zapleczem Urszula GP.1.7342/
socjalnym Andruszkiewicz | /388/T0/94
we wsi GRZYWNA
DOWLANY Skala Data oprac, ‘
Bran2a: zagospodarowanie terenu 1:50 Jowieciert 2009r.] Rys. nr 2




