SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S$-01.01.02

DRENAZ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét sanitarnych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg
opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizacji
umowy nha roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przylaczy sanitarnych (wodociagowego i kanalizacji) jak w punkcie 1.1.

W zakres robét wchodzi wykonanie:

- podsypki i obsypki filtracyjnej

- saczkow drenarskich

- przewodu drenarskiego zbiorczego

- ulozenia geowlokniny.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty ulyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢é wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Materialy do wykonania inwestycji
Materiatami stosowanymi do wykonywania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.2. Elementy drenarskie

Do wykonania systemu drenarskiego stosuje sie nastepujgce materiaty:
-rury drenarskie z PVC-U

-trojniki drenarskie katowe systemowe



Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12.

2.3. Kruszywo na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna moze by¢ wykonana z kruszywa ptukanego 8-16 mm, na warstwie piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8m3/dobe.

2.4. Geowldoknina

Geowtdknina drenarsko-separujaca z wtékien ciagtych.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

- koparki do kopania rowkéw drenarsKich;

- koparko-uktadarki do wykonywania rowkow i uktadania rur drenarskich z tworzyw sztucznych, z
ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym;

- uktadarek rurek drenarskich;

- tadowarki;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

- dzwigu samochodowym do 4t;

- ubijakéw recznymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport rur drenarskich

Rury drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalezy rzucaé. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowacé w temperaturze 0° C i nizszej.

ZYaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed zgnieceniem. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéow w temp. do 25°C, a powyzej
250C do wysokosci 2 zwojow.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w iloSci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot.

Transport geowléknin

Geowldkniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
- ochrony geowl6knin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi
przebi¢ lub rozcia¢ geowtdkniny.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Drenaz sktada sie z sagczkéw potaczonych zbieraczem, ktéry nastepnie odprowadza wody deszczowe
poprzez studzienke, do kanalizacji deszczowej. Saczki utoZzone s3 w poprzek boiska, réwnolegle, w
odlegtosci co 10 m. Wigczenie sgczkow do przewodu zbierajacego poprzez trojniki PVC.

Woda drenazowa odprowadzana bedzie przewodami zbierajacymi do studzienek kanalizacji deszczowe;j.

Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie koryta boiska nalezy utozy¢ geowtdknine i wykona¢ podsypke
z piasku o grubosci 5 cm. Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni
podloza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad
kamienie, korzenie drzew i krzewéw). Geowltékniny uktadaé na zaktad 5 cm.

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Rury drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,3%.
Utozone najwyzej koncéwki rur drenarskich nalezy zadeklowa¢ odpowiednig zaslepka w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu
wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych z gtadkimi powierzchniami ich stykéw nalezy 1aczy¢ za pomoca

specjalnie produkowanych ztgczek. Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym
(zwirem, piaskiem), zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zasypanie powinno by¢ wykonane w
sposéb nie powodujacy uszkodzenia utozonego przewodu. Po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze
Zwiru oraz piasku zageszczonego ubijakiem - lekko ubi¢ w sposéb nie powodujacy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
-okreslenie stanu terenu,

-ustalenie sktadu kruszyw,

-ustalenie metod wykonywania drenazu

-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie metod uktadania drenazu wraz z warstwami wspomagajacymi,

-zbadanie materiatéw i elementéw systemu drenarskiego pod katem ich zgodnoSci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi
przez wytworce,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie z innymi umownymi warunkami,

-badanie gtebokoS$ci utozenia przewodu

-badanie utozenia przewodu na podtozu,

-badanie utozenia geowtdkniny zgodnie z wytycznymi

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,



-badanie zastosowanych ztaczy,
-badanie wykonania podsypki i obsypki filtrujace;j,
-badanie wykonania obsypki wierzchnie;j.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy filtracyjnej nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

-réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w Zadnym jego
punkcie dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddéw 2 cm,

-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie moga spowodowacé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7.0bmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbior robot

8.1. 0godlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne”.

8.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg czynnos$ci zwigzane z
utozeniem rur drenarskich w warstwach filtracyjnych, tacznie z robotami
przygotowawczymi.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robét zanikajgcych.

8.3. 0dbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego konicowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych)

-sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupehien,

-sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catoSci robét przewidzianych
dokumentacja.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokétu, szczegétowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze



technicznym koficowym nie zostato spelnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Nalezy zwrdéci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptlatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-87/B-01070. Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty elementy wyposalenia.
Terminologia.

PN-80/B-01800. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i lelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-99/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykle.

PN-64/H-74086. Stopnie leliwne do studzienek kontrolnych.

BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
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BN-62/6738-07. Beton hydrotechniczny.

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i 1elbetowe.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



