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BOISKA SPORTOWE Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
Nr Podstawa Nr ST | Opis rob6t Jm llosé Cena Warto$¢
1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe pod korytowanie ha 0,742
0112/02
2 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 3.422,000
0113/01 grubosci do 15cm
3 KNNR 1 Dodatek za usunigcie dalszych 5cm grubo$ci warstwy ziemi m2 3.422,000
0113/02 urodzajnej (humusu) spycharkami gasiennicowymi
4 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane spycharkami m3 342,200
0213/01
5 KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci m3 342,000
0215/03 przemieszczenia gruntu kategorii I-lll w przedziatach ponad 10 do
30m
6 KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci m3 342,000
0215/05 przemieszczenia gruntu kategorii I-lll w przedziatach ponad 30 do
60m
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 1.026,400
0205/03 pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-1l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
8 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do m3 1.026,400
0407/01 3,0m w gruncie kategorii I-Il
9 KNNR 1 Rozécielenie spycharka ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim | m3 336,000
0526/01 wraz z kosztami jej zakupu
analogia
10 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem z nawozeniem m2 3.360,000
0401/04
2. Boisko do pitki noznej
Kod CPV: 45112720-8
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe pod korytowanie ha 0,190
0112/02
12 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2 1.860,000
0101/01 wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I1-VI
13 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 1.860,000
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
14 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 186,000
0205/02 pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-1l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
15 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 13,800
0402/04
16 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z m 184,000
0404/03 wypetnieniem spoin piaskiem
17 KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2 1.860,000
0104/03 catej szerokosci korony, grubos¢ po zageszczeniu 10cm
18 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 1.860,000
0114/05 zageszczeniu 15cm
19 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 -1.860,000
0114/06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 5
20 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 1.860,000
0114/07 zageszczeniu 8cm
21 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 -1.860,000
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 3
22 KNR 2-31 Miat kamienny gr.5cm m2 1.860,000
0114/07
23 KNR 2-31 Miat kamienny za kazdy dalszy 1cm m2 -1.860,000
0114/08
24 | Analiza wtasna Nawierzchnia syntetyczna trawiasta m2 1.860,000
25 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do pitki noznej szt 4,000
0309/03
26 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek do pitki | szt 2,000
0310/07 noznej z siatkami
3. Boisko do koszykowki i siatkowki
Kod CPV: 45112720-8
27 KNNR 1 Roboty pomiarowe pod korytowanie ha 0,061

0112/02
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28 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2 613,110
0101/01 wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I1-VI
29 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 613,110
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
30 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 61,311
0205/02 pojemnosci tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-1l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
31 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 7,680
0402/04
32 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z m 102,400
0404/03 wypetnieniem spoin piaskiem
33 KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2 613,110
0104/03 catej szerokosci korony, grubos¢ po zageszczeniu 10cm
34 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 613,110
0114/05 zageszczeniu 15cm
35 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 613,110
0114/07 zageszczeniu 8cm
36 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 -613,110
0114/08 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 3
37 | analiza wlasna Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - wraz z dostarczeniem m2 613,110
materiatow, malowaniem linii do boiska
38 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do koszykdwki szt 4,000
0309/06
39 | analiza wlasna Wyposazenie do gry w koszykowke - obrecz standard z siatka szt 4,000
40 | analiza wlasna Wyposazenie do gry w koszykéwke - tablica epoksydowa o wym. szt 4,000
105x180cm
41 | analiza wlasna Wyposazenie do gry w koszykowke - mechanizm regulacji wysokosci | szt 4,000
42 | analiza wlasna Wyposazenie do gry w koszykowke - konstrukcja stojakow szt 4,000
dwustupowa
43 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow do siatkéwki szt 2,000
0309/02
44 | analiza wlasna Wyposazenie do gry w siatkéwke - stupki aluminiowe wielofunkcyjne | szt 2,000
(wtym 1z krzestem sedziowskim )
45 | analiza wiasna Wyposazenie do gry w siatkéwke - siatka z antenkami szt 1,000
4. Budowa chodnikéw
Kod CPV: 45233222-1
4.1. Chodnik w granicach ogrodzenia
46 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na| m2 277,000
0511/02 podyspce cementowo-piaskowej - kolor
47 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane m2 277,000
0105/07 mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
48 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2 277,000
0105/08 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
49 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o m2 277,000
0105/03 grubosci po zageszczeniu 3cm
50 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za m2 277,000
0105/04 kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 2
51 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 277,000
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
52 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 273,800
0404/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq,
4.2. Plac
53 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na| m2 403,000
0511/02 podyspce cementowo-piaskowej - kolor
54 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane m2 403,000
0105/07 mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
55 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane m2 403,000
0105/08 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
56 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o m2 403,000
0105/03 grubosci po zageszczeniu 3cm
57 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za m2 403,000
0105/04 kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 2
58 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 403,000
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
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5. Drenowanie
59 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na m3 1.090,200
0218/02 odktad - pojemno$¢ tyzki 0,60, grunt kategorii Il - zbiornik ziemny
60 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na m3 165,000
0217/04 odkfad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il - pod zbieracze i
saczki
61 KNR 2-01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na diugosci 1m wzdtuz krawedzi m3 40,000
0415/02 wykopu w gruncie kategorii Il
62 KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm m2 12,000
0501/01
63 KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy m 227,000
0703/03 nominalnej 113mm
64 KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy m 266,000
0703/01 nominalnej 65mm
65 KNNR 1 Montaz studni redukcyjnej fi 315mm PCV H=1,5m szt 3,000
0618/01
66 KNR 2-31 Obudowy betonowych wylotéw do rowu szt 1,000
0602/01
analogia
67 KNNR 4 Obsypka materiatem filtracyjnym ( pospétka ) saczkow i zbieraczy m3 113,000
1411/04
68 | Analiza wtasna Koryta odwadniajace z polimerobetonu z rusztem ze stali mb 188,000
ocynkowanej
6. Ogrodzenie
Kod CPV: 45342000-6
69 | analiza wlasna Dostarczenie i montaz ogrodzenia siatkowego na stupkach mb 272,000
ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykop6w i fundamentéw
betonowych punktowych z B-15 wg systemu . Rozstaw stupkéw =
2,5m; wysoko$¢ ogrodzenia : 4m
70 | analiza wlasna Dostarczenie i montaz ogrodzenia siatkowego na stupkach mb 45,000
ocynkowanych, powlekanych z wykonaniem wykop6w i fundamentéw
betonowych punktowych z B-15 wg systemu . Rozstaw stupkéw =
2,5m; wysoko$¢ ogrodzenia : 6m
71 | analiza wlasna Dostarczenie i montaz furtki siatkowej na stupkach ocynkowanych, kpl 2,000
powlekanych z wykonaniem wykopdw i fundamentéw betonowych
punktowych z B-15 wg systemu Wymiary : 120x200cm
72 | analiza wlasna Dostarczenie i montaz bramy siatkowej na stupkach ocynkowanych, kpl 1,000

powlekanych z wykonaniem wykopdw i fundamentéw betonowych
punktowych z B-15 wg systemu . Wymiary : 280x200cm

Razem




