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Przedmiar Robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji |

Ilos¢ iKrot.!Jedn.

1 Roboty ziemne

1KNNR 1/113/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca

spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm 222,86 m2
2KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentdéw, gitebokos¢ do 1,5-m w gruncie
kategorii III 16,03 m3
3 KNR 201/215/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt {
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 285,68 m3 |
4 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na |
(1) odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000 240,34 m3
SKNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem
na odlegios$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 61,37 m3
6 KNR 201/212/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
(1) urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3,
grunt kategorii I-III, - wywiezienie humusu
33,429 m3

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

7KNR 201/214/4
(1)

Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde
dalsze rozpoczete 0,5-km odlegito$ci transportu, ponad
1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd do 5-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

33,429 4,00{m3

2 Fundamenty

8 KNR 202/1101/1

Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany

(1) taczkami lub japonkami, zwykiy 9,306 m3
9 KNR 202/202/1 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do
(2) 0.6-m, beton podawany pompa 1,463 m3
10 KNR 202/202/2 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do
(2) 0.8:m, beton podawany pompa 17,675 m3
11 KNR 202/202/3 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosSc¢ do
(2) 1.3-m, beton podawany pompa 22,495 m3
12 KNR 202/290/1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(1) budowli, prety stalowe okragie gtadkie, Fi do 7-mm 0,228 £
13 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdéw i
(2) budowli, prety stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm 0,145| t
14 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i E
(3) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i |
wieksze 0,155 t
15 KNR 202/207/1 Sciany zelbetowe, grubos¢ 8-cm proste o wysokosci do
(2) 3-m, beton podawany pompa 186,989 m2
16 KNR 202/207/7 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm rdéznicy
(2) grubos$ci, beton podawany pompa 186,989| 17,0/m2
17 KNRW 202/1917/1 Montaz przejs¢ tulejowych, recznie, masa do 25-kg
(1) 4 szt
18 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome
wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, 1l-warstwa 491,458 m2
19KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome
wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za
kazda nastepng warstwe 491,458 m2
3 Kanalizacja podposadzkowa
20 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegios$¢ do 3-m 20,700 m3
21 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, zasypanie ziemiag z ukopdw 20,70 m3
22 KNRW 215/203/4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
wewnatrz budynkdédw, na wcisk, Fi-160-mm 1,0 m
23 KNRW 215/203/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
wewnatrz budynkdéw, na wcisk, Fi-110-mm 28,000 m
24 KNRW 215/203/2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
wewnatrz budynkdéw, na wcisk, Fi-75-mm 5,0 m
25 KNRW 215/208/3 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm 3,60 m
26 KNRW 215/208/2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
1;2 m

niemieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm
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27 KNRW 215/203/1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
wewnatrz budynkdéw, na wcisk, Fi-50-mm

28 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podej$é odpiywowych z PVC, na
wcisk, Fi-50-mm

29 KNRW 215/218/1 Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi:50-mm 1 szt

4 Podioza pod posadzki

30KNR 201/502/1 Reczne zasypywanie wnek za Sciankami budowli,
kategoria gruntu I-II - piasek
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 158,490 m3

Ilos¢ Krot.| Jedn.

1,5 m

1 szt
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