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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- warunki podtgczenia do sieci wod — kan

- plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym 1 :500
- podktady architektoniczno — budowlane 1:100
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie instalacji wody zimnej i cieptej
oraz kanalizacji sanitarnej dla rozbudowywanej szkoty podstawowej w Zelgnie,
Zelgno 12, 87-140 Chetmza.

3. Rozwigzanie techniczne
3.1 Instalacja wody zimnej i p-po 2
Budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego przylacza

wodociggowego.

Pomiar zuzytej wody odbywac sie bedzie w wyodrebnionym pomieszczeniu (w
piwnicy budynku) - wodomierzem MW/JS 50/2,5. Wodomierz odcieto, za i przed,
zaworami kulowymi g 50 mm, a za zaworem od strony instalacji zamontowano zawor
antyskazeniowy typu BA g50 mm i zawor z kurkiem spustowym oraz filtrem.

Przewody rozdzielcze poziome rozprowadzono pod stropem parteru
istniejacego oraz projektowanego budynku szkoty - z podejsciami i pionami na pietro.

Wszystkie podejscia do piondéw nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce.
Piony zaprojektowano w przeznaczonych do tego celu szachtach
instalacyjnych lub w naroznikach pomieszczeh (w tym wypadku piony nalezy

obudowac).

Zaprojektowana instalacja wody zapewnia wode na cele bytowo -
gospodarcze (woda zimna i ciepta).

Zastosowano typowe przybory sanitarne oraz baterie stojgce.

Dla zabezpieczenia ppoz budynku projektuje sie hydranty p-poz:
- parter i | pietro — hydranty g25mm — 1 szt na parterze i 1 szt na | pietrze.
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Hydranty zasilane sg z instalacji wody zimnej, z zapewnieniem ciggtego
obiegu wody w pionach hydrantowych.

Nowoprojektowang instalacje, ze wzgledu na zasilanie hydrantéw, wykonaé
nalezy z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na gwint za pomoca tgcznikow
kuto-lanych.

Na gtownych przewodach rozprowadzajgcych nie nalezy montowaé¢ zadnych
zaworow odcinajgcych (oprocz gidwnych zaworéw w pomieszczeniu wodomierza).

Przewody wodociggowe nalezy izolowac¢ cieplnie tubkami PU gr. 3 cm

3.2 Instalacja wody cieptej u  zytkowej

W celu uzyskania cieptej wody, o statej temperaturze, w pomieszczeniach
porzadkowych, wc, bibliotece i salach lekcyjnych, na kazdym 2z pionow

wodociggowych zastosowano kompaktowe podgrzewacze przeptywowe.

Zastosowa¢ podgrzewacze cwu np. typu CBH firmy CLAGE, o
charakterystyce:
Q=3,5 I/min, N=6,5 kW, Cisnienie pmax=6 atm.

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowg zaprojektowano poprzez cztery
kompaktowe podgrzewacze przeptywowe, montowane na poziomie parteru budynku.

Zaleca sie izolacje pionow wody cieptej tubkami z pianki PU gr. 3 cm

Kazde podejscie pod grupy przyborow odciete zaworami odcinajgcymi
kulowymi.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami, scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg poprzez
piony i poziomy, utozone pod posadzkag parteru, do istniejacej na terenie dziafki
studzienki kanalizacyjnej.

Piony kanalizacyjne w budynku zaopatrzy¢ nalezy w rewizje kanalizacyjne,
zamontowane na wysokosci 0,5 m nad posadzkg parteru.

Piony wyprowadzi¢ nalezy ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi 1160
mm PVC.

Srednice, trasa, spadki i rzedne ulozenia przewodéw — wg czeéci graficznej
opracowania.

Piony kanalizacyjne majg srednice g 50mm (pion nr P2) i g110mm (pozostate
piony).
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4. Materiaty i wykonawstwo
4.1 Instalacj @ wody zimnej
Srednice przewodéw podano w czesci graficznej opracowania.
Gtowne przewody rozdzielcze utozy¢ ze spadkiem w kierunku przytgcza wody,
podejscia pod grupy przyboréw — w kierunku baterii.
4.2 Instalacj e wody cieptej.

Wykonac¢ nalezy z rur z tworzywa stalowych, ocynkowanych. Przewody utozy¢
ze spadkiem w kierunku baterii.

4.3 Izolacja przewodow wodoci  ggowych
Przewody poziome na poziomie parteru zaizolowaé¢ za pomocg gotowych
otulin z pianki poliuretanowej — grubosci 3,0 cm.

Przy zastosowaniu izolacji pionow wody cieptej — zastosowac gotowe otuliny z
pianki poliuretanowej.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne wraz z podejsciami pod przybory sanitarne wykonac z rur
kanalizacyjnych PVC kielichowych kl. N, tgczonych na uszczelke gumowa.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych (kl.
S), faczonych na uszczelke gumowa.

4.5 Wykaz urz gdzen i armatury
Projektuje sie zamocowanie armatury o charakterystyce:

= umywalka — szeroko$¢ 55cm — dwuotworowa

= wezyki doprowadzajgce wode do przyboréw z podwdjnym metalowym
oplotem ( osnowa)

= zawory kulowe gwintowane

» bateria umywalkowa —jednouchwytowa z doprowadzeniem wody cieptej i
zimnej

= zawodr czerpalny na wode zimng

= miska ustepowa - wysokos¢ 40cm, kompaktowa

= syfon podumywalkowy

= wpust podtogowy tazienkowy DN50 z ABS. Kratka ze stali nierdzewnej
100x100mm. Wysokosc¢ regulowana nasadg teleskopowa, podejscie pionowe,
wyjmowany syfon

» rewizje na pionach PVC 0075

* rury wywiewne PVC 075
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» podejscia po przybory (umywalki) PVC 050

» szafki hydrantowe do zabudowy nasciennej wyposazone w waz potsztywny
025 dtugosci 30m.

= zawory antyskazeniowy typ HA dla zaworow ze ztgczkg do weza,

= zawOr antyskazeniowy typu BA na doprowadzeniu wody zimnej do instalacji

bytowej

5. Uwagi ko ncowe

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z :
- projektem
- przepisami BHP
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75; poz. 690).

Opracowat:

inz. J6zef Matecki



