A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwziecia

PRZEBUDOWA ISTNIEJCE] KLATKI SCHODOWE]
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1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy

GMINA CHEEMZA UL, WODNA 2, CHELMZA

1.3. Branza

Budowlana
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyilkac)l Technlczne| (ST)

Przedmiotemn Specyfikac)) Technleznej sq wymaganla dotyczace wykonania | odbloru robét,
prowadzenia robét zwlazanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

PRZEBUDOWA ISTNIEJCE] KLATKI SCHODOWE]
CHELMZA UL PADEREWSKIEGO 11

zgodnle z zakresem robdt preedstawionym w Przedmiarze Robdt | dokumentaci projektowe),

Podstawy opracowanls ninlejsze) ST jest Przedmlar robdt, przepisy obowlgzujacege prawa,
normy | zasady sztuki budowlane| oraz wytyczne producentéw materiatow budowlanych,

1.2, Zakresstosowania ST

Ninlejaza ST traktowana |est obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacia
przetargowa przy zhecaniu | realizicjl robot okreslonych w pkt, 1.1,

1.3, Zakres rohot objgtych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogélne - zawlers ogdlne wymaganla dotyczace robot, Dokladny zakres robdt
obejmujj Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne,

1.3.1. ZaloZenia l wytyczne projektowe
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

LOKALIZACIA

Przedmiotows inwestycja polozona jest przy ul. Paderewskiego 11 w Chetmiy /dzatka nr 62 /| tgodnle
¢ planem miejscowym znadjduje slg  w rejonie terenu, dls ktérégo okreslono funkcle  zabudowy

uslugowej.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem apracowania jest PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWE w Istniejaeym oblekele, kidry
docelowa staé sle ma sledziby jednostek samorzgdowych Gminy Chelm#a. Obecnie na parterze
budynku zorganizowano przedszkole z odrgbnym dostgpem od strony zachodniej,

lstrlejaca  klatka schodowa nie spetnia ebeenych wymogéw nermitywnych dla  oblaktéw
utytecznoécl publiczne. Ponadto zamierzona funkeja - siedziba Jednostek samorzgdowych powinna
posiadaé kemunikacje dostgpng rownie dla oséb nlepelnosprawnych, W awlgzku 2 tym w ohecnym
projekecle przewldziana wprowadzenie windy .

Pozostaly zakres przebudowy poszczegdlnych kondygnac)l zostanie opracowany w terminle

pointejszym,



OPI5 ARCHITEKTONICZNG - KONSTRUKCYINY

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek powstal budynek poczatkowych latach ubieglego stulecia jako obiekt magazynowy.
Otrzymal  prosty formg architekioniczng, charakterystyczng dia tego typu oblektdw, Budynek
erealizowany w technalogll mieszane| ; murowane iciany / pierwotnie elewacje z cegly licowki /,
posiada stropy drewnlane oraz wewngtrzne stupy | podeiagl takie drewnlane,

Obacna klatka schodowa w kenstrikeji masywnej, zelbetowa.

2 PRZEZNACZENIE INWESTYC

Zgodnle 2 prayjgty koncepclg przebudowa klatkl schodowe| przewlduje koniecznosé rozbudowy w
klerunku polnocnym 2 uwagl na wymagane parametry schodéw w obiekcie utytecznodel publiczne).
Klatka schodowa obstugiwac ma 3 kondygnacje nadziemne araz piwnice.

Weljicie gldwne z terenu z poziomu -97, 7 tego poziomu dostepna réwnle? winda dla
niepelnosprawnych, Winda odsluguje ogotem 5 przystankdw, Winda poslada szyb  w Konstruke)l
samonosne| / w lekkie| obudowie /. Typ windy firmy LEVEL o udéwligu 250 kg o napedzie
hydraulicznym / minimalne wymiary szybu 1275 ¥ 1440 mm /.

OPI5 SZCZEGOLOWY KONSTRUKCYING = MATERIALOWY
a. FUNDAMENTY

- lawy fundamentowe wys. 40 cm ¢ betonu B20, zbrojone stalg A= 1l A= O
- fundament windy o wym. 198 x 228 wys. 40 cm z betonu B20 / zbrojenie wg szczeg.

kontr. /
- fundamenty posadowione na podktadzie chudego betanu B10 gr. 10 em

b, SCIANY FUNDAMENTOWE

- sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych B20 na
zaprawle cementowe| Rz =8 MPa , ocleplane styropianem gr, Bom
- dclany fundamentowe szybu windy menolityczne 7 betonu B20 jub
murowane z blockéw betonowych jw,

c. SCIANY NADZIEMIA

sclany zewngtrzne dwuwarstwowe gr. 36 cm / warstwa konstrukcy|na z gazobetonu 07
gr. 24 cm, styroplan gr. 12 em

d. PODCIAGI, NADPROZA , WIENCE
- podciggl telbetowe monolityczne wg rys. konstruke,

- nadproza nad otworam| = menalltyczne 2elbetowe 2 betonu B20 zbrajenie  wg konstrukeli
- wierice telbetowe z betonu B20, zbrojone 4 @ 12 / stal 34 GS /, strzemiona @ 6 ¢a 25 em



g, KOMSTRUKCIA KLATKI SCHODOWE]

- schody 3 -blegowe plytowe, blegl zelbetowe monelityczne 2 betonu B20 gr, 12

| 18 cm oparte na belkach Zelbetawych
- brojenie wg konstrukc)
- spoczniki zelbetowe menolityezne gr, 12 cm wg kontr.

f. DACH
- zadaszenie czedcl dobudowane) w postacl plyty 2elbetowe] gr 15 cm
- pcleplenie styrapianam gi. 18 —20 cm
- przykrycie 2x papa termozgrzewalng
4. SLUPY ZELBETOWE /W SCIANIE FRONTOWE) /
- slupy zewnetrzne 24 X 24 telbetowe, monolityczne ¢ betonu B20
thio|oni wi rys. kontr.
5. POSADZKI
- posadzka : plytkl gress na podkl, z kleju gr. 2 cm,
- posadzka podestu zewnetrznego ! lastryko szorstkie gr. 2 cm
na podkfadzie beton, B20 gr. 10,0 cm
plasek zaggszcz. gro 15 cm
6. |ZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE
- izolacja pozioma na tawach fundameantowych © 2 x papa asf, na leplku
- Izolacja plonowa deian fundam. : 2 x Abizol R + P
- |zolacja dachu : 2x papa termozgrzewalna
7. |ZOLACIE TERMICZINE
- izolacja delan fundam, : styroplan gr. B cm

- Izolacja sclan nadzlemia : styroplan gf. 12 em
- lzolacja dachu : welna mineralna gr. 18 = 20 em

g8 OKNA, DRZWI
. okna  BCV lub Alu wg wymiaru na rzucie / kaler ciemno popielaty /

/ 2aleca sie 2 kwatery uchylne /
- drewi zewnistrzne PCV lub Alu na wymlar otwordw / kelor |.w /



9. TYNKI
tynk zewngtrzny mineralny clenkowarstwowy , malowany farba  sillkanowq w kolorze
wg wzornika ATLAS D705
- tynkl wewnatrzne -k, |l

10 OKtADZINY SCIENNE / WEWNETRZNE/

*w cale] klatce schodowej zastosowaé malowanie farby latexowy w kolorze neutralnym /
papiel / lub wg uznania Uzytkownika

11 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- balustrada wewngtrzna wys. 110 m  ze stall kwasoodperne] / mat / w wybranym
systemle balustrad
« radaszenie nad wejiclem stalowe o wysiegu 1,0 m
pokryte pollweglanem komorowym
- fynny | rury spustowe z PCV
- obrébkl blacharskie z blachy stalows| powlekane]

14 Opilne wymagania dotvezace Robot

Wykonawea robot Jest odpowledzlalny za jakos¢ ich wykonania oraz za Ich zgodnoic z
Przedmiarem rob6t, ST | poleceniam| Inspektora nadzoru,

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowlazujaeych na terenle
Rzeczpospolite) Polskle) - Ustaw, Rozporzgdzen, Obwleszezen | Innych przepisow prawa
miejscowego, ktore majq zastosowanie przy realizac|l zadania inwestyeyinego, | ktérych pewng
czgs¢ wymlenlono z pkt. 10 5T.

14.1. Przekazanle terenu budowy

Zamawlajycy w terminie okreslonym w Umowle przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnienlami prawnyml | administracyjnymi.

142, Dolkumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawea we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnl ewentualne projekty warsztatowe
niezbedne do wykonania robot (w tym uklad funkcjonalny pomieszezen remontowanych
segmontéw mieszkalnych zgodnie z kondygnacjaml powtarzajaeyml), projekt organizaci)
hudowy, plansze 2 zakresem | wielkodclg terenu pod realizacje poszezegdlnych odcinkéw robét,

143, Zgodnosié rob6t 2 Przedmlarem rob6t i ST

Preedmiar robit,  Specyfikacla Technlczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawlalgcego Wykonawey stanowly czgs¢ Umowy, d wymagania wyszezegolnlone w choéhy
jednym z nich sq obowlazujyce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentagii.
Wykonawea nle moZe wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Przedmiarze robét, 1 o lch
wykryciu winlen natychmiast powladomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu | przy
udziale autora Przedmiaru robét dokona odpowlednich zmian lub poprawek,

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z Przedmiarem robét i ST.

Dane okreslone w Przedmiarze robét | w ST uwazane za wartodcl docelowe, od ktédrych
dopuszezalne sq odchylenia w ramach okredlonego prredziatu tolerancjl.



1.44. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowlazany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie
trwanla reallzaci Umowy, a2 do zakoniczenia | adbiord ostatecznego.

1.4.5. Ochrona érodowliska w czasle wykonywania robat

1) Wykonawes ma obowlgzek znaé | stosowné w czasie prowadzenla rabot wszelkie przeplsy
dotyczgee achrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robét Wykonawea bedzie;
a. podejmowaé wszelkie uzasadnione krokl majjce na celu stosowanie sig do przeplsow |
narm dotyezacych ochrony érodowlska na terenle | wokél terenu budowy
b. eoraz bedzie unikaé uszkodzed lub uclgzliwosci dla osob lub whasnobd spoleczne) |
innyeh, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub Innych przyczyn powstalych w
nastepstwie Jego sposobu dzialania. . .
2) Stosufye ste do tych wymagan bedzle mial szezegolny waglgd na:
= |okalizacje baz, magazynow, skladowlsk | drég dojazdowych
= drodkl ostroznosdl | zabezpleczenia przed:
= zanleczyszezenlem powietrza pytaml,
=  mozliwosc powstania pozaru
3) Nie uzytkewanle w porze nocne| (22.00 - 6.00) maszyn | urzadzen emitulacych halas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnel.

14.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawea bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowel,

Wykonawea bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpoZarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach | pojazdach,

Materialy latwopalne bedy skiadowane w sposoh zgodny z odpowlednimi przeplsaml |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jake
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawey.

1.4,7. Ochrona wlasnogel publicznej | prywatnej
Wykonawea odpowiada za ochrong winsnodcl publicznej | prywatnej,
1.4.8. Ograniczenie obciazen osl pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obclyfenle oslowe nie bgdy dopuszezone nd teren
budowy | Wykonawca hedzie odpowiedzialny za napraweg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonyeh, zgodnle z poleceniami Inspektora nadzoru,

1.4.9. Bezpleczefistwo | higiena pracy

Podezas  reallzac)l  robdt  Wykonawca  bedzie  praestrzegal  przepiséw  dotyezacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegoinodcl Wykonawea ma obowlqzek zadbaé, aby personel nle wykonywal pricy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich
wymagut’: sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajice, socjalne oraz
sprzet | odpowiednly odziez dla ochrony Zycla | zdrowia osdb zatrudnlonych na budowle oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.



Uznaje slg, 2¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyze| nie
podlegajy odrebnej zaplacie | sg uwzglednione w cenle ofertowe).

1.4.10. Ochrona | utrzymanie rohdét

Wykonawea bgdzie odpowledzialny za ochrong robét | za wszelkie materialy | urzgdzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego | Inspektora
nadzoru,

Wykonawca bedzle utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbloru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w takl sposob, aby budowla Jub Je| elementy byly w zadowalajacym stanle
przez caly czas, do momentu odbloru ostatecznego.

Jezell Wykonawea w jaklmkolwlelk czasie zaniedba utrzymanla, to na polecenle Inspektors
nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pégniej niz w 24 podziny po
otrzymaniu tego polecenla.

1.4.11. Stosowanle sig do prawa | innych przepiséw

Wykonawea zobowlyzany Jest znaé wszystkle przepisy wydane przez wiadze centralne |
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami |
bgdzie w peini odpowledzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytyeznyeh podczas
prowadzenia robot.

Wykonawea bedzle preestrzegaé praw patentowych | bedzie w pelnl odpowledzialny za
wypelnienie wszelkich wymagaih prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod | w sposab clagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swolch dziatanlach,
przedstawiajye kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

15, Wspolny Slownik Zamowien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
1.6,  Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca |ego przydatnodd do stosowania w budownlictwle. Aprobata techniczna okreéla
whasciwoici techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw.
Uzysianle aprobaty technlezne) jest wymagane dla wyrobow budowlanych krajowyeh |
zagranicznych, wytwarzanych w celu whudowania, wmentowania lub zastosowania w obfektach
budowlanych, na ktére nle ustanowiono Polskie) Normy lub ktéryeh wiadciwosed roznlg ste od
okreslonych we wlagclwe) przedmiotowo Polskie| Normie.

Certyfikacja wyrobow - proces polegajgey na badaniu zgodnosci wyrabu z Polskg Norm lub
aprobaty technlezng, oparty na okreélonym systemle post¢powania certyfikacyjnego, ktdry
powinien zostac zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang
Jednosthke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowana jadnostke
certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpleczenstwa,
potwierdzajacy, 2e dany wyrab, uzywiny zgodnie 2 zasadam| okredlonym| przez producenta, nie
stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowin, mienia i drodowiska.

Certyfikat zgodnodci - dokument wydany przez producenta, ktdry ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacil | wykazujacy, Ze zapewnlono
odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréh, proces lub ustuga sy zgodne z
okredlong Polskg Normag lub wlagclwyml przepisami prawnymi



Deklaracja zgodnodel - ofwiadczenle producenta [dostawcy), stwierdzajgcege na wlasng
odpowiedzialnodé, 2e wyrob, proces lub ustuga - nie podlegajqee obowiqzkowe certyfikacii - 53
zgodne z okredlong Polskq Normg, aprobaty technlezng lub Innym dokumentem normatywnyin.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzjg wladclwego organu o pozwolenlu na budowg wraz
z zalgczonym (zatwlerdzonym ta sama lub - wyjatkowo - oddzielng decyzja) projektem
budewlanym, rysunkl | oplsy wykonaweze shuzqee realizacjl oblektu, operaty geodezyjne,
opracowanla {projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji
obiektow metody montazu - tkZze dziennik montazu, ksigzke obmlaréw, protokotéw odbloréw
czesciowych | koficowyceh,

Dokumentacja projektowa - stanowigea podstawg do  sporzadzenia  Kosztorysu
inwestorskiega obeimuje projekt budewlany, uzupetniony szczegdlowyml rysunkaml
wykonawezymi i oplsami technicznymi, zawierajgcymi okresleniv rodzaju, zakresu | standardu
wykonania robot budowlanyeh - patrz ZaloZenla wyjéciowe do kesztorysowanla”,

Dziennlk budowy - ksigga formatu A4 z ponumerowanyml stronami, 2 koplg, opleczgtowana
przez wlasciwy organ w sposab uniemozliwiajacy wymiang stron,

Inwestor, po wplsaniu do dzlennika budowy Informacjl ldentyfikacyinych o oblekcie
budowlanym | osobach, ktdre bedy peini¢ funkeje techniczne na budowie, oddaje go wylonawey
w ramach protokolarmego przekazani tereni | dokumentac)l budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestrac)i przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen |
okollcznodel zachodzacych w toku lch wykonywanla, majgeyeh znaczenle dla oceny technlczng)
prawidiowodel wykonania robét. Za wladciwe prowadzenle dziennika budowy, bezpieczne
przechowywanle go na budowte | udestgpnianie osobom uprawnlonym do kontroli budowy oraz
dokonywanie zapiséw dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy,

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, Jak dziennik budowy, stuzaca do zapisow
czynnodcl zwigzanych z wykonaniem oblektu budowlanego lub jego ezgécl metody montazu 2
gotowych (prefabrykowanych) elementoéw konstrukeyjnych.

Inwestor {bezposredni) - osoba fizyezna lub prawna, podejmujgca budowe | bgdgea prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumlenla prawa budowlanego. Do obowigzkdw
inwestora nalezy zorganizowanle | kierowanle procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynnodel, w drodze umowy © zastepstwo lhwestycyine, wyspecjalizowane| jednostee
gospodarcze), zabezpieczenie $rodkow finansowych na pokrycie kosztéw budowy | dokonanie
zaplaty za wykonanie robit budowlanyeh, dostawy Inwestyeyjne | Inne éwiadczenia na rzecz
reallzac)l Inwestycli, zgodnie 2 umowami,

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastgpezy) upowaznlony przez
inwestara do jego reprezentowanla we wszystkich czynnosclach inwestorskich w procesie
reallzacil Inwestycjl.

Kslazka obmiaru robét - znormalizowana kslazka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru
robét budowlanych, podlegajqeveh Indywidualnemu rozliczenii | zaptacie wg faktycznych
parametréw rzeczowo-llofclowych oraz zasadzie wyceny przyjgte] w umowie o roboty
hudowlane. Ksigzka obmlaru jest szezegdlnle nlezbedna do udokumentowanla wykonanych
rohdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgeyeh, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z
remontaml, modernizacig lub przebudowq oblekréw budpwlanych. Zapisow do ksigzki obmiary
dokonuje kierownik budowy, a zgodnodé tego zaplsu ze stanem faktycznym potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam Inwestor,

Nadzdr budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktoryml sg:



» powlatowy inspektor nadzoru budowlanego,
+  wolewddzki Inspektor nadzoru budowlanege,
= Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:
= kontrola przestrzegania | stosowania praepisow prawa budowlanego w trakele
wykonywania rob6t budowlanych | utrzymanta istniejacych ohiektow budowlanych,
+ sprawdzanie dopuszczen|a do obroty | stosewania w budownletwie wyrabdw
budowlanych,
= kontrola dziatanla organdw administracjl architektoniczno-budowlane),
« badanie preyczyny powstanla katastrof budowlanych,

Nadzér inwestorski - nadzor nad budowy powlerzony przez inwestora osobie (osobom)
majgce] uprawnienla budowlane w specjalnoscl odpowladajgce) zakresowi nadzorowanych
robdt budowlanyeh. Nadzor (nwestorskl polega na reprezentowaniu intereséw Inwestora na
budowle | wykonaniu blezgee] kontroli jakofel i ilosci wykonanych robét, udziale w
sprawdzenlach | odblorach robdt zakrywanych i zanikalgcych, badaniu | edblorze (nstalacji oraz
urzgdzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
rownlez Inspektorowl nadzoru Inwestorsklego zadanle sprawdzenia rachunkdéw oraz
ewentualnie rozliczen materialowych i innych Swiadczen rzeczowych, Nadzor inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie oblektéw budowlanych wyszezegélnionyeh w odpowlednich
przepisach, albo w pozwolaniu na budows, ale mode by¢ réwniez ustanowiony z wlasnej
lnlcjatywy lnwestora,

Obmiar robét - pomlar wykonanych robbt budowlanych dokonywany w celu weryfikacj| ich
wartoscl kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robor albo
obliczenia wartod¢i robdt dodatkowych, nie objetych przedmlarem. Obmiar sprawdzajacy
powinien by¢ wykonany w odnlesienlu do wszystkich robét zakrywanyeh | zanikalacych,
niezaleznle od tego, czy sq objete przedmiarem robot, Wynikl obmiaru powinny by wpisane
przez kierownika budowy do kslazki obmiaréw | potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorsklego.

Ochrona érodowiska - dzlatanle lub zanlechanle dzialania albo praywrécenie réwnowagl

przyrodniczef przez:

1) ragjonalne ksztaltowanle §rodowisla,

2) ragjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdzlalante lub zapobleganie szkodllwym wplywom na Srodowisko, powodujgeym Jego
zniszezenia, uszkodzenie, zanieczyszezenie, zmiang cech fizycznyeh lub  charakteru
elementow przyrodnlezyeh,

4] przywracanie do stanu wlasciwego elementow prayrodniczych.

Odbior czesciowy (robdr budowlanych) - mieformalna nazwa odbioru robdét ulegajacych
zakryclu lub zanlkajacych, a takze dokonywanla prob | sprawdzen Instalacil, urzadzen
technicznych | przewodéw kominowych. Odbiorem czesclowym nazywa si¢ réwnlez odhiér
czgiciowy obiektu budowlanego wykonanege w stanle nadajgeym sle do uzytkowanla, przed
zgtoszeniem do odbioru calego gotowego oblektu budowlanego, ktéry |est traktowany jako
adbior koncowy",

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnoded, zwanych tez ,odblorem
koncowym”, polegajgca na protokolarnym odblorze od wykonawey gotowego odbioru
budowlanego przez osobg o odpowlednlch kwalllikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedgey inspektorem nadzoru Inwestorskiego na te] budowie, Odbioru
dokonuje sle po zgtoszeniu przez klerownlka budowy, wplisem do dziennika budowy, faktu



zakoficzenia robdt budowlanych, tgcznle z zagospodarowanlem | uporzgdkowanlem terenu

budowy | ewentuilnie terenow przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej W poczitkowe| fazle czynnosc

odbjoru dokanujie sig spisu stwlerdzonych wad | usterek. z podzialem na:

1) wymagajgce usunigela przed zakodczeniem odblory,

2) zakwalifikowane jako nle dajgce sig usungc | wymagajace odpowlednlejio obnizenia wartosci
danych robat,

3) wymagajjce usunigcia w okredlonym terminle w czasle trwania rgkojmi

Osoby pelnigce funkeje technlezne w budownictwie - osoby maljee odpowiednie

kwalifikacje | uprawnienia budowlaone, wykonujgce dzialalnosdc zawodows zwlijzang 2

konlecznodciy oceny zjawlsk technleznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien

architektonicznych | technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, & w  szcregolnodei

delalalnodd obejmujgey:

1} projektowanle, sprawdzanle projektow architektonlczno-budowlanych 1 sprawowanle
nadzoru autorsldego,

2] lierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3] kierowanle wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanle nadzoru Inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

6) wykonywanle hadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane,

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem PN, ustalajgce wymagania oraz
okreslajgce metody | sposoby wykonywania czynnofcl w  zakresie bezpleczenstwa,
podstawowych cech jakosclowych, glownych parametrow oraz warunkow projektowania,
wykanania, badan | odbioru wyrobu lub rebot budowlanych,

Przedmiar robét - opracowanie wehodzieyeh w skind dokumentadil projektowe|, zawlerajgce
opie robot budowlanych w kolejnoéei technologiczne) ich wykonania z podaniem liczhy
jednostek przedmiarowych robot wynikajgeyeh z dokumentacjl projektowe] oraz podstaw do
ustalania cen |ednostkowych robét lub nakladéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy |
kolumny. Specyflkacja techniczna wykonania | pdbloru robot budowlanych - opracowanie
zawlerajice zhlory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujgce w
szezegalnodel wymaganla dotyezace wladclwodel materialéw, sposobu wykonania | oceny
prawidiowosc wykonania poszczegdlnych robét oraz okredlente zakresu prac, ktore powinny
byt ujete w cenach poszezegoinych pozycji przedmiary.

Tablica informacyjna - umleszezona na budowle, w miejscu widoeznym z zewngtrz od strony
drogi publicznej, powinna mie¢ Z6lte tlo i czarne napisy, zawierajjca podstawowe informacje
Identyfikulgee budowe, Inwestors, wykonawcy, kierownika budowy, kierownlkbw robot,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pelnigcego nadzdr autorski, numery telefonow
alarmowyel | okrggowego inspektora pracy,

Teren budowy - praestrzed), w ktore| prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenty
zd|mowany przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Usterkl - drobne uchybienia w jakoic¢i robot | wyrobdw budowlanych usuwane przez
wykonaweg w toku realizacii budowy, przed zgloszenlem gotowego oblektu budowlanego do
odbioru albo - najpoiniej - przed podpisaniem protokofu odbionu.

Wady - ufawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawldlowoécl fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, kiore



zmnlejszajg ich wartodé lub ugytecznodé ze wezgledu na cel okredlony w umowle, albo
wynikalacy bezposrednio z ich przeznaczenia,

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane rownlez ,zalozenlaml realizacyjnymi” (ZR),
stanowly zbior informacjl | wymagan Inwestora dotyczacych realizac)i inwestycji budowlanej
przez wykonawce. Poza ogolng charakterystyks inwestyc)l, WRI zawlerajq wskazowki | warunki
dotyczace opracowanla projektu zagospodarowania terenu  (placu) budowy | projektu
organizacji robot, w tym szezegdlnle robét ziemnych, montazowych | dotyczgoych
zagospodarowarnla tereny,

Znak bezpieczenstwa - zastrzetony znalk przyznawany zgodnie = zasada | procedur
certyfikadfl, potwlerdzajqcy. ze dany wyréb. uzywany zgodnie z zasadaml okredlonymi przez
producenta, nle stanow| zagroZenla dla 2ycia, mienia | Srodowiska.

2, MATERIALY- Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych

Nazwy handlowe materlaléw uzyte w dokumentacji projektowej | specyfikacjl technicznej winny
byt traktowane Jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastasowanych
materiatdw.

21, Wymlana ogéine
Przydatnodé wyrobu do stosowanla w budown|ctwie,

Wyraoby budewlane muszg posiadaé:

= oznakowanle znakiem budowlanym dopuszezenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowanla w budawnletwle zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Minlstra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r. |

* certyflkat na znak bezpleczefstwa w odnleslenlu do wyrobéw podlegajacych
ohowlazkowe| certyfikac)l na ten znak, zgodnie z ustawq a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr
166, poz. 1360),

s Deklaracjy zgodnoscl producenta zgodnie 2 Rozporzadzenlem Minlstra Infrastruktury z
dniall.08.2004 r. stwierdzajacy na jego wylgezng odpowiedzlalnogl, #e¢ wyrdb, proces
wytworezy czy usluga s zgodne z okredlong normg lub innym dokumentem
normatywnym - deklaragja powinna byé zgodna z wymaganiami Polskie] Normy lub
Aprobatg Techniczng,

* Obowigzek oznakowania znakiem dopuszezenla do obrotu nie dotyczy wyrobdw
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiycym zalgeznik do Rozporzadzenia
MSWIA z dnla 24.07.1998 v w sprawle wykazu wyrohéw budowlanych nie majgeych
istotniego wplywu na spelnlenle wymagah podstawowych oraz wyrebéw wytwarzanyeh
i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlane;,

Przeznaczone do montazu wyrohy powinny spetnlaé wymogl zawarte w ustawie Prawo
budowlane {tekst jednolity - Dz.Us 7 2003 r. nr207 poz, 2016 z pé#n. zm.), Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastrultury z dnla 12.04.2002 r. w sprawle warunkéw technicanych [akim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie
ohowligzu)geych normiach.



Wazystkle whudowywane materialy | urzadzenla instalowane w trakale wykonywania robat
musza by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szezegblowych specylikacjach
technicznych, Przynajmnie| na trzy tygodnle przed uzyclem kazdego materialu przewldywanego
do wykonania robot stalyeh wykonawea przedlozy szczegélowq informacie o Zradle produkei,
zakupu lub pozyskania takich materlatow, atestach, wynlkach odpowiednich hadan
laboratoryinych | probek do akeeptac)| zarzadzajacego realizaciy umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzefi.

Akceptacia zarzadzajgcego realizaciy umowy udzielona jakiejs partii materialow z danego Zrodia
nie bedzle znaczyé, ze wszystkle materlaly pochodzace z tego frddia sy akceptowane
automatyeznle. Wykonawea jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodia dla kazde| dostawy, 2eby udowodnié, 2e nadal
spelnlajg one wymagania odpowlednle| szczegblowe| speeytikac)l techniczne),

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z Jaklegokolwlek miejscowego
sr6dla, whiczajge te, ktore zostaly wskazane przez zamawlajycego, przed rozpoczeciem
wykorzystywanla tego Zrodla wykonawea ma obowljzek dostarczenia zarzadzajqeemu
realizacly umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowy
eksploatacje. Wykonawcea bedzle ponosil wszystkie koszty pozyskania | dostarczenia na Plac
Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilosé | jakod¢ odpowiada Wykenawea. Stosowanle
materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
Umowy,

2.2, Kontrola materialow Lurzadeen

Zarzadzalacy realizaciy umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe materiaty |

urzadzenia, zeby sprawdzié czy sq one zgodne z wymaganlaml szczegélowych specyfikacji

technlcznych

Zarzadza)jey realizacjy umowy |est upowazniony do pobierania | badania probek materialu zeby

sprawdzié jego whasnodcl, Wynik) tyeh préb stanowié moga podstawg do aprobaty jakescl danej

partll materlaléw, Zarzadzajaey realizacly umowy jest rdwniez upowaznlony do

przeprowadzanla inspekejl w wytwaérnlach materlalow | urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow | urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacja

umowy, wykonawea ma obowlazek spetniaé nastgpujace warunkl:

a) W trakcie badania, zarzqdzajycemu realizacjy umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcle | pomoc przez wykonaweg | producenta materialow fub urzadzed;

b) Zarzadzajacy realizac)y umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s wytwarzane materlaly | urzgdzenla przeznaczone dli realizac) robot.

23, Atesty materialow | irzmdzen,

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szezegotowych specyfikacjach technleznych wymagane
s4 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musl posiadaé atest olaedlajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan [akodcl materialow,
zarzqdzajgey realizacla umowy moze dopudcié do uzycla materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy pelng zgodnoit tych materfaléow  z warunkami podanymi w szezegdlowyeh
specyfikacjach technicanych,

Produkty przemyslowe muszj posiadad atesty wydane przez producents, poparte w razie
potrzeby wynlkaml wykonanyeh przez nlego badan. Kople wynikéw tych badan muszq byc
dostarczone przez wykonawey zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajges atesty, a urzadzenia = waing legalizacjg, mogyq by¢ baddne przez
zarzadzajgcego realizacla umowy w dowelnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
nlezgodnodé wiadclwodel preewldzianych do ugycis materialow | drzadzen z wymaganiami



zawartyml w szezegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
whudowanla.

24, Materialy nie odpowiadufijce wymaginlom umowy

Materlaly uznane przez zarzqdzajacege realizacly umowy za nlezgodne ze szezegdlowym|
specylikacjami technicznymi musza byé niezwlocznie usunigte przez wylonawce z placu
budowy, Jedli zarzadzajacy realizacjy umowy pozwoll wykonawey wykorzystad te materialy do
innych robor niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$é tych materialow moze
byt odpowlednlo skorygowana przez zarzqdzajqcego reallzaclq umowy. Kazdy rodza) robit
wykonywanych 2 uzyciem materlaléw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez.
zarzqdzajjcego reallzacly umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyke wykonawey, Musi on
zdawad soble sprawe, Ze te roboty mogg byé odrzucone t], zakwaliflkowane jake wadliwe |
nlezaplacone,

2.5, Przechowywanle | sidadowanie malerialow | urzdzen

Wykonawea |est zobowlgzany zapewnlt, zeby materlaly | urzadzenia tymezasowo skiadowane
na budowie, byly zabezpieczone praed uszkodzenlem. Musl utreymywaé ich jakoé¢ | whasnodci w
takim stanje Jaki [est wymagany w chwili whudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili
byé dostepne dla przeprowadzenia Inspekejl przez zarzadzajacego reallzacjy umowy, az do
chwill kledy zostang uzyte.

Tymezasowe tereny przeznaczone do sklidowania materialow | urzqdzen bedy zlokalizowane w
obrgble placy budowy w miejscach uzgodnionych 7 zarzadzajqeym realizacig umowy, lub poza
placem budowy, w mle¢jscach zapewnlonych przez wykonawee. Zapewnl on, ze tymczasowo
skladowane na hudawie materlaly | urzqdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem,

2.6,  Stosowanie materialdw zamiennych

leslt wykonawea zamierza uzyc w jakims szezegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamlenne, inne nli przewldziane w projekele wykonawezym lub szezegdlowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajqcego realizacjiy umowy na
3 tygodnle przed Ich uzyclem lub wezednie), Jedll wymagane jest badanie materfatu lub
urzgdzenia przez zarzadzajjcege reallzacig umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiaty lub urzgdzenia nie moze byé zmlenlany w terminle péiniejszym bez akceptac|
zarzqdzajgeego realizacjy umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych olredlente przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanle nazwy producenta ma na celu doprecyzowanle przedmiotu
zamdwienia, ,

Zamawlajacy dopuszeza mozliwosc skladanla ofert réwnowagnych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niZ te,
ktére 5q przedstawlone w dokumentaci technlezne| | przedmiarze rohét.

2,7. Materialy szkodliwe dla otoczenla

Materialy, ktdre w sposéh trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nle bedy dopuszezone do uycla,
Materialy, ktare sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanlka (np. materlaly pylaste) mogg byé uzyte pod warunklem przestrzeganla
wymagan technologicznych wbudowanta, [ezell wymagajy tego odpowlednle przeplsy
Wykonawca powinlen otrzymaé zgode na Uzycle tych materialtéw od wiaseiwyeh organdw
administracji pafistwowej,



3. SPRZET-Wymaganla dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawea fest zobowigzany do uiywanla sprzetu zgodnego, ktory nle spowedule
niekorzystnego wplywu na Jakodé wykonywanych robot. Liczba | wydajnosé sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnle z zasadam| okreslonym| w Umowle,

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajgty do wykonania robét ma byé utrzymany w
dobrym stanie | gotowosc) do pracy. Bedzie on zgodny 2 normami ochrony srodowlska |
przepisami dotyezacymi Jego uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawea Jest zobowligzany do stosowania |edynle takich drodlkéw transportu, ktore nle
wplyng niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robot | whasciwosci przewozonych materiatow.
Srodlkl transportu powinny umozliwlé zabezpieczenle odpowiednlo spakowanych wyrobbw
przed uszkodzeniem | wplywami atmosferycznymi.

Material ¥ rozblorki moze byé przewozony dowolnym érodidem transportu na skladowisko
komunalne wybrane przez Wykonawce, Odzyskane materialy przedstawiajgce wartosé jako
material budowliny powinny byl transportowane w sposéb nie powodujgey lch uszkodzenla.
Wykonawea wywlezie odzyskane materialy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyezice przeplsow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnyeh naciskéw na of | innych parametrow
technleznych,

Wykonawea bedzie usuwaé na blezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdam| na drogach publicanych oraz dojuzdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

gL Og6lne zasady wylonania robot

Wykonawea |est odpowledzialny za prowadzenle robét zgadnie z dokumentacja projektows,
umowy oraz za jakodé zastosowanych materfaldw | wykanywanych robdt, za ich zgodnosc 2
przedmiarem robot, wymaganiami ST | SST, projektu organizacli robot oraz polecentami
Inspektora nadzoru,

Wykonawea ponosi  odpowledzialnodd za dokladne wytyczenle w planie | wyznaczenie
wysokosel wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami | rzednym| okredlonyml w
dokumentacji projektowe| lub wskazanyml na plémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez. Wykonawce w wytyczenlu | wyznaczaniu robot
zagtang, |ezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na
wlasny koszt

Sprawdzenle wytyczenla robot lub wyzniaczenla wysokoscl przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé,

Deeyzle Inspektora nadzoru dotyczice akeeptac)l lub odrzucenia materialéw | elementow robot
bedyq oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentac||
projeltowe| | w ST, a takze w normach | wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledn! wyniki badan materialow, doswiadczenia z przeszioicl, wynlki badad
naukowych oraz Inne czynnlkl wplywajqee na rozwazang kwestlg.

Polecenia Inspekrora nadzoru bedg wykenywane nie poZnie] nlZ w czasle przez nlego
wyznaczonym, po lch otrzymaniu przez Wykenawey, pod groiba zatrzymania robat. Skutkl
finansowe z tego tytull ponosi Wykonawea,



52.  Roboty pozostale

Sposéb wykonywanka robot zawlerajg poszezegdlne SST,

6. KONTROLA JAKDSCl ROBOT

6.1. Zasady ogdine
6.1.1. Zasady kontroli jakosd robdt

Celem kontroll robot bedzie takie sterowanie ich preygotowaniem | wykonanlem, aby oslagnad
zaloZong jakosc robot

Wykonawea jest odpowledzialny za petng kontrole robot | jakosel materiatéw, Wykonawea
zapewn| odpowiedni system kontroll, whjczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie |
wezystkiv urzgdzenia niezbedne do poblerania prabek | badan materialow oraz robat.

Przed zatwierdzenlem systemu kontroll Inspektor nadzoru moze zazydaé od Wykonawcey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom leh wykonywania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badad | Ich czestotllwosé sq okreflone w normach,
wytycznych | ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustall, Jakl
zakres kontrall [est konleezny, aby zapewnld wykonanle robét zgodnle £ umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badar materialéw ponosi
Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celow kontroll Jakoscl | zatwierdzenla, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroll, poblerania probek | badanla materialéw u #rodta tch wytwarzania |
zapewniona mu bedzle wszelka potrzebna do tege pomorc ze strony Wykonawey i producenta
materiatéw,

Inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniat zgodnoéé materlatow | robot z wymaganiaml ST na podstawle
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobleraé probki materialéw | prowadzié badunla niezaleznie od
Wykonawey, na kosit Zamawiajqcego,

6.1.3, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopugeid do uzycla tylke te materialy, kedre spelniajg wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt, 10 ST, W szczegolnose
materialy posiadajqce:

a) materlaly uzyte do wykonania zadania muszy posiadaé deklaracje zgodnodci lub certyfikat
zgodnoscl z: Polsky Norma lub aprobatq techniczng w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmaonizowane, Wykonawea, ktory wygra preetarg mus|
dostarczyé w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania,

b)wyroby umleszczone w wykazie wyrobdw nle majgeych Istotnego wplywu na spelnienie
wymagai podstawowych oraz wyroby wytwarzane | stosowane wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztukl budowlane).

Dopuszeza sl do stosowanla wyrohy speiniajace wymagania art. 10 ust. 2 1 3 Prawa
Budowlanego - dopuszezone do jednostkowego stosowania,



W przypadiu materiatéw, dla kidrych zgodnie z powyzszymi zasadami sq wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partla materialéw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadaé te
dokumenty. Dokumenty te bedg fjednoznacznie okredlaly cechy materialu, Produkty
przemyslowe muszs posiadalé w/w dokumenty dostarczone przez producenta, 4 w razle
potrzehy poparte wynikami badaf wykenanych przez producenta. Kople wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawceg Inspeltorowl nadzoru. Jakiekolwiek materlaly, ktore nle
spetniaja powyzszych wymagan bedg odrzucane,

6.1.4. Dokumenty budowy

i) Do dokumentéw budowy zallcza gig oprocz wyze| wymlenjonych nastgpujyce
dokumenty;
= protokoly przekazania terenu budowy,
umowy eyw|lno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywllno-prawne,
protokoty odbioru robét, '
protokoty z narad i ustalen,
korespondenca na budowie,
inne dokumenty | opracowania wymagane przez Prawo Budowlane | projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miescu  odpowiednio

zabezpleczonym,
Zaginlecie ktoregokolwiek =z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenle w formile przewldziane] prawem,

Wszelkie dokumenty budowy hedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru | przedstawiane do
wglgdu naZyczenle Zamawiajacego.

6.2, Kantrobi, panilhry | badania

6.2.1, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapleniem do robot Wykonawea powinlen wykonad badania materialow | urzgdzen,
£.2.2. Kontrola, pomiary | badania w czasie robét

Badania, kontrole | pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnle 2 wymaganiami ST, obowigzujacymi
przeplsami | zasadami sztuki budowlane] oraz zaleceniam| producentow. Wykonaweca jest

zobowlgzany do stale] | systematyezne| kontroll prowadzonych robot w zakresie | 2
odpowiednlg czestotliwoscig zaakeeptowang przez Inspektora nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlie rasady abinlaru robat

Obmiar robét bedzle okreélaé faktyezny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem |
ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zalecl inacze.

7.2, Zasady okreslania llogd robdt | mateviatow

Diugoscl | odlegtodcl pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdluz linll osiowe|, |ednostki llodel robét | materlaléw powinny byé zgodhe z przedmiarem.



7.3, Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszysthie urzadzenla | sprzet pomiarowy, stosowany w czasle obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia | sprzet pomlarowy bedy dostarczane przez Wykonawee, Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajy badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekr to
Wykaonawea bgdzle posiadad wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wazystkie urzqdzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym olresie trwanla robat,

74.  Czas przeprowidzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ezgéclowym lub ostatecznym odblorem odeinkow robét, a
takie w przypadku wystepowania dluzsze) przerwy w robotach, Obmiar robdt zanikajaeych
przeprowadza sle w czasie Ich wykonywanla, Obmlar robot podlegajacych zakryelu
przeprowadza sig przed ich zakryciem, Roboty pomiarowe do obmiaru araz nieodzowne
obliczenia bydg wykonane w sposob zrozumialy | Jednoznaczny, Wymlary skomplikowanych
powlerzchni lub objetoéci bedq uzupetnlone odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracjl obmiardw. W razle braku mlejsca szldce moga byé dolgezone w formie nddzlelnego
zalgeznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8, ODBIOR ROBOT

Bl Rodzaje odblorow rohat

W zaleznosc| od ustaled odpowiednich specyfikacy technicznych, roboty podlegaja
nastqpujacym odbiorom:
- adbiorowl robat zanlkajgeyeh | ulegajacyeh zakryciu,
b odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowl koncowemu,
d) odblorowl po uplywie okresy gwarangjl,

f.2,  Odblor robét zanlkajgeyeh | ulegajqeych zakryeiu

Odblor robét zanlkajieyeh | ulsgajaeyeh zakryciu poleg nia finalne| ncenle llodcl | jakoded
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaci ulegnyg zakryclu,

Odbior robat zanikajyeyeh | ulegajycych zakryciu bedzle dokonany w ezasie u mo2liwlajaeym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowanin ogdlnego postepu robét,

Odbloru robdét dokonufe Inspektor Nadzoru.

Gotowosc dane| czgiel robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powladomieniem Inspektora Nadzoru, Odbldr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poznie| Jednak niz w ciggu 4 dil od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy | powiadomienia o tym fakele Inspektora Nadzoru,

Jakos¢ | llosc robor ulegajacych zakryeiu ocenia Inspektor Nadzoru ha podstawie dokumentiw
gawlerajacych komplet wynikow badar laboratory|nyeh | w opareiu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacjl z dokumentacjy projektows, specyfikacfy technlczng | uprzednim| ustaleniami.

8.3. Odbior ceeéciowy
Odbior czetciowy polega na ocenle [logcl | jakosel wykonanych czedcl robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sle wg zasad fak przy odblorze koncowym robot, Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, Odbidr czedclowy polega na ocenie llodel | jakodel wykonanych



robét. Do odbloru powinny by¢ przediofone zadwiadezenla o jakodcl materiatbw wystawlone
przez producenta,

Badanie materlalow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzic posrednio
na podstawle zaluczonych ,zaswiadezen o jakodel" wystawlonych przez producenta oraz
zaswiadezell wykonawey z kontroli jakoscl elementow, stwierdzajgcych zgodnost uzytych
materialéw z wymaganiaml dokumentacji projektowe| oraz normaml panstwowymi. Z
dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzié protokél, w ktorym powinny hy¢ wymienione
zauwazone usterkl,

84,  Odbidr keficowy
8.4.1. Zasaidy odbioru koticowego

Odbior koficowy polega na finalne) veenle rzeczywistego wykonania robdt w odnlesieniu do ich
llogc), jakodei | wartodei. Calkowite zakonezenie robot oraz  gotowos¢ do odbiory  koficowego
hedzie stwlerdzona przez Wykonaweg wplsem do dziennika budowy 2z bezzwtoczrym
powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inspektora Nadzoru, Odbior koncowy robor nastapi w
terminle ustalonym w dokumentach umowy, liezge od dnla potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zalioficzenta robot | przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8,4.2,

Odbiloruy kofcowego robot dokona komisla wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
inspektora Nadzoru | w obecnosci Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosclowe] na podstawle przedlozonych dokumentdw, wynlkbéw badai | pomiardw, ocenle
wizualne| oraz zgodnoicl wykonania robdét z dokumentacy projektows i specyhikaciy
technlezng,

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sig z reallzacly ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robot zanikajqeyeh | ulegajacych zakryeiu, zwlaszeza w zakresle wykonanla robot
uzupetniajgeych i robot poprawkowych. .

W przypadlkach niewykonanla wyznaczonych robat poprawkowyeh lub robét uzupelniajycych w
warstwie scieralne] Jub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnodcl | ustala
nowy termin odblory koncowego.

W przypadicu stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robor w poszezegdinych
asortymentach nleznacznle odblega od wymagane| dokumentacq projektows | specyfikaciy
techniczng z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
oblektu | bezpleczenstwo ruchu, komisja dokona potrjcen, oceniajgc pomnlejszong wartosd
wykonanych robét w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentern do dokonania odbloru koficowego robot jest protokél odbioru
koficowego robot sporzgdzony wi wzoru ustalonego praez Zamawlaljcego
Da odbloru keficowego Wykonawea |est zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty;
s oiwindezenle Klerownika budowy (art. 57 ust, 1-3 Prawa budowlanego),
«  wynlkl pomlaréw kentrolnych oraz badad | oznaczen laboratoryjnych,
» deklaracje zgodnosel lub certyfikaty zgodnoic whudowanych materialow,
e atesty Jakosciowe whudowanych materialow,
w przypadku, gdy wg komisjl, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacynego nie bgdy
gotowe do odblory koncowego, komisja w porozumieniu z Wykenaweg wyznaczy ponowny
termin odhioru keicowego robdt. ,
Wszysthie zarzqdzone przez komis|e roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgd zestawione
wg, wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych | robat uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. 0dblér po uplywle okresu gwarancji.



Odblér po uplywle okresi gwaranc]l polega na ocenia wykonanych robot zwiazanych z
usunlgelem wad stwierdzonych przy odblorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresu gwarane|l bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualne| oblektu z
uwzglgdnieniem zasad oplsanych w punkcle 8.4, ,odblor kofncowy rohét”,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Zasady rozliczania | platnogef

Szezegblowe zasady rozllezania | platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowle
zawarte] miedzy Zamawiajgeym a Wykonawes.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informicie podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Nerm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajam| robot zawlerajy Szezegolowe Specyfikacie Techniczne (S5T).

10, 2. dnne dokumenty

Wykonawea Jest zohowlqzany znal wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiadze paistwowe Jak | lokalne oraz Inne regulacje prawne | wytyezne, ktére 53 w
Jakiejkolwlek sposoh zwigzane 2 prowadzonymi robotami | bedzie w petni odpowledzialny za
przestrzeganie tyveh regul | wytyeznyeh w trakete reallzacii robat

= Ustawa z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budewlane (Dz. U, z 2003 v, Nr 207, poz. 2016 2
pdin. zmianami),

# Ustawa o planowanlu | zagospodarowaniu przestrzennym 2 dnla 27 marca 2003 r, (
Dz, Nr B0/2003 ) wraz z pozn. zmianami, '

= Ustawa o dostgple do Informacji o érodowisku | Jegoe ochrorie oraz o ocenach
addziatywania na drodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. { Dz U. Nr 10972000 poz 1157)

# Ustawa Prawo gendezyjne | kartograficzane z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz,
163 ) z pdi, zmianami

# Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowler publicznych (Dz U. nr 19 poz. 177 2
0%.02.2004 1) z pozn. zmianami,

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczepdlowego

zakresu | formy dokumentacji projektowef, specyfikac)i technicznej wykonania i odbioru

robat budowlanych oraz programu funkejonalno-przestrzennego (Dz. U nr 202 poz

20722 16,09.2004 r.),

Rozporzqdzenle Minlstra Infrastruktury z dnla 26 czerwea 2002 1. w sprawie dzlennika

budowy, montazu | rozblorkl, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczqce bezpleczeénstwa pracy | ochrony zdrowla (Dz. U, nr 108, poz, 953 2 2002 r. 2

pozn, zmianami).

= Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnla 11 sierpnla 2004 ¢, w sprawle systemdw
oceny zgodnodci, wymagalfi, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenle zgodnodel, oraz sposebu oznaczanla wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.L, Nr 195, poz. 2011),

= Ustawa z dnia 16 kwletnla 2004 r, 0 wyrobach budowlanyeh (DzU Nr 92, poz. BA1

l‘_-r



# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 slerpnia 2004 r, w sprawie sposobow
deklarowania zgodnodcl wyrebow budowlanych oraz sposobu znakewania lch znaklem
budowlanym (Dz.U, Nr 198, poz. 2041),

» Rozporzqdzenle Minlstra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upo-
waznionych do ich wydawanla (DzU, Nr 237, poz. 2375)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ch wydawania (Dz.U.
Nr 249, poz. 2497).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnla 14 maja 2004 r w sprawle kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonyeh do obrotu (Dz.U, Nr 130, poz. 1386).

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnla 29 lipea 2004 ro w sprawle sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych {DzU. Nr
180, poz. 1861),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnin 14 maja 2004 r. w sprawie probek
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do abrotu (Dz,U. Nr 130, poz, 1387)

= Obwleszezenie Ministra Infrastruktury z dnla 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatow dzlelonyeh przez Komisje Europejsky na opracowanle europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytyeznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M P, Nr 32, poz .571

¥ Obwieszozenle Ministra Gospodark] | Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie
informacil o notyfikowanych jednostkach certyfilujgeyeh | jednostkach kontrolujgeych
oraz notyfikowanych laboratoriach (MP. Nr 50, poz, 858).

Nie wymienienie tytulu jakle|kolwlek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich | patentowyeh. Jest zobowlgzany do



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE



5.T.-2.00,01.01. Roboty przygotowawcze | rozbidrkowe

1. Wsigp

L1 Preedmiot ST,

Przedmiotem niniejsze] Specyfikac)l Techniczne| (ST) ka wymagania techniczne dotyezce wykonania |
sdbioru robat budewlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w dokumentacjl projektowe] |
preedmiarze robdt Podstaws opracowania hiniejszej 58T s przeplsy obowlgzujicege prawa, normy |
zasady szould budowlane],

1.2.Zakres stosowanla 5T
Specyfkacja techniczna (ST) stosowann jest jake dolkument inwestorskl miezbedny pray realizac)i
odbiorze robat wymlenionych w pkt. 1L

1.3. Zakres robét objgtych ST
Rabioty, ktdryeh dotyezy specyfikacia, obejmujy weeystkle czyrnodc) imozliwlajaes | majger i celu
realizaciq rohdt niezhgdnych do ich wykonania,

1.4, Ogalne wymaganla dotyczace robidl
Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakosé materialow | wykonywanych robot oraz 7a zgodnosd z

dakumentaciy projektowy, ST | poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robat podana w
spucylikac)i Wymagania Ojdlne,

1.5. Wspalny Stownik Zambwlen [CPV) - nazwy | kady grup, kias | leategorii robdt
CPV 451100001
1.6.046Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawea rabot jest odpowiedzialny za jakedé matenialow | wykonywanych robdt oraz 2a zgodnosé 2
doleumaentaciq profektowy, ST | polecaniami Inzyniera, Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w

specyfikac)i Wymagania Opdlne,

2. Muterialy
2.1.0gdlne wymagania dotyczace matoriatow

Dgolne wymagania dotyezgee materlaléw podane w ST < 1.0, "Wymagania ogdlne” plt 2,

Podany "materfal” stanowl propozycjg projektanta lub zamawliajacego. Zgodnie z Ustaws "Prawo
Zamowien Publicenveh’ art.29 ust.3 - Wykonawed ma prawo zastosowaé kaddy inny
"réwnowainy” wyrob.

2.1. Zastosowano materialy

Wezyaikiv materialy powinny adpowiadad wymaganiom zawaitym w dokumentach adnieslenii
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet
3.1.0gdIne wymagania dotyczqce spreem
Ogdlne wymagania dotycmee spregi podann w 51 - 1.0, "Wymagania ogdlne” plkt 3,

3.2.5przet do wykonania robét
Rahoty moziia wykonad pray uzveiu sprzetu zaakesplowanego przes Inzyniern,

4. Transport
4.1,0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0, “Wymagania ogolne” pkt 4

4.2, Transport | skladowanle



Do transporty materlaléw oraz transportu technologicznego stosowane bedy nize] podane drodk
transportowea:
= samochdd samowviadowezy 51,

Zaladunek | wyladunek oraz transport materialdw pochodzgeyeh & rozbiorkl na miejskie wysypisko
gmieci lub Inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich Srodlcow
ostrognofel. Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem | preesuwaniem. Srodki transportowe
powinny byt takie jak akredlono w speeyfikac|i Stasowanio innych drodlcdw transportowych jest mozliwe,
o lle zostang zatwierdzone przez Indyniera.

5. Wykonywanie rohat

5,1,0gdlne zasady wykonanla robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w 5T - 1.0 “Wymaganin ogalne” ple 5,

5.Z.Roboty przygotowawrze

Przed preystgpleniom do robdt rozhidrkowych nolezy.
= teren ogrodzaid | oznakowad zgodniv z wymogami BHE,
= zdemontowad Istnlejace instalacle

Wykonawea  przedstawt  Inzynigrowt do  akceptac)l projekt organizacjl | harmonogram  robot
uwzgledniajgey ws-.l.yunf-ciq warunki, w [akich bydg wykonywane,

5.3. Roboty rozbidorkowe

Roboty prowadzic zgodnie 2 rozporzadzemem Mimsia Infrascrultury = dnia 06.02,2003 ¢ (Dz.U, Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa | higleny pracy podezas wykonywanla robot budowlanyeh.
Robuty  rozbidrkowe | demontazowe wykonywaé rqeznle lub wa  pomocg  parsgdsl

pneumatycznym, Material przeznaczony do ponownego whudowania, poza obreb budynla znosié lub

spuszczac rynnaml w sposéh zabezplecenjjey przed uszkodzenlem.

Gruz | materialy nienadajgce sie do ponownego ugycta odwiesd na wskazane przez Inzyniera miejsce na

odlegtosc olareslong w preedmiarach robot wraz z kosztem ich utylizacii.

5.4 Szezegolne zasady wykonania robot

= Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty | dopuszezenia,

* Kaidorazowo rusztowanle musl byl dopuszezone do uiytkowanla przez uprawnione osohy
natizori techileznego, Wymagane sq réwniez przeglady okresowe zgodnie 2 warunkami
okreslonymi dia danego typu rusztowania.

Rusztowarila powinng hivé zabezpleczone slatkaml ochronnymi.

= Rusztownnia powinny posiadad certyfikary,

Roboty ruxhiorkawu Ihltﬂ-.}y upr‘nWadJl(‘ vgiznle przy uiyeiu narzidzl priedimatyeznyeh prees
rozkuwanie | swalanie

Zwalanie &cian metodq podeinania lub podkopywania jest zahronione.

Elementy abrojeniowe jule2y rozbljiad 2a pomocy narzedzi preumatycznych, preecinagjge
zhrojenio palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukeji stalowych nalezy przecinad palnikiem acetylenowym,

Nin mozna prowadzi¢ jednaczednie prac rozbidrkowych na kilku poziomach,

Frzed przystapieniem do prac rozblérkowyeh nalezy odigezyé Instalaelg  elolryezng,
wodociggowy | Inne,

*  Nio nalozy prowadzic robdt rozbidrkowych na gewnatrz w zlyeh warunkach atmosferveznych, w
czasio doszozu, opaddw Sniegu oraz silnyeh wintréow,

= Nie wolno spala¢ materiatow na miejsou budowy. Wykonawen rozdysponuje wazystkie materialy
zpodnie z zolecenlam| whadz,

= Znajdufgee slg wpoblizu rogbieranych obiektow urzgdzenin | budowle palety zabezpleczyd praod
uszkodzeniem,



Wykonawea zlokalizuje | zabozpieczy sied imstalachi majdujgeych sig w migfscu budowy pred
przystipieniem do prac rozbidrkowyeh, Instalacje dzlatajace | majyce pozostad czynne po
gakonezeniu hudowy nalety utrzymad w sprawnosc,

Robaoty naley prowadzié tak, aby nie zostala naruszona statecznosd rozbieranego elemantu,

Jozoll vajdzie tala potrzebe wykonawes pawinlen odlgezyd | preylryé urzgdzenia mechaniczne |
korzystad z onergil elekiryezne| wedtug zasad | przepisow ustalonych praez whidze lokalne.

Po zakoticzeniiu dnia pracy wykonawea podejmie dzialania w celu zapewnlenia bezpleczenstwa.
Naley chronié wezystkie urzgilzanta | materialy przeznaczone do ponownego wykoraystanld lub
przekazania wiagcicielowt. 0 wszolkich uszkodzeniach nalezy  natychmiast powladomic
Zamiawinjgeepo W przypadloy zniszezenia,

zniszezone materialy | urzqdzenia nalezy hezzwlocznie zastaplé lub naprawid w uzgodnieniu 2
Zamawiajacym bez noliczania dodatkowych kosatow

Odpady transportowad na zewngtrs budynhy tak, aby nie zanleczyseezaly placu budowy

Do czasu wywiezienia, od pudy skiadowad w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnle, tuk, aby motliwy byl ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzuijyce| klasyfikacji adpadaw),

Preewaznlk powlinlen posiadaé uprawnienis wymagane dia transportu odpadéw,

Odpady nalezy utylizowad w sposab | w miejscu, zgodnymi  wymoganil prawa,

Wylonawe bedzie prowadzil prace roxbidrkowe Scidle wedlug preepisow BHP. Wykonawca
preejmie pelng odpowiedzeialnesé w doplinowanlu przestrzegania powyzizych preepisow preez
pracownikiow | podwykonawcdw,

Do rozblbrki urzgdzen | Instalaci elektrycane), mozna praysuipid dopiere po stwierdzenlu, ze
wazystkie te instalacje zostaly odljczone od sleci miejskich preez pracownikdw wiasciwych
instytucii oraz, ze dokonano wiadciwego wpisu do dziennika rozbidrkl.

Praed praystgpleniem do demontaze oklen | drawl nalegy ustallé, kidre = nich nadojy slg do
dalszegn wykorzystania, nalezy tez sprawdzi¢ czy w skutek osiadania lub uszkodzenin nadproza
odcternice nie spelniaja funkejl poadpory ciany. W takdm preypadku wyjmuje slg & dopiers przy
rozhilboree sclany,

&, Kontrola jakode] robdt

6.1. Zasady ogélne
Zgodniie ze Speeylikac)y Techniezng nie 1.0.0, Wymagania ogblne”,

6.2.0g6Ine zasady kontroli jakosci robat

Raboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projekrem techniczno -
orghhizacy|nym wylkonania rozbidrele Sprawdzeniu podlegaly;

1) Roboty rézhlarkowe

prawldlawosel zibezpleczen budynku omz terenu dao niej preylegajicego,
zabezpieczef rozbleranych elementdw budynki,

praestrzeganie bezpieczenstwa pracy w trakele prowadzenia rozhidrek,
prawidiowoscl wylonane] segrogacii | oczyszezenia drewnn kanstrulkcyjnego,
prawidlowodel gniszezenia odpadow po oczyszezeniu materiatow rozbiorkowych,

7. Ohmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat
Zpodnle ze Specyfilac)y Teahniezng ni 1.0,0, \Wymagania ogdlhe”.

7.2, Jednostka ohimlarowa
Jednostky abmiarow |ost jednostla padana w przedmiarze rabdt

8. Odbiér robot

8.1, Rodzale odblorow robil

Rohoty podlegaji nastepujacym etapom odbiory robou
= odbior ezesclowy | koticowy robdt



= odbidr astateczny

8.2,  Odblér czgiciowy/ koncowy robat

821 Zasady odhioru czgsciowego/koficowego robot

Zgodnie ze Specylllaciy Techniczng nr 1.0.0. \Wymagania ogolne”.
8.22, Dokumenty udbluru ezgdciowego/ koncowego

Zgodnie ze Specyfikacy Techniczng nr 1.0.0, ,Wymagania agolne”,

B3,  Odbldr ostateczny
Zgodnie ze Specyfikaciy Techmezng nr 1.0.0, ,Wymagania ogolne”,

Naledy awrdclé uwage na whidciwe skomplstowanie wszystiich dokumentdw powykonawezych celem
przekazania ich do zarchiwlzowanda, ¢o [ak pokazuje prakiyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawldtowe| sksploatac)l ahlekiu,

9. Podstuwa platnogci
Wylgezone 2 zakresu opracowanla,

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN - 68/B - 06050 Rohaty ziemne budowlane, Wymagania w zikresle wylconywania | badanle przy
ailblorze.

I'N - 75/D - 96000 Tarciea iglast ogdlnego przeznaczenia

PN -71/8+ 10080 Roboty clesielslle. Wymagania | badanis przy odbiorze

10,2, Pozostale dokumenty
Dz U, nr 75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynkl i ich
usytudwaiie”
wWirunld techniczne wykonania i odbioru rohét budowlano - montazowyeh” Tom |
wBudownictwn ogdine",
«Poradnile majstea budowlinega® Arlady, Warszawa 1997

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozhidrikowyeh zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Budownlictwa | Preemystu Materialdw Budowlanyeh 2 dnin 28.03.1972 ¢ Deiennll Ustaw nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-mentazowych |
rozbidrkowych,

Nie wymienienie tytulu jaklejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ezy normy nic zwalnia
Wykonawey od obowlazku stosowania wymopdw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca
bgdzle przestrzegal praw autorskich | patentowych. Jest zobowlazany do odpowiedzialnodcl za
spelnienic wszystkich wymagad  prawnych w  odniesieniu  do ufywanych opatentowanych
urzydzen lub metod.



5T.-2.00.02.01. Roboty zlemne

1. Witgp

1,1, Pizedmiot 5T,

Przedmiotem ninlejsze) Specyfikac)l Techniczne| (5T) sq wymagania techniczne dotyeegce wykonanta |
adbioru robot budowlanyeh zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedminrze robot Podstawy
ppracowsnia ninlejsze| SST 54 preeplsy ohowigzujjeeg prawa, normy | zasady sztuld budowlane).

1.2.Zalires stosowania 5T
Specylikacia technicens (ST) stosowana Jest jako dokument Inwestorskl nlezbgdny pray iealizac)l |
adbiorze robat wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot abjetych ST
Roboty, ktbrych dotyezy specyfilacis, obejmuly wezystide czynnosc mnnz“wquca I majace na calu
reallzacii robil nlezbednyeh do wykonania: zlemnych

1.4, Ogélne wymagania dotyczijce robat

Wykonawea robot jest odpowiedalalny # jakodd materialéw | wykonywanyeh robit oraz 2 godnodc 2
dolumentacjg projektowq, ST | poleceniami fnzyniera, Ogdlne wymagania dotyczgee robot podano w
specyfilac Wymagunia Ogolne.

1.5, Wspélny Slownik Zamowlien (CPV) - nazwy i kody grup, klas | kategorii robot
CPY 45111200-0

1.6.0g0Ine wymagania dotyczace robdt

Wykonawea robol jest odpowledzialng z |ako$é materialéw | wykonywanyeh robét oraz za zgodnose 2
doleumentacjy projelctows, ST | poleceniami Inzyniera, Ogdlne wymagania dotyczace rehat podano w
spocylliac)l Wymagania Ogolne.

2. Materialy
2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST = 1.0, "Wymagania ogolne” pkt 2.

Podany “materiat” stanowl propozycjy projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie 2 Ustawq "Prawo
Zambwlen  Publicznych” art.29 ust3 - Wykonawca ma prawo zastosowal kazdy inny
“rbwnowazny” wyrob.,

2.1, Zastosowano materialy

Wszystkie materialy powinny odpowindu¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
{normach;, aprobatach wehnicanyeh),

2.2. Do zasypywania wykopow nalezy uzyé gruntu przepuszezalnego dowiezionego, o parametriach
podanyeh dale),

2.3. Zasypywanly wykopow gruntem rodzimym |est niedopuszezalne gdyi nle spelnit on wymagai
grontu zasypek.

2.4, Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukeyjna) mozna stosowat tylko grunly niespolste o
nastgpujneych wladciwosciach:
= dobre) zageszezalnogel. o wikaZnlla roznoziarnistodel U" nle mniejszym niz 4 (Zwiry) Jub §
(pospdild | plaski),
s dobre] wodoprzepuszezalnosel, o wspdlezynniku wodoprzepuszezalnosel J¢ nie mniejszym
fl2 B [m/dobe]



3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce spirzeiu
Ogdlne wymaganla dotyczgee spragtu podano w §T = 10, "Wymagania ogilne” pkt 3.

3.2.5pizgt do wykonania robdt
Roboty mozna wykonat pray uzvclu spragtu zadkeeptowanege preez fndyniera,

4. Transport
4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymaganin dotyczqer transportu podano w ST - 1,0, "Wymaganin ogalne” pkt 4,

4.2, Transport | skladowanie

Do transporty materialéw oraz transportu technologicenegn stosowane bedy nize) podane érodk
transportowe:
= samochod samowyladowezy S ¢

5. Wykonywanie rabot

5.1.0g6lne zasady wykonania rabat
Ogdine zagady wylconania robat podana w ST = 1.0. "Wymagania ogélne” plkt 5.

5.2, Wykoniwea preedstawl Ingynierowt do akceprac)i projekt organizacii | harmonogram robot
uwzgledniajjey wszystkle warunkl w jakich bedy wykonywane roboty zlemne.

5.3, Sprawdzanie zgadnoscl warunkéw terenowych 2 projektowyml.

Preed przystypieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ 2godnosé rzgdnych totenu % danymi w
projekeie technleznym. W tym colu nalezy wykonad pobieiny kontrolny pomiir  sytuacyno-
wysakosciawy, Wizelkie odstepstwa w tym zakoresie, od dokumentac)i powinny byé wpisywane w
drziennilu budowy | potwierdzone przez Inzyniera.

5.4, Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnyeh 2 dokumentacis
projektowa,

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonaé jego odblory (ogledziny) preez Kierownika Budowy | Inspektar
Nadzoru, Odbior powinien potwierdzi¢ zgodnoéé prayjetych w projekete warunkow gruntowych w
pozlomie posadowlenia z rzeczywistyml, Wszelkle odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powlnny
by¢ wplsywane w dzlenniku budowy | potwlerdzone przez Inzyniera.

W praypadku stwierdzenia  wystgpowania innych gruntdw, mogacych mieé wplyw na przyjete
rozwigzania projektowe w ziakresie posadowienis obleltu, nalety dokonad powtdrego odbioru 2
udziatem projektanta konstrukell | uprawnionego geologa (najlepie] autora dokumentacil geologiczne
bedace| podstawa opracowania projektowego], O wynikach odbioru nalezy pisemnle powladomid
Inzymlera.

5.5. Zabezpicczenie skarp wylkopow.

(1) Prayjeto nachylenie skarp wykopu 1:0.6 (dla gruntu niespaistego zageszezonego). Z uwagl na
modliwosd wystaplenia rodnege rodzaju gruntéw dopuszeza sie stosowanie bezplecznego
nachylenia skarpy 11,

(2] W wykopach zo skarpami o nachyleniu hezpiecznym powinny byé stosowane nastepujace
zahezpleczenia;

e w pasie terenu praylegajjeym do gome| krawadzi skarpy na szerokose) rowne| 3-krotno
glebokosel wykapu powierzchnia powinna mieé odpowlednie spadkl umozliwiajace lntwy
odplyw wod 2 od krawedz wylapi;

* naruszenle stanu naturslnego gruntu na powlerzchni skarpy, fak np. rozmycie przez wody
HE:MWG powinno hyé usuwane z zachowaniem bezpiecznyeh nachylen w kakdym punkeie
skarpy:

¢ stan skarpy nalezy sprawdzid okresowo w zaleznoscl od wystgpowania czynnikow
niekarzystnyeh [silne opady deszezu).

5.6, Postgpowanie w wypadku przegieblenia wykopow,



(1) Wykopy powinny byd wykonywane bez naruszenia naturalne] struldury gruntu ding wylkopis

(2) Warstwa gruntu o grubodei 20 e¢m polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byd usunigta bezpoirednio preed wykonanlem fundamentu - wylkonad ryezile.

(3) W praypadku przeglgbienia wykopiw ponize| przewidzianegoe pozlomu, a awlaszeza ponize|
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumied sie z InZynierem celem podjecia
udpowlediieh decyz)l,

(4) W miejscach naruszenia istniejgeej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggow
lanallzacy|nych zlokalizowanych pod projektowymi flundamentami nalezy wykonal odpowlednio
zagekezony zasypke.

5.7, Zasypkl.

5.7.1, Zezwolenie na rozpoczecie zasypele
Wykonawca moze praystapié do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Ingynlera, ¢o powinno byé
potwierdzone wplsem do dziennika budowy.

5.7.2, Zasypki elementow konstrukeyjnych,
Warunkl szczepdlowe wykonania zasypkl
Zasypki strefy fundamentaw naledy wykonywaé z gruntéw plaszezystych, 2wini lub pospdlkl (zakres
objety kontraktem). .
Gorng warstwy zasyphd | grubodel okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntow sypkich o wikagniku
wodoprzepuszezalnodet rdéwinym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego ToRW Nl mozng By warstwe
grubose) 0,15 m stabilizowa¢ cementent.
Nledopuszczalne jest farmowanle | zaggszczanie zasypiw w granicach klina odlamu - przy clyzkiogo
sprzeti, np, spychacza,
Kazdn warstwa gruntu zasypki powinna posiadac gruboéé 0,20 m,
Mozna la wageszezad recznie lub mechanicznle. Wskadnik gageszczcnla gruntu nie powlilen bye mnlejszy
nig:

1.00 - dla ghrne) warstwy zasypkd grubogei 0,20 m

1,00 = dla warstwy do glebokosel 1,20 m Jego szerckasel

0,95~ dla warstw ponize| 1,20 m.
W zaleznodel od bziarnlenia stosowanych materiatw, zageszezenle warstwy nalesy okresla¢ za pomocy
oznaczenin wskainika zageszezenia lub porbwiania plerwotnego | weérnego modubu odksztatcenia,
okredlonyeh zgodnie z normg BN-8931-02,
Pordwhanie moduléw nalety stosowaé tylko dia gruntéw gribosiamistych, dis ktdryeh nle jest motlive
okredlenie wskainika zaggszezenia 1, wedlug BN-8931-12, Wskainik zageszezenia, okreslony wy BN-
77/8931-12 powinlen spehilaé wymaganla podane wyze).
Jezell jako kryterium ocony zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanle wartofcl modulow odksztatcenia, to
wartedé stosunku wtarnego do pierwotnego modily odksztatcenia, okredlonych zgodnie z normg BN-
B4 /893102, nle powinna byé wiekasza od 2,2,
Jezell badania kontrolng wykaZ, 3o zaggszezenle warstwy nie jest wystarczajace to wykonawes powinien
spulehniad warstwe doprowadzié grunt do wilgotnodel optymalna] i powtornie zageseié,
Wilgotnodd gruntu zageszezanego powinna byé zblizona do wilpatnodel optymalnej dii danego gruntu. W
przypadiu, gdy wilgotnodé ta wynosi mnie) niz B0% wilgotnosei optymalnej, zageszezang warstwg granty
naledy polewaé wady, Jezell wilgotnodd gruntu jest wigksza od optymalnej. prunt przed zageszezeniem
powiniin bye osuszony.
Wilgotnosé optymalna | maksymalna gestodd objetosciowa szlaelety gruntowego, powinny  byd
wyznaizone laboratoryjule. W praypadku braku badad laborateryinych wilgotnodd optymalng gruntu
mozna preyjmowal orentocyjnie:

s dia plaskow, twirdw = 109,
P'rey gageszezaniu grunt aasypkl nalezy pracstraegad nastepuleyveh zasad

s rozdcielad grunt warstwami o réwne| grubobci - sposobém rgeznym lub leklkim spragtem

mechanleznym,
»  warstwg nasypanego gruntu zagyszezad na calej powlerzehni, przy jednakowe) liczbie preejéé
Urzadzenia zageszezajicego,

6, Kontrola jakodci robot

6.1. Zasady ogolne



Zpodnle ze Specyfikacjy Technlozng nr 1,0.0, <Wymnganls opdlne”,

6.2, Kontrola jakodel
(1) Sprawdeenie | odbior rabdt dlemnych powinny byd wykonane zgodnie 2 normami;

PN-B-06050 Robaty zlemne hudowlane. Wymagania w zakresie wykonania | badania
pray odbloree.

BN-8932-01 Budowle drogowe | kolejowe. Roboty ziemne,

BN-8836:02 Preewody podzismne. Roboty ziemne,

(2] Sprawdzenle wykonanla wykopéw polega na kontrolowanlu zgodnofel z wymaganiami
okreflonymi w niniejsze] Specyfikac)l oraz dokumentacji projektowe).
W czasle kontroll szezegdlng uwage nalety zwréclé na:
= odspajanie gruntdw w spostb nle pogarszajaey ich wladciwotel
= zapewnienle statecznodcl skarp
« odwadnlenis wykopéw w czasie wylonywanla rohat
= dokladnest wykonania wykopdw (usytuowanis)

Pambiary ksztaltu wykopu,
Tolerancio pray wyminrach wylkopdw:
« 15 om dla wykepdw o szerokodel dna wighsze| niz 1,5 m
= 25 ¢m dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancia dia wykopdw: 22 em.

(3) Sprawdzenie [ odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnle 2 normami:

PN-B-0a050 Roboty ziemie budowlane. Wymagania w zakresie wykonania | batanis
prey ndhiorze,

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i lkolsjowe, Roboty ziemna.

B -B3/8836:02 Preewaily podziemne, Roboty wlemne.

BN-77/8931-12 Drogl samochodowe, Oznaczenic wskaZnika zageszezenia gruntu.

(4) Sprawdzenle wykonania zasypek konstrukeyjnyeh pologa na  kontrolowaniu zgodnodel ¥
wymaganiami okresionym| w ninlejsze] 5T | w dokumentac]i profaktowe), szezegolng uwagy
nalety zwrocic na: '

s badania preydatnodel gruntow przeznaczonych g gasypk,

. hnq;anlﬂ prawidlowodel wykonania poszczegdinyeh warstw zasypki (nie grubszveh niz 20
cm),

= badania zageszezenia wykonane] zasypkl.

6.3, Badanie przydatnodel gruntéw przewldzianych na zasypke.
Badanie przydatnosci gruntu di zasypkl wykopéw nalezy przeprowadzié na probkach pobranyeh z kazde|
partll przeznaczone| do whudowania, pachedzicej 2 nowego 4rodi, jednak nie rzadzie) niz jeden ruz na
3000 m?,
W badaniu nalezy okresii¢ wg PN-B-Od481:
= sklad granulometryczny,
Lawnrtose czedol organicenych,
wilgotnoid naturalng,
wilgotnosé optymalng | maksymalng gestodd objgtodeinwg szkleletu gruntowego,
granicg plynnosei, '
lapllarnose blierng wyg PN-B-04493,

6.4, Badanie kontroloe prawidlowoscl wykonanla zasypki.
Badanie kontrolne prawlilowoscl wykonania poszczegdlnyel warstw zasypki pologala na sprawdzeniu:
grubodei kazde| warstwy | juj wilgotnosel przy rageszezeniu, badanin nalety przeprowadzié
e rzadzie] niz joden raz na 500 mi? warstwy, )
- nm:t;mganln nantgpujicych ograniczen przy whudowaniu gruntow w olresie deszezow |
Mrozow,
wykonywanie zasypkl nalezy przerwad, [ezell wilgomodé gruntu preelrcza wirtosé
dopuszczalig, tn, jest wieksza od wilgotnoscl optymalne] o wiece) niz 20% Jej wartoded,
- Jezeli warstwa gruntu nlezageszezonego vlagha preewligocenlu, o wykonawes nie fest w
stanie osuszye (o] | zageseld w czasle saakeeptowanym przez Ingytlern, to mode on nakazad
wykonawey usunigele wadliwe] warstwy,



- osuszenie mozna preprowadzid w sposch mechaniczay lub chemiezny popreez wymleszanie
z wapnem palonym |ub hydratyzowanym,

- mledopuseezalne jest wylkonanle zasypki w tomperaturze, przy ktore] nle jest modliwe
asiggniecie wymaganego wskainika zageszczenia,
wylkonywanie zasypkl nalesy preerwad w czasie duzych opadow Sniegu; preed wznowleniem
prac nalety usunaé snieg 2 powlerzchnl ju2 wykonane),

6.5. Sprawdzenle zageszczenia zasypld.
Sprawdzenie sageszezenia zagsypki pologa na skontralowaniu zgodnote) wartosal wskaznllG zagesecaenia
1. lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartogciomi podanymi w punkeie 5.2.2,
Oznaczenle  wskatniks zapgszczenia nalegy przeprowndzld wedlug BN-77/8931-12, a madutéw
odlaztaleenia wedtug BN-64/8931.:02.
Zageszezenie nalezy kontrolowad nie rzadzid) nik
s | rawtrzech puiktach na 1000 m? warstwy prey okredlaniu wartadel |,
s 1 raz w trzech punktach na 2000 m! warstwy przy okreslaniu plerwotnego | wiornego
misdulu odkszialeenia,
Prawidlowost zaggszezenia konkretne) warstwy musi byd potwlerdzona praes Inzyniera wpisem do
dzlannika budowy.
fvene wynildw zageszezenta zasypkl, 2awartveh wo dokumentach kontrolnyeh, preeprowadza sig w
nasgtgpujgey sposoby
= oblieza sle drednly srytmetyceng wszysthich wartodel |, lub stosuriku modutéw odksztatcenia
1, przedstawionych przez wykonawey w rapertach 2 biezgee| kontroll robst ziemnyceh,
s vaggszezenlo uznaje sig za zgodne 2 wymaganiami jezeli speinione hedi warunki:
1, éreddnie nie mnlef nlk |, wymaganis
1, Srednie pie mmie| niz [, wymagane,
2/3 wynikow badai uzytych do obliczenia Srednief spetnia warunki zageszezenia, a pozostale
wiynilki nie powlnny odblegad o wigee| nla 5% (1,) lub 10% (1) od wartosad wymagane|,

7. Obmiar robdi

7.1. Ogdlne zasady abmiaru robét
Zgodnie ze Specyflkaciy Techniozng nr 1.0,0. Wymagania ogolne”.

')",za jednostka obmlarowa
Jednostks obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbilar robot

#.1. Rodzaje adbiorow robot

Ruboty podlegaja nastepujicym etapom odhloru robot:
* odbibr czedclowy | kancowy robit
F odbidr ostateczny

8.2,  Odbior czgsciowy/ koticowy robat

821, Zasady odbioru cz¢dclowego/koficowego robat

Zuodnle se Specyfilie)y Techniczng nr 1.0.0, Wymagania ogdlne".
822  Dokumenty odbioru czeselowego/ kofcowego

Zgodnie 2 Spocyfilaciy Techniceng nr 1.0.0. .Wymagania ogolne”.

8.3, Odbior ostateczny
Zgodnle ze Specylikac)y Techniczng ne 1 0.0, Wymagania ogolne™.
Podstaws dokonania aceny logel | jakosel robot ulegafacych zakryeiu sq nastgpujce dane | dokumenty:
+ dokumentacia projektowa 2 naniesionymi na nig| zmianami dokonywanymi w trakcle
hudowy,
s dane geotechniezne zawierajgee informacje o rodzaju gruntu, w korym wykonywane byly
rabioty fundamentowa,
= dziennik budowy,

Odbidr robot zanikajgeyeh abejmije sprawdzanie:
= zgodnoscl wylanywanych wykopow z projektem,



*  rzgdnyeh wykopu.

Nalezy zwrdcié uwage na windciwe skampletowsnio wszystkich dokumentow powykonawezych celem
praelcazania lch do zarchiwizowania, ¢o juk pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidlows| eksploataci oblektu,

9, Podstnwa platnosc
Wylaczono z zakresu opracowan .

10. Przepisy zwinzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonania | baclania przy odblorze,
BN-B932-01  Budowle drogowe | kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480  Grunty budowlane. OkraSlonia, Symbole, Podzial | opis gruntow,
PN-B-04452  Grunty budowlane, Badanla polowe.

PN-B-04481  Grunly budowlane, Badanin probek gruntow,

PN:B-04493  Grunty budowlane. Ognaezenie kapilarnode biernej,

PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne, Badania. Oxnaczenie wartodei siarkl metody hromowy,
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badanls, Oznaezenie rozpadu krsemianowego.
PH-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie rozpadu telazowego,
BN-83/8036-02 Preewody podzicmne. Roboty zlemne.

BN-77/8931-12 Drogl samochodows: Oznaczenie wekadnika zaggszezenia grunti,

10.2, Pozostale dokumenty
Dz U, nr 75/2002 - Warunki techniczig, [nkim powinny odpowladaé budynki | ich
iEytiowanie”
«Warunki techniczne wykonania | odbloru robat budowlane - montazowyeh” Tom |
»Budownictwo ogalne”,
JLPoradnik majstra budowlanege” Arkady, Warszawa 1997

Wirunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozhidikowyel zawarte w rozporzadzeniu Ministra

Budownictwa | Przemystu Materialéow Budowlanych z dnia 28.03.1972 ¢ Datennik Ustaw nr 13 w
sprawie bezpleczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-mantazowych |
rozblbrkowych,

Nie wymienienio tytutu jaldejkolwick dzledziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwalnia
Wykonawey od abowigzku stosowanla wymogdéw okreslonyeh prawem polskim. Wylkonawcea
bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych, Jest zobowligzany do sdpowiedzinlnogcl za
spetnienie wszysthkich wymigan prawnych w  odniesieniu  do uywanyeh opatentowinych

um:imﬁ fub metod.



ST.-2.02.01.01. Zbrojenie konstrukdgi zelbetowych

1. Wsigp

L1, Praedmiol 5T,

Prpedmiotem niniejsze) Specyflimcii Technicene| (57) sq wymagania technlezne dotyczjce wykominla |
odbiory robat budowlanych zgednie # zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstaws
opracowania ninlejsze) 55T sq praepisy obowlazujgcego prawa, normy | zasady sztukl budowlana,

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja technlezna (5T) stosowana [est jako dokument inwestorskl nlezbedny prey roalizacil |
adbiorze robdt wymienionyeh w pkt 1.1,

1.3, Zakres robotobjgtych ST
Raboty, ktoryeh dotyezy specyfikacia, obejmujy wszystiie czynnosct umozliwiajgee | majace na colu
realizac)e robot nlezbegdnych do wykonania: gbrojenin konstrukeji zelbetowych

1.4, Ogolne wymagania dotyczgee robot .

Wykonawes rabdt jest odpowledzialny za jakodé materildw | wykonywanych robot oraz za zgodnoid «
dokumentacja projektows, $T | poleceniami Inzyniera, Ogdlne wymagania dotyczace rohot pedano w
specyfllac]i Wymagania Ogolne.

1.5. Wspélny Slownik Zamowien (CPV) - nazwy | kody grup, llas | kategorii robot
CPY 45262310-7

1.6.0g0Ine wymagania dotyczagce rabdt

Wykanawea robdt jest odpowledzialny za jakosd materiatdw | wylonywatyeh robdt oraz za zgodnost z
dokumentacly projektows, ST i polegeniami Inzyniera, Ogdlne wymagania dotyezgee robot podans w
speeylikaci Wymagania Ogolne.

Z. Materiaty

Podany "material” stanowl propozycle projektanta lub zamawlajacego. Zgodnle 2 Ustawy "Prawo
Zamowien Publicznych” art29 ust3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
“rownowazny” wyrdh,

2.1. Zastosowane materialy

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe).
Do zhrajenia konstrukeli felbetowych prgtaml wiotkimi w obiektach abjgtych zakresem niniejszego
kantraktu stosuje st klasg | gatunek wi ponizszych danyehy

#  Klasa A-0 = stal okragha, gladka 5t05,

= Klaga A1l < stul okraghi zebrowana 18G2

= Klasa A-111 = stal okrggha, zebrowana 34G5,

2.1.2. Wiasnosci stall zbrojeniowe),
Gatunek S105:

*  wytrzymalosé charakterystyczna 220 MPa

= wytmymatosé abliczeniowa 194 MPa
Gatunal [BG2;

7 wytrzymalost charakterystyczna 355 MPa

= wytrzymilosé obliczeniows 310 MPa
Gatunek 34G5:

= wytrzvinatodd charakterystyczna +10 MPa

= wytrzymalodd obllczeniows 350 MPa



Z,1.3. Wymagania przy odblorze.
Prety stalowe do zbrojenta betonu powlnny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93218, Praesnaczons do
odbloru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym ma by¢ podane:
= [aEwi wylworcy,
oznaczenie wyyoby wg PN-H-93215,
nrwytopu lub nr partii,
wazystkle wynild prevprowadzonych badai oraz sklad technlczny wedlug analizy wytopowe,
miasa partil,
rodza| probkl cieplie), ,
Na przywlesskach metalowych przymocowanych do kazde) wigzki prtaw lub lregu pretow (po dwie dis
kazde] wigzki) muszq znajdowad sig nastgpujace dane: '
= rnak wytwircy, '
grednlea noim nalna,
zrak stall,
nrwytopu luby nr parti,
znak abrabkl cleplng),
Kazda winzka | krag pratow powinny mied oznakowania farby olejng,
Przy odbiorze stall nalezy preeprowadzié nastgpujace badania:
= aprawdzenle sgodnodel praywiessek £ zamdwieniem,
F sprawdzente stanu powlerzchinl wg PN-H:93215,
# sprawdzenie wymioréw wg PN-H-93215,
= sprawdzenio masy wig PN-H-93215
Do badania nalezy pobrad minimum 3 probid z kazdego krgpu lub wigzkl. Prabld nalezy pobraé 2 réznych
miejae kregu,
Jako$é pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbioreze dadza wyn ik pozytywny.
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2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretaw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego duti stalowego taw, wigzatkowego, jezell nie
stosule sig polgczen spawanyeh lub zgrzewanych,

2.1.5. Podkiadki dystansowe, ,
Dopuszeza siy stosownnle stabilizitordw | padktadek dystansowych 2 betonu lib gaprawy | worzyw
setucznych, Podktadki dystansowe muszg bye praymocowane do pretow.

3. Sprzgt
3.1,0g6Ine wymagania dotyczace sprz
Ogdlne wymaginia dotyezqee sprzgtu podino w ST - 1.0, "Wymagania ogdlne” pkt 3,

3.2.5przet do wykonania robit .

Roboty mozna wykona¢ pray uiyeill spragi zankeeptowanego przez |ngynlera,

Sprzet uzywany przy przygotowaniu | montatu zbrojonia wiotkiego powinien spelnia¢ wymagania
obowigzu|gee w budownictwie agdlivym,

W szczegdlnodct wszysthle rodzale spragtu Jak: glgtarkl, prostowarki, 2greewarkl, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadaé fabryozna gwaranefe | Instrukeje obstugi,

aprzet powinien spetniad wymagania BHP jak prevkladowo oslony zebatych | pagowyel brzadzun
elelaryeznych. Migjsar lub elementy szezegdlnie niebezploczne dia obstugi powinny by¢ specjalnio
oznaczone. Spizgl ten powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialne| za BHP na budewie Osoby
obsluguace sprzet powlnny by¢ odpowlednio przeszkolone,

4, Transport
4.1.0gdIne wymagania dotyezaee transportu
Ogdlne wymagania dotyezgee transportu podano w 8T - 1.0, "Wymagania ogdlne” plt 4.

4.2, Transport | skhidowanie

Materialy mogy zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki gposob, aby podezas transportu
zapewniona byla ochrona preed warunkami atmosferycznymi, statecznodei elementtw | wykluczona
ewentilnose ioh uszkodzentu. '

stal zbrojenlowa powinna byé przewoona odpowlednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwalyveh



pdksztalcon oraz zgodnie ¥ przepisami BHP | ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robot

5 LOgbIne zasady wykonania robiot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w 5T - LO. "Wymagania ogolne” pkt 5,

Wykonawea |est odpowledzlalny za prowadzenle robdt zgadnie z umows oraz za Jakosé zastosowinych
materialow | wykonywanych robot, za ich zgodnosé z przedmiarem robdt, wymaganiami - niniejsze
speeylkacll, PZ], projektu organizac)| robot sraz polecentaml Inspektora nadsoni.

Dueyze [nspektora nadzoru dotvesjee akceptac)l lub odrzucenin materiaféw | elementdw robit bedy
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy | w 5T, a takze w normach i
wytyrznyeh, Przy podejmowaniu decyzjl Inspektor nadzoru uwzglednl wynlkl badad materialow,
doswindezenia 2 przesziosol, wynlkl badan naukowyeh oraz inne czynniki wplywajace na rozwazai
kwestie. Polecenia Inspektorn nadzoru bedy wykonywane nli poEnie)  Hiz W oczosie priez nlego
wyznaczonym, po lch otrzvmaniu preez Wykonaweg. pod groghy zatrzymania robot Skutki lnansowe z

bego tybulu ponosi Wykenawea,

5.2, Wykonawea przedstawi [ndynlerowl do akeeptac)l projekt organizac)l | hirmonogram robit
uwzgleditiajacy wszystkio warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie,

5.3, Przygotowanie zhrojenia,
5.3.1. Czyszczenie pretow,

s Proty preed ich uzyciem do zbrojenia konstruke)l nalezy oczyécic z zendry, luznych platkow
redzy, kurzu | IHota,

s Prety zbrojenia zatluszezone lub zabrudzone farbq olejng mozns opalaé lampam)
benzynowym| lub cayscié preparatami rozpuszezajacymi tuszeze.
Stal narugona na chochy chwilowe dulalanie slone| wody nalezy zmyé waoda stodka,
Stal poleryty luszezacy slg rdzq | zablocony oczyszeza sig szezotkami drucianymi recznie lub
mechanleznle, lub ez przez piaskowanie. Po oczvszezeniu nale: sprawdzid  wymiary
przekrojow popizecanych pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmyd strumienlem cieple] wody.
Prety oblodzone odmrada sig strumleniem cleple] wody,
Mogliwe s tez inne sposoby czyszezenia stall zbrojeniowe] akcoptowane preez Inzyniera,

5.3.Z. Prostowanie prgrow,

Dopuszeza sig prostowanie prerow za pomocy kluczy, mlotkow | prostowarek. Dopuszezalna wislkosé
miejscowego odehylenta od linll proste) wynosi 4 mm,

5.3.3. Clecie protow zhrojentiowych,

Clecie pretow zbrajeniowych wykonywat prey maksymalnym wykorzystaniu mareriatu Wskazano jest
sporzadzenie w tym celu planu clgela, Prety ucing sig 2 dokladnodeiy do 1,0 em. Cigeia przeprowadza sig
przy uzyciu mechaniczaych nozy. Dopuszeza sig rowniez cigee palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odglecia pretow.
Praty o drednicy do 16 mm modna wyglnad na 2imne na budowie.

5.4, Montaz zbrojenin
5.4.1, Wymagania ogdine,

Dy ghirojents batonu konstruke|i zastosowano stal A-11L A<I1 1 A-0, Uklad zbrojenia w konstrukefl musi
umozliwlaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenla w deskowaniu,
rozmleszezenie pretow wegledam siebie | wzglgdom deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukoly
mazia whudowaé stal polayt) co najwyze| nalotem nle luszcajce) sig rdzy,

Nie mozna whudowaé stall zatlugzezone] smarami lub innymi Srodiami chemicznymi, zabridzong)
farbam|, zablocone) | phlodzone], stall, ktora byla wystawiona na dziatanie stonef wody.



Probki przechowywad w warunkach laboratoryjnych | badaé w wieku 28 dni, zgodnie z PN-BB/B-06250,
Nasiakliwosé zaloca sig rownie badad na préblach wyeigtych z konstrule|l.
6.3.Tolerancja wymiarow
6.3.1.Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukeji betonowe) zawarte w projekele nalezy rozumieé jako wymlary minimalne,
Padane nize] olerancje wymiaréw nalezy traktowaé |ako miarodajne tyllo whedy, gdy rysunld nie
preewlduly Inancze].
6.3.2.Dopuszczalne odchylkl od wymiaréw | potozenia konstrulkell,
Qdchylenie plaszezyan | krawedzi ch przecigeia od projektowanego pochylenia;

= fa lin wysakosc) . 5 min

= nacaly wysokodé konstrukef| - 20 mm

= tiastupach podirzymujgeyeh stropy - 15mm
Odchylenia plaszezyzn poziomych od poziomu

= ha I m, plaszezyeny w dowolnym kierunku s 5 mm

= i caty plaszezyzne d 15 mm

Micjscowe odehylenis pewlerzehnl betonu przy sprawdzaniu hith o diugodel 2,0m. z wyjatkiem
powierzchnl podporowych:

s powlerzchnl bocznyeh | spodnlch : +/-4 mm

*  powlerzehnl gornyeh . # /8 mm
Odchylenie dlugosc| lub rozpivtotei clementdw = /=20 mm
Odehylenia w wymiarmch przeleroju popraecznego - +/-8 mm
Odehyleniia w ragdnych powierschni dla innych slemantow . +/+5 mm

7. Obmiar robot

7.1.  Ogélne zazady obmlaru roboi
cgodinie ze Spocyfikacjg Techaiczng nr 1.0,0. . Wymagania agdlne”,

7.2, Jednosths obmiarowa
Jednostka obmiarowy jest jednostka podana w przedmiarze robot

8, Odbiar robét

8.1, Rodzale odbiorow robot

Rahoty podlegajg nustypu)icym stapam odbilory robit:
= odbidr ezgdciowy | kohcowy rabit
= odbidr ostateczny

B2,  Odbior czesclowy/ koficowy robat

B21  Zasady odbloru ezedciowego /koficowego robdt

Zgodnle ze Specyfikacly Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogolne®
822 Dokumanty odbioni cz¢dciowego/ koficowego

Zgodnle 2o Specyfilaciy Techniczng nr 100, Wymagania ogdlne”,

B.3. Odbior ostateczny
Zgodnle ze Specyfikac)y Techniczog nr 1.0.0, Wymagania ogolne”

Nalezy zwricic uwage nd wiladeiwe skamplstowanie wazystkich dokumentow powykonawezyeh colom
prackazania ich do zarchiwizowanla, co Jalk pokaznje praktyka ma plerwszorzedne znaczenie dia
prawldlowe] eksploatac)l obiektu,

9, Podstawa platnodci
Wylaczano z zakresu opracowania;

10, Przeplsy zwigzane



10.1 Polskie Normy

s PN:H-04300 Cement. Metady badaiy, Dznaczanie cech Azyeanveh
«  PN-B-30000 Comant portlandzki,
& PN-B-3000] Cement portlandzki 2 dodutkaml,
= PN-B3D011 Cemant portlandzki szybkotwardnlejgey.
= PN-BB/B-32250 Materialy budowlane, Woda do botondw | zapraw,
s PN-87/B-01100 Kruszyws mineralne. Krugzywi skalne. Podzial, nazwy |
oleredlenia,
«  PN:B6/B-06712 Kruszywa minemlne do betonu
= DPN-78/B-06714/00 Kruszywa mineraine. Badania, Postanow lenia ogolne.
e PN:-76/B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie Jamistoscl,
= PN7H/B06714/12 Kruszywa mineralne: Badanla, Dvnaczanie zawartodel
zanieczyazezen oboyeh,
s PN-7H/B-06714/13 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczenie zawartodel pylow
mineralnych,
¢  PN-91/B-06714/15 Krunzywa mineralne. Badania, Oznaczenie skhadu zinrmowego,
s PN-7B/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badanka, Ounaczenie ksztalttu dlaran.
s PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenio nasigkliwosch
s PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne Badanla, Osnaczenle reaktywnofcl
alkaliczne].
s PN-BG/B-04320 Cement, Odbiorcza statycena kontrola Jakodcl.
+  ['N-90/B-D6240 Domisszki do betonu, Metody badan efeltow oddziatywariia
domieszek na beton,
PN-86/B-06250 Beton ewykty,
PN-63/B-06261 Roboty betonowe | Zelbetowe. Wymagania technicane.
PN-74/B-06261 Nieniszeziee badania konstrukejl 2 betonu. Metoda
ultradZwigkowa badania wytrzymalodal betonu na ciskanie,
+  PN-74/B-06262 Nigriszezice badania konstruliejl z betonu, Metoda
shleromatryvezig badania wytrzymalodei betonu i sclskanii 14 pomocy
miotha Schmidta typu N,
PN-92/D-05017 Surpwiee drzewny, Drewno wielkowymidrowe iglaste,
PN-75/D-96000 Tarcica jglasta ogdInego przeznaczenia
BN-66/7113-10 Slelgjka szalunkowa,
10.Z. Pozostale dokumenty

Dz U, nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich

usytuowanle”
SWarunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlaneo - montazowych” Tom |

Budownictwo ogolne”,
JPoradnile majstra budowlansgo” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakie]kolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowlazku stosowanla wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawea
bgdzie przesirzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnodel za
spelntenie wszystkich wymagad prawnych w  odniesleniu  do uzywanych opatentowanych

urzjdzen lub metod.



5.T.-2.02.03.01, Beton w konstruliach niezbirojonych

1. Wstgp

1.1 Przedmiot ST,

Pracdmiotem ninlejsze] Specyfikacl Techniczne| (ST) 51 wymagania techniczne dotyczaee wykonania |
odbioru robor budowlanych zgodnle 2 zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robot Podstawy
opracowanid niniejsze] 5T s preepisy obowlgzujycego prawa, normy | zasady sziukl budowlans|

1.2.Zakres stosowania ST .
Specylikacia techniczan (ST) stosowana |est jako dokument inwestorski niezbedny przy realizachi |
odhiorze rohdt wymienionych w plet 1.1, '

1.3, Zakres rohdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikaca, obejmujq wszystkie czynnoiel umozliwiajgce | majgee na celu
realizaciy robdt nlezbgdnych do wykonania: betonowania konstrukejl nlezbrojonych

L4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawed rohot Jest odpowledzialny za julodé materialéw | wykenywanych rabot oraz za egodnosé 2
dokumentacjy projektowa, ST i poleceniami Inzynjera. Ogdine wymagania dotyczgce robét podane w
specylilkac)i Wymagania Ogolne,

L5, Wapaolny Slownik Zamowien (CPV] - nazwy i kody grup, kias | kategoril robét
CPV 452623114
1.6.0gdlIne wymuaganis dotyezyce roboL

Wykoniawesl robét Jest odpowledzialny @i jakoé materfalow | wykonywanyeh robét oraz za zgodnosé %
dokumentacly projektowas, ST | paleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyezqco robdt podano w
spocylikac)l Wymagania Ogdlne, '

2. Materialy

Podany "material” stanowl propozye|e projektanta lub zamawlajacego. Zgodnle z Ustaws "Prawo
Zaméwlen Publicznych” art29 ust3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kaizdy inny
“réwnowazny” wyrch.

Zagtosowane materialy
Beton B-7,5; B-10; B-15

2.1.Skdadniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement - wymagania | badania

2]  Rodza) i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzld wyg PN-B-20000
«  marki ,32,5" - do betonu klasy B15
Q Wymaganin dotyezaee skladu cementu
W ustalien normy PN-B-30000
g) Swiadectwa [akosc] cementu
:.i:‘it.'lil partia dostarczonego cemontu musi posiadad dwindectwo jakodcl (atest) wraz ¥ wynileam|
addin,
h)  Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kakdef dostawy musi byd poddany badaniom wig normy PN-B-04300, a wynikl
aerione Wi normy PN-B-30000,

2.1.2 Kruszywa
Do betondw nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowladajice wymaganiom wg PN-B:06712,



Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy | konstrukeje nie postanowiono inacze), zaleca sig
stasowanie kruszywa o marce nie niksze| niz klosa batonu,

W przypadi betonu o okreslonym stopniu mrozoadpornoel lub wodnszczelnosel gleca slg stusowarile
lcruszywa o marce nle nizsze) niz 20,

Zaloeane ljcene granicane kraywe uziamients kruszyw do betanu, drobnego (0-2 mm) | grubego (powyze)
2mm), podano w zakjezniku 1 do normy PN-B-06250,

Uziarmienle kruszyws powinno zapewniad ugzyskanie szczelne] mieszanki betonowe] o wymagane|
konsystencil przy mozliwle najmniejszym suzyelu cementu | wody, prawldlowego zaggseczenis oraz
adpowiednis| urabialnosci.

Do betoni do Konstruke]l zelbetowyeh nalezy stosowad kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm,

W ealetnodei od roudzay slementu wyming najwigkszego zlarna kruszywa powlinlen byé malejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiar przakroju poprzecinego elementu

- 3/4 odleglodci w dwletle migdzy pretami lezqeymi w jedne| plaszczyznie prostopadte) do kierunku
hatonowsdnia.

Kontrala partii kruszywa przed uzyclem go do wykonanla mieszanki betonowe| obefmuje oznaczenia:
- sktadu zlarnowego wg PN-78/8:06714/15

- lsutaltu zinren wg PN-78/B-06714/16

- zawartodel pylow mineralnych wyg PN-78/B-06714/13

- zawartofel zanieczyszezen obcych wi PN-76/B-06714/12

W praypadku gdy badanla kontrolne wykazg nlezgodnose cech danego kruszywa z wymaganlami wy PN-
86/B:06712, utycle takiego Kruszywa moze nastapi€ po jego uszlachetnieniu (np. praez plukarle lub
dodatek odpowiednle] frakejl kruszywa).

W celu umozllwienia korekty recept robocze] misszanki betonowe| nalezy prowadzié biekjca kontraly
wilgotnoscl kiuszywa wig PN-77/B-06714/18 | statosei frakeji 0 - 2 mm,

2.1.3.Woda zarobowa,
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
priewidulfe sig ceerpat 2 wodoclkigdw miejskich. Wada ta nle wymaga badarila

2.1.4 . Domieszii | dodatkl do betonu .

Zalech slg stosowanle do  betondw domleszek  chemicanyeh o dzialanly  napowletrzajgeym,
uplastyezniajgeym | przyspleszajgcym/opéiniajacym  wigzanle betonu. Dopuszcia sig stosowanie
domieszek kompleksowych: napowletrzajyco - uplastyezniajgeych | przyspieszajico - uplastycznlajacyeh.
Domleazki da betondw muszg posiadaé atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okretlone| na rysunkach, dostarczony  wytwaml hetonu.
Beton musi spelniad nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250!

- wakaZnik wodna-cementowy ¢/w < 0,50

- nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1.8klad mleszanki betonowe)

Przed rozpoczeciem jakichkalwiek prac betomowyeh, wykanawea powinlen otrzymad projektowany sklad
mieszanki betonowe], dastarezony przez autoryzowane, niezalezne laboratorfum | podplsany przez
uprawitlonego InZynlera budownictwa, Potwlerdzone kople dokumentaci wszystkich przeprowadzonych
preez labaratorium badaf | préb mieszanck powinny zostaé przestane Inzynierawl. Ukladanie mieszankd
muge fastaplé doplera po zatwierdzenlu o) preez Inkyniera.

Sklad mieszanki betonowej powinien byé zgodny z norma PN-B8/B-06250 | spelnial wymagania)

< Skiad mieszankl betonowe| powlnlen ﬁyf. takl, aby przy najmniefsze) lodel wody zapewnié szcezelne
ulozenin mieszanki w wyniku zaggszezenia praez wibrowanie,

- Wskagnik wodno-cementowy w/c ma byé mniefszy od 0,50,

- Stosunek posaezegdlnych frakeji kruszywa grubego ustiling doswindezalnie powlnien odpowiadad
najmniejsze] jamistodel,



+ Zawartodd piasku wostosie okruchowym powinma byé jak najmniejsza | [ednoczednie zapewniat
niezbedig urablulnost przy zageseczenlu przez wibrowanle oraz file powinna by wisksza nik:
= 37% - pray kruszywie grubym do 31,5 mm
= 42% - przy kruszywio grubym do 16 mm

- Malsymalne llosel cementu:
= A00kii/m? = dla betonu klasy B20 | B25
= S500kG/m?*- dla betonu B35

Dapusicza sig praekroczente tych ilodel o 10% w uzagadnionych przypadkach za zgoda Indyniera.

- Prazy projektowaniu skiadu mieszanki betonowa| zageszezane| przoz wibrowanle | dojrzewajace] w
warunkach naturalnych (Sredila temperatura debowa nie nizsza hi L0eC), érednig wymagang
wytrzymalosé na sciskanie nalegy olreglié jako rodwng 1,3 Ryf
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania | dojrzewanla (np. odpowistrzanie, do|reewanie w
warlinkich podwyiszone| temperatury), naledy uwegledn|é wplyw tych czynnikow na wytrzymatodé
betanu

+ Konsystencla mieszanek betonowyeh pewinna byé nie rzadsz od plastycans), OFNACEONG] Wit
PN-88/B-06250 symbolem K-3,
sprawdzenie konsystencjl mieszanki praeprowadza slg podezas projeltowania Jef skiadu | nastypnie
pry wytwirzaniu,

Dupuszeza slg dwie motody badan:
= metadg Vo - Be
+stozka opadowegn
Rainice pomigdzy zalozony konsystenciy mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250
nlemog preelraczad:
+/- 20% wartodel wikagnika Ve - Be
- #/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystenc)i mieszanek K1 do K3 wg PN-B8/B-06250 dokonad aparatem Ve - Be, Do
konsystencil plastyezne| K3 dopuszeza sig na budowle pomiar pray pomocy stozka opadowego;

3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu |
Ogdlne wymiigania dotyczace sprzetu podano w ST = 1.0, "Wymagania ogolne” pkt 3,

3.2.5przg¢t do wykonania robét .
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakeoptowanego przez Inzyniera,
Dozatory miszj mied aktualne éwiadectwn legalizacii, Mieszanie skladnikéw powinno odbywad sie
wylacznie  w betoniarkach o wymuszonym  dzialaniu  (zabrania  sig  stosowanla  betonlarck
wolhospadowych).
Do pudawarnia mieszanek nalezy stosowad pojemniki lub pompy przystesowane do podawania mieszancl
plastycenyveh.
Do zagyszeranin mleszaki betonowej nalezy stosowad;
®  pray zageszezaniu wilebnym wibratory z bulawami o drednicy nie wiekszé| od 0,65 adleglodel
migdzy protumi zbrofenia lezacym| w plaszczyinie poziome], o cegstotliwogel 6000 drgai/min,
*  pray zaggszczaniu powlerzchniowym (do wyréwnywania powlerzehni) stosowaé faty wibracyjne
charakteryzujace sig jednakowym| drganiami na calej dlugogci,

4. Transport
4.1,0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Opdlne wymagania dotyezyee transportu padane w 5T - L0, "Wymaganiia ogdine plt 4.

+.2. Transport | skiadowanle

Srodki do transportu betonu;

*  mieszankl betonowe mogy byd transportowane mieszalnikaml samochodowymi {tzw. gruszlkam|)
= losé gruszek maleiy tak dobrad, aby zapewnié wymagang szybkofé betonowanii z
uwiglednlenlem odlegloscl doworl, czasu twardnionis betonu oraz konleczne| rezerwy w
praypadiu awarli samochodi,
Czas transporth | whudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy nizi



+ 90 min, = pray temporatuze + 1590
e 70 min - pizy temperaturze + 250C
= 30 min. = pray temperaturze + 30C

5, Wykonvwanle robsl

5.1.06lne zasady wykonanla robot . .

Dgolne pasady wykonanls robét padano w ST - L0, "Wymagania ogélne” pkt 5,

Wykonawea |est odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umows oraz va jakosé zastosowanych
materialéw | wykonywanyeh robdt, za (¢h ggodnosd 2 preedmidrem robol, wymaganiami  ainlejszy
spiecyfikacil, P¥Z], projeltu organizacii robot oraz poleconiami Inspeltora nadsor,

Decyzje Inspektorn nadzoru dotyczace akceptacii lub odrmicenia materiatow | alementdw robot budy
opare na wymaganiach slormulowdnych w doleumentach umowy | w 5T, a takze w normach |
wytyeznyeh, Przy podejmowaniu decyz|l Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badad materiatow,
doswiadezenta z praesztodel, wynlkl badad naukowych oag lhne czynnikl wplywajace na rozwazang
lewestly, Polecenla Inspektora nadzoru bedy wykonywane nie poznie] niZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod groiby zatrzymania robdt. Skutkl finansowe #
tiego Ly bl ponasl Wylkonawa,

5.2.Wylonawey  przedstawl Indynierowi do akeeptac)l projekt organizac)i | harmonogram robot
uwazgledniajgey wszystkie warunki, w jlich bedg wykonywane roboty betonowe,

5.3.Zalecenia ogélne

Rozpoczgcie robdt hetaniarskich moze nastapid w oparclu & szczegdlowy program | dokumentacie

technologlezng zaakceptowany przez Inzyniera, obejmujgeg: '

= wyhdr skladnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryinych | roboczych

- sposth wytwarzania mieszanld hetonowe|

- sposdh transportu mieszank betonowe|

- kolejnosé | sposab betonowania

- wskazanle preerw roboczyeh | sposobu ljczenla betonu w preerwach

- aposib plelggnacl betonu

- warunki rozformowaiia konstrukejl

- zestawlenle konlecznyeh badai.

Przed preystapieniom do betonowanla, powinna byé stwierdzona preez lnzynlera prawidiowodé

wykonanla wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a1 w szezegolnosch:

- prawidlowodt wykonania deskowan

- prawidlowost wykonania zbrojenia

- przygolowanie powierzehnl betonu upreednio uloZonego w miefscu przerwy robocze|

- prawidlowoit wykonania wezystkich robdt zanikajacyeh

- prawldiowodt rozmieszczenia | nlezmiennos¢ ksztatn elementow whudowanych w betonows
kenstrulcjg,

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnle 2z wymaganlaml normi  PN8B/B-06250

| PN=65/B-06251, '

5.4, Betonowanie
5.4.1,Podawanie i ukladanle mleszankl betonowe|:

- Do podawunla mieszanek betonowych nalety stosowad pojemniki o konstruke|l umozlivinjgee] fatwe
ich opréznianie lub pampy praystosowane do podawanls mieszanek plastycanych, Prey stosowaniu
pomp obowlgzujy odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
kansystencil mleszankl betonowe| pray wylocle,

- Przed przystipleniom do ukladania betonu nalezy sprawdzlé:
= polozenie zbrojenia
= zgodnosé rzednyeh 7 projektem
. cxyi;m.éé deskowania oraz abecnodé wkiladek dystansowych zapewniajjeych wymagang wielkosc

otulliy,



= Mieszank| betonowsj nie nalezy zrzueat z wysokodel wigksze| niz 0,74m. od powierzchni na kidry
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta |est wigksza, nalezy mieszanke podawaé na pomacy rynny
zsypowe| (do wysakodel 3,0m ) lub loja zsypowego teleskopowege (da wysokosel 8,0m.),

5.4.2.Zageszezanie betonu

Pray zageszozaniu mieszankl betonows| nalezy stosowné nastepu)jee warunkl

- Wibratory do mieszanki betonowe| powinny sig charakteryzowaé czestotliwosciq min, 6000 drgafi na
minutg, # butawami o frednicy nie wiglszef niz 0,65 odlegloscl migdzy pretami zhrojenia lezgcymi w
plaszazyinle pazioma,

= Podezas zageszezania wibratorami wiglebnymi nie wolno dotkad zbrojenia bulawg) wibrators,

= Podezas zageszezanla wibmtoram! wglghnymi nalery zaglebiand bulawe i glebulode 58 cm w
warstwe poprzedntiy | przytrzymywad bulawg w jednym miejscu w czaste 20-30 sek. po czym powali
wyjmowad w stanie wibrujgoym.

- Kolejne migjsce zaglebienia bulawy powinny byd od sleble addalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. '

5,4.3.Przerwy w betonowaniu

+ Przerwy w botopowaniu nalezy sytuownd w miejscach przewidzianych w projekaie.

+ Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie robocze) powinno byé zgodne 2 rysunkami, 4 w
prostszyeh praypadkach modna sl klerowaé zasady, 2e powinna ona byd prostopadia do kierunku
naprezef glownych, .

Powlerzchnia betonu w miefscu preerwania betonowania powinna byé stacannie praygotowana do

polgezenia betanu stwardniatego 2o Swistym przez:

= usuniqoie z powierzchn| betonu stwardninlego lunych okruchdw betonu oraz warstwy gzkltwa
cementowogo,

= zwilzenie wody | narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy kontaktowe] # pestego zaczynu
comentowego o grubodel 2-3 mm lub zaprawy comentowe] 1:1 o grubodel Smm

Powyiste zablegl nalety wykonad bezpodrednio przed rozpoczeciem betonowania,

« W przypadiu przerwy w ukladanio betonu  zageszezanym  przez  wibrowanie wznowlenle
betonowania nle powinno odbyé slg podnief niz w ciggu 3 godain lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 | to czas trwanly przerwy nie powinien
preekraczac 2 godazin

- Po wrnowlenlu betonowanla nalezy unikad dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia |
poprzednio utozonego betony,

S4.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstruke]i wykonywane Jest take w nocy, kanieczne Jest wezedniejsze
preygotowanie  odpowlednlego ofwietlenla, zapewnkijatego prawldlowe wykonawstwa robdt |
dostateczne waninki bezpleczenstwa pracy.

5.4.5.Pobranie probek | badanie

= Na wykonawcy spoczywn obowiazek zapewnienta wykonania badan lnboratoryjnych (preez wiasne
fub inne uprawnione |aboratorium) przewldzianveh normy PN-B8/B-06250 | dodatkowymi
wymaganiami orms gromadéenie, praechowywanie | okazywanie [nzynierowl wezystideh wynikow
badan datyczjeyel jalkosei betonu | stosowanych materialow, '

+ lezell beton poddany fest specialnym zabiegom technologieznym, nalezy opracowad plan koptroll
Jukosel betanu, dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé
uwzgledniane badania przewidziane altualng normg | ninigjszymi ST oraz ewentualne inne,
konleczne do potwlerdzenta prawldiowoscl mstosowanych zablegdw lechnologicznych,

- Badania powinny obejmowac:
= badanie skladnikow betonu
#  badanle mlgszanki betonowe|
= badanie betonu .

Powy2aze budinin pawtnny spetnlad wymaganla zawarte w normie PN-88/B-06250,

5.5.Warunki atmaosferyczne pray ukladaniu mieszankl betonowe| | wigzaniu betonu.
5.5 L.Betonowanle w zaleznofel od warunkdw atmosferyesnych,



- Betonowanie konarrukefl nalezy wykonywaé wylacanie w temperatorach nle nigzszyeh niz 50C
zachowujie warunkl umozliwlajges uzyskanie przez beton wytrzymalosel co najmnie] 15 MPa przed
plarwszym snmarznleciem.

< Uzyskanle wytrzymalogcl 15 MPa powiino byd zbadane na prébkach przechowywanych w takich
sumyeh warunkuach, fak zabetonowana lonstruleja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanle W temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
sgody Indynlera oraz zapewnienia temperatur mieszanki hetonowej +200C w chwill uktadania i
mbezpleczania uformowanego elementu przed utratq clepla w ezaste co najmnie] 7 dnl. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinnm by¢ wyssia niz 35C,

- Przy preewldywanlu spadku temperatury ponize] 0vC w okresle twardnienia betony, nalezy wezesnie)
podjaé dzlatania organizacyjne pozwalajice na adpowledile oslonlgele | podgrzanie zabetonowane
ko nstrilkc)l,

5.6.Plelegnacia betoni
B.6.1.Materlaly i sposoby plel¢gnaci betonu.

- Bezpodrednio po zakofczeni betonowania zaleea sie przekrycie powlerzchni betonu lelkimi oglonami
wotloszezslnyml zapohiegajacyml odpiarowaniu wody z betond | chronigeymi beton przed deszezem |
naslonecznieniem,

- Przy lewiperaturze otoczsnia wyiszef niz +50C nalezy nle pdiniz] niz po 24 godz, od zakonczenla
betonowania rozpoczac plelegnac)y wilgotnodelowy betonu | prowadzié ji co najmnle| preez 7 dol
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

- Przy temperdturze otoczonids +15C | wygsze), beton nalegy polewad w elggu pierwszych 3 dni
o 3 godziny wdzien | co najmnie] 1 iz w nocy, a w nastepne dni jak wile),

= Przy temperaturze ofoczenia ponizef «50C betonu nie naleiy polewad. . .

- Nanoszenle blon njepraepuszezalnyeh dia wody Jest dopuszezalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie
sig taczyl 7 nastgpng warstwi) konstrukejl monolityczng], a takze gy nie i stawlane wymiagania
odnodnle jakosel pielegnowine] powierzchil,

- Waoda stosowana dio polewania betonu powlnna spelnlac wymagania normy PN-88/8-32250.

< W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione preed uderzaniami i drganiami
przynajmnio] do chwill uzyskania przez niego wytrzymatodel na deiskanie co najmnie| 15 MPa,

- Obcigzenio $wiezn zabetonowane| konstrukefl lekkimi srodkami transportu dopusicza sig po
osiggnigeiu przez beton wytrzymalosel co najmnlej 5 MPa.

5.7.Wykanczanie powierzehnl betonu
5.7.1.R6wno%é powierzehnl | tolerancje.

Bla powlarzehnl betondw w konstrukeji nosnej chowigzula nastgpujice wymagania;

- Wezysikle betonowe powlerzchnie muszy byd gladkie | réwne, bez zaglebied migdzy ziarnami
kruszywa, pizetomw | wybrzuszefi ponad powierzchnig.

- Peknlgoia sy nladopuszezalne, .

- Dopuszezalne rogwarcie powlerzehilowyeh rys skurczowyeh wynaosl 0,30 mm.

- Pustki, raki | wykruszyny s4 dopuszezalne pod warunkiem, Z¢ otulenle zbrojenia betonu bgdzie
zachowsne, 4 powlerzchnin na kidie] wystepija nie jost wighsza niz 0,5% powlerzehnl

8.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzei.

Pir rozdieskowanii Konstruke)l nalezy

< Wszystkie wystajgee nieréwnodel wyrdwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki | ubytki wzupelnlad betonem | nastgpnle wygladzié packami, aby otrzymad rowni | [pdnorodng
powlerzehnig bez dotkow | pordw,

5.8.Deskowinie
5.8.1,Uwagi ogdine
Deskowania powinny byé zaprojektowane | wykenane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

Warunkach technleznyeh wykonania | odbjoru robét budowlano-montatowych - tom | Rozdzial 5 -
wyd, Arkady Warszawa 19891

Konstrukeja deskowan powiinna byé dostosowana do przeniesienia gl wywolanych:
a)parciem swivze] masy betonowe|
biuderzeniami przy [¢f wylewaniy



oraz uwzglgdniad szybkodd betonawania | sposh zaggszezania,
Konstrukcja deskowania powinna spetniné nastgpujgee warunk:
«  eapewniac odpowlednlg sstywnodd | niezmiennedd keztalu konstrulke||
= zapewniac ednorodng powierzchnig batonu
Znpewnial odpowiednia szczelnodd
zapewniad fatwy monta? | demantas oraz wiglokrotnosé uzyela
wykazywad adpornog¢ na deformacy pod wplywem warunkéw atmosferyesnyeh,

5.8.2 Materlaly

Deskowanie zaleca sig wykonywa¢ z drewna | materialow drewnopodabnych (skigjka, ptyty piliniowe).
Deskowanta nalety wylonywaé z desek iglastych |11 [ub IV klasy.

Minimalna grubodé desel 22mm, maksymalna szerokodé 18cm.

Dopuszcza sig stosowanie, za zgods Inzyniera, innych typdw szalunkéw,

5.8.3.Przygotowanie deskowania .

Deski powinny byé Jednostronnie strugane. Zaleca glg wykonanle uszlachemienia powlerzehni
drewnianyeh stykajjeych sl z betonem przez okrywanie drewna sklejk lub ptytami 2 tworzyw,
Wezystkie powlerzchnie drewninne majace wehodzid w kontakt z hotonem majg byé pokryte érodkism
zapobiegalicym przywieraniu betanu. Srodek ton nie powinlen zmienisd barwy betonu | po 30 -ty dalach
nle powinlen by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostaé gruntownle oceyszczone ze
wszystkich zanieczyszezefh powiersehniowyeh. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszezone|
powlerzchnl,

B. Kontrola Jakesci robat

6.1. Zasady ogalne
Zgodnle ze Specyfikacly Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.

6.2.Badania kontrolne betonu

6.2.L.Wytrzymalosé na Sciskanie
Dla akreslenia wytrzymatodel betonu na sciskanle nalety w trakeie betonowania pobraé prébki

kontrolne w postaci kostek szesclennych o boku 15 cm w iloscl nle mnlejsze) niz:

1 probla na 100 zarobdw
< 1 prdblka na 50 m3 betonu
- 3 prabld na dobe
- Bprobek na partig betonu (zmnlejszene liezby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)
Probki pobiera si¢ losowo po jedne] réwnomiernie w okresle betonowanin, a nastepnie przechowule,
preygotowue | hada w wisku 28 dnl zgodnie 2 normy PN-BB/B-062560,
lezeli probki pabrane | badane jak wyZe] wykazy wytrzymalodé nizsza od przewidziane| dla dane klasy
betonu, nalezy nmEruWndalé hadania probek wyeietyeh z konstruke]l,
Judell wyniki tych badad bedy pozytywne, to beton nalezy wmaé za odpowladajgey wymagane| klasto
heton,
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymalodel betonu na dciskanle po 28 daiach dojrzewania
dopuszcza sly w uzasadnionych pezypadieach, 24 zgoda In2yniera, spefnienie tego warunku w okresia
pofniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni,
W umisadnionych  przypadiach dopuszeza sly badanla dleniszezace wytreymalosel betonu  wi
PN-74/B:06261 lub PN-74/B-06262, |ozeli wyniki tych badan bgdy pozytywne, to beton mesna uznad za
odpowiadajicy wymagane| klasle,
Dapuszeaa sig pobleranle dodatkowyeh probele | badanie wytrzymatosel betonu na Sclskanie w wieky
wezedniejszym od 28 dn.
Partia betonu moze byé zakwalifikowana do dane klasy, jetell jego wytrzymalosé okredlona na prabkach
kontralnych spetnia waruikl okreglone w normis PN-B8/B-06250,

6.2.2.Nasiakliwodé betonu

Dla okredlenia nasiakliwosci betonu nalezy pobrad na stanowislku betonowanis - co najmnie] 1 raz w
okresie betanowanin obicktu, arz kazdorazowo przy zmianie sidadnikéw betony, sposobu ukladania |
zaggszezanii - po 3 pribld, o ksztalele regularnym lub pa 5 prabek o ksztalele nleregularnym, zgodnie 2
PN-B8/B-06250,



Probli praechowywaé w warunkach laboratoryjnych | hada¢ w wieku 28 dnl, zgadnle ¢ PN-88/B-06250,
Nasiqkliwosé zalien sig réwniez badad na prébkach wycigtyeh z konstrukefi,
&.3.Tolerancja wymiarow
6.3.1. Uwagl ogolne

Wymiary konstrulkejl betonowej zawarte w projekete nalezy rozumied jako wymiary minimalne.
Padane nize| tolerancle wyminrow nalezy traktowat jako miarodajne tylko wredy, gdy rysunki nie
przewidijy thacze].
6.3.2.Dopuszezalne odchylki od wymiaréw | poloZenia konstrulcji,
Odchylenie plaszezyen | krawedzl ich przeciecia od projektowanege pochylenia:

= fn | m, wysakosel - 5 mm

= o caty wysalkose konstrulke]l - 20 mim

s i slupach podtraymujgeych stropy . 15mii
Odchylenia plaszezyen poziomych od poziomu

« na Lm pleszezyeny w dowalnym kisrunky ‘ 5mm

= pacaky plaszczyzng - 15 mm

Misjseowe odehylenls powlerzehni betonu pray sprawdzaniu lagg o diugosc 2,0m 2 wyjatkiem
powierzchnl podporowych:

«  powlerzchnl boeznych | spodnich . #/-4 mm

= powierzchni gornych - of-Bmm
Odehylenie diugosci lub rozpigtodel slemeniow - + /=20 mm
Odehyvlenia w wymlarach praokroju poprzecznego . + /=8 mmi
Odehylania w rzodnych powliorzehni dla innyeh elementow r #/-5mm

7. Obmiar rahat

7.1, Ogdine zasady obmlaru robot
#godnie ze Specyfikacfy Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne’,

7.2, jednostka obmiarowa
lednostlks obminrows |est jednostka podana w przedmiarze robot

8, Odbior robot

8.1. Rodzajo odbioréw robdt

Raboty podlegala nastepujjeym elipom odhbior rabot
= adbior czgsciowy | koheowy robdt
# adbldr ostateceny

82.  Odbior czesciowy/ konicowy robot

821, Zasady sdbioru czesciowego /koncowego robob

Zgodnio ze Specyfiknejg Techniczng nr 1.0.0.  Wymagania ogdlne”,
8,22 Dolkumenty odbiory czgsciowego/ koncowego

Zgodnie ze Specyfikac)a Techiniczng ny 1,0.0, Wymagania ogdlne”.

Ba. Odblér ostateczny
Zgodnile te Specylikac)y Technicany tr 10,0, Wymagania ogilne®,

Nalezy zwrdcié uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
preekazania ich do zarchiwizowanla, co ak pokazuje praktyka ma plerwszorzedne znaczenie dli
prawidlowe| eksploatac)i obielkti

9, Podstawa platnosci
Wylgezono v zakresu opiacowania,

10, Przepisy zwiazane



10.1 Polskie Normy

s PN-B-04300 Cemaont. Metody badan, Oznaczenle cech flzycznych,

+  PN-B-30000 Cement portandzki,

= PN-B-30001 Coment portlandzkl z dodatkaml.

«  PN-B-300LL Cement portlandzk| szybkotwardniajgey.

= PN-BB/B-32250 Materinty budowline, Woda do betondw | zapraw,

= PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne, Krugzywa skalne. Podeial, nagwy |
akredlenia,

«  PN-B6/B-06712 Kruszywi mineralne do betonu.

= PN-7&/B-06714/00 Krusaywa mineralne. Badania, Postanow lenia agolne,

e PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczenie Jamistoscl,

* PN-76/B-06714/12 Kruszywit mineralne Badanla, Oznaczanie zawartodel
zanjeczyszezon obeyeh,

= PN-7H/B-06714/13 Kruszywi mineralne. Badania, Ozhaczenle zawartosel pylow
minemlnych,

= PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie skiadu zlarnowego.

= PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne, Badanba Oznaczenie ksztattu zlaren,

= PN-77/B-06714/18 Krugzywa mineralne, Badania, Oznaczenle nasigkliwosel,

s PNAOL/B-06714/34 Kruszywn mineralne. Badania. Dznaczenie realitywnodel
allaliczng).

= PN-86/B-04320 Cement. Odbloreza stutyezna kontrola [akogcel.

= PN-D0/B-06240 Pamisszki do betanu, Metody badan efeltdw oddriatywania

10.Z. Pozostale dokumenty

PN-B8/B-06250
PN-63/B-06261
PN-74/B-06261

PN74/B-06262
PN-92/13-95017

PN-75/D-96000
BN-66/7113-10

domieszek na beton,

Beton awykly,

Roboty betonowae | zelbetowe, Wymagania techniczne,
Nienlszezgee badania konstruke)l 2 betonu, Metoda
ltradzwickowa hadania wytrzymatose) betonu na askanie.
Mieniszezges badania konstrukefl 2 botonu. Metoda

sklerometrycana badunia wytrzymatodci betonu na Seiskanie 24 pomocy

migtka Schmidta typu N, .

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymidrowe Iglaste,
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Pz U, nr 75/2002 -, Warunki techmiezne, jakim powinny odpowiada¢ budynlki i ich

usytiowaris”

WWarunki techniczne wykonania | odbiord robot budewhing - montazowych” Tom |
SBudswnictwe ogdine”,
JPoradnile majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakicjkolwiel dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wylionawey od ohowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawea
bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zohowlgzany do adpowiedzialnogci za
spelmienie wszystkich wymagan prawnych w  odniesieniu  do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod,



5 T.-203.01L.01, Roboly murows:

1. Wstap
1.1 Precdmiot 8T,

Przedmiotom niniejsze) Specyfikacil Techniczne] (ST) s wymaganla techniczne dotyezjce wykonanla |
odbioru robot budowlanyeh zgodnie 7 zakresem robit przedstawionym w Praedmiarze robot Podstawg

opracewinla ninlejsze] SST 54 preepisy obowigzujgcego prawa, normy | zasady sztukl budowlane|.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacin techniczna (5T) stosowana jesi Jako dokument Ihwedtorskl nlezbgdny prey reallzac)l |

odbiorze robdt wymienfonych w phkt 1.1.

1.3, Zakres rohot objetych ST
Roboty, keoryeh dotyezy specyfikacja, obejmulg wszystkie czynnodci umozliwiajace | majace na celu
realizacie rohit niezbednych du wylkonanla: rebot murowych

1.4, Ogdine wymagania dotyczice robot

Wyke nawea rabit jest odpowiedzialny za jakegé materialdw | wykonywanveh robot oraz za zgodnodd z
dokumentzcjg projektows, ST | poleceniaini Inzyniera, Ogblne wymagania dotyczace robot podang w
specyfllac) Wymagania Ogdlne.

1.5. Wepainy Stownlk Zamowien [CPV) - nazwy | kody grup, klas | kategorii robot
CPV 45262520-2

1.6.0g6Ine wymagania dotyesijce reboL

Wykenawea robét jest odpowledzialiy za jakod¢ materialow | wylonywanych robét oraz 20 zjodnost z
dokumentacjg projektows, ST | poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotycziqce robiot podano w
specyfikac)l Wymagania Ogdlne.

2. Materialy

Podany "material” stanowl propozye|e projektanta lub zamawiajqeego. Zgodnle z Ustaws "Prawo
Zaméwien Publicznyeh” art.29 uwit3 - Wykonawea ma prawo zastosowaé kazdy inny

"raownowainy" wyrsh,

2.1. Zastosowane materialy

Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1= 250 mm, £= 120 i, h = 65 mm

* Masga 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana t)eénn powinna odpowiadad aktualne] normie panstwowe|,

* Dopuszczalna lezba ceglel poléwkowyah, piknlgtych calkowlele lub z jednym
peknigciem przechodzacym przex cata grubodé cegly o diugodci powyze] 6mm nie
moze preekraczad dla cegly - 10% ceglel badanych,

* Maslgkliwodd nle powlnna hyé wyisza nlz 240,

* Wytrzymatodé na Sciskante 10,0 MPa

* Gestosd pozornia 1,7-1,9 kg/dm? ,

* Wapdlezynnlk przewodnoscl cleplne] 0,52-0.56 W/mK

* Odpornodé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C1H odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Cegla budowlana petna klagy 15 wg PN-B-12050:1996
Wyintary 1= 250 mm, 5= 120 mm, h = 65 mm
* Masa 4,0:4,5 kg .
* Dopuszcozalng llodd coglol potowkowyeh, peknigtyeh do 10% ilosel cegiet badanych
W Nasigkliwodd nte powinna bye wighsza od 168,



* Wytrzymalodd na delskanie 15 MPa.

* OdpornesE na dzialanie mrozy jak dla cegly klagy 10 MPa,

* Odpornosé na nderzenie powinna by taka, aby coghi upuszezona z wysokosel
1,5 m na inne cegly nie rozpadla siy na kawalkl, moze natomlast wystapié wy
szezerbiento lub Jef pelaigeie. Hodé cegiel nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie
powinna byé wigksza niz:
- 2 na 16 sprawdzanych vegled
- 3 n 25 sprawdzanyeh ceglet
= 5 na 40 sprawdzanych cegiel

Cegta dziurawka klasy 50
* Wymiary 1= 250 jnm, 5 = 120 mm, l = 65 mm
* Masa 2,15-2.8 kg
* Naslgkliwoaé nie powtnna byd wyzsza niz 22%.
* Wytrzymalog€ wa Seiskanie 5,0 MPy
¥ Gestose pozorna 1.3 kg/dm?,
* Wapdlczynnile przewodnoscl ciepine) 0,55 W/mK
* Odpornodd na dalalanie mrozu po 25 cyklich zamrazania do  15°C ) odmrazanls
brak nszkodzen

Bloczki betonowe

Blocekl wykonarie z masy betonowe| klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztaht prostopadiodcianu o
wymlarach dlugosd 38cm, szerokatd 25em, wysokode 12cm. Bloczki muszg spelniad wymagania hormy
PN-B-19301:19970raz posiadajg Certylilat Bezpioczonstwa,

Bloczkl sluzg do wznoszenln Sclan konstrukeyjnyeh, w tym Sclan fundamentowyeh wykonywanyel
ponize| terenu bezpodrednio na lawach fundamentowych,

Bloczhd gazobetonowe o wymiarach | odmianie akreslonych w projekele budowlanym

Wymiary = wg Normy BN-90/7645-01
Bloczkl [mm] = d1-599, wys.-199, szer.-365, 300, 150,
Ksztaltk nadprozowe (mm] = di. - 599, wys, - 199, szer. - 365,300;
Dopuszezilne odehytld wymlaréw [mm] = wg Narmy BN-90/6745-01
Dhigost = £ 1,5
Wysokodé = 4 1,0
Szerokosé <+ 1,5
Gruboic elementu nadproowego < £ 1,5

Wiasciwaoscl techniganeg

Stgzenle naturalnyeh plerwlastkdw promienlotworezyeh - wg Instrubke)l ITB nr 234 /95
Ggstosé objgtodciowa w stanie suchym = wg Normy BN-89/B-06258
Srednia wytraymalodé na delskanie R [MPa] - wg Normy BN-89/B-06258 R=60 (bloczki), R=4,5
(nadprofa)
Blokowa wytrzymalosé na seiskanie [MPa] = wg Normy BN-90/6745-01
Zmiany wymliarow - skurcz - wg Normy BN-89/B-06258
Wilgotnod¢ sorpeyjna w warunkach t = 23 ¢« C @ = B0% |% masy] - wg Normy
BN-B9/B- 06258 - <4
« Wilgotnogé ustabllizowana (stan powletrzno-suchy) [% masy] = wg Normy BN-89/B-06258 - < 8
+ Wilgotnosé ,wysytowa” [% masy] - wg Normy BN-89/B-06258 - =30
- Lgstosc abjgtosciowa w stanle wilgotnodel ,wysyllkowe|" | kg/m? | - 780 (bloczki), 650 [nadproga)
© Wapotezynnik preenikania pary wodne| 104 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
= Deklarowana przewodnosé cieplna  [W/(m'K)] - wg IS0 8301:1991, 150 8302:1991,
IS0 10456:1997-20,16 (bloczkl), < 0,13 (nadproza]
- Mrazoodparnost - po 15 eyklach zamrazania | odmrazania - wy Normy BN-89/8.06258
- Ubytek masy [%] « = 4 (bloczki), = 4,5 (nadproza)
- Spadek wytrzymatodel na delskanie - < 15



Cechowanle - na kazde| palecie w dowalie] warstwie stosu elementy powinmy byé cechowane praes
nanlssienic plamy pasa w kolorach - niebieski - sprawdzenie przez oglodziny.

Zaprawa murarska do cienkieh spoin

e Wyplid suche| mieszanki = sypla, mialle mieszaning bex ghryleh | zanletzyszezen o barwle cementu
= ogladziny .
Gestodé nasypowa - [lgg/m? | - 1300 + 1500 - wg Normy PN-77/B-06714/07
Proporcje mieszania suche| mieszanla # wody; sucha mieszanka : woda (wagowo) - 1:0,32
Wyglael $winze| zaprawy - [ednorodna masa bez zhryledt | zanleczyszezen - oglgdziny
Konsystencja |em stozka zanurzenia) = 10 = | - wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamlast cementu
stosowad suchiy mieszanlke
e Wytrzvmalodt na deiskanie [MPa] = wg Normy PN-B5/B-04500 leca na 2 serinch probek (po 6
poldwek beleczek] wykonanych jednoczesnie. przechowywanych preed badaniem wo roanych
warunkach! 1 serla - w drodowisku suchym, 2 serfa = w drodowisku mokrym
o przechowywaniu probek w warunkach suchyeh - = 10
I'a predéchowywaniu probek w warunkach mokrych « = 17 | nie mniej niz 70% wytrzymatodei probek
przechoawywaiyeh w warunkach stichych
s Preyozepnodd do podioza [MTa] - = 0.2 - wy Normy PN-B5/B-04500 7 nagtgpujgeyn.d zmianams
juko podioze nalezy stosowad bloczkl systemows z betonu komdrkowego marki 6
= pruboid warstwy zaprawy powlina byé ak.3 imm
probli powinny byé przechowywane w czasie 28 dnl w temp. 20 £ 20 C | wilgotnosci
minimum 95%.
= (zas zachowania wiasciwoscl roboczyeh [godz |-=4
Czas korygowania podloza klejonyeh elementdéw murowyeh [min] - = 7 - klejows zaprawg murarska
nalezy naloayd warstwi o gr.d inm na powlerzchnlg blocaka, wezesnie] wysuszonego w temporaturze 1050
C ow czasie 4 dni i nastgpnie pozostawlonego w czasle 2 dni w normalnym klimacie (temp 20 £ 290 )
wilgotnosc 65 £ 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnio poloky¢ kostke = bloczlu o boku 5 ¢m,
wysuszong | sezonowang analogieziie jak bloczek na ktory jest nalozons zaprawa, Kostkg nalety w czasie
30 sele. dociskad sity 5N. Nastepnie kostke naley odrywad. Badanie £ zastosowaniom kilku kastek nalezy
powtarzad W odstepach czasowych
o 2 minuty. Czas od naniestenia zaprawy do momentu w ktorym jeszcze olc50% powlerzchnl kostld jest
pokryta zaprawa, nalezy uznad za cuas korygowania polozenia kolejnych clomentéw murowych,

Belki stalowe

Wyraby walcowane gotowe ze stall klasy 1 w gatunlach SE35; SE35X; S135Y wg PN-EN 10025:2002
(13 Dwileownikl wg PN-EN 100241998

Dwuteowniki dostarczane sq 2 odehyliami do 50 mm dla dlugosel do 6,0 m; do 100 mm dla diugosel
wigksze). Dopuszezalng krzywizna da 1.5 mm/m.

Wymiary | parametry helek stalowych wit dokumentac]i projektowe

Belll nadprozows typu ,1-19"

Belkl nadprozowe o przckrofu w ksztaleie litery L (o s2erolkodcl 9 | wysokoscl 19 cm) nalezy stosowal w
anlenodel od rodzaju otworu | sposabu obtlyZenia nadproza stropaml, prayjimujac jeden 2 nizef
wymienionych typow;

a) D= nudproze drzwiowe, o diugodcl 119 em (typ N/120), 1491 170 cm,

b) N = nadproge okienne w dcianie zewngtrzne] obelgzone stropami, o dlugosel 119 em (typ N/120),
129,149, 179,209, 239 | 269 cm, ,

€) §— nadproze oklenne w dciunie zewngtrzne| nie obelyzone stropanl, o diugodeiach [ak nadproda tymi
N.

Belkl nadprozowe powinny by¢ wykonine z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34G5 1 5t05
(zbrojenle montazowe),

W &etanach zewngtrznych zaleea sig ukiadad od zewngtrznego lica soiany belki ocieplone gazobetonem
odmiany 05

Zaprawy murarskie
Marka | gllad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami podanyml na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rabdt murowych powinno bye wykonywane mechanicznie



Zaprawyg nalezy praygotowywad w takle) lloscl, aby mogls byd whudowsna mozliwle wozednle po e
praygotowanio, Zaprawa powinna by¢ zutyta:

a)zaprawd cementows-waplanna - w czasie 3 godziny,

b)zaprawa camentowa - w czasic 2 godziny,

Do zapraw preeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowaé piasele rzoczny lub
kopalny.

Wada do zapraw powinna spelniac wymagania PN-C-04630,

Proporc)e skiadnikdw zapraw prey okredlonyel markach zaprawy oruz zastosowanle marek w zale2node|
od przeznaczenia zaprawy podane w PN-B-14504,

(1)Cement

Do wykonanla zapraw naledy stosowad cement portlandziki bez dodatkdw markl 325 wy normy
PN-B-19701, .

(Z)Wapno hydratyzowane

Wapna hydratyzowane [suchogaszone] stosowane do celow budowlanych {zapraw) odpowiada normie
PN-E:30302.

W celu dogaszania nle zgaszonyeh czastek wapna wskazane jest zarmbié wipno na 24 do 36 godezin Pﬂmd
Jogo ueyciem, '

(3)Kruszmywo

Kruszywa gaturalne stosowane do wylsonania wapraw wystepuly w pizyradzie w formie naturalne)
muszq odpowiadad normie PN-B-06711,

Waoida

Do preygotowania zapraw | skrapianin podloa stosowad moina wodg odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-88/8-32250 Materialy budowliie, Woda de betondw | zapraw”. Bez badad laboratoryjnych
mozna stosowad wodoclygows wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sviekowych, kanalizagyjnyelh,
bagiennyah oraz wéd zawlerajgeych thiszeze arganiczne, oleje | mul.

Piasek
Piasel powinien spelniaé wymagania normy PN-79/8-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapiaw
budowlanyeh®, a w szezegdlnogel:
fie zawierad donieszek organieznyeh,
= et lrakeje ré2nych wymiardw, a mianowicle: plasek drobnozisrnisty U,25-0,5 mm, plasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spadnich warstw tynku nalezy stosowad plasek gruboziarmisty odmiany 1, do warstw wierzehnich

- drednloziarnisty admiany 2.
Do gtadzl plasel powinien byé drobnoziarnisty | preechadz(é calkowice przez sito o przedwiele 0,5 mim,

3. Sprzot
3. L.0gdlnie wymagania dotyezgce spregtu
Ogdlné wymagania dotyczgce spragtu podano w 5T - 1,0 "Wymaganta ogolne® pkt 3,

3.2 5przet do wyltonania robdi
Raboty mozna wykona¢ przy ufyciu sprzgtu zaakceprowanego preez |nzyniera,

4, Transport
4. 1.0g6Ine wymagania dotyczice transportu
Dgdlne wymaganii dotyczgce transportu podans w ST = 1.0 "Wymagania ogalne® pki 4.

A2, Trangport | skladowanie
Materialy mogg zostaé dostarczone dowelnym transportem, w takl sposoli, aby podezas transportu
zapowniona byla ochrona przed warunkami atmosforycznymi, stateeznosei elementoéw | wykiuczona
ewentualnosé ich uszkodzenia,
= Transport cegled odbywa dig na paletach w pakietach zabezpioczanych falia,
* Suchy zaprawe w  workach transportowad samochodem, zaberpleczalje workd praed
uszkodzeniem | zawllgoceniem.
» Hloczki dostarczone sq na plac budowy w pakietach opigtyeh tasmg lub opakewanych folig na
paletach, lezell zachodzi konlecznodé rozcigels pakletu to rozldadanle wyrabiw na $rodkach



transporty powlnno odbywad slg delikatnie, aby nle uszkodzl¢ narogy oraz powierechiii
wyrobow. Etykiety na paletyzownnych pakietach | swiadectwa dostawy powinny zawlorad:

= znak frmowy producenta,

= nazwe | adres producenta,

- nazwe | symhbol handlowy wyrobu wig Aprobaty Techniczne| [TB, oraz wymiary
slemantow,

- datg produke)i | nre partli produlcyine),

- symbol Aprobaty Techniczna| ITB, ;

- masy pusrezegoinyeh pakietow (w dwladectwle dostawy)

Sucha mieszinka zaprawy powinna byé pakowana w impregnowane workl papierowe,
W czasle transportu suchy mieszankyg naledy chronlé praed zawilgoceniem | uszkodzenlami workow,

4.3, Magazynowanie ,
Dostawea  powlilen  dostarczye  wdblorey  Infarmacle w o jezylu polskim dotycajce  warunkdw
przechowywania materiatow,

Sucha mleszankg w czasie przechowywanla nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem | uszkodzeniami

workiw,
5. Wykonywanle robot

5.1.0gdIne zasady wylkonania robot

Opdlne zasady wykonania robdt podane w 8T - L0, "Wymagania ogdlne” pht 5.

Wykonawca [est odpowledzlalny za prowadzenle robot zgadnie 2 umowa oraz 2a akoéé zastosowanych
matorlaléw | wykonywanych robdt, za ich zgodnodd z przedmiarem robot, wymaganiami  niniejsaze]
specyfilacil, PZ), projekti organimejl rohdt oraz polecentami Inspeltora nndzori,

Decyzje Inspoktorn nadzoru dotyczace akeeptaci lub odrzucenia materialow | elementdw robat beda
opirte na wymiganiach sformulowanych w dokumentach umowy | w ST, a takze w normach |
wytycanych, Przy podejmowaniu decyz)l Inspektor nadzoru uwzglednl wyniki badah materialow,
doswiadczenls # przesziodel, wynikl badan naukowych oraz inne czynniki wplywajijce na rozwaiang
kwestie, Polecenia Inspeltora nadzoru bgdg wykonywane nle piznie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po Ich otezymaniu przez Wykonaweg, pod grozha zatrzymanla robat Skutki finansowe 2
tego tytutu ponosi Wykonawea,

5.2.Wykonawea przedstawi InZynierowi do akeeptacii harmonogram robot wwzgledniajaoy wszystlde
warinkl, w jikich hedyg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

1, Preed praystapleniem do murowanin gclan nalety odebraé roboty ziemne | fundamentows,
sprawdzajac zgodnoét ich wykonania z warunkami technleznyml wykonanla | sdbloru tych robon

2. Przed przystapieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowad scinn
fundamentowych,

3. Mury nalefy wykonywad warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania | grubodel spain, do

pionu | sznur, 2 zachowaniem zgadnogel 2 rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

Mury nalezy warnosié mozliwie rownomiernle ma ealef ich dlugodel. Rognica pozlombw poszezegdliych

czedel murow nle powlnna przekraczad 3 m, dla murdw z bloczkéw | pustakéw,

Elementy ukladane na zaprawle powlnny byé ezyste | wolne od kurzu,

Knzela Sclana powinna by¢ wykonana 2 blocekow [adnego wymlar | jednej klasy,

Izolacje wodoszezelng nalety zawsze wykonad na wysokosci co najmniej 15em nad terenem, a dla

delan 2 bloczkéw betonu komébrkowego S0cm nad torenem.

Roboty murowe mozna prowadzié w temperaturze ponize| 00C pod warunkiem stosowania frodkéw

umozliwiajgeych wigzanie | twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okredlonych w

ndpowlednich praepisiach,

9, W przypadku przerwania robdt na diuzszy czas, wierzchnig warstwy murdw powinny byd
zabezpleczone przed daialaniem czynnikdw atmosferycznych,

ot il LH

=

5.4.Wymaganin szczegotowe przy wykonywaniu robot murowych

Roboty murowe z cegly



Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania | grubosel spoin, do plonu |
sznura, z zachowanlem zgodiodel 2 rysunkiom co do adsadzek, wyskokow | otworaw.

W plerwsze| kolejnodcl naledy wykonywat mury nodne. Selankl dziatowe grubodel ponize) | cogly naledy
murowai nie wezesnle) niz po zakehczenu dclan glownyeh, Mury nalezy wenosié mozliwle rownomiernle
na cale) ich dlugoset. W misjscu potijczania muréw wykonanych nlejednoczednie nalety stosowad strzgpli
enzghlane kancowe,

Cegly ukladanae na zaprawle powinny byé cayste | walbe od Jurau

Pray murowaniu ceghy suchy, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewad
lub moczyé w wodzie,

Wnagki | bruzdy Instalacy)ne nalezy wykonywadé [ednoczesnie ze wznoszeniem murow,

Mury grubosel malejsze) niz 1 cegls moga by¢ wykanywane pray temperaturze powyie| 0°C.

W przypadicu przerwania robdt na okres zimowy lub 2 innych srzyczyn, wierzchnie warstwy murdw
pawlnny byd zabegpleczone pirzed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferyoznych (np. prees
praylkrycie folig lub papa), Prey wenawianiu robot po diusze) praerwio nalogy sprawdzld stan techniczny

muriw, lqeznie ze zdieciem wierzchnich warstw cegiel | uszkodzone] zaprawy.

Rodza| Spos ¥ Sposoh mechaniczny
Wapldnna Clasto waplenne rozelenceyé wodi do Do mileszankl dodawad slkidnikl

az do uzyskania fednorodne| masy,
Dodatkl sypkie mieszac na sucho &
cementein preed emieszaniem go 2 pozo-
statym| skiadntkami sypkimi, Dodatki
ciskle, np. cinsto waplenne zaimiast
wapna hydratyzowanepo, rogprowadzIc
w wodzie preed dodaniem do
sktadnikéw syphich

[pray weyeill  (gestodcl Smlstany, Nastepnie dodad w kolejnosct waoda, plasel;, clasto
cinsta lopatami plasek | dolad wody, Mieszanie |wapienne Mieszaé do czasu
waplennego)  |odbywa sig nleprzerwanie podezas ugyakanla jednolite] masy
napefniania foli a2 do czasu uzyskania
Jednorodne] masy
Wapiunna Wapno w postact proszii uprzediia Kolejnodé ezynnodel mieszania jik
(pray uzyely  |wymieszad 2 piaskiem az do uzyskania  |dla clasta wapiennego
wapna hy- jednarodne} mieszaniny | potem dodad
dratyzowaneg |waody
u)
Comentowa-  [Najpierw mieszad skladnila sypkie Kolojnosc czynnosc jak przy
waplenni {cement, wapno suchogaszone | plasek]  [prayotowaniu zaprawy rgeznym,

lecz mieszanle mechaniczne

Cementows

Naplerw mioszad cement % plasldem az
do uzyskania jednalite] micszaniny, a
nastepnie dodaé wode | micszad az do
uzyskania jednorndne] masy. Dodatkl
aypkie nierozpuszezalng w wodzie
2mieszac na sucho z cementem preed
emieszinlem go 2 plaskiem, 4 dodathl
rozpuszezalne w wodzie stosowad w
postacl roztwordw. Dodatki clelde
rozprowadie w wodzie przed dodaniem
ich do skladnikow syplkich

Kolajnodc czynnescl jak przy
sposoble recznym, lecz mieszanie
mechaniczne




Glpsowo-wias
plinna

skladniki zaprawy w poataci sypkie]; tf.
[stasek | spolwo, zmieszad na sucho, a
pastepnie waypad do odmlerzone| ilosci
wody lub wody 2 rozprowadzenym w
file| clastem waplennym, [ezell ido
ZAPrawy uzyto clasta waplennego

Do odmierzone] ilodci wody w
mieszarce dodawad piasek |
wapno, miesza e kazdy
dodawanych skladnikéw po 1 min
od chwlll wrzucenia go do
misszarkl, 4 nastgpnie dodad gips |
ealodd mleszad ag do uzyskania
Jednorodne| masy zaprawy

Opézniacz wigzania glpsu przygotowad i
dodad do odmisrzone| llosel wotly, Wodg
wraz Z apidniaczem dokladnie
wymleszad przed wsypaniem do nif
innych skladnikdw zaprawy, Mieszad a2

Mieszinie zaprawy gipsowe] nie
powinie trwad diuze] niz L min,
gipsowe] # dodatkiem opoinlaczy
lub gipsowo-waplennef bez lub =
apdininczem nie diuze] niz 5 min

o uzyskania jednoradne] masy ziprawy,
lecz nle divze| 112 5 min

Liczha cegiet uzytyeh w poléwkach do murdw nodnych nie powinna byd wigksza nis 15% catkowite] liczhy
cagiel, '

]'etgeu na budowle jest kilka gatunkdw cegly (nj cegla nowa | rozbidrkowa), nalezy przestrzegad zasady,
zo kuzela sclana powinna byé wykamina z cegly jednego wymiir,

Potgezenie murdw stykajgeych sig pod katem prostym | wykonanych z cegiel o grubosci rozniyce) sig
wlgre| niz o S5mm nilezy wykonywid na strigpiq zazgblone boczne.

Zewnetrane cigdel dcian warstwowyeh przesnaczone do spolnowanla wykonywad e szezegilng
starannoéciy, ak aby lico miato prawidlowe wigzanie | spoiny o jednakowaj grubodei. Cegle ukladad z
zastosowaniem listewsk poziomyeh. Spolny plonowe sprawdzone za pomocy pianu, powlnny wykizywac
doktadne krycie przy dopuszezalne tolerancji szerokodct spoin do 3 mm,

W 4clanach przewldzianych do tynkowania nle nalezy wypelniaé zaprawa spoin pray zewngtizny<h licich
na glebokesel 5-10 fmm.

Gzymsy nalezy murowaé z cegly na ptask lub na rab {rolke] przez nadwieszenie cegly najwyze) 10 cm
Gzymsy o wlighszym wysiggu nalezy zbrold w spoinach plonowych bednarky lub pretami okraglymi ze
stall zhrojeniowe), Geymsy o duzym wysiggu naley opleraé na wipornikach 2 belek stalowych lub
zelbetowych,

Spoiny w murach ceglanych,
12 mm w spolnach peziomyeh, prey czym maksymalm grubodé nle powlnna przekraczaé 17 mm, a
minimalna 10 mm,
10 mm w spolnach pionowych podiuznych | poprzecznych, przy czym prubodé maksymalna nie powinna
przokraczad 15 mm, 4 minimalna - 5 mim
Spelny powinny byé dektadnie wypelnione zapraws. .
Dopuszezalne adehylkl wymlarowe powinny wynosié: dla spoin pozlomych +5 | -2 mm, a dla spoin
pianowych =5 mm,
Wykonanle

¥ Przestrzed spoiny nalezy oczyield w przypadka mury ceglanego na glgbolos¢ co najmmie) 2 cm, a
w przypadku muru z kamienia paturalnego odpowiednio do szerokodel spoiny, jednak co
iafimiile] na glebolosd 3 cm. Luzne czgstll nalezy usungd a podloZe watgpnie zmoczyd. Zaprawg
spolnowa miesza sly starannle 2 okole 13% wody do konsystenc)l wilgotne). Podezas
gpoinowania pracuje si¢ moiliwie dwuwarstwowa | zaprawe spoinowq weiska sig nby uzyskaé
gwirty strukturg. Powlerzehnlg &etqgnaé, ale nié wygladzad,
Nie nalezy pracowad fia elowacjach zawilgoconyeh nin skutek przesigkanis wody "od tyhu®, aby
unikngé przebarwlon spowodowanych preez wykwity,
Przy stosowaniu ma duzych pawlerzchiniach nalezy stosowal tylko material z jedine| seril w ciggu
jednego dnla, w przeciwnym wypadku materialy z roznych serii nalezy mieszac (palety).
# Obowiazuly ogolne reguly rzemiosta | normy, gwtaszeza DIN 1053,

e



= Pozakonezeniu spolnowania slowacje 2 materialow porowatych nalezy caimpregnowad,

= ‘l*emperntum stosowania; Nie stosowad w temperaturach ponize| +5°C | powyze] +30°C oraz w
prazieym slufcu. Swiedo wyspeinowane powlerzehnle chronid praes co najmnle) | dzien przed
deszezem | mrozem (w mzie potrzoby zasloni€ folig),

Mury z bloczkéw

Mozenia plerwsze| warstwy bloczlkdw ma zasadniczy wplyw na prawidlowosc wykonania calego
budynku, Plerwsza warstwyg blocgkdw murujemy na zaprawio cemontown-wapienne] w stosunku 3:1 w
taki sposdh, by bloczld zachowaly stabilnogé.

Prawldlownsé ulozenla blovzkéw w narozach budynku eraz wzdluz deian nalezy sprawdzié za pomocy
poziemicy oraz rpzpigtych linek murarskich, Nierdwnodci uloZenia poszezegéinych bloczkdw nalegy
lkorygowad pray pomocy mlotk gumowego

Aby budown byl prowadzona zgodnle ze sftuky budowlang, ckipa budowland musi byé dobrze
praveotawani | posiadaé odpowlednie akcesoria,

Wierzehnly plaszezyvzng warstwy bloczkow nalegy wyrdwiind dpecjalng paeq wyrdwnawen), & nastgpnie
dokfadnle oczyicid szezotla z wszelkich drobln | pozostalaéel po szlifowanin

Klejowa Zaprawa Murarska do Clenkich Spoin dostarczana Jest do kazde] zakupione] palety bloczkow
orofilownnych na pléro | wpust.

Na oczyszozony powlerzehinig nanosi sig warstwi zaprawy klelowe| o grubodel 1 - 3 mm, Réwnomierne
ulozenie zaprawy ulitwin zastosowanle specjalne] kielnl - pacy o zebate| krawedzl (wislkosé zebéw 4 - 3
mm]. Powiarzchni bloczkow nie nalezy swilac wody,

Klejowq Zaprawg Murarsky mozna natozyé na odlegloscl kilku metréw, jodnak w zaleznoéel od pogady
naledy odpowlednio nakladad diuszg lub krdlsz) warstwe cienkief spoiny.

Frzy murowaniu dcian z bloczkow "na piore | wpust”, zaprawy klejows rozprowadza sie tylke na
poziomych spoinach, spoiny plonowe pozostajq nle klejone. Uldadany bloczek nalezy starannie dosunaé
du} wg#fuhlunu} setunkl bloczla paprzednlego | doclsngé do spoiny pozioma), ostukisqe go gumowym
miotkiem.

lozell wystgpulg przypadid przycinania bloezkow, a powierzchnie sq ghadkle, wiedy naledy polozyé na nie
Klejowy Zaprawi Murarskg

Na murowanych scianach z bloczkdw o gladkich feiankach, zaprawg klejowy rozprowadza sig takze na
plonowych spalnach, Uldadany bloczek nalezy doclsngd do spolny pogiome| | plonowe), ostukitjic go
gumaowym miotkiem,

Prawidiowoié wykonanin powlerzchni | keawedz murn .
Powlerzehnin muni # cegly (pustaka) pawinna byé plaszesyveng. Katy dwudelenne migdzy plaszezyznaml
powluny byt zgodne ¢ katami przewidzianymi projektem.

Daopuszczalne odehylki wymiarow dla écian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020 Dotyczy one
obu powierzehnl murdw din murdw o grubodel powyse) 1 cegly, a w praypadku murdw o gribedel 1/2 lub
1 cegly - tylka powierzchni tej strony muru, ktdra jest ukladana do sznura [ub szablonu.

Powierzehnie przewodow wentylacyjnyeh | spalinowych powinny byé gladkie, lycznie ze spoinami | boz
wystgpaw lub wklginigd, Cegly tworzjce powlerzchnle prrewodéw (szezegdlnle cegly ulamkowe)
powinny by¢ ulozoene gladkimi ezgsciami do praewodéw,

Osadzenie podokiennikow, kratek wentylacyjnyeh | innych elementéw r murach

Przy osadzaniu podoklennikow wewnitrznych o matym wyslggu nalezy wykué w odelezu nlewielkie
hruzdy, nastgpnie wyrdwnad zaprawq mur podakienny, dajac mu maly spadek érodla pomieszezenia, a
nasteprie osadzi¢ podokiennik na zaprawle cementowe| 7 dodatkiem mleka waptennego. W przypadiu
podakiennikéw o wighszym wyslgg nalezy uprzednlo osadzié w murze i mprawle cementowe) markl
stalowe w ndstepach co najmniej 10 em, Osadzenin  kratek wentylacyjnych, drzwiezek itp. w uprzednto
puzostawionych otworach nalezy wykonywad na zaprawie comentows] marki co najmnieg| 5.

Osadzanie belek stalowych

Belld stalowe omadzaé wyg wytycznych w projekele budowlanym. W przypadlu stwierdzenia w strefie
podporowe| zmurszentn, shabe| zaprawy lub Jo) znaczniejszych  ubythdw, albe (1) cegly nie
odpowladajiee] kL100, nalezy  w migjscach podparé helek wykonaé poduszid betonowe # B=15,



Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywad kolejno (nle rownoczednie), Druga bruzdg mozna
wykuwaé doplere po osadzeniu | doldadnym podklinowaniu belkl w pierwsze| bruzdzie, Rozkuwan|e
murt pod  wykonywanyml nadproziml  moina rozpoczad doplero po zespolenid obu ceownlkow
drubami, dokladnym podklinowaniu | zwigzaniu zaprawy w poduszlach na podporach,

Szpatdowanie | ochmurowywanle belek

Stalows belk| stropowe lub nadprozowe nalezy apiern¢ na murach z cegly peinej klasy co najmnief 150
luh prey wigkszym nacisku na poduszkach betonowych. Pray opleraniu belek na ceglanym ostatnle trzy
warstwy cegiel winny byé ulozone na zaprawie cementows| fementowo-wiplenne| marki co najmnle| 3,
Na murach z cegly dziurawki lub pustakow d. stalowe moZna opieraé tylko za pomocy poduszek
betonowych, Kodce belek stalowych powinny byé omurawane cegly ulozong na zaprawle cementowe),
Belki stropow prefabrykowanych powinny zakotwione w wiefcach zelbetowych wykonanych na $clanach
katde| kondygnae|l.

6. Kontrola jakoécl robot

6.1, Zagady ogdlne
Zgodnie o Specyfikacly Techniczng nr 1,0.0, \Wymaganin ogdine”,

6.2 Kontrola, pomlary | badania
Kontrola |akodel tynkéw polega na stwiardzeniu zgodnoicl ich wykonania z dokumentaciq rechniczng

Biezjee badania kontrolne obeymuja sprawdzenie:
= Ksztalwi | wymlaréw
= Uszkodzenh
. Gestodcl objetosciowe| w stante suchym | w stanie wilgotosel wysylkowa)
= Srednle wytrzvmatoscl na Scislanie
- Cechowanie

Blezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazde) przedstawione] od
odbioru partii wyrobow,

6.3.Cegla budowlana, pustaki, nadproza

Dostarczone na budowe materialy muszq spelniaé wymagania okreflone w niniejsze| ST oraz by¢
zabezpleczaone przed wplywem warunkédw atmosferyeznych,

Odbiory dokonuje sig komisyjnie,

Do kazde) partil destarezonych materlatéw powlinno by¢ doljezone przez producenta zadwiadczenic o
jakodr, stwiordzajace, 2e odpowladajy one wymaganiom technicanym podanym w edpowlednich
dwladectwach dopuszezenin do stosowania w budownictwic,

6.4.Tolerancja wymiaréw
Sprawilzenle odehylenls powlerzchnl od plaszezyzny nalesy wykonaé za pomoey szablon | przyrzadéw
pomtarowych 2 doldadnodcia do 1 mm,
Ksztatt = wig Normy BN-90/66745-01
Dopuszezalne wady ksztattu:

odehylania od kyta prostego sasiednleh powlerzehnl (nieprostopadioselennodé)[mm|- <1
odehylenta powierzchnl od plaszezyzny [mm|- <1

dopuszezalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

ugzkodzenis  (odbicia, odpryski) na powlerzchninid wigeo] niz 1 szt o powlerzchnl
=1000 mm?

«  uszhodzenla krawedzl-nie wigeef iz 1 26 o szer. <20 mim | it

- rysy, pekniocin  technologicene-nie  wigee| ni 1 st o roawartogel <05 mmo | dl,
< 1000 mm? '

. L] L] L)



< ogélne uszkodzenin w llodel elementéw stanowigen] < 6,5 % llosci elementdw w palecie,
7. Obmlar rohét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Zgadnie ze Specyfikaciy Techniczng nr 100, Wymagania ogolne”,

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robot

8, Odbidr rohdt

8.1, Rodzaje odbiordw robor

Roboty podlega)g nastepufycym etupom odbioru robdt
= odbidr czgbclowy | koficowy robot
= odbior ostateczny

8.2.0dblor materiaiéw.
Przed rozpocreciem wykonania tynku nalezy ustalié dokdadng recepturg zaprawy, zaleinie od
parametraw dostarczonyeh na budows sklndnikdw, oraz sprawdzi€ stan podioda,

Odbidr rabot przeprowadza sig przez sprawdzenie nd podstawle ogledzin | pomiardw wyrywkowyel
rgodnose) wykonanls murdw # technicznyml warunkaml wykananta | showigzulqeymi zasadami winzania

W zakresie rohdt murowyeh kontroll jakosel podlega.
1) Sprawdzenie sgadnnscl wykonanych rohat z dokumentacjg projektows,
2] Sprawdzenie Jakoscl udytych materialow (2 dokumentdw lub badai).
g} C}Sprﬂwﬂzm‘llﬁ dotrzymunia warunkow ogdlnych wykonanla robdl, nd podstawle zapisow w dzienniku
vdowy:
4] Otmr robat murowych )
sprawdzenle podstawowych wymiinrow [ odchylek | ich pordwnanie 2 dopuszezalnymi,
-odbidr robdr murowych powinien sig odbyé przed wykonaniam tynkdw, ale po esadzeniu stolarkl.
5) Tolerangje | odehylkl robdt murowyeh wyg PN-B- 10020
-w wymlarach pozlomych | w wysokotel pamieszezenn +/-20mm
-w wymlarach poziomych | pionowych calego budynku — +/-50mim
*w gruboscl muréw o gruboscl 1/4e, 1/2¢11¢  rowna odpowlednle] odehyles wymlaru cegly
-w grihogcl murdw ponad 10 pelnyeh  +/-10mm
-w gruboscl murdw ponad 1¢ szezelinowych +/-20mm
swymiary otwordw o wielkodel da 100cm: +6/-3mm na szerokosd, + 15/-10mm na wysokodd
=wymiary otwordw o wielkosel ponad 100en: +10/-5mm na szerokosc, #15/-10rm na wysokosé
«grubosc spoin plonowych murdw na zaprawle: 12mm +3/-2mmi
-grubasé spoiny poziomych murdw na zaprawie: 10inm +/-5mm
=ewichrowanie | skrzywienie powierzchni wegledem plaszezyzny:
dla murdw spainowanych: 3mm/1m. | 10mm dla cate] sciany
dla murdw nio spalnowanycht 6mm/1m | 20mm dla cale) dciany
-ndehylenie krawedzi od linli prostaj:
dla murdaw spolnowanych. 2mm/ Lm. najwigce) 1set/2m,
dla murdw nie spolnowanych: 4mm/1m. najwiece| 2szt/2m,
-odchylenie powlerzehni | kiawedzl muri od klerunlu pionowego:!
dla muréw spolnowinyehs 3mm/ Lin., mm/kondygnac)e, 20mm/wysokodé budynk
dla murdw nie spoinowanyeli: 6mmy/ 1m,, 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokoéc budynk
-odchylenie od kderunku poziomego gornef krawedzl kazde] warstwy!
dla muru spolnowanego: Lmm/im, 15mm/diugost budynku
dia mriru nie spoinowanego: 2mm/1m, 30mm/dhugosé budynku
-odchylenie od klerunku poziomegu gornej warstwy pod strapem;
dia muru spoinowanego: Lmm/1m., 10mm/diugos¢ budynku
dla muru tie spoinowanego: 2mm/1m, 20mm/diugosd budynku
sodehylente kita plaszczyzn przecinajacyeh sle od projektu:
dla murdw spolnowanych: 3mm
dla murdw nie spolnowanyel: Gmimi



Nalezy zwraclé uwage na wiadelwe skompletowanle wszystkich dokumentdw powykonawezych celein

przekazanin ich do zarehiwizowania, co fak pokazuje praktyka ma pierwsgorzgdns snaczénie dla
prawldtowe| elaiplontac)l oblektu.

9, Podstawa platnosci
Wyliezono 2 zalkiresu opracowania

10. Przepisy zwigzane

101 Palskie Normy

PN-B:04500  ,Zaprawy budowlane. Badanin cech fizyeenych | wytrzymatosciowyeh”

PH-C-04630 Wada do celdw budowlanyeh. Wymagaiila | badania®.

PH-B-10100 L Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania pray adhiarze”

PN-B-01300  .Cementy Terminy | okreslenia.”

PN-B:04309  ,Cement, Metody badai, Oziaczanle stopnla bialogel”

PN-B:04320  ,Cemant Odbivreza statystyczns kontrola jakosc.”

PN:B-04350 Kamieh wapienny | wapno nlegaszone oraz hydratyzowine. Analiza
chemiezna”

PN-B-04351  ,Wapno nlegaszone, suchogaszone | hydrauliczne. Oznaczenie cech
flzyeznveh | wytrzymalosciowych,”

PH-88/B:03004 Kominy murowane | Zolthetowe. Obllczenia statycane | projektowanie Zmiary L Bl 5-6/89%

oz 42

PN-A7/B-03005 ll?musnukcie murowe w eagty | innych elementow drobinawymilarowych ze

ghrojeniem stalowym, Dbliczenia statyczne i projektowanie Zast czgse, praez PN-87/8-03002

w zikresle konstruke)l murowych zbrajnyeh poprzecziie,

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenls statyczne | projektowanle

10.2. Pozostale dokumenty
De Uonr 7572002 -  Warunkl technlezne, jakim powinny odpowladaé budynl {ich
usytuowinie”
sWarunk techiniczne wykonania | odblory robét budowlano - montazowyeh” Tom |
LHudownlciwa uigﬁlnﬂ",
<Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Mie wymienienie tytulu |jaklejkolwielt dziedziny, amﬁq podgrupy ezy normy nle zwalnla
Wykonawey od obowiazku stosowania wymogow okredlonych prawem polskim, Wykonawca
bedzle przestrzegal praw autorskich i patentowych, Jest zobowigzany do odpowledzialnosgel za
spelnienie wszystkich wymagai  prawnych w  odniesieniu  do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



S.T.-2.05.03.03, Pokrycie dachu z pap zgrzewalnych z dociepleniom

1. Wstgp

1.1 Przedmiot ST,

Praedmiotom niniejsze| Specyfikacll Technicene| (5T) s wymagania techniczne dotyczaoe wylkonania |
odbioru rabat budowlanych zgodnie z zakresem robét preedstawlonym w Przedmiarze robét Podstawy
opracowanti ninlejsze] S8T sq pravpisy obowlgzujycego prawa, normy i zasady sztuld budowlang),

1.2, Zakres stosowania ST
Specylikacia technicant (ST) stosowana |est jake dokument Inwestorskl niedbedny przy realizacy) |
ndbiorze robdt wymienionych w plet 1,1,

1.3, Zakres robit objetyeh 5T
Robaty, ktdrych dotyezy specyfikacia, ohejmujq wszystkie czymmoscl umozliwiajges | majgee na colu
reallzacig robot niezbediyeh do wykonnnia: polerycia dachu 2 papy zgrzewalne

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robaot

Wykonawea rohat est odnowledzialny za jalodé materialéw | wykonywanych robdt orz wa 2godnodé ¢
dokumentaciy projektows, 5T | poleceniami Inzyniera, Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
specylikacll Wymagania Ogdlne,

1.5, Wapolny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy | kody grup, klas i kategoril robot
CPV 452612109

L.6,0gdIne wymagania dotyczice robot.

Wykonawcea robdt Jest adpowledzialny  jakoét materialow | wykonywanyely vobot oraz 2a zgodnoit z
dokumentacjq projektows, 5T | poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyezgce robot podano w
specyfikacl Wymagania Opdlne.

Z, Materialy

Podany "material” stanowl propozycjg projektanta lub zamawlajacego. Zgodnie z Ustawy "Frawo
Zambwiei Publicznych” art.29 ust3 - Wykonawca ma prawe zastosowad Kazdy inny
"rownowainy” wyrah,

2.1, Zastosowane materialy

2.1, Papa termozgrzewalna podkladowa
- gramaturid osnowyv: do 250 g/m2
- grubosé 3,0 mm
- osnowa pollestrowa lub » wiGkna szklanego
posypla mineralna drobioziarmists warstwy wierzehnie)
klasyfilkacia ogmiowar wyrdh trudno zapalny
wymagane dokumsnty; aprobata techniczna | certyfikat bezpieczonstwa

2.2, Papu termozgrzewalna wierzchniegoe krycia
gramatura osnowy 250 g/m2
gribosé: min 4 mm
= oshowa pallestrowa
= posypka mineralna gruboziarnistn warstwy wisrzchnle|
= klasyflkacia ogniowa: wyrdh trudne zapalny
- wymagane dolkumenty: aprohata techniczna | certyfikat bezpleczenstwa

2.3, Obrébki hlacharskie
blacha stalowa ocynkowani grubodei 0.6min
wymilary arkuszy 2000 % 1000 mim



2.4. Kominkl wentylacyjne
drediicy 25 mm = 1 hominek s 50 m?

2.5, Plyta warstwowa PW

PLYTA PS skiada sig za styropianu samogasnieego, o gestosc min, 15 kg/m3 (odmiana F5-15), oklejonego
jednpstraonnle paps asfaltows podkladows.

Plyty przeznaczone sq do wykonywania izelng)l termicane] dachdw | tarasiw,

Plyty LS powinny byé ukladane na niepalnych padlozach nj.: z blach fatdowych, betonowychz gladz)
cementows|, nit juz sinigjgeyeh pokeyelach papowyeh, (pray ugyciu na tars nalezy wykonal wylewks
betanowyq lub gladé cementows) o gr.i-4 em ), Nachylenie potaci dachowych ¢ zastosowaniem plyt PS nie
powinno przekraczal 20%,

Przymacawanie plyt do podioza dokonaé przy uzyziu odpowlednich klejow, leplley asfaltowego ha gorijen
(temp.<+140aC)lub lgcznikdw m echanicznych

Zutyele kleji | ilodé lacznlkdw wynlles z uwzglgdrienia sil ssinla wiatru (nalezy wyodrgbnlé strefy dachu:
grodlowa, krawgdziows, narozng)oraz sity prayezepnoéel kleju | nosnosel hieznika, Kleje | lgezniki
znajdujd si¢ w ofercie uzupelniajicel,

Wszysthie materiaty powinny odpowiadaé wymagantom zawartym w dokumentach adniesienia
(normach, aprohdtach technicznyeh).

3. Sprzet
2.1.0u6lne wymagania dotvezges spragtu .
Ogolne wymagania dotyczaes sprzgtu podano w ST - 1.0, "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.5przet do wylonania robot
Roboty moZna wykonaé prey uiyoiu spreetu zankceptowanego praez Inzynlers,
Roboty bedd prowadzone reczniv, pray uzyeid narzedzl recznych,

4. Transport
#4.1.0g6lne wymagania dotyczgce trangportiy
Ogdlne wymagania dotyezace transporty podano w §T - L0 "Wymagania ogdine” plt 4

- Rolki papy asfaltowe]j zgrzewane| nalezy przewozié krytymi $rodkaml transportu, ukladajac je
w pozycfi lezace] najwyte] w dwéch warstwach. Rolki papy nalefy ukladaé dlugoscly w
Jderunku jazdy érodka transportowego na cale| szerokodéci,

- Roztwor asfaltowy pakowany powinien byé w szezelnie zamknigte bgbny metalowe w PN-O-
79601, Masa roztworu w bebnie nie powinna byé wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy
zachowad przepisy Ministra Komunikacjl w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy praewozie
materiatéw niebezplecznyeh na drogach publicanych. Bebhny nale2y ustawlé w pozycjl stojijce]
scidle Jeden obok drugiego najwyze] w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwarty calos¢
zabexpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigelem lub uszkodzeniem.

Magazynowanic,

- Papa termozgriewalng - pomieszczenie zamknigle, chronigee preed zawllgoceniom, w oileglosc) co
najmniej 120 em od grzejnikéw. Rolki papy nalefy ukladaé w stosy na rownym | utwardzonym
podlogu , w pozye)l lezgee) réwnologle do siebie, nie wigee| niz w dwdch warstwach. Stosy nie
powinny zawleraé wiece] niz 1200 szt rolek papy. 4 odleglost migday stosami powinna wynosic nie
mniej niz 80 cm,

Roztwor asfaltowy = w szczelnio zamknigtych bgbnach metalowych , w pozycji stojace] # dali od
drdclta ogia | elementéw grzelnych, w wiarunlach zabezpieczajgeych |e przed naslonecznieniem |
wptywaml atmaosferycenyin,

Bluchy nalegy sktadaé pod Blachy lub innym statym praykryctem, zabezpieczafa praed zawilgoceniemn,
gabrudzeniem lub uszkodzeniom.
Arkusze blachy nalezy ukladaé na plasls, jeden na drugim



Da kazde| parti blachy powlinne byé dolaczone swindectwo jakosc,

5. Wykonywanie robdét

5.1.0gﬂine zasady wykonania robar
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST = 1.0 "Wymagania opalne” plt 5,

E.Z.H Wymagania przy wykonaniu zgodnie 2 polskimi normami | wytycznymi  technologicznymi
prodiucenta

5.3.Wykonywanie robot.

Wymagania ogolne dla podiozy
Padtaza pod pakrycla 2 papy powlnny odpowiadad wymaganiom podanym w PN-B0/0-10240, w
prevpadku zas podlozy nie ujgtych w te] normie wymaganiom podanym w aprobatach technicznyely,
Powlerzehnia podioz powinna byé rownn, praedwit pomigdey powierzchnig podiosa a tatg kontrolig o
dingodet 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawgdzie, naroin oraz styki podioga z pionowymi
praszezyznarmi elementidw :mrmdr.ln:hawrr:h naleiy maokrgglic fulelem o promiemiv nle malejszym niz 2
om lub zlagad2ié za pomocy odkosu albo listwy o prachroju trojkatniym,
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od streny kalenicy -
wykonad odboje o ghrne| kiawgdzi nachylone| przeciwnie do spadii podact dachowe),
Uwaga Wymagania ogdlne - dlas wykonanka podtozy np.

= 1 plyt zelbetowych,

=z plyt styroplanowyih,

+ 7 pladsi cementowej,

=z phyt twardyeh e welny mineralne|,

= zdesekornz
dylatacji w podlozach | okresleniach wytreymatosel | sztywnodcl podlogi - podane 53 w specyilkacjach
technieznych wykonmania tych elementow kenstrukeyinych oblektow.

Podklad z desek pod pokrycie papg

Do wykonania pokryé dachowyeh mozna praystapic:

= posprawdzeniu zgodnodel wylkonanla podioda | podktadu 2z dokumentac]y projektowsy oraz
wymaganiami szezegélowymi dla danego rodzaju podloza,

= pozdkonczeniu robat budowlanyeh wykonanych na powierzchnl potacl, na prayktad tynkowaniu
komindw, wyprawadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzehni
pionowych, na kiore bedy wyprawadzane (wywijane) warstwy pokryeia papowego,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowanla obrobek blacharskich, uchwytdw rynnowych
(rynhakdw) itp., z wyjatkiem rabdr, krdre ze wagledow tochnologicznych powinny byé
wylonane w trakele uldadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakofczeniu,

s posprawdzeniu ggodnotel 2 dakumentaciq projelitows materialow pokrywezyeh | spregtu do
wykonywania pokry¢ piapowyclu

Rabaty pokryweze powinny by ¢ wykonywane w sposob 1 zgodnie z wymaganiami podanymi w

normie PN-BO/B10240, # tymte:

s Pokrycla papows nalezy wykonywad w porge suche), przy temperaturze powyze) 5°C.

= Na polaciach o nachyleniu mniojszym niz 20% papg ukdada sig pasam| réwnoleglymi do olaipu, a
pray nachyleniu polac) powyke| 20% - pasami prostopadiym| do okapu

= Przy pochyleniu polac) powyie| 30% arkusze papy powinny byé preerzucone przez kalenice |
zamocowune mechanicznie,

*  Szerokosd zakladow arkuszy papy w kazde| warstwie powinna wynosid co najmniej 10 cm; nalezy
je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem gpadlu polact.

= Zaklady kazde| nastgpnej warstwy papy powinny byd przesunigte wigledem mkladow warstwy
spodnie| adpowiednio: pray lkayeiu dwuwarstwowym o v2 szerokoscl arkusza, prey
trzywarstwowym - o 1/3 szerokodci arkusza,

* W pokryciach ukladanych bezposrednio na izolac)l termiczne] jedna z warstw powlinna bye
wykondna z papy na tkaninie szklane| lub widkninie poliestrowey, '



+  Papana welonle szklanym moe stanowié tyllo Jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym, Papy na tasmle aluminiowe| nie nalezy stosowad ha stropodachiach pelnyel oraz w
pokryciach ikladanych bezpodrednio na podiozu termolzalacynym.

s W mlejscach zalamanla powlerzchnl polacl dachowe | w korytach odwadniajgeych pokrycie
nalezy
wzmocnld, ukladajae pod plerwszg warstwe pokrycla dodatkows) warstwe papy,

+ W przypadku prayklejania pap do podioza 7 plyt izolac)l termiczne| nalezy stogowad wylgezile
lepik asfaltowy bez wypeiniaczy na gorgeo, W palayetach papowych wielowarstwowych
preyklofanych do podioza betonowego mozna stosowad do klejenia warstw garnych lepil na
zimno, Stosowanie lepikow w odwrotne| knlejnoicl jest fledopusaezalie,

«  Temperaturi lepiku stosowanego na gorgco w chwill uzycia powinna wynosic:

o od 160°C do 180°C dia leplku asfaltowego,
4 od 120°C do 130°C dla lepiku Jik wyze), lecz stosowanego na podioze ze styropianu,

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przostrzegad odparowania rozpuszczainikow
zawartyel w warstwie rozprowadzonege lepilu. Okres odparowywania rozpuszczalnikow alezy o
warunkew atmosferycznyeh | wynosl od =30 min, w olresie upalnego latn do ~2 godz | wigee] w
okrasach, dy temperatu = zewngtrzna osigga = 10°C. Przy temperaturze ponlze] 10°C zabranki iy
wykonywanla pkryé dachowych z zastosowaniem leplkow asfaltowych na zimno.

Polrycta papowe powinny byé dylatowane w tych samych migjscach | plaszezyznach, w kidrych
wylonano dylatac)e kanstruke|l budynle [ub dylatacje 2 sqsiudnim budynkiem,

Papa przed uzycien powlnna byé praez 24 godz. priechowywane w lemperuturze nle nizsze niz 18°C, a
nastgpnie rozwinigta z rolki | uloZona na plagkim podiozu w celu rozprogtowania, aby uniknaé tworzen|d
sl garbéw po ulozenty Je| na dachy, Bezpodrednio preed utozeniem papa mode hy€ luéna zwinigta w rolky
| rozwijana z niej w trakeie przyklejania. Nie dotyezy to praypadkow, gdy musza byé smarowane lepildem
zardwno podioze, fak | spodnla warstwa preyklejane| papy.

Wierzchnin warstwa polaryoia powinna byé zabezpleczana warstwa ochronmi praed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowyth hunkejg tg spelnia posyjika papows
nantesiona fabryeznle ni pape wierzehnlego krycia, Na powlokach asfultowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze byé wykonana z posypld mineralne) lub jako powloka odblaskowa @ masy
astaltowo-aluminiowe| lub inne] masy majqce| aprobatyg techniczng,.

Krycie dachdw papy powinno byé wykenywane od okapu w klerunku kalenley,

Pakrycia papowe z zastosowaniem leplku asfaltowego na zimno mogs) by¢ wykonywane tyllco na
podtoziach betonowych lub 7 zaprawy cenientowe|, Nie dopuszeza sig kle|enia pap lopildem asfaltowym na
zimno na podiozach z plyt izolac)i termicznej, styropinnu, wetny mineralne) ltp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zinino jako przydathego do zakrasu
znstosnwania zaplsanego w aprobacle techinleznel,

Na podlozach 2 plyt izolacil termiczne] na plerwszy warstwg pokry<ia naleay zastosowad paps o
awlgkszone] wytrzymaloscl na rozrywanie | przedziurawiénie - odpowladajaeq wymaganiom dla papy
asfaltowe] na tkaninie techniczne,

Polavele dwuwarstwowe 2 papy asfaltowe] ggrzewalne|

Pokrycle 2 dwdch warstw papy asfaltowe| 2grzewalnej moze hyé wykonywane na polaciach dachowych o
pochylenlu zgodnym z podanym w normile PN-8-02361:1999, tan. od 1% do 209 na podlozu:
= befonowym, '
« i plyele warstwowe| ze styroplinu z oklelng z pap asfaltowych: papa stanowinea okleing phyt
styroplanowych nie jest wliczana do lezby warstw pakiycla.
«  Papaasfaltows zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz glelajania dwach je|
wiirstw metsdy zgrzewanla, U, przez podgrzewanie spodnie) powlerzchnl papy plomieniem
palniku gazowego do momentu nadtoplenia masy powlokowej,

Pray przyklejaniu pap zgreewalnych 2a pomocs palnila la gaz propan-butan malezy pracdtizegad
nastepujyeyeh zasad!
«  palnik powinien hy¢ ustawlony w taki sposdh, aby Judnoczednie podgrzewal podioze I wstege



3.1.0géIne wymagania dotyczace spregiu
Dgdlne wymagania dotyezacs sprzgtu podans w ST~ 1.0 "Wymagania ogolne” plt 3.

3.2.5pr2¢t do wykonania robot
Robaty mozna wykonad pray ufvelu spregtu gankeeptowanego prees linzynlera,

4. Transport
4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyezqee transportu podano w ST - 1.0, "Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport | skladowanle

Materlaly moga zosta¢ dostarczone dowalnym transportem, w takl sposdh, aby podezas transporty
zapewniony byla ochrona przed warunkami atmosforycznyml, statecznosel slementow I wykluczona
ewantualnodd ich wszkodzenla,

Pakiety = plytami nalezy ukladaé w pozye)) poziome], Scisle obok siebie w celu zabezpleczenin preed
praemieszczeniem w czasle tansportu | prasd uszkodzenlem. Wystajace wewnatrez &radka fransportu
aruby | inne cagéel naledy usunaé lub zabezpieczye, aby nio uszkodzity piyt w czasle transportu.

Plyty naledy przechowywaé w pomieszezeniach kiytych | zamknigtych, na suchym podiozu, # dila od
ardilta ognia. Plyty nalezy chronié presd kentaleten = rozpuszezalnikami, bonzyna, lepikami asfultowymi
stosdwinnyml na zimno, '

5. Wykanywanie roabdt

5.1.0poIne zasady wykonania robot

Ogalne zasady wykonania robét podane w ST - 1.0, "Wymagania ogolne” plt 5,

Wykonawen jest odpowiedziainy za prowadzenic robdt zgadnie 2 umowsg oraz za |akose zastosowinych
materialow | wykonywanych robdt, za lch sgodnosé z przedmiarem robot, wymaganiami - ninlejsze|
specyfikacll, PZ), projektu arganizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Decyrje Inspektora nadzoru dotyczqce akeeptacfl lub odrzuceniin materialéw | elementéw rabét hedy
vparte nd wymaganiach sformutowanveh w dokumentach umowy | w 5T, o takie w normach |
wytycznyeh. Pray podejmowaniu decyzjl Inspektor nadzoru uwzglgdnl wynild badah matovialéw,
doswiadczenia % przesziogel, wynild badan naukowych oraz [rine caynnlkl wplywalice na rogwazang
lewesti. Polecenia Inspektors padzoru beda wykonywane nie ponie] niz w czasie pracy niego
wyzniczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozhy zatrzymania robot Skutld Anansowe 7
teyo tytutu ponosi Wykonawea.

5.2.Wykonawcea przedstawt Inzynierowl do alceptac)i harmonogram robat uwzgledninjcy wszysthile
warunkl, w jakich bydg wykonywane,

5.3.0pis ogéliny.

Robaty termalzolacyine bez procesow mokryeh mozna wykonywaé rowniet w okresio zimowym. Nalezy
wykonywaé |e w sposdb zapewnialjey ochrone materinlow acleplafqeych preed dziataniem wod
deszezowych lub wody zarobowel.

Warstwa izolacji powinna by¢ clagla | mie¢ staty grubodé zgodng z projektem. Plyty powinny byé ukladane
na styk. a pray ukladaniu kil warstw nalezy ulozyé & mijankowo, by styki poszczogolnych warstw byly
przesunlgte o min 3 em. Plyty jedna] warstwy powinny mieé taks sama grubose,

Powierzchnia polozona pod izolacje powinna byé rowna | czysta,

Prey wykanywanlu izolac)l na stropach | stropodachu sa podiozu nalezy wykonad¢ warstwe parolzolac)i
Plyty beda uskladane na styk | doktadnle dopasowywane,

Izolacje stropow migdzy kondygnacjami nalesy ulozyé z pasem brzegowym szer min 1 em, o wysokosct
odpowladajace] wysokodel wezystkich warstw podiogowych. Na plytach styropianowych nalezy utozyd
warstwe falii polietylenowe| gr. min, 0,1 mm z wywinigeiom na pasy brzegowe.

1zolacla podlagl na gruncie zostanie utozona na sucho 2 phyt styroplanowych,

Warstwy ocleplajjce na stropodachi nalezy ukdadad kilkumetrowymi pasami, prostopadiymi da ka lenicy,
zaczymajac od gornych plyt. Plyty mogq byé preyklejane lepikiem asfaltowym na gorges (temp, max
120%C) lub systemowyml masami izolacyjnymi stosowanyml na zimno. Ulozone na posmarowanym
leplkiem podtozu plyty, nalezy nieswlocznia zabezpieczyé przed opadami. Warstwa pladzl cemontowe),



wykonywaie| na aclepleniu powinnae byé zdylatowan nit pola o powierzchnl 3 8 3 m, dylataeje nilety
wykonaé rowniez przy sclankach attykowych, Do.czasu stwardnienia ghadzi nie wolno po niej chodzid,
Warstwy lzolnc|i na stropach | plycie fundamantows) mogs byé uldadune na zucho.

6. Kontrola |akeosci robdot

6.1, Zasady ogolne
Zgodnle ze Specyfikaciy Techniczng ni 1.0.0. ;Wymagania ogdlne”,

6.2.Kontrola, pomlary i badania
Kontrola jakosa tynkow polega na stwiardzeniu zgodnogel ich wykonania z dokumentacyy techniezng

Kantials jakosel wykonanyeh robdt termoizelacyjnyeh obig)muje
odhlor jakosciowy materialow przeznaczonych do wykonania izolac)l cieplne),
adbldr podloza pod zolac)e,
lontrolg utotons] warstwy (zolac]l,

Plyty sty oplanowe przeznaczone do wvkonanla Bolagfl cleplne| powliny:

odpowiadic normio BM-91/6363-02,

- byé materialem samogasngcym wg PN-C-89297,

~  mie strykturg komarkowsy,
chirakteryzowad sie prostymi krawedziami | gladka powierzchnig,
churakteryzowad sle niskyg ehtonnosely wody, .
cupowiadad ndmiants ¥5-15 lub FS-20 ), mied gistosé pozornig 2030 ug/m? | wytrzynralc S
na rozcigganie = 195 kia,
wakpresein lemperatur stodowanla -408C - +800C,
wapolezynnikiem przewadzenia clepta A = 0,031-0,041 W/mK,
posiadaé ocene higienlczng PZH, dwiadectwo |TB, zawiadczenia o jakodcl wystawlone priez
producenta.

Do Izolacfl na stropach migezy kondygnacjami zaleca sig zastosowanie kombinacjl plyt ze styropianu
elastycenego, zapewnlujgeego lepszy izolacie akustycamg stropu | plyt ze styroplani FS-20 Leplk astaltowy
stosowany na gorgeo powlnien adpowiadad normie PN-C-96177,

7. Gbhimiar rohot

7.1.  Ogdine zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfilkacia Techniczng nr 10,0, Wymagania ogolne”

7.2, Jednostici obmiarowa
Jednostle obmiarowa jest |ednostlka podana w przedmiarze roboc

8. 0dbidr robat

B.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty padiegajg nastgpulacym etapom odbior robot:
> odbidr czeiciowy | Kancowy robat
= odblor ostateczny

Odbior powlisien polegad na
sprawdzeniu wynikidw kontroll jakodel materialdw, przeprowadzone| po ich dostarczeniu ha

budows,
odbiorze prevgotowanla podioza,
pdbiorze po preyklejeniu byd? uloseniu warstwy ocieplafaee), ale preed ulozenism winrstwy

phadzi cementowaey,

Pray odbiorzé materialow nalegy sprawdzld zadwindezonie o jakodc| dostarczone preez producents, oraz
zgodnodé materiniow z normarmi, lub dwindectwami dopuszezenia do stosowania w budownictwie,

Dilbior podloza powinien obajmowad sprawdzonie:



zatozanyeh spadkow, rdwnosel, czystofel | suchosel podioza,
jalcodel wykonania paroizolacii,

Odbiar wykonane] warstwy ocleplajqee| powlinlon obejmowad sprawdzeniel
Jaltosel zastosowanych materiatow,
grubodei | clyglosel warstwy ocleplajgce),
czy material izolacyjny nievilegh zawilgoceniu,
polaczenla warstw izolacyjnych z podiozem

Nalezy zwrocid uwagg na wlasciwe skompletowanie wszystkich doleumentow powykonawezych celem
prackazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje prakivka ma plerwszorzgdne znaczenie din
prawidiowe| eksploatac)l obilekt.

9. Padstawa plathodci
Wylaczane z zakresu oprcawariia

10. Przepisy swigzine

10,1 Polskie Normy
Dz 1, nr 109/ 2004 Warunkl techniezne Jakim powinny odpowiada¢ budynkl i ich usytuawanie,”

= PN-B-02020  Ochrona cleplna budynléw, Wymagania | obliczerila

= BN-6363-02  Twaorzywa sztuezne porowate. Plyty styropianowe palne | samogasngce,
= PN:B-04620  Miterialy | wyroby termoizolacyine, Terminologia | klasyAlacju

= PN-B-02021 lzolac|a clepina. Wielkogcl lzyezne | deflie]e.

10.2, Pozostate dokumenty
Do Uonr 7572002 - Warunki techniczne, jaldm powinny od powladaé hudynkl | ich
usytuowanie”
SWarunkl technlezne wykonania | adbioru robat budowlana - montazoewych” Tam |
+Budownictwo ogolne”,
Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienle tytuiu jakiejkolwick dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwalnia
Wykonawcy od chowigzhku stosowania wymogow okreflonych prawem polskim. Wykonawca
bgdzle przestrzegal praw autorskich | patentowych. Jest zobowlgzany do odpowledzialnodcl za
spelnienie wszystiich wymagan prawnych w  odnlesieniu  do utywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod,



5.1.-2.08.01.01. Tynki zwykle

1. Wstep

1.1 Preedmiot 5T.

Przedmiotem ninlejsze] Specyfikac)i Techniczne| (ST) sy wymagania tochniczne dotyczce wykonanii |
odbieru robot budowlanyeh zgodnie 2 zakresem robot przedstawlonyimn w Przedmiarze robit. Podstawy
apracowania niniejszef S5T s praepisy abowlgzujacego prawa, normy | zasady s2tukl budowlany),

1.2 Zakres stosowanla 5T
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana |est jako dokument (nwestorskl nlezbedny pray realizac)l |
ndbiorze robot wymienlonych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych 5T
Raboty, ktoryeh dotyezy specyfikacii, obejmujy wazystkie caynnofci umozliwiajace | majice na celu
realize e robat niezbadnych do wykananla: robot tynkarskich

1.4. Ogdlne wymagania dotyczice robot

Wiekanawea robdt Jest odpawizdeiainy za Jakose materiatiw | wy lanywanych Fubdr araz £ gotiege ¥
dokumentacjy projeltown. ST | poleceniami Inzyniers, Ogalne wymagania dotyezgee robot podano w
gpecyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Wspdiny Stownik Zamowieft (CPV] - nazwy | kady grup. lelaz | kategorii robot

CPV 45324000-4

1.6.0gdIne wymagania dotyczgce robat,

Wykonawea robot jest odpowiedzialny z jakos¢ materialow | wykonywanych robdt oraz za zgodnodt ¢
dokumentagly projektows, ST | poleceniami Inzynlera Opdine wymagania dotyczice robdt poduna w
speeyfikac]) Wymagania Ogdlne.

2. Materialy

Podany "material” stanowi propozycjg projektanta lub zamawliajacego. Zgodnie z Ustawq "Prawo
Zamowlen Publicznych” art.29 ustd - Wykonawen ma  prawo zastosowad  kaidy inny
"réwnowainy” wyrob,

2.1, Zastosowane materialy

Zastogowanym materialem s zaprawy cementowo-waplenng, przygotowane na budowie, marka
zapmwyr

dla wykonanin obrzutki = 3,5 (lub zaprawa comentowa 1:1)
- dia wykoninla narautu = 3,5

dla wykonania gladzi - 3,5

eyt do wykonania mas tynkarskich cement, wapna, feielnt murarskich, pinsek | woda powinny
odpowiadad wynaganiom norm przedmiotowych, w sxcegolnodei nle zawlerad starezandw, chlorkow,
orpanleznyeh domieszek Wapna powlnne posiadaé wydany przez producenta atest.

Materinly uzyte do preygotowanta zaprawy powinny odpowladad wymogam normy

Cement = PN-B-20000 "Cement portlandzkl” lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki 2 dodatkami®,
Wapno - PN-B-30020 Wapno" , PN-B-6732-12 Ciasto wapierine”

Wada - PN-C-04630 ,Woda celow budowlanych. Wymagania | badinia®

Kruszywo - PN-B-06711 .Kruszywa mineralne, Plaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadaé wymogom norm PN-B-14504 Zaprawy budnwlane cementawe”

3. Sprzgt
3.1.0pgdIne wymagania dotyczace spragtu



Dgolne wymagania dotyczace spreetu podano w ST - 1.0, "Wymagania ogolne” plet 3.

3.2.5przt do wykonania robot

Roboty moina wykonaé przy utyciu spregtu zaakeeptowanego preez Indynlerd.

Przy tynkowaniu uzywa sig betonlarel, lkeln) murarskich, lat drevenlanych lub aluminiowyeh, pac
drewnlanych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd,

4. Transport
4.1.0go1ne wymagania dotyczace iransportu ,
Ogdlne wymagania dotycziee transportu podano w ST - 1.0, "Wymagania ogolne” pht 4.

+.2. Transport { skladowanie ,

Materlaly mogy zostad dostarczone dowoliym tansportem, w taki sposdb, aby podczas fransportu
zapewiiona byli ochrona pried warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw I wykluczana
ewentualnosd ich uszlkodzenin

Materialy do wykomyvvanis tvnkéw dostarczone byé mogyq dowalnym transportem, zpawniajcym
ochrone przed waninkami atmosferycznymi, Powinny by¢ skladowane w sposéb zabezpieczajgey przed
warunkami atmosferycznym|, w szczegalnodely przed wilgocig.

Wapno powinne byé skiadowine na suehym podiogu, nledopuszezalny jest kontakt wapnn z gruntem,
Migjscd gdzie skladowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzgt gasdniczy, zgodnie 2
wymogami p.pod Przy gaszeniu wapni nalezy zachowaé drodki ostrotnedel #godnie z wymogam| bhp
Wipno, cement, piasek | wods preeznaczone do wykonania tynkow powinny byé zabezpieczone praed
aniecayszozenlami erganicznym, -

5. Wylkionywanie rohidt

5.1.0gdIne zasady wykonania robéi

Dpdlne zasady wykonania robdt podano w 5T - 1.0, "Wymaganin ogalne” plet 5,

Wykonawea Jest odpowledziiliny za prowadzenle robat zgadnle 2 umows oraz za Jakodd zastosowanych
materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnosé 2 przedmlarem robdt, wymaganiaml ninejsze|
specylikacii, PZ), projektu organizac)l robdt araz poleceniami Inspeltora nadzor

Pecyzie Inspektora nadzoru dotyezace akcepacii lub odrzucenin materialéw | elementaw rubot beda
aparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy | w ST, a takie w normach |
wytycznych. Przy podejmowiniu decyzfl Inspektor nadzoru uwgglgdnl wyniki badan mareriatdw,
doswiadezenia z przesziodcl, wyniki badan naukowyeh oraz inne ceynnikl wplywalqee na rozwazang
kwestly, Polecenla Inspektora nadzory hedg wykonywane nie péinie] ni% w czasle przez nlego
wyznaczonym, po Ich otrzymaniu przez Wykonawre, pod grotby zatrzymania robat. Skutki finansowe ¢
tego tytuly panosi Wykonawea,

5.2.Wykonawea przedstawl Inzgnierow| do akeoptac]i harmonogram robot uwzgledningey wszystikie
warunki, w jakich bedy wylkonywane,

s3:Wymiagaiila dla tynkéw wewngtranych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B+101 00 .Roboty
tynkowe. Tynid zwylde, Wymagania | badania przy odbiorze.”

5.4.0pls ogblny.

Do wykonywania tynkaw mona przystaplé po zakofiezoniu proceso osladania | skurczu muréw, 1, po
uptywie 46 miestgey po zakodczeniu stanu surowego,
Przed preystapieniem do robot tynkowyeh powinny byé,

* mkoficzone wizystkie roboty stanu surowego,

*  zakohczone wszystkle roboty Instalacy)ne podtynkowe, zamurowane praehicha | bruady,

= osadzone néclednice drzwiowe | okienne (2 wylatkiem akien | drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywad w temp. nlo nizsze] nld 5°C | pod warunkiem, e w cligu doby temperatura ile
spadnle ponlie) 0°C. W nizgzyeh temporaturach mosna wykonywac roboty tynkarskio jedynie przy
zastosowaniu odpowietnich Srodkéw zabezpieczajyeych.



Zaprawe comentowo-waplenng nalezy praygotowal z ugyclem cementu portlandzliego | zuzla. Do
zaprowy nalefy stosowad wapno sucho gaszone w poslact clasta waplennego ntrzymanggo z wapna
niegaszonego lub wapna polarbidowego, ktbre powinno tworzyt jednolita i Jednobarwig maseg, bez
grudek wapna niegaszanego | boz zanfoczyszczen. '

Gaszenie wapna powinno by¢ wykanana zgodile 2 ustalonyml weassnle] wytyeznyml precz kigrownika
budowy w nawlazaniu do wytyeznych ITB w tym zakresie.

Skind objetoselowy zaprawy nalezy doblera¢ doswiadezalnle, w zaleznabei od mark zaprawy oraz rodzaju
cementu | wapna, Orlentacyjny sklad zaprawy o konsystenc)l 10 em wg stoka pamlarowegy;

Marki zaprawy Cement ; clasto waplenne : plasek Cement : wapna hydratyzowane: piasek
L5 s R 1:1:9%
11154 1:1,5:8
Le2:lo 112410
3 1:1:6 1:1:0
117 ) (e i £
111715 LiL7is
5 1:10,3:4 1:03:4
Li05: 458 1:05:4.5

-&m

Prey miiszanly (mechaniczanym lub rgeanym) nalezy najplerw mieszat skiadniki sypkie (cement, wapno
suchn gaszong | piasek), a2 do uzyskania jednorodne| mieszaning, 4 nastepnie dodad woilg | w dalszym
ciggy mieszad do uzyskania Jednorodne| zaprawy. W przypadia stosowanin dodatkéw sypkich nalezy jo
emileszad na sucho 2 comentem przed porezeniem # pozostatym| sktadnilami sypkimi. W prazypadiai
stosowania dodatkow ciekiych (np. ciasta wapiennega) naledy |e rozprowadzic W wodzie praed dodaniem
do skladnlledw sypkich.

Podioze % clementow ceramicznych, pod wykenanie tynkow, powinno by ezyste | adthuszezone, spoiny
powinny byé ale zapetniony ziprawyg ni glebokosé 10-15 mm . Suche podloze nalezy zwilzyé praed
wykonaniem obrzuthl

Tynkl modna wykonaé w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubodel 3-4 mm , nalezy wykonad i zaprawy cementowd-waplenne| marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowe 1il .

Narzut nalezy wykonywad wy paséw lub listew kierunkowych, 2 maprawy cementowo-wapienng], po
pwigzaniu obrzutkl lecz przed jej stwardniemem, Podezas wyrownywania falezy warstwe narzoiu
dociskat pacy przesuwany stale w jednym lierunku, Grubos¢ warstwy narzutit powinna wynosic B-15
mm

Gladd nalezy nanosié po awigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem,

Podezay zaclerania warstw gladzl powinna by¢ meeno dociskana do warstwy narzutu, Gladz nalezy
wykonac z zaprawy cementowe-wapienne, Plasek u2yty do wykonanla gladzl powlnien by przesiany, o
wriarnieniu 0,25-0,5 mm. Glad# nalezy zacieraé [ednolicte, gladie pacy drewnting,

Swiato wykonane tynkl w czaste wiazanla | twardnlenia, U ok. L tygodnia, powlinny byé swilzone wods,

6. Kontrola jukodci robot

6.1, Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specylikaciy Techniezng nr1.0.0, ,Wymagania ogdlne”.

6,2 Kontrola, pomilary | badania
Kontroln [akodcl tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosel ich wylkonania z dokumentacjy techniczog

- Minimalna wymagana przyczepnosé tynku do padloza wynodl 0,025 MPa
. Dopuszezalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 111 kat.:
+ odehylenie powlerzehnl tynku od plaszezyeny | krawqdzl od linil proste] nie wighksze] niz 3 mm |
w liezbie nie wieksze] niz 3 na diugosd laty kontralne| 2 m,
» adchylenie powlerzchni | krawedai:



= od kierunku plonowego: nie wigksze niz 2 mm/m | ogétem nie wigce| niz ¢ mm w pomieszczeniach
do 3.5 m wysokodel | nle wigee| niz 6 mm w pomieszezenlich wyzszych,
< od klerunku poziomego: nle wieksze niz 3 mm/m | ogdlem nie wigee] niz 6 mm na calef powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi, ,
. n?ﬁcgylam; praecinajicych sig plaszezyzn od kata praewidzianego w dokumentac)l: e wigkszy
iz 3 mm/m,
* odchylenia promieni krzywizny od promienia projoktowego 7 mm
. mludscnwa nlerdwindci o szerokodel | glebokasci 1 mm | dhugodel do 50 mm w liezhle 2 na 10 m?
tynku,
* Niedopuszezalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad.
= wypryski | specanienla wakutel obecnodel exqstek wapna niegaszonego,
peknigeia powlerzehni,
- wykwity soli w postac nalotu,
- brwale gacleld na powlerzehnl,
- odparzenin, odstawanie od podloza;

7. Obmiar rohar

T, Dgdlne wasndy obmiaiu robdt
Zgodniz ze Specyfikacii Techniczng ni 1.0.0. . Wymagania ogolne®.

7.2. Jednostka ohmiarowa
Jednostks obmiarowy |est [ednostka podana w przedmiarze robit

8. 0dbidr robot

B.1, Rodzaje odblordw rabat

Roboty padlegalg nastepulgeyin etapom odbioru robot
= odbior czesciowy | kodcowy robot
= ndbidr ostateczny

8.2.0dbior materiniow.
Preed rozpoczgelem wykonanla tynku malezy ustalié dokladng recepturg zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonyeh na budowe skladnikow, oraz sprawdzié stan padioza,

8.3.0dblér padioia

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ preed rozpoczeciem robt tynkarskich. Podlote powinno byé
czyste, odtluszevone, walne od plam rdzy, Suche podivie nalezy zwilzyt wodg. Spolny muri ceglanego
powinny by nle wypelnions zaprwq na glebokosé 10-15 mm od lién murw, spoiny delany murowane| z
bloczkéw na glgbokesé 2-3 mm, podioga betonowe nalezy naciad dlutam|

8.4.0dbidr wykonanych tynkow
Podezas odbioru nalety sprawdzié m. in.:

zgodnodd uksztaltowania powlerzehnl z dokumentaejy tuchniczna,
adchylena powlerzchni | krawgdz| oraz przecinajacych siy plaszezyen tynkow,
gladleodd | stan powlerzchil - wystgpowanle wykwitdw, zaclekow, peknlet, wypryskow | specznien
jest nledapuszezalne,
= prevezepnodc tynkow do podioza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynkl powlnny odpowiada¢ PN<70/B-10100 ,Roboty tynkows. Tynki zwykle, Wymagania |
badania przy odbiorze,”

Nalezy zwrdcl uwage na wladelwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawezyeh celem
przekazants ich do zarchiwizowania, co Jak pokazule praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dia
prawidiowe| eksploatacii abiiletu,

9, Podstawa platnosci
Wykiczono z zikresu opracowinla,

10, Przepisy zwiazane



10.1 Polskle Normy

PN-B-04500 |, Zaprawy budowlane. Badania cech Nzycznych | wytrzymalosciowyeh”

PN-C-04630 Wada do eeldw budowlanyeh, Wymaigania | badania”,

PN-B-10100  ,Roboty tynkowe. Tynld zwykle. Wymagania i badanla priey odblorze,

PN-B-01300  .Comenty. Terminy | okreslenia.”

PN-B-04309  ,Cement, Metody badai. Oznaczanie stopnia biatogel,”

PN-B04320  ,Cement Odbiorcza statystyezna kontrola jakasci *

PH-B04350  Kamilen waplenny | wapno niegaszone oraz hydratyzowane, Anallza
chemicznn”

PN-B-0435]1  ,Wapno niegaszone, suchogaszone | hydrauliezne, Oznaczanio cech
fizyeenyeh | wytrzymalodciowych.”

10.2. Pozostate dokumenty
Dz U nr 7572002 «  Warunki techniczne, [akim powinny od powiadad buaynki | ich
udytiowanie"
~Warunkl techniczne wykonanin i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

»Budowictwo ogolne”, .
LParadnik majstra budewlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymicnienie tytulu jakie|kolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowlazku stosowanla wymogéw okreslonych prawem polsklin, Wykonawen
hqdzie preestrzesal praw autorskich | patentowych, Jast zobowijzany do odpowledzinlnodel za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w  odniesieniv  do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



5.T~L08.01.03, Gladzle gipsowe

1. Wstgp

L1, Przedmiot 5T,

Przedmiotem niniejsze| Specyfikacji Tochniezne) (ST) sq wymagania techniczne dotyezice wykonania |
adbloru rabdt budowlanych zgodnie z zakresem robot preedstawionym w Przedmiarze robér Podstaws
upracowania ninlejszee| S8T s pracpisy obowlgzuficego prawa, normy | zasady szruld budowlans],

1.2.Zakres stosowanla ST
glr".'-l.'y”k“cfh fUE‘h“lL’?‘.I‘Il‘I {ST) Stostwana loﬂ' Iakﬂ duk‘umel‘lt ||'|wgl{tpr5k| “ququ“y przy "E‘ﬂ“ﬂaﬂl |
adbiarze robot wymienionyeh w pht 1.1

1.3, Zakres rohot objetych ST
Robaty, ktérych dotyczy specyflkacja, obejmujy wszystkie czynnosel umozliwlajiges | majgeo na coly
realizacjg robét niezbed.ayen do wykonanla: robdl tynkarshich 2 glpsu - glad=i

1.4, Ogélne wymagania dotyczgee robot

Wylinhawen rohat jedt odpowledzialng @ akost matariatow | wykonywanych robat oraz za zgodnosc 2
dokumentacjy projektows, ST i poleceniaml Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podino w
specyfilac)l Wymaganla Opdine.

1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien [CPV) - nazwy | kody grup, klas i kategoril robét
CPV 45324000-4

1.6.0g6lne wymagania dotyczgce rohot

Wykanawea robdt Jest odpowledsialng s jikosé matertaléw | wykanywanych robot oraz za zgodnosé z
dokumentacia projektowa, 8T | poloceniomi InZyniern. Ogolne wymagania dotyczace robét podanoe w
specyfiloc)| Wymagania Ogdine.

Z. Marerialy

Podany "material” stanowl propozycjq projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamodwien Publicznych” art29 ust3 - Wykonawea ma prawo zastosowad kazdy {nny
"réwnowainy" wyrib,

2.1 Zazstosowane materialy
GLADZ SZPACHLOWA

WLASCIWOSC) ¢

CEKOL GS-200 Jest suchq mieszanky gipsu syntetycznego, wypehilaczy mineralnyeh | szerokie] gamy
dodatkdw uszlachetnidjyeych, modyfikujacyeh, opodnlajgeyeh winzanie oray apewnlajyeveh doskonnky
preyezepnose do podioza, GS-200 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym | latwym w stosowanii,
Dziylkl optymalnym parametrom wytrzymatodciowym CEKOL GS-200 fest litwy w obrobee,

DANE TECHNICZNE :

Zaprawa spelnia wymagania) PN-EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu
Proparefe mieszankl < okoto 040 | wody na 1 kg suchego proszku
Czan zudycla zaprawy 60 minut '
Wydajnogd . 1,5 kig/m® i 1 mm grubobel warstwy

Girubosé warstwy: 1 do 5 mm

Tomperatura wykenywania prac  + 500 do + 230(

Deilew na sicie o bokv oczka 0,2 mm £ 2 %

Poczigtok wigzania : = 60 min,

Wytrzymalos{ na zginanie = 1,5 MPa

Wytrzymalodé na sciskanie : = 3 MPa



Przyezepnost do podioza : = 0,5 MPa
Redlccfa na oglen: Al
Produkt poslada Atest PZH

PRZECHOWYWANIE |
Mrzechowywad nalezy w pomieszezeniach suchych, w aryginalnych opakowanlach,
Czaa preechowywania do 12 miesigcy.

3, Sprzgt
3.1.0gbélne wymagania dotyczyce sprzgtu
Ogdlne wymaganla dotyczace spregtu podano w ST+ L0, "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.5przet do wykonania robot
Roboty moina wykonad przy uzyciu spizti zaakteptowanego nraez Inzyniera

#, Transport
4,1.0g6Ine wymagania dotyczice transporin
Opdine wymagania dotyczgee transporty podano w 5T = 1.0 "Wymagania ogdlng” pkt 4.

4.Z. Trunsport i skiadowanie
Materfaly mogy zostal dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb. aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona praed warunkami atmesforyeznymi, statecanodel elementdw | wykluczona
swentualnosc ich uszikodzenia,

5. Wykonywante robot

5.1.0pdIne zasady wykonanla robat

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST - 1.0, “Wymagania ogolne” ph 5.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowasdzenle robdt gadnle z umowy oraz i jakodé mistosowanych
materialow | wykonywanych robdt, za jch zgodnodc z przedmiarem robdt, wymaganiami  niniejsze)
specyfikacyi, PZ], projektu organizacil robot oraz poleceniami Inspektora nadzoni,

Dueyzje Inspokiora nadzori dotyezace akeeptacjl lub odrzucenla materiatow | elementéw robit beds
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy | w 5T, a takze w normach |
wytyemyeh. Przy podejmowaniu decyzii Inspeltor nadzoru uwzglgdni wyniki badaf materiatéw,
dodwiadczenia z przeszloSci, wynili badan noukowych oraz inne czynnlkl wplywajjce na rozwazang
kwestlg. Polecenia Inspektora nadzory bgdy wykonywane nlie podnie)  nl2 w czasle prees nlego
wyznaczonym, po lch otrzymaniu preez Wykonawee, pod grozhyg zatrzymania robot Skutki finansowe 2

tege 1ytihy ponosi Wykonawea,

5.2.Wykonawea preedstaw! Ingvilerowl do akeepmel hurmonogram robit uwaglgdindafqey wazysthle
warunki, w |nkich bedi wykonywane.

5.3, Wylkonunie gladzi gipsowych

Gladé gipsows mozia wykonywad tylke wewnatre pamieszczof, gdy Sclana fest réwna | nle naragona m
dzintanie wilgoel, Gladzie mozna stosowaé na podiozach mineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wiplenne, gipsowe | dclany betonowe. Przed przystgpleniem do jukichkolwiek dziatan nalezy
acenit [akosé podloza (Jegoe rdwnoedd, nosnosé | czystosd) (odpowiednio & praygutumt.

Prerwszym etapem preygotowania podloza jest oczyszezenie go z olomentéw mogacych oshabic
preyezepnodd gladz), ewlaszeza 2 kurzu, brudu | myeh stabo 2wigzanych fragmentow tynku by dz powlok
malarskich. Dl wlatwienia skrobania stare] farby | zmniajszenis pylenta mozna sclang przed skiobaniem
tmoczyd czysta wodg lub wodg zinjeszang z mydiem malarskim

wazystile peknlecla, Rysy talkie nalozy poszorzyé, aby moc jo poznie) skutecznle wypelnlé materialem
naprawczym. Poszerzenie rys moznn wykonaé ostrym narsgdziem np. diutkiem, drubokrgtem, a hawet
krawedzlg szpachelki,

Do zeskrobania staryeh powtok frb inodemy uzye sapachelkd lub szezotkl druciane), Co Jednak zrobld, ydy
na scianie pozostale warstwa nie do usunigein, ktora nie zapewni gipsow| odpowiednie| przyczepnosal?



Wiedy nalezy rastogowad drodkl chemicne, tugujgee stare powlold np. z farb olejnych fub udyé
spacjalnych griuntbw zwiekszajjcych prayczopnosd, ap, poditadu tynkarskiego

Szczegdlng uwage naledy swrdclé nu prevgotowanie sufitu, Stanowi on powlerzchnie, na ktdre) najtrudniel
wylkonaé glndz gipsows. Na suftelo zbierajy sig pyly i kurz, powstaty podezas uzytkowania mieszkania,
Rlatego tez przed gruntowaniem nalezy oczyscic z tego typu zabrudszen aréwno [égo powlerzchnig, jak |
powlerzehnly Scian,

Gruntowani¢ podioga

Kolejnym | zarazem ostatnim etapem preygotowinia podloza jest gruntowanis emulsla gruntujao. e
zadaniem jest zmniejszenie | wyrdwnanie chlonnodel podloza oraz poprawienie przyczepnoicl wykonane)
gladzl gipsowe|, Emulsin gruntujgen delekl duge] sdoliodel penetracli, winlka w strulturg podioga |
witmachia je.

Przygotowanle masy

Masqg szpachlowy praygotowuje sig przez wsypanie materiatu do naczynia = odmierzong lloscigy wody.
Proporcs migszinld podane s na lmzdym opalcovianiu | réznig sle w zaleznodel od rodzy u zustosowane|
masy, o wykorzystaniu masy wiatlio nalezy wyczysclf, gdy2 porostawione w nim resztkl swigzanego
gipsu skyacajs czas wigzania nastepne| partii,

Masg inlonzamy, a2 do veyskania jednoredne) misszaniny ber grudele Mozna to robié recznle, ule natlenie|
weye wlertarki anopatrzone] w mieszadlo do gipsu, Konsystencia masy przygotowywane| do napraw
powinna by€ nieco gestsza niz do wykenywania gladzl. Szpachléwka nadaje siy do uzyela po powtérnym
wymleszaniu (po odezekaniu & minut) | zachowuje swaje whaddiwodel preez ok, 1,5 podziny.

Wazmacniznie narozy

Praed praystapleniem do wylkonywanla  gladzl naledy #ajaé sie wszelklego rodzaly  narodami
zewngtrznymi (okien, drzwi, stlupdw, scian itp.], Nawet jesli sq4 one rowne | niouszkodzone, 1o trzcha jo
odpowjedinio wzmoeni¢, by nie uleply uszkodzenlom podezas eksploataci. Do tego celu uzyjemy
naroznikiw aluminlowych Zamontowans naronikl wiplvng na dekladnesé | estetyke wykanania naroza,
Wadluz ecalego naroza okiennego, co kilkanascie centymetrow nanosimy lopntk placki masy szpachlowej,
Powinny byé one na tyle duge, by po zatopleniu w nich profilu aluminlowege {da zalozone| pozyeii), masa
pipsowa zostals wyclénigta przez oczla perforaci

Profil naroznikowy nalezy wioplé w Swieto naniesiony mase szpachlows | ustabilizowad w pozyeji
plonowe), az do wyschnigeia gipsu. Naledy pamigta¢, e czas otwarte] pracy masy szpachlowej (od
momentu jej natozenia do zakoenczonia obrdbil) jest ograniczony | wynosl okoto 15 minut. Po uplywie
tego czasu nle nalezy emieniad potoenia zatoplonege w masie elementu,

Po zatopleniu naroznika rozprowadzamy wyciénigty preez oczka nadmiar gipsu po cale) diugodei naroga,
Poki mass Jeszeee nie jest zaschnigta, nalezy skontrolowaé poziomnica dokladnoéé zastabilizowanego
slementi. Sprawdzeniu podlegad powlnna plonowodd naroznika oraz to, czy nie jest on zbyt wysuniety
poza len Sciany.

Wykonywanie gladzl na suficie
Szpachlowanle rozpocaynamy od wykonanls ghadi na suficie. Plarwszym etapem Jest natolenis
wyrdwnaweze) warstwy, Do tego celu uzywa sig dlugie] pacy (minimum 40 cm). Rusztowanie nalezy
prayyotowac | ustawl¢ talk, aby bez jego przesuwania mozna byto wylonaé prace na jak nijwiglszym polu.
[dealnym rozwigzaniem bytoby ustawienle pomastaw pod eaky powierzehnia sufitu,
Podczas pracy nalezy zmienial kierunek nakladania kolejnyeh warstw, Nanoszenie gaczynamy np. od
gciany £ oknem | posuwamy sig w strone wnetrza poleoju, po caym 2mleniamy kierunel ni przociwny lub
poprzeczay, Takle dziatanie pozwell nam na rdwnomierne rozlozenio masy gipsowej na calef
owloerzchni. Nalezy pamigtad, Ze grubodc kazde| z nakladanych warstw nie mode przelaaczad 2 mm,
akladanle kazde] warstwy korfczymy sprawdzenlem réwnoSel podlozs. Po nalozeniu warstwy
wyrdwnaweze) ma byd ono na tyle rowne, by po kalejnym wygladzeniu mozaa bylo zakonczyé pracey.
Warstwe wyrdwnawezy pozostawiamy ni kilka godzin, aby wyschin. Caas ten zalezy od warunladw
clepino-wilgotnodelpwych panujaeych w pomieszezeniu, a rakze od stopila chlonnaéel padiaga,
Da wykonywania warstwy wygladzajace] uzywamy krdtkie| hgd? diugie| pacy stalowej. Masy szpachlows
nanosimy pasami w klerunku od okna w glah pomleszczenia, clagnac pace w kierunku do sieble, Ton
sposdly nukladania zapewnia kofcowy efokt, bez clenl powstajacych przy dziennym  odwiotleniu,
spowodowanyel ewentualnym pofatdowaniem powierzehni pladzi.



Wykonywanie gladz na dcianach

Kolenosd prac przy wykonywanlu ghadel na fclante jest bardzo podabna jak przy sufitach, Plerwszym
otaperm jest nanieslenie na dclany warstwy podkladowe|, Czynimy to zn pomoc dlugie] pacy, preesuwnjge
jij w kierunku od dolu do gory gclany. Przy dutych powlerzehniach &ciany nalezy podziellé na mnis|sze
pola technologicene tak, aby mozna bylo wykonywad koléjne operacie bez praestojow,

Mase gipsowq rozprowadzamy na Scianie ruchami potkolistymi | jednoczednie [§ wyrownujemy,
Zachowu|emy przez caty czas kierunek od dolu ku gorze. Pacg nalety silnle dociskad do podioza, co
pozwell kontrolowaé réwnomierne rozlozenle szpachlowkl na powlerzehn) | dostosowanle [logci
naldadane] masy do stopnia nisrdwnoscl powisrzehnl

Nakladanle plerweze] warstwy nalezy irozpoczaé od miejsc najbaidzie) odblegajqeyeh od plasgezyzny
zaktadanego lica sciany, np. powierzchnl pray montowanych narozach Nakladanie kolgjnych partii gipsu
musl stopniowo doprowadzi¢ do uzyslkania idealnie rownej powlerschni

Po nanlesieniu kolejne] warstwy, gdy gips Jesseze nle jest calkowicle zwigzany, modna zeskrobaé
ewentualne nioréwnoici, priygotowijac w ten sposdb powlerzehnle do szlifowania. Pacq naleiy
prowadzié w preeciwnym kisrunku do nalkhidania gipsu, pod nlewlelkim kgtem v stosunku o podicia,

Profllowanie narozy .
O6 wokinywania narozy wewngtrznyell wivwary specjainle w ypruﬂluwu nvel azpnchelik kaimwyeh.
Profilowanie narozy nalezy dokonywaé po natozeniu kazde| kolejno] warstwy masy szpachlowa),

Szlifowanie, odpylianie | gruntowanie gladezl

Koficows fzq wykonania gladzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystqpujemy do niego po catkowitym

wyschideetii gladel. Ewentualne, pozostale |eszeze nlerdwnoscl usuwa slg papivrem sciernym /60-80/,

lub paca 2 slatka do szlifowania /60-120/, GladZ moznn rdwnles szlifowat mechanicznie, np. szlifierks 2

pochlaniaczem pylu, . '

Gips nle Jest szkodliwy dla zdrowla, loce do szlifowania warto zaopatreyc sig w maske przeciwpytowa.

Dodatkowo, przy szlifowaniu sufity, zaleca sig zatozenio akularow ochronnyeh.

Dobrym gposobem na sprawdzenie rownoscl cale] Sciany |est odwietlenie je] w odpowiednl sposob, Zrodio

dwiaths powinno byé ustawlene bezpoérednio przy Scianie | skierowane réwnalegle do [e powlerzehnl.

Cienie rucane przez nierdwnodcl doskonale uwidooznig miejsca do poprawek

Po zakonczeniu szlifowanla, pladz nalezy dokladnie odpylid, Pozostawienic pylu na powierzehni gladzi

spowodufe oslablenle preyezepnodei kolejne), nakladane) warstwy np, farby. Odpylanie moina

przeprowadzié za pomocy szczotkl z migkkim wiosiom bydz odkurzacza = odpowlednig koficowka |

pochlaniaczem pylu.

Gruntowanie podioza przed poloZeniem nastepne] warstwy, np malowaniem lub tipetowaniem, nalezy

przeprowadzié wedlug zalecen producenta materiatu, ktarym planujemy wykoficzyé powierzchnie

Gruntowanie pod farby woderozelenczalne moina wykonad rogcienczong farby lub grintem do podlogy
Ipsowych,

B|Ju. malowania gradzl mozna uzywaé dowolinych farl. Aby mde korzystad w petni z wlasciwoscl gipsu,

ktéry Jest materialem barilzo praylaznym migszkatcom domi, zaleea sig do malowanla stosowad farby o

iluze| paropreepuszezalnosei,

6. Kontrola jakosci robat

6,1, Zasady vgolne
Zgodnie ze Spocyfikacjy Techniczng nr 1,00, Wymagania ogalne”.

6.2.Kontrola, pomiary | hadania
Kontrola Jakosel tyakdw polegn na stwierdzentu sgodnoéel ich wykonanii z dokdmentac)q techilczng

Minimalna wymagana pravezepnosé tynku do podioza wynos) 0,025 MPa
= Dapuszezalne odchylenia dia tynkdw wewnetrznyeh 11 kat.
= adehylenie powlerzehini tynku od plagzezyzny | krawedzi od linl) proste| nie wigkszej miz 3 mm |
w liczblie nle wighsze niz 3 na diugodd taty kontrolne| 2 m.
= gpilchylenie powlerzehnl | krawede:
- od kierunlu plonowego: nie wigksze niz 2 mm/m | ogolem me wigee) niz 4 mm w pomieszezenineh
do 3,5 m wysokogel L nle wigee| iz & mm w pomleszezeniach wyzszych,



od klerunku pozlomega: nle wigksze nlt 3 mm/m | ogdlem nle wigee| ni# & mm na cale| powlerzechni
mlqda\y prasgrodami plonowym,
= odchylenla prascinajacych sig plaszceyzn od kat preewidzianego w dokumentaciis nie wigkszy
niz 3 mm/m,
= bdehylenia promleni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
= mlejscowe njerownosel o szerokosel | glebukosel 1 mim | dlugosel di 50 mim w licable 3 na 10 m®
tynleu,
= Niedopuszezalne jest wystgpowanle nastgpujgcych wad:
wypryskl | specenienia wiskutek obeenosel czgstek wapna nlegaszonegs,
pekhigein powierzchnl,
wyltwlty soll w postacl naloty,
= trwale zacickl na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podioza;

7. Obmlar mbat

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rohot
Zgodnie ze Specyfikaclq Techniczng ne 1.0.0. Wymaganis ogélne”,

7.2, Jodnosika obminrowa
lednostki obmiarowsy |est lednostka podana w przedmlaize robét

8. Odbior robort

21 Radrfe adbliordw rohbdi

Rohoty podlegala nastepujgeym stapom odbioru rabot:
= odhidr ciedciowy | kancowy robot
= odbldr outdteczny

8.2.04dbior materialéw.
Przed rozpoczeciem wykonanla tynku naledy ustallé dokladng recepture zaprawy, zaleznie od
parametriw dostarczonych na budowe skladnikow, oraz sprawdzié stan podtoga,

8.3.0dblor podiota

Odbiér podioza nalezy przeprowadzic preed rozpoczeciom robdt tynkarskich, Podioze powinno byé
czyste, odtluszcrone, wolie od plam rdzy. Suche podloze nalezy zwilzyé wody, Spolny muru ceglinego
pawinny byt nie wypelnione zaprawg na glebokode 10-15 mm od lica mury, spoiny éciany murowane| z
bloczkow na glgbolkosé 2-3 mm, podloza betonowe nalezy nacigd diutami,

8.4.0dbidr wykonanych tynkow
Podezas odbioru nalezy sprawdzié m. In.i

= zgodnesd uksztattowania powierzehni 2 dokumentacly techniczng,
odchylenta powierzchni | krawgdai oraz przecinajgeych sig ptaszceyen tynkow,
pladkosd | stan powlerzehnl - wystgpowinle wykwitaw, zigielkdw, pekniy, wypryskow | specznle
Jest niedopuszezalne,
preyezepnosd tynkdw do podloza (min, 0,025 MPa)
Wyknnmm fynli puwlnhy odpowladaé PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe, Tynki zwykle, Wymagania |
badania przy odbiorze”

Nalezy swriclé uwaie na whasciwe skompletownnle wszystkich dokumentdw powyvkonawezych colem
preekazania (ch do zarchiwlzowania, co jak polazuje prakiyka ma plerwszorzedne znaczenie dla
prawldlowe] aksploatac|) oblektu.

9. Podstawa platnosci
Wylgezona z sakresu opracowanii,

10. Przepisy zwinzane



10.1 Polskis Normy

PN-B-04500  ,Zaprawy budowlane. Badania cech Rzyeznyeh | wytrzymalogciowyeh”

PN-C-04630  Waoda do celow budowlanych. Wymagania | badania®,

PN-B-10100 Roboty tynkowe, Tynld zwykle. Wymagania | badanta pray odbiorze.”

PN-B-01300  ,Cementy. Terminy | okreslenia”

PN-B-04309 . Cemant Metody badan Oznaczanie stopnia blalogel”

PN-B-04320  ,Cement Odbiloreza statystyczia kontrola jakescl.”

PN-B-04350  Kamiefi wapienny | wapno niegaszone oraz hydratyzowane, Analiza
chemicena.”

PN-B-04351 Wapno nisgaszone, suchogaszone | hydmauliczme, Oznaczenie cech
fizveznych | wytraymalodelowych,”

10.2, Pozostale dokumenty
Dz U, v 7572002« Wairunkl technicane, Jaklin powinny adpowladad budynki {ich
usytuowaiile”
JWarunki rechniczne wykonania | odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom |
LPudownictwo ugolne”,
JPoradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwalnls
Wykonawey od obowiszku stosowanis wymogéw okreslonych prawem poiskim, Wykonawca
bedzie preesirzegal praw autorskich | patentowych, Jest =ohawigzany do odnowlcdzialnoscl za
spelnienio wszystkich wymagan prownych w  odniesieniu  do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod.



5 T-2,10.04.01, Stolarka dizwiown drewnians wewnetrzna

1. Wsigp

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninlejszej Specyflikac)l Technicene) (ST) s wymagania techniczne dotyezace wykonania
odbioru robét budowlanyeh zgodnle  zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robét Podstawy
opracowania nintajsze] 55T & praepisy obowigzujicego prawa, normy | zasady sztuki budowlanej,

1.2 Zakres stosowania ST
Specylikacja tochniczna (ST) stosowana jest jako doleument inwestorska niezbedny przy reallzac) |
odbiorze robot wymienionych w pht 1.1,

1.3, Zakres robotobjgtych ST .
Rohaty, ktorveh dotycuy specyfikac)a, obejmula wezystlde czynnodel umoiliwinjzce | majijes na celu
reallzacly rohdt niezhednych do wykonania: montadu stolarki drewiowe| drewnlars) wewngtrzne

14, Ogdlne wymagania dotyezgre robot

Wykonawea robot jest odpowisdzialny za jakose materialow | wykonywanych rebor eraz za zgodnodd 2
dokumentacly profektows, ST | poleceniami Inzyniera, Ogdlne wymagania dotyezaee robdt podano w
specyfikac)l Wymaganla Ogolme,

LA Wapdlny Slownlle Zambwiei (CPV] - nazwy i leody grup, ldas | kkatsgoril robat

CPV 4542113422
1.6.0g6Ine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawen robot jest odpowiedzialny za jakosé materialow | wykonywanych rohét oraz za zgodnosé 7
dokumunmcm prujnktnwa. 5T | poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymugania dotvezqee vobot podanc w
specylileac)i Wymagania Dgadlne,

Z. Materialy

Podany "material” stanowi propozycjg projektanta lub zamawlajgeego. Zgodnie z Ustaws "Prawo
Zamdwien Publicznyeh” art.29 ust3 - Wykonawes ma prawo  zastosowal kaddy Inny

"réwnowuzny” wyrah,
2.1. Zastosowane materfaly
Drzwl wewneirzne typ PORTA STYL

KONSTRUKCIA PRODUKTU

Rama skrzydia wykonana z klejonkl drzewa iglastego, Wypetnionie skrzydfa - whkiad stabilizujacy "plaster
mindu” lub plyta widrowa otworowa wzmocniona wewngtrznym raminkiem ze sklojki. Rama wraz z
wypetnienivin oblozona [est dwustrannie plytg HDF,

PROFIL KRAWEDZI
0 profil K"
& wha boki oraz gora skrzydia oklelnowane sy tatmg obrzetows w kalarze skrzydba,

POKRYCIE
skrzydlo pokryte akleing Portadecor. Rama okletnowana w holorze skrzydia

KOLOR
dao wzgodnienia z Zamawia jgeym

WYPDSAZENIE



0 dwa zawiasy czopowe

[ trzy zawiasy w skrzydle o wymilarze "100" Jub "110”

M camek na klues 2zwykly, 2 hlokaily lazlenkows lub dostosowany pod whlidke patantows
0 szyba wzdr: matowa hartowana lub "kora dgbu”

1 pochwyt okrqgly(do drzwl preesuwnych)

B kratka lub tilele wontylacy|ne { w skraydiach gdzie wystepuly |
[ podeiecis wentylacy|ne ( w skrzydinch gdzie wystgpujy )

0 klambka z szpldem

B nnkindki no zawiasy

[ zameak hakowy z pochwytami becznymi (do drzwl przesuwnych]
Bl odelesnica repulowana Porta SYSTEM Jubi sdciesnica metitlowa

WYMIARY
(0 Jednoskrzydiowe: “60°"70°,"80","90" araz “ 100" 1" 110" - zgodnie 2 projektem
0 dwuskrzydiows; “120%"200" « zgodnie z projektem

szczogoly stolarki w zestawleniach w dokumentac|l techniczne), Wszystkle materialy dostarczane |ako
wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jukosei wyrobow,

Materialy, okuria, elementy | segmenty budowlane metalowe powinny:
= byd nowe | dostosowane do celu, ktéremu majq shuzyé,
« odpowiadad wymlarem | wymaganiom Jakeéclowym okradlonym w normach lub fwladectwu
dopuszezenia do stosownnia w budownictwie,
s w orzypailku braku nerm | dwiadertw dopuszczenii do stosawania w budownletwie, uzyskad
pisemng zgodg inwestora na ich zastosowanie, akceptowane preez whadciwa jednostky naukowo-
badawecza, iip, Instytut Techniki-Budowling],

Wazystiio materialy powinny odpowinda¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznyeh],

3. Sprzet
3.1.0gélne wymagania dotyczgee gpragu
Ogolne wymagania dotyczgee sprzgtu podana w 5T - 1.0."Wymaganin ogblne” pkt 3.

3.2.5przet do wykonania robat
Roboty mozna wykonal przy uiyciu sprigtu zaakceptowanego przez Inzyniera,

4. Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagana dotyezgce transportu podano w ST « 1.0 "Wymaganin ogdlne” plt 4.

4.2, Trunsport { skladowanie

Stolarka dizwiowa konfekefonowana Jest dostarezana w jednostkach ladunkowyeh, rabezpleczajgeych te
wyroby praed uszkodzeniem bad# eniszezeniem. Poszezegdlne wyroby laczy sig w zwarte fadunki
transportowe, przy uzyclu palet.

5. Wykonywanie robot

5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST = L0, "Wymaganin ogoine” pkt 5

5.2, Wykonawea praedstawl Ingynierow) do akeeptug)l harmonogram rohot uwzgldnlajacy wszystkie
wiriinkl, w fakich roboty beda wykonywane,

5.3, Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Srczepdlowe wymagania dla stolarki okienne) | drzwlowe| 2 drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnosd drewna stosowanego do produkefi akien | dezwl powlntia wynosit 10-16%,

5.4, Instrukefa montnku drzwi



5T~2.10,10.01, Stolaria akienna | drewiowa

1. Wstep

1.1, Preedmiot 5T,

Przedmiotem nintejsze) Specyfikac)i Technicane) (ST) s wymagania technicane dotyczace wykonania |
odbloru robat budowlanveh zgodnie z zakresem robat przedstawionym w Przedmiarze robot Podstawsg
apracowanii nlnle(sze| 85T s przeplsy obowiqeu|jcego prawa, normy | 2asady sziukl budowlana),

1.Z.Zakres stosowania ST :
Specyfikacia techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorskl nlesbedny pray realizacii |
odbiorze robdt wymlenlonych w plt 1.1,

1.3. Zakres robot objgtych 5T
Roboty, ktdryeh dotyezy gpecviikaejn, obajmuly wazystlde czynnosci umozliwia[aee | majgea na celi
reallzacie robit nlezbednyel do wykonanta montaiu stolicki oklennef | dizwlowe|

1.4, Ogdlne wymagania dotyezgee robit

Wykaaawen rabdt fest sdpowledzlaliy za jukodé materizliw | wykonywanych rebot oraz za ggodnedd
dokumentacjy projektowy, ST | poleceniami Inzyniera. Ogolne wymaganin dotyczice robot podano w
specyfilac)) Wymagania Ogdine.

L.5. Wapdélny Stownik Zambwien (CPV] - nazwy | kody grup, klas | kategorii robot

CPV 25234100-1
1.6.0galne wymagania dotyczgce robou

Wykonawea rabdt jest odpowledialny za jakesé materlatdw | wykonywanych robdt oraz za zgodnosé =
dokumentacjy projektows, ST | poleceniaml Ingyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podane w
specyflkac|| Wymagania Ogdlne,

2. Materialy

Fodany “material” stanowi propozycjg projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawn “Prawo
Zamowion Publicznyeh” art.29 ustd - Wykonawea ma prawoe zastosowaé Kazdy inny

"réwnowainy" wyrdb,
2.1, Zastosowane materialy

- alna 2 POV lub Alu wit wymiaru na frucle [ kolor clemna poplalaty / / raled sig 2 kwatary uchylng /
. drzwl zewngtizng PCV Jub Alu na wymlar otworow / kalor |w /

Szezegoly stolarkl w zestawleniach w dokumentaci techniczne), Wszystkie materialy dostarczane jako
wyraby potowe z zaswiadezeniami o jakosel wyrobdw,

Matarialy, okucin, elementy | segmenty budowline metalowe powinny
e hyvé nowe | dostosawane docdlu, ktdremu malg stuzyd,
» odpowiadad wymisrom | wymaganiom jakosciowym oleredlonym w normach lub dwladectwu
dapuszezenin do stogowania w budownictwle,
e w preypadiku braku norm | Swiidectw dopuszezenia do stosowania w budownlctwie, usyskaé
plsamng zgodg inwestora na ich zastosowanie, akeeptowane przez wlasciwg Jednostkg naukowo-
badawezn, np, Instytut Tochnili-Budowlane),

Wizystkie matarialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumenta ch odnigsienia
{nermach, aprobatach technleznych),

3. Sprect



3.1.0g6Ine wymagania dotyezgce spragtu
Ogdlne wymaganin dotyczqco sprzetu podano w ST = 1.0 "Wymagania ogélna” plet 3.

3.2.5przet do wykonania robot
Roboty moina wykonaé pray uiyeiu sprzgtu zankéeptowanego przez linkvniera,

4. Trunsport
4,1,0géIne wymagania dotyczice transporty
Qgolne wymagania dotyezqes transportu podano w §T - 1,0, "Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonywanie robdt

5.1.0godlne zasady wykonania robot
Dgdlne zasady wykonania robdt podano w §T = 1.0, "Wymaganla agdlne" phkt 5,

E3. Wymagania przy snontazy okien PCY,
Preed prystapleniem do robor zwigzanych @ montaem okien 2 PCV nalezy ocenlé mozliwodd
hezusterkowago wykonania prac, poprzes:

- oceng miejsen whudowarla, w gzecegdinogel stunu | wyplgdu céclesy pad weglydem rwnidel,

flonowoiel | wypetiomowania;

- aprawdzenie jakosel elementdw przewldzianyeh do whudowania;

- aprawdzenie mozllwodel whadclwego polaczenia odcieznicy z konstrukely budynku,
Whudowanie elementdw mozna rezpoezid dopiero wiedy, kiedy mozna ohcigzadé czeéel nosne budynku,
Warimkiem nrawidlowegs whudowania elementdw jest sprawdzenle, czy pomigizy ich wymiaraml 4
wytilaram| ofcleda, w ktdre majlj zostad whudowiane nie eachods niezgodnosol wigksze nld dopuszesalne
odchylki wymiarowae,
Elemonty okien i drawl powinny by¢ oczyszezone 2 brudu | innyeh zanleczyszezon.

5.4, Opis ogolny.

1. Mocowanie okien do muru za pomoeq kotew stalowyeh (bgdycyeh na wyposazeniu okna):

I, Kotwy mocujemy do spodnie cagsel odcleznicy okisnne| poprzes ich mechaniczne zaklesaczoniu
w zaczepach profilu obcieznicy. Zakleszezenie odbywa sig poprzez wsunigele w pozycil
réwnolegle] do profilu ofcieinicy wystajgeveh zabkéw kotwy w rowek zaczapowy (wytloczone
prowadnice na spodzle profilu) | moene przekrecente kotwy o 90 st w kierunku do wnetrza
miegzkania przez nastepuje trwale mechaniczne polaezenie kotwy # profilem oécieznicy.
Dodatkowo zalecamy przykrerenie kotew za pomocy wkretdw samogwintujgeyveh 4 x 2% mm
(bok! | gora mmitakiw) oraz 4 x 60 mm (d6l ramy) jak o preedstawiona narys, 2 = 4,
Poczatkowae | koficowe kotwy muszg byé zamontowane w adleglodel ok. 150 mm od
wewngtrznego narodi (kijta) okna oraz od osl slupka (dla okien ze stupkiem) 4 odleglogé migdzy
nastypnymi sasiednimi kotwami nie powinna przekraczaé maksymalnie 600 mm,

Sposab rozmieszezenia kotew przedstawiono schematyeznie na rys. nr 1,

2. Ramg oklenng wriz olni z zamontowanym| na chwodzie kotwaml ustaliimy w otworze
okiennym ewracajje wwiageg na prawidtowy luz pomigdzy ramg a murem. Odstep pormiedzy sciang
a murem jest zalezny od wielkofel ofcieinicy okna, koloru okna | zewnetrznego matariitu
nszezelnlafjeepo. Dla okien blidyeh wielkodel te 53 nastepujgce:

szorokosd okna: do L m 1+2m 243m

szerokodé szczeling 2 kazdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm
wysikosé okna: dolm 1+2m 243 m

szerolosc szezeling u ghiy olia: 10 mm 15 inm 20 mm

szernkosé szezeliny u dohi okna: 10mm+prog  15mm=prog® 20 mm + prog®

* w dolnej cegiel okna praykrgeony |est dodatkowy profil tzw, prog montazowy sluzgey to
sahezpleczenia okna przy transporcie oraz iatwienia montazu parapotow o zwigkszane
grubosci np.: komorowyeh lub marmurkowyel.



Prog posinda wysokodd 32 mm, dlatege w preypadics montazi okna  progiem, [ego wysokast
nalezy uwzglednié wymlarze otworu olidennego.

3. Poprawidlowym | réwnym ustalenlu ramy kompensulemy wszelkie nierdwnodcl za pomacy
lklocdw drewnlanych, Dopuszcza sig po7nicjsze pozostawienie tych klockdw pod poziomym
dolnym profilem ramy przy montazu duzych konstrulefuch aldennyeh bialyeh pod warunkiem 2e
szerokodé klockaw podporowyeh wynos co najmnie] % szerakodel profilu ofeleznicy.

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramg okna na sztywno w otworze,
rownoczesnle sprawdzajac plon | poziom ramy za pomocy pozlomlcy oraz sprawdzamy
geometrie oécleznicy poprzes pamiar ich preekatnyeh,

5. Gdy okno zostajo prawidlowo ustawione w pozycil montazowe|, mozemy praystgplc do
snmocowanla kotew w murze, Kotwy nalezy dogige do elementow murd w ten sposab by
mogtiwe byto ich mechaniczne prevkrgeonie do muri za pomocy odpowiednio dobranych kotkaw
rozporowych o drednicy Bmm, Rodza) kotkow dobleramy w zaleznosgc od rodzaji muru wg
zalscen | wytyeznyeh prodicenta kolkdw. Plerwszy kolek mocujgcy kotwe do muri nalegy
przykrgeic do muru poprzes otwor w kotwie znajdujacy sig Jak najhlizej proﬁ I ofcleznicy
Sposth montnzu ram oldennych 2 pomoc kotow prezedstawlono schamatyeznle na rys nr 2 < 5

il. Mocowanie okien do muru za pomaca specjalnych kolkow rozporowych tzw. dybli

Dkna mozna mocowsd do muni takze za pomocy specjalinyeh kotkdw rozporowych z metalows tulejl
rozprggng o drednicy 10=12 mm dzigkl ktarym mozliwy jest montaz ramy oldenne| hezposrednln w
murze popreez preewisrcenie profili oscieznicy | muru w jednej porye]i|

Mrzygotewanie | ustawlenie oo odbywa sig tnk jak prey mocownnio @my za pamocg festow, Do
wiercenia otwordw nalezy uzywad przediuzonych wierte] aby nie uszkodzi¢ ofcieznicy futerkiem

wiertd ik, Otwdr wykonujemy s pomoeg wlertla odpowiednio dobranego do drednicy zistosowane
tulefld rozpresne). Dodatkowa ze wzgledu na fakt, 2e w ramie okiennej znajduje sig wzmoenienio w
ksztalcie litery C 1 od strony érodka okna teb dybla opierat by sig tylko o Gcianke profilu 2 PCV co prey

s Inlefszym dokrgeeniu dybla spowadule trwate odksztaeenie lub pglalgeie profilu odeleenicy. Dlatego w
tym miejscu otwar ten powlekszamy tak aby dybel zostal catkowicie wpuszezony do frodka ramy
ollenne| tak aby jego leb zostal oparty o $clanke w2moenienia stalowsge, Gwarantuje to poprawny | ailny
montaz ramy w murze bez ohawy o jej uszkodzenie, Powstaty otwar nalezy zaslepid za pomocy
plastykowych zadlepek 1 13 mm dostgpriveh w skleple firmowym lub inng zadlepka dostgpng w handlu,
Schematyen e moitae okna 2z pomocy dybll pokazano na rys. 6=9, Ze wzgledu na duze znsczonie
prawidfowego | pewnego zamocowania okna, nalety écisle przostrzegat zalecel producentow kolkow
rozporowych - dvbll (sdpowiednia drednica | diugosé otwara).

Dapuszezalne jest pozostawienie 1ba dybla na profilu oscieznicy | zalodenie plaskich sadlepek taw,
meblowych montowanych w krzyzak 1ha wkretu pod warunkiem jednak aby nie spowodowaé ugiseia
(menisk wldgsty) lub peknigeia powlerzchnl profilu pod Ihem, Naley talee zadbaé o prawldiowe
uszezelnienie styku tha whkrgtn na powlerzchnl profilu np. za pomoc) silikan,

111, Uszezelnienle | izolac)a migdzy oknem (profilem ramy ), odciegnicy) a sclang,

Uszezelnlenle miedzy oknem s Sclang must byé trwale, odporne i preenikanie waody | powietrza.
Uszezalnienie przeciwwietrzne | akustyczne jest tylko wiedy zapewnione,

pdy szozuliwo umieszezone wokol olana nie jest w adnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu
mnteriatdw uszezelniaigoyeh nalezy przestrzepad zasad urytkowanld podanyel praez producents, Pray
otwerach oldennych 2 wegarkiom nalezy utrzymad ole 10 = 15 mm odstgp pomigdzy powierzchnig
ceolowq profilu ramy @ wogarkiom (murem) jak przedstswiono to sehematycznie na rysunkach nr 2-9.
Powstaly luz nalezy wypelnié muterialom sprezystym | odpornym na wode materlatem dystansowym »
tasma uszezelniajaea oraz dodatkowo doszezelmid np. silikonem budowlanym z zownitrz

Dopuszeza sig zastosowanie w miejsce rasmy |zolacy|ne] wykonanie wypeinienta Uszcaelniajgeego pray
uzyeiu wighszego wypelnienia silikonem. Ze strony zewngtrzne| pomieszezenia szezeling migdzy oknem a
getang nalezy dokladnie wypetnié materialam tzolacyfnym. Do tego celu najlepie) mudaje sig elastyeans
poliuretanowa planka montazowa, Flanke nalegy nanosi¢ zggodnie z zaleconiami producenta (temperatura
otoczeila, sposob Uiyvela), Dodnthows nulezy mied na uwadze fakt rogprezania sie plankd podezas
sehnigela. Zbyt duze natozenie planki w otwory pomigdzy rama okna o murem moze odksztalelé prafil



ofcienicy, Utywanle materialéw zawlerajycych skladniki bitumiczne | inne wehodzgee w reakefg 2 PCV
Jest niedepuszezaine,

Po wyschnlyod pianki (zazwycza| jedna doba). Nadmlar plank| nalezy usungé ostrym nozykiem na tdwnl
7 krawgdzig oécleznicy, Dodatkowa na obizegach sbwodu okna analezy natozyé warstwa silikonu ktéry
zapewnl dodatkowe uszezelnlenle. Po wyschnigeiu silikonu nalezy wykonad broblke wykoncza|gea |
maskujge potyezenia kna 2 muram tzn, mtynkowad od strony zewnetrane | wewnelizne] jak polazano
na rysunkuch nr 2.9,

Nalezy Jednak pamigtad Ze od strony wewngtrzne] warstwa tynki nle moze byé wigksza niz akolo Smm ze
wapledu na funkejonalnesd zawiasow zamontowanych na oéclegniey, Dodatkows nalety beawsglednie
pamigtad ze warstwa tynku nalozona od strony zewnetrzne) akna (w wprzypadku montazu olna bez
parapetu) nis moge zakryé otwordw odwadniajgeych znajdujyeych e w dolnym proflli ramy, Po
wyschnfgelu tynku, na styku pelaczenia tynku | ramy okna, nalezy dodatkown wykonad uszezelnionio
wyklanczi|gce talkze za pomoc) sillkkonu dzigkl ¢zemu uzyskamy elastyczne uszezelnienie styku bynleu z
murem | zapoblegnie pekaniu tynku wokdl alna,

V. Schematyczny tok postepowania pray montaza olden z PCV:

1 Kontrola wstgpna:

s przyporzadkowné dostarezone okna odpowledilo do otwordw oliennych;
= aprawdzié prawidiowoesé wymiarow akna w stosunku do otworn w dcianie;
= sprawdzid rodza) okucla eraz kicrunek | sposdb otwieranka skrzydla olona;

2 Przygotowanie montidu:

= Usunat worek ochronny, rozpikowad elementy montazows, odkiqolé uchwyty ransportowe
preylorecon 2 boku ramy,

s Zomontowad klambd w skrzy die;

= Zdemontowad na czas montadu fuchome elementy okna (skizydla ] poprzez wysunleeie baledw w
zawlasie gornym (po uprzednim demontazu ostonek) lub w zawinsach dolnych w skrzydiach
uchylnych. Zawias dolny w skrzydlach rozwiernyeh 1 uchylno rozwiernych nie wymaga
demuntaiu (wystarczy skezydlo apodniesd),

3. Preygotowanie ndcletniey do montazu:

«  Profile dodatkowe jal (np. profil poszerzajgey lub lqcmiki) praymocowad do odcteznicy;
= Przy montazu kotwaml, zamontowac |e w podanych odstgpach na oscietnicy:
= W przypadku montazu na dyble, wykonad w odcieinicy otwory muottadowe;

4. Montaz aseleinicy:

+  Odcletnicg ustawlé plonawo w otwarze okiennym, wyrownat ( jak oplsano wezenie) za pomoey
klockow drewnlanych ), zwrécié uwage aby obustronnie olrzymac
Jednakowe odstgpy. Pray pomocy kotew delennyeh lub drub 2 tilejaml rozpregnymi ( dybll )
zamocowad jg w otworze olktennym , Za pamocy klindw drewnianych lub
dostgpnych w handlu plastylkowyeh , wasuwajac pod ofcieznice 2 dobu | z bolkow jednoczeénie
ewentualnle luzufie lub naciqga e kotwy ( dyble ) nalezy ustawié
prawidlowo w pionie poziomujge jednoczednie rame . Dopuszczalne tolerancje odehylek pionu |
poziomu okien wynoszi 2 mm. W przvpadku dlugodel elemantu powyze| 3 m tolerancia ta wynos|
3 mm.

= W praypadlu okien ljczonyeh ze sobg np. balkon z oknem Jub dwai okna w zestaw preed
wykonaniem plonowania | poziomowania, nalezy okna te zespollé ze sobyj razom poprzez (ol
waijemnie skrecenie za pomocy doatgpnych w sklepio firmowym $rub z nakrgtiami
przeciwbienymi tzw. rzymskich lub za pomocy whkrgtéw paprzez edpowiednio dobrany tacznik
(zwylkly lub dla okien duzych - ljeanik statyczny de wemoenienlem stalowym), Zestawy okionne
lqezone nin kjeznik statyezny wymagajg w celu zagwarantowanin odpowiedniej sztywnosci



lkonstrulee)i okienne| rwalego zamocowania koncow wamoenienia znajdujgcego sie w ljcaniku w
mitrze otwoil oklennego. MoZna to najprofcie] osiggnaé przez wykonanie podkué w murze w
miejscu lyeznika | 2amocowanle go na odpowiednle) diugosel e pomocy zaprawy budowlane, Ze
wiglgdu Jednak na duzy stopien skomplikowariia montazu zestawdw akiennych ljczony za
pomocy leznikéw firma OKFENS zaloca zlecenie go tylko autoryzowanym brygadom
maontazowym,

5, Wypelnienie szerelin montazowych,

s Zwolne| preestraeni pomigdzy rami ofcleznicy a sclang otwor nalezy usunaf elementy
pemocnicze zastosownne przy montazu tzo, klockl drewniane pozostawiajac '
kliny planujges | poziomijee

s Waolng preestrzen pomigdzy rama oscicznicy a sciang wypelni¢ zalecanym srodkiem
ugzezelnlujgoym [planks poliuretanow) pamigtajye o pecznieniu plankd podczas
sehnigaia,

= Pooplankowaniu, zalozyé skrzydlo okna | zamkngd, srzez co zmniejszamy ryzyko odksztilcenia
ramy preeé pecanielicg planke. Nalezy swréc uwagy praed zamknlyciem ezy skrzydio
funkejonuje poprawnie | dobrze | rdwnomiernie przylega do ofcieznicy,

= fa wyguhn]éﬂu planki {po jednef dobie), naley juk ju® to oplsano wezednle| réwnomlernle
usungé nadmiar pianki.

= Nastgpnie naledy uszezelnic styk polaczenia okna z murem za pomocy sillkenu jak to
preedstawiono schematyeenle na rysunkach praelaujowych, W przypadku montezu 2 wegarkism
pamigtaé nalety o wezesnie|szym zastosowaniu dodatkowe| tasmy uszezelntapijce| wokal okna jak
poleagana na rysunku montazowym,

= Pozastygnigeiu sllikonu (zgodnie 2 wytyeznymi prodicenta silikonu) mozna pizystyplé do
wylkonania wylkaniczajgce] obrabki murarskie).

Uwaga |

Nie wolno w zadnym wypiadku, nlezalegnie od zastosowanego sposabu montazu i obrobki
tynkarskie] zabudowaé lub zaslonié otwordw odwadniajacych znajdujacych mi- w dolnym ramialo
ofcletnicy od strony zewngtrzne|, Otwory te odprowadzaja wodg na zewnitrz | musz byt
reguliarnie czyszczone,

6. Laezenin olden w zestawy oklenne:

Syatemy oltienne posiadajg na swoim wyposazeniu profilowym bogaty asortyment profili pomocniczych
poewalajgeyeh wrealizowad montaz okien (ke w zestawy) niezaleinie od warunkdw budowlanyeh w
miejzou zabudowy, Do profili lyeh nalefy zaliczye :

s profile poszerzajace pozwalajace powlekszy¢ wysokodc profilu oscieznicy - Po doborze typu
paszerzenin, profile e montuje sig od spadu oseleznicy poprzez ich mechaniczne “zatrzainigeie” z
profilem odcieznicy oraz poprzez dodatkowe skrecenie whkretam| samogwintujgeyinl 4x 45 lubs 60
mm, Odleglogé pomiedzy wkretami nie powinna przekraczad 40 em. Pomigdzy profilem
ndcladnicy 4 poszerzeniem, przed potyczeniem nalety umiedeld warstwe silikonu. Schematycanle
pokazano to na rys, 10,

s lgeznik rurowy pozwalajacy uzyskad poljezenie dwoch okien w szoerokim zakresio katow
montazowych [prosty, katy rozwarte, kity ostre), Mosllwe just talde dotozenie profill
poszerzajacych |ak opisano powyze), Schematy polgezen okion za pomacy lgcznila rurowega
przedstawlonds na rys, 11. Nalezy pamigtad 2e wewnqtrz profilu lacznika rurowego, musi
znajdowad sig stalowa rura ecykowana, zapewniajaea od powiednia wytraymalodé polyegenia
mechanieznego | sztywnodé konstrukeji . Rura powinne byé odpowiednio diuzsza od wysokoéel (o
okalo 10 = 20 cm zaleznle od warunkaw zabudowy) oklen | powinna by¢ trwale zamontownna w
otwar akienny po wykuelu odpowiednich otwordéw montazowych (np, 2a pomocy Zaprawy).



= Kycznik zwykly | statyczny. Umozliwiajg one polaczenie okien w wigksze gabarytowo zestawy
pkienne (np. halkonowe], Ejeznik zwyldy stuty do ljczenia okden niskich o wysokodel nie
preekraczajyedf ok, 1,70 m. tacenlk statyczny (ze stalowym wzmoenientom wewngtrz) staty do
wykenywania patyczen okien w dude konstrukeje okienne o wymagane| duzef wytrzymalosc
statyczne] oraz wytreymilosel mechanicene| (np. przy montazach drewl wejdciowyeh 2 witiyng),
Podobinle jak w lgcaniku rurowym wymagane jest zakotwienie jest dhnzszego wzmocnienia w
murze

Pokjezenie mechaniczne ofcietnic wykonujemy 24 pomocy spetjalne] przeciwbieine] Sruby (rzymskis|)
montazows| dostypne) w skleple fabryczaym lub U dealera. Dopuszeza sig akze lyczente okien za pomoc
wkretow pod warunklem wpuszezenia [ego Iha do wnetrza profilu odeiesnicy | oparcia go o wamocnlenle
oraz pod warunkiom Zo druga strona wlrgty trwale skrecona Jest zo wzmocnienie stalowym znajdujgeym
glg w prreciwlegle byceona) ofeivanicy, Oiwar wywiercony pod |eh whret masku|emy zadlepky

Instruleja montniu drzwi

Sprrvdzony oficicinice wraz z zamknigtym skrzydlem naley wprowndzid w otwir ofecicza w delanie, Za
pomacy adpowiednich klindw drewnimnyeh badd innvel nalezy unierichomid udetednive w oseiezn ustnwlafge
drzwy tak, aby byt #achowany pion stojikn zowinsowego w obpydwu plaszezyzaneh Oiwory zaczepowe zamka
itajukn ofcie2nicy ustowic w laki sposob, aby Jego kmwedzie  pokrywaly sig 2 krawgdziumi shrzydiy.
Ustuwienle odvieznioy w otworze powiline byé wkie, aby luz migdzy oscielnicy, o phaszezyzng odciezn byl
mozliwie rowny na obwodzie | wynosil okolo [limm, 0 prog odeieznicy nie wystawal nie wigeej niz 20mm od
poziomu wykofezone) , gotowej posudzii, Po poprownym osadzeniu ofcieznicy oras sprawdzeniu piotu stojaka
Fawnaisegs uiclednicy muesimy nnderschiomid ofuebnies klineml nn wysokoged nedaretn | prage M utepnie
sprawdzic funkejonowanie skrzydln podezas zamykania | otwierama, o tnkke sprawdzid czy porostawione
otwarte skrzydlo w dowolnym migjscu w zokresie kgt otwarcia od 0 do 90° nle zmieni samocrynnie toj
puzyajl. Po sprwidzenin prawidlowego hinkejonawania deowi mley je istawié w pozyeji rozwartef { prayitgme
do wiercenia otwordw przez stojak zawiasowy | zaczepowy po 3 olwory # knzdej strony,

Przed wprowndzeniem zhyez rozporowyeh w otwory nalezy Je oczydcié 2 produktéw wiercenia | pyldw.
Nustgpnic umiedcic karpusy zhyjce w olworach, pod nakretki drub rogpierajgeyeh wihozvé podictadke i dokreoid
nalrgtli wezyatkich zlgez przy pomocy klicza nasadowego. W ootwory przewidzione do moniuzu odeieznicy
weisngé proynalezne zadlepki. Kva;«.ﬁ'ie odcleniey preciwne do sirony otwiernnin skezydia powinny byé
zibezpleczone w eeli ochrony przed zanleczyszezeniomi w ezasie wypetnianin pinnka moniazowy preesirzeni
migdry ofcieznicy i osciezem. W tmkeie wypelniania szezelin piunky zwracnmy szezegding uwage nn (o, aby nie
wyslgpowaly puste przestzenic. Puste migjicn po usunigoiu klindw ustalajgeyeh wypelnié nalegy pinnky
poliureinowy. Pa wypelnienlu pianks  wseysikich pustych przestrzeni na oabym obwodzie migdzy ofeieznien |
oseiczem nalery snmknnd skrzydlo dizwiowe i pozostawic do pelnego zwinzanin pinnki poliuretanows| W celu
uniknigein odkazinicenia osciezmicy pod wplywem rozkurczajgce] sig plunkl nalezy zagtosownd listwy
rogpierijgee woeo najmnigl 2 mieseuch, Zbedne wyptywki pianki obcinamy i obrabiamy polyezenin masgy
tynkarsky lub szpachlows. Puste przestrzenic migdzy ofcicziicy 1 odeiezem mozna wypelni€ zaprawg murarsky,
a wykofiezyd tynkiem. Takie wykofczenie zwigkszn wytrzymalodd potgezenia ofeletnicy i aduiedn,

Po przeprowadzonym montazu nalezy sprawdzic jego poprawnodé | funkcjonowanie zamontowanych drewi, W
iy celu muledy wykonad nnmgpujnes czyniose
= sprwidzic przyleganie uszozelek no eatym obwodzie skrzydia
* sprawdzié czy ruch skrzydls w trakeie otwieranio | zamylanin odbvwa sig ez 2adnygh opordw |
zahamuwan
s sprawdzic pricg mechanizmy zasuwki 1 preez probe wprowndzenio zasuwek w odpowiednic otwary
zaczepowe dln zasuwkl zumka glownego | zasuwek zambdw dodatkowyeh | zasuwek trzpieniowyel
wehodzgeyeh w otwory zaczepowe w nadprozi i progu
= sprawdzic prucg mechanizinu zapadki zamka glownego przez kilknkroma probe jei zaczepienin o
zaczep podezns ramylkania skrzydla drawiowege
o sprawdzic plynnodc dzislanis klamek, ich swobodny powrdt do pozyeji wyjsciowe).

Momna dokemad regulacil polodenia skraydls W plawzezyZnie poziome) weglgdem odciezmicy poprzez
przesunigeic skrzydln nn zawinsach w sirong stojnka mwinsowego |ub stojakn znczepowego

UWAGA: W celu dokonania regulscii polokenia skizydln nulezy poluzowndé whrety mocujoce skrzydelkn
lozyshowe 2 lycmikiom orid nulagthe mimosrodu wezysikich zawias, § nastgpnie poprzez obrot mimosrodiw do
regulag; przesungé skrzydle w wymnganyi kicrunku,



6. Kontrola jakoéci rohar

6.1, Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfilaciy Techniczng nir 1.0.0. Wymagania ogdine”,

6.2.0olne zasady kontroll jakosci robort

Kontrali jakoac n]ﬂ:ﬁ % PCY, ohdjmulfe sprawdiaile nnstqlmmcych cech:
e Szklenla
+  Kolory
= Kompletokut1zamkdw

Kontrola jakode! drzwl powinni ohe|mowaé nastépujgee badanta:

- sprawdzenie wymlurdw - dopuszezalne odchylki wymiarow wg PN-M-02139;

= sprawdzerle wykonania  skrzydin  drzwiowego, na powlvizchnioch  widocznych J:m
zamontowaniu powinten by¢ zapewniony styk krawedzl czedci pofqezonych, rama skrzydia
drzwlowego powinna byé prosta, ber skrzywien, skrgcen, wichrowatosci | towatych
odksetaleey
skizydio drzwiowe nie powinno wykazywac peknige; skezywien, wichrowatoscl, odchylka w
wymlarach 1 mm;
sprawdzanle wykonanin odcleznicy drzwl - dopuszezaline praesunigcia plaszezyen bocznych
ramy ofcloznicy wzgledem siebie nie powinny przolaacznt £0,3 mm; .
sprawilzenie oandzenis | zamontowania olwd = konstrulia wirobu powtina zapawnid
wapdlosiowodd zawiasow - dopuszczana odchytka nie powinna przekraczad £1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwl - skrzydio dizwiowe pod wplywem sily prayiozone) do Kamki
lub galkl powlnno sig otwigraé | zamykad swobodnie, bez zahamowad, zgodnle % ich
przeznaczeniem, Masa obcigZnikow zastgpuigeych tg sile przy dynamicznym zamykaniu
skraydla drzwlowego powlma wynosié wigee| niz 2,5 leg, Kyt obrotu powinign wynosié 180%;

= sprawdzeile nlezawodnosel drzwl = drewl powlnny zachowad sprawnosé dzlalania po
wykonaniu 100000 eykll pracy skrzydta;

- aprawdzenle izalac)l alustyczne) = wy PN-B-02151;

Ponadto jakosé okien | drzw) przezinaczonych do wmontowania powinna polegad na sprawdzeniu:
zagwladezen o jakodel | swiadectw wystawinnych praez producents,
«  podstawnwych wymiardw
stanu oszklenla (szklo bez wad | uszkodzen mechanicznyeh),
- standw powlok wykoiiczeniowych profil,

7. Obmiar robét

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robat
Zgndnie zo Speeyfikac)y Techniezng nr LO.O, Wymagania pgolne”.

7.2. Jednoatka ohmlarowi
Jednostks obmiarowy jest jednostka podana w przedmiarze mbdr.

8. 0dbidr robot

8. 1. Rodzaje odbiorow robor

Robaoty podlegdja nastgpujgeym etapom odbloru robdt:
= odbior ceedclowy | koficowy rabot
= odbior eatateczny

Pmy odbiorze esadzenia okien powinny zostad sprawdzone:
zgodnodel whudowanego elamentu z projektem,
. wynik odblory Jakosciowege dostarczonyeh elementiw przeznaczonych do whudowania,
« stan | wyglad odciety pod waglgdem réwnoécl, pionowoscl | wypozinmowania (Dopuszczalng roznica
diugosel przelatnych otwory moze wynosic 1 ¢my),



prawidlownsd osadsenln elementu w konstruke)l budowlsng] - popizes sceng sposabu |
rozmieszezenia miejsc zamocowania,
stan | wyglad powlol wykonczonlowveh olden |ilewi (powlole nlis powinny wykazywad pgcherzy,
puknigd, ndpryskiw, lugzezenia),

- dokiadnosc uszezelnienia oscleznic olien | drzwl aluminiowych z osciezami otwordw budowlanych,
urnwldin wosl delabania ezgdel ruchomych akud.

= Wrag ze sloceniodawey lub jego petnomocniliem sprawdzi¢ wazystkie zabudowane
olna | jch funkejonowania,

»  Nusteprile nulety wyjadnid | pokazad zasady deiatania | ewentualne) regulacji.

= Pooloto pol roku brygada montazowa zobowlgzana jest do ponowne| vegulaci okien, ze wagledu
i mogaey wystgpld proces ustalanla sig wirunkdw pracy okna w polaczeniu 2 budynkiem,

»  Posprawdzeniu poprawnodel montatu | dziatania olna podpisaé protokél odbioru, zachowaé
metkg odldejong z okna orag wazelkie dokumenty zaliupis

Nalezy swrbcié uwage na whisclwe skompletowanie wszystkieh dokumentbw powykomawezyeh culem
preekazania joh do zarchiwizowanin, co Jak pokazuje prakiyka ma pierwszorzedie znaczenie dla
prawidlowej eksploataci obiekng

9. Podstawa platnosci
Wylijezonn 2 zakresu opracowinia,

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskic Normy

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN/B-02100 Skrzydia | oluela stolarkl budowlang| prawe i lewe, Okredlenia,
PM-B-05000:1996 Okna | dizwi. Pakowanie, przechowywanie | ransport,
PN-8B/B-10085 Stolarka budowlana, Dkna | drzwl Wymagania | badania Zmiany 1 B|

4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B«06200: 1997 Konstrukefe stalowe budowlane, Warunkl wykananta | adbioru, Wymagania
podstawowe.

PN63/B-06201 Konstrukeje stalowe z elenkodciennych ksztaltownikéw profilowanych
na zimno, Wymagania | badania technicene prey odbiorze

PN-84/B-06211 Konstrukeje stalowe. Zbiomilki kuliste ciénieniowe smie. Wymagania |
badania,

PN-71/H-97053 Ochrona przod korozjy Malowanie konstruke)) stalowych, Dgolne
wytyczne,

PN-B-94025:1993 Okucis budowlane, Zakrguhl, Zakretki winizehnle 2 klimeczka,

PN-B-94423:1998 Dlcucta budowlane, Klamki, klameczki, galki, uchwyty | tarcze. Tulejki

, tokyskowe,
PN-B2/B-92010 Elementy | segmenty sclenne metalowe, Drawi | wrota, Wymiany
madulame.
PN-90/B-92210 Elementy | sugmenty Sclenpe aluminiowe, Drewi | segmenty 2 drzwiaml
- szklone, klasy 01 0T, Ogdlne wymagania | badania,
PN-90/B-92270 Elementy | segmenty deienne metilowe. Drzwi 0 zwickszone] odpornesci na
whimanle < klasy C. Wymagania | lsdania uzupelniajqee.
PN-B-9402511998 Okucia budowlane, Zakrgtki, Zakretld wierzchnie z klameezks.

PN-B-94423: 1998 Oleucla budowlane. Klamkl, ldtameezld, galld, uchwyty | tarcze.
Tuleki tozyskowe, podktack | nakrgtkl katpakowe.

PN-68/M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi | otwory drewiows, Wytyczne projektowania
Zmiany 1 Bl 2/70 por. 18 2 B 1/72 poz, 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86,

10,2, Pozostate dokumenty
D U nr 75/2002 - Warunki techniezne, jakim powlnny odpowisdad budynld | ich



usytuowanie”

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwalnly
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogow okredlonych prawem polskim. Wykonawca
bydzie przestrzegal praw nutorskich | patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoscl za
spelnienie wazystkich wymagan prawnych w  odndesieniu  do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod,



5T.-2.12,10.01. Konstrikeja stalows

1. Wstep

1.1, Przedmiot 5T, )

Przedmiotem ninlgjsze] Speeyfikac|l Technlezne| (ST) s wymaganla technlezne dotyezee wykonania |
odbioru robat budowlanych zgodnie z zakresem rabét przedstawionym w Przedmiarze rohdt. Podstawg
opracowania ninléjsze] 85T s przepisy obowigrujgcego prawa, normy | zasady sztukl budowlane.

1.2 Zakres stosowania ST
Specylikacia techniczma (ST) stosowana |est jako dokument Inwestarski nlezhgdny prev realizac)l |
ndbiorze rabot wymienionych w pkt 1,1,

1.3. Zalores robot objetych ST
Raboty, ktarych dotyczy specyfilacya, obeymupy wazystkie czynnosc) umoiliwiajges | majgee na cely
realizarcie robat plezbednych do wylionanin: wykonania | mentazu kanstruliefi stalowyeh

1.4, Ogolne wymagania dotyczace robot
Wylconawen cobét just odpowledzinlny 2o jakodd meterlaldw | wykenywanych robdr oray za zgodnode

dokufmentac)y projektows, 5T | polecentuml Inzynlenn Ogdlne wymagania dotvezgee robit podano w
specyfilacil Wymagania Ogdlne, )

1.5. Wapdlny Stownlik Zamdwien (CPV) - nazwy | kody grip, klas | kategorii robéat
CPV 45262400-5

L.6.0golne wymagania dotyezgce robot

Wylonawea robot [est odpowlodziulny za [akosd materialdw | wykenywanych robdt oraz zi zgodnosc 2
dokumentacly projektows, 5T | poleceniami Ingyniora, Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
apecylllac)i Wymagnnia Opdlne,

Z, Materialy

Podany “material” stanow| propozycje projektanta lub zamawiajqeego. Zgodnie 2 Ustawy "Prawo
Zamowien Publicznych” art.Z9 ustd - Wykonawea ma prawo zastosowad kazdy inny
"réwnowazny” wyrdb.

2.1. Zastosowane materialy

Kaztattowniki stalowe.
Kszmltowniki stalows pusladajgee atest. Nie walno stosowad keztaltownikow o amieniong| geometiil Nia

wolne stosowad elementiw, ktdre mialy zmleniong geometrie,  Ksataltownikl przed zamontowaniem
nalagy oczyiclé # luszozgeo| sig rdzy, zabrudzen # zaprawy, zatluszezen | innych zanieczyszozed mogacych
powodowad  brak  prevezepnosel lub  korozjg elementow stalowveh. W przypadku stwierdzenia
nlezgodnoseh materlatu = wymaganlaml tormowym| Wykonawen ma obowlgzek wyilenié material na
pelnowartosciowy,

Ceawnlkl wg PN-EN 10279:2003,

Coownild dostarczane 55 o dlugosciach:

di BO i - 3 do 12 m,

80 do 140~ 3-13m;

powyie] 140 mm 3 do15m

z adehythamii do 50 mm dla dlugodel it 6.0 m,

do 100 mm dla dtugobcl wigksze|, Dopuszezalna krzywizna 1.5 mm/m,

Kjtownliki,
PN-EN 10056-2:1998 ) w PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki dostarezane 55 o dlugodciach:

i 45 mm = 2 da 12 my



powyze| 45 - 3 do 15 m 2 odchytkami do 50 mm dla diugodcl do 4,0 m; do 100 mm dla dlugofel wighsze),
Krzywizna ramion nie powinna przekraczad 1 mm/m, '

Blachy.
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203.1994
Blachy unlwersalne dostarez sle w grubodelicli 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm | dlugodcinch:
dla grubodci do 6 mm - 6,0 m.
dia grubnsci 8-25 mm - do 14,0 m 2 edehylis do 250 mm,
Tolerancle wymiarowe wg ww, normy,
Blachy grube wy PN-BO/H-92200
Blachy grube dostarcza sig w grubosciach 5:140 mm,

Zakres grubudel [mm|  Zalecine formaty [mm]

1n0pa3000 1£50=2500 1500x3000
(uCU=4C00 1250=3000 L1300=BUCG
100046200
wygad 12 LG eI 60 12802330 1750=3500
L3fiE=Bn0C $200+3000

Tolerand|e wynmilarowe wg ww. normy.

Uwagn: do produke)l elemantow z blach a szezegdinie blach weztowych zalvea sig stosowame hlach
pribivel,

Blacha tebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostareza sig w grubodcinch 3,5+8,0 mm, Zalecane wymlary; 1000x2000 mm;
125092500 mm; 1500x3000 mm, Tolerancje wymiarows wi ww normy,

Prety olrgle wg PN-75/H.93200/00,

Prety dostareza sie o dlugosaiach:

prey Srednicy do 25 mm - 3:10 m

przy érednicy do 25 do 50 mm - 39 m. Toleranc)o wymlarowe Wi ww normy,

Ksztaltowniki zimnogigte,

Wykonywane sy jako otwarte (cvownild, kqtowniki, zetowniki] oroz zamknigte (rury kwadratowe |
okragte). . Diugagel fabrylacyine od 2 do 6 m pray zwigkszone] doktadnodcel wykonania,

Nie wolno stosowad ksztattownlkdw o zmienionef geometrii. Nie waolnio stosowad elementdw, kidre mialy
zmigniong geometrlg, Ksztattowniki przed’ zamontowaniem nalezy oczydcié 2 luszezgce| sig rdzy,
zabrudzen 2 zaprawy, 2athuszezen | Innychi zanleczyszezet moggceyeh powodowad brak prayezepnoded lub
korozje slementdw stalowyeh W przvpadky stwierdzenia niezgodnascl materialu & wyniaganiami
normowymi Wykonawes ina obowlgzel wymienié material na pelnowartosciowy.

Ddbldr stall nn budowie powinlen byé dokonany na podstawle atestu, w ktdry powinlen hyé znopatrznny
Iqw,dy slement lulb partia materiali. Atest powinlen zawierad:

wnalk wytwbrey,

profil,

patunek stall,

numer wyroby lub partli,

profilach lub na przywisszkach motalowych.

Odblar konstrukefl na budowis winien hyd dokonany na podstuwle protokolu ostatecznego odbioru
konstrilell w wytwdrnl wraz z odwiadczeniem wytwdrnl, Ze usterki w czasie odblordow migdzy
apemevingch zostaly usunigte, Cechowanie elementdw farby na elemencie.

Weaystkle materialy powinny  odpowladad wymaganiom zawartym w  dokumentach odnlesienia
(normach, nprobatach technicznych),

3. Spragt



3.1.0g6Ine wymagania dotyczges gpreetu
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podono w ST - 1.0, "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.5przet do wykonania robdt
Roboty moZna wykonac pray uyciy spregtu zaakeeptowanego przez lngyniera,

4, Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczyce transportu
OgdIne wymagania dotyczice transporty podana w ST - 10, "Wymaganii ogdlne” pkt 4,

4. 2. Transport konstruleeji stalowej
Wysylld elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpleczon

antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwarni,

Kanstrokeja powinna by¢ zbadowana na srodki transportowe w taki sposab, aby podezas transportu
rzpewnioni byta sttecznodd elementu oraz wylduczona mozliwosc leh uszkodzenia,

5. Wykonywanie robot

5.1.0golihe zusady wykonanla rehot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 5T - 1,0, "Wymagania ogdlne” pkt 5,

5.2. Wykonawea przedstawl Inzynierow| do akceptac)i harmonogram robot uwzgledniajgey wszystkie
warunki, w jakich roboty heds wvykonywane

5.3, Maniaz

Skludowanie konstrukji..

Konstrukeje dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wyladowywane Zurawlami,

Do wylidunku elementéw le} szyeh miogna uzyé weiggarek, diwlgnikéw, podnosnikéw | rzyciggarek
szezgkowyeh Przeclaganie niezabezpieczonych elementéw bezpodrednio po padiotu jest niedopuszezalne
Elemanty clgzkie, dlugie | wiotkie, nalezy pray podnoszeniu | przemieszezaniu ze .
srodka transportoweyo ma skladewisko chwytaé w dwach miajscach za pomocy zawlesla | usztywnid pas
garny w celu nchrany przed odksztalceniem,

Elementy nalezy ukladaé na skladowisku w koléjnoscl adwrotng] w stosunku do kelejnodel podawania leh
do montazi. Elementy palezy ukladaé w sposdh umozliwlajycy odezytanle znakowanis Elementy
przewldziane do scalania powinny byé w minrg moznosci skladane w sgsiedztwie miejsea przeznaczonépo
na scalanie.

Na skiadowisku nalezy elemanty najeiggsze ukladaé najblize) drogl komunlkacyjng), po ltdre) moze
poruszad sl Zuraw transportowy, lza|sze mozna przemieszezad w ghyb placu skladowego.

Na migjsou skiadowanla naledy refestrowad konatruleje niegwlocenie po lch nadejéeiu, segregowad |
ukladaé na wyznaczonym miefscu, oczyszezal | naprawlaé powstale w czasle transportu ewentualne
uszkodzuiia same| konstruke|l | o] powlold antvkorozy|ne),

Kanstruke|g halezy ukladad w pozycfl poziome] na padkladkach drewnianych 2 ball tub desek,

Przed utozeniem plerwszego elementu nalezy umiedeid podidadki drewniane na wyrdwnane| do poziomu
eml w odleglosel 2,0 m do 3,0 m |edia od drugie). Teren na skindowiske maledy utwardzad preez
ulazenie | uwatowanie zuzls W warstwie co nia)mnle) o grubodel 15 cm

Elementy, tdre po whudowaniu w ablekele zajmujq poloZenie pionowe, nalety rownie? skladowad w tym
samym palozeniu,

Pray ukladaniu konstruke)l w stosie nalezy dobrad liczbe elementow ze wegledu na stabilnosé stosy,
wytrzymalose gruntu | wytrzymalosé podicadek drewnianych,

WyKonywanie napraw na placu budowy.

Miajscows odksvtateenta konstruke)l, Jak zaglecla kaztaltownikdw, wypulklosel blach nalezy usuwad praes
podgrzewnnie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen miotka Odisztaleony sloment nalezy podgrzewaé
G strony wypulkie] na powlerzehinl 2 razy wisksze| od odkeztaleonoga shazaru,

Minlmalna temperaturs materiali przy gigeiu | prostowaniu na gorjco powinna wynosié okoto 597°C.
Niedopuszezaine jest przyspieszanie stygniecia stall 18G2A | 18G2 przez zanurzanie w cleczy po-gigeiu lub



prastowaniy ni gores,
"o dekonaniu prostowania nalezy sprawdzic stan konstrulke)l; w przypadiku wystgptenin usterel nalezy je

ustiigd, Sposdb przeprowadzenis naprawy nalegy bzgodnlc z Inzynleram,

Transport wewng¢trzny, zaladunek, wyladunek,

Preikasé poziomego przemieszezania ladunkéw powlnna by uinlarkowana (ol 5 km/h).

Elementy konatrukeji powinny byé nalezycle ulozone | przymocowane do drodka transportowego, aby nie
dopuscié do lch zsunigein sl lub zmiany polozenia,

Elementy wintkie nalezy usztywnlad, aby nle dopuscld do odksztaleen | uszkodzef.

Za pomocs), 2urawin naleey preenosié konstrukeje, co najmnief 1,0 m pad przedmiotami znajdujacymi sig
na drodze preemivsgczania,

Podnoszenie elementow przy ukodnym utazeniu liny, zawlesia jest nledopuseczalne,

O powyisze| zasady mozna odstgplé pod warunlkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych
wytrzymatosd | statecznosd Zurawia

W celo zachowanin hezpiecze dstwa podnoszong kanstruliclg malezy kierowad linami zaczeplonymil do nlej
i abstugiwanvymi z odpowlednio odleglego mig|sca,

Dojseia.

Do sWadowane) konetruke)l | do misjsca montazd powlnny byé wyznaczone dojéein w o inlejseach
sapewhldjgeyeh bezpleczensivo,

Migdzy skladowanymi matovialaml nalezy zachowaé przgjscia o szerokoscl, co maymie) 1,0m; Dejseia i
dojazdy powlinny byd w czasle wykonywania robdt wystirczajico  oswlotlone.

Operuacje | czynnoicl montakowe, . .
Segregacli elementdw, kidre kolelne bedy pobierane do montazd, powinna byé prowadzona od razu po
nadejéciu pierwszych transportow konstrukeji, Elementy jednego rodzaju nalezy sklada¢ w fednym
miejseu, dbajae o wyeksponowanie fch numoraclt, Dostep furaw! transportowych do poszezepdlnych
stusow elementow Jednego rodzalu mus) byd dostatecanie wygodny,
Przomieszezanie elementéw na 161 montaowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac zurawiami
transportowyml  ciggnikami na platformach lub prayezepach ciggnionych, ewentualnle Eurawlem
montazowym, jedli konstruke)a jest sktadowana w squiedztwie montowanego oblektu.
Scalanie elemantow w podzespol lub w blok konstruke|i | wylonywanle stykow mantazowych przy
scalanlu powinne odbywaé sig na podstawle projeki technologll montau, a polqezenie slementow w
Endxgltjpbl { blok na poadstawie projektu konatrukei,

lementy stanowigee czgsel podzespoti blok nalezy sprawdzié pod wzpledem istnienia uszkodzen
konstrukefi | powlokl antykorozyjng), Wykryte uszkodzenla nalezy usunyd, stykl oceyéaid,
Przy scalaniu czedet do polgezen nitowanych liczba drub montazowych, tzn. Srub zakladanych do czasu
zanitowinli, powinna wynosié 20 do 3004 uﬂdlu otwordw polgezenia.
Odstep &rub nie powinien byd wigkszy niz 500 mm, Treplenle ugywane do sealania (opracz srub) powinny
miled drodnice o 0. 3mm inniejszq od nominalne| srednicy otwan '
Liczba trzplon) powinna wynosié 30% liczby $rub montazowych.
Sprawdgenie szezelinomierzem nalezy przeprowadzad w kilkn misjscach rdwnomismie reztozonych na
obwodzie potgezenia,
W polqezentach praenosegeyeh docisk szezelinomierz 0.2 mm nle pownlen wehodalé gleble) nik 20 mm
migdzy previegajace powlerzehnie,
Rozwlercanle otwordow na nity do projektowane| srednicy Jest dopuszezalne po zakohezeniu scalania, po
sprawdzeniy wymlarow podzespotdw lub blak, po wykonaniu strzatkl montatowe| o po odbiorze
cresclowym powyzszych ceynnodcl.
Prev scalantu czedel do polgezed spawanych nalezy pole spawania elementdw oczydeid 2 rdzy, farby,
zgorzeliny | innych zanieczyszczen na swerokodal, o najmnie] 20 mm od osi spoiny w ohie strony,
Poszezegdlne elementy konstrukell do spawania nalezy odpowiednio przygotowad. Przygotowanie to
polega na nadaniu kseattu lub gukosownniu kmwedzi blach oz na ustawloniu ikh w oloredlong)
odleglosc| od sieble,
Sposob  ulsztaltowania,  zukosowanin | odleglodel krawedzi blach ze  stall  niskoweglowyeh |
fiskostopowyeh  do spawanis  gazowego | jukowege  elektrodam)  otulonyml olredlaly  nopmy
PNA5/ME9013 | PN75/MGI014.

Montat konstrulecji stalowych,
Montaz konstruke|l zgodny 2 dokumentaciy projektows. Zapewnié statecznosé montowane) konstrukell,



Zabezpieczenie antykorozyjne konstrulkcji stalowych.
Konstruke|e stalowe pracd malowaniom nalezy eczydcic do |l stopnia czystosel wedlug normy PN-701 H-
47050 zgodnle z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051, Oczyszczone powierzchnie
przeznaczona do malowania nalezy odkurzyé | odthuécié przed natozeniem farby podkladowe|
Muksyinalny odstep czasu migday oczyszezenlem o zagruntowanlem wynosl 6 godzin,
Malowanle adbywa si¢ w wytwarni konstrukeji stalowych,
Konstrikeje oceySeld praez odpylenie, odttuszezenie | uzupelnienie wykonane| w wytwarni powtold, w
mlejseach uszkodzonyeh | w mlejscich spawan po upizednim dezyszczeniu pomalowatd
Przygotowulge farbeg | emalig do farbowanio nalezy usungé ewentualny kozuch, doktadnie ja wymieszad,
rozclenczyc do lepkodel roboeze] oraz preeflltrowad. W prevpadicu zgestnienia, zastosowaé odpowiednls
pFryzciefiezalnikl.
Zachowaé minimalne odstepy czasu migdzy ukbadaniem nastepnyeh warstw:

s dla farby podkladowe) 48 godzin,

= dla pierwsze| warstwy emalii 7 dni,

o dla hastgpnych warstw emalil 24 godziny,

= po wylonanio powlok sezonowaé je przez oloes 14 dni.
Podezas malowania zachowe( przeplsy BHP. 6.

6, Kontrola jakosch robot

6.1. Zazady ogdine
Zgodniv ze Specyfikacjq Techmezng nr 1.0.0, Wymagania ogdlne”,

6.2.0g6Ine zasady kontroll jakodel robot

Konstrukeja stalowa podlega kontroll w nustepujgeym zakresie;
hiezgre] kontroli wykonawstwa w wytwarni
«  sprawdzenla stopnia czystoscl konstruke|i przed przystgpieniem do robdt malavskich
< Dbiediee| kontroll prac montazowych
= kontroli jakoscl spawania,

&3, Kontrola konstrukc)i stalows)

LDostarczone na budowe elementy konstruleefl stalowe) powinny byé odebrane komisyjne pod

wiglgdiem:

- kampletnotcl dostawy,

«  zgodnodci elementow z Dokumentacis Projektows,

= pod wagledem stanu techinleanego,

= zabezpleczenin antylkorozy|nego powierzchni,

- kompletnoscl dolumentacii,

= wymidgane tolerancle wytwarzanis konstrukefl stalowe] podane 55 w Tabllcaeh 4, 5, 6, 7 | 8 PN-8-
H6200,

2.00 kazdej partll dostarczonych élementdw | akeesoriow powinno byé dokjezone prziz producenta

zaswiadezenie o |akodel, stwierdzajijce. 2e odpowiadaly one wymaganiom technicinym podanym w

odpowiednich swladectwach dopuszezenia do stosowania w budownictwie,

3.Elementdw konatrukefl nie speliiajyeyeh tych wymagan nle nalezy whudowywaé w ablelty, Ewentualne

nlewiellie usterki techniczie powstale w czasle transportu lub skladowania, nalezy usungé przod

montaEem,

&.4.Tolerancja wymlarow

&.4.1.Uwagl opdlne

Podane nize) tolerancle wymlardw nalety traktowad jako miarodajne tylka wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inacze],

6.4.2.Dopuszezalne odehyikl od wymiardw | patozenia Konatnike)l,
LW zakresie montazu konstruke|) stalowsj:
- sprawdzenle wykonane| konstrukeji 2 Dokumentaciy Projeltows,



wylconanle pomlarow sprawdzalgeveh konstrukei, sprawdzenie wielkogel ndehvlek w stosunku do
wielkosei okredlonych w projekcie

sprawilzenie poprawnoesc) wykonania poljezan, stykow montazowyeh | kotwienia,

sprawdienle wplsdw w Dziennlku budowy 2 odblorbéw czedeipwych slementdw maentazu (podlewlk,
regulac]l, stezenia itp.]

toloranefe | rlnpuszw.:lne odehytll elumentow stalowyel wg PN -B-06200:

usytuownnie w plonie osi slupa w poziomie stopy: * /= 5mm
odleglosé migdzy sasiednimi stupami #/= 10mm
potozenie stupa na pozlomie fundamentdw | pigter wzgledem proste] Hozgen
saslednie fundamenty: +/= 5mm

pochylenie slupa migdzy poziomamli sgsiednlel stropdw: +/
wysukasd /500

pochylenie slupa jednokendygnacyjnego; tf-

wysikose /300

patozenie polqczenia belki 2o shupem w osi: +/- 5mm

poziom bullki: +/= 10mm

rodniea porlomow na kofeach belek « mnlejsza 2 wartosel, dlugosd/500 lul
10mm

poziomy sysiednich belel: #/=10mm
odleglodé migdey sqslednimi bellami: +/-10mm
poziomy sasiednich stropow! # /= 10mm

- dopuszczalne odehytkl szyn | belek podsuwnlcowych wig PN-B-06200

lokalna odehytka szyny ad proste). poziomo 4 /<Imm/Zm.
planowe; +/-mim/2m,

rézniea poziomow szyny na diugodel L migdzy podporami; L1000 lub 10mm
mimosrodowose szyny wagledem srodnika: +/+0,5 grubdrodnika > 1Z2mm
+/-6mm przy grub. srodnika: = 1 2mm

nachylenie gtowkl szyny do poxiomu kgt =+ /- 1/100ar¢
uskok w styku szyn: 0,5mm

2.W zakresie polgezen sruboawych:

zustosowanle w poljezeniach whadctwych érub,

jakosé wyrnbow Srubowych,

przvgotowania powierzehn| styku,

sprawdzeniu szezelnodel polgezenis srubowego seczellnomierzen,

sprawdzenie wielkodel skrecenia Srubami sprezajgeymi dokonuje sie wiloda 10% srub, 3 |ezeli
liezba Sruls |est ninlesza ni 20 - dwa polgezenla,

sprawdzenia polgezen srubowych nalezy dokonaé zgodnie 7 PN-B-06200,

JKakda czynnosd Kontrall lub odblord musl byé pizeprowadzona komisynle | potwlerdzond
odpowlednim protokelem,

7. Obmilar rohét

7.1.  Ogdlne zasady obmlaru robdt
Zgodnie ze Specyflikaclg Techniczng nr 1,0,0, ;Wymagania ogdlne”,

7.2 |ednostlia obmlarowa
|lednastley obmiarowy |est [ednostka podana w przedmiarze robdt,

#, Odblor robot



8.1, Rodzaje odblordw robiét
Roboty padlegajq nastgpujacym etapom odoru rebot:
= odbior czgiciowy | koncowy robot
# odbidr astatecany
podezias odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.
& alegtac)e materialdw
s sprawdzenie zgodnose) wykonanin z dokumentacyy tochniczng | rysunkami warsztatowymi
= sprawdzenle podstawowych wynilarow geometrycznych
= sprawidzenie zachowania dopuszezalnych toleranc)i wykonani
s sprawdzenle wynlkdw kontroll spoin | kontroll ich szezelnodel
+  sprawdzenie prawidlowosel wykonanla zabezpleczenia antykorozy)nego,
Odbior zakofczony winien byé sporzgdzeniem protokolu, do ktérego nalezy dofgezyl wazelkic
niezbgdne dokumenty (atesty, protokoly badad, |tp.), o takze swiadectws |ukodcl wylanania
wystawlone prees wytwarog

Malozy awrteld bwage na wlasclwe skompletmwnnie w.'m stkich dokumentdw powykeawezych celem
przelazania ich do zarchiwizowania, ¢o jak pokazuje praktyla ma pierwszorzgdne znaczenie dla
prawidiows| cksploatacii obielau,

9. Podstawa platosici
Wylgezono 2 zileresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

= PN-B-02020 SOchrona cieplng budynkow. Wymagania | obliczenin®

s PN-B-92010 pElementy i seginenty deienne metalowe, Drzwi i wrota. Wymiary modularpe”

s PN-R-02270 _Elementy | segmenty dcienne metilowe, Drrwi o swigkazone] odpornisdel ni

whimanie - klasy C. Wymaganin i bodanin nzupelinjpee”

s PNAR-06201 qConstrikeje sinlowe 2 clenkodciennyeh kspaliownikdw profilowanyeh na zimno.
Wymnungatin | bacais technicene przy odbiorze™
PN-B-01805  Antykorazyjne zabezpicczenia w budownictwie, Ogolny zasady ochrony”

&

s PN-B-01R06  Antvkorozvjine sibezpicczenia w budownictwie, Ogoline ansady uzvikowsiia,
komsarwaci | napraw”

s [PN-H-04651 JOchrona preed korozjg. Klasylikacjs | okreflenic agresywnoded korozyinef srodowisk

= PRMSZROI0 Transport wewnetrzny. Drogl i otwory drewiowe, Wytveane projektowanin”

= PR-BOGORS SDrzwi Metody badai odpornoded na wlamanic”

= PN-BOGORA Metody badan drzwl, Budimie adksztaleenia skrzvidel dizwiswyeh prey
zwichrowaniu™

= PrBOGOET .,Matudy badan drzwi: Badonie utywm:ici skrevdel dn'.winwyuh prece wiclokroine
wiehirownnje”

= PReVEO2046 LSrednice otwordw pragjfoiowyeh dli Srub | whkrgtdw”

s PN-M-R2034  Sruby, whrgty, nakegtki”

= PNB-D6200  Konstruke)e hudowlane, Wymagania | badania.”

= PN-M-B2410Sruby ze them kulistym 2 noskiem,”

= PNeH-74219  Rury stalows bez szwy walcowane na gorgeo ogolnego zastosowania,”

10.Z, Pozostate dokumenty
Dz U, nr 75/2002 - Warunki techiczne, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich

uaytuiowalile”

Nie wymienienle tytulu Jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnla
Wykonawey od obowlqzkuy stosowanla wymogoéw olvedlonveh prawem polskim. Wykenawea
bedzie przestrzegal praw autorskich | patentowych, Jest zobowigzany do adpowiedzialnodel za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w  odnlesieniu  do ufywanyeh opatentowanych
urzgdzen lub metod, '



$T-245.01.02. Malawanie

1. Waigp

L1 Przedmiot ST,

Przedinlotem ninle)sze| Specyfikac)l Technicane| (ST) & wymagania techniczne dotyemes wykonania |
odbioru robit budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze rabor. Podstaws
opracowania ninlgjsze] 85T sq preepisy ohowigzujjeego prawa, normy | zasady sztuld budowlanel.

1.2.Zakres stosowania 5T . .
Specyfilacia technlczna (5T) stosowana |est jiko dokument nwestorskl plezhgdny prezy vealizac)i |
odbiorze rohot wymienionych w pkt 1,1,

1.3. Zakres robot objetych 5T
Rabnty, ktaryeh dotyezy spocyfikacja, obejmuja wszysthie czynnodo) umozliwinjqee | majaee na colu
renlizacie ribdt niezbgdiyeh de wylkonan!z: robot malarskich

1.4, Ogolne wymagania dotyczice robot

Wyluinawiea robdt |est odpowladzialny za Jakes¢ materialow | wykoaywanych robol oraz zn zgodnodd 2
dokumentaciy projektows, ST | poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyceqce robat podano w
speeyfikacl Wymagania Ogdlne.

1.5, Wspolny Stownlk Zamowien (CPV) - nazwy | kody grup, klas | kategorii robot

CPV 45442 100-8

1.6.0¢6lne wymagania dotyczgce rohdt

Wykonawea robit Jest odpowledzialny za jakosd materialow | wykonywanyeh robot oraz za zgodnosc z
dolumentaciy projoktows, 8T | poleceniami Ingyniera. Dgdlne wymagania dotyewjee robdt podano w
speeylikac]| Wymagania Ogdine,

2. Marerialy

Podany "material" stanowl propozyeje projektanta lub zamawiajjeego. Zgodnie z Ustawg “Prawo
Zambwlei Publicznych” art29 ust3 - Wykonawea ma prawe zastosowad kazdy inny
"rdwnowainy" wyrah,

2.1, Zastosowane materialy

FARBA wowngtrzna lutelsowa - przeznaczona |est do malowania Scian | sufitow wewnsjtrz
budynkow

1.1.1L.Materialy pomoenicze

Materialy pomoenieze do wykonywania robdt malarskich to:

= rozelefezalnikl, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow | emalii, spirytus denaturowany,

inne rozelonczalnikl praygotowane fabryeznie,

= grodki do adtluszocania, mycela | usuwania zinleczyszezen podloda,

s drodkl do likwidacji zacieldw | wylowitow,

e kity | masy sgpachlowe do naprawy podioza.
Wazystkie ww. materfaly muszq mied wiasnosci rechniczne okreslone przez producenta lub
adpowladajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bidz PN,

L1.Z.Woda



Do praygotowania farb zarablanyeh wody nalezy stosowad wode odpowiadajqes wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do hetonu, Specyfikacia pobierania probek, badanie | ocona preydamosa
waody zarobowae] do hetanu, w tvim wady odzyskainej z procesdw prnduh;]I betonu®

3, Sprzet
3.1.0gdine wymagania dotyczyce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 5T - L0, "Wymagama ogolne” plt 3,

3.2.5przet do wykonania robat

Roboty magna wylkonaé pray uzyciu sprzety zaskceptowanego preez Inzyniera,

Roboty mozna wykonad przy uzyelu pedzil, walkdw, pistolutow natrvakujgeyeh, lub innego gpragtu
faakeeptowanego praes lndyniem.

4. Transport
+.1.0galae wymagania dotyczice transporty
Ogzal- 2 wymaganin dotyczyer transpertu podano w ST = 1,0, "Wymagania ogdlne” pke .

4.2, Transport | skladowanie

Matzilaly mogy zosted dostarczone dowolnvm trausporiem. w tikl sposdh, aby podczas trapsportu
zapewnlond byla othrona preed warinkaml atmosferyeznyml, statecznosel elementdw | wylduczona
ewentualnoid ich uszkodzenia,

Farby alkrylowe dostirczane sq w szezelnle zambknigtyeh pojemnilach o poj. 3-10 1 lub innych
uzgodlanyeh ¢ adbloreg, Powinny byé przechowywane w suchym  mildjscun, w o temporaturze
5-300C

Farby | emalie do milowanin powlerzehinl metdlowyeh pukowadne si w puszki o pej. 1-20 |, Nalezy
przechawywac Jo w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
Elementy konstrukeji preeznaczonych do malowania nalety skladowad w pomleszezeniach zamknietych
lub pod wistam|, zabezpiecznjqc jo praed wplywaml atmaostaryeznyml,

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonanla robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST = L0, "Wymagania ogalne” pkt 5

Wykonawcea fest odpowledzialny za prowadzenie robot zgadnie 2 umowy oraz za jukosé zastosowanych
materlalow | wykonywanych robdt, za loch zgodnedé ¥ presdmiarem robdt, wymaganiami  ninlejszg
spu:yﬁknclh PZ], projelktu organizac)i robot oraz polecenlami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczice akeeptac)l lub odrzucenia materialow | elementdw robdt bedg
opirte na wymaganiach sformudownnych w dolumentach umowy | w ST, a takze w normach |
wytyeznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzory uwzglednl wyniki badan materiatdw,
doswiadezenls 2 przeszlodel, wynlkl badah naukowyeh oraz inne czynnikl wplywijqee na rozwazam
kwaostly, Polectnia Inspektora nadzoru bedq wykonywane nile péfnle] nig w czasie przez hiego
wyznaczohym, po ich otrzymaniu praez Wylkonawceg, pod grodbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawia,

5.2, Wykonawen przedstaw| Inzynierowl do akeeptacll harmonogram robét uwzgledniajacy wezystkie
warunlkd, w jakich bydg wykanywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty oplsane PN-B-10280 ,Raboty malarskie
budowlane farbaml wodnym! | wodorozcienczalnymi farbaml emulsyinyml” orae PN-B« 10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami | emaliami na spelwach hezwodnych”

Wazyathkle uyte farby | laklery muszi posiadaé odpowlednie swiadectwa dopuszezenin do stosowaria w
budownlctwie, oceny PZH | ndpowiadad polskim normom.

Prey robotach malarskich musz) zostaé spelnione wymogl praeplstw BUP | p, poz, W szezegolnoded, pray
wykonywanin  wymalowal  materialami  zawierajgeymi  lothe  rozpuszezalnild lub  rozelenczalniki
organiczne naledy:
- attsowal odele? ndhironng,
wewngtrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub ezynne| wentylagjl mechaniczne),



- praestrzegad zakazu uzywanin otwartego ognla | narzedzl mogieyeh spowodowal |skrzenle,
zapawn|é stalg dostepnosd sprzetu p. pog:

5.4, Warunki przystyplonia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarsidch mogna przystapié po callkowitym zakonczeniu poprzedzalacych robot

budpwlanych oraz po praygotowsiniu | kontrall podlogy pod malowanie | kontroll materialdw,

Wewngerz budynku pierwsze malowanie §ctan | sufltow mo#na wylkonywac por

+  calkowitym ukofczenlu robot [nstalacyinyeh, U wodoclagowych, kanalizacy|nyeh,

centralnogo ograowania, gazowych, elektrycanych, 2 wylatkiem zatazenin urzadzen saniarmych
ceramicznych | metalowych lub % tworeyw sztucznych (bialy montat) oraz armatury
aswletleniowe| (gnlazdka wylacznili (tp.),
wykonaniu podioty pod wykladziny podiogowe,
ulozeniu podlbg drewnlanych, tzw, biatych,
calkowitym dopaiowaniu | wyregulowaniu stolarkd, lecz przed oszkleniem okien itp, jofli
giolarka nie zostaly wylohezona fabrycznizs,

Drugie malowanie mozna wykonywad po:

+  wykonanil tew, bidlego montazu,

= ubideniu posadzek (7 wyintkiem wykladain dywanowyeh | wykladzin z tworzyw sztucanyeh) 2
przybiciem ligstew prayéciennych | cokoldw,

s aszkleniiolien, jedl nie byl to wykanane abryczanie,

c) Tynkl zwykle

Mowe niemalowane tyinki powinny odpowindad wymaganiom normy PN-70/B-10100, Wazolkie
ugzhodzenia tynkow powinny byd usunlgte przez wypelnlenle adpowledniq zapraws | zatarte ilo rowne|
powierzchni, Powlerzchnin tynkdw powinna by pozhawiona zanieczyszezen [np. kursu, rdzy, thiszezu,
wykwitdw solnych), . ' '

Tynkl malowane uprzednio farbaml powinny byé oczyszczone ze stare] farby | wszelkich wylwitdw
orzodlcurzone | umyte wodg Pe umyciu powijerzahnia tynkédw nie powinnan wykazywad dladow starej
farby anl pylu po stare| powloce malarskie). Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié odpowlednia zaprawa,
Wilgotnosé powlerzchnl tynkéw (malowanyeh jak | plemalowanych] nie powlnna prackriczad wartodel
podanyeh w tablicy 1,

Wystajyce lub widoczne nieusuwalne elemanty metalowe powlnny by¢ zabezpleczone antykarozyjnie.

Tynki pocieniona powinny spelniad takie same wymagania [ak tynki zwylde,

Padloza 2 drewna, materlaldw drewnopochednyel powinny byé nlezmurszale o wilgotnodel e
wieksze) niz 12%, bez zepsutyeh lub wypadajgeych sglow | zaciokow zywicznych, Powlerzehnia powinna
byé adkurzona | oczyszezona 2 plam tluszeza, 2ywley, stare| farby | Innych zanieczyszezen,

Ewentualne uszhkodzenin  powinny byé naprawlone  szpachlowka, na ktérj wydano aprobate
techniczni

5.6. Warunki prowadzenia rohdt malarakich

5.6.1. Warunki ogolne prowadzenin robdt malarskich
Robaoty malarskie powinny byé prowadzone;
= pray pogodile hezgwietrane) | bex opaddw atmosferyeznych (w praypadiu robiot
malarskich zewngtrznych),
s W lemperaturze nle nifsze) niz +5°C, z dodatkowym zastizezeniem, e w clagu doby nle nastgpl
spadek temperatury ponize] 0°C,
= wtamperaturze nle wyssze) iz 25°C, z dodatkowym zastizedeniem, by tempueiatura podioza nie
przewytszyla 20°C (np. w migjseach bardzo naslonecznianych),

W pizypadlal wystgplenld opadéw w trakcle prowndzenin rohdt malarskich powlerzchnie swiedo
pomalowane (nle wyschnigte) nalegy ostanic,

Roboty malarskie mozna rozpoczyd, |ezell wilgommosé podlozy przewidzinnyeh pod malowanie mnie
firzekracza odpowlednieh warlosel podanveh w pht, 5.3,



Prace mularskie na elemintach metalowych mozna prowadsid priy wilgetnosel wagledne) powiotrza nie
wielsze| niz 80%. ' .

Prey wykonywaniu prac malarskich w pomtleszezeninch zamknigtych naledy zapewnit odpowlednia
wentylacje

Roboty malarskie farbami, emaliami Tub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z daleka od
otwartych #rodel ognia, narzedz) oz allnlkéw powodu|qeveh lskrzenie | mogicych byd 2eddlen pozari.
Elemanty, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalesy
zibezpleczyd | bstonlé przez zabrudzeniem farbami.

5.6.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewngtrz oblektéw budowlanych mozna rozpoczad, kledy podiozs spelnisja
wymagania podane w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia robdt wymagania oleredlone w pkt. 5.4.1.
Prace milarskie nalezy prowadzic zpodnie 2 instrukeja producenta farby, ktora powlnns zawieraé:
= Informacje o ewentualnym drodku gruntujqcym | o pravpadiach, kiedy naledy go stosowad,
gposob preygotowania farby do malowania,
sposdb nakladania farby, wtym liformac)e o nurzedzieeh (np, pedale, walkl, agregaty malarside),
lerotnosé nakladanta farby oraz jof zuzycie na 1 m2,
czas migdzy nakladaniem kalafnyeh waratw,
zaleceia odnotnie imy<la narzqdzi,
zalacenia w zakresie bhp.

L e I ]

5.6.3. Wykonanie robét malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mogna rozpoczad, liedy podioza spetniajy wymaganta podane w pkt. 5.3, 4
k! provendzsla rehat wemegento aliveslane s o B4 L

Prace malarskie nalely prowadzi¢ zgodnie 2 instrukejg producenta farb, zawierajgcq informacie

wymienlone w pkt, 5.4.2,

57, Wymagania dotyezgee powlok malarskich
571, Wymagunia w stosunku do powtolk z farb dyspersy)nych

Powlokl ¢ Firb dyspersyinych powinny hyd:
s niezmywalne przy stosowanlu Sradkéw myjacych | dezynfekujgoyeh, odporne na tarcie na sucho |
na szorowarile oraz na reemulgac)e,
aksamitmo-matowe lub posiadaé nieznaczny polysk,
jediolite] barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wiorcem producenta | dokumentic
projiektows,
bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladdw pedzla,
hez shuszezen, odstawanla od padloza oraz widocznyeh laezei | paprawek,
bez grudek pigmentow | wypetniaczy ulegajaeyeh rozeleraniv,

Duapuszez dlg chropowatosé powlok| ndpowiadajjey rodesjowl faktury pokrywanago podlaza,

572  Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszezaln kawyveh spolwach 2ywicznveh ok
farb na spni.wach zywicznych rozclenczalnych wody

Powloki e powinny bye.
s odporne na zmywanie wods ze srodliaem mypeym, tarcle i sucho | na szorewanio,
¢ bez uszkoidzof, smug, plam, preeswitow | Sladow pedzla,
= godne ze wrorcem producenta { dolcumentaciy projektows w zakresio barwy | polysku,

Dopuszcza sig chropowatodé powlokl odpowladajacy rodzajowl laktury pokrywanego podloza.
Przy jednowarstwowe| powloce malarskie] dopuszezalne 54 nieznaczne miejscowe przedwity
podioia, Nie dopuszeza sig w tego rodzalu powlolach

= spgkan,

s Juszezenia sie powlok,

¢ odstawania powlok od podloza.



573, Wymagania w stosunku do powlok wylkananyeh z farb mineralnyeh z dodatlkami madyfikulacym|
lub ez, w postaci suchyeh mieszanek oraz fa rh na spolwach mineralno=organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:
«  rownomierniy poleywad podioza, bez preegwitdw, plam | odpryskow,
nie fcierac sig | nie obsypywaé przy potarciu migkla tkaning bawelniana,
nle mied fladow pedzla,
w zakresie barwy | polysku byé zgodine ¢ wzarcem producenta oraz dolumentac)y projektows,
byé adporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb waplennyeh | camentowych bez dodatkdéw
madyfilcujgeych),
= nie miat przykrego zapachu,

L B

Dupiszess dle w tego rodzaju powlokach:

* na powlolach wykonanych na elewacjach mejednolity odeien barwy powlokn w migjscach
napraw tynku po hakash rusztowan, o powlerichnl kazdugo = nich nle praekraczajies] 20 cm?2,
chrapowatosdé powtok odpovaada)g rodzajowi faktury polaywanego podloza,
odchylania do 2 mm ha | m oraz do 5 mm na cate| dlugofel na liniach styla odmiennych barw,

= dlady pedzla na powlokach jednowarstwowych

57.4. Wymaganla w stosuinki do powlok 2 lakierdw na spolwach tywicenych wodorozcedczalnych |
rozpuszezalnikowych

PPowloka 2 lakierdw powinna:
= mieé Jednolity w odcivniu | poetysiu wyglyd zgoedny 2 wzorcem producenta | dolaimentac)
prajeltows,
nie miec sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pgcherzy | zmarszezen,
dobirze preylegad do podioza,
miled ndpornosd ni zarysewania | wycleranle,
miet odpornodé na zmywanie wody ze &rodldem myjacym.

5.4, Malowanio elemoniow metalowych

Zabezpieczenie konstruke)l nosngj budynkow, jak rowniez rygh pod zamontowanie écian ostonowych #
plyt warstwowych powlinno zastal wykonane zgodnie ¢ whidelwymi ST
Podioza stalowe powinny byé praed malowaniem preygotowans w nastgpujicy sposob:
- starannie oczyszezone 7 rdzy, tluszezdw, zapraw, topnikow z procesu spawania, poprzex

sullfowanle spawdw | ostrych krawedzl, odtluszezonie, piaskowaiie lub szevotkowanle,

elementy nowo wykonane powinny by zabezpieczone antykarozyjnie przez sagruntowanie

mozliwle wezednle (nle pognie| ni2 & godzin od zakonczenia o¢zyszezania), .
Zalvcana temporatun w czasle wykonywania robit malarskich powinna wynosié 15-209C, wilgoinodé
powietrza nio moze preekraczad B5%. Nie dopuszeza siy wykonywania prac malarskich ma zewngtrz w
czasle  deszezu, mgly.  wystgpowania  resy, we wezesnyeh  godzinach  mpnyeh  lub  péinych
papaludniowyeh, jak rownlez pod bezposrednim dzialaniem promient glonecanyeh,
Warstwy gruntujace nalezy nanosic pedziem, rozprowadzajae farbg rdwnomiernie po podiozu, po
nalogeniu dwdch warstw przeswity podtozi s niedopuszezalne. Grubodd dwoch warstw gruntujgeyeh,
nanaszanych w oedstgpie 3-8 godz powinna wynosié ok, 25-50 pm (zaleznle od zalecen producenta farby),
Na krawqdzie | naroza nalezy naloiyé dodatkows warstwe farby po wyschnigeiu zasadnicze| powlok
gruntujijee), Miejsca stylajee sig ¢ betonem nalery pokryd powlokyg o wigkssze] gruboscl. Miejsc
praewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowad,
Nakladunie powtok nawierzehniowyeh moze bye dokonane tylko po wysehnigein warsowy gruntujqee], Do
nalkladania farb syntetyeanych sileca sig wiycle pistoleiow patryskowyel, dopuszczalne jest takze ubyele
pedzll. Nakladanie warstwy mialarskiej nalezy rozpoczad od gory | przestrzegad réwnomigrnego
pokrywanla wszystkich miejsc, bez przerw | zaciekdw. Kolejne warstwy farby mogg byé naldadane po
wyschnigciu poprzednich (po ok 12 godzinach, o lle producent nle zalecn inacze)),
Po zakohezeniu malowania wytworzone pokrycie powinno preez co najmnle) 1 tydzien pozostawac
adlzolowane od wplywiw agresywnepgo Srodowiskn.

&, Kontrola jakosc] robot



6.1, Zasady ogdlne
Zgoidnle ze Specyfikacy Techdlczng nr 10,0, Wymagiania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary | badania
Kontrala jukodel tyrikow polega na stwierdzeniu zgodnosci leh wykonania 2 dokumentaciy techniczng

6.2 Kontroln robot

Sprawdzanla materlatow nalezy przeprowadzIé na podstawie zapledw w dzienniku budowy | zadgwindezon
o Jakosel materialow wystawlanyeh praez p'l'ﬂt]llfl‘.'ﬂll.‘lw oraz wynl kdw kontroll, stwlerdzajaeyel zgninosd
przeznaczonych do uiycia materiatéw z dokumentac)y techniezng, z normami .pnnﬁt'wawym Tuls
swiadectwaml dopuszezenia do stosowanla w  budownictwie Materialy, ladryeh  jakoid  jest
nlepotwisrdzona adpowlednim| dwladectwam| powlnny byd zbadane przed idyeiam,

Eal‘hp gotowe powinny byd praygotowing fﬂbl‘ymmn w postael callkowicle preyatogownng] do uzyein no

udowie.

6.3. Farby akrylowe do wymalowan wewngtrznych ne poditozach tynkowych.
Farby akrylowe powinny charaltoryzowaé sig:
matowym wyglgdem powtoki,
- czagem schnigeia do 2 h,
wydajnoselg ok 19 m?/dm?,
liezby nanoszonyeh warstw 1-2,
- odpornodely na emywanle - szorowanie = 5000 eykl,
- @gestonzlg ok, 1,5 gfem?,
~ odpornodcig na promienie Y,
~ dobry przyceepnodely.

Sprawdzenie jakofclowe stanu pizygotowanla podioga-tynku nalezy dokonad po uzyskaniu protokoiu
odbioru tynku, bezpoirednio praed przystapieniem do robot malarsklch, Badane podloza nalezy
przeprowndzi¢ przy temperaturze min, 5°C | wilgotnodcl wigledne] powietrza max. 65%,

Badanie powlnno obejmowacd:

- okredlenie  stopnla  skarbonlzowanta  tynku  waplennego, cementowo-wapienngo,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 nim | zwilzenie zeskrobanego
misjsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jefell wysypl  zabarwienie
clemnordzows = tynk naledy uznad za nledostatecznie skarbonizowany,
okresdlenio utwardzenin przygotowanych tynkiw, poprzez kilkalotne potarcie dlonig
powlerzehnl Fsprawdzenie czy 2 powlerzehnl nie osypujq sle ziarenka plasku,
nastykliwosct popraez spryskanie powlerzehni kilkoma kroplami wody, przyv matlo)
nastikltwodct clemna plama moie wystypié po 3 sekundach.

Sprawdzenia materialow malarskich dokonuje iy przed ich preckazaniom do magazynu, hadajge
tgodnodt ¢ normami praedmiotowyml w zakresie:

watepnyeh prob technicznych wig PN-C-81503,

lepkoscl wg PN-C-81508,

- stopnin wyschnigcia wg PN-V-81519,

przyezepnodol wg PN-C-81531,

krycia jakosclowepo wg PN-C-B81536,

Jetell w ezasio skladowania zostal przekroczony wyznaczony w dwiadectwie termin przydatnodel do
uzyeln materialéw malarskich, mogg one zostad dopuszezone do zastosowants, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyze| wymienionych badah 2 wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymagow norm przedmictowych,

Sprawdzenio jakesciows stinu przygotowania podloza nalezy dokonaé pod kajtom:
|akodci odtuszezinia,
machanicznego usunigela nierdwnosc,
stapnia czystodel powlerzehni,
Oceng nalezy pragprowadaid po wykananii kazde) caynnodel oraz doditkowo praed malowaniem,



Oceniaé naledy wizualnle, 7 odlegiodc] 32 om od sprawdzane| powlerzchni, prey dwletle dziennym lib
setucenyim zardwki o mocy 100 W,

Powlerzchnia powinna by¢ wolna od smarow, olejow, chlodziw, w razie watpliwoscl nalezy
przeprowadzi¢ badanle zgodne z PN-H-97052,

Element file powinlen nied gadziorow, odpryskow od spawania, a spalny rowne | kvwgidzle
zaokriglone.

Oceng stopnla czvstodel nalesy preeprowndaié zgodnle 2 PN-H-D7050.

7. Obmiar robot

7.1, Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specylikac)y Techniczag ne 1.0.0, Wymnganld ogalne”,

7.2, Jednostha obmiarowa
Jeilnoatly obmiarows just jedrostks podana w preedmlarze roboc

8. Odbldr robét

8.1, Rodzaje edblorow robot

Roboty podlegajg nastgpujgeym etapom odbioru robat,
= odbiar ezgdciowy | koncowy rahit
= odbidr ostateczny

8,2.0dbior techniczny

Ocdbiar robat malarskicl abejmu)je,
sprawdzenie atestacl farb | lakierow, oraz ich okresu rrwalofel,
sprawdzenie stanu praygotowania podioza do malowania, na podstawle zpiadw w dziennila
hiidowy,
oceny |akodciows wykonanych powlol

Oceny jukosciowsy robdt malarskich nalezy przeprowadzad w temperaturze powietiza nie nizsze) niz 59C
praywiligotnosct do 65%, w czasie pogody hezdeszezowe), Deena powinna obejmowad:
sprawddente wyglydu zewnetranego powloki
rivwnomiernodci rozlozenia farby,
jodnolitego natgrenla barwy | zgodnoscl 2o wzorcem producents,
braku przeswity, plam, smug, kupisk pigmentu, odstaljoych platkdw powlaki,
widocznych galym oliem &addw pedzla,
sprawdgenle polysku powlokl,
- sprawdzente odpornosgel powlokd na wycleranie; poprzez lekkie, Wdlkalootne potarcie pow ok
szmatky w kontrastowym kolorze - nie powlnny pozostawac Slady larbld na szmatce,
— sprawdzenie odpornodel nd zarysowanie,
sprawdzenle odpornosed na uderzenie (Zgodnie z normg panstwoway),
- sprawdzenle gruboscl powloki
na elementich stalowyeh - preyrzgdam) elektromagnetycznyim|,
na innyeh podlogzach - zgodnie ze dwiadectwem dopuszezenla do stosowania w.
budownictwie
- sprawdzenie twardoscl powloki {metndq uproszczang = po przesuniechi po nie) oselld 2
drobnoziarnistego plaskowea nie powinny wystipié widoczne golym okjem z odlegtosc) 0,5
m rysy, mittodq cisty wi normy panstwaowel),
- badunie przyczepnose) pawloki
do tviiku - poprzez probe oderwania ostrym narzedziom,
do  podlogy  metmlowyeh = poprsez  probg  przeprowadzon)  wg  normy  na
3 stalowyeh plytiach kontrolnyeh, '
sprawdzenis odpornotet na smywanie wodg, po killkakrotnym potarciu molas, miglde
szezotks lub szmathy nie powinny pazostas na nich Slady farby, a na powlace nie pewinny
wystypic smugiani zmiany w barwie,



- sprawidzenie adpornasel na zmywanie wady 2 mydlem, po ¢o najmnie) S-lrotnym potarciu
powloll mokry namydlong szezotky | sphikaniu powloki wods, pigna na szezotee nie
powinng ulec zabarwlenly, a powloka mied jednakows barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosel powtokl malarskie] zgodnie z normami panstwowymi lub
swindectwami dopusieczenia do stosowanla w budownictwie,

Jozeli wazystkio badania dodzy wynike pozytywny wykonane powloki nalezy uznaé za prawidiowe. Gdy
ktarekolwiek z badan da wynilk negatywny nalezy calkowlicle lub czesclowo odrzucld zakwestionowano
robuty malarskie, oz nakazad usunigeie powlol | ich powtdrne prawidlowe wykonanie, lub poprawienie
niewlagciwic wykonanyeh robot | powtdme praedstawienie ich do badaf,

Nalezy zwrclé uwagg na whiciwe skampletowanie wszystkich dokumentow powykonawezych colem
przelazania ich do zarchiwizowania, ¢o jak polazaje praktyla ina plerwszorzedue znaczenie dla
prawldlowe| eksploatac)i obiektu,

%, Podstawa pluthodei
Wylqczonn 2 2nkresu opracowania.

10. Przepisy wiazane

10.1 Polzkle Normy

& PN-B-10280 Raboty malarskie budowlane farbaiml w:ﬁdnyml | wadarozcighczalnyml
fisemi niulsylovasd,

= PN-B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami | emaliami na spolwich
hezwadnyel,

# ['N-C-81503  Wyroby lakierowe. Wstepne proby technjczne.

e PN-C-81515  Wyroby laklerowe. Nieniszezce pomiary gruboscl powlole

= PN-C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenie dcieralnodei powlok lakicrowanych,

e PN-C-BL519  Wyroby [akierowe. Oznaczenie stopnia wysychania | ezasu wysyehania,

*  PN-C-B81521  Wyraby lakierowe Badanie ndpornosel powlok laklerowych na dsiatanie
waody oraz na oznaczenie nasigkliwoscl,

= PN-C-81526  Wyrohy likierowe, Pomlar odpormogel powlok lakierowyeh na udepzenje
za pomoc) aparatu Du Ponta,

s PN:C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyeznodel powlok lakierowanych ma

PN-C-81530

Zginanie
Wyroby lakierowe, znaczanie twardoscl powlok.

PN-C-BI531  Wyrohy lakicrowe, Okredlante prayezepnobel pawlik do podiota oras
przyezopnotel migdzywarstwowe),
= PN-H-97051  Ochrond przed korozja. Preygotowanie powlerzchni stall, staliwa | 2ellwa

dtv malowania. Dgdlne wytyeene,

BN-B4/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych,

10.2. Pozostale dokumenty
D U nr75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ bodynki | lch

lEytunwinie”

SWarunki techniezne wykonania | odbloru robst budowlane - montazowyvel” Tom |

JBudownictwo ogdlne”.
LLoradinlk majstra budowlanege” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienle tytulu jakiejkolwielk dzicdziny, grupy, podgrupy czyv normy nle zwalnia
Wykonawey od obowlyzku stosowania wymogdw skreflonych prawem polsidm,. Wykonawea
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowledzialnodci za
spelnlenie wszystldeh wymagan prawnych w  odniesieniu  do uZywanych opatentowanych
urzjdzed lub metod.



5 T.-2.26,01.03, Docleplenti clan styroplanem

L Wstgp

I.1. Preedmiot 5T,

Przedmiotem ninlejsze| Specyfikacji Technleznej (ST) s7 wymagania techniczne dotyezgee wykonania |
odbioru rabat budewlanych zgodnie 7 zakresem robét preedstawionym w Przedmiarze robot. Podstaws)
opracowania ninigfsze| 55T sq przepisy obowinzufgcego prawa. normy | zasady sztuki budowlanaj.

1.2.Zakres stosowania ST .
Specyfikacjn techniczna (ST) stosowana |est Jako dolument Inwestorsld niezhedny przy reslizac) |

ndbiorze robit wymienlanyeh w pkt L L

1.3, Zakres robat ebjetych 5T
Robiaty, storych dotyeny specyfile oja, abejmujg wszystkie szynnosc wmozlwiajgee 1 majgee nn gely
realizacle robdt niezbednych do wykonanin: robat dociepleniowych

1.4, Ogolne wymagunia dotvezgoe robat

Wykanawea robt jest odpowledzialny za jakosé materlaléw | wykonywanych robét oraz za zgodnogé z
dokumentacy profektows, ST | poleceriam| Inzynlera. Ogolhe wymnagank dotyczace robdt podano w
specylikacii Wymagania Ogolne,

1.5, Wepoiny Stownlk Zamdwian (CPV) - nazwy | kody grup, klas | katagorii rabiit
CPV 45324000-4; 45321000-3

1.6.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawea rabdt jest odpowiedzialny za Jakodd materialéw | wykonywanyeh robét oraz za zgodnodé 2
dokumentacly projektowa, ST | poleceniaml Inzyniera. Ogdine wymaganin dotyesaee rohdt podano w
specyfilac]] Wymagania Ogdline.

2. Materlaly

Podany "materfal” stanow| propozycjy projektanta lub zamawiajacego, Zgodnie 2 Ustaws "Prawo
Zamiwien Publicanych® art.29 ust3 - Wykonawea ma prawo zastosowaé Kazdy inny
"réwnowainy” wyrdb.

2.1, Zastosowane materialy
Tynk minerilny cienkowarsiwowy

Mineralna zaprawa tynkirska produkownna |est nn bagle bialege comenty, wapna omz kruszywa
kwarcowego | marmurowego o grabodel 3 mm, W jej skbad wehodzg rownles specjalne dodatlki, ktore
powodulq, Ze |est plastyczna, latwa w pracy oraz odznacza sig dobry przyczepnodcly do podioza.
Zawartodé specialnyeh mikrowldkien dodatkows waemaenla strikture tynku, Zaprmwa tynkirska zaswlera
ponadto zwinzki hydrotobowe, ktdre zatrzymujg wode na powierzehni tynku | ¢zynia go odpornym na
amywanie

DANE TECHNICZNE -
Proporce mieszanki Fv.ﬂ = 6,0 | wody na 25 kg zaprawy
[Czas gotowodcl zaprawy do pracy 1,5 §ndzln:

Czas otwarty pracy |¢:1¢ 20 minut

Preyezepnodd . imin. 0,6 MPi
Wytrzymalodé na Sciskanie upa |l

Tuinperalisa; o +5°C do +25°C




przygotowania ziprawy oil +5°C do +25°C
podioza | otoczenia w trakele prac

T
Odpornose na tlemperatury il -20°C do +60°C
ok, 1,5 k_gd/dm:l
max. 2 m

NORMY
Wyrdl spelnia wymaganii PN-B-10109:1998

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozlé | precchowywad w oryginalnle zamknletych workach, w suchych warunkach
(najlieple] na paletach), Chronid preed wilgoty, Okres preechowywania tynku w warunkach zgodnych 2
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produke)i umieszczone| na opakowaniu.

Zaprawa klefgca o zwigkszone) elastycznoscl | przyezepnodcl do mocowania plyt styroplanowyel |
wyltonywania warstwy zhrojone]

WLASGIWOSC

Zaprawn klejowa jest gotowq, suchy mieszankyg najwyisze] |akodcl spolwa cementowego, kruszyw |
érodicdw modyfikujeyeh, Zaprawe cechuje bardzo dobra urabialnodé | atwodd formowania, a talce
zwigkszona przyczepnose, elastycznodé | paroprzepuszezalnodd, Jest wyrobem mrozo- | wodoadpornym

DANE TECHNICZNE

——— e
[’rupuru‘e inleszanki 0,200,221 Wndx fa i kg EAPrawy
5.00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
- |
[[Czas gotowodci zaprawy da prac 4 godziny
Czas otwarty prac miin. 25 minut

P'reyczepnosd

e p—
o hetonu |n1in. 0,6 MPa
do styroplany min. 0,1 MPu
——

—
'I'amEeraturn g'rzzﬁdtnmniu Zaprawy oi +5°C do +25°C
——r

Temperatura podio: | otoczenia od +5°C do +25°C
Ddpornnse ha temperatury od -20°C do +60°C
——m
STORE Zaprowy w stania suchym ole. 1,3 kg /dm3
Mini grubosé warstwy zprawy Iz mimn
Mix. grubosé warstwy zaprawy S mm
NORMY

Wyrdh posiada Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlana) nr AT-15.3002/2003% ) Oceng
Higleniezng Panstwowego Zakladu Higleny nr 854/B8-598/92,
Zrecinode 2 BIN 18557,

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy prrewozld | przochowywnt w szczalnie zamknigtych workach, w suchyeh warunkich
(najlepie] na paletach), Chronié preed wilgoriq. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanym| wymaganlaml wynost 12 miesigey od duty produkijl umleszezone| na opakowaniu

Podidadowa masa tynkarska pod tynkl clenkowarstwowe, do zwighszanla preyezepnodcl |
wzmacnionia podloty '

Podiladowa masa tynkarska Jest gotows do ulyels masy podkladows, produkowang na bazie zywic
alerylowyeh | maczel kewarcowych, Jest drodkiem gruntujgeym koloru bialego. Dodatkawo dostgpny jest w



trzech kaloraeh (klinkier, brgz | grafit) lako podkiad pod wybrane kolory tynkéw mozatkowych, Jest to
produkt wydany, bardzo wygodny | latwy w ugycin. Zawartoéé leruszyws wo podicdadzie nadaje
zagruntowane powlerzehnl chropowdtosd, ko ulitwia paklidanie kalejnych warstw, a takze zwliksza
powievzchnig polaezenia tynku lub zapraw klefjeych 2 padtozem, Stosowanio masy tynkarskiej poprawia
przyczepnosc oraz ogranieza mozliwosd powstawanin plam na powlerzehnl tynku cenkowarstwowega,
twarzqeyeh slg w wyniku nlewladgciwega praygotowania padioga b [ego wiadeiwaodel

i*mmﬂmmﬁé-dn hetonuy * IMPa
Famperatura podlisza | otoczenla ol #57C dliy #30°C
Gystodd gotowege wyrobu ok. 1,50 g/cmz

NORMY

Wyrdh poslada Aprobatg Tachniczng Instytutu Technikl Budowlane] nr AT-15-3975/2004
| Oveng Higlenlezng Pafstwowego Zakladu Higleny oy B-877/93

Swiadectwo nr 120/99 wydane przez TV Nord Bauingtitut Dessan GmbH

PRTECHOWYWANIE | TRANSPOAT

Tynk poditadowy nalety przewozié | przechowywal w szezelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych
wirunkach, w temperaturze dodatiig] (najlepief na paletuch). Chranld preed preegradniem. Nie wolno
pozostawiné otwartych napoczetych pojemnlkdw. Okres przydatnodel do ugyveln masy wynaosi 12 missigey
ael daty produke]i umieszezone| na apakowanliu,

Srodek gruntujacy

WLASCIWOSC]

Srodek gruntujyey Jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzsze| jakosel wodne|
dyspersjl akrylowe|, Dzigkl duze| zdolnotci penetracfl, wnika silnie w glab podipia, wzmacniajge go |
powodujae ujednoradnienie parametréw cale] gruntowane| powlerzehnd. Srodek gruntujacy reguluje
proces chtonnosél podleza | zipobiegs. odelgganlu” nadmlerne| [lodel wody 2 wykonywalivel nd im
warstw, np. gladzl sepachlowych, zapraw klejacych do phytel, wylewelk itp, Emulsja grunmjgea dzigki
temiy poprawin warunki wigzania zapraw | prevezynia si¢ do osiggnigeia przez nie zakladanych
parametrow technlcznyeh, w tym preyezepnodel, Zastosowana do gruntowania podioga przed polodeniem
tapet ulatwin ich pozniejsza odrywanie. Emulsja w trakcle stosowania nie zmydla sig. Fo wyschnigciu fest
bezharwna | pregpuszeza pary wodng. Mogna |s) uzywad w pomleszezeniach bez okien, jest nlepalna.
Zastosowani na poadlozu (po calkowitym wyschnlgeiu) jest adporna na temperatury od -20°C do +H0°C

DANE TECHNICZNE

Temperatura podieza | otoczenla od »54C do +25%C
Uzytlowanie powierzehn| po 24 godzlnach
Gestosd emulsjl ole. 1,0 g/om?
FARBA SILIKONOWA

paropreepuszezaln, silnle kryjaca, odpornn na zabrudzenta

Jest farby silikonowsy preeznaczong do malowania tynkdw cementowych, comentowo-waplennyeh,
clenkowarstwowych tynkow minerainych | dyspersyjnych, powlerzchni gipsowych, betonowych, oraz piyt
cementowo-azhestowyeh, Stuzy ke do mulowania surowyceh powierzehni wykonanyeh z cegiel,
bloezkow, pustakéw | innych tego typu materlalow ceramicznyeh lub waplenno-plaskowych. Stosowanis
farby silikonowe| zalecane jext zwhaszeza do malowanin obiektéw zabytkowych | przemystowych,
Doskonale nadaje sig¢ ona rdwnicz do utycia na budynkach mieszlalnych, fodno- | wielorodzinnyeh,
Budynkach gospodarczyel, 4 tikie na Innych budynlach | elémentach budowlanyeh szezegdinie
narazanych na niszezgce dzialanie caynnikow atmosferyeznyeh | zabrudzenia powlerzchnl. Farha moze
byt stosowana do malowanla pierwoinego | renowicy|nego, wewngtrz bidé na zewngtre budynlku

WEASCIWOSC , ,
Farba sllikonawa jest farby produkowdng na  bazie specjnlnle  wyselektjonowane)  dyspersi
krzemoorganiczie), Zapewnia ona farbie bardzo dobre whadciwodel kryjgee, doskonalo oddajyce fakturg



malowane] powlerzchnl oraz powodije, ze pomalowana powlerzehnla jest adporna na zabrudzenia
Struktura powloki wykonane| farba silikonows jest mikroporowata, dzigki czemu mozliwy jest swobodny
transport pary wodne) | oddawanie wilgocl przez material, na ktdrym farba zostala zastosowana,
Hydrofobowodd powlece nadajg polimery silikonowe | siloksanows dzigki ktdrym powloka nie |est
nasighkliwa, posiada zdolnosd samoczyszezenia” | ogranicza motliwosé rozwolu na malowanym podiozu
greyhow | plesnl, Farba |est adporni na awletrzenle, zmichne warunkl atmosferyeans, czynniki chemiczne
oraz promieniowanio UV

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Farbe nalezy przewozlé | przechowywaé w szezelnio zamlanietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
tempernturze dodatnle) powyze] +59C (najleple) na paletich), Chronlé preed preegrzaniem  Oleres
przydatnogci do wiycin farby wynosi 12 miesigey od daty produke|) umieszczone] na opakowani.

DANE TECHNICZNE
Stapien pravezepreicl (wi PN-80/C-81531) |
Temperatura podioa | otoezenia w trakele prae ad +5°C do +30°C
Odpornost nn temperatuiy: e +60°C
Gestoaf wyrabu akola L5 g/em’
Plyty styropianowe EPS 070

PARAMETRY TECHNICZNE
EPS-EN 13163-T2:L.2-W2.52-P4BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TH100

Cecha Klasa/Poziom Toletancia/Wymaganie
Grubasd T2 + 1 min
Dlugosé L2 + 2 min
Szarokodé wi &2
Prostokatnodd 52 2 mm/1000 mm
Plaskosd P £ 5mm
Wytrzymuilodd na zglnanio B5100 == 100 kPa
Stabllnode wymlarowa .
w stalyeh normalnych warunkach DS(N)2 x 0,29%

laboratory|nych

Stabllnosé wymlarows

w okreslonych warunkach D5{70,:)2 == 2%
temperatury | wilgatnoscl

Wytrzymalosd na rozeigganie
prostopadle do powterzehni TR10D == 100 lIkPa
crolowych

Deklarowany wapélczynnik
przewolzents ciepla Ap

Klasa realke)i na oglen E E

- == 0,040 W/(mK)

Do robdt  dopclepleniowyeh  nalezy stosawal  plyty  styropianowe  LEPS 070 Fuasadd. Powlinny one
spetniad, poza norma, dodatkowe wymagania
< wymlary powlerzehnl - nile wlgce] niZ 60 ¢m x 120 em,
< Enwamchnlu phyt - szorstha po leojeniu g blokiw, plaska lub profilowana,
< krawgdzie - ostre, bez wyszezerbaw, proste lub profilowane,
& sezonowaile <ol 2 do & tygodnl wozalenodel od techinologll produlkefl. pray
zachowaniu wymagane] wedlug normy stabilizac wymiarow £ 1,0%,
& oldadzina zewnetrzna | Je] zamocowanie mechaniczne, a takze izolacia cleplha Sciany



gewnetrzne] budynlu na wysokoser powyze] 25 m od poziomu terenu, muszg by ¢ wykonane z
materiatow nlepalnych,

Gruboéé plyt powinna miescic sie w granicach objetych odpowiednig aprabaty rechniceng | bye dobrana
zgotlinle z projeltem budowlanym.

Siatka zbrojona
D robdt doclepleniowyel inogy by stosowane siatkl zhrofgee = wlokna saldanego lub ¢ tworzywa

sELUCZNBgD.
Thkanina z whokna szklanego Se-110/7 wg Aprobaty Techniczne) ITD AT-15-3514/99 lub réwnowaina

dopuszezon do stosowanis w systemie docleplenlowym.

Tablica 2. Wymagania tochniezne dla siatki 2 whkna szklanego

Lp. Cecha Wymagana wartosd
1 2 3
1 Rodza) splotu uniemozliwlajgcy praesuwanie
slg oczek siatki
s Impregnacia powlerzchnl polimerowa, zapownlajici

ndpornose na dzlatanie
grodowiska allalicenego

3 Wymiary dostnweze szerokosd - nl= mnief niz 100
cm dlugost - nie mnle] niz 50
m
ﬂ- Wyiniary nezek nie mniej niz 3 mm
Masa powierzehniowa nie mnie| niz 145 g/m2
fa Strata praZenia w temporatuize 10-25% masy
625C0

7 St zrywalijca (wzdlu osnowy |
watleu) dla pribel:

a) przechowywanych w wirunkach  |nie ninle) niz 1 500 N
labaratoryinych,
b) przetrzymywanych w wodzio nie mnie) niz 1200 N
destylowans),
¢ przetrzymywanych w roztworze | nie mnie) niz 600 N
wodnym NaOH,
] preetrzymywinyeh & waoidnym nle mnlef nlz 600N
rostworze cemuentowyni

] Wydhizenio wezgledne (wzdiuz
osnowy | watku) dla prébek:
a) preechowywanych w warinkach  [nle wiges| nld 3.5% (przy sile 1

lahoratoryjnych, 500 N)

b] preetrzymywanych w wodzie nie wigee) nlz 3,5% (przy sile
destylowana), 1200 N)

c) przetrzymywanych w roztworze  |nie wiscej mz3,5% (pray sile
widnym NaOH, GO0 N)

d] przetrzymywanych w wodnym nie wigee| niz 3.5% (przy sile
roztworze cementowym 600 N)

W odniesieniu do siatek z tworzywa sziucznego | ewentualnie metalowych, wymagania sq okreslane
Indywidualnle, w poszezogdinych aprobatich technicznych.



Eiammty uzupetnlajace

Do tych elementdw naledq)
= fgczniki mechaniczne, profile zakonczajgoe (listwy startowe), elementy zabezpieczenia
kriwedzl, elementy dyvlatacy|ne, siatka pancarna | In,
*  Laczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne | siatka pancerna wymagajg dokumentow
dopuszezajgeyeh do stosowania, pozostale elementy uzipelnialjce

Laczniki do mocowania termoizolacji ki <0 10/30/170 / 180 mm wg Aprobaty Teehniczne) ITB AT-15-
2526/97  Jub réwnowakne!

Material lacznika, typ (np. whijany, wkrecany) | glgbokod¢ zukotwienin zalezy od rodzaju podioza oraz
radzaju materiatu (zolag|l eleplne|,

Glgbukosd zakotwlenin zalezy od rodzafu podioza,

Srednica tilerzykow walery od rodzaju materiatu izolacii cloplne).

Liczha lgcznikéw powinna wynikaé 7 obliczen statycanych; |ost régna w roznych strefach dciany § zalesy
ad 2y solwodel budyn!.u,

Profile kodczace powinny byd wykonare # matertabu odpornego nn korozjg oraz dziatanie alkaliow.
Rownlei clementy zabezpieczen krawedzi, wykonano z siatki metalowej, powinny eharakteryzowaé sig
takimi samyml cechamil,

Obrabki blacharskie
blicha stalows oeynkowana grobodel 0 55mm
< wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm

Waila

Do praygotowanin zapraw | skrapiania podtota stosowad moina wode odpowiadajijcy wymagariom
normy PN-B8/B-32250 Matertaly budowline, Woda do betondw | zapraw”, Rez badan laboratorynyeh
moina stosownd wodociggows wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wad selekowych, kanalizacyinych,
bagiennych oraz wid zawlerajqeyeh thiszeze organiczne, oleje | mulb.

2,14 Materlaly pomocnicize
Materialy pomoenicze do wykonywanla wylkadzin | oktadzin to:
= listwy dylatacy|ne | wykonezeninwe,
= drodki ochrony plytek i spoin,
= grodkl do usuwanila zanleczyszezen,
= drodh do konserwacji wykladzin | oktadzin,
Wszystkiv ww, materlaly muszq mieé whisnodci techniczne okreslone przez producents lub odpowiednie
aprobaty technicane,

3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczges sprzetu
Dgdlne wymagania dotyezqer sprzgtu podano w 5T - 1.0, "Wymagania ogolne” plt 3,

3.2.5przgt do wykonunia robat

Roboty mozna wykonac prey uiyciu sprzgtu zaakceptowanego przes Inzyniera,

Pray tynkowaniu ugywa sig betonlarek, kielnl murarskich, tat drewnlanyeh lub nlummumvch pae
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomie itd.

4, Transport

4.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyezice transportu podano w 5T = 1.0, "Wymagania ogdline” plet 4.

4.2, Transport i skladowanie

Plyty ze styraplanu =g pakowane w pakioty | owinigte follg termokurezliwg. Paklety « plytami nilezy
uktadac w pozycji poziomel, 4cisle obole siubia w celu zabezpieczenia przed przemieszezeniem w czasie
transportu | przed uszkodzeniem,



Plyty nalezy prrechowywad w pomieszcaeniach krytych | zamknigtych, na suchym podtoru, 2 dala od
#rodia epnia, '

Kleji | masy szpachlows pakowane sq w workl paplerowe | powlinny byé rabezpleczone preed wilgociy w
czasie transporty | przechowywania.

5, Wykonywanie robdt

5.1.0gd6Ine zasady wykonania robot .

Oudlne zasady wykonaiia robot padano w 5T = L0, "Wymaganla ogolive” pkt 5,

Wylwonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robat zgadnie 2 umowq oraz zi jakosd zastosowanych
materiatdw | wykonywanych robdt, za (ch zgodhodd z przedimiarem robat, wymaganiaml niniejszof
specyfikagit, PE), projekty organizac)i robdtoraz poleceniaml Inspektora nadzon.

Decyzfie Inspektoya nadzoru dotyszgoe akeeptac)i lub odrzucenia materiatéw | elementow robot boda
upacte na wymagnniach sformulowanyeh w dolumentach umowy | w 8T, 4 takie w normach |
wytycznych, Przy podejmowanit decyzjl Inspektor nadzory uwzglednl wynikl badan materlatdw,
dodwiadezonio = przeszlodcl, wyniki badan naukewych oraz inne czynnikl wplywajgee na rozwazang
lewestie. Polecenla Inspektorn nadzoru bedy wykonywang nle péznle| niz w czasie preez nlego
wyzniaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grodbg zatrzymania robdt. Skutkl finansowe z
tego tytutu ponost Wykonawea,

5.2.Wykonawea przedstawl Inzynierowi do akceptac)i harmonogram robot uwzglgdniajgcy wizystkie
warunkl w jakich bedg wylconywana,

5.3. Wykonanio rohdt
Warnnkl przystapienla da robot

Podstawy do rezpocsectn robiot |est projekt techniczny | pozwaolenie nn budowe, Raboty aciepleniowe
powinny hy¢ rejestrowane w Dzienniku budowy

Roboty te moga wykonywad tvlko wyspeciilizowane flrmy. majace uprawnienia uzyskane od wiadciciell
systemaw ociepléniowych,

Inwestor (zarzgdea budynku) powinion zjdad od wykonawey robor ociepleniowych certyfikatu
[wydanogo przez ITB) lub deklarac)i zgodnotei (wystawione] przex producenta /kompletatora systemu) g
aprobaty techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocleplenia- zgodnle 2 abowigzujgcym|
aktualnie przeplsami, '
Miedupuszezalne Jest stosowanle elementow sllidowyeh 2 roznveh systemow ocleplenlowych

Roboty oclopleniowe nalezy wykonywad w temperaturze nie nizsze) niz +3°C 0 nle wyzsze| nig 25°C1),
Niedopuszezalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
paslunecznlonych, w czasie sinego whitru oraz |e2ell zapowinduny |est spadek temperatury ponize| 070 w
preeciggu 24 1,

Przygotowanie podloza sclennego

Kagde plagkie, nodne podlote, o odpowlednie) wytrzymalodel powlerzchniowe| | rawnogel, wolne od
zabrudzen, pylu, tluszezu i innyeh substunefi o charakterze anty-adhezyinym, nadaje sig do wykonania
systemd ociepleniowego,

W szezegolnosel nadajy slg naswgpujace podioza;
= Sulany monolltyezne betonowe,
= Gciany pml‘ahwkqwm\ych elementdw hetanowych | gn'mhetnnnmrth.
¢ Sclany murowane nicotynkowane (z cogly. bloczkow gazobetonowych, pustakow
hetanewyel, pustakdw ceramicznych),
Scinny otynkowane,
= goiany pokryie powlolkaml malarskimi | poclenlonymi tynkami,

Mogy by ocieplang inpe podioza dclenne, |ale wykoticzone wibromozaika, fakturg grysows, plytlkami
veramieznyml, drewnem | materialami drewnopochodnyml, cegly szkliwions, wedsodporng plyty



glpsowo-kartonows | Innyml materlalaml na pedstawle Indywidualnych aprobat technicznych dla
olreslonych systemow,

W przypadku Istnlefyevel budvnkdw szceepolnle wazne Jest bardzo dokladne sprawdzenle Jakosel
podioza sciennego, Dotyczy to jego wytrzymatoicl powlerzchniowsj, stopnia réwnoscl | plaskoci
powlerzchni oraz czystoscl,

Mie mozna wykonywat ovieplenia scian w przypadku odspajania sig zewngtrzne] warstwy materiahu
dciennego, powierzchniowego luszczenia sig podioza lub widocznyeh zmian destrukey/nyeh. W takich
sytuacjnch niezbgidne jest usunlecle to| warstwy,

Rowniex powloki malarskie | tynki cienkowarstwowe, ktore uszez sig | odspajajy od podioga muszg byé
usunigte, np, motody plaskowania, strumleniem wody pod cidnieniem lub za pomoey druclanyeh szezotek,

W przypadku wsaystkich powlerzchni budynldw istniejacych zalecn sie¢ ich oczyszezenio preer zmycio
wodg pod eidnienien,

Oceny |akodel podioza pewinlen dokonal projeltant ecieplenia, W praypadku wytpliwodel ¢o do
wytraymatodes podloza, nalezy sprawdzic jego wytrzymalos¢ na rozoigganie metodq off, uzywajge
adpowisdniege o gdzenia Sminwezesa

Wytrzymalode ta powinnag wynosic co najmnie) 0,08 MPa. Przy hraku taklego urzqdeenia nalety wykonnd
probg przyczepnoiel. Nalezy postapic wiedy w sposob nastgpujgey.

Powlsrzchnlg podtoza oczydeld « kurzu, pylu, slabo rwigzanveh z podiodem powlok malarskich | tynkéw
Prubld materialy leolacyinego o wymlarach ok, 100 % 100 mm nalety praykleid w mznych miejscach
lewac)i (8-10 pribek). Kle| praygotowany zgodnie z zaleceniami systemowvim| rozprowadzi¢ na cate|
powlerzchnl pribki na grubosé akolo 10 mm, Probke duu:.nqé do podloza. Preyvezepnoss sprawdzad po 3
iinlach poprzez pribg recznego odrywania prayklejone] probki Mogna przyjad, 2e podioze charalteryzujo
a1 wystarczajacs  wytrevmaloscla, |ezell podezas proby  odrvwanin matertal izolacyiny  ulegnie
rozerwanii, W praypadku oderwania cale] peabkl ¢ klejem | wadstwy fakiurowy konleczne jest
oezyszezenio elewacjl ze stabo zwigzane] z podiozem warstwy, Podloze zagruntowad srodkiem
zwigkszajacym preyezepnosé. Jezell ponowna proba da wynlk negatvwny, nalezv rozwazvé dodatkowe:
mocowianle mechianiczne lub adpowiednle praygotowanie podioia

W praypadicu dcian charakteryzujgeych si¢ odpowlednig wytrzymalosclg, ale odznaczajgeych sie zbyt dugg
nlerdwnaoschi) powlerzehnl, naledy wykonaé warstw wyrownawcza,

Przy nlerawnodclach podioza do 10 mm - nalezy zastosowat szpachlowke systemows lub zaprawe
cementowy | :3 % dodatkiem dyspersi akrylows] w ilosol ok, 4-5% (wag.),

Przy nlerdwnoisciich podioze od | 0 do 20 mm - nalezy zastosowaé Gkie snme roswigzanla jak wyie), ale
wykonywac je w kilku warstwach,

W przypadku nierdwnosei powyde] 20 mm. nalezy zastosowad naprawg przex naklejenie materialu
termolzalacy|nego o adpowiednie| grubodel

W takim przypadicn zaleca si¢ dodatlkowe mocowanie warstwy zasadnicze] ukladu ociepleniowego za
pomocy ijcenilow mechaniczayeh,

W kazdym przypadku preygotowanie podioza seiennego do robdt ocleplenlowych powinno byd
szezegbtowo. okreflone w opisie technicznym do projektu, w oparciu o Ingtrukely systemodawcy,

Specfalnego potraktowania wymuga Sclana wykonann w technologii wielkoptytowe] Niezaleinie o
podanego wyie| szerokiego zakresu prac sprawdzajgcych, niezbgdna jest takio dokladna ocena stanu
wypeinienia potqczen migdzyplytowych |9] kitami plastyeznymi "OIKIE lub "Polkit” , W praypadiu ztego
stanu kitdw (wybrzuszenia, spgkania, wyclekl) nalety je usunad | pozostawid spting nie wypetniong,

Jegell natomiast stan wypelnienia jest prawldiowy, to kit moze pozostac w spainach. Pray rabatich
dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit nie moze sig 2 nim bezpodrednio stykad. Style musi byd
zabezpleczany warstwi zaprawy kli|gee),

sruntowanie powierzchnl

Srodek gruntujicy produkowany est jako emulsja gotowna do bezposredniego uzycia. Niv welno fe] hezyé
& Innyml materiakimi anl zaygeszezal, dopuszczone jest rozclencznie w propore]l 111

Emulsje najlepie] nanosié na podloe w postaci nierozcienczonej, jednokrotnin waikiem lub pedzlem, jako
cienkq | réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych | stabych podioty mosna
zastosowal emulsly rozelenczong czysty wody w proporcii 11, Po wyschnlgold plerwsze] warstwy,
gruntowanie nalezy powtdrzye emulajy bez rozclenczenin, Uzytkowanie powierzehni nuleky rozpoczad nie
wezednle) nlz po 24 godzinach od nalozenla emuls)i

Przyklejanie plyt | wykonywanle warstwy zhrojacej



PRZYGOTOWANIE PODLOZA, PRZYKLEJANIE PLYT

Podloze powinna byt stabilne, rowne | noéne, tzn. adpowiednio mome, oczyszezans 2 warstw mogsoych
oslablé prayczepnosd zaprawy, swiaszeza 2 kurzo, brudu, wapna, olejw, thuszezdw, wosku, reszrek farby
olejnef | emulsyjne]. Praed praystaplienient do prac naprawezych podhvke nalezy oczydeld (wody pod
cianieniem) §, pdy jest zbyt chlonne, zagruntowad emulsja . Gruntowanie nalezy przeprowadzic rownias w
prevpadky, gdy podlore stunowig np, stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a takze mury
wykonane 2 betonu komorkowego lub pustakéw suglobetonowych, Wigksze njerdwnoscl | weleblenia
nalezy wypetni¢ ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS lub ZAPRAWA TYNKARSKA W razie konlecznndci
klejenia plyt styroplanowyeh na slabyeh podlozach, o noénogel trudne) do elaeslenia (np. nlestabillnych,
pylicyeh, trudnyeh do oczyszezenia) zaleca siq wylionaé probg prayczepnoscl. Polega ona na preyklejeniu
w ronyeh migjgeach na alewac)i, 8410 kostek styropianu o wymiarach 10x10 om | sprawdzeniu
potgezenia po 3 dnlach, Wytrzymalod¢ podioza mozna uznaé za dostateczny, [efell podezas odrywanla
reka styroplan vlegnie rozerwaniu, Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawa | warstwy podioza
ozracza to, 2e podloze vle |est wystarezalgeo nosne. Dalsge postgpowiditle w takim przypadku, np.
akreglenle tposobu usunlecls slabe) warstwy, powinno byé oplsane w projekele lechirlcanym ocieplenla,

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONE]
Powlerschnla plyt styroplanowych przed wykonaniem na nich warttwy zhrojoneg) powlnna by¢ rowna,
czysty, stabllna | odpylona, o lle plyty po prayklejeniu byly szlifowane,

PRZYGUTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawy przygotowujs sle preez wsypanie cale] zawartoscl worka do naczynin 2 odmierzony ifogely wocdy
(w proporcii 5,0=55 | na 25 lg suche| mieszankl) | wymieszanie, a2 do uzvskania jednolite) konsystencii
Czynnoé tg najlepis) wykonad mechanicznin, za pomocy wiertarki & mieszadlom, Zapeawa nadaje sig do
uzycli po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu, Przvgatowana zapiawe nalety wykorzvatal w
oy ok, 4 godzin

SPDSOB UZYCIA, PRZYKLEJANIE PLYT

Zaprawe klefgey nalezy naniedt na wewngtrzng strong plyty metody "pasmowo-punltows” Polega ana na
wykonaniu ciggle] pryzmy obwodowej (0 szerokodcl co najmnie] 3 cm) pray krawedzl plyty |
rdwnomlernym rogtodonly na cile) powlerzchnl 6+8 plackdw o Srediley B+12 em. W sumie nalivdy
nalozyt taky losd masy, aby pokrywala ona co najmniej 40 % powierzchni plyty (po dobiciu plyty do
podloza min, 60 %) | zapewniali w ten sposob odpowlednie polyczenie plyty zo éclang. Bezpobrediia po
ialozeniu zaprawy klejqee| vty nalesy previozyé do podloza, 4 nastepnie doblé do kqdanepo polotents
tak, by grubodd zaprawy pod plyta nie przekraczala 1 em, Przy rdwnych | gladkich podiozach,
dopugzezaline |est réwnomierne rozprowadzanie zaprawy pacq znbkowang po cale] powlerzehnl plyty tak,
by po preyklejeniu twarzyla warstwe 0 gruhosci 2+5 mim.
Przed przyklejeniem plyty powinny hyé odpowiednio wysezonowane, No budowie plyty nie powinny byé
wystawlone na dzialanie warunkdw atmosferyeznyeh prees ceas dlugszy nie 7 dol; pozdlkle powlerzchnle
plyt musza byé preed ich zastogowaniem zeszlifowane | odpylono,

Plyty styropianowe nalezy mocowac do podloza poziomo (wzdluz dluzsze) Kiawedzi) - 2 zachowaniem
mijankowsgo ukladu <poin plonowyeh. Nie mogs tworzyd sle spoiny krzyowe, Spolny plyt nie mogy
znajdowad sig na peknigclach w dclanie ornw na przejiciach migdzy réznymi naterinlam| &ciennymi. Na
¢ate| powlerzehnl ocleplana sclany plyty powinny doldadnle przyviegad doe sieble, Nm;iopuﬂ',ﬂn!nu Just
wystepowarnie masy klejace| w spoinach, Nakladante masy klejace] nastepujo tzw. metoda “"pasmown:
punktowa” Szerokadd pasma masy kleface] wadliz obwodu plyty powinna wynosié co najmnie] 3 cm. Na
pozostale] powlerzehnl mase nalety rozloiyd plackaml o Srednicy 8:12 cm, Ljezna powlerzchnin
nalozone| masy kiejacej powinna obejmowad co najmnle] 40%, odé masy klejace] | grubose jo] warstwy
zalezq od stanu podioza, mus| byé jednak zapewniony dobry style ze Sciung, o gwarantuje uzvskanie
wymagane] prayczepnodel, W praktyce grubosd warstwy masy klejgoe| nie powlinna preekraczad | cm, Po
natozeniu masy klejgce] na plytg nalefy jq bezzwlocznie pravioiyd do Sciany | dokladnie docisngd Plyty
swiezo przyklefane] nie wolno doclskad po raz drugl ani jef paruszad.

Plyty styroplanows prayklela sig pasami od dolu do gory, po uprzednlm preymocowaniu lstwy startows
Na Scinnach z profabrykatow, plyty styroplanowe nalezy tak preyklejad, aby stykl migdzy nimi nio
polkrywaly siy ze zlgezami gcian. Spolny migdzy plytaml nie mogy ez przeblegal w narosach otwordw
[rips okien), anl na rysach | peknigciach w scianie.



Powiarzchnia prayklejanych piyt styraptanowych powinna byé rowna, a szpary miedzy nimi wigksze niz 2.
mim, wypelnione paskami styroplanu. Cala powlerzchinig po zakorczeniu klejenis, a preed rozpoczeciem
wykonywania warstwy zbrojone|, nalezy dnlcfn dnie wyrdwnad przez przetarcle papierem soiernym.

Pluty preyklela sii pasami od dotu do gory, po uprzednlm praymocowan|u listwy startowe) ,

Na gcianach z prefabrylatdw, plyty nalezy tak przyklejad, nby stykd migdzy mimi nie pokrywaty sig ze
ztgczaml Sclan, Spoiny migdzy ptytam| nie mogd tez praebiegad w naroZzach otwordw (np, okien). anl na
rysach | pglanleciach w Scianle,

Powierzchnia przyklejanych plyt  powinna by rowna, a szpary migdzy nimi wigksze niz 2 mm,
wypehilone paslami styropianu. Caly powlerechniy po zakonczoniy kefenia, o przed rozpoczeciem
wykonywania warstwy throjonef, nalezy doktadnie wyriwnaé praez praetarcie papierem Sclernym.

Warunki dodatkowego mocowania mechamicznego za pomody lycznikow powinien okredlad projekt
techniczny, Projekt powinien podawaé lezbe lgcznlkdw, ich rozmigszezenie, z uwzglednizniem wysolkoscl
budynken, stref krawelalowyely, 10, dlugodt | oeadea), o ks pumer dokusientu dopuszenajyeege do
stosowania, Zaleca sig stogowanie co najmnie] 45 lqeznikdw na | m2, Dlugosc Renikow powinna
wynlkad 2 radzaju podioza oraz grubodel materiilu (zolac)l cleplne), przy czym glgbokodd zalotwienia w
podittu powinnn wynosié co najmide) 6em. Zaleca sig talce, aby przy gruboccl styroplann powyie) 15 o
stosowad dodatkowe mocowanie za pomocy eznikiw, Zastosowanie tjcznikow mechanicznych nie moze
spowodowad wichrowsnia sig | lolalnego podnoszenia sig plyt. Do mocowania mechanicznego mozna
prayvsigpié nie wezednle] niz po uptywie 24 h od prayklejenia plyt

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONE]

Do wykonania warstwy zhrojong| mozna przystapié po odpowiednim zwijziniu zaprawy klejgce) uzyte|
o prayklejenia plyt styraplanowyeh | po ewentualnym  wykonaili  dodatkowegs  mocowania
mechanicznego (przecigtnie po trzech dniach). Na powierzchnig przyklejone izolacji nalezy naciygngc
zaprawy klojows, rozprowadzId ji pacy zgbaty | zatoplé w niej siatkg zhm]tu:q z widkna szklanego, Slatky
zaleca ki zatapiad pionowymi pasami | zasspachlowat na ghidko tak, aby byt catkowicie niewldoczna |
|ednoczesnie nie stykala sig bezpodrodnio z plytami styropiannowymi. Po odpowiednim czagie schnigeia
zaprawy (ol 2 dni) mozna naldadal tynk zewnetrzny. Nalezy unlliaé prowadgzenls prac pray
hezpodrednim pastonecznieniv, dzinlaniudeszczu i pray silnym wistrze,

Warstwe zhrojong nilezy wykonywaé na odpylonyeh  plytach  nie wezednig) niz po 3 dinlach ad
preyklejenta plyt, ale me podznie| niz po 3 miestgeach, jezell prayvklejenie nastypito w ekresle wiosenno-
lotnim, W tym przypadicu nalezy dokonaé bardzo starannego przeglydu stanu technicznego styroplanu, ze
rwrdcenlem szczegdlne] uwagl na przykiejenle do podioza | leh 2wichrowanie. Po takim czasie wymagiaie
just preeszlifowanie powlerzchnl | j8f odpylenie oraz ewentualne dadatkowe preymocewante do podioza
za pomocy lqezniledw, Warstwe zhrojong nalezy wykonywad w |edne) aperac)l, rozpoczynacie nd pory
defany.

Po nalozeniu masy klejgee) nalezy natychmiast hardzo dokladnie wtopié w myg napigty slatke zbrojqes,
stogujac ealecane przez systemodawee narzedzia. Slatka zbrojaca powinna byé calkowicie niewldoczna,
Slatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpodrednio na plytach styropianowych. Zuzycie
masy klejgce| do wykonanla warstwy zbrojone| okresla instrukela systomodawey, Lgczna grubogé
warstwy zbrojone| powlnna by¢ taka, aby ukbid oclepleniowy spetnlal wszystkie podane wyidef
wymagania techniczne, .

Przed przyldejeniem siatka zbrofaea nio moze hyé magazynowina w warunkach buzposredilego dziatania
crynnikdw atmosferyeznych, a szczegolnle stones, kitdre powodufe rozclaganie sie rolki | - w
konseliwenc)is widoezng deformac|e w czasio pizvklejania sintki na icianie. Szczegdinio |est to istotne w
preypadku statek w clemnyeh kelorch | siatek 2 tworzyw satucanyeh,

Pizy stosowaniu dodatkowego mocowanin mechanieznego za pomocy ljeznikow, muszy one bye
mocowine pod wapstwy zbhrojong,

Pasy slatld zhrojice) powinny byé przvklelane na 2alkdad, szerokosel gl 10 em. Zakdady siatkl nie mogq
pokrywa¢ sig ze spoinami migdzy plytami styroptanowymi. O {le nie sy stosowane kijtowniki narozne z
slatkl, to nu nwreznikach zewnetrznyeh slatka powlnng zachodzIi¢ z obu siron na odleghose co najmniej 10
cm, Na paroznikach atwardw w elewae]l (np. nhlen'; nalezy wimiledeld ukodne dodathaws kawalki siatk

{ok. 20 x 30 cm),



W czgicl parterowe], a takze na cokolach (jeell sq ocleplane), nalezy zastosows¢ dwie warstwy siatkl
zbrolace lub tzw, shiatke pancernn.

Podklad tynkarski pod tynk cienkowarstwowy

PREYGOTOWANIE MASY

Podkladown masa tynkarsla dostarczana jest w postaci gotowe| do ugveia Nie wolno i) lgezyd = innymi
materiulaml, rozcienczad anl zageseezad. Po otwarcli wianderki Jego zawartodd nulady preemiosme w celu
wyrdwninia konsystencli, ' '

SPOSGE ULYCIA

Masgq podkladowa nalezy rozprowadzié na praygotowanym podiozu (réwnomiernie na cale] powlerzehnl)
prey pomocy witka lub pedzla, Nie nalezy ukladad masy w temperaturze ponize) +5°C. Tynkowa e
powlerzehnl lub preyklefanie okladzin mozna rozpoczad po calkowitym wyschnigeiu masy, ). po uplywie
ole, d+6 godzin od momentu Jef nanleslenia

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze powinno byé stabilne, réwne | nosne, tzn, odpowiednio mocne, oczyszezone z warstw mogqcyeh
ostabid przyczepnodé zaprawy, zwinszezi 2 lurzu, brudu, wiipna, olejdw, tluszezéw, wasku, resztek farby
olejne| | emulsyjnel. Stare powlakl malarskio | tynkarskie o nledostateczne] preyczepnosci nalety usingé
Po ich usunigciu zaleca sie zagruntowaé podioZe emulsje gruntulgeq. Nierdwnosel | ubytki wypeinié
stosulqc np, ZAPRAWE WYROWNUJACA . Przed tynkowaniem, ber wagledu na rodza| podioza, nalesy
wykona¢ technikg malarskg poditad # tynku podktadowago.

PRIYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawg clenkowarstwows przygotowuje sig przez wsypanie cale] zawartosel worka do pojemnika z
odmigrzony ilodelq wody (5,0+6,0 | na opak 25kg) | wymieszanie mechaniczne, ak do uzyskanla jednolite]
masy bez grudek. Zaprawa nadaje sly do pracy po uplywio ok. 10min: | po ponownym wymieszaniu, w
trakee kiorege mozna wyregulowad Jef konsystenclg odpowiednio do warunlkéw stosowinia. Gotows
zaprawg nulezy wykorzystad w clggu 1,5 godziny. W tralele pracy zaleca sle co pewlen caas praemieszac
waprawi w cely ujednorodnionia konsystenc)l.

SPOSHB UZYCIA

Tynk mineralny nalezy naklada¢ na przygotowane, zagruntowane podioze w postact wirstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy glidkie] pacy ze stali nlerdzewne) Nadmiar materlalu naleiy écignid z
powrotem do wiadia | preemieszaé. Powstaly powlerzchnig zaciera przy ugyein pacy z tworzywa
sztueznego, Tynk mozna zacieraé w pionie, poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskufne Endang
fakturg. Czas otwarty pracy (pomiydzy naclygnigelem masy a zatarciom) zalezy od chlonnodel padioza,
temperatury otoczenta | konsystencii zaprawy, Nalety dodwiadezalnie {(dln danego typu podtosa | danej
pogody) ustalic maksymalng powierzchnle mozliwg do wykonania w |ednym eyvklu technologicznym
(naclygnigele | zatarcle), Matorial nalety nakldaé metody "mokre pa mokre”, nie dopuszezajac do
zaschnigoin zatarte] partll praed naciggnigoiem kolejnej, W przeciwnym razie miejsce tego polyczenia
bgdzie widoczne. Przerwy technologiczne nalety x gory zaplinowaf na previdad: w naroziikach |
zatamaniach budynku, pod ruraml spustewymi, na styku kolorow itp, Tynkownna powlerzahnte inalezy
chronic, zardwno w trakeie prac jak | w oloesie wysychanin tynku, preed bezpodrednim
nasfonecenienlem, dafalanlem wiatru | opaddw stmosferyeznyeh, Ciag wysychania tynku, zaleznie od
podioza, temperatury | wilgotnote] wzglydne] powletrza, wynosi od ok 12 do 48 godzin Podezas
wykonywanla prac | wysychania tynku temperatura podioza | otoezenin powinna wynosié od +5 do #25°C.
Otynkowing powlerzehnly moina malowad stosufge dowalne farky elewdcyine | Rozpocreeia prac
malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zalezme od rodzaju | koloru
tarby). Jedynie malowanie farby sillkatowy meina rozpoczaé po wyschnlgelu tynku, nie wezeénle| [ednale
iz o uplywie 4B gadzin,
Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odeleniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkow mineralnych,
nnlezy  na  Jedng  powlerzchnig  nakdadaé  tynk o te]  samel  dacie produkedl,
Niniejsze Informacle stanowly podstawows wytyezne dotyczgen stosowanin wyrabu | nie zwalniajq z
obowlizku wykenywania prac zgodnie z zasidami sztuki budowlane] | przepisami BHE.



Malowanie elewacii

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podloze powinno byé suche, stabilne, | noéne, tzn odpowiednio mocne | oczyszezone z warstw mogacych
ostable prayezepnost farhy, zwlaszcza 2 kuray, brudu, wosku oraz thuszezéw. Stare powlold malarakie |
jnne warstwy o stabe| przyczepnodal do podioza nalezy dokiadnie usungé. Drobne uszkodzenia (np,
puknigeia lu[: ubytki) naledy naprawié | waszpachlowad Niezaleznie od rodzaju podioza nalezy |e
herwzglgdnie zagruntowad srodkiem sillkonowyim |
Wyprawy tynkarskie mozna malowac po catkowitym wyschnigeiu nie wezosnie) niz

*  illu tynkéw mineralnych - przod uplywem 244 tygodnl,

= dla tynkow akrylowych = praed uptywem 7 dnl,

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba elewacyjna jest dostarczana w postaci gotowe] do uzycia, Przed utyelem nalezy |g konlecznie
doldadnie wymleszaé celom wyrdwnania konsystencli, stosujgc wolnoobrotowsj wiertarke z mieszadiem.
Do plerwrzago mals vania mod-u dodad maksymalnle 2% czyste] wody (Juditi szklanks o pejemnose] 200
mi na opakowante 10 litrdw farby), Preyjete proporcje rozcimiczanin nalezy zachowad na catef malowane]
powierzehil,

SPFOSOB UZYCIA

Na przygotowane | zagruntowane podloze nalezy naniedd clenks réwnomierny warstwg farby
elewacyinel. Farbg moktna nanosié watkiem, pedzlem lub metody natryskowa, nle wezednie] niz praed
uplywam 6 godzin po gruntowaniu poedtoza, Farbg nalezy nakiadaé jednokrotnie lub dwukrotnie w
saleznoéel od chlonnoedel | struktury podioza, Drugy wirstwe nalezv nakladad noprzecenie de plarwsse]
po min 6 godzinach. Przerwy tochnologiczne podezas malowania nalezy z gory zaplanowad, np, w
narognikach | wilamanlach budynlku, pod rurami spustowymi, na styku kelorow itp, Nanoszenie farby na
tak zaplanowany powlarzchnlg naledy prowadzié w spesth ciggly (stosujye technalogle .mokre na
imalkre™), unikajge preerw w pracy. Malowang powierzchnie nalezy chronie, zarowna w trukete prac jak i w
okresle wysychanla farby, przed bezpodrediiim nastonecznieniem, dzinlaniem wiatru | opadiw
atmosferyeznych, Czas wysychania farby zalesnie od podlota, temperitury | wilgothosel wipledne
powintrza wynosi ok, 30 minut. Czas ten zaleZny Jest réwnie od intonsywnodei kolory stosowane] farby.
Uwaga Aby uniknaé véznie w odelenlach barw przy zastosowaniu kolorowyeh farb, nalezy na jedig
powierzchnie naktadaé Farby o 18] same] dacie produkcii. W wynlku malowania nastepue
w sposoh naturaliy nlesnaczne wygladzenie faktury podfoza, Malowanie powierzchnl roznigeych slg
mlgdzy suby faktur | parametrami technicanymi moze powodowa¢ efeld raznyeh odelent danego kolori
farby.

Nintejsze informacie stanowly poedstawowe wytyczne dotyczace stosowinls wyrobu | nle awalnialg 2
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | przepisami BHP,

Obrabld blacharskie

s Obrabki blacharekie z blachy stalowe| | stalowe) ocynkowane| @ grubodel od 0.5 mm do
0,6 mm mogna wykonywaé o kazde| porza roku, lecz w temperaturze nin nizsze| od -15°C
Robiot nte modna wylkonywad na oblodzonych podiezach.

#  Przy wykonywaniu obrabek blacharskich nalegy pamigtac o konlecznosoi zachowania
dylutac|l. Dylatacje konstrukeyjne powinny byé zabezpleczone w sposib umozliwlajgcy
przeniesienie ruchdw poziomych | plonawych dachii w takl sposab, aby nastgpowal szybll
odplyw wody z obszaru dylatacj

6, Kantrola jakoécl robot

6.1, Zasady ogolne :
Zgodnie ze Spocyfikacyy Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary | badania
Kantrola fakosel tynldw polega na stwierdzeniu zgodnoscl lch wykonania z dokumentacfi tachniczag

- Minimalna wymagana prayczepnosc tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa



Dapuszezalng odchylenia dla tynkow wewngtrznyeh ] kat:
* odchylenie powilerzchnl tynku od plaszezyzny | krawed:i od lintl proste) nie wighksze) niz 3 mm
w liczbie nle wighsze| nlz 3 na dlugodd taty kontrolne] 2 m,
= adchylenie powlorzehn) | keawgdzi
od kierunku plonowego: nie wigksze nlz 2 mim/m | ogdlem nie wigce| niz 4 mm w pomieszezeniach
o 3,5 m wysokodo] | nie wigee] nl2 6 mm w pomleszezenlach wyzszyeh,
ad kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m j ogdlem nie wigce] niz 6 mm na cale) powierzchni
migezy preegrodami plonowymi,
= adehyleniy praecinajacych sle plaszoeyzn od kata praewidzlanego w dokumentac)l nie wigkszy
niz 3 mmj/m,
* adehylenin promienl krzywizny od promienia projektowego 7 mm
= migjscows nierdwnosci o szerokosc | glebolméel 1 mm | diugoscl do 50 mm w liczhie 3 na 10 m*
tynku,
«  Niedopuszezalne jest wystgpowanie nastgpujicych wad:
wypryaki | specznienia wshkutek oboocnoici czastek wapna niegaszonugo,
- peknlgcla powlerzehul ,
- wykwity soll w postac) nalotu,
trwale zacieki na powlerzchni,
odparzenia, odstawanie od podloza;

Obrobki hlacharskie

Wymagania technicaner
Blacha pierwsze| kinzy jakosci
Powlerzchnia blachy powlekane| nie powlnna wykizywat:
peknigé
luszezenla powlold organiczne|
paderwan widoeznveh nlewslirojsnym akiem

Dapuszyesa sle:
< prudki
zgrubienia powloki
drobine plamy
rysy | zatarcia nie naruszajgee szezelnosei powlokl organiczne)

lJupuem.ﬂlﬂu odehylkl!
odiehylki pruboescl [mm] - £0,12
odchytll od masy [kg| - £1,06
szarolosc budowlana, liczba profill ¥ szerokodé [mm| - 23.0
sreroliost calkowita - #2325 + 40
dlugose blachy « £20

7. Obmiar robdt

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodiie ae Specyfi kacja Techniezng ir 1.0.0, . Wymaganla ogdlne”.

7.2, Jednostia obmiarowa
|ednostiy nl;mmqu Jieat Jadnostka podang w r}medmlgm} bk

8. Ddbidr robot

1.1, Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaliy nastepujacym etapom odbioru robdt:
= odhidr ezedclowy | koneswy robot
= odhi6r ostateczny

8. 2.0dbidr materiatdw,
Przed rozpoczeciem wykonania tynko nalezy ustalic dekladng recepture zaprawy, zalezinie od
parametrdw dostarczonych na budows skladilkdw, armz sprawdzié stan podloza,



8.3.0dbior podioza

Odbidr podloza nalety preeprowadzlé praed rozpoczgeiem robdt tynkarskich, Podlote powinno byé

ceyste, odttuszezone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy 2wilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego

Enwihuy byc nte wypelnione zaprawy na ghebolkosd 10-15 imm od lica mur, spoiny Sclany murowane| z
loczkiw na glybokase 2-3 mm, podioza betonowe nalezy nacigé diutami.

8.4.0dbidr wykonanych tynkow
Podizas odbioru nalezy sprawdzié im. in.

- zgodnose uksztaltowania powlerzehnl 2 dokumentac)y techniczna,
« odchylenia powierzehni | krawgdzi oraz praecinajgeych sie ptaszezyzn tynkow,
- gladkest | stan powlerzchnl - wystgpowanie wykwlitdw, zaciekow, poknigt, wypryskow | spgcziiled
|est niadopiigzezaling,
preyezepnusd tynkow do podioga (min. 0,025 MP2)
vaumnu tynle powliny odpowiadad PN=-70/B-10100 ,Koboty tynkowe, Tynla zwykle, Wymagania
badania przy odbiorze.”

Malc zy swrocic uwage na whischve skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawezych celam
przekazania ich do zarchiwlzowania, co jak pokazu|e prakiyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidinwef eksploatac)i oblektu

9, Podstawa platiogci
Wy gezuno 2 takresy oprsoawanio

10, Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-02020  Ochrona clepling budynkdéw. Wymagania | abliczenia,

PN-B-04620  Materialy | wyroby termoizolacyjne. Terminologu | klasyfikacys,

PN-B-02021  I[zolacj cieplna, Wielkosel lzyezne | delinicje.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane Badanla ceeh Nzycanyeh | wytrzymalatclowych”

PN-C-04630  ,Woda do celdw hudowlanych, Wymagania | badania®,

PN-B-10100  ,Roboty tyikowe. Tynki zwylkle. Wymagania | badanii pray odblorze”

PN-B-01300 JLementy, Termluy | okredlenin”

PN-B-04309  ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia bialosel.”

PN-B-04320  _Cement Odbloreza statystyezna kontrola jukosel”

PH-B:04350 Kamich wapienny | wapno niegnszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemlezna.”

PN«E=04351 cWVapne nlegaszone, suchogaszone | hydmulleane Oznaczenls coch

flzycznyeh | wytrzymalosciowych”

10,2, Pozostale dokumanty
Dz U, i 75/2002 -, Warunk technlczne, jakim powinny sdpowliadaé budynki | ich
usytiowanie”
SWarinh techniezne wykonanis | odblaru rabiot budowlana - montazowyeh” Tom |
LBudownletwo ogdline”,
JJoradnile majstrs budowlinego® Arkady, Warszawn 1997

Nie wymlenlenle tytulu jakiejkolwlek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nle zwalnia
Wykonawey od ohowiazku stosowania wymopéw okreslonych prawem polskim, Wykonawea
bgdzie przestrzegal praw autorskich | patentowyeh, Jest zobowlgzany do odpowiedzialnoscl
spelnienic wszystklch wymagad  prawnych w  odniesieniu  do uzywinych opatentowanych
urzgdzen lub metod,



5.T-2.26,01.01. Dpaska z kostki Palbruk

1. Wstep

1.1, Przedmiot 5T,

Przedmlotom nlnlelsze| Specyfilkacil Techniczne] (5T) s wymagania techniczne dotyezaee wykonanta |
odbioru robat budowlanyeh zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robol Podstaws
apracownnli ninlelszi) 55T i przeplsy ohowigzujgeogo prowa, normy | zasady sziuld budowlane

1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfilaiia techniczma (ST) stosowana jest jake dukument inwestarski niezbedny pray realizadi |

odbiorze robdt wymienionych w plht 1.1

1.3, Zakres robdt objetyeh ST
Hoboty, ktarych dotvezy specyfikacia, obeimujg wszystie czynnoscl umezliwialaee | majgee na celu
reEallz ke robdt nlezhidinvel do wylananba: opaski z kostki polbruk

1.4 Uﬂﬁll‘le W}‘lhﬂﬂlﬂll dol:yc:q:u robat
Wykonawes robat Jest odpowladzlalny za jokadd materialéw | wykonywanych robdt oraz 2 zgodnosd z

dokumentacjy projektows, ST | poleceniami Inzyniera, Dgolne wymagania dotyczqee robot podano w
specyfikacll Wymagania Ogslne.

1.5, Wspalny Slownik Zamdwien (CPV) - nazwy | kody grup, klas | Kategorii robot
CPV 45233140-2
1.6,0g6Ine wymaganls dotyezice robit

Wykonawea robit Jest odpowiedzialny za jakodé materialéw | wykonywanych robét oraz za zgodno&é 2
dokumentaciy projektows, ST | poleceniami Ingyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
specyfikacli Wymagania Ogélne,

2. Materlaly

Podany "miterial” stanowi propozycjg projeltanta lub zamawiafijcego. Zgodnie 2 Ustawy "Prawo
Zamowien Publicznych” art29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowad kazdy inny
"rownowainy” wyrob,

Zastosowane materialy

Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata technjczng

Warunikien dopuszezénla do stosowanla betonowe] kostkl brukowe| w budownictwle drogowym |est
paslatanio sprobary technlcznsg)
2.2.2, Wyglad vewnetrany
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, rn;knu;c. plam | ubytkow.
Fowierzehnla grna kostek powinna byé rowna | szorstha, o keawedzie kostek réwne | proste, wkleginigela
file powinny praskracaad:
2 mm, dla kostek o grubosel < 80 mm,
- 3 iun, dla Kostek o grabosel = B0 mm,

2.2.3. Kaztalt, wymlary | kolor kosthl bruleows|

W iiniejsze] specyfilac)l preyjeto nastgpulqed Kostke betonowi |
B0 mm, do nawiersehnl dia ruehu samochodawega,
Tolerancje wymbarowe wynoszg:
ni Hugodel &3 mm,
- npaszermkoso + 3 mm,



- nagrubodel 15 mm,

Koloj kostkl - szary,
2.2.4, Wytrzymalode na deiskanie

Wytrzymalodd na éelsleanie po 28 dnlaeh (drednlo 2 6-elu kostek) rie pawlnna byd mule/sza i 60 Mpa.
Dopuszezalna najnizzza wytrzymaltosé pojedyncze| kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocanie
skatysiyezne) ¥ co najmnle] 10 kosteld.

2.2.5. Nushijkliwosd

Naslakliwosd kostek betopowyeh powinna odpowladad wymaganiom normy PN-B-D6250 [2] | wynosid nle
wigce| niz 5%.

2.2.6, Odpornosd na dzintanie mrozu

Udporn[m:c kostek beronowych na dzfalanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiam) FN-B-

06250 [7].

Delpornosd na delalonie mrozu po 50 evklich surrazanis | odminzania probek jest wystarczajqen, jezol):

«  préhka nie wylkazuje pelnigd,

- strati indsy nle praekracza 5%,

~ obnizenie wytrzymalosci na feiskanie wostosunku do wytrzymatobcl probek nie zamrazanych nie est
wigkaze niz 20%,

Z.2.7. Scieralnode

Scieralnose kostek betonowyeh olredluna na turczy Bovhmego wg PN-B=04111 |1] powinna wynosld nie
wigie] ni2 4 mm,

2.3, Muterialy do produkeji betonvwyeh kostek brukowyeh
24.3.1. Cement

P produlic)i knstld brukowe| nalezy stosowaé cement pﬂrtlanﬂzm. bez dodatkow, klasy nle nigsze) nld
W32,5", Zaleca sle stosowanle cementu o jasnym kolorze, Cement powinien odpowiadad wymaganiom PN-
B-19701 [4),

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne adpowladijgee wymaganiom PN-B-08712 [3].
Uzlarnienie kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjne) mieszanki betonowe), pray
zaloonych parametrach wymaganych dla produkowanege wyrobii,

2.3.3. Weoda

Windciwosel | kantrola waody stosowane| do produlec|l betanowyel leastek brulwwych powinny
odpewladad wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatk)

110 produlc)i kestek brukowych stosuje sig dodatla w postaci plastyfileatorow | barwnileow, zgodnie #
rocapty laboratory|ng.

Plastyfikatory zapewnlaja gotowym wyrobom wigkszq wytrzymalodd, mnlejszg naslgkliwosd | wiskszg
adpornosé na niskie temperatury | dziatanie soli.

Stosowane barwnlkl powinny zapewnié kostee trwale zabarwienle, Pawinny to by¢ barwnild
flearganiczng,

3, Sprigt
LL.0golne wymuganin dotyczucy spregtu
Ogolne wymagania dotyezace sprzetu podano w 5T - 1.0, "Wymagania ogolne” phkt 3.

L.15przgt do wykonanis rohid

Raboty mozna wykonaé pray uéyclu sprzgtu zaakeeptowanego przez Inzyniora,

Maule powlersehnle nuwierzehnl 2 kosthd brulcowe) wykanuje sie racenle,

Do zageszozenia nawierzehing stosuje sle wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego,



Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowac mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
lintami na szyile lub krawegZnikach.

4, Transport
4.1.0g0ne wymuganio dolyezgee transporiu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST = L0, "Wymaganin ogdlne” plt 4.

4.2, Transport | skladowanle
Matertaly mogq zostaé dostarczone dowoliym tramsportem, w tald sposch, aby podezas transportu
gapewiiiona byla ochrona przed warunkami atmesferyczaymi, statecznofel elementdw | wyklnezona

ewentualnngd leh uszkodzenia

Uformowane w czasie produle)l kostld betonowe uldadane siq warstwowao na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymilosa betanu min, 0,7 R, kostkl przewosene si na stanowisko, gdele specialne urzgdaenie pakuje
|o w falie | apina tadmy stalows, co gwarantuje transport samochodami w fiienaruszonym stanie,

Kostki betanowe moZar rhwnle? praewnzii samochodaml ra palotach trans partowych producenta.

5. Wylionywanie robdt

5.1.0golne zusady wykonunin roboi

Ogdlne zasady wykonania robdét podiana w 5T - 1,0. "Wymagania ogdine” pkt §

Wykomawes jest odpowiedaialny 2 prowadzenie robdt zgadnie x umowy oraz za jakasé zastosowanych
materialow | wykonywanych robat, za Ich zgodnodé z preedmiarem robét, wymaganiami - niniejsze]
specviikacil, PZ], projelu organizac)i robot oraz noleceniami Inspak‘tnm nadzomi,

Decyzje Inspektara nadzoru dotyczgee akeeptae)l lub odrzucenia materialow | elomentow fubat by
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy | w 5T, a takze w normach |
wytycrnych., Przy podejmowaniu decyz)l Inspektor nadzorn uwzglgdinl wyniki badan materiatow,
dodwiadezenia 2 przeszlosch, wyniki badad naukowych oraz inne czynnikl wplywalace na rezwagang
kwestle, Polgeenla Inspektora nadzoru bedy wykonywane nie poinie] niZz w czasie przez niego
wyrnaczonym, po lch otraymaniu praez Wykonawee, pod grofhg zatrzymania robdt Skutki finansowe z
Logh tytulis ponesi Wykonawea,

S2.Wykonawen preedstaw) Indynlerowl do akeeptac)l projeld organizacii | harmonogran bt
uwzgledniajgey wszystile warunkl, w jakich bedg wykonywane robaoty botonowe,

5.3, Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzehni z betonowych kostuk brukowych winno by¢ zageszezone. Stopien
sapgesecaenta powlnlen wynosié 1,00 wg, proby Proctarm,

Grint podioda powinien byé jednolity, przepuszczalny | zabezpieczony preed skutlkam preemarzania,

£ 4, Obramowanie nnwicrzehni
Do obramowania nawierzehni 2 betonowych kostek brukowych stosowad brzeza betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgznilodw zgodne 2z dokumentacly projektows lub zankeeptowans

preez inzyniera

5.5, Podsypki .

Na podsypke nalezy stosowad plasek gruby, odpowiadajiqcy wymaganiom PN-B- 06712 (3],

Kostle betonowy pruboscl 6 em ukladad na zageszezone] warstwie podsypkl cementowo-piaskowe] 1:4
pribodel 3 om. Podsypka powinna byé zwilzona wady, zageszozoni | wyprofilowina,

5.6, Uldadanie nawlerzehnd 2 betonowyeh kostel brukowyeh

£ uwagl na rignorodnodé ksataltow | kolordw produkowsinyeh kostek, modliwe |est ulozenle dowolnego
wizoru - wezesnle) ustalonego w dokumentaci projektowe| | zaakeeptowanego praez [niyniera,

Kostkg wlozyé slg na podsypes cementowo-plaskowe] w taki sposob, aby szezeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm, Restke nalegy ukladaé ole 1,5 e wyze] od projektowans| nlwelety nawlerzchnl,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po uloentu kostkl, seezellny halety wypelnld plaskiem, a nastgpule zamlesé powlerzchnly ulozonych
lkostek prey uzyciu szezotel recznyeh lub mechanicznyeh | przystapic do ubijania nawierzchnl



Da ubijania utozone| nawlerzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznegoe dla ochrony kostek przed uszkodzepiem i zabrudzeniem. Wibrowarle nalezy prowadzlé od
lerawydsi powlerzehnl ubljane] w kierunku drodia | jednaczednie w kierunku popreecznym kssaltek

Do zageszczania nawierzchnl z betonowych kostel brikowyeh nie wolno ugywad walea,

Po ubiciu nawierzchnl nalegy uzupelnld szezeliny plaskiem | zamiedé nawlerzehnig Nawierzelinia 2
wypelnlenlem spoin plaskiem rle wymaga plelggnac)| - moze byd zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakodcl rohat

6.1, Zasady ogolne
Zgodnje 2o Specylilas)g Technlezng i 1.0.0,,\Wymagania ogdlne”,

6.2, Badunla przed przysigploniom do robof
Preed preystapleniom do robol, Wykonawea powinien sprawdeld, czy producent kostek brukowyel

posinda atest wyrobu wy pkt 2.2.1 niniejsze| S5T.
Biza tym, pracd praystaplomien do robot Wylkonaive aprawdzy wyrdh w ziloesie wymagan podnnyeh w
Pt 2220 2,23 | wynild badan preedstawla Inzynierow! do akeeptac)|

6.3, Badanin w czasie robidt
6.3.1. Sprawdzenie podloza | padbudowy

Sprawdzenis podloza | podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosa z dokumentacyy projektows |
odpowiednim| S5T.

6.3.2. Sprawdzenie podsvpki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadleow poprzecznych | podinznyeh polega na
stwlerlzenii egodnodd] 2 dokumentac)y projekiowy oraz pkt 5.5 niniejsze] 55T,

6.3.3. Sprawdzunle wykonanla nawierzchnl

Sprawdzenie prawidlowadcd wylkonanla nawierzehing 2 betonowych kostek brukowych polega na
:tv‘vrmrdmnlu zgodnoscl wykonania z dokumentacly projelitows oraz wymaganiami wi pli 5.6 ninlejsza)
55T,
- pomierzenie szerokosel spoin,

sprawdzenle prawidtowoéel ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosc) wypolnienia spoin,

sprawdzenie, czy prayjgty desen (wiér] | kolor nawigrzehnl jest zachowany.

6.4 Spmwdzenie cech geometrycsnych niwierzehni
6.4.1. Nlerownodgel podlune

Nigrdwriosel podiuzne nawlerzehnl mierzone laty lub planogralem zgodnle z normi BN-68/8931-04 [8]
nle powinny przekracza 0,8 em.

6.4.2, Spadki poprzecene
Spadkl poprzeczne nawierzehni powinny by¢ zgodne z dokumentacii projektows) # tolerandi +0,5%.
6,4.3, Niwaleta nawieizchni

Raznice pomigdzy rzgdnymi wykonane| nawierzehnl | rzednymi projektowanymi nid powinny
prashmezad+ 1 em.

6,44, Seerokodé nawlerzchni

Szerakost nawlerzahni nie moze roznid sig od szerokodel projektowane| o wigeo) niz £ 5 em,
6.4.5. Grubosc podsypk)

Dopuszezalne odehylki od projektowane] grubosel podsypkl nie powinny prealmczad + 1,0 ém,
6.5, [‘:.umrllwuﬁc poimiarow

Czestotliwose pomiaréw dla cech geometrycznych nawlerzehnl 2 kostki brukowe|, wymienionych w pkt
a4 powinna byé dostosownne do powlerzehinl wykonanveh pobol,



7. Obmiar robat

7.1.  Ogolne zasady obmilaru robot
Zgoinle ze Specylilkac|q Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jedpostks obmilarawsy |est jednostla podand w preedmiarze vohat

8. 0dbidr robat .

B, L, Rodws|e odblordw rabot

Raboty podiegaja nastepujgeym etapom adbioru robot:
= odbidr czedclowy | lkoficowy robat
= odbidr ogtateczny

Odblorowl robot zanllsgeyeh | uligajqeyeh zakryein podlegalq:
preygotowanie podiosa,

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

= wykananie podsypkl,

- ewentualnle wykonanie tawy pod kraw¢zniki.

Nalezy zwrocie uwagg na whisciwe skompletowanie wazystkich dolaumentdw powykonawezych celem
preekazania ich do zarchiwizowania, co [ak pokazuje praktyka ma pierwszerzgdne znaczenie dli
prawldtowe| ekeploatag)l oblektu

9. Podstawa platmodcl

Wylgczonn 7 zaltresu opracowanin,

10, Przepisy zwigrane

10.1 Polskie Normy

1, PN-B-04111 Materialy kanienne, Oznaczenie scleraliioscl na tarezy
Bochmuogo

£ PN-B-06250 Beton swylkly

3 PN-B-D6712 Kruszywa mineralne do betonu z2wylklego

4, PN-B-19701 Cement, Comunt powszechnego uzytku, Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci

5  PN-B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw | zapraw

A BN-BO/6775- Prefibrykaty budowlane ¢ betonie Elementy nawlerzchin

03701 drog, ulic, parkingow | orowisk tramwajowych, Krawezniki

| vhrzeza

7. BN-6H/8931-01  Drogi samochadowe, Oznaczenle wskazilka plaskoweygo
B BN:68/8931-04  Drogl samochodowe, Pomiar rownodc) nawlerzchn
planografem | hitg,

10.2, Pozostale dokumenty
Dz U nr75/2002 - Warunki technlczne, jakim powinny odpowladaé budynki | ich
uaytuowanie”
Sarunkl techniczne wylkonania | odbloru rohdt budowlans - montazowyeh” Tom |
<Hudownictwo ogalne”,
Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymlenlenle fytuly jakiejkolwick dziedziny, grupy, pedgrupy czy normy nle zwalnid
Wykonawey od obowiazlu stosowania wymogéw okredlonych prawem polskim. Wykonawca
ligdzie przestrzegal praw autorskich | patentowych. Jest zobowlgzany do odpowiedzinlnodel za
spelnienio wszystkich wymagad  prawnych w  odolesieniu  do uzywanych opalentowanych

urzadzen lub metod.
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