BIURO PROJEKTOW
JDARUT”?

Torun, ul. Jozefa Bema 20/58, telef. 056- 622-35-26

PROJEKT BUDOWILANY

OBIEKT: Oswietlenie drogowe
BRANZA: Elektryczna
ADRES: Konczewice, gm. Chelmza
dz. nr 223, 224/2
INWESTOR: Urzad Gminy
Chelmza
Opracowal:

Zdzistaw Rutkowski
upr. bud. nr 1205/75
w specjalnosci instalacji

i urzadzen elektrycznych

SPIS TRESCTI:
. Odpis warunkow technicznych
. Opis techniczny
. Obliczenia elektryczne
. Kosztorys nakladczy
. Zestawienie materialéw
. Rysunki
1/2 Plan trasy projektowanego oSwietlenia
2/2 Schemat ideowy projektowanego o$wietlenia
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WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
Bydgoszcz, dnia /4. 08.2009r.

WI/DT.EW.71132-77/2009

Gmina Chelmza
ul. Wodna 2
87-140 Chelmza

Po rozpatrzeniu wniosku firmy Wojta Gminy Chetmza z dnia 15.06.2009r. (data wpl.
10.08.2009r. oraz po zapoznaniu si¢ z zalaczona dokumentacjg techniczng W sprawie
,Budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Konczewice w czgsci dotyczace] pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 5517 informujg, ze zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1la,
w zwiazku zart. 29 ust. 1 pkt. 20.  ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(Dz. U. z2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) przyjmuj¢ zgloszenie w/w budowy

o$wietlenia drogowego bez uwag.

Otrzymuja:
adresat

2. Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Fordonska 6
85-085 Bydgoszcz

3. aa

Do wiadomosci:

1. Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz



Torun, dnia 07 sierpnia 2009 r.

AB.7352-872/09
(L.dz.4958/09)

Gmina Chelmza reprezentowana przez Wéjta
Urzad Gminy w Chetmzy,
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Nawigzujac do zgloszenia z dnia 15 czerwca 2009 r. (data wptywu: dnia 05 sierpnia 2009 r.),
dotyczacego zamiaru przystapienia do robét budowlanych polegajacych na :

wykonaniu o$wietlenia ulicznego usytuowanego w pasie drogi gminnej dz. nr 223 w m. Konczewice gm.
Chelmza, z realizacjg przez dz. nr 223, 232/2, w m. Koriczewice, gm. Chetmza —

informuje, ze przedmiotowe roboty zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12, oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) nie wymagaja
wydania pozwolenia na budowe.

Dotaczone do zgtoszenia dokumenty spetniajg wymagania art. 30 ust. 2 ustawy.

W zwigzku z powyzszym, z zastrzezeniem art. 30 ust. 5 ustawy ( inwestor moze rozpoczgc roboty
budowlane nie pdzniej niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia),

wyrazam zgode na przystapienie do realizacji zamierzonych robét budowlanych.

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z  projektem  budowlanym  opracowanym  przez
p. Zdzistawa Rutkowskiego, posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie instalacji elektrycznych (upr. bud. Nr 1205/75/Bg),
czfonka  Kujawsko-Pomorskiej ~Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa  (nr ewidencyjny
KUP/IE/2170/01).

Wykonanie oéwietlenia ulicznego w pasie drogi wojewddzkiej nr 551 wymaga opracowania
odrebnego projektu i uzyskania pozwolenia na budowe wydanego przez Wojewode Kujawsko-
Pomorskiego.

Jednoczesnie zobowigzuje sie inwestora do :

. prowadzenia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, przy zachowaniu warunkéw natozonych
przez instytucje uzgadniajace oraz wtadajgcych nieruchomosciami przez ktére przebiega inwestycja,

- usuwania wszelkich kolizji napotkanych podczas prowadzenia robét budowlanych we wiasnym
zakresie i na swoj koszt,

- uwzglednienia i zabezpieczenia uzasadnionych intereséw osob trzecich,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej realizowanego uzbrojenia podziemnego
przed jego zakryciem.

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany branzy elektrycznej

Otrzymuja :
1., Gmina Chetmza reprezentowana przez Wajta, Urzad Gminy w Chetmzy, ul. Wodna 2, 87-140

Chetmza (plus zatgcznik nr 1 —2 egz.),
2. p.p. Karolina i Marek Szmajchel, Koriczewice 61/1, 87-140 Chetmza,
3. p.p. Marlena i Artur Brokopp, Konczewice 65, 87-140 Chetmza,

Do wiadomosci :

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Legionéw 70/76, 87-100 Torun
(plus zatgcznik nr 1 -1 egz.)

5. ala (plus zatgcznik nr 1 — 1 egz.)

(MR)



Energa .«

operator

ENERGA OPERATOR S.A.
Rejon Dystrybucji Torun
Dziat Rozwoju

Nasz znak : TP/362/U/2009
Na pismo 2760 z dnia 15.06.2009

F 056 659 56 58 www.energa-operator.pl

BIURO PROJEKTOWE
"DARUT"

ul. Bema 20/58

87-100 Torun

Znak: TP/362/U/2009
22.06.2009

Dotyczy uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z warunkami technicznymi przylaczenia projektu budowlanego

zasilania dla obioektu

Oswietlenie uliczne

Konczewice dz. nr 223, 232/2, 224/2, 55, gm. Chetmza

o

Przedlozony projekt ( na urzadzenia zalicznikowe ) nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem zgodnosci z
warunkami technicznymi przylaczenia nr 3098202829/RT/717/TP-1/2009 z dnia 20.04.2009 .

Sprawe prowadzi :
Dariusz Wiodarczyk
Specjalista

(056) 659-57-06
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ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
Oddzial w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Rejon Dystrybucji Torun KRS 0000033455

Pl Fr. Skarbka 7/9  _,

87-100 Torun

oddzial@torun.energa.pl NIP 583-000-11-90
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00122

KIEROWNIK DZIALY ROZ

ata Suchoh

Zarzad: Leszek Nowak - Prezes Zarzadu, Dyrektor Naczelny, Jacek Szubstarski - Wiceprezes
Zarzadu, Dyrektor Zarzadzajacy, Artur Resmer - Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Finansowych,
Ryszard Marek Gawecki - Wiceprezes Zarzadu

BZ WBK S.A. 1 O/Torun, nr konta: 69 1090 1506 0000 0000 5003 3670
Kapital zaktadowy/wptacony: 603 301 400 zt
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operator
1008~06-777
3098202829/RT/717/TP-1/W/2009 Torun ZUUH g
Numer Miejscowosce Data (dzien, mnesgé,- rék)s

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji Torun Pl.Fr.Skarbka 7/9, 87-100 Torun

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie drogowe
Adres(Nr dziatki): Koriczewice dz. 223,232/2,224/2,55 gm. Chetmza
2. Grupa przytgczeniowa: V
3. Moc przytaczeniowa: 2,5 kW
4. Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa KONCZEWICE 2 (STA1-0526)
BLOKI (NN 1-0526-04),
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w
ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzajprzytacza: kablowe 0,4 kV
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspotpracy z siecig:
. Urzadzenia WN i SN:

. Stacja transformatorowa:
- Urzadzenia nn: kabel typu YAKY 4x35 mm2 dt.ok.15 m zakonczony zigczem kablowym zintegrowanym Z-1a+1TL
usytuowanym na granicy posesji od strony ulicy

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:
siec/instalacje odbiorczg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy: urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zakiécen w sieci

7.6. Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego: -

8.  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgle) = 0,4 - rozliczenie w strefach zgodnie z grupg

taryfowa wybrang przez klienta

~

o et
WN =

9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania: kablowe ztacze zintegrowane
9.2. Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
typ: S301B wartosé: 16 A
9.3. Sposdb pomiaru: bezposredni
9.4. Liczniki: licznik energii czynnej 1-fazowy, 1-strefowy
9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych -
9.6. Wymagania dodatkowe: Taryfa: G

a) urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b) wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR SA

C) inne:

10.  Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; |

systemowej

10.1. Dotyczy siecido 1 kV:
a) Uktad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wytaczenie zasilania

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, tel.: +48 58 347 30 13, faks +48 58 301 01 52, www.energa.pl, centrala®@energa.pl
Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904

Sad Rejonowy w Gdansk-P&inoc w Gdadsku, VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Sadowego, KRS 0000033455. Kapital zakladowy/wptacony
603 301 400 zt.

ENERGA - OPERATOR SA 0Oddzial w Toruniu
Rejon Dystrybucji Torun, Pl. Fr Skarbka 7/9, 87-100 Torun, tel.: +48 56 659 S6 57, faks: +483 56 659 56 58, Www.torun.energa.p
BZ WBK S.A. 1 O/Torun, nr konta: 69 1090 1506 0000 0000 5003 3670, NIP 583-000-11-90, Regon 1950275904
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Zespot Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe]

r Miejsce i data: Torun, 29 czerwiec 2009

Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun
NIP: 956-19-46-860 .
URZAD GMINY CHELMZA
87-140 Chetmza
ul. Wodna 2

OPINIA nr ZUD/915/2009 z dnia: 2009.06.29

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzadzenia

Starosty Toruhskiego nr 14/01 z dnia 18 pazdziernika 2001 r.

UZGADNIA

Oswietlenie drogowe na dz. nr 223, 224/2 w miejscowos$ci Konczewice.

Lokalizacja obiektu: Chetmza - gmina, Obreb: Konczewice, dz.: 223, 224/2, 232/2
Inwestor realizowanego obiektu: URZAD GMINY CHELMZA

87-140 Chelmza

ul. Wodna 2

UWAGI | ZALECENIA do opinii 915/2009

1. Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe, podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej przed ich zasypaniem,
obejmujacej ich potozenie na gruncie (Dz. U. nr 30, art. 27 ustawy z 17 maja 1989 roku ,Prawo
geodezyjne i kartograficzne”) ‘

2. Inwestor i wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej. W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowac i
respektowa¢ wymagane normy branzowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustalonymi w Polskich
Normach.

3. W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, nalezy odkry¢ przewody istniejgce
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wtadciwej instytucji branzowe;.

4. Zwréci€ rowniez uwage na punkty osnowy geodezyjnej, kiére w przypadku kolizji z budowang siecig
nalezy oming¢. W przypadku uszkodzen urzgdzen podziemnych oraz osnowy geodezyjnej i znakoéw
granicznych kosztami naprawy i wznowienia zostanie obcigzony inwestor lub wykonawca.

5. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zgtosi¢ z 7 - dniowym wyprzedzeniem, wiasciwe;
terenowo instytucji branzowej. Prace wykonaé pod nadzorem pracownika instytucji branzowe;.

6. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez Starostwo Powiatowe (Wydziat Architektury Zagospodarowania Przestrzennego),
natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

7. Nie przestrzeganie uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajacym z art.48 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja
1989 r (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) (Dz. U. Nr 30, poz.163) ze zmianami.

8. Niezaleznie od uzgodnienia ZUDP projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodnic¢ z innymi
instytucjami-gestorami sieci uzbrojenia terenu, ktére nie biorg udziatu w pracach Zespotu, a ktérych sieci
znajdujg sie na obszarze objetym projektem zagospodarowania.

9. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

“** PRZEWODNICZACY ZUD *** - bez uwag
ZESPOt ZUDP

GMINA CHEEMZA - ZESPOt ZUDP nieobecny-bez uwag




Gmina: Chelmza
Obreb: Konczewice

MAPA STANU PRAWNEGO
Skala 1: 1000

8

LOFI

Pawelec
Arynowicz 7€/
46 401

17-19-86

. . Okreslenie
Numer | Powierzchnia KW . -

b | giatki (ha) dzialki p‘;"z’ij{(’i"’ Wil

1 223 1,2100 31835 Konczewice | Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

2 224/2 0,5664 Koriczewice | Skarb Panstwa
87-100 Torun, ul. Szosa Chefminska 30/32
uzytkownik:
Dyrekcja Okregowa Drog Publicznych w Bydgoszczy
Rejon Drog Publicznych w Toruniu
87-100 Torun, ul. Polna 113

3 55 0,3500 Konczewice | Skarb Panstwa
87-100 Torun, ul. Szosa Chefmifiska 30/32
uzytkownik:
Powiatowy Zarzqd Drog w Toruniu
87-100 Toruti, ul. Polna 113

: . Majszak Matgorzata (Mieczystaw, Danuta)

4 54/2 3,1263 5998/7 Koriczewice 87-152 Lubianka, Brachnowo 50

5 232/2 0,2500 8795/5 Konczewice | Szmajchel Marek Piotr (Julian, Klara)
Szmajchel Karolina Mafgorzata (Roman, Anna)
87-140 Chelmza, Konczewice 61/1
Brokopp Artur (Konrad, Irena)
Brokopp Marlena Bernadeta (Janusz, Longina)
87-140 Chefmza, Konczewice 65

6 232/1 3,2400 34960/4 Koriczewice | Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziaf Terenowy w Bydgoszczy

7 231713 | 332595 | 34960/4 Koriczewice | 87-148 Lysomice, ul. Toruriska 10
uzytkownik wieczysty:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin w Radzikowie k/Warszawy
87-140 Chetmza, Koriczewice 1

8 68 5,6000 9049 Koriczewice | Milosz Tomasz (Piotr Leokadia)
Mitosz Ewa (Stefan Aniela)

Torun, dn. 27.03.2009 1.
Sporzadzit:
GEORDE - SN DNY
ngr inz. Grzegorz Pawelec
Upr. zaw n~ *N2897
7 sorz Pawelec

f, ul Hw\/no‘\mlicz 7ENM
6 401

1-117-19-86




Pracownia Geodszying .~ A0 =1
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MAPA STANU PRAWNEGO i G el

skala 1: 1000 tel. 0-606 446 401
NIP 891-117-19-g5

woj. kujawsko-pomorskie

gm. Chetmza

obreb: Konczewice

dziatki : cz. 55, cz. 223, cz. 224/2

Toruni, dn. 27.03.2009 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkoéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), oraz uchwaly Nr
58/974/09 Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie
upowaznienia p. o. Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy do zalatwiania spraw i
wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowien, po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektow
»DARUT” z siedziba w Toruniu dzialajacego z pelmomocnictwa Energa Operator Rejon
Dystrybucji Torun w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy stupéw z oprawami o$wietlenia
drogowego i przytaczy kablowych w ziemi do linii energetycznej w ciagu drogi wojewddzkiej nr
551 relacji Strzyzawa — Dabrowa Chelminska — Unistaw — Wybcz — Chetmza — Wabrzezno — droga
klasy Z w miejscowosci Konczewice gmina Chetmza

WYRAZAM ZGODE

na lokalizacje budowy stupéw z oprawami o$wietlenia drogowego i przytaczy kablowych w
ziemi do linii energetycznej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 551 relacji Strzyzawa — Dabrowa
Chetminska — Unistaw — Wybcz — Chetmza — Wabrzezno — droga klasy Z w miejscowosci
Konczewice gmina Chetmza, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw :

1. Linig kablowa i stupy nalezy usytuowac zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

2. Odleglo$¢ lica stupa oswietleniowego od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 551 nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 m.

3. Shupy o$wietleniowe zgodnie z § 109 ust. 5 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6Zn.zm.) powinny by¢ tak usytuowane, aby nie
powodowaly zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaly widocznoéci. Shipy
o$wietleniowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnia drogi, ktéra
okreslona jest w § 54 niniejszego rozporzadzenia.

4. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjno$é wykonywania
w przyszlosci robot drogowych.

5. Nalezy wystapi¢ do Rejonu Drog Wojewddzkich w Toruniu z wnioskiem o zajecie pasa podajac
powierzchnig, termin oraz nazwisko i telefon kierownika na 30 dni przed rozpoczeciem robot.

6. Zlokalizowane urzadzenie w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora w wypadku
przebudowy elementow drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy elementow
drogi wykonuje i finansuje wtasciciel urzadzenia.

7. Zobowiazuje sig inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu
zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robot w przypadku jego naruszenia, tj.
wykonania warstwowego zaggszczenia gruntu, wymiany gruntu, konstrukcji nawierzchni,
pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu i konstrukcji
nawierzchni pod nadzorem laboratorium drogowego.

8. Odtworzenie infrastruktury drogowej winno dokona¢ przedsiebiorstwo spetiajace wymagania
art. 22 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamdwieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 119,
poz. 773).
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Kujawsko Pomorski

Urzad Wojewo6dzki w Bydgoszczy
Delegatura Torun

ul. Plac Teatralny 2

87 — 140 Chelmza

W zwiazku z budowa o$wietlenia przy drodze wojewddzkiej nr 551
Strzyzawa — Unistaw — Wabrzezno wyrazam zgode na ustawienie stupow
oswietleniowych na dzialce nr 223 bedacej wiasnoscia Gminy Chelmza w

miejscowosci Konczewice, gm. Chetmza.

a/a
LK

Za zgednose £ Jivginalem

podpis
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. UWAGI OGOLNE.

Projekt budowlany oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Czarnowo opracowano w
oparciu:

a) Warunki techniczne wydane przez Rejon Dystrybucji Torun z dnia 20.04.2009r znak:
3098202829/RT/717/TP-1/W/2009

b) Zlecenie inwestora - Urzad Gminy Chetmza
¢) Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu
d) Wizje w terenie

¢) Norme PN/E-05125 oraz obowigzujace przepisy.

2.2. PRZEDMIOT PROJEKTU.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Koficzewice, gm. Chelmza dz. nr 223, 224/2.

2.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]J.

Pomiar energii elektrycznej projektuje si¢ licznikiem jednofazowym typu A-52
usytuowanym w nadbudowie zlacza kablowego Z-1b+TL realizowanego przez Rejon
Dystrybucji Toruf

2.4. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE.

2.4.1 Zasilanie.

Dla zasilania o$wietlenia drogowego w miejscowosci Konczewice projektuje si¢ szafke
oéwietleniowa z wyposazeniem w/g schematu ideowego rys. nr 2/2. Jako obudowe
szafki o$wietleniowej projektuje si¢ zlacze kablowe Z-1a+TL z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego.

Projektowana szafke o$wietleniowa nalezy usytuowac przy zlaczu kablowym o$wietlenia
drogowego posadowionego przez ZE Rejon Torun w miejscu jak pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1/2. Zasilanie szafki o$wietleniowej nalezy wykona¢ ze zlacza
kablowego Z-1a+TL kablem YAKY 4x25 mm2 di. 6 m

2.4.2.Oswietlenie drogowe.
Projektowane os$wietlenie drogowe nalezy wykonaé jako jedno obwodowe kablem
YAKY 4x25mm2 di. 96/116/m. z zastosowaniem opraw typu SGS 102/150 W' szt.3.
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Oprawe o$wietleniowe nalezy zabudowac na stupie typu OZ-9 z zastosowaniem
wysiegnikow jednoramiennych typu WR-J/175/13 @ 48 o kacie 15°. Projektowane stupy
nalezy posadowi¢ w ziemina gt. 1,9 mz zastosowaniem ustoju typu A.

Jako zrodio $wiatta zaprojektowano lampa sodowa NAV-T 150W. Dla zasilania oprawy
nalezy w projektowanym stupie zabudowac tabliczke bezpiecznikowa typu TB-1.
Potaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikowa nalezy wykona¢ przewodem YDY
3x2,5mm2 z zastosowaniem zabezpieczenia Oprawy wkladka topikowa BiWts 4A.
Doprowadzenie energii do slupa oswietleniowego zaprojektowano kablem YAKY
4x25mm2 o dt. 96/116/m przy czym jedna zyla kabla przeznaczone sa dla fazy L1,
druga dla przewodu neutralnego ,,N”, natomiast trzecia zyta przeznaczona jest dla
przewodu ochronnego ,,PE”.

2.4.3 . Ulozenie kabla.

Projektowany kabel o$wietlenia nalezy utozy¢ w ziemi na gt. 0,7 m. jak pokazano na
planie trasy rys. nr 1/2. Kabel o$wietlenia nalezy utozyé na 10cm warstwie biatego piasku
i taka sama warstwa kabel przysypa¢. Tak utozony kabel nalezy przysypa¢ 15 cm
warstwa, ziemi rodzimej i wzdluz kabla ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Nastgpnie
przysypaé ziemig do powierzchni terenu ubijajac ziemi¢ warstwami.

Na koficach kabli przed zlaczem 1 szafka o$wietleniowa oraz przed stupem
oéwietleniowym, nalezy pozostawi¢ zapas kabla o di. 1,0 m. Jednoczesnie na koncach
kabla, nalezy na kabel zatozy¢ opaski opisowe z podaniem typu kabla, przekroju, roku
ulozenia i kierunku zasilania. Przejécie proj. kabla przez istniejaca droge nalezy wykonac
metoda mechanicznego przecisku rurg ,,AROT” DVK @ 75 ulozongnagh 1 m

2.4.4. System ochrony od porazen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen nalezy zastosowaé zerowanie urzadzen i
odbiornikéw. Zerowaniu podlegaja metalowe drzwiczki stupow o$wietleniowych oraz
obudowa oprawy.
Zerowanie oprawy nalezy wykona¢ trzecia zyla przewodu YDY 3x2,5 mm2 z punktu
ochrommego PE tabliczki bezpiecznikowej stupa a ramke drzwiczek potaczy¢ z drutem
ocynkowanym & 3 m. bezposrednio do punktu PE na tabliczce bezpiecznikowe;.

2.4.5 Uziemienie.
Uziemienie nalezy wykona¢ dla punktu zerowego szafki o$wietleniowej. Uziemienie
wykona¢ bednarka Fe/Zn 25x3 m jako odgalezienie od punktu zerowego zlacza
kablowego Z-1b+TL.
Warto$é rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 30 omow.

2.5. UWAGI KONCOWE.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i norma PN/E-05125
oraz zalaczonymi planami trasy projektowanego o$wietlenia.
Jednoczes$nie utozony kabel przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do ZE Torun, celem jego
sprawdzenia oraz do Urzedu Geodezyjnego, celem jego inwentaryzacji. Ponadto przy
realizacji projektowanego o$wietlenia nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajacych

pod wzgledem urzadzen podziemnych.



