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Torun, dnia 23 lipca 2009 r.

AB.7352-784/09
(L.dz.4506/09)

Gmina Chelmza reprezentowana przez Wéjta
Urzad Gminy w Chetmzy,
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

Nawiazujac do zgloszenia z dnia 15 czerwca 2009 r. (data wptywu: dnia 14 lipca 2009 r.),
dotyczacego zamiaru przystgpienia do robét budowlanych polegajgcych na :

wykonaniu o$wietlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej Nr 1629 Trzebcz Szlachecki-Gtuchowo w m.
Parowa Falecka, na nieruchomosci dz. nr 20/1, gm. Chetmza -

informuje, ze przedmiotowe roboty zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12, oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) nie wymagaja
wydania pozwolenia na budowe.

Dotgczone do zgtoszenia dokumenty spetniajg wymagania art. 30 ust. 2 ustawy.

W zwigzku z powyzszym, z zastrzezeniem art. 30 ust. 5 ustawy ( inwestor moze rozpocza¢ roboty
budowlane nie pdzniej niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia),
wyrazam zgode na przystapienie do realizacji zamierzonych robo6t budowlanych.

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z  projektem  budowlanym  opracowanym  przez
p. Zdzistawa Rutkowskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie instalacji elektrycznych (upr. bud. Nr 1205/75/Bg),
czionka Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa (nr  ewidencyjny
KUP/IE/2170/01).

Jednoczes$nie zobowigzuje sie inwestora do :

- prowadzenia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, przy zachowaniu warunkéw natozonych
przez instytucje uzgadniajace oraz wtadajacych nieruchomosciami przez ktére przebiega inwestycja,

- usuwania wszelkich kolizji napotkanych podczas prowadzenia robét budowlanych we wiasnym
zakresie i na swoj koszt,

- uwzglednienia i zabezpieczenia uzasadnionych intereséw o0sob trzecich,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej realizowanego uzbrojenia podziemnego
przed jego zakryciem.

Breyor, £Sug

Zataczniki:
1. Projekt budowlany branzy elektrycznej

Otrzymuja :
' 1., Gmina Chetmza reprezentowana przez Wéjta, Urzad Gminy w Chetmzy, ul. Wodna 2, 7-140 Chetmza

(plus zatgcznik nr 1 — 2 egz.),
2. Powiatowy Zarzad Drog w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Torun

Do wiadomosci :

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Legionéw 70/76, 87-100 Torun
(plus zatgcznik nr 1 — 1 egz.)

4. ala (plus zatgcznik nr 1 — 1 egz.)

(MR)
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Numer Miejscowosé Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLAQCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji Torun Pl.Fr.Skarbka 7/9, 87-100 Torun e

1. Przytgczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres(Nr dziatki): Parowa Falecka gm. Chetmza
2. Grupa przytaczeniowa: V
3. Moc przytaczeniowa: 2,5 kW
4. Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa PAROWA FALECKA 1 (STA1-0984)

NOWAK (NN 1-0984-01),
z dowolnego stupa odpowiadajgcego realizowanemu przytaczeniu
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w
ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przytacza: kablowe 0,4 kV
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspdipracy z siecia:
. Urzadzenia WN i SN:

7.1
7.2. Stacja transformatorowa:
7.3. Urzadzenia nn: kabel typu YAKY 4x35mm2 df.ok.20 m zakonczony ztgczem kablowym zintegrowanym Z-1a+1TL
usytuowanym na granicy posesji od strony ulicy
7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
siec¢/instalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami
7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy: urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowac zaktdcen w sieci
7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: -
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgle) = 0,4 -rozliczenie w strefach zgodnie z grupa
taryfowa wybrana przez klienta
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania: kablowe ztacze zintegrowane
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
typ: S301B wartosé: 16 A,
. Sposob pemiaru: bezposredni
Liczniki: licznik energii czynnej 1-fazowy, 1-strefowy
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych -
Wymagania dodatkowe: Taryfa: C

a) urzgdzenia pomiarowe winny byc¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.
b) wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR SA
c) inne:

0 0o
N =

©O®o
o0k w

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i

systemowej

10.1. Dotyczy sieci do 1 kV:
a) Uktad sieci TN-C {
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci -
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. i

SNERGA - OPERATCR SA \/4

ul. Marynarki Pzlskiej 130, 80-537 Géanisk, zel.: -43 S8 347 30 13, aks +438 358 301 0l 352, www.2nerza.c:i, :e:::l‘:-

Sank Handlowy w Warsctawie, nr kcnta: 98 1030 1508 0C00 0003 0333 6003, NIP: 583-000-11-30, Regon 190275904 ;

Sad Rejonowy w Gcladsk-2éinoc w Gdadsku, VII Wydzial Gospodarczy Rejestru Sgdcwego, XRS 0000033455, Kapica:l :akigdcwy/wplacany

3
503 301 400 z%.

OPERATCR SA QOddzia: w Tecruniu
Rejon Dystrybucji Torun, PlL. Fr Skactka 7/2, 87-100 Torud, tel.: +43 56 633 S8 57, Zaks: +43 58 639 56 58, www.tcrun.energa.p
3Z WBK S.A. 1 O/Tcrun, nr kcnca: 3 1020 1506 0000 0000 5003 3670, NI 533-000-11-30, Regon 190275304
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Miejsce i data: Torun, 02 lipiec 2009

Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun
NIP: 956-19-46-860
URZAD GMINY W CHELMZY
87-140 Chetmza
ul. Wodna 2

OPINIA nr ZUD/916/2009 z dnia: 2009.07.02

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzgdzenia

Starosty Torunskiego nr 14/01 z dnia 18 pazdziernika 2001 r.

UZGADNIA
Oswietlenie drogowe na dz. nr 20/1 w m. Parowa Falecka.

Lokalizacja obiektu: Chetmza - gmina, Obreb: Parowa Falecka, dz.: 16/2, 20/1
Inwestor realizowanego obiektu: URZAD GMINY W CHELMZY
87-140 Chetmza ul. Wodna 2

UWAGI | ZALECENIA do opinii 916/2009

1. Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe, podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zasypaniem,
obejmujacej ich potozenie na gruncie (Dz. U. nr 30, art. 27 ustawy z 17 maja 1989 roku ,Prawo
geodezyjne i kartograficzne”)

2. Inwestor i wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwo$é powstania
awarii lub uszkodzen sieci oraz armatury branzowej. W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowac i
respektowaé wymagane normy branzowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustalonymi w Polskich
Normach.

3. W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, nalezy odkry¢ przewody istniejgce
bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela wiasciwej instytucji branzowej.

4. Zwroci¢ réwniez uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktore w przypadku kolizji z budowang siecig
nalezy ominaé. W przypadku uszkodzen urzgdzen podziemnych oraz osnowy geodezyjnej i znakéw
granicznych kosztami naprawy i wznowienia zostanie obcigzony inwestor lub wykonawca.

5. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zgtosi¢ z 7 - dniowym wyprzedzeniem, wiasciwej
terenowo instytucji branzowej. Prace wykonac¢ pod nadzorem pracownika instytucji branzowe;j.

6. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez Starostwo Powiatowe (Wydziat Architektury Zagospodarowania Przestrzennego),
natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

7. Nie przestrzeganie uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajacym z art.48 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja
1989 r (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) (Dz. U. Nr 30, poz.163) ze zmianami.

8. Niezaleznie od uzgodnienia ZUDP projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ z innymi
instytucjami-gestorami sieci uzbrojenia terenu, ktére nie biorg udziatu w pracach Zespotu, a ktérych sieci
znajduja sie na obszarze objetym projektem zagospodarowania.

9. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

** PRZEWODNICZACY ZUD *** - uzgodniono
ZESPOt ZUDP
GMINA CHEEMZA - ZESPOE ZUDP nieobecny - bez uwag

NETIA TELKOM S.A. - ZESPOt ZUDP bez uwag




Torun, dnia 01.07.2009r.

PZD 11/5443/22/09

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 zgodnie z art. 40 ust.] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 19, poz.115.), oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz upowaznienia Zarzadu Powiatu
Torunskiego po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Urzad Gminy w Chelmzy

Zezwalam

>

1. Na zlokalizowanie o$wietlenia ulicznego w pasie drgowym drogi powiatowej nr 1629
Trzebcz Szlachecki - Gluchowo w miejscowosci Parowa Falgcka, zgodnie z zataczona

mapg Syt.-wys.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia rob6t do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie
art.40ust . 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w
rob6t w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy .

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia o$wietlenia ulicznego:

shupy o$wietleniowe nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatagczong mapa syt. — wys., W
taki sposéb, aby odlegtosc lic stupgw od zewnetrznej krawedzi jezdni byta nie
mniejsza niz 2,5 m
oprawy o$wietleniowe nalezy umiesci¢ poza skrajnia pionowa drogi, na wysokosci
nie mniejszej niz 4,6 m nad droga,
$wiatlo o$wietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych
przejscie poprzeczne pod droga nr 1629, nalezy wykona¢ metoda przecisku, w taki
sposéb aby nie zmniejszy¢ statecznosci i no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi;
wykopy montazowe dla przecisku nalezy zlokalizowa¢ poza granicami pasa
drogowego;
przejécie pod droga powiatowa przeprowadzi¢ metodg przecisku w rurach
ostonowych, przy dtugosci rury ostonowe;

- zabrania sie skfadowania urobku z wykopéw bezposrednio po stronie nawierzchni
drogi
w przypadku awarii przylacza (odc. w pasie drogi) zarzad drogi wyda zezwolenie
na prowadzenie rob6t zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych;
w przypadku, gdy przytacze bedzie kolidowato — w realizacji inwestycji
drogowych, inwestor zobowiazany jest dokona¢ jego przetozenia na wiasny koszt



Pracownia Geodezyjnz = 2 121
mgr inz. Grzegarz P
L

MAPA STANU PRAWNEGO 87-~OOToruﬁ,ul.Huryno\vicz'h/1

, tel. 0-606 446 451
Skala 1:1000 NiP 891-117-10-86

Gmina: Chelmza
Obreb: Parowa Falecka
Numer

ark.
mapy

Okreslenie polozenia
aziatki

Powierzchnia KW
dziatki

Numer

dziatki (ha) Wiasciciel

Skarb Paristwa
ul. Sz. Chefmiriska 30/32, 87-100 Torur;

1| 20ny
2 27

0,6600
0,6400

Parowa Falecka
Parowa Falecka

uzytkownik:
Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Torun

N w

2012
18

1,1200
0,1400

40372
34917

Parowa Falecka
Parowa Falecka

Gmina Chelmza
87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

17

0,1100

34918

Parowa Falecka

Wisniewski Jan (Jézef, Febronia) oraz

Wisniewska Violetta Anna (Zbigniew, Elzbieta)
87-140 Chelmza, Parowa-Falgcka 17 Nawra 44

KoScielny Janusz Roman (Jan, Alicja) oraz
KoScielna Ewa (Stefan, Henryka)
87-140 Chelmza, Parowa-Falecka 20

Koécielny Jan (Jan, Rozalia)
Koscielna Alicja Joanna (Zygmunt, Wanda)
87-140 Chefmza, Parowa-Falecka 20

Rekas Halina Emilia (Leon, Janina)
87-140 Chelmza, Parowa-Falecka 20

Safin Elzbieta (Antoni, Katarzyna)
87-140 Chetmza, Parowa-Falecka 20

Gmina Chefmza
87-140 Chetmza, ul. Wodna 2

6 28/2 8,5300 10921 Dalke Jan (Bronistaw, Stefania)

87-140 Chetmza, Parowa-Falecka 10

Parowa Falecka

uzytkownik dozywotni:
Dalke Bronistaw (Jézef, Antonina) oraz
Dalke Maria Zdzistawa (J6zef ,Zdzistawa)

7 16/20/ 10923 Rokita Piotr Pawet (Jan, Seweryna) oraz

Rokita Elzbieta Danuta (Jozef, Wanda)

9,9571 Parowa Falgcka

10922
10922
10922
10922

Ziotkowski Henryk (Konrad, Marta)
87-140 Chefmza, Parowa Falecka 7

8 23/1
9 19/2
10 19/1

11 23/2
L

Torun, dn. 19.02.2009 r,
Sporzadzit:

0,2100
0,9300
0,0500
6,8500

Parowa Falecka
Parowa Falecka
Parowa Falecka
Parowa Falecka

Za zgodnosc z oryginalem
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STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-8

87-160 TORUN Chetmza 18.06.2008 r.

OSWIADCZENIE

Legitymujgc sie posiadanym tytutem prawnym do wiadania nieruchomoscig
oznaczong w ewidencji gruntéw dz. Nr 20/1 (pas drogi powiatowej nr 1629
Trzebcz Szlachecki — Gtuchowo) Obreb Parowa Falecka jednostka ewidencyjna

gm. Chetmza

oswiadczam, iz udzielam dla Urzedu Gminy Chetmza ul. Wodna 2 zgody do
dysponowania w/w terenem na cele budowlane, w czasie i zakresie niezbednym
dla wykonania o$wietlenia drogowego.




2.1

2.2

24.

2. OPIS TECHNICZNY

UWAGI OGOLNE.

Projekt budowlany o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Parowa Falgcka opracowano w
oparciu:

a) Warunki techniczne wydane przez Rejon Dystrybucji Torufiz dnia .............. r znak:
3098202780/RT/711/TP-1/W/2009

b) Zlecenie inwestora - Urzad Gminy Chelmza
¢) Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu
d) Wizje w terenie

e) Norme PN/E-05125 oraz obowiazujace przepisy.

PRZEDMIOT PROJEKTU.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Parowa Falecka, gm. Chelmza, dz. nr 20/1

. POMIAR ENERGII El EKTRYCZNEJ.

Pomiar energii elekirycznej projektuje si¢ licznikiem jednofazowym typu A-52
usytuowanym w nadbudowie istniejacego ztacza kablowego Z-1a+TL.

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE.

2.4.1 Zasilanie.

Dla zasilania o$wietlenia drogowego w miejscowosci Parowa Falecka projektuje sie
szafke o$wietleniowa z wyposazeniem w/g schematu ideowego rys. nr 2/2. Jako
obudowe szafki o$wietleniowej projektuje si¢ zlacze kablowe Z-lat+TL z tworzywa
sztucznego termoutwardzalnego.

Projektowang szafke o$wietleniows, nalezy usytuowac przy ztaczu kablowym os$wietlenia
drogowego posadowionego przez ZE Rejon Torun w miejscu jak pokazano na planie
sytuacyjnym rys. nr 1/2. Zasilanie szafki o$wietleniowej nalezy wykonaé ze zlacza
kablowego Z-1a+TL kablem YAKY 4x25 mm2 dt. 6 m

2.4.2 . Oswietlenie drogowe.

Projektowane o$wietlenie drogowe nalezy wykona jako jedno obwodowe kablem
YAKY 4x25mm?2 di. 53/63m. z zastosowaniem opraw typu SGS 102/150 W szt. 3



Oprawe nalezy zabudowaé na stupie typu OZ-9 z zastosowaniem wysiggnikow na st.nr 1
wysiegnik dwuramienny typu WR-Y/175/13 @ 48 o kacie 15°. Projektowane stupy nalezy
posadowi¢ w ziemi na gt. 1,9m z zastosowaniem ustoju typu A.

Jako zrodlo $wiatta zaprojektowano lampa sodowa NAV-T 150W. Dla zasilania oprawy
nalezy w projektowanym shupie zabudowaé tabliczke bezpiecznikowa typu TB-1.
Polaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikows nalezy wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm2 z zastosowaniem zabezpieczenia oprawy wkladka topikowa BiWts 4A.
Doprowadzenie energii do stupa o$wietleniowego zaprojektowano kablem YAKY
4x25mm2 o db. 53/63/m przy czym jedna zyla kabla przeznaczone sa dla fazy L1, druga
dla przewodu neutralnego ,N”, natomiast trzecia zyla przeznaczona jest dla przewodu
ochronnego ,,PE”.

2.4.3 Utozenie kabla.

Projektowany kabel o$wietlenia nalezy ulozy¢ w ziemi na gt. 0,7 m. jak pokazano na
planie trasy rys. nr 1/2. Kabel o$wietlenia nalezy utozy¢ na 10cm warstwie biatego piasku
i taka samg warstwa kabel przysypa¢. Tak ulozony kabel nalezy przysypa¢ 15 cm
warstwa ziemi rodzimej i wzdluz kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego. Nastepnie
przysypa¢ ziemia do powierzchni terenu ubijajac ziemi¢ warstwami.

Na koncach kabli przed zlaczem i szafka o$wietleniowa oraz przed shupem
o$wietleniowym, nalezy pozostawi¢ zapas kabla o di. 1,0 m. Jednocze$nie na koncach
kabla, nalezy na kabel zatozy¢ opaski opisowe z podaniem typu kabla, przekroju, roku
wlozenia i kierunku zasilania. Przejscie proj. kabla przez istniejaca droge nalezy wykonac
metoda mechanicznego przecisku rura ,,AROT” DVK @ 75 ulozona na gl. 1 m

2.4.4. System ochrony od porazen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen nalezy zastosowaé zerowanie urzadzen i
odbiornikéw. Zerowaniu podlegajag metalowe drzwiczki slupow oswietleniowych oraz
obudowa oprawy. Zerowanie oprawy nalezy wykona¢ trzecia zyla przewodu YDY 3x2,5
mm2 z punktu ochronnego PE tabliczki bezpiecznikowej stupa a ramke drzwiczek
polaczyé z drutem ocynkowanym & 3 m. bezposrednio do punktu PE na tabliczce
bezpiecznikowej.

2.4.5.Uziemienie.
Uziemienie nalezy wykona¢ dla punktu zerowego szafki oswietleniowej. Uziemienie
wykona¢ bednarka Fe/Zn 25x3 m jako odgalezienie od punktu zerowego ztacza
kablowego Z-1b+TL.
Warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 30 omow.

2.5. UWAGI KONCOWE.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i norma PN/E-05125
oraz zataczonymi planami trasy projektowanego o$wietlenia.
Jednoczes$nie utozony kabel przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ do ZE Torun, celem jego
sprawdzenia oraz do Urzedu Geodezyjnego, celem jego inwentaryzacji. Ponadto przy
realizacji projektowanego o$wietlenia nalezy uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajacych

pod wzgledem urzadzen podziemnych.



