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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie branzy sanitarnej zwigzanych z ,,Przebudowa
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systemu centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej w szkole podstawowej w
Konczewicach z wspomaganiem kotlowni olejowej pompg ciepta oraz ociepleniem obiektu
szkoty.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.
U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oraz Warunkéw Kontraktowych dla
Robét Inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogélne — FIDIC 1999.
Terminologia - uzyte w SSTWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
nastgpujaco:
Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja projektowa obrazujaca calos¢ wykonanych
robdt (bez pokazywania stanu obiektow przed modernizacja).
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonany odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego (nie dotyczy).
Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowiacy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbg¢dne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci robot i materialow.
Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji rob6t, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wyniki
wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob stwierdzajacych jako$¢ wykonanych
robot,. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano pozwolenie
na budowg (nie dotyczy).
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbiér
wymagan technicznych zwiazanych =z realizacja obiektow, kontrola 1 odbiorem
poszczegblnych elementow robot.
Trasa prowadzenia instalacji — pas plaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktorej osig symetrii
jest linia prosta, famana lub falista, taczaca dwa lub wiecej elementow.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
Certyfikat zgodno$ci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces, lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna.
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Odbidr instalacji — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaly
wykonane zgodnie z STW 1 O i warunkami technicznymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi poda lokalizacje i wspoirzedne gléwnych punktéw oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawey przez inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne =z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluyje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznoscei 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu
dziatania
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Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych oraz na $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet p.poz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowatl do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robét Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci, Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatlow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslona w lit. a),
majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okres$lonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.1.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST
w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badad terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegolowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapltaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwoscei do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru,
Miejsca czasowego skladowania materialow begdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania r6znych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moze powodowaé (bez zgody Zamawiajacego)
zwigkszenia kosztu robot.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Przewody

2.2.1.1. Przewody z PVC do kanalizacji wewngtrznej
Instalacja kanalizacji wewngtrzne] powinna by¢ wykonana z rur 1 ksztattek
kielichowych z PCV HT lub PP HT z uszczelnieniem kielicha uszczelka gumowa.

Wilasciwos$ci materiatu rur:
- material odporny na wysokie temperatury (HT), przeplyw ciagly do 75°C, przeptyw
chwilowy do 95°C,
- uszczelki z elastomeru EPDM,
- twardos$¢ wg Shore’a 60 +5
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Uwagi dotyczace montazu rur:

- minimalny dopuszczalny spadek poziomy rury 2,5%

- odgatezienia przewodow poziomych powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o
kacie rozwarcia 45 °C

- przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych obiektu za pomocg
uchwytow

- na pionie nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt
mocowany stale, zapewniajacy przenoszenie obcigzenia rurociggéw i jedno
mocowanie przesuwne

- maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewod6éw poziomych wynosi 1,0m

- na kazdym pionie nalezy zamontowac¢ rewizje (czyszczak)

- na kazdym pionie nalezy zamontowaé rure wywiewna lub zawér napowietrzajacy

2.2.1.2. Przewody z PVC do kanalizacji zewnetrznej
Instalacja kanalizacyjna zewnetrznej powinna by¢é wykonana z rur i ksztattek z PCV
klasy S SDR 34, SN 8, z litg $ciankg o nast¢pujacych wlasciwosciach:
- polaczenia rur, ksztaltek i studzienek przewidziane na cisnienie 0,5 bara (5m H,O)
przy temperaturze 20°C
- odpornos¢ chemiczna rur i ksztattek oraz uszczelek jest zachowana dla sciekow o
wartosci pH 2+12
- odporno$¢ na temperaturg, dla dn110-200, przepltyw ciagly do 60°C, dla dn250+500
przeptyw ciagly do 40°C

2.2.1.3. Przewody stalowe

Rurociagi stalowe grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych instalacyjnych
bez szwu wg PN-82/H-74219 i ze szwem wg PN-H-74244 (chropowato$¢ do k=0,15) o
polaczeniach spawanych i gwintowanych.
Rurociagi stalowe wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych
ocynkowanych ze szwem o polgczeniach gwintowanych, posiadajacych atest PZH
zezwalajacy na stosowanie w instalacjach wody pitne;j.

2.2.1.4. Przewody miedziane
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania jak i wody uzytkowej nalezy wykonywaé
z rur miedzianych taczonych przez lutowanie miekkie. Do taczenia rur miedzianych ze soba
lub z przewodami i urzadzeniami z innych materialow nalezy stosowac:
- miedziane do lutowania kapilarnego
- mosi¢zne do polaczen zaciskowych
- gwintowane wykonane z mosigdzu lub brazu, w tym posiadajace roéwnoczesnie
koncowki do polaczen gwintowanych lub kapilarnych
- laczniki muszg by¢ wykonane z tego samego gatunku miedzi co rury miedziane tj.
miedzi odtlenionej fosforem o symbolu SFCu
- stopy miedzi z ktérych wykonane sa laczniki musza mie¢ sktad chemiczny
gwarantujacy odporno$¢ na odcynkowanie, ktére jest najczgsciej spotykana formag
korozji selektywnej mosigdzow
Powierzchnie zewngtrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gladkie i czyste, bez defektow
wynikajacych z przeciggania, oznacza to, ze powierzchnie te poddane badaniom okiem
nieuzbrojonym nie powinny wykazywac rys, pgknie¢, poréw oraz widocznych sladow po
obrobce.
Wymagania materiatlowe:
- miedz odtleniona fosforem o zawartosci Cu + Ag * 99,90%;
- 0,015<P£0,040% oznaczonej wedlug nory DIN1787 — SFCu, wedlug normy
europejskiej EN 133/20 — Cu — DHP
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rury w stanie twardym oznakowanym wg. EN133/99 — R290, wg. DIN 17671 — F37

Wymagania mechaniczne:

Wymagania wymiarowe dla rur:

Rm [MPa] > 290
Al%] >3
twardos¢ Vickers’a > 100

Srednica zewnetrzna | Dopuszczalna odchytka | Grubo$é scianki
[mm] Sredniej Srednicy [mm]
[mm]
15 +0,04 0,7;0,8;1,0
18 +0,04 0,8;1,0
22 +0,06 0,9;1,0;1,2;1,5
28 +0,06 0,9;1,0;1,2;1,5
35 +0,07 1,5
42 +0,07 1,2;1,5

Rury powinny by¢ oznakowane napisem umieszczonym wzdtuz osi rury zawierajacym:

numer normy
Srednice zewnetrzng w mm
grubos¢ scianki w mm

znak identyfikacyjny wytworcy
date produkcji

2.2.1.5. Przewody z PP

Instalacje z rur polipropylenowych (PP) nalezy taczy¢ przez zgrzewanie polifuzyjne.

Wymagania dla rur polipropylenowych:

rury stosowane do wody pitnej powinny posiada¢ atest PZH o dopuszczeniu do
stosowania do instalacji wody pitnej

rury powinny odpowiada¢ normie polskiej i europejskie;

polaczenia z instalacj¢ poprzez taczniki przejsciowej PP/stal

przewody uktadane w bruzdach i pod tynkiem powinny by¢ zabezpieczone przed
tarciem o ich $cianki przez ostoni¢cie otulina poliuretanowa grubosci 10-13mm
wielkosc bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodow
oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych

wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych

w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane polaczenie na przewodzie

jako kompensacje wydluzen termicznych przewodéw nalezy wykorzysta¢
kompensatory typu ,,U” i naturalne zatamania instalacji

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne

Armatura i przybory sanitarne zgodna z projektem budowlano — wykonawczym.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe — stojace z mieszaczem, pofaczona z instalacjg za
pomoca potgczen elastycznych i zaworéw kulowych odcinajacych katowych.
Ceramika sanitarna w kolorze biatym w standardzie co najmniej Koto Nova.

umywalki ceramiczne o wymiarach 47x60 c¢cm z poilnoga wyposazone w typowe
syfony z PCV,

muszle klozetowe typu ,.kompact” z odptywem poziomym, wyposazone w zbiornik
sptukujacy
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- ceramiczny z mozliwoscig dwustopniowego splukiwania 3/6 1 i deske sedesowa
twardg z tworzywa ABS
- baterie umywalkowe stojace z mieszaczem,

2.2.3. Izolacje termiczne

Izolacj¢ cieptochronng rurociagéw c.o. oraz wody cieptej i zimnej nalezy wykonaé z
gotowych otulin ze spienionego PE. Do laczenia elementdéw izolacji stosowaé tasme
samoprzylepna oraz klipsy wg technologii producenta. Otuliny muszg posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinny spelnia¢
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
| (material 0,035W/m-K) "
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y. wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta nie
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy stosowaé kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.

2.2.4. Izolacje termiczne instalacji solarnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robdt protokolem odbioru. Przewody obiegu glikolowego izolowaé otuling z
kauczuku syntetycznego EPDM odpornego na promieniowanie UV.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Zasobnik ciepta powinny by[l zaizolowane oryginalnymi otulinami
dostarczonymi przez producentow urzadzen.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow,
ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w
projekcie organizacji robdt i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanic i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
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nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport i skladowanie

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Rury i ksztaltki
Rury w wiazkach musza byc transportowane na samochodach o odpow1edmej
dhugos$ci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek do instalacji wodociagowej nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
Ru1y z pohpropylenu nalezy:
przewozi¢ 1 skladowa¢ poziomo, na réwnym , plaskim podtozu tak aby unikaé ich
wyginania,
- magazynowaé w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m,
- pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),
- przechowywaé w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢.
Rury kanalizacyjne z PCV:
wytadunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widlowego,
- przy transporcie rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze
pojazdu,
- kielichy rur nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia,
- jezeli dlugo$é rur jest wieksza od dlugosé rur jest wigksza od dlugoscei pojazdu
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,
- powierzchnia skladowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,
- gdy rury sa skladowanie w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepie;
drewniane w maksymalnych odstgpach 1,5m,
- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych latach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby
kielichy nie lezaty na ziemi, rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m,
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- rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest
to mozliwe rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie
- w stercie nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m,
4.3. Armatura i przybory sanitarne
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$C.
Armature i ceramike sanitarng nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura
powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramike sanitarna
przechowywac w sposéb zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na
krucho$¢ elementow.

4.4. Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi  $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac¢
dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyliki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w
granicach 1-2 mm.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsq oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.
Sprawdzenic wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Szcezegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - podane w dalszych opisach
branzowych.

5.2. Wykonywanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.

5.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 — 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
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wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w Sposob zapewniajacy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢ +/-Scm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacja umowy) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.2.2. Zasypka i zaggszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszezen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospodtka o ziarnach nie wigkszych
niz 20mm). Pozostata cze¢$¢ wykopu wypehié¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona rownomiernie. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek przejsciowych. Uszcezelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie Ute materialny powinny posiadac atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Instytut Higieny.
Kolejnosé wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pét-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym,
- skrecenie polaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyZznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.

5.4, Montaz naczyn wzbiorczych oraz wymiennikéw plytowych
Wymienniki oraz naczynia wzbiorcze nalezy zmontowa¢ zgodnie z dokumentacjg i
zaleceniami producenta.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsc montazu
- posadowienie wymiennikow oraz naczyn wzbiorczych
- polaczenie wymiennikow oraz naczyn wzbiorczych z rurami przylagcznymi
Wymienniki oraz naczynia wzbiorcze nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, urzadzenia nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac zwigzanych z montazem wymiennikéw oraz naczyn wzbiorczych.
Podlaczenia do urzadzen powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z wymiennikami
oraz naczyniami wzbiorczymi 1 skreceniu zlaczek nie nastgpowaly zadne naprgzenia.
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Niedopuszczalne jest giecie rury polaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np.
palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowaé deformacje urzadzen lub zniszczenie
powloki lakierniczej.

Montaz urzadzen powinien odbywaé si¢ we wspblpracy z wykonawca oswietlenia, z
uwzglednieniem opraw o$wietleniowych i uwag architektow. Wymienniki oraz naczynia
wzbiorcze powinny byé montowane zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta na gotowe
ksztaltki lub kotnierze. Nie wolno wykonywaé polaczen spawanych na rurociagach w poblizu
zamontowanego wymiennika oraz naczyn wzbiorczych. W takich przypadkach po
wytrasowaniu rur urzadzenia nalezy zdemontowa¢, wykona¢ polaczenie i powtornie je
zamontowac.

5.5. Montaz pomp obiegowych

Pompy obiegowe powinny by¢ montowane zgodnie z DTR oraz wytycznymi
producenta na gotowe ksztaltki lub kotierze. Nie wolno wykonywac potaczen spawanych na
rurociagach w poblizu zamontowanych pomp. W takich przypadkach po wytrasowaniu rur
pompy nalezy zdemontowaé, wykonaé polaczenie i powtdrnie zamontowac pompy.
Polaczenia elektryczne pomp nalezy wykonaé po wykonaniu catej instalacji technologicznej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym oraz zaleceniami producenta.
Prace elektryczne powinien wykonywac jedynie uprawniony instalator.

5.6. Montaz kolektoréw slonecznych
Kolektory stoneczne powinny by¢ zamontowane na zaprojektowanych konstrukcjach

wsporczych zgodnych z dokumentacjg techniczng, na dachu budynku zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie oraz wytycznymi montazu producenta urzadzen.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsc montazu konstrukcji wsporczych

- montaz konstrukcji wsporczych do potaci dachowe;

- uszczelnienie miejsc potaczenia konstrukeji wsporczych z potacia dachowa

- posadowienie kolektoréw na konstrukcjach

- uzbrojenie kolektorow oraz polaczenie ich w pakiety

- polaczenie pakietéw oraz wykonanie instalacji zasilajacej

- wykonane kolektory nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowej
Kolektory nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, kolektory nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z
montazem kolektoréw. Podlaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po
polaczeniu z kolektorami i skreceniu zlaczek nie nastgpowaty Zzadne naprezenia.
Niedopuszczalne jest giecie rury potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np.
palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowa¢ deformacje kolektoréw lub zniszczenie
powloki lakierniczej.

5.7. Montaz instalacji kanalizacyjnej
Rury kanalizacji pod posadzkowej muszg by¢ uktadane tak zeby podparcie ich bylo

jednolite, rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymaty sig¢ linii i
spadkéw okreslonych w projekcie.
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi byé¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

SSTWiORB
15/22



Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$é podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m. Obsypka rury musi by¢ wykonana
po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Osypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania gruboéci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Material stuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podloza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze
pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu. We wszystkich przypadkach
wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna
byé zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Aby unikna¢ osiadania gruntu
zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Rureg ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczysci¢, nastgpnie wyznaczy¢
miejsce przeciecia . Podezas cigeia nalezy korzystaé z pity o drobnych zgbach i pamigta¢ o
zachowaniu prostopadlego do rury kierunku cigcia, przed wykonaniem pofaczenia cigtej rury
nalezy koniec oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15-300, aby wykona¢ polaczenie
nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie sylikonu a nastgpnie
wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Przewody nalezy mocowac do konstrukcji za pomocg
obejm lub uchwytéw z wkladka gumowa. Uchwyty powinny mocowaé przewody pod
kielichami.

5.8. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na
styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementoéw nastgpnej warstwy nie powinny
pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak
np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
techniczne;.

5.9. Montaz rurociggow
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Przed ukladaniem przewod6éw nalezy sprawdzié tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
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Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dhigosé tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubodci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.10. Badania i uruchomienie instalacji

5.10.1. Instalacja c.o.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi byé poddana prébie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem
Technicznym. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca
prébie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnoécei instalacji nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej powyzej
0°C. Do pomiaru ci$nief prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Prébe ci$nieniowa wykona¢ woda na cisnienie 0,45 MPa. Prébe nalezy
uznaé za pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia.

Z proby cis$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokél. Préba instalacji ,,na goraco” i regulacja
winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji. Nalezy dokona¢ pomiaru
temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody
zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie
nalezy wykonywaé przy temperaturach zewnetrznych wyzszych niz 5°C. Regulacj¢ mozna
uzna¢ za przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach
mieszcza sie w granicach -1°C +2°C od temperatur zatozonych w projekcie. Jezeli odstgpstwa
sq wieksze, nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ przyczyn i poprawi¢ regulacj¢ albo usuna¢ usterki
wykonawcze lub projektowe.

5.10.2. Instalacja wodna

Prébe szczelnoéei przeprowadzié przed zakryciem instalacji w catosci. Przed préba
nalezy napelnié instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos$¢ ci$nienia w instalacji
nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9 MPa.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia przecickow podczas przeprowadzania proby szczelnodci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébg od poczatku. Dodatkowo poddac¢ prébie instalacj¢ c.w.u.
i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 godzin. Po prébie cisnieniowej instalacje
przeptukac , nastepnie wydezynfekowac i wodg poddaé¢ badaniom bakteriologicznym.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot. Kontrola jakosei robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia
materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speinione,
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nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych
materialow i zapewni odpowiedni system kontroli wlaczajac w to personel, laboratoria,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badaf
materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan w
terminach okre$lonych w programie zapewnienia jakosci.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédla ich wytwarzania, moze tego dokonaé niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 1. (Dz. U. Nr 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci z PN

- posiadajg deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja i ktore spelniajg wymogi
SST

- znajdujq si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu j. w.

Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy sa:

- Dziemnik budowy, ktéry jest dokumentem urzedowym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawee w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy.

- Ksigzka obmiaréw stanowiaca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

- Dokumenty laboratoryjne stanowiace zataczniki do odbioru robot.

- Pozostale dokumenty (pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy.

7. Obmiar robot
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7.1. Rodzaje odbioru roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesdei robdt do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia.

7.3. Odbior cz¢Sciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw
czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materialow),
- Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- Protokoly przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

8.0d

zgodno$é wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

bior robot

Roboty, w zaleznosci od ustalen, podlegaja:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacemu na finalnej
ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czesciowemu - polegajacemu na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
czesei robét, Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) - polegajacemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Odbioru, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajacemu na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbioru dokonuje komisja.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 9jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
8810

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym 9Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z pozn. Zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627)

9.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz.
1650)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 9Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym 9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

9.3. Inne dokumenty i instrukeje

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania"

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody"

., Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTI
,.Instal” marzec 1996

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996
Wewngtrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych —
Wytyczne stosowania i projektowania — COBRTI ,,Instal” Warszawa 1996
PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.,
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji
budowli. Nie zmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo — Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

9.4. Normy przywolane

INSTALACJE OGRZEWCZE

LP NR AKTU PRAW. [NAZWA AKTU PRAWNEGO

1 |PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

2 |PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

3  |PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

4  |PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

5  IDz.U. Nr 59/01 poz]Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie
608 wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

6 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54/97 p6z.

348, Nr 158/97 péz. 1042, Nr 94/98 pdz. 594, Nr 106/98 pdz. 668, Nr 162/98
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poz. 1126, Nr 88/99 pdz. 980, Nr 91/99 pdéz. 1042, Nr 110/99 pdz. 1255, Nr
43/00 pdz. 489, Nr 48/00 poz. 555, Nr 103/00 péz. 1099, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 154/01 pbz. 1802)

KOTLOWNIE W UKLADZIE ZAMKNIETYM

LP NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1 |PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania

2  PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieplowniczych. Wymagania

3  |PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych.
[Wymagania

4 [PN-93/M-35350 Kotlty  grzewcze gazowe wodne i niskotemperaturowe i

Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania

INSTALACJE WODOCIAGOWE ZIMNEJ 1 CIEPLEJ WODY

LP NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO
1 [PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
2 IPN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
Az1;1999
3  PN-ISO 4064-Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej,
2+Ad1:1997 'Wymagania instalacyjne.
4  PN-B-10720:1998 Wodociagi.  Zabudowa zestawow wodomierzowych ~ w  instalacjach
wodociggowych, Wymagania i badania przy odbiorze
5  |PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej
6  [PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na)
rysunkach
7  [PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach
8 Analiza wody w Brodnicy
9 [PN-ISO 7858-2:1997 [Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody,
pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne
10 Dz.U. Nr 72/01 poz/Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
747 i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
11 Dz.U. Nr 8/02 poz. 70 [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie
okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody
12 Dz.U. Nr 82/00 poézRozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie
937 warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci
wody przez organy Inspekcji Sanitarnej
13 [Dz.U. Nr 59/01 pozRozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie
608 wymagah w zakresie efektywnosci energetycznej
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