STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : EPL-001-01 KOBRA wer. 8.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Modemizacja istniejacej kottowni olejowej poprzez podiaczenie pompy ciepta
Obiekt: Gimnazjum w Pluskowesach
Adres: Pluskowesy 71 87-140 Chelmza

Modemizacja istniejacej kottowni olejowej poprzez podiaczenie pompy ciepta - branza elektryczna

Investor : Gmina Chelmza
87-140 Chelmza, ul. Wodna 2



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : EPL-001-01

ORGBUD-SERWS Poznani
KOBRA wer. 8.0

Budowa: Modemizacja istnigjacej kottowni olejowej poprzez podiaczenie ponmpy ciepla
Obiekt:  Gimnazjumw Pluskowesach
Adres: Pluskowesy 71 87-140 Chefrrza

Modemizacja istniejacej kottowni olejowej poprzez podiaczenie pompy ciepla - branza elektryczna

Deta : 2009-12-16 St 1
Lp. Podstawa kalkulagii  /  Opis pozydji \ llosé \ Jedn. miary
1. 1,000 szt.
Demontaz istnigjacej rozdzielnicy kottowni wraz z istniekacym wiz-tem zasilajacym kottownie
2. KNR 4-03 1004-12 ORGBUD 1989 8,000 otw.
Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm-
$r.rury do 40 mm
3. KSNR 50201-02 WACETOB 1995 1,000 szt
Montaz tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg- montaz rozdzielnicy RK z wyposzeniemistnigjacymi
projektowanym
4. KSNR 5 0201-01 WACETOB 1995 1,000 szt
Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg- montaz wytacznika gtéwnego kotlowni w obudowie
5. KSNR 50304-02 WACETOB 1995 10,000 m
Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy 37 mmwykonywane
przewodami izolowanymi pojedynczymi o tacznym przekroju 2yt 12.5-80 mm2 -podtoze betonowe - przewdd
YDY 5x10
6. KSNR 50304-02 WACETOB 1995 18,000 m
Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy 37 mmwykonywane
przewodami izolowanymi pojedynczymi o tacznym przekroju 2yt 12.5-80 mm2 -podtoze betonowe - przewdd
YDY 5x6
7. KSNR 50304-02 WACETOB 1995 18,000 m
Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o srednicy 37 mmwykonywane
przewodami izolowanymi pojedynczymi o tacznym przekroju zyt 12.5-80 mm2 -podtoze betonowe przewdd
LY 16
8. KNR-W 5-08 0407-04 1,000 szt
MontaZ osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4) -
bieg. - roziacznik R30332A
9. KNR-W 5-08 0901-03 2,000 pomiar
Pomiar rezystandji izolagji instalagji elektrycznych - obwad 3-fazowy, pierwszy pomiar
10. KNR-W 5-08 0901-01 1,000 pomiar
Pomiar rezystandji izolagji instalagji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pormiar
11. KNR-W 5-08 0902-03 1,000 pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystangji uziemienia - pierwszy
12. KNR-W 5-08 0902-05 1,000 pomiar

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowopradowego -
pierwszy

— Koniec wydruku przedmiaru —




NAKLADY RMS ORGBUD-SERWS Poznani
Temat nr : EPL-001-01 KOBRA wer. 8.0

Budowa: Modemizacja istnigjacej kottowni olejowej poprzez podiaczenie ponmpy ciepla
Obiekt:  Gimnazjumw Pluskowesach
Adres: Pluskowesy 71 87-140 Chefrrza

Modemizacja istniejacej kottowni olejowej poprzez podiaczenie pompy ciepla - branza elektryczna

Data : 2009-12-16 Str: 1
\ Lp. \ Nt.‘ G. / Symbd KVB / Producent \ Inw. \ Opis czymikaRMS llose Jm
Robocizna
1. 999 robocizna 57,36660 rg
Naktad robocizny : 57,36660 rg
Materialy
1. 7058999 tablice rozdzielcza RK 1,00000 szt
2. 7058999 wytacznik giéwny kotlowni 1,00000 szt
3. 7513199 roztgcznik R303 32A 1,00000 szt
4. 7540099 puszki bakelitowe 750720 szt
5. 7543399 uchwyty 96,60000 szt
6. 7580099 rury winidurowe r 22 18,72000 m
7. 7580099 rury winidurowe i 37 10,40000 m
8. 7580099 rury winidurowe 37 18,72000 m
9. 7920706 Przewod LY-750V 16mm2 93,60000 m
10. 7950820 Przewsd YDY-750V 5x6mm2 18,72000 m
1. 7950822 Przewdd YDY-750V 5x10 mm2 10,40000 m

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozygach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa,
- Koniec wydruku zestawienia nakladow RM S ---



