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I. OPIS TECHNICZNY

Uwaga:

Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw, jakosci i mozliwosci wspélpracy
zamiennikow.

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
- koncepcji technologicznej i uzgodnien z Inwestorem
- wizji lokalne;j
- obowiazujgcych norm i aktow prawnych
literatury branzowej
obliczen

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie modernizacji istniejacej kotlowni
olejowej poprzez podlaczenie dodatkowego zrodet ciepta w postaci pompy ciepta.
Opracowanie zawiera rozwigzanie technologii modernizowanej kottowni.
Adres i dane obiektu oraz inwestora na stronie tytulowej.

3. Zaprojektowane rozwigzanie

Stan istniejacy
Zespot obiektéw szkoty sklada sie z trzech budynkéw. Dawnej szkoty, gimnazjum,

sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego. Budynki sq zbudowane w systemie tradycyjnym.
Dachy budynkéw sa dwuspadowe i pokryte blachodachowka.

Kotlownia z magazynem oleju zlokalizowana jest w piwnicy budynku dawnej szkoly.
W kotlowni sa umieszczone dwa kotly (50) pracujace w kaskadzie, kazdy z palnikiem
olejowym (51).
Automatyka sterujaca kotlownia sktada si¢ z dwoch regulator6w umieszczonych na kottach
(53) i (54) oraz regulatora gtownego (52).
Do podgrzewu cieptej wody stuzy podgrzewacz pojemnosciowy (55).

Opis ogdlny

Modernizacja kottowni polega na wspomaganiu istniejacej kaskady dwéch kottow
olejowych poprzez pompe ciepta - PC. Zaprojektowano zewnetrzng PC (1) typu powietrze-
woda ustawiong na zewnatrz budynku. PC nalezy posadowi¢ na betonowym postumencie
(szczegot wykonania wg zatacznika) na terenie przyleglym do budynku szkoty (lokalizacja
wg rys. nr K-30). PC pracowa¢ bedzie na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz instalacji c.o..

Zasada dziatania

Ladowanie dwuplaszczowego wymiennika c.w.u. (4), jako priorytetowej funkcji PC
odbywaé sie bedzie poprzez zawor przelaczajacy (2) w potozeniu 1. Ciepla woda
przygotowana w wymienniku (4) nastepnie bedzie dodatkowo podgrzewana, jesli zajdzie taka
potrzeba (szczytowy rozbior wody) w istniejacym zasobniku c.w.u. (55). Zasilanie instalacji
c.0. polegaé bedzie na zwigkszaniu temperatury czynnika powracajacego do istniejacych
kotlow grzewczych (50) z instalacji. Podgrzew temp. czynnika odbywaé si¢ bedzie poprzez
wymiennik ptytowy (3) zasilany przez PC (1) przez zawor przetaczajacy (2).




Ztad

W celu zabezpieczenia przed zamarznigeiem obiegu wiérnego PC (w przypadku
awarii) nalezy wypehi¢ ztad alkoholem technicznym o stgzeniu min. 40% (temp. zamarzania
-25 °C). Pozostatg czgsé instalacji wypetni¢ woda. Napetnianie instalacji ¢.0. przewidziano z
istniejacej instalacji wody zimnej poprzez stacj¢ uzdatniania wody.

Ciénienie napelnienia:

- instalacji obiegu wtdérnego PC 0,18 MPa
- instalacji c.o. 0,18 MPa
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed temperaturowym wzrostem objgtosci instalacji:

- grzewczej (obiegu witérnego PC) stanowi naczynie wzbiorcze (9) oraz zawoOr
bezpieczenstwa (10)

- grzewczej (pozostata czesé instalacji) stanowi istniejace naczynie wzbiorcze (56) oraz
dodatkowy zawér bezpieczefistwa na wymienniku ciepta (11)

- cieplej wody stanowi naczynie wzbiorcze (7) oraz zawor bezpieczehstwa (8)

Automatyka
PC sterowana bedzie poprzez dotaczony regulator (la). Automatyka istniejace]

kotlowni bedzie pracowa¢ niezaleznie od automatyki PC, nie beda ze sobg elektrycznie
polaczone. Nalezy ustawi¢ temp. zadang c.w.u. na kottach olejowych ponizej temp. zadanej w
PC tak aby zalaczenie kotléw olejowych na potrzeby c.w.u. nastgpowato tylko podczas
szczytowych poborow.

Uwagi:
- Regulator (1a) umiesci¢ w pom. kotlowni
- PC nalezy wyposazyé w oddzielny wiacznik zasilania i zabezpieczenia elektryczne
- Przegrzew c.w.u. w celu zabezpieczenia przed Legionellg realizowany bedzie przez
kotty olejowe

Rurociagi instalacji c.0. i w.u.

Instalacje c.0. w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie i rur miedzianych laczonych przez lutowanie migkkie.

Instalacje wody uzytkowej w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych (woda zimna - rury pojedynczo ocynkowane, woda ciepta - rury podwdjnie
ocynkowane) taczonych przez potaczenia gwintowane oraz z rur polipropylenowych PP PN20
faczonych poprzez zgrzewanie.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzié¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke
malowania przewodéw zgodna z obowiazujaca w cieplownictwie. Oznaczy¢ strzatkami
kierunki przeptywu.

Uwagi wykonawcze dla instalacji z rur miedzianych:
- na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody odpowiada wymogom
pH>7 (w razie nie spetnienia tego warunku nalezy skonsultowac sie z projektantem)
- polaczenia stal-miedz i miedz-stal nalezy wykonywac poprzez ztaczki mosigzne
izolujac polaczenia elektrycznie tasma teflonowa



Izolacja termiczna

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewod6éw cyrkulacyjnych), powinny spetniac
wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035W/m-K) D
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | /2 wymagan z poz. 1-4
ulozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

D przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepla nie
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowa¢ kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieptownictwie.

Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:
- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C
- filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm® dla PN10 przy T=100°C
- zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100°C

Wodomierze, manometry i termometry musza posiadaé decyzj¢ o dopuszezeniu typu wydang
przez Gtéwny Urzad Miar. Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy musza posiadaé
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki
badawcze.

4. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzié¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Zabezpieczenie ci$nieniowe instalacji stanows zawory bezpieczenstwa i przeponowe
naczynia wzbiorcze w pomieszezeniu kottowni.

Cis$nienie robocze:
- w instalacji obiegu wtérnego PC 0,18 + 0,30 MPa

- w instalacji c.o. 0,18 + 0,30 MPa
- w instalacji wody uzytkowej 0 + 0,60 MPa
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
- szczelnosei
- odpowietrzenia

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
- zabezpieczenia przed mozliwoscia wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowe]j




Instalacje po zmontowaniu przeptuka¢ tak aby woda pluczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszezeh. Minimalna predkosé ptukania 2m/sek. Instalacj¢ podda¢ probie na zimno na
ci$nienie 0,4 MPa oraz na goraco przy ci$nieniu 1,5x ci$nienie robocze.

7 przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i
pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacje.

5. Wytyezne budowlano-instalacyjne

Wytyczne do instalacji elektrycznej

Urzadzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kottowni powinny odpowiada¢
wymogom podanym w PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna powinna by¢ w wykonaniu
hermetycznym.
PC nalezy podtaczyé na oddzielnym wylaczniku elektrycznym i wyposazy¢ w licznik energii
elektrycznej (aby mozliwy byt pomiar zuzycia energii elektrycznej przez PC). Zabezpieczenia
elektryczne oraz rozwiazanie podlaczenia wg projektu elektrycznego i wytycznych
producenta.
Dane elektryczne pompy ciepla w zataczniku.

Uziemieniu bezwzglednie podlegaja:

- silniki elektryczne

- instalacje elektryczne

- przewody instalacyjne

- pompa ciepla

- zbiorniki
Wodna instalacje a takze armature nalezy objaé elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

Wytyczne budowlane w kottowni

Po wykonaniu modernizacji nalezy naprawi¢ powstate uszkodzenia w posadzce, Scianach,
elewacji i chodniku. Przewody prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe (po scianach)
nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.

6. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania kottowni nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisoéw BHP 1 ppoz.

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen

- Sieci, instalacje i kottownie winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow i
spawaczy

- Calo$é winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na
dzien wykonywania robdt

- Kottownia ze wzgledu na automatyke sterujaca kotla nie wymaga stalej obstugi

- Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia opisanego sprz¢tu gasniczego oraz do
wyposazenia kottowni w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

- Wymienniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, kotly, itd. musza posiada¢ decyzje
dopuszczenia do obrotu wydang przez UDT.

- Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materialéw i urzadzen zamiennych

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowa¢ z projektantem



- Montaz urzadzen i materialéow powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi
producenta oraz wg instrukcji obstugi i montazu



7. Zestawienie materialow i urzadzen

Gimnzjum w Pluskowesach

Nr Nazwa Typ Uwagi llos¢| Producent
1 |pompa ciepla Vitocal 350-A AWO 120 18,5 kW 1 Viessmann
1a |regulator pompy ciepla CD 70 w kpl. 1 Viessmann
1b |czujnik temp. zewnetrznej w kpl. 1 Viessmann
1¢ |ogranicznik pradu rozruchowego w kpl. 1 Viessmann
2 |3-drogowy zawor rozdzielajacy VST 11 dn25 1 Nibe
3 |wymiennik plytowy LB31-150 1 Secespol
4 |wymiennik dwuptaszczowy VPA 450/300 1 Nibe
5 |pompa obiegowa UPS 32-80 180 1 Grundfos
6 |pompa obiegowa UPS 32-80 180 1 Grundfos
7 |naczynie wzbiorcze c.w.u. DE 40 (10bar; 70°C) 1 Reflex
8 |zawdr bezpieczenstwa 2115; 0,6 MPa; dn20 1 Syr
9 |naczynie wzbiorcze c.o. NG 25 ( 3bar; 120°C) 1 Reflex
10 |zawor bezpieczenstwa 1915; 0,3 MPa; dn15 1 Syr
11 |zawdr bezpieczenstwa 1915; 0,3 MPa; dn15 1 Syr
12 [termometr 0+100 °C 9 Afriso
13 |manometr 0+0,4 MPa 4 Afriso
14 |manometr 0+1,0 MPa 1 Afriso
15 |jalkohol techniczny stezenie 25% 350L
16 sie¢ zewnetrzna 2::';6(&2'26; d6n0302) 6m | Thermaflex
50* |kociot olejowy Paromat Simplex 130 kW 2 Viessmann
51* |palnik olejowy R20 (100+145kW) 2 Giersch
52* [regulator Dekamatik HK4 1 Viessmann
53* |regulator Dekamatik M1 1 Viessmann
54* |regulator Dekamatik M2 1 Viessmann
55% |zasobnik c.w.u. VertiCell 500L 1 Viessmann
1 Reflex

56* |naczynie wzbiorcze c.o.

* - istniejgce urzadzenia

Uwaga:

- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow pod warunkiem
zachowania parametrow, jakosci i mozliwosci wspotpracy zamiennikow

zestawienie materiatdéw i urzadzen
11




Brodnica, listopad 2008 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4
oswiadczam ze:

Modernizacja istniejgcej kotlowni olejowe;j
poprzez podlaczenie pompy ciepla

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w branzy sanitarne;j.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko
projektanta znajduja si¢ na stronie tytutowej projektu.

Projektant:
mgr inz. Pawel Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06
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Informacja BIOZ

Informacja:
Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z p6z. zmianami)
dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytulowej dokumentacji.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta
zawarte s na stronie tytutowej projektu.

Cze$¢ opisowa:

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie robot zwigzanych z prowadzeniem gloéwnych rurociagéw instalacyjnych i
przebiciami przez przegrody budowlane ($ciany, stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwrdcié uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia
robét: wykonywanie wykop6w, odwiertéw, roboty wysokosciowe, dekarskie oraz montazowe
elementéw prefabrykowanych, montaz instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze
clementéw instalacyjnych, montaz i demontaz rusztowan. Przy pracach montazowych
stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach
rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski (wiercenie,
kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie stanowia takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0m ktore nalezy zabezpieczyc
przed zasypaniem osob pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem o0s6b
postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowac
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

Uwagi dodatkowe:

- Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
ppoz. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i
przeszkolenie producenta urzadzen.

- Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow 1 spawaczy.

- Calo$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na
dzien wykonywania robot.

- Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”:

o Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Az1:1999 -Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem

e Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

e Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

e Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Informacja BIOZ
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Wymiary i wymagane odlegtosci

Specyfikacja techniczna

Dla instalatora
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Za pompa ciepta nalezy zachowac co najmniej 350 mm odstep na potrzeby dziatai serwisowych.
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Dla instalatora

Wymiary i wymagane odlegtosci

Specyfikacja techniczna

Typ “FIGHTER 2020~ | FIGHTER 2020- | FIGHTER 2020-
: . 8 - 10 14

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy 2/35%C** kW 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy 7/35°C** kw 8,7/21 10,7/2,7 14,5/3,7

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy -7/45°C** kw 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy 0/45°C** kw 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy 7/45°%C** kw 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3

Moc grzewcza/pobér mocy elektr.* przy -7/50°C** kw 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy 2/50°C** kw 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy 7/50°C** kW 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6

Moc grzewcza/pobdr mocy elektr.* przy 15/50°C** kw 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8

Moc grzewcza/pobér mocy elektr.* przy -20/50°C** kW 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9

Prad rozruchowy A 26

Nastawa zabezpieczenia silnika A 7 9 11

Przekaznik miekkiego startu dofaczony jako standard

Napiecie robocze 3x400V + n + PE 50Hz

Sprezarka Scroll

Nominalne natezenie przeptywu, system grzewczy I/s 0,20 0,25 0,34

Spadek cisnienia w skraplaczu przy przeptywie nominalnym | kPa 1,5 2,0 2,4

Min/maks. ci$nienie, system grzewczy bar 0,5/2,5

Przeptyw powietrza przez parownik m’/h 1320/1750 1320/1750 2250/3050

Pobdér mocy elektrycznej przez wentylator w 70/100 70/100 160/180

Zabezpieczenie pradowe /bezpiecznik/ A 10 16 16

Klasa obudowy IP 24

Maks. temperatura wychodzaca ze skraplacza °c 58

lloé¢ czynnika chtodniczego (R404A) kg 2,0 2,0 2,4

Srednica kréécdw podigczeniowych, skraplacz G1 (828mm)

System rozmrazania parownika gorgcym gazem

Ci$nienie zadziatania presostatu, wysokie cisnienie (HP) bar 29

Ci$nienie zadziatania presostatu, niskie cisnienie (LP) bar 0,3

Rdéznica cisnienia do restartu presostatu HP bar -7

Réznica cisnienia do restartu presostatu LP bar 40,7

Wysokos¢ wraz ze stojakiem mm 1045

Szerokosé mm 1200

Gtebokosé mm 500

Waga kg 126 132 140

Kolor stal nierdzewna/czarny

Najnizsza temperatura pracy, pow. zewnetrzne/zasilanie °c -20/50 (-7/58)

Najwyzsza temperatura pracy, pow. zewnetrzne/zasilanie °c 35/58

Nr art. 064 008 064 009 064 010

* Sprezarka, wentylator i sterowanie. Rozmrazanie zmniejsza stosunek moc grzewcza/pobdr mocy elektr. o okoto 10%.
**Temperatura zewnetrzna/temperatura zasilania

32
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Dane techniczne wymiennika dwuplaszczowego typu VPA

Typ Jedn. miary
Pojemno$¢ zbiornika c.w.u. |
Pojemnos¢ wodna plaszcza zewnetrznego 1
Waga kg
Wysokos¢ mm
Glebokos¢ x szerokosé / $rednica mm
Powierzchnia wymiany ciepta ‘ m?
Wymiana ciepta (55/45 - 10/45°C) kW
Pojemnos¢ cieplna przy 50°C kWh
Odpowiadajaca ilos¢ cieptej wody 40°C 1
Maks. dtugos¢ grzatki zanurzeniowej mm
Maks. ci$nienie, plaszcz zewnetrzny MPa

Maks. cisnienie robocze, zbiornik cieptej wody MPa

200/70
205
66
150
1660
600 x 610
1,6
8,2
11,9
260
540
0,25
0,9

300/200

300
190
208
1880
@ 750
2,9
10,0
16,6
361
580
0,3
1,0

450/300
450
285
225
2170
@ 860
3,1
14,5
25,8
550
750
0,3
1,0

A%




Chehnza dnia 30.06.2009 r.
s re WO/H9.

20,06. 2009 ~,
03.07 2009,

Na podstawie : : \)W&U\ !

- art. 4 ust, 2 pkt. 1; art. 50 ust. 11i4; art. 51 ust. 1 pkt. 2; art. 53 ust. 1, 3 i 4;.art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
1. Nr 80 poz. 717 z pbzn. zm.), w zwiazku z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomog$ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pdzn. zm.),
- art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6éZn. zm.).
po rozpatrzeniu wniosku : Gminy Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

7z dnia : 10 marca 2009 .

dotyczacego : budowy instalacji solarnej i pompy ciepla na potrzeby
ogrzewania wody uzytkowej w budynku Gimnazjum w
Pluskowesach, na dziatkach nr 120/9 i 120/5, gm. Chetmza

PIR 7331/23/09

DECYZJA NR 40/09 _
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU P BLICZNEGO

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
i warunki zabudowy

dla inwestycji polegajacej na: budowie instalacji solarnej i pompy ciepla na potrzeby
ogrzewania wody uzytkowej w budynku Gimnazjum w Pluskowegsach, na dziatkach nr
120/9 1 120/5, gm. Chetmza

1.Rodzaj zabudowy :
- obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej realizujace cel publiczny.

2.Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego i zagospodarowania przestrzennego
terenu :

Inwestycja obejmuje :

- budowe fundamentu pod powietrzna pompe ciepta na terenie, wydzielonym ogrodzeniem,
o wymiarach okolo4 m x3,5m,

- budowg instalacji solarnej.

3.Warunki ksztaltowania ladu przestrzennego, zabudowy i zagospodarowania terenu :

- linia zabudowy: nie wyznacza sie, nalezy uwzgledni¢ obowigzek zachowania przepisow
odrgbnych,

- wielko§¢é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki albo terenu :
1nwestyCJa w niewielkim stopniu (o okoto 2 m) zwiekszy powierzchni¢ zabudowy i
zmieni wskaznik powierzchni biologicznie czynnej,

- szeroko$¢ elewacji frontowej : nie okredla sig,

- wysoko§¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej i jej gzymsu lub attyki : nie okresla sie,

- geometria dachu (kata nachylenia, wysoko$¢ kalenicy i ukladu polaci dachowych) :
nie dotyczy instalacji solarnej i pompy ciepfa.

4, Warunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z
przepisow odrebnych :
Przedmiotows inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposéb spelniajacy wymogi
przepiséw odrgbnych, a w szczegdlnosci :
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 1. Nr
156 poz. 1118 z p6zn. zm.),



POUCZENIE

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu

oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot

naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Toruniu, ul. Targowa 13/15, ktdére nalezy wnie$é za moim posrednictwem w terminie 14 dni

od daty doreczenia.

Odwotanie od decyzji o warunkach zabudowy powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do

decyzji, okreslajace istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac

dowody uzasadniajace to zadanie.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ wniosek w Starostwie Powiatowym

w Toruniu, do ktérego nalezy dolaczyc :

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz zaswiadczenie o

wpisie projektanta na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego

- o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. //

pxeczqc imienna § podpis osoby
uprawnionej do wydama decyzji

Zataczniki :
1.Zatacznik graficzny do decyzji
2.Analiza warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Otrzymujg :
1. Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
2. Dyrektor Gimnazjum w Pluskowgsach, 87-140 Chetmza
3. ala
™

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7

pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. Nr225 z 08.12.2006 r. poz. 1635)
Chetmza, dnia 30.06.2009 r.

Teresa Wolin

ki ik referatu
Planowania Przestrzennego
Inwestycji i Remontéw

N6



0E-Y st INSMOHII Zstypesay yrsy | suagshsy
x|
] 9075004701007y 248 1u |
80BZ /1L - Bjeg e INSMIZSYWOL 19med 201 6 sjueyafasy
0051  =es Bulejjues | wavesg

yIRSaMoYshiyd " wn{zeuwg
NNIHIL VINVMOYYA04SOOVZ NY1d

:myjunskd sidg

1 A)somur wa.xdy saklezoraeiSzox orury

{ BUPOM 0 "BZWIRY] 07L-LB

ezupay) Auwg pezapy |
Rsamoysn)d 43490 6707, 18/07L U Zp |
11, ksdmoysnlg ‘ezunayy gai-(g | U
YIesamoysn|d m wnlzeuywin | =wmg

€ISTL69 7 957 131~ Apploag

=D

oY JpuagEaqmums

97 Yipstojy) movoiiejeg n
eupsg Gig-L8

586 ednJg - | ONJYH3E. Buly

LV Gei D RIS e

HSINYENN VEZI VMO0 vADONTOd mmw

io1Zpoioy - OYZIOHSL @c\_wmmm

s

006G:| e/=ys e

NNTFHF1L VINYM

"3 BIUP Z 6() \ ,

:Nu:azm nyeo 1f34)somui thaezieso]
niusfelsn o 1z£>9p op Yruzotyey

0dvdOodSO9VZ NY'1d

nu3.s3 nuotzod {aziuod wy'y
3)jeusay) Ku-j fzeupxg) 07xg 0 §
UZJ{SUGMAZ DEI6INS

1555 Iz

9%,

e

11



ANALIZA
WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEGO ZABUDOWY
ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU POD BUDOWE
INSTALACJI SOLARNEJ I POMPY CIEPLA WE WSI PLUSKOWESY, NA
DZIALKACH: NR 120/9, 120/5.

1.Przedmiot analizy
Teren przeznaczony pod budowe instalacji solarnej i pompy ciepla na potrzeby
ogrzewania wody uzytkowej w budynku Gimnazjum potozony jest w srodkowej czgsci
gminy Chelmza, na gruntach wsi Pluskowesy, na dziatkach nr 120/9 i 120/5. Na
omawianych dziatkach, projektuje si¢ na wygrodzonym terenie realizacj¢ instalacji pompy
cieplnej oraz instalacj¢ solarng na dachu budynku.

2.Stan faktyczny i prawny

Dzialki nr 120/9 i 120/5 sg wlasnosciag Gminy Chelmza. Dzialki sg zabudowane
obiektami szkolnymi o dachach ptaskich. Teren jest uzbrojony ( wodociag, kanalizacja,
energia elektryczna ).

3.Uwarunkowania wynikajgce z przepisow odrebnych

Teren nie jest objety obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i aktualnie nie przystapiono do jego opracowania. Dla terenu objgtego
wnioskiem nie obowiazuje zadna inna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz pozwolenie na budoweg. Poniewaz inwestycja polozona jest na gruntach
oznaczonych B (tereny zabudowane), ktére nie podlegaja ustawie o ochronie gruntow
rolnych i lesnych — teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele
nierolnicze.

Teren nie jest potozony w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, ani tez w
obszarze narazonym na osuwanie mas ziemnych. Ponadto teren nie jest polozony w
granicach obszaréw podlegajacych szczegdlnej ochronie z tytutu przepiséw o ochronie:
zabytkéw, kopalin, gruntéw rolnych i lesnych; zasobéw wodnych oraz ochrony ludzi i
mienia przed powodzig, a takze terenow zamknigtych i stref ochronnych.

4,Analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Odstapiono od analizy sposobu zabudowy dla okreslenia wymagan dotyczacych
nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw i cech ksztaltowania oraz
zagospodarowania terenu na podstawie art. 61 wust. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, gdyz decyzja dotyczy obiektu infrastruktury
technicznej.
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ERRATA DO PROJEKTU
WYKAZ BLEDOW DOSTRZEZONYCH W PROJEKCIE

Temat opracowania:
»Modernizacja istniejacej kottowni olejowej
poprzez podlaczenie pompy ciepla”

Nazwa i adres obiektu:

Gimnazjum w Pluskowesach

87-140 Chelmza, Pluskowesy 71

dz. nr 120/8 i 120/9 obr¢b Pluskowesy

Wykaz:
strona | wiersz jest powinne by¢
4 3 od g. | wypehi¢ ztad alkoholem wypehi¢ ztad glikolem o stezeniu

technicznym o steZeniu min. 40% | min. 30%

10 pkt. 15 | alkohol techniczny; 25%; 350L glikol; 30%; 350L

Errata do projektu
Wykaz blgdéw dostrzezonych w projekcie
1/1
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

947

0052196

‘ 6
s V) 5985150

rurociag zewnetrzny B

Nexalen 600 2x40 (2xdn32) f-my Thermaflex

phowadzi¢ ~1,0m ponize] poziomu terenu \
ze\spadhiem 1,0% w kierunku pompy ciepla

! X 997
AN 601\ [t
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Obielt:

Gimnazjum w Pluskowesach

Lokalizacja:

87-140 Chetmza, Pluskowesy 71
dz. nr 120/8 1 120/9 obreb Pluskowesy

Inwestor:

Urzad Gminy Chelmza

87-140 Chetmza, ul. Wodna 2
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Legenda:

- woda grzewcza {zasilanie)

- Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

- Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie

zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw, jakosci

i mozliwosci wspdlpracy zamiennikéw
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