Modernizacja istniejgcej kotlowni olejowej
poprzez podiaczenie pompy ciepla

OBIEKT: Samodzielny Publiczny Osrodek Zdrowia w Zelgnie
ADRES OBIEKTU: Samodzielny Publiczny Osrodek Zdrowia w Zelgnie
: 87-140 Chelmza, Zelgno 24
dz. nr 88/4 obreb Zelgno

TEMAT: Modernizacja istniejacej kotlowni olejowej poprzez
podlgczenie pompy ciepla

INWESTOR: Urzad Gminy Chelmza
87-140 Chelmza, ul. Wodna 2

BRANZA: ELEKTRYCZNA

DATA: lipiec 2009

PIECZATKA
IPODPIS

NAZWISKO

— v

NR UPRAWNIEN

PROJEKTANT
Leszek GP.1. 7342/100/TO/93

ELEKTRYCZNA | Dabrowski

Brodhnica, lipiec 2009



SPIS ZAWARTOSCI

1. OSWIADCZENIE I KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA
1I. OPIS TECHNICZNY
1. Opis instalacji
2. Obliczenia techniczne
III RYSUNKI
1. Rzut kottowni skala 1 : 100

2. Schemat zasilania



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Leszek Dabrowski

Zamieszkaty w Karbowie przy ul. Irysowej 30

Os$wiadczam, Ze projekt budowlany branzy elektrycznej

(opracowanie z dnia: lipiec 2009r.)

dotyczacy inwestycji :
,,Modernizacja istniejacej kotlowni olejowej
poprzez podlaczenie pompy ciepla”
adres obiektu: Samodzielny Publiczny Osrodek Zdrowia w Zelgnie

87-140 Chelmia, Zelgno 24
dz. nr 88/4 obreb Zelgno

opracowany na rzecz inwestora:

Urzad Gminy w Chelmzy
87-140 Chelmza, ul. Wodna 2
pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

podpis ,
Data zlozenia oswiadczenia: sktadajacego os’wiadczenfe
2009-07-04 v

* wymog art. 20 ust, 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)
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Zaswiadczenie

Pan/Pani DABROWSKI LESZEK

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA, KARBOWO

UL. IRYSOWA 30
jest czonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

| KUPNEM3sST |

0 numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpisczenie od odpowiedzialnoda
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do dnia 2009-12-31 n
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OPIS TECHNICZNY

1. Opis instalacji

1.1. Zasilanie kotlowni:

[stniejace zasilanie kottowni z uwagi na wzrost mocy zainstalowanej nalezy
wymieni¢. Dotychczasowy wlz nalezy zdemontowac. Z rozdzielnicy gtownej budynku
ulozy¢ nowy wlz przewodem typu YDY 5x6 ulozony na tynku w rurkach izolacyjnych
37mm. Istniejace zabezpieczenie glowne nalezy wymieni¢ na zabezpieczenie o
wartodei 32A. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do
Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowej do

16,5 kW. Zabezpieczenie wlz kottowni 25A.

1.3. Instalacja w kotlowni

Do istniejacej rozdzielnicy w kottowni doprowadzi¢ zasilanie poprzez
wylacznik gtéwny kottowni . Wytacznik zabudowa¢ na zewnatrz budynku w
przeszklonej obudowie. W rozdzielni tej zabudowaé zabezpieczenie dla pompy ciepla
o wartosci 25A. Pompe zasili¢ przewodem typu YDY 5x4. Przewdd utozy¢ w korytku
kablowym 40x60. korytko zostanie wykorzystane réwniez do ulozenia przewodow
sterujacych pompy ciepta. Sterowanie i uruchomienie pompy ciepla nie wchodzi w

zakres tego opracowania- zostato ujgte w projekcie branzy sanitarnej.



1.4. Instalacja przeciwprzepieciowa i polqczenia wyréwnawcze:

Poniewaz budynek nie posiada ochrony przeciwprzepigciowe;j
zaprojektowano w RK ochronnik typy B+C ..
Do gléwnej szyny uziemiajacejj doprowadzi¢ bednarke 25x4 wyprowadzone] z
istniejacego uziomu otokowego. Z gidwna szyna wyréwnawczg, potaczy¢ punkt ,,PE”
rozdzielnicy glownej. Z szyng wyroéwnawceza aczy¢ wszystkie elementy przewodzace

konstrukeji budynku, rury instalacji c.o. i wod-kan,

1.5.0chrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie napiecia w ukladzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie
ochronie podlegaja:

- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatoréw i innych urzadzeh elektrycznych
podtaczonych na state

- metalowe korpusy opraw o§wietleniowych

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych

W obwodach odbiorczych jako urzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem
zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie znamionowym IDN = 30 mA
Skuteczno$¢  zastosowanych  $rodkéw  ochrony przeciwporazeniowej nalezy

potwierdzi¢ pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN/E-05009.

Uwaga

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z PBUE i warunkami technicznymi wykonawstwa.

Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary kontrolne




2. Obliczenia techniczne

2.1. Moc zainstalowana i szczytowa

Moc zainstalowana

- pompa ciepla 4.8 kW

- istniejaca instalacja budynku 12,50 kW

- kotlownia istn. obwody 1,50 kW
razem 18,80 kW

Obciazenia szczytowe
Ps=18,8 x 0,8 =15,04 kW
15,04

| R — =25,6A
1,73x0,40x0,85

Dobrano zabezpieczenie 32 A
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RZUT KOTLOWNI

skala 1:50

Samodzielny Publiczny Osrodek Zdrowia w Zelgnie

N

QPN l\ Legenda:
s T - woda grzewcza (zasilanie
\\ MAGAZYN PALIWA i i o s e e e e o= 00 GPZEWCZ [POWF)
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o pompy ciepla t-i, - olej opalowy
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na stalowych konstrukejach nodnych ) i l | - kanalizacja sanitarna
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S v s WYE Gt KOTEOWNI
\\ i # =4 \' h lstniejace rozdzielnica kotiownl ( obudowe rozdzielni
o0 =] ones DNGS =§:\ wymlenié na 3x12 [P55)
N e GG 0 B ]~ 0 0 0] _ii\\
‘ \ sterownlk PC
NN .. s
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\\ Uwagi:
\_\ - Przej§cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonat
W shalowych telejach ochronnych
LY16 - Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensat ji

- Montaz instalacji i urzadzeh wykonaé wg wytycznych producenta

- Urzadzenia i materiaty podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametrow, jakoSci

dale] prowadzi¢ do kotowni i mozliwoSci wspétpracy zamiennikdw

zaizolowat termicznie
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