Modernizacja istniejacej kotlowni olejowej
poprzez podiagczenie pompy ciepla

OBIEKT: Samodzielny Publiczny O$rodek Zdrowia w Zelgnie
ADRES OBIEKTU: Samodzielny Publiczny Ofrodek Zdrowia w Zelgnie
87-140 Chelmia, Zelgno 24
dz. nr 88/4 obreb Zelgno

TEMAT: Modernizacja istniejacej kotlowni olejowej poprzez podigczenie
pompy ciepla

INWESTOR: Urzad Gminy Chelmz2a
87-140 Chelmza, ul. Wodna 2

BRANZA: SANITARNA

DATA: listopad 2008

ZESPOL PROJEKTOWY:
, NAZWISKO . PIECZATKA
BRANZA | IMIE NR UPRAWNIEN 1 PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz,
TOMASZEWSKI KUP/0070/POOS/06
SANITARNA Pawel
ASYSTENT
tech. CICHOWSKI ///Jp 7 -
Arkadiusz ‘

Brodnica, listopad 2008



OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1. Opis techniczny

1.

O o

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania
Zaprojektowane rozwiazanie
Badania odbiorcze

Wytyczne budowlano-instalacyjne
Uwagi koncowe

Zestawienie materiatow i urzadzen

II. Zalaczniki

O$wiadczenie  projektanta  odnosnie  spetnienia  wymogoéw okre$lonych w
Rozporzadzeniu Prawa Budowlanego z dnia 12.06.1997 Dz. U. nr 64 poz. 413 Art.20
ust.4

Kserokopia uprawniefi projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Inzynier6w Budownictwa

Informacja BIOZ

Dane techniczne pompy ciepta

Dane techniczne wymiennika dwuplaszczowego

111. Rysunki

Rzut kottowni skala 1:50 rys. nr K-41

Schemat technologiczny bez skali rys. nr K-42



1. OPIS TECHNICZNY

Uwaga:

Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametrow, jakosci i mozliwosci wspélpracy
zamiennikow.

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:
- koncepcji technologicznej i uzgodnien z Inwestorem
- wizji lokalnej
- obowiazujacych norm i aktow prawnych
- literatury branzowej
- obliczen

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie modernizacji istniejacej kottowni
olejowej poprzez podiaczenie dodatkowego zrodet ciepla w postaci pompy ciepta.
Opracowanie zawiera rozwigzanie technologii modernizowanej kotlowni.
Adres i dane obiektu oraz inwestora na stronie tytutowe;.

3. Zaprojektowane rozwigzanie

Stan istniejacy
Budynek  osrodka  jest  obiektem wolnostojacym  trzykondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym. Oprécz funkcji publicznej (o$rodek zdrowia) pelni réwniez funkeje
mieszkalng. Obiekt jest zbudowany w systemie tradycyjnym, Sciany zewngtrzne i dach nie sg
ocieplone. Dach o malym nachylaniu, dwuspadowy (wzdtuz kierunku ulicy) pokryty papa
asfaltowa.

Kottownia i magazyn oleju zlokalizowane sg w pomieszczeniach przyziemia. Wejscie
do kottowni z zewnatrz budynku. Magazyn oleju znajduje si¢ w pomieszczeniu sasiadujacym
7 kottownig. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby instalacji c.o. i c.w.u. pokrywane jest przez
jeden kociot olejowy (50) wyposazony w palnik olejowy (52). Przygotowanie c.w.u.
nastepuje w zasobniku (53). Catos¢ kottowni (obiegi grzewcze i fadowanie zasobnika c.w.u.)
jest sterowana przez regulator kotta (51).

Opis ogdlny

Modernizacja kotlowni polega na wspomaganiu istniejacego kotla olejowego (50)
przez pompe ciepta PC (1). Zaprojektowano zewnetrzng PC (1) typu powietrze-woda
ustawiona na zewnatrz budynku (wewnatrz istnicjacej ostony $mietnikowej). Zaprojektowana
PC pracowa¢ bedzie na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz instalacji c.o..

Zasada dzialania

Pompa ciepta PC (1) poprzez wymiennik ptytowy (16) taduje zewngtrzny plaszcz
wymiennika dwuplaszczowego c.w.u. (Ic). Wymiennik dwuplaszczowy (lc) pracuje w
funkcji podgrzewacza cieplej wody i bufora. Wiaczeniem/wylaczeniem PC steruje termostat
zanurzeniowy (1d) w plaszczu zewnetrznym wymiennika (1c).
Zasilanie instalacji c.o. polega¢ begdzie na zwigkszaniu temperatury czynnika powracajacego z
instalacji do istnicjacego kotla grzewczego (50). Podgrzew temp. czynnika odbywac sig
bedzie poprzez zewnetrzny plaszcz wymiennika (lc) petnigcy rolg bufora 1 sprzggla




hydraulicznego. Przygotowanie c.w.u. nastgpowac bedzie w istniejagcym zasobniku c.w.u.
(53) i wewnetrznym zbiorniku wymiennika (1c).

W przypadku kiedy PC (1) nie bedzie w stanie pokry¢ zapotrzebowania na ciepto (dla
instalacji c.w.u. i ¢.0.) nastapi zataczenie kotta olejowego (50).

Uwaga: Na etapie wykonawstwa nalezy na ile to mozliwe obnizy¢ krzywa grzewcza w celu
podwyzszenia COP pompy ciepla.

Ztad

W celu zabezpieczenia przed zamarznigciem obiegu wtornego PC (w przypadku
awarii) nalezy wypetni¢ ztad alkoholem technicznym o stezeniu min. 40% (temp. zamarzania
-25 °C). Pozostalg cz¢$¢ instalacji wypetni¢ woda. Napelnianie instalacji c.o. przewidziano z
istniejacej instalacji wody zimnej poprzez stacjg uzdatniania wody.

Ci$nienie napetnienia:
- instalacji obiegu wtérnego PC 0,18 MPa
- instalacji c.0. 0,18 MPa

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed temperaturowym wzrostem objetosci instalacji:

- grzewczej (obiegu wtérnego PC) stanowi naczynie wzbiorcze (5) oraz zawor
bezpieczenstwa (6)

- grzewczej (pozostata czgs$é instalacji) stanowi istniejace naczynie wzbiorcze (54) i
dodatkowe naczynie (7) oraz istniejacy zawor bezpieczenstwa (55) na wymienniku
ciepta (11)

- cieplej wody stanowi naczynie wzbiorcze (7) oraz zawor bezpieczenstwa (8)

Automatyka
PC sterowana bedzie poprzez dolaczony regulator (la). Automatyka istniejacej

kotlowni bedzie pracowaé niezaleznie od automatyki PC, nie beda ze soba elektrycznie
polaczone.

Nalezy ustawi¢ temp. zadang c.w.u. na kottach olejowych ponizej temp. zadanej w PC tak aby
zataczenie kottéw olejowych na potrzeby c.w.u. nastgpowato tylko podczas szczytowych
poboréw. Krzywa grzewcza kotla nalezy obnizy¢ w celu maksymalnego wykorzystania PC.

- Regulator (1a) umiesci¢ w pom. kottowni

- PC nalezy wyposazy¢ w oddzielny wiacznik zasilania i zabezpieczenia elektryczne

- Przegrzew c.w.u. w celu zabezpieczenia przed Legionellg realizowany bedzie przez
kotty olejowe

- Rurociagi miedzy zewnetrzng PC a kotlownia nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynku,
pod stropami pomieszczen. Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie i obudowac
plytami gipsowo-kartonowymi. W najwyzszych punktach instalacji (gdzie moze
zbieraé si¢ powietrze) nalezy instalacje wyposazyc w odpowietrzniki.

Rurociagi instalacji ¢.0. i w.u.

Instalacje c.0. w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie i rur miedzianych taczonych przez lutowanie migkkie.

Instalacje wody uzytkowej w kotlowni nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych (woda zimna - rury pojedynczo ocynkowane, woda ciepta - rury podwdéjnie
ocynkowane) taczonych przez potaczenia gwintowane oraz z rur polipropylenowych PP PN20
taczonych poprzez zgrzewanie.

Przejicia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowa¢ kolorystyke



malowania przewodéw zgodna z obowiazujaca w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami
kierunki przeptywu.

Uwagi wykonawcze dla instalacji z rur miedzianych:
- na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody odpowiada wymogom
pH>7 (w razie nie spelnienia tego warunku nalezy skonsultowa¢ si¢ z proj ektantem)
- polaczenia stal-miedz i miedZ-stal nalezy wykonywa¢ poprzez ziaczki mosigzne
izolujac polaczenia elektrycznie tasma teflonowa

Izolacja termiczna

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinny spetniac
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) D
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétezynniku przenikania ciepta nie
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowaé kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieplownictwie.

Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:
- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C
- filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm® dla PN10 przy T=100°C
- zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100°C

Wodomierze, manometry i termometry musza posiadaé decyzj¢ o dopuszczeniu typu wydang
przez Glowny Urzad Miar. Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy musza posiadaé
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki
badawcze.

4. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Zabezpieczenie cisnieniowe instalacji stanowa zawory bezpieczenstwa i przeponowe
naczynia wzbiorcze w pomieszezeniu kottowni.

Cisnienie robocze:
- w instalacji obiegu wtérnego PC 0,18 + 0,25 MPa
- w instalacji c.o. 0,18 + 0,30 MPa




- w instalacji wody uzytkowe] 0 + 0,60 MPa

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
- szczelnodei
- odpowietrzenia
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartoéei ci$nienia i temperatury
- zabezpieczenia przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowe]

Instalacje po zmontowaniu przepluka¢ tak aby woda pluczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszezen. Minimalna predkos$é pukania 2m/sek. Instalacjg poddac prébie na Zimno na
cignienie 0,4 MPa oraz na goraco przy ci$nieniu 1,5x ci$nienie robocze.

7 przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorow i
pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacjg.

5. Wytyczne budowlano-instalacyjne

Wytyczne do instalacji elektrycznej

Urzadzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kottowni powinny odpowiada¢
wymogom podanym w PBUE rozdz. 17. Instalacja elektryczna powinna by¢ w wykonaniu
hermetycznym.
PC nalezy poditaczyé na oddzielnym wylaczniku elektrycznym i wyposazy¢ w licznik energii
elektrycznej (aby mozliwy byl pomiar zuzycia energii elektrycznej przez PC). Zabezpieczenia
elektryczne oraz rozwiazanie podiaczenia wg projektu elektrycznego i wytycznych
producenta.
Dane elektryczne pompy ciepta w zataczniku.

Uziemieniu bezwzglednie podlegaja:

- silniki elektryczne

- instalacje elektryczne

- przewody instalacyjne

- pompa ciepla

- zbiorniki
Wodng instalacje a takze armature nalezy obja¢ elektrycznymi polaczeniami
wyréwnawczymi.

Wytyczne budowlane w kotlowni

Po wykonaniu modernizacji nalezy naprawi¢ powstale uszkodzenia w posadzce, $cianach,
clewacji i chodniku. Przewody prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe (po $cianach)
nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.

6. Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania rob6ét i uruchamiania kottowni nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen

- Sieci, instalacje i kottownig winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw 1
spawaczy

- Calo$¢ winna byé wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na
dziefi wykonywania robot

- Kottownia ze wzgledu na automatyke sterujaca kotta nie wymaga stalej obstugi



Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do
wyposazenia kottowni w instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic

Wymienniki c¢.w.u., naczynia wzbiorcze, kotly, itd. muszg posiada¢ decyzje
dopuszczenia do obrotu wydang przez UDT.

Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢
stosowanie urzgdzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakoSci i mozliwo$ci pracy materialow i urzadzen zamiennych

Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowa¢ z projektantem

Montaz urzadzen i materialdw powinien by¢é wykonany zgodnie z wytycznymi
producenta oraz wg instrukcji obstugi i montazu




7. Zestawienie materialéw i urzadzeni

Samodzielny Publiczny Os$rodek Zdrowia w Zelgnie

Nr Nazwa Typ Uwagi lloéé| Producent
1 |pompa ciepta Fighter 2020-14 1 Nibe
4ia |waz elastyczny z uszczelkg dn25 w kpl. 2 Nibe
1b ([filtr siatkowy dn25 w kpl. 1 Nibe
1¢ |dwuplaszczowy podgrzewacz c.w.u. VPA 450/300 wyp. dodatkowe 1 Nibe
1d [termostat zanurzeniowy VT 10 wyp. dodatkowe 1 Nibe
1e |taca ociekowa z grzatkg KVT 10 wyp. dodatkowe 1 Nibe
3 |pompa obiegowa UPS 32-80 180 1 Grundfos
4 |pompa obiegowa UPS 32-80 180 1 Grundfos
5 |naczynie wzbiorcze C.0. NG 12 (3bar; 120°C) obieg wtorny PC 1 Reflex
6 |zawor bezpieczenstwa c.o. 1915; 0,25 MPg; dn1b obieg witérny PC 1 Syr
7 |naczynie wzbiorcze c.o. NG 35 (3bar; 120°C) dodatkowe 1 Reflex
8 |naczynie wzbiorcze c.w.u. DE 40 (10bar; 70°C) 1 Reflex
11 |pompa cyrkulacji c.w.u. UPS 25-40 B 180 na potrzeby wymiany 1 Grundfos
12 [termometr 0+100 °C 8 Afriso
13 |manometr 0+0,4 MPa 6 Afriso
14 |manometr 0+1,0 MPa 1 Afriso
15 |zawdr bezpieczenstwa c.o. 1915: 0,3 MPa; dn1b 1 Syr
16 |wymiennik plytowy LC31-150 1 Secespol
17 lalkohol techniczny stezenie 256% 50L
50* [kociot olejowy G305-70 (60+70kW) 1 Buderus
51* |regulator Ecomatic 4000 1 Buderus
52* |palnik 4,2+10,7 kg/h 1 MAN
53* |zasobnik c.w.u. WCW 150 1 Pomex
54* |naczynie wzbiorcze c.o. N 80L. 1 Reflex
55*% |zawor bezpieczenstwa c.o. 1
56" |naczynie wzbiorcze ¢.w.u. D12L do usuniecia 1 Reflex
57* |zawor bezpieczenstwa c.w.u. 2115 dn15 0,6 MPa 1 Syr
58* |pompa obiegowa UPE 25-25 180 Selectronic 3 Grundfos
59* |pompa cyrkulacji c.w.u. LRS 40-68 do wymiany 1 Diamond
60" |pompa obiegowa UPS 25-40 180 1 Grundfos

* - istniejgce urzadzenia

Uwaga:

- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow pod warunkiem
zachowania parametrow, jakosci i mozliwosci wspétpracy zamiennikoéw

zestawienie materiatow i urzadzen
11
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreSlonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4
oswiadczam ze:

Modernizacja istniejgcej kotlowni olejowej
poprzez podlaczenie pompy ciepla

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w branzy sanitarne;.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ 1 nazwisko
projektanta znajduja si¢ na stronie tytutlowe] projektu.

Projektant:
mgr inz. Pawet Tomaszewski
nr upr. KUP/0070/POOS/06
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Informacja BIOZ

Informacja:
Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z p6z. zmianami)
dotyczy projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytulowej dokumentacji.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta
zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

Czesé opisowa:

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie robot zwiazanych z prowadzeniem glownych rurociagdw instalacyjnych i
przebiciami przez przegrody budowlane ($ciany, stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia
rob6t: wykonywanie wykopdw, odwiertéw, roboty wysokosciowe, dekarskie oraz montazowe
clementow prefabrykowanych, montaz instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze
elementéw instalacyjnych, montaz i demontaz rusztowan. Przy pracach montazowych
stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach
rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja roznego rodzaju odpryski (wiercenie,
kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie stanowia takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0m ktore nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem oséb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem o0s6b
postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

Uwagi dodatkowe:

- Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
ppoz. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzglgdem BHP

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i
przeszkolenie producenta urzadzen.

- Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych montero6w i spawaczy.

- Calo$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na
dzien wykonywania robot.

- Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”:

e Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem

e Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

e Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

e Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych

Informacja BIOZ
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5824 340-4 PL

Dane techniczne

Vitocal 350-A Typ AWI AWO
110 114 120 110 114 120

Moc™*1
Znamionowa moc ciepina kW 10,6 14,8 18,5 10,6 14,8 18,5
Wydajnos¢ chiodnicza kW 7.4 10,7 12,7 7.4 10,7 12,7
Elektryczny pobor mocy kW 3,2 4.1 5,8 3,2 4.1 5,8
Stopien efektywnosci e (COP) 3,3 3,6 3,2 3,3 3,6 3,2
Uzysk ciepla
Moc wentylatora W 190 230 480 190 230 480
lloé¢ powietrza m3/h 3500 4000 4500 3500 4000 4500
Maks. dopusz. strata cisn. Pa 36 48 65 - - -
(wlot i wylot)
Min. temp. powietrza °C -20
Maks. temp. powietrza °C 35
Moc rozmrazania kW 3,3 4,2 6,2 | 3,3 4,2 | 6,2
Udzial czas odszraniania/czas % 7do17
pracy
Woda grzewcza (obieg wtorny)
Pojemnosé¢ litry 3.3 3,8 4,0 3,3 3,8 4,0
Min. przeptyw*2 flitry/h 1150 1200 1800 1160 1200 1800
Opoér przepltywu*3 mbar 125 125 242 52 52 83
Maks. temp. na zasilaniu °C (A-20) 55

°C (A-5) 65
Wartosci elektryczne
Pompa ciepta
Napiecie znamionowe 3/N/PE ~ 400 V/50 Hz
Natezenie znam. (maks.) A 10,0 14,0 18,3 10,0 14,0 18,3
Prad rozruchowy™*4 A 23,0 26,0 30,0 23,0 26,0 30,0
Prad rozruchowy A 64,0 70,5 99,0 64,0 70,5 99,0
(przy zablokowanym wirniku)
Zabezpieczenie™® A 3x20 3x20 3x25 3x20 3x20 3x25
Zabezpieczenie wentylatora T6,3AH
Stopien zabezpieczenia IP 21 IP 24
Napiecie znamionowe obwodu pra- 230 V~ 50 Hz
dowego sterownika
Zabezpieczenie obwodu pradu ste- T63AH
rowniczego
Obieg chlodniczy
Czynnik roboczy R 407 C
Sprezarka Typ Scroll, catkowicie hermetyczna z wiryskiem
Wymiary
Diugosé calkowita mm 1070 1070 1095 1095 1095 1095
Szerokos$¢ catkowita mm 870 870 910 1520 1520 1560
Wysokos¢ catkowita mm 1365 1365 1950 1370 1370 1940
Dop. cisnienie robocze bar 4
Przytacza
Zasil. i powr6t ogrzewania R1
Ciezar
Urzadzenie podstawowe kg 205 210 325 205 210 325
Obudowa kg 50 50 60 90 90 100
Masa catkowita kg 255 260 385 295 300 425
Moc akustyczna*®
Skorygowany poziom mocy akus-  dB (A) 57,6%8 60,0%8 66,0%8 66,09 70,0%9 73,0%9
tycznej*7?

""W punkcie pracy A2/W35 (pomiar w oparciu o norme EN 255): A2 = temperatura powietrza dolotowego 2 °C/W35 = temperatura wody

grzewczej na zasilaniu 35 °C. Inne punkty robocze patrz punkt Moc na stronie 12.
?Bezwzglednie przestrzegaé minimalnego natezenia przeptywu.
“SWraz z zawartych w zakresie dostawy orurowaniem przylaczeniowym.
"7 elektronicznym ogranicznikiem pradu rozruchowego (rozrusznik peinookresowy tagodny). Konieczny do zabezpieczenia charakte-

rystyki Z.
“SKonieczna charakterystyka Z.

“SUzupetniajace dane patrz instrukcja planowania.

“’Pomiary zostaly dokonane w przestrzeni na pot otwartej w nastepujacych warunkach: Temperatura zasysania 23 °C (£3 K), tempera-

tura na zasilaniu 63 °C (¥2 K).

“8pomiar w oparciu o norme DIN EN /SO 3744.
““Pomiar w oparciu o norme ISO 13261-1.

VITOCAL 350-A

VIEEMANN 5 /f/{
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Dane techniczne (ciag dalszy)
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(® Otwor na waz spustowy kondensatu
Wilot przewododw elektrycznych

VITOCAL 350-A

© Wilot zasilania (prawa) lub powrotu wody grzewczej (lewa)

(D Stopy regulacyjne
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Dane techniczne wymiennika dwuplaszczowego typu VPA

Typ Jedn. miary
Pojemnos$é zbiornika ¢.w.u. |
Pojemno$¢ wodna ptaszcza zewngtrznego 1
Waga kg
Wysokosé mm
Glebokosé x szerokos¢ / Srednica mm
Powierzchnia wymiany ciepta m?
Wymiana ciepla (55/45 - 10/45°C) kW
Pojemnos¢ cieplna przy 50°C kWh
Odpowiadajaca ilo$¢ cieptej wody 40°C 1
Maks. dlugosé grzatki zanurzeniowe;j mm
Maks. ci$nienie, plaszcz zewnetrzny MPa

Maks. cisnienie robocze, zbiornik cieptej wody MPa

200/70
205
66
150
1660
600 x 610
1,6
8,2
11,9
260
540
0,25
0,9

300/200

300
190
208
1880
@ 750
2,9
10,0
16,6
361
580
0,3
1,0

450/300
450
285
225
2170
@ 860
3,1
14,5
25,8
550
750
0,3
1,0

1%




Wskazéwki projektowe Vitocal 350-A (ciag dalszy)

Fundament

Pompe ciepla ustawi¢ poziomo na twardym podtozu. Zalecamy
fundament betonowy, taki jak przedstawiono na rysunku. Podane
grubosci warstw sg wartosciami orientacyjnymi i nalezy je dopa-
sowac do lokalnych wymogow. Przestrzegac zasad techniki
budowlane;j.

Na przewody, ktore nalezy doprowadzic¢ od dotu do pompy ciepta,
(zasilanie i powrot instalacji we wspdlnej izolacji ciepinej ©, prze-
wody elektryczne (E) i spust kondensatu (F)), nalezy wykonac
odpowiednio zwymiarowany otwor © w fundamencie.
Fundament, powierzchnig ustawienia i kanaly na przewody wyko-
na¢ tak, aby gryzonie nie mogly dostac¢ sie do pompy ciepla i
kanatéw na przewody.
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Rzut pionowy fundamentu dia typu AWO 110/114

(® Miekkie podioze, warstwa zwiru lub tucznia utatwiajaca wsig-
kanie kondensatu z otworu wywiewnego

(8) Fundament betonowy zgodny z wymogami lokalnymi i zasa-
dami techniki budowlanej

© Otwér w fundamencie do przeprowadzenia przewodu

(D) Zasilanie i powrét instalacji hydraulicznego zestawu przyla-
czeniowego

(E) Przewody elektryczne (przewody czujnika i sterowania, prze-
waéd zasilajacy 400 V, 50 Hz)

® Odptyw kondensatu wymiennika ciepta pompy ciepta
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Rzut pionowy fundamentu dla typu AWO 120

(A) Migkkie podioze, warstwa zwiru lub tlucznia utatwiajaca wsia-
_ kanie kondensatu z otworu wywiewnego
(8) Fundament betonowy zgodny z wymogami lokalnymi i zasa-
dami techniki budowlanej
(©) Otwér w fundamencie do przeprowadzenia przewodu

(D) Zasilanie i powrdt instalacji hydraulicznego zestawu przyta-
czeniowego

(&) Przewody elektryczne (przewody czujnika i sterowania, prze-
wod zasilajacy 400V, 50 Hz)

® Odplyw kondensatu wymiennika ciepta pompy ciepta

24 437 PL
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Wskazéwki projektowe Vitocal 350-A (ciag dalszy)

(D zasilanie i powrdt instalacji hydraulicznego zestawu przyla-
czeniowego
(E) Przewody elekiryczne (przewody czujnika i sterowania, prze-
wad zasilajgcy 400 V, 50 Hz)
(F) Odplyw kondensatu wymiennika ciepta pompy ciepla
(@) zabezpieczenie przed zamarznigciem {(zaggszczony 2wir, np.
T 0-32/56 mm}, grubosé warstwy zgodna z wymogami lokalnymi
i zasadami techniki budowlanegj

=100

(>)
N

=300

1000

=900

O|I—®&/®

(A Miekkie podioze, warstwa zwiru lub tucznia utatwiajaca wsia-
kanie kondensatu z otworu wywiewnego

(® Fundament betonowy zgodny z wymogami lokalnymi i zasa-
dami techniki budowlanej

Spust kondensatu wymiennika ciepla

Jezeli kondensat ma wsigkaé, rura odplywowa DN 70 (D) musi
konczy¢ sie w obszarze wolnym od mrozu (min, 200 mm gigbo-
kosci). Poniewaz nagromadzona ilo$¢ kondensatu (w zaleznosci
od temperatury i wzglednej wilgotnosgci powietrza) moze siegac 20
litrow/h, grunt powinien posiadac dobre wiasnosci odwadniajace.
Zalecamy zastosowanie warstwy odwadniajacej ze Zwiru lub tu-
cznia zgodnie z rysunkiem.

® ¢ o0 o o

Wskazéwka
Mufa rury odplywowej DN 70 O musi konczydé sie réwno z gérna
krawedzig fundamentu.

SN
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Odplyw kondensatu przez wsiakanie

(A) Fundament

(B) Zabezpieczenie przed zamarznieciem (zaggszczony zwir)
(© Ziemia

{©) Rura odptywowa (min. DN 70)

(&) Podloze zwirowe utatwiajace wsigkanie kondensatu

A6



Wskazowki projektowe Vitocal 350-A (ciag dalszy)

° e 0 ¢ o o

Odplyw kondensatu przez przytacze kanatu

® Fundament

(B) Zabezpieczenie przed zamarznieciem (zageszczony Zwir)
© Ziemia

(D) Rura odptywowa (min. DN 70)

(E) Syfon w obszarze wolnym od mrozu

() Kanat sciekowy

Do odprowadzania kondensatu przez drenaz lub kanalizacje
zaplanowad syfon z min. 60 mm poduszkg wodng w obszarze wol-
nym od mrozu (min. 900 mm glebokosci). Syfon zapobiega ucho-
dzeniu gazow z kanalu.

Zaplanowa¢ szyb konserwacyjny dia syfonu.

Wskazowka
Mufa rury odplywowej DN 70 (B) musi koticzy¢ sie réwno z goérma
krawedzig fundamentu,

324 437 PL
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Wskazoéwki projektowe Vitocal 350-A (ciag dalszy)

Przylacza hydrauliczne i elektryczny przy ustawieniu na zewnatrz

®

Przytgcza w piwnicy budynku

® 6

(&) Przewod sterowania regulator/pompa ciepla (wyposazenie
dodatkowe)

(8) Przewad czujnika regulator/pompa ciepla (wyposazenie
dodatkowe)

© Sterowany pogodowo regulator pompy ciepta

(D) Przewod obciazeniowy (dostarcza inwestor) zasilania pompy
ciepla

(E) Hydrauliczny przewdd przytaczeniowy (wyposazenie dodal-
kowe)

(F) Spust kondensatu (dostarcza inwestor)

(@ Podziemna rura z tworzywa sztucznego DN 100 do zewnetrz-
nych przylaczy regulator/pompa ciepla (dostarcza inwestor)

() Rura oktadzinowa z kolnierzem uszczelniajgcym mur do hyd-
raulicznego przewodu przytaczeniowego (wyposazenie dodat-
kowe)

() Przepusty scienne, odporne na dziatanie wilgoci i wodo-
szczelne (dostarcza inwestor)

(U Urzadzenie odcinajace i spustowe




ERRATA DO PROJEKTU
WYKAZ BLEDOW DOSTRZEZONYCH W PROJEKCIE

Temat opracowania:
,,Modernizacja istniejacej kottowni olejowej
poprzez podigezenie pompy ciepta”

Nazwa i adres obiektu:

Samodzielny Publiczny Osrodek Zdrowia w Zelgnie
87-140 Chetmza, Zelgno 24

dz. nr 88/4 obreb Zelgno

Wykaz:
strona | wiersz jest powinne by¢
4 9 od g. | wypehi¢ ztad alkoholem wypetni¢ ztad glikolem o st¢zeniu

technicznym o stezeniu min. 40% | min. 30%

8 pkt. 17 | alkohol techniczny; 25%; 350L glikol; 30%; SOL

Errata do projektu
Wykaz bledow dostrzezonych w projekeie
1/1




RZUT KOTLOWNI

skala 1:50

Samodzielny Publiczny Os$rodek Zdrowia w Zelgnie

RZUT KOTEOWNI N
R .. \\ Legenda:

- woda grzewcza {zasilanie)

MAGAZYN PALIWA
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- zimna zimna

KOTEOWNIA
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pow. 8,65"1 s i i s i s s ciepla woda uiytkowa
h=330cm

L

- - - cyrkulacja cieple j wody

dalej prowadzit do pompy ciepla <
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AN - Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonat

w stalowych telejach ochronnych
- Rurociagi prowadzit zgodnie z zasadami kompensacji
- Montaz instalac]ii urzadzefi wykonat wg wytycznych producenta
- Urzadzenla | materiaty podano jake wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
__zamiennikdw pod warunkiem zachowania parametrw, jakoSci
dalej prowadzit do kottowni i mozliwo$ci wspdlpracy zamiennikow
zaizolowal termicznie
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- Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta
- zimna zimna - Urzadzenia i materialy podanojako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
zamiennikéw pod warunkiem zachowania parametréw, jakosci
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