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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa: ,,Modernizacja istniejacej kotlowni olejowej
poprzez podligczenie pompy ciepla”

Adres:  Samodzielny Publiczny Oérodek Zdrowia w Zelgnie

87-140 Chelmza, Zelgno 24
dz. nr 88/4 obreb Zelgno

1.2. Zakres roboét objetyveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robét obejmuje:

a) wewnetrzng lini¢ zasilajaca

b) przebudowa rozdzielnicy kotlowni

¢) zasilanie pompy ciepla

d) instalacje potaczen wyréwnawczych

e) pomiary kontrolne

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialow pomocniczych  zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia

do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.



2. Materialy

. bednarka ocynkowana

. tablice rozdzielcza RK

. wylacznik gléwny kotlowni

. Szyna uziemiajgca

. wylacznik S303B32

. rozlacznik R303 25A

. puszki bakelitowe

. uchwyty

. rury winidurowe 1137

10. listwa $cienna 40x60

11. wsporniki $cienne

12. Przewod LY 16 mm?2

13. Przew6d YDY-750V 3x2,5mm?2
14. Przew6d YDY-750V 5x4mm?2
15. Przewdd YDY-750V 5x6mm?2
16. obudowa RN8

17. kolki rozporowe

18. materialy pomocnicze
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(1)  Odbidér materialéw na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarczaé na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosdci i zgodnosci z danymi wytworey.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Skladowanie materiatdéw na budowie

e Skladowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego

sprzetu:



- samochdéd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A,

- sprz¢t reczny.

4. Transport
Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacii 1 harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2, Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji

oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeiji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob  trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, wjakich dana
instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4, Przeiécia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosei bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowvch

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzgtu mogag shuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub



przykrecone do poditoza za pomoca kotkéw 1isrub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie
dopuszcza sig mocowania hakow za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca
zlaczy swiecznikowych.

5.6. Podeiscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych
na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywacé jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikoéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy
wykonywaé przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

e  Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- ulozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem

tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach



niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego
podloza, ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie
przewoddéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kolkow
rozporowych przykrecanych do podioza, ulozenie przewoddéw w listwie,
zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé
w sprzecie 1osprzecie instalacyjnym 1w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, asamo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomocy
oczek, pomigdzy oczkiem anakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeplyw
pradu. Dlugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéow miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny byé
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).

5.9, Przvlaczanie odbiornikdéw

Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja

itp.



Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Polgczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunigé lub przemieszcezen. Polaczenia te nalezy
wykona¢:

~ przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

~ przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiclozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystapieniem do montazu urzadzef przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposéb podany

w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub

konstrukeji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdj¢te w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewngtrzne

~  podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodoéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu

odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne znorma.



b)

Zwody poziome nalezy instalowaé co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy
pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo
zapalnych.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych $cianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od $cian budynku powinna by¢
taka sama jak przy zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie
pomiedzy zwodem, aprzewodem uziemiajacym. Polaczenia przewodow
odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy
probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe
lub pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja  powlokami
nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy pofaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne

urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakoficzeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania

i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres

podstawowych prob obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jako$ci robét

(1) Sprawdzenie i odbi6r rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami

)

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu

powinno podlegac:

zgodno$é wykonania robot z dokumentacja projektowa,
wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zataczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem



- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznodci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot
Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet roboét.

8. Odbioér robdt

4.8.1. Odbiér robbt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

4.8.2. Odbiory czesciowe

4.8.3. Odbiory koficowe

4.8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosei

Podstawg platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego  przeznaczenia
do ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego  przeznaczenia
do ukfadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czg¢s¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN—EN 62305-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.




