BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDO- 85-067 BYDGOSZCZ ul. Jagiello nska 12a
WNICTWA OGOLNEGO MIASTOPROJEKT-
BYDGOSZCZ Sp. z o.0.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45214210-5 Szkoly podstawowe
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZELGNIE - WENTYLACJA
ADRES INWESTYCJI  : ZELGNO 12, 87-140 CHELMZA

INWESTOR : GMINA CHELMZA

ADRES INWESTORA  :  87-140 CHELMZA ul. WODNA 2

BRANZA : WENTYLACJA

SPORZADZIt. KALKULACJE : ANDRZEJ MACIEJEWSKI

DATA OPRACOWANIA : 25.01.2010rr.

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.01.2010 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45331210-1 KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE
1/KNR 2-17 5.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do  |m2
d.1/0122-03 315 mm - udziat ksztaltek do 35 %
7.38 m2 7.380
RAZEM 7.380
2|45331210-1 ELEMENTY WENTYLACJI
2|KNR 2-17 5.1 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 250 mm, w uktadach |szt.
d.2|0149-02 kanatowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNR 2-17 5.1 Nasada wentylacyjna nadcisnieniowa VBP st. fi 250 mm ze wspélnym  |szt.
d.2|0152-03 zasilaczem
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-17 5.1 Nasada wentylacyjna nadcisnieniowa VBP st. fi 250 mm z wtasnym zasi-|szt.
d.2|0152-03 laczem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-17 5.1 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do |szt.
d.2|0156-01 1.5 - Nawiewnik okienny higrosterowany Aereco typ EHA 755 o wyd. 20-
50 m3/h
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
6/KNR 2-17 5.1 Kratki wywiewne higrosterowane Aereco typ BXL887 fi 125 mm szt.
d.2|0138-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-17 5.1 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem |szt.
d.2|/0206-01 na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - Wen-
tylator kanatowy Venture Industries typ EDM-80 z op6znieniem czaso-
wym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 217 5.1 Regulacja i rozruch instalacji wentylacji /R,M,S = 0,035/ kpl
d.2{9904 0100
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny | ny
1./ kausze stalowe ocynkowane szt | 50.0000 50.0000
2./ kotwy mocujace z bednarki ocynkowa- |m 5.0000 5.0000
nej 50x5 mm
3.|Kratki wywiewne higrosterowane Aere- |szt 8.0000 8.0000
co typ BXL887 fi 125 mm
4.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ Sz |m2 2.1402 2.1402
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
5.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 18.8000 18.8000
6.|Nasada wentylacyjna nadcisnieniowa |szt 2.0000 2.0000
VBP st. fi 250 mm z wkasnym zasila-
czem
7.|Nasada wentylacyjna nadcisnieniowa |szt 2.0000 2.0000
VBP st. fi 250 mm ze wspdélnym zasi-
laczem
8.|Nawiewnik okienny higrosterowany szt | 26.0000 26.0000
Aereco typ EHA 755 o wyd. 20-50 m3/
h
9.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 |kg 0.4400 0.4400
mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |nado- | ba | ba
ca staw- | t t
cy ma | za-
ks | sto-
ym | so-
al- | wa-
ny | ny
10.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 1.9926 1.9926
wej o gr. 5 mm
11.|podktadki stalowe okragte zgrubne do |kg 0.0800 0.0800
$rub M8-M16
12.|podpory kanatéw (przewoddéw) wenty- |szt 1.8450 1.8450
lacyjnych typ C o $r.do 315 mm
13.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ |szt 4.0000 4.0000
B/Il 0 $r.do 250 mm
14.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m2 5.5350 5.5350
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 315 mm
15.|Regulacja i rozruch instalacji wentylacji| kpl 1.0000 1.0000
16.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z na- kg 1.2200 1.2200
kretkami M 10x100 mm
17.|$ruby fundamentowe z gwintem na ca- [szt | 62.4000 62.4000
tej dtugosci z nakretkami szesciokatny-
mi sredniodoktadnymi M 12x160 mm
18.|sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 3.9740 3.9740
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
19.|Uszczelka gumowa do przew. do fi szt 8.3200 8.3200
300 mm
20.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta-|szt 4.1200 4.1200
wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
21.|uszczelki z gumy do przewodow wen- |szt 8.3200 8.3200
tylacyjnych kotowych o $r.do 250 mm
22.|uszczelki z gumy do przewod6éw wen- |szt 4.1600 4.1600
tylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
23.|uszczelki z gumy do przewodow wen- |szt 7.8228 7.8228
tylacyjnych kotowych o ér.do 315 mm’
24.|Wentylator kanatowy Venture Indus-  |szt 2.0000 2.0000
tries typ EDM-80 z op6znieniem cza-
sowym
25.|wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.0160 0.0160
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm
26./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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