Przedmiar bragchnéwko 2009-12-03

2. Roboty ziemne

1. Roboty przygotowawcze

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. Norma llos¢ catk.
1|/ KNNR-1-01-11-1
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie réwninnym.

llos¢: 1,36 Jedn.: km

1 | Robocizna razem r-godz. 56 76,16
2 | Stupki drew.iglaste niekorowane,sr.7-11cm m3 0,11 0,1496
3| Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-godz. 1,5 2,04
2| KNNR-1-01-02-4

Mechaniczne karczowanie krzakéw. Krzaki geste powyzej 60% powierzchni
km 0+120-0+190, 0+460-0+500, 0+900-0+950, 1+140-1+205

llos¢: 0,0225 Jedn.: ha
1| Robocizna razem r-godz. 278 6,255
2 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 44 0,99
3| KNNR-1-01-01-7

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni.
km 0+600, 1+205

llos¢: 5 Jedn.: sztuk

1| Robocizna razem r-godz. 6,02 30,1
2 | Pita motorowa tancuchowa 4,2 KM m-godz. 0,75 3,75
3 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,274 1,37
4| KNNR-1-01-07-1

Wywozenie dtuzyc - transport na odlegto$é do 2km

llosé: 0,1 Jedn.: 100 m.p.

1 | Robocizna razem r-godz. 103 10,3
2| Ciagnik kotowy (1) m-godz. 32,5 3,25
3 | Przyczepa diuzycowa do samochodu m-godz. 32,5 3,25
5| KNNR-1-01-07-2

Wywozenie karpin - transport na odlegto$¢ do 2km

llos¢: 0,05 Jedn.: 100 m.p.

1| Robocizna razem r-godz. 49,6 2,48
2| Ciagnik kotowy (1) m-godz. 27,6 1,38
3 | Przyczepa skrzyniowa m-godz. 55,2 2,76
6 | KNNR-1-01-07-3

Wywozenie gatezi i krzakdw - transport na odlegtos¢ do 2km

llosé: 1,5 Jedn.: 100 m.p.

1 | Robocizna razem r-godz. 97,4 146,1
2| Ciagnik kotowy (1) m-godz. 40 60
3 | Przyczepa skrzyniowa m-godz. 80 120
7| KNNR-1-01-07-4

Wywozenie diuzyc - za kazdy 1km odlegfosci transportuponad 2km |
llos¢: 0,1 Jedn.: 100 m.p. Krotnosé: 3

1| Ciagnik kotowy (1) m-godz. 4,8 1,44
2 | Przyczepa dtuzycowa do samochodu m-godz. 4,8 1,44
8 | KNNR-1-01-07-5

| Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi - za kazdy 1km odlegtosci transportw |
llos¢: 2,05 Jedn.: 100 m.p. Krotnosé: 3

1 | Ciagnik kotowy (1) m-godz. 3,9 23,985

2 | Przyczepa skrzyniowa m-godz. 7,8 47,97
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3. Jezdnia
2. Roboty ziemne
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

1|/ KNNR-1-01-13-1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek w obrebie mijanki z rozplantowaniem na

|miejscu . Grubos¢ warstwy do 15¢m.

llosé: 11 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,0049 0,0539
2 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,0023 0,0253

2| KNNR-6-01-01-1

Koryta wykonywane na catej szerokosci korony drogi. Koryta wykonywane mechanicznie wraz z zatadunkiem
urobku na samocho6d samowytadowczy, gtebokos$¢ srednia 15 cm

llos¢: 7752 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0322| 249,6144
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0017 13,1784
3 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0082 63,5664
3| KNNR-6-01-01-3

Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdow. Gtebokos$¢ koryta 29 cm, kategoria gruntu II-1V.

llos¢: 364 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,97
1| Robocizna razem r-godz. 0,0336| 11,86349
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 2,01256
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 2,89526
4| KNNR-1-02-05-5

Transport urobku z korytowania (jezdnia +zjazdy) samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez

Inwestora

llos¢: 1268 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,032 40,576
2 | Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0796| 100,9328

5/ KNNR-1-02-08-2

Naktady uzupetniajace do poz. nr 4 za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu I-1V

llosé: 1268 Jedn.: m3 Krotnosé: 9

Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) 'm-godz.| 0,021] 239,652

3. Jezdnia

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

1| KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy. Profilowanie i zageszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

llosé: 7752 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 17,0544
2 | Woda m3 0,0046 35,6592
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 31,7832
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 31,7832
5| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 31,008
2| KNNR-6-01-13-1

Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego 31,5-63,0mm - dolna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm.

llos¢: 4762 Jedn.: m2

2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0266| 126,6692

Krusz. kamien. tamane - ttuczen 31,5 - 63,0 mm zwykte do naw. drog. - niesortowane mg 0,318| 1514,316
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3. Jezdnia
Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.
3| Woda m3 0,015 71,43
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 12,8574
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387| 184,2894
3| KNNR-6-01-13-4

Wykonania goérnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm - goérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm.

llosé: 4762 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0243| 115,7166
Kruszywo kamienne famane zwyk. do naw. drog. - niesortowane mg 0,17 809,54
Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 68,0966
Woda m3 0,008 38,096
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 11,905
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256| 121,9072

Ao~ =

KNNR-6-10-05-7
Oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy z kruszywa. Skropienie nawierzchni asfaltem.

llos¢: 4762 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0076 36,1912
Asfalty drogowe state kg 0,51 2428,62
Oleje napedowe kg 0,018 85,716
Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompa, m-godz. 0,0122 58,0964
Ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 58,0964

Ao dh 0N =

KNNR-6-03-08-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

llosé: 4327 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0312| 135,0024
Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart 11 mg 0,0974| 421,4498
Rozkiadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 29,4236
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0068 29,4236
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0068 29,4236
Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0171 73,9917

Do A WN =

KNNR-6-03-08-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.

llos¢: 433 Jedn.: mg Krotno$c¢: 15

Samochoéd samowytadowczy 5-10 t (1) ‘m—godz.‘ 0,01 64,95

KNNR-6-03-09-2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna). Warstwa $cieralna z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

llosé: 4218 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0399| 168,2982
Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Il mg 0,1 421,8
Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075 31,635
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075 31,635
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 31,635
Samochoéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 75,924

O oo~ w N =

KNNR-6-03-09-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.

llos¢: 422 Jedn.: mg Krotnos¢: 15

Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) 'm-godz. | 0,01] 63,3
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5. Pobocza

4. Zjazdy

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.

1| KNNR-6-01-03-1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw. Profilowanie i
zageszczanie wykonywane recznie, kategoria gruntu II-1V.

llosé: 364 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,145 52,78
2 |Woda m3 0,005 1,82
3 | Walec wibracyjny ciaggniony jednoosiowy 0,6 t m-godz. 0,004 1,456
2| KNNR-6-01-04-3

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku - mechaniczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 10

cm.

llos¢: 364 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0047 1,7108
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 44,772
3 |Woda m3 0,005 1,82
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 1,4924
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,728
3| KNNR-6-01-13-1

Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego 31,5-63,0mm - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm.

llosé: 364 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0266 9,6824
2| Krusz. kamien. famane - ttuczen 31,5 - 63,0 mm zwykte do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 115,752
3| Woda m3 0,015 5,46
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0,9828
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 14,0868
4| KNNR-6-10-05-7

Oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy z kruszywa. Skropienie nawierzchni asfaltem.

llosé: 364 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0076 2,7664
2 | Asfalty drogowe state kg 0,51 185,64
3 | Oleje napedowe kg 0,018 6,552
4 | Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompg m-godz. 0,0122 4,4408
5| Ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 4,4408
5| KNNR-6-03-09-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Warstwa $cieralna z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

llosé: 364 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0399 14,5236
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart 11 mg 0,1 36,4
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075 2,73
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075 2,73
5| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 2,73
6 | Samochod samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 6,552
6 | KNNR-6-03-09-7

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad

5 km.

llos¢: 36,4 Jedn.: mg Krotno$¢: 15
1 | Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) ‘m—godz.‘ 0,01 5,46
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7. Rozwiagzanie kolizji z infrastrukturg techniczng

5. Pobocza
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| KNNR-6-01-12-2
Wykonanie poboczy z mieszanki stabilizacyjnej (kruszywo + pospétka w ilosci 1:1), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm.
llo§¢: 2720 Jedn:m2 ]
1| Robocizna razem r-godz. 0,0154 41,888
2 | Mieszanka stabilizujgca m3 0,307 835,04
3 | Woda m3 0,025 68
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0031 8,432
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0202 54,944
6. Organizacja ruchu
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| Analiza witasna
| Ustawienie znakéw pionowych na drodze gminnej oraz w obrebie skrzyzowania z droggpowiatowa |
llosé: 11 Jedn.: sztuk
2| Analiza wlasna
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg w obrebie skrzyzowania - P-4, P-13, sposéb malowania
|mechaniczny. ]
llosé: 6 Jedn.: m2
7. Rozwiazanie kolizji z infrastruktura techniczng
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| Analiza witasna
Zabezpieczenie sieci wodociggowe;j i elektrycznej podziemnej rurami dwudzielnymi o fgcznej dtugosci 100m z
robotami towarzyszacymi
Mosé: 1 Jedn:kpl. ]
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Data: 2009-12-03

Przedmiar

Inwestycja: Budowa drogi gminnej nr 100525C po istniejacym sladzie
wraz ze zjazdami w granicach istniejgcego pasa drogowego
dz.nr 20, 40

Obiekt: Droga, zjazdy, mijanka

Rodzaj robot: drogowe

Inwestor: GMINA CHELMZA
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza

Wykonawca:

WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: K. Jendrzejczak Symbol przedmiaru: brachnéwko-brachnéwko

Data opracowania: 2009-12-01 Wydruk z programu Cetus



