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KARTA UZGODNIEN

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Na drodze gminnej nr 100525C we wsi Brachnéwko
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Projektowana organizacja ruchu



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania / akty prawne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

- Zataczniki 1, 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

- Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 1997r. z p6zn. zm.

- Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.

2. Cel opracowania
Projekt statej organizacji ruchu opracowuje sie w zwigzku z budowa drogi gminnej nr 100525C w m.
Brachnéwko.

3. Charakterystyka drogi i istniejace oznakowanie

Droga gminna nr 100525C zlokalizowana jest w miejscowo$ci Brachnéwko i jest w bezposrednim
zarzadzie Gminy Chetmza. Jej przebieg zaczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2019C.
Droga gminna w chwili obecnej posiada nawierzchnie zuzlowg o szerokosci okoto 5,0m. Droga
przebiega przez obszar niezurbanizowany — wzdtuz drogi wystepuje niezbyt liczna zabudowa
(gospodarstwa rolne). Droga przebiega w poziomie terenu, nie posiada rowéw odwodnieniowych. Przy
drodze brak oznakowania pionowego.

Droga powiatowa na odcinku gdzie zlokalizowane jest skrzyzowanie z projektowang drogg gminng
przebiega w tukach poziomych. Na odcinku tym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50km/h (B-33).
W odlegtosci okoto 25m od projektowanego skrzyzowania zlokalizowane jest drugie skrzyZzowanie
oznakowane znakiem A-6b/c.

Na dziatkach objetych opracowaniem wystepuje sie¢ elektryczna, wodociggowa, teletechniczna.

4. Stata organizacja ruchu

Projekt budowlany zaktada utwardzenie drogi gminnej na odcinku 1360m. Projektowana szeroko$¢
jezdni to 3,0m, szerokos¢ poboczy utwardzonych nieulepszonych 2x1,0m. Zmiana nawierzchni narzuca
konieczno$¢ oznakowania drogi gminnej, szczegolnie w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa.

Projektuje sie na drodze gminnej:

- ustawienie na wlocie podporzadkowanym znaku pionowego A-7 z tabliczkg T-6d w odlegtosci 10m
od krawedzi jezdni drogi powiatowe;

- wymalowanie linii warunkowego zatrzymania P-13 i linii podwojnej P-4

- ustawienie znakéw A-1 w km 0+042 i A-2 w km 0+282 (tuk w lewo i prawo)

- ustawienie znaku B-33 (60km/h) na poczatku i koricu projektowanej drogi

- ustawienie znaku B-34 na koncu projektowanej drogi

Projektuje sie na drodze powiatowej:

- ustawienie znakdw A-6a z tabliczkami T-6d — w lokalizacji istniejacych znakéw A-6b/c.

SZCZEGOLOWY PLAN OZNAKOWANIA
PRZEDSTAWIONO NA MAPIE SYT.- WYS. W SKALI 1: 1000



5. Dokonywanie zmian / termin wprowadzenia oznakowania

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: kwiecien 2010 — wrzesien 2012

Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu Inwestor lub
Wykonawca rob6t ma obowigzek zawiadomienia:

- Organu zarzadzajacego ruchem

- zarzadu drogi

- wtasciwego komendanta Policji.

6. Uwagi koricowe

Zaprojektowano oznakowanie pionowe grupy wielkosci Sredniej, lica znakdéw Il generacii.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

Lp. Symbol llos¢ Uwagi
1 A-1 1
2 A-2 1
3 T-6d 3
4 A-7 1
5 A-6a 2
6 B-33 (60km/h) 2
7 B-34 1
8 P-4 20m
9 P-13 6m
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