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1. OPIS TECHNICZNY
2. CZESC RYSUNKOWA
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 - rys. 1
- Profil podtuzny w skali 1:100/1000 — rys. 2
- Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 - rys. 3
- Szczeg6bt zjazdu w skali 1:50 —rys. nr 4



OPIS TECHNICZNY
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Czes$¢ budowlana

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora — Gminy Chetmza
b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Chetmza nr PIR
7331/68/09 z dnia 09.09.2009r.
c) Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog nr PZD 11/5443/58/09 z dnia 24.11.2009r.
d) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa aktualna na dzien 03.08.2009r. w skali 1:500 wykonana przez Pracowni¢
Geodezyjng PROFIL.
2. Stanistniejacy

Droga gminna nr 100525C zlokalizowana jest w miejscowosci Brachndwko jest w bezposrednim zarzadzie
Gminy Chetmza. Jej przebieg zaczyna sig na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2019C. Droga gminna w chwili
obecnej posiada nawierzchnie zuzlowg o szerokosci okoto 5,0m. Droga przebiega przez obszar niezurbanizowany
- wzdtuz drogi wystepuije niezbyt liczna zabudowa (gospodarstwa rolne), skomunikowana z drogg poprzez zjazdy
gruntowe. Droga przebiega w poziomie terenu, nie posiada rowéw odwodnieniowych. Przy drodze brak
oznakowania pionowego.

Droga powiatowa, na odcinku gdzie zlokalizowane jest skrzyzowanie z projektowang drogg gminng
przebiega w fukach poziomych. Na odcinku tym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50km/h (B-33). W
odlegtosci okoto 25m od projektowanego skrzyzowania zlokalizowane jest drugie skrzyzowanie oznakowane
znakiem A-6b/c.

W chwili obecnej podtaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej funkcjonuje jako zjazd publiczny.

Na dziatkach objetych opracowaniem wystepuije sie¢ elektryczna, wodociggowa, teletechniczna.

3. Warunki gruntowe

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji technicznej nie wykonano badan geotechnicznych podtoza
gruntowego. Rozpoznanie podioza nastgpito na podstawie wykonanych odkrywek, ustalajac, ze istniejaca
nawierzchnie tworzy warstwa zuzla i tucznia kamiennego o grubosci 10-25cm. Pod nig znajdujg sie grunty
piaszczyste. Podczas odkrywek nie stwierdzono wody gruntowej — jej poziom stabilizowat sie ponizej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - dwuwarstwowo: - jezdnia 4160m?

- mijanka 58m?
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - jednowarstwowo: - Zjazdy 364m?
Nawierzchnia z mieszanki stabilizacyjnej (kruszywo + - pobocza: 2720m?
pospdtka w ilosci 1:1)

5. Projektowane rozwigzania
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DROGA KLASY D - Vp=40km/h
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
Konstrukcije zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR1.

- szerokos¢ jezdni: 3,0m
- pochylenie poprzeczne: jednostronne
- na prostej - 2,0%
- na tuku: 3%
- W obrebie skrzyzowania: 7%
- pochylenie podtuzne: max 2,6%, min. 0,3%
- zmiana pochylenie poprzecznego na odcinkach prostych przejsciowych dt. 20,0m
- promienie tukdw: R=30m, R=160m

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -4cm
-w-wa gdrna podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego - 8cm
mechanicznie

-w-wa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63,0mm stabilizowanego | - 15¢cm

mechanicznie

- wyprofilowana istniejgca konstrukcja drogi - 15-25cm

RAZEM: - 46-56cm
KONSTRUKCJA POBOCZY:

- pobocza: 1,0m,
- pochylenie poprzeczne: i=6,0%
- mieszanka stabilizacyjna (kruszywo + pospétka w ilosci 1:1) - 25¢cm

- wyprofilowana istniejgca konstrukcja drogi
RAZEM: - 25¢cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW:
- pobocza: 1,0m, i=6,0%

- fuki wyokraglajace: R=3,0m
- dtugo$¢: zmienna - do granicy pasa drogowego
- szerokos¢: 3,0m

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63,0mm stabilizowanego | - 15cm

mechanicznie

- warstwa odsaczajaca z piasku -10cm

RAZEM: -29¢cm
MIJANKI:
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6.

7.

8.

9.

- szerokos¢: 5,0m (tacznie z jezdnia)
- dtugosé: 25,0m
- pobocza: 1,0m, i=6,0%
- skosy wjazdowe i wyjazdowe: 1: 2
- konstrukcja: taka jak jezdni
ODWODNIENIE:
Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego nie zaprojektowano rowdw odwadniajgcych.
Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w przylegty teren.
PODtACZENIE DO DROGI POWIATOWEJ:
Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte z katem podejscia zblizonym do 90st. W obrebie skrzyzowania

zaprojektowano szeroko$¢ drogi gminnej 4,0m. Przejscie do szerokosci drogi 3,0m zaprojektowano na proste;
przejsciowej dtugosci 20,0m. Pochylenie podtuzne drogi gminnej w obrebie skrzyzowania wynosi 1,6%.
Zaprojektowano promienie wyokraglajace R=8,0m i R=12,0m.
ZADRZEWIENIE:
Kolidujace z projektowang drogq drzewa oraz krzaki przeznaczone sg do wycinki, ktéra Inwestor tj. Gmina

Chetmza zatatwi we wiasnym zakresie.

PRZYJETE ROZWIAZANIA POKAZANO NA ZALACZONYCH RYSUNKACH

Stan prawny terenu
Projektowana droga zlokalizowana jest w catosci w granicach pasa drogowego (dz. nr 20, 40), w zwigzku z
czym nie zachodzi konieczno$¢ wykupdw gruntéw przylegtych.
Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej wraz ze zmiang statej organizacji ruchu na drodze
powiatowej stanowi odrebne opracowanie.
Roboty ziemne
Roboty ziemne sprowadzajg sie do:
- wyprofilowania i zageszczenia istniejacej konstrukcji drogi
Informacja BIOZ
9.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
- budowa drogi gminnej. Kolejno$¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP);
9.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga o nawierzchni zuzlowej i ttuczniowej
- przydrozne budynki mieszkalne jednorodzinne, inwentarskie,

- w podtozu uzbrojenie podziemne: sie¢ elekiryczna, wodociggowa, teletechniczna.

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej;

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie drog wewnetrznych nie powinny wystepowac szczegdlne
zagrozenia zwigzane z realizacja, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany
sprzet budowlany oraz ruch drogowy.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikdw co do sposobu
realizacji robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét przy ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia
i zycia;

- sposéb wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynikaé z planu organizacji robat,
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ staty jego dozér.

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajq wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce robét
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. Nr 177,
poz. 1729).

10. Uwagi koricowe do projektu

W czasie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach

branzowych z wtasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Opracowanie:
Marian Pluta

mgr inz. Karol Jendrzejczak
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CZESC RYSUNKOWA
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