Spis zawartosci

Dokumentacja prawna:

a) Decyzja Nr 64/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wéjta Gminy Chetmza, nr
PIR.7331/38/09 z dnia 09.10.2009r.

b) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500 z dnia 06.06.2008r.

Wymagane uzgodnienia branzowe:

a) Starostwo Powiatowe w Toruniu - Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — uzgodnienie w zakresie
lokalizacji i kolizji z urzadzeniami technicznymi — OPINIA nr ZUD/1612/2009 z dnia 19.11.2009r.

b) Telekomunikacja Polska S.A. - Wytyczne techniczne na przebudowe stupa telefonicznego kolidujacego z
projektowanym chodnikiem w obrebie zatoki autobusowej w m. DZwierzno gm. Chetmza — Nr U7 2009.11/614 z
dnia 27.11.2009r.

c) Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy — uzgodnienie projektu budowlanego chodnika.

Cze$¢ budowlana
a) opis techniczny
b) czes¢ rysunkowa
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 - rys. 1
- Przekroje konstrukcyjne w skali 1: 25 —rys. 2
- Schemat zjazdu w skali 1: 50 —rys. 3
- Szczegdly konstrukcyjne w skali 1: 10§ 1:25 -rys. 4.1 + 4.3
- Przekroje poprzeczne w skali 1:100 —rys. 5.1 + 5.2
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora.

b) Decyzja Nr 64/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wéjta Gminy
Chetmza, nr PIR.7331/38/09 z dnia 09.10.2009r.

c) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualna na dzien
06.06.2008r.

d) Rozpoznanie terenu i pomiary uzupemiajace.

e) Ustalenia Inwestora z projektantem dotyczace szczegotow rozwigzan konstrukcyjnych.

f)  Uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest projekt chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej nr
551 na dtugosci ok. 509m od km43+900 do km44+409 w miejscowosci Dzwierzno, gmina Chetmza.
Zakresem objeto chodnik, zjazdy, podejécia do krawedzi jedni drég w miejscach planowanych przejs¢ dla
pieszych. Kolizje z istniejagcymi stupami energetycznymi oraz tp — wg odrebnego opracowania.

Nawierzchnia w zakresie zatoki autobusowej nie jest przedmiotem opracowania.

3. Wielkos$¢ projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm — chodnik 898m?
Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm — zjazdy 270m?
Razem: 1168m?

4. Stan istniejacy

Projektowany chodnik przebiega¢ bedzie wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 551 relacji Strzyzawa —
Unistaw - Wabrzezno. Analizowany odcinek zlokalizowany jest w miejscowosci Dzwierzno od km43+900 do
km44+409. Droga administrowana jest przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy z siedzibg przy ul.
Fordonskiej 6 w Bydgoszczy.

Droga wojewodzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 5,50m oraz dwustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,50-0,75m. Pas drogowy zmiennej szeroko$ci od 10m do 19m. Wzdtuz
rozpatrywanego odcinka drogi nie ma wyznaczonych ciggéw pieszych. Ruch odbywa sie jezdnig lub
poboczem drogi.

Na analizowanym odcinku zlokalizowany jest przystanek z zatoka autobusowg w km 0+183,50.

projektowanego chodnika. Odwodnienie drogi - w przylegly teren.
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W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie techniczne — slupy energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢

wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

5. Projektowane rozwigzania
Projektowany chodnik zlokalizowany bedzie w wigkszej czesci w pasie drogowym. Szeroko$¢
chodnika odsunigtego od krawedzi drogi wojewodzkiej przyjeto 1,5m oraz 2,0m — chodnik przy krawedzi
jezdni. W miejscach, gdzie chodnik przebiega¢ bedzie przy zatoce autobusowej, z uwag na brak miejsca,
szeroko$¢ chodnika przyjeto 1,2m.
Chodnik
- szerokos¢: 1,5m; przy krawedzi 2,0m
- dtugos¢ chodnika: wzdtuz drogi wojewodzkiej - 509m
- opaska gruntowa: s=0,5m, i= 8,0%

- pochylnie poprzeczne: i= 2,0% w kierunku jezdni dogi wojewddzkiej

Konstrukcija:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 3cm
- warstwa piasku -10cm
RAZEM: -21cm

- krawedzZ: obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5¢cm oraz przy krawedzi jezdni
kraweznik betonowy wystajacy 15x30cm na tawie betonowej z oporem z B15.
- przed przejsciem dla pieszych nalezy wykonac¢ pas szer. 20cm z zbttej kostki t. ,STOP”
Zjazdy
Chodnik w miejscu istniejacych zjazddw wzmocniono na ditugosci 3,0m i szerokosci chodnika.
Zjazdy w km 0+136.40, 0+136.40 oraz 0+201.50 zaprojektowano do krawedzi drogi wojewddzkiej.

Przeciecie krawedzi zjazdow z krawedzig drogi wojewodzkiej wyokraglono tukami kotowymi R=4+10m.

Konstrukcja:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - 20cm
- warstwa piasku -10cm
RAZEM: -41cm

- na krawedzi zjazdéw: opornik betonowy (wtopiony) 12x25¢m
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- krawezniki i oporniki utozone na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej gr.
10cm z betonu B15.
W przypadku zjazdu w km 0+136.40 na styku z droga wojewddzka, z uwagi na odwodnienie,

kraweznik wtopiony (Ocm - bez progu).

Przejscie dla pieszych i zatoki autobusowe

Projekt przewiduje dwa przejScia dla pieszych, jedno na drodze wojewddzkiej przed zatokg
autobusowa w km 209.20, drugie w obszarze skrzyzowania z droga gminna.
Zatoka autobusowa w obrebie istniejacego przystanku autobusowego nie jest przedmiotem

niniejszego projektu.

Odwodnienie

Odwodnienie chodnika realizowane bedzie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne. Migdzy
chodnikiem a jezdnig, na odcinku od 0+271.20 do konca chodnika, projektuje sie ptytki row przydrozny.

Na poczatkowym odcinku projektuje sie Scieki podchodnikowe dtugosci s=2,0m przepuszczajac
wodeg z jezdni drogi wojewodzkiej w przylegty teren:

- 0+015.00, 0+030.00, 0+055.00, 0+114.00, 0+129.00, 0+155.00.

Na odcinku, gdzie wystepujq scieki pochodnikowe pas zieleni przy chodniku nalezy uksztattowa¢ w

sposdb zapewniajacy odptyw wody ze $ciekdw w przylegty teren.

Zadrzewienie
Realizacja zadania wymaga usuniecia krzakow od 0+045 do 0+130 oraz lokalnie od 0+310 do
0+410. Drzewo w 0+370 przeznacza si¢ do wycinki. Wszelkie uzgodnienia z tym zwigzane beda po stronie

Gminy Chetmza.

Ogrodzenia
Projektowany chodnik nie koliduje z istniejgcymi ogrodzeniami. Wyjatkiem stanowi wygrodzenie

tancuchowe dlugosci 35m od 0+147 do 0+182, ktére przeznacza si¢ do przestawienia 1m od krawedzi

chodnika.

ORGANIZACJA RUCHU
W zwigzku z lokalizacjg, przejécia dla pieszych przez droge wojewddzka i gminng projektuje sie
zmiang statej organizacji ruchu. Projekt zmiany statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.
Wszystkie znaki kolidujace z projektowana nawierzchnig chodnika nalezy przesung¢ poza obszar

chodnika.

6. Stan prawny terenu



Budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 551 w migjsc. Dzwierzno w gminie Chetmza

Projektowany chodnik zlokalizowany bedzie w pasie drogi wojewodzkiej nr 551 na dziatce nr: 55/1

oraz na dziatkach nr 45/1, 42/3 i 98. obr. ew. Dzwierzno.

7. Roboty rozbiorkowe

Roboty polega¢ beda na:
demontazu istniejacego kolidujacego wygrodzenia taricuchowego (przestawienie)

rozbidrce nawierzchni zjazdow w 0+136.40 oraz 0+201.50.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajq sie do:
zdjecia humusu gr. 15cm na szeroko$ci projektowanego chodnika,
wykonania ptytkich rowdw przydroznych

uksztattowania terenu na odcinku chodnika ze Sciekami podchodnikowymi

9. Informacje o bezpieczenstwie i higienie pracy (BiOZ)

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego; kolejnosé realizacji poszczegéinych

obiektow:

budowa chodnika na odcinku okoto 509m wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 551,

kolejno$¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych

gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna,

- uzbrojenie naziemne: slupy energetyczne, telekomunikacyjne.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysokosciowej,

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowaC szczegdlne zagrozenia zwigzane z
realizacja, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany
oraz ruch drogowy na drodze wojewddzkie;j.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do

sposobu realizacji robét, ze szczeg6lnym uwzglednieniem rob6t przy ktorych mogg wystapic
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zagrozenia zdrowia i zycia,

- sposdb wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenistwo powinien wynika¢ z planu organizacii
robot

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

- w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce robét
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
- Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

opracowat:
mgr inz. Kajetan Semrau
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