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NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

|.LWSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichrécznej § wymagania dotycze wykonania i
utozenia nawierzchni typu ,trawa naturalna” na boisktkgoskim w Kaiczewicach wraz z systemem
nawodnienia.

1.2.Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robo6t ag@nych z utéeniem nawierzchni
sportowej z trawy naturalnej, - wg projektu.

1.4.0Okreslenia podstawowe i uzupetniajce
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obovgzujacymi odpowiednim: normami oraz okteniami
podanymi w STO ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Okreslenia uzupetniajce:

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzaniaKoryto - element
uformowany w korpusie drogowym w celu gémia w nim konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnia- warstwa lub zespo6t warstw gheych do przejmowania i rozkltadania adgcen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruclRodbudowa- dolna czs¢ nawierzchni,
stuzaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie@. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicZépdbudowa zasadnicza gérna cz$¢ podbudowy spetniagca
funkcje n@ne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub dwbch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podtéa. Warstwa odcinajaca - warstwa
stosowana w celu unierdovienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuate)
powyzej.

Warstwa odsiczajaca - warstwa stdaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchnido gkbokadsci przemarzania?odtoze
ulepszone- gérna warstwa pod#a, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unaliwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.5.0gdélne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1Wymagania ogolne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robésznby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe.
* wykonawca zobowizany jest do zastosowania materiatbw zgodnie z clEmgcymi normami i
aprobatami technicznymi'



« materialy powinny by sktadowane przez Wykonawczgodnie z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta,

« miejsce sktadowania materiatowedzie zlokalizowane w obbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

* przy zastosowaniu materiatbw alternatywnych, halpoinformowd Inspektora Nadzoru, nadzor
autorski i Inwestora nie gaiej niz dwa tygodnie przed zamierzonymygiem tych materiatéw |,
celem ich wczéniejszego zbadania,

2.2 Nawierzchnia naturalna trawiasta

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni boiska pitkaago petnowymiarowego, z trawy naturalnej.
Trawa winna by uktadana maszynowo za poma@pecjalistycznego sptu.

2.2.1.Konstrukcja i podbudowy

Podtaze, na ktérym ma liyuktadana nawierzchnia z trawy powinnc lpyzygotowane zgodnie z projektem i
sztuly budowlan.
Winno by suche, rowne, pozbawione zanieczysadaestabilizowane.

Nawierzchnia wraz z podbudaw
e trawa wysiewana
* warstwa wegetacyj na gr.15 cm — riglevykona poza miejscem raézielaniaz mieszaniny
glebowej sktadajcej st z piasku ptukanego 0-2mm — 50%, humusu — 30% toréz
odkwaszonego 20%.ptasek ptukany i humuslostarczy inwestor ktér
» siatka przeciw kretom siatke dostarczy inwestor kt@grnalezy roztqyé
» warstwa piaskdredniO-2mm gr 10 cmwarstwa istniegca, wykonana
naley zag:sci¢ i nad& spadek poprzeczny i podiwy ( uktad kopertowy wynoazy 0,5%)
e grunt rodzimy z istniegcym systemem odwodnienia

2.2.2.Nawierzchnia boiska - trawa naturalna
Obsiewana i przemystowo pigginowana dar murawy naturalnej powinna spetéiponizsze wymagania.

Parametry trawy:
Sportowe] mieszanka nasion traw sktadaj s¢ z Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca
arundinacea. Mieszanka powinna zawieva swoim skiadzie co najmniej trzy odmiany z
kazdﬁ%o gatunku oraz powinna posiadaviadectwo mieszanki nasiennej. Norma wysiewu
40g/nf.

Skiad procentowy mieszanki
Lolium perenne 40-50%,
Poa pratensis 30-40%,
Festuca arundinacea 10-20%,

Sktad winien spetniawymagania darni przygotowywanych na boiska spagtdia pitki na@nej i by¢ zgodny
Z nornmy opracowan przez Polsk Izbe¢ Nasiena 2004 r. Wydanie IHAR. Dar niezalenie od skiadu
poczitkowego mae ulegé zmianom w zaknosci od wytkowania trawnika, piebnacji, warunkow
glebowych i pory roku.



Piekgnacja
Piekgnacja nawierzchni trawiastej przez okres 3 mgysod dnia zasiewu nasion traw.
Wykonawca jest zobowzany do wykonywania takich zabiegéw ggghacyjnych jak:

- koszenie,

- nawadnianie,

- nawazenie mineralne,

- chemiczne zwalczanie chwastow,

- uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni poprzez dosigsion.

3.SPRZET

Do przygotowania podi@, uktadania nawierzchni najeuzy¢ sprztu specjalistycznego:tj
1. Niwelator laserowy z doktadgoia 1.2mm/50m kompatybilny z réwniaghkub spychark
gasienicova,
t adowarka kotowa,
Walec wibracyjny,
Specjalistyczny agnik na szerokich trawnikowych oponach,
Przyczepa do przewenia materiatdw sypkich o fadowsw 3,5 tony,
Specjalistyczny siewnik do wysiewu nasion traw,

oakwnN

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét zobowzany jest posiadastosowne pozwolenia na prowadzenie dziatgnev tym
transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i
spelnig wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdwchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczce transportu podano w STO " Wymagania ogolne”

5WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty montazowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoédnie z dokumentagcprojektows i Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jaéovykonanych robot.

5.2.Piyta boiska i nawadnianie
Prace te naley wykona zgodnie z projektem.

6.KONTROLA JAKO SCI

Kontroli przy odbiorze podlega

e Utrzymanie, przez Wykonawg porzdku i ochrony mienia znajdagego s¢ na terenie budowy i
terenach przylegtych,

* Przestrzeganie oboydujacych przepiséw BHP i ppgow trakcie realizacji robot,

* Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa bulmego, z harmonogramem organizacji i
wykonania rob6t, warunkami technicznymi, normamasadami wiedzy technicznej,

» Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestala rodzaju i jak&i proponowanych
materiatow.

* W przypadku ewentualnych odpstw od zateen projektowych, przeprowadzanie konsultacji z
Inspektorem Nadzoru, nadzorem autorskim i Inwestore




7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) utenia nawierzchni naturalnej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot.

Odbidr naley przeprowad zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenténeshni. Odbidr
koncowy powinny by dokonywane komisyjnie z udzialem przedstawicielikdhawcy, Inwestora,
Inspektora Nadzoru.

Odbior karcowy, naley potwierdzé wiasciwym protokotem, ktory winien zawietaiwagi dotyczce
ewentualnych usterek, sposobu i termindw ich usiavdrzy odbiorze kicowym naley sprawdzt jakasé
wykonanych robét, rodzaj zastosowanych materiab®gpieczéastwo wytkowania, zgodn& wykonanych
robot z zamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne zasady

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomgidzy Zamawiajcym a Wykonawg za wykonane nawierzchnietizie dokonana wedtug
nastpujacego sposobu - wynagrodzenie ryczattowglzie wyptacone po odbiorze wszystkich robét
okreslonych w projekcie, STWIOR i kosztorysie ofertowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budmwd-Montaowych ( tomV) Arkady,
Warszawa 1990r.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promaocja - 2005r.

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectariych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zm.UDz 2005r. Nr
75, poz. 664),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaoydh (Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz.881),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.R006r. Nr 156, poz. 1118 zjnzm),

« Atesty i aprobaty techniczne,



