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Adaptacja budynku szkolnego instalacja C.O(lll).ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Adaptacja budynku poszkolnego w Grzywnie
1/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1|MIESZKANIA
1.1.1|Montaz grzejnikéw, zawory termostatyczne
1/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe K11/600/520 szt.
d.1.1/0418-03
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Grzejniki tazienkowy typ COSMOArt szt.
d.1.1/0418-03
.1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/400 szt.
d.1.1/0418-05
A
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNNR 4 Zawor RTD-N prod. DANFOSS o $r. DN 15 mm szt.
d.1.1/0412-01
A
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5/KNNR 4 Rury przytaczne Cu o $r. 12 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potaczeniu |kpl.
d.1.1{0427-01 na gwint
A
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
6/KNNR 4 Zawor odcinajacy RLV prosty o $r. DN 15 mm szt.
d.1.1/0411-01
A
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.1/0436-01
A
11 urz. 11.000
RAZEM 11.000
8/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1/0412-06
A
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.1.2|Montaz cieptomierza + szafka wn ekowa
9/KNNR 4 Szafka do montazu cieptomierza szt.
d.1.1/0410-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 7-08 Montaz uktadu do pomiaréw ilosci ciepta -licznik energi cieplnej firmy KAMSTRUP |ukl.
d.1.1/0105-01 typ Multical z przeptywem typu Ultraflow Qn=0,6 m3/h (1/2")
2
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.1.1/0124-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 18 mm w rurociggach miedzianych
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1/0411-02
2
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Zawory rownowazacy gwintowany MCV-I DN 20 szt.
d.1.1/0411-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Filtr siatkowy FS DN 20 szt.
d.1.1/0411-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1.1.3|Rurociagi
15|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach |m
d.1.1/0405-02 lutowanych na $cianach w budynkach
3
2*(7+7+5+7+5+6+6) m 86.000
RAZEM 86.000
16|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach |m
d.1.1/0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
3
2*(2+2+2) m 12.000
RAZEM 12.000
17|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach |m
d.1.1/0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
3
2*7 m 14.000
RAZEM 14.000
1.1.4|Rurociagi - izolacje termiczne
18|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.1.1{01 0 $r. 12 mm, gr. izolacji 20 mm
4
86 m 86.000
RAZEM 86.000
19|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.1.1{01 0 $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurociggéw |m
d.1.1{01 0 $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm
4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.1.5|Rurociagi - ptukanie instalacji, préby i uruchomien ie
21/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
5
86+12+14 m 112.000
RAZEM 112.000
22|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.1/0126-01 nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
.5
112 m 112.000
RAZEM 112.000
1.1.6/Demonta ze - grzejniki, rury
23|KNR 4-04 Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy uzyciu palni- |m
d.1.1{0704-01 ka tlenowego
.6
39 m 39.000
RAZEM 39.000
24 KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o pow.grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1.1/0707-01
.6
17 zesp. 17.000
RAZEM 17.000
1.1.7|Roboty budowlane
25/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m2
d.1.1/0330-06 wapiennej - skrzynki dla cieptomierzy
7
0.25*2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
26 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.1.1/0334-02 dla $ciggow stalowych
7
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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