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OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

do projektu rozbudowy sieci wodociggowej z przytlgczami w miejscowosciach
Pluskowesy, Nowa Chetmza, gm. Chetmza

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

WYPIS | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
opinia ZUD,

uzgodnienia branzowe,

normy i aktualne przepisy.
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2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt rozbudowy sieci
wodociggowe] wraz z przytgczami w miejscowosci Pluskowesy, Nowa Chetmza. Zakres
opracowania obejmuje wtgczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej PVC
@110 SDR26 PN10 w istniejgcy wodocigg Dn 110 zlokalizowany w Pluskowesach na
wysokosci Dz. Nr 225 i 66 i zakonczenie w ul. Szczypiorskiego przy linii brzegowej jeziora na
dziatkach:

Pluskowesy: 61, 225, 45, 46, 44, 43, 42, 40/1, 40/2, 8/5, 2/3, 38/1

Nowa Chetmza: 87, 95/3, 97/2, 91/3, 95/2, 100/2, 91/28, 95/1, 91/6, 91/7, 21/8, 91/9. 91/10,
91/11,91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/19, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25,
91/26,103/1, 84, 83

3. Dane wyjciowe

Obecnie na przedmiotowym obszarze istniejg przewody miejskie wodociggowe
nie zapewnigjgce wymaganego cisnienia wody w punktach czerpalnych oraz nie
spetniajgce wymagan techniczno — prawnych dla wodociggu.

Zestawienie podstawowych dtugosci rurociggdw, rur przewiertowych oraz ilosci
hydrantéw, nawiertek z zasuwa:

Rura PVC @110 SDR 26, PN10 — 2445,5 m

Rura PE @63 SDR 17, PN10 —49m

Rura PE @40 SDR 17, PN10 — 290m

Rura PE @32 SDR 17, PN10-201,5m

Rura PE @32 SDR 17, PN10-20Tm

Hydrant pozarowy nadziemny HP-80 — 19 szt

Opaska do nawiercania z zaworem kgtowym 110/32 — 20 szt
Opaska do nawiercania z zaworem kgtowym 110/40 — 14 szt
Opaska do nawiercania z zaworem kgtowym 110/63 — 1 szt
Zestawy wodomierzowe — 35 szt.

Studnie wodomierzowe @1200mm — 18 szt.

Przeciski R.O. @ 100 mm — 4 szt.
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4. Opis projektowanych rozwizan - sie¢ wodociagowa z przyhczami
4.1. TRASA

Projektowane odcinki sieci wodociggowej PVC @110 SDR26 PN10 przebiegac
bedg gtownie w terenach zielonych, z wykonaniem przeciskéw pod drogami
asfaltowymi. Planuje sie wtqgczenie w istniejgcy wodocigg Dn 110 zlokalizowany
w Pluskowesach na wysokosci Dz. Nr 225 i 66 i zakohczenie w ul. Szczypiorskiego przy linii
brzegowej jeziora.

4.2. RUROCIAGI | ARMATURA

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] zostat zaprojektowany z rur
PVC @110 SDR26 PN10 (L=ém, w sztangach). tgczenie rur odbywac sie bedzie za
pomocqg potgczeh kielichowych z uszczelkg wargowq. Tylko przy weztach
wodociggowych rury tgczy¢ z zasuwami i tréjnikami przez tgczniki boso-kotnierzowe.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedqg zasuwy odcinajgce, nasadki z zasuwqg oraz hydranty
nadziemne. Zaprojektowano na sieci hydranty pozarowe, nadziemne HP-80 firmy AVK
lub rownowazne. Nominalna wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu w sieci 0,2 MPa wg
PN-B-02863:1997 wynosi 5 dm3/s. Hydranty obtozy¢ ptytami betonowymi dwudzielnymi
o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,12 m. Miejsce montazu hydrantéw przedstawiono na planie
syfuacyjnym. W gtdwnych weztach wodociggowych zaprojektowano zasuwy
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego @ 100 nr kat. 06/30 firmy AVK lub rwnowazne. Zasuwy
nalezy wyposazy¢ w przedtuzacze frzpienia o wysokosci  1500-1600  mm,
a w poziomie terenu zamontowac skrzynki uliczne do zasuw 190 x 270mm firmy AVK lub
rownowazne. W terenach zielonych skrzynki utozy¢ na betonowej ptycie podktadowe;.
Wtgczenie w istniejgcg sie¢ wodociggowq Dnl110 nastgpi w wezle oznaczonym na
planie jako W1. Przytgcza wykonac z rur PE100 PEHD @40 SDR 17 PN10 (w zwoju)
i tagczy¢ z rurociggiem gtownym przy pomocy nasadki do nawiercania pod
cisnieniem HAWLE lub rdwnowaznej w obudowie polietylenowej z zaworem kgtowym
odcinajgcym nr kat 3130, z wyprowadzeniem przedtuzacza trzpienia w obudowie
teleskopowe] do poziomu terenu i zamontowaniem skrzynki ulicznej do zasuw
190x 270mm HAWLE lub réwnowaznej. Istniejgce przytgcza z rur PE do budynkow
nalezy przepig¢ w pasach drogowych. Schematy montazowe weztdw zamieszczone
sg w czesci rysunkowej. W istniejgcych budynkach wymieni¢ istniejgce zestawy
wodomierzowe w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow. W celu pomiaru
objetosci strumienia przeptywajgcej wody do dziatek na terenie planowanego
osiedla mieszkalnego przy ul. Szczypiorskiego nalezy wykona¢ na dziatkach
niezabudowanych studnie wodomierzowe z polimerobetonu jako monolityczne
@1,2m zgodnie z PN. Studnie zwienczyC wtazem zeliwnym B-125. W istniejgcych
budynkach w odlegtosci nie wiekszej niz Tm od Sciany zewnetrznej budynku
zainstalowac nowe zestawy wodomierzowe. Zabudowa wodomierzy w poziomie
z liczydtem skierowanym ku goérze - powinna by¢ zgodna z PN-B-10720:1998 i zawierac:
zawory kulowe mufowe Dn 20, wodomierz skrzydetkowy JS 1,5 Dn 15, zawdr
antyskazeniowy typ EA Dn 20. Przejscia przewodow przez fundamenty, sciany wykonac
za pomocqg segmentowych tulei ochronnych. Na catej dtugosci zachowacd
podstawowe odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektéw terenowych, jak rowniez
infrastruktury podziemnej. Przewody wodociggowe powinny by<¢ przy uktadaniu
rownolegtym prowadzone w odlegtos$ci co najmniej:



- 1,56 m od przewoddéw gazowych i kanalizacyjnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Na odgatezieniach sieci i przy hydrantach przewidziano bloki oporowe zgodnie
z BN-81/9192-05 jako bloki prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego
klasy B-15, a pod zasuwami i hydrantami podtoze wzmocnione betonem klasy B-15
o grubosci 10 cm. Bloki oporowe odizolowac¢ od rurociggu czy zawordw warstwg grubej
folii, Sciany oporowe blokéw powinny przylegac do nienaruszonego gruntu i zapewnic
statecznos¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy zaizolowac Bitizolem 2R+P. Przy zmianach
kierunku frasy nalezy stosowac tuki z PE o réznych kgtach zatamania pokazanych
w czesci rysunkowej. Po wykonaniu nowego wodociggu z przytgczami, stare,
nieczynne przytgcza nalezy odcig¢ i zaslepi¢c. Nalezy réwniez zdemontowac
wszystkie istniejgce skrzynki zasuwowe oraz tabliczki domiarowe.

4.3. PROBY | ODBIORY

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykonac¢ prébe szczelnoSci na

ciSnienie 1 MPa. Prébe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj.
nasypki grub. 30cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 60 min. nie wykazuje spadku ciSnienia. Proby nalezy wykonac
odcinkami co 200m.
Po prébie szczelnosSci projektowany odcinek sieci wodociggowej przeptukac
i zdezynfekowac¢ wodqg chlorowang zawierajgcqg 20-30 mg czynnego chloru w 1 litrze
wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie w rurach minimum 24 godz. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z odcinka sieci ponownie nalezy jg
przeptukac. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazq, ze pobrana probka wody
spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. Nr 82/2000
poz. 937).

4.4. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROIJENIEM

Iwraca sie uwage na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji
naniesionego w projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na
istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Odstoniete
podczas wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ wg zalecen gestorow uzbrojenia. W przypadku przechodzenia
kanalizacji bezposrednio ponad przewodem wodociggowym (odlegtos¢ pionowa
mnigjsza niz 0,4m) nalezy w migjscu skrzyzowania na przewodzie wodociggowym
zatozyC rure ochronng PEHD o dtugosci pokazanej na planie sytuacyjnym.

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét zemnych wykonac¢ pomiary geodezyjne rzednych.
Wydobyty grunt powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Roboty ziemne z wyjgtkiem przejscia pod pasami
drogowymi prowadzi¢ metodqg wykopu otwartego z catkowitg wymiang gruntu pod
planowanymi i istniejgcymi jezdniami asfalfowymi i chodnikami, natomiast
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w terenach zielonych do zasypywania wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego po
usunieciu wiekszych kamieni. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi
i istniejgcymi jezdniami i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagesci¢ do 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Wykop realizowac jako waqsko-przestrzenny,
szalowany szerokosci w Swietle 1,0 m. Wykop realizowac sprzetem mechanicznym,
natomiast na terenie prywatnych posesji sposobem recznym, a przy sprzyjajgcych
warunkach terenowych koparkq. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od
poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu
PO rozporach jest zabronione.

Przejscie wodociqggu w rurze stalowej ostonowej @100m pod jezdniami asfaltowymi
wykonac za pomocq przecisku. Rurami ostonowymi mogg byc rury stalowe o Srednicy
umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kikucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
Przewdd moze by<c umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposdb
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz.

Przecisk wykona¢ stosujgc komory przeciskowe szer. min. 1m i dtugosci
wg technologii wykonania.

Ustala sie nastepujgcq technologie robét:

- wykonanie i zabezpieczenie komor przeciskowych,

- zabudowa ptyt drogowych w dnie komory,

- posadowienie maszyny przeciskowej w dnie komory,

- przecisk rurg ostonowqg @ 100mm dla rury przewodowej @ 40mm,
- przecigganie rury przewodowej z PE z opaskami dystansowymi,

- zabudowa manszet na kohcach rur,

- zasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komor.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie
Z wymaganiami witasciciela uzbrojenia), a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem na poziomie nizszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15m, aby
uwzgledni¢ podsypke.

Przed utozeniem rurociggdw wykonac¢ podsypke zwirowo-piaskowqg grubosci 0,15 m
i warstwy tej nie nalezy ubijac przed potozeniem rur. Uktadajgc rurocigg nalezy
pamieta¢, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub
naciskéw sprzetu budowlanego.

Wokdt ztgczy przewody nie powinny miec¢ warstwy wyréwnujgcej. Po sprawdzeniu
szczelnosci rurociggu mozna przystgpic¢ do zasypywania wykopu, zwracajgc szczegolng
uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co pozwoali jej wytrzymac
duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m
nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki wibrujgce;.
Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgc¢ dopiero wiedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje sie przynajmniej 0,30 m zwiru lub pospodtki. Trase rurociggu nalezy
oznaczy¢ tasmq ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm
z witopiong wktadkg metalowq. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 50cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncoéwek tasmy do skrzynek zasuw zgodnie
z PN-71/H-86020. Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac  tabliczkami
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przymocowanymi do stupkéw zelbetowych zgodnie z PN-86/B-09700.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
Wszystkie drzewa wystepujgce w trasie prowadzonej inwestycji nalezy starannie
zabezpieczyC przez obudowanie pni deskami. Krzewy nalezy zwigzac, korzenie
zabezpieczy¢ folig czy matami. W przypadku zaistnienia konieczno$ci usuniecia
krzewow decyzie wydajg organy administracji. Nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ podczas prac prowadzonych na terenach ochrony konserwatorskiej tj.
pozostatosci Zespotu Dworsko-Parkowego w Nowej Chetmzy, azeby nie uszkodzic
ogrodzen , kapliczek, posagdw itp.. Miejsce sktadowania materiatéw do budowy
kanalizacji nalezy zlokalizowac poza obszarami ochrony konserwatorskiej. Projekt nie
obejmuje wewnefrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej. Nie
przewiduje sie rozbidrki nawierzchni drogowych na terenach objetych ochrong
konserwatorskg. Na terenach objetych ochrong konserwatorskg prace powinny byc¢
prowadzone w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Warunki gruntowo — wodne

W  frakcie wiercen geologicznych stwierdzono  wystepowanie  gruntéw
anfropogenicznych — nasypow i gleb do gtebokosci 0,3-0,5m. Ponizej zalegajg grunty
spoiste — gliny piaszczyste, ity, niekiedy sypkie oraz kurzawki. Na trasie prowadzonych
rurociggow, gtdwnie w poblizu istniejgcych naturalnych zbiornikéw wodnych woda
gruntowa wystgpita na gtebokosci 1,3-1,8 m. Z uwagi na wystepowanie wody
gruntowej na trasie prowadzonych rurociggdw przyjmuje sie w przypadku gruntu
piaszczystego odwodnienie za pomocqg igtofiltrow. Kazdy odwadniany odcinek
bedzie wymagat oddzielnego zestawu igtofiltrow wptukiwanych do wnetrza
umochionego wykopu, po jego obu stronach w odstepach co 1,0 m. Igtofiltry
montowac za pomocg wptukiwanej rury obsadowej Dn 133 mm przy jednoczesnym
wykonywaniu obsypki zwirowej. Bezposrednio po wptukaniu pierwszego zestawu
igtofilirow nalezy przeprowadzic probne pompowanie w czasie 48 godzin. Zaleznie
od wynikdw probnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltrow, iloSc
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofilirow nalezy
podtgczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowang wode nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika wod (uzgodnionego
z inwestorem) poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzic¢
bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu. W przypadku posadowienia rurociggdw w gruntach spoistych wykonac
miejscowe odwodnienie polegajgce na utozeniu pod strefg rurociggu, drenazu
poziomego §r.10cm w obsypce piaskowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych zlokalizowanych obok trasy wykopu, skgd woda jest odprowadzana do
zbiornika przy pomocy pompy. Po utozeniu przewoddw wodociggowych
i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony
z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane.

(wg technologii wykonawcy uzgodnionej z inspektorem nadzoru). Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do naruszenia
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. Z uwagi na obszerny zakres robot
i niejednolitos¢ gruntu, koszt odwodnienia wykopdw podany w kosztorysie nalezy
skorygowac po wykonaniu kosztorysu powykonawczego przez wykonawce robot
uwzgledniagjgcego czas pompowania zapisany w  dzienniku pompowania
prowadzonym przez wykonawce i potwierdzonym przez inspektowa nadzoru.



5. Uwagi kaacowe

Catosé robdot wykonaé zgodnie z:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki fechniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo lIzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-70/B-10715  Wodociqgi. Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggdw.

% ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"

X3

o

X3

o

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych™.

®,
0.0

»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie produkowanych rurociggdéw z PE"

Przy wykonawstwie robot ziemnych przestrzegac przepisow B.H.P. i p.poz,
zabezpieczajqgc teren robot zgodnie z obowiqzujgcymi w tym zakresie przepisami.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, e niniejszy projekt budowlany zostat sporzqgdzony zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Robert Rokicki
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania bez ograniczer
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak
ul. Kopernika 6/47, 86-200 Chetmno, tel. 691-722-738

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCIZAS REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

OBIEKT: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Z PRZYLACZAMI

Adres: NOWA CHELMIZA, PLUSKOWESY, GM. CHELMZA

INWESTOR: GMINA CHELMIA,
Adres: UL. WODNA 2, 87-140 CHELMIA

TEMAT:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTOWAL

DATA PODPIS

mgr inz. Stawomir Matuszak

mgr in z. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
'I 5 '| 02008 bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

KU P/0139/PWOS/05 sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05
SPRAWDZIL

mgr inz. Robert Rokicki
ABIT-OT/7131/2/2000

mgr in Z. Robert Rokicki
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych
15.10.2008 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
nr ewid.: ABIT-OT/7131/2/2000




1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
2. Inwestor.

GMINA CHELMIA,
UL. WODNA 2, 87-140 CHELMIA

3. Projektant.

* mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. nr KUP/0139/PWQOS/05

4. Opis.
4.1 Zakres robot.

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:
Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosciach Nowa
Chelmza, Pluskowesy.

4.2 Kolejnos¢é wykonywania robot.

geodezyjne wytyczenie trasy,

wykopy mechaniczne ireczne,

wykonanie przeciskow pod pasami drogowymi,
montaz przewoddw wodociggowych z armaturg,
proba szczelnosci, ptukania sieci i przytgczy,
zasypywanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
wykonywanie prac odtworzeniowych.

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty zlokalizowane sg budynki
mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze, magazynowe
i uzytecznosci publicznej.
W pasie prowadzonych roboét wystepujqg:

» sie¢ wodociggowa

» sie¢ kanalizacji sanitarnegj,

» kable energetyczne, telekomunikacyjne.

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedq roboty oraz dziatkach przylegtych
wystepujg elementy zagospodarowania moggce stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi m.in. stupy energetyczne sredniego i wysokiego
napiecia, istniejgce uzbrojenie podziemne.

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.

* Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elektroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,
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 Zatadunek, roztadunek, montaz rur betonowych - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

* Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu
 Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu,

» Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robét nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu
budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instrukiazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapédw  zadania  konieczne  jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

4.7 $rodki bezpieczehstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenhstwa i zdrowia roboty prowadszi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdw

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U.Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robdt.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:
» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopodw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacii oséb
11



zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac umochnienie scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen fransportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnhien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

 zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

5. Uwagi koncowe.

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robdt realizacja inwestycji wymaga
opracowania szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu bioz"
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr in z. Stawomir Matuszak mgr in z. Robert Rokicki
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania bez ograniczer
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
sieci, instalacji i urzagdzern: cieplnych, wentylacyjnych, ! urzgg;ar;c\g0&2?’3?;!;’/{5&?znailéﬁ;g#]ny‘:h
R v e nr ewid.: ABIT-OT/7131/2/2000
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