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3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9

1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
1| KNNR-1-01-11-1
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie réwninnym.
[llos¢: 0,546 Jedn:km
1| Robocizna razem r-godz. 56 30,576
2 | Stupki drew.iglaste niekorowane,sr.7-11cm m3 0,11 0,06006
3| Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 1,5 0,819
2. Roboty rozbioérkowe - CPV 45110000-8
Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. ‘ Norma llo$¢ catk.
1| KNNR-6-01-01-1
Rozebranie nawierzchni z zuzla, gruzu, destruktu, sposéb rozbidrki mechaniczny, grubos¢ 10 cm, ze
skladowaniem materiatu celem dalszego wykorzystania na pobocza
llo&¢: 1911 Jedn.m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0322 61,5342
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0017 3,2487
3. Roboty ziemne - CPV 45110000-9
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
1| KNNR-6-01-01-2
Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ 10 cm, kategoria gruntu
I1-V1 z pozostawieniem urobku celem wyréwnania profilu podtuznegodrogi |
llo$¢: 2075 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,5
1 | Robocizna razem r-godz. 0,033 34,2375
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 3,735
3 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0082 8,5075
2| KNNR-1-02-02-4
Zebranie warstwy humusu na szeroko$ci poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - kategoria gruntu lIl.
[llos¢: 188 Jedn.m3
1| Robocizna razem r-godz. 0,255 47,94
2 | Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.25 m3 (1) m-godz. 0,091 17,108
3 | Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-godz. 0,273 51,324
3| KNNR-1-02-08-2
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
| samowytadowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategria gruntu -V |
llos¢: 188 Jedn.: m3 Krotnos¢: 9
1| Samochod samowytadowezy 5-10 t (1) 'm-godz.| 0,021] 35532
4| KNNR-1-02-15-1

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych celem wyréwnania profilu podtuznego drogi.
Naktady podstawowe - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m, kategoria gruntu
-1l

llosé: 306 Jedn.: m3

Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) Im-godz.]  0,0006] 29376
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4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

5| KNNR-1-02-15-7

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Naktady dodatkowe - za kazde rozpoczete

10 m odlegtosci przemieszczania gruntu, do naktadéw podstawowych nalezy dodawaé naktady dodatkowe w

przedziatach ponad 60 m, kategoria gruntu I-11l.

llos¢: 306 Jedn.: m3
1| Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) Im-godz.|  0,0081] 24786

4. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7
Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

1| KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI.

llos¢: 2075 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 4,565
2 |Woda m3 0,0046 9,545
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 8,5075
4 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 8,5075
5| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 8,3
2| KNNR-6-01-04-3

Wykonanie warstwy odsaczajacej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

llos¢: 2075 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0047 9,7525
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 255,225
3 | Woda m3 0,005 10,375
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 8,5075
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 4,15
3| KNNR-6-01-13-2

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokos¢ 3,8m), gr. 20cm

llos¢: 2075 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,031 64,325
2 | Gruz betonowy mg 0,424 879,8
3 | Woda m3 0,02 41,5
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 7,6775
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 93,79
4| KNNR-6-01-13-4

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm (szerokos¢ 3,6m), gr. 5cm

llos¢: 1966 Jedn.: m2 Krotnosé: 0,63
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0243| 30,09749
2 | Kruszywo wapienne frakcji 16/22mm mg 0,17| 210,5586
3 | Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143| 17,71169
4 | Woda m3 0,008 9,90864
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 3,09645
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256| 31,70765
5 KNNR-6-10-02-3

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysem kamiennym frakcji 8/11mm w ilosci 18kg/m2,
emulsjg sredniorozpadowa K2 65 w ilosci 3,51/m2

llos¢: 1911 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0125 23,8875
2 | Emulsje asfaltowe drogowe kg 1,75 3344,25
3| Grys do nawierzchni drogowych mg 0,014 26,754
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5. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.

4 | Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0036 6,8796
5| Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,0036 6,8796
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0036 6,8796
7 | Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,003 5,733
8 | tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-godz. 0,0036 6,8796
9| Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0027 5,1597
6| KNNR-6-10-02-2

Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsjg (szerokos¢ 3,5m) grysem kamiennym
frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 3,51/m2

llosé: 1911 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0104 19,8744
Emulsje asfaltowe drogowe kg 1,55 2962,05
Grys kamienny 5/8mm mg 0,013 24,843
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,003 5,733
Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,003 5,733
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,003 5,733
Samocho6d samowytadowczy 5-10t (1) m-godz. 0,003 5,733
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-godz. 0,003 5,733
Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0024 4,5864
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KNNR-6-10-02-1
Wykonanie powierzchniowego utrwalenie nawierzchni grysami i emulsja (szerokosé 3,5m) grysem kamiennym
frakcji 2/5mm w ilosci 12kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg K1 70 w ilosci 2,51/m2

llos¢: 1911 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0085 16,2435
2 | Emulsje asfaltowe drogowe kg 1,25 2388,75
3| Grys kamienny 2/5mm mg 0,012 22,932
4 | Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-godz. 0,0023 4,3953
5| Rozsypywacz gryséw samojezdny (1) m-godz. 0,0023 4,3953
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0023 4,3953
7 | Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,002 3,822
8 | Ltadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1) m-godz. 0,0023 4,3953
9| Szczotka mechaniczna samojezdna (1) m-godz. 0,0021 4,0131
5. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
1| KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zageszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI.

llos¢: 1256 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0022 2,7632
Woda m3 0,0046 57776
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 5,1496
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 5,1496
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 5,024
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KNNR-6-01-13-1
Wykonanie warstwy uzupetniajacej poboczy z urobku uzyskanego z rozbiorki istniejgcej naw. drogi. Grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm.

llo$¢: 1256 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,67

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0266| 55,79403
2 |Woda m3 0,015 31,4628
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 5,6633
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5. Roboty wykonczeniowe - CPV 45233220-7

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387| 81,17402

3| KNNR-6-01-13-2

Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospotki frakcji 0/31,5mm w
stosunku 1:1, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

llos¢: 1256 Jedn.: m2 Krotnosc: 0,5

1| Robocizna razem r-godz. 0,031 19,468
2 | Mieszanka gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospotki frakcji 0/31,5mm w mg 0,424 266,272
stosunku 1:1
3 |Woda m3 0,02 12,56
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037 2,3236
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452 28,3856
4 KNNR-6-01-12-4
Wykonanie goérnej warstwy poboczy z pospotki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm.
llosé: 1092 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0098 10,7016
2 | Pospotki do nawierzchni drogowych m3 0,0982| 107,2344
3| Woda m3 0,008 8,736
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0023 2,5116
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0127 13,8684
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