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Opis techniczny

1. Karta informacyjna

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Inwestor: GMINA CHELMZA, 87- 140 Cheimza, ul. Wodna 2
Remont: DROGA GMINNA NR 100560C W M. STRUZAL.
Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy.
Obiekt: Droga gminna.

Termin opracowania: kwiecief 2010r.

2. Podstawa opracowania

2.1.
2.2.
2.3.

24.
2.5.

Mapa ewidencyjna w skali 1: 5000

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1: 1000

Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. — Rozporzadzanie Rady Ministréw Nr 430 z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Wizja lokalna i uzupetniajgce pomiary sytuacyjne

Ustalenia Inwestora z projektantem dotyczace szczeg6tow rozwigzan konstrukcyjnych.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 100560C. Inwestycja realizowana jest w

granicach pasa drogowego (dziatka nr 7) w m. Struzal.

4. Wielko$¢ projektowanych nawierzchni

. Remont poboczy - 2664 m?

Razem: - 2664 m?

5. Stan istniejacy

Pas drogowy - dziatka nr 7 - stanowi wtasno$¢ Gminy Chetmza. Droga przebiega przez teren
zurbanizowany o dos¢ gestej zabudowie domkéw jednorodzinnych zlokalizowanej bezpo$rednio przy

drodze. Dziatki przylegte skomunikowane sg z drogg poprzez zjazdy indywidualne.

Droga gminna nr 100560C obecnie posiada w nawierzchnie bitumiczng oraz pobocza gruntowe
szeroko$ci 1,0m. Nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie technicznym, natomiast pobocza

charakteryzujg sie licznymi zanizeniami przy krawedzi jedni i niejednolitymi spadkami poprzecznymi.

Wzdtuz drogi wystepuje liczne zadrzewienie. Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest

powierzchniowo w przylegty teren.

W pasie drogowym oraz na dziatkach przylegtych przebiega sie¢ wodociggowa, elektryczna,

teletechniczna.

6. Przyjete rozwiazania

Parametry techniczne:
- klasa drogi: D
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- dtugos¢: 1332m
- pobocza: 1,0m
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

6.1. Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnia poboczy:
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsja;
1. grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilo$ci 12kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg
K1 70 w ilosci 2,51/m2
2. grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg
K1 70 wilosci 3,51/m2

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiorki nawierzchni - 6cm
asfaltowych (recykling) frakcji 5/31,5mm (szeroko$¢ 1,00m)

- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szeroko$¢ 1,15m) -20cm
RAZEM: -26 cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: - 2664 m?

Wszystkie warstwy powyzej dolnej warstwy podbudowy nalezy rozktada¢ rozscietaczem.

Gruz betonowy nie moze zawieraC elementéw ceramicznych oraz innych zanieczyszczen
zwlaszcza zagrazajacych srodowisku (papa, azbesty itp.)

Wykonawca dla wykonanego koryta i w-wy odsaczajacej wykona badania wskaznika
zageszczenia, a dla podbudowy badania nosnosci.

Dla koryta i w-wy odsaczajacej wskaznik zageszczenia (Is) powinien by¢ = 1,00.

Dla podbudowy wtorny modut odksztatcenia (E2) powinien wynosi¢ =120Mpa, wskaznik
odksztatcenia (lo) <2,2.

6.2. Stata organizacja ruchu
Po wykonaniu remontu poboczy nalezy przestawi¢ istniejace oznakowanie pionowe zgodnie z
zatacznikami do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6.3. Warunki gruntowo - wodne
W terenie objetym opracowaniem w warstwie wierzchniej wystepujg grunty rodzime mineralne.
Woda gruntowa wystepuje ponizej 1,0m ppt.

6.4. Ochrona Srodowiska

Projekt zaktada zastosowanie materiatow oraz technologii, ktére nie majg negatywnego wptywu
na Srodowisko naturalne.

. Informacja BIOZ

» Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego; kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

- remont drogi gminnej w miejscowosci Struzal.

- kolejnos¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny
pracy;

» Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- uzbrojenie techniczne: wodociag, sie¢ energetyczna, teletechniczna
» Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
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zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej;

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowaé szczegdlne zagrozenia zwigzane
z wykonywaniem robot, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez
zmechanizowany sprzet budowlany oraz ruch samochodowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw, co do
sposobu realizacji robot, ze szczegdinym uwzglednieniem robot, przy ktérych mogaq
wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia;

- spos6b wykonywania robét zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynika¢ z planu
organizacji robdt;

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

- w czasie wykonywania wykop6éw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty jego dozér.

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowe] organizacii
ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
Wykonawce robét (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

opracowat:
mgr inz. Kajetan Semrau
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