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Opis techniczny

1.

Karta informacyjna

1.1. Inwestor; GMINA CHELMZA, 87- 140 Chelmza, ul. Wodna 2
1.2. Remont: DROGA GMINNA NR 100527C W KUCZWALACH.
1.3. Rodzaj opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy.

1.4. Obiekt: Droga gminna.

1.5. Termin opracowania: kwiecien 2010r.

Podstawa opracowania

2.1. Mapa ewidencyjna w skali 1: 5000

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1: 1000

2.3. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. — Rozporzadzanie Rady Ministrow Nr 430 z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.4. Wizja lokalna i uzupetniajace pomiary sytuacyjne

2.5. Ustalenia Inwestora z projektantem dotyczace szczegdtdw rozwigzan konstrukcyjnych.

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 100527C. Inwestycja realizowana jest w
granicach pasa drogowego (dziatka nr 77/2) w Kuczwatach.

Wielko$¢ projektowanych nawierzchni

. Remont istniejacej nawierzchni drogi - 3745 m?
. Remont poboczy - 2140 m?
Razem: - 5885 m?

5. Stan istniejacy

Pas drogowy - dziatka nr 77/2 - stanowi wtasno$¢ Gminy Chetmza. Droga stanowi droge dojazdowa
dla przylegtych gospodarstw rolnych, do drogi gminnej. Komunikacja dziatek przylegtych realizowana jest
poprzez zjazdy indywidualne.

Droga gminna nr 100578C obecnie posiada nawierzchnie z zuzla, gruzu i destruktu. Nawierzchnie sg
w zlym stanie technicznym, posiadajg liczne ubytki i nieréwnosci, miejscami istniejaca konstrukcja
wymieszana jest z gruntem rodzimym.

Wzdtuz drogi (przy krawedzi jezdni) rosng krzaki i drzewa. Z uwagi na destrukcyjny wptyw na
konstrukcje drogi, krzaki przeznaczone sg do wycinki wraz z karczowaniem, a drzewa do podkrzesania.

Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest powierzchniowo w przylegty teren.

W pasie drogowym oraz na dziatkach przylegtych przebiega sie¢ wodociggowa, elektryczna,
teletechniczna.

6. Przyjete rozwiazania

Projektowana droga przebiega po istniejacym $ladzie drogi zachowujgc jej geometrie. Parametry
techniczne:

- klasa drogi: D

- dtugos¢: 1070m

- szerokos¢: 3,5m
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- pobocza: 1,0m
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 3%
- pochylenie poprzeczne poboczy: 6%

. Nawierzchnie drogowe
Nawierzchnia drogi:

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsjq (szeroko$¢ 3,5m):
1. grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilosci 12kg/m2, emulsjq szybkorozpadowg K1 70

w ilosci 2,51/m2
2. grysem bazaltowym frakcji 5/8mm w ilosci 15kg/m2, emulsjg szybkorozpadowg K1 70

w ilosci 3,51/m2
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiérki nawierzchni asfaltowych -6¢cm
(recykling) frakcji 5/31,5mm (szeroko$¢ 3,6m)
- dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokos$¢ 3,8m) -20cm
- warstwa odsaczajaca z piasku (szerokos¢ 3,8m) — 2000m2 -10¢cm
RAZEM: -36cm
L ACZNA POWIERZCHNIA: - 3745 m?

Nawierzchnia poboczy:

- gbrna warstwa z pospotki sortowanej frakcji 0/31,5mm -5¢cm
- dolna warstwa z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospotki frakcji -10cm
0/31,5mm w stosunku 1:1
RAZEM: -15¢m
L ACZNA POWIERZCHNIA: -2140 m?

Warstwe odsgczajacg nalezy wykona¢ tylko na odcinkach gdzie zniszczenie nawierzchni jest
najwigksze - tacznie 2000m2.

Wszystkie warstwy powyzej dolnej warstwy podbudowy nalezy rozktadaé rozscietaczem.

Gruz betonowy nie moze zawiera elementow ceramicznych oraz innych zanieczyszczen
zwtaszcza zagrazajacych $rodowisku (papa, azbesty itp.)

Wykonawca dla wykonanego koryta i w-wy odsaczajacej wykona badania wskaznika
zageszczenia, a dla podbudowy badania nosnosci.

Dla koryta i w-wy odsaczajacej wskaznik zageszczenia (Is) powinien by¢ = 1,00.

Dla podbudowy wtorny modut odksztatcenia (E2) powinien wynosi¢ =120Mpa, wskaznik
odksztatcenia (lo) <2,2.

6.2. Stata organizacja ruchu

Po wykonaniu remontu drogi na wlocie nalezy ustawi¢ znak A-7, na drodze z pierwszenstwem

przejazdu znaki A-6b/c.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zatacznikami do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

6.3. Warunki gruntowo - wodne

W terenie objetym opracowaniem w warstwie wierzchniej wystepujg grunty rodzime mineraine. Woda

gruntowa wystepuje ponizej 1,0m ppt.

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzone bedg powierzchniowo w przylegly teren.

6.5. Ochrona $rodowiska
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Projekt zaklada zastosowanie materiatdw o raz technologii, ktore nie majg negatywnego wptywu na

$rodowisko naturalne.

7. Informacja BIOZ

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

- remont drogi gminnej w miejscowosci Kuczwaty.

- kolejnos¢ wykonania robot powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- uzbrojenie techniczne: wodociag, sie¢ energetyczna, teletechniczna
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie hbezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowe;;

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowa¢ szczegoine zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem rob6t, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany
sprzet budowlany oraz ruch samochodowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow, co do
sposobu realizacji robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, przy ktdrych moga wystapi¢
zagrozenia zdrowia i zycia;

- spos6b wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynikac z planu
organizacji robot;

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- w czasie wykonywania wykopow w migejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej organizacii
ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
Wykonawce robdt (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

opracowat:
mgr inz. Kajetan Semrau
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