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Zatgczniki:

% Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z zaswiadczeniami
o przynaleznosci do izby inzynieréw,

% Warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej wydane przez ZWIK w Chetmzy,

% Warunki techniczne wykonania zasilania energetycznego strefowych przepompowni
sciekow i sciekomierza wydane przez ENEA S.A.,

% Uzgodnienie z Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy,

% Uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkdw w Toruniu,

% Uzgodnienie z Agencjq Nieruchomosci Rolnych o/ tysomice ,

% Uzgodnienia z wtascicielami dziatek prywatnych,

% Wypisy z rejestru gruntdw,

% Zestawienie wtascicieli dziatek.

% Opinia ZUD + uzgodnienia branzowe,

% Wypisiwyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

< Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

% Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizacje przedsiewziecia.



OPIS TECHNICINY - BRANZA SANITARNA

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami i wewnetrznymi liniami
energetycznymi zasilajgcymi przepompownie w miejscowosciach Chetmia, Nowa
Chetmia, Pluskowesy, Zalesie, Zelgno, Dzwierzno, gm. Chetmza

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

WYPIS | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
opinia ZUD,

uzgodnienia branzowe,

normy i aktualne przepisy.
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2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
oraz przepompowniami sciekdw i wewnetrznymi liniami energetycznymi zasilajgcymi
przepompownie na terenie gminy Chetmza. Docelowo wszystkie Scieki z gminy
odprowadzone bedqg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Chetmzy.
Opracowanie niniejsze  obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej
i ciSnieniowej z przepompowniami i przytgczami oraz wewnetrznymi liniami
energetycznymi zasilajgcymi przepompownie strefowe i zagrodowe
w  miejscowosciach Chetmza, Nowa Chetmza, Pluskowesy, Zalesie, Zelgno,
Dzwierzno, gm. Chetmza, na dziatkach:

Lalesie: 24/12, 24/60, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/8, 24/11, 24/10, 24/9, 24/13, 30/13, 27/1,
30/10, 30/3, 24/19, 24/20, 24/259, 24/261, 28, 24/66, 24/67, 24/73, 24/75, 24/77, 24/79, 24/82,
24/83, 24/84, 24/85, 24/86, 24/89, 24/92, 24/93, 24/95, 24/98, 24/99, 24/81, 24/106, 24/107,
24/116, 24/117, 24/120, 24/122, 24/123, 24/124, 24/126, 24/127, 24/129, 24/130, 24/131, 24/132,
24/133, 24/134, 24/135, 24/104, 24/138

Pluskowesy: 120/7, 120/9, 170/7, 170/5, 170/1, 170/4, 169/6, 169/3, 169/4, 105/5, 168, 105/4,
105/3, 171/1, 105/1, 105/6, 91/2, 224, 221/1, 221/2, 222/1, 90, 220, 219, 218/1, 217, 216, 215, 214,
213, 212, 211, 208, 207/1, 194, 203, 195/2, 167/17, 167/22, 167/16, 165/2, 164/7, 164/11, 164/8,
164/10, 164/4, 162, 65, 225, 68/2, 66, 38/1, 77, 121/1, 122/1, 123, 124/4, 124/5, 119, 125/10,
125/11, 125/8, 125/6, 127/2, 226, 186, 187, 188, 189, 190, 185, 191, 192, 193, 131, 134, 137, 138,
147/2, 147/1,106/5, 174, 111,112, 113/1, 175, 181, 183, 101, é1, 45, 46, 44, 43, 42, 40/1, 40/2, 8/5,
2/3,160/2,161/5,160/10, , 184/1, 184/2, 184/3, 106/1, 167/1

Lelgno: 223, 222/1, 222/2, 194, 217/2, 212, 258, 188/2, 188/3, 188/1, 187/2, 187/1, 186/4, 185/2,
167,166, 165, 164,163,162, 161/1,161/2, 160/1, 160/2, 153, 259/5, 147, 250

Dzwierzno: 3/23, 3/15, 3/18, 3/8, 3/4
Nowa Chetmzia: 96/9, 87, 95/3, 97/2, 90, 21/3, 95/2, 100/2, 91/28, 95/1, 102, 91/4, 91/6, 91/7,

91/8, 21/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/19, 91/20, 21/21, 21/22,
91/23,91/24,91/25,91/26, 103/1, 103/8, 84, 83, 89, 88/1, 101

Chelmza: 363/2, 361/24, 362, 340
3. Dane wygciowe

Projektowana cisnieniowa sieC kanalizacji sanitarnej sktadac sie bedzie z kolektora
gtdbwnego cisnieniowego od ktérego zostang wykonane odgatezienia rurociggami
cisSnieniowymi do zagrodowych przepompowni Sciekéw zlokalizowanych na
poszczegolnych posesjach. W ramach opracowania planuje sie wykonanie
przykanallikdw  (przytgczy) grawitacyjnych od budynku do zagrodowych
przepompowni sciekdw (ewentualnie przepiecia do projektowanych przepompowni
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Sciekdw istniejgcych odptywdw do zbiornikdw bezodptywowych) oraz instalacji
elektrycznych zasilajgcych przepompownie zagrodowe. Z obszardw o zwartej
zabudowie Scieki odptywac bedqg projektowang grawitacyjng siecig kanalizacii
sanitarnej do strefowych przepompowni $ciekéw. Scieki z miejscowosci Zelgno
i Dzwierzno doptywajgce obecnie do oczyszczalni Sciekow w Zelgnie zostang
przepiete do projektowanej na terenie oczyszczalni strefowej przepompowni sciekdw
PS IV. W miejscowosci Zalesie na terenie osrodka wypoczynkowego oraz w cenfrum
Zalesia planuje sie wykonanie przepompowni strefowych PS V, VI, VII. W miejscowosci
Pluskowesy na terenie przy patacu oraz w centrum Pluskowes planuje sie wykonanie
przepompowni strefowych PS I, lll. Na terenie szkoty w migjscowosci Pluskowesy
nalezy w istniejgcej przepompowni wymieni¢ pompy na dwie wirowe Q=6-18m3/h,
H=21-6m H20 z szafkg sterujgcq. W dolnej czesci ul. Szczypiorskiego planuje sie
wykonanie strefowej przepompowni sciekdw PS I.

Lestawienie podstawowych dtugosci rurociggdéw, rur przewiertowych oraz ilosci
przepompowni:

Przepompownie sciekéw (strefowe) — 7 szt.
Przepompownie $ciekéw (zagrodowe) — 52 szt.
Studzienki rewizyjne PP 425mm — 98 szt.

Studnie rewizyjne zelbetowe1200mm — 101 szt.
Studnie rozprezne Dn 1200mm - 7 szt.

Studnie odpowietrzajgce Dn 1200mm — 2 szt.
Komora pomiarowa - 1 szt.

Przeciski R.O. @ 350 mm — 20 szt.

Przeciski R.O. @ 250 mm — 9 szt.

Przeciski R.O. @ 200 mm — 12 szt.

Przeciski R.O. @ 180 mm — 3 szt.

Przeciski R.O. @ 100 mm — 20 szt.

RO @ 250 mm - 75 mb

RO @ 200 mm - 48 mb

Rura lita PVC 200 kl. S - 3830m

Rura lita PVC160 kl. N— 1525m

Rura dwuscienna PE 160 SDR 17, PN10 - 1438 m
Rura dwuscienna PE 140 SDR 17, PN10 — 2568m
Rura dwuscienna PE 110 SDR 17, PN10 — 4953m
Rura dwuscienna PE 90 SDR 17, PN10 — 2384 m
Rura dwuscienna PE 63 SDR 17, PN10-383 m
Rura dwuscienna PE 40 SDR 17, PN10 -2297,5 m

VVVVVVVVVYVYVVYVYVYVYVVYVYVYYVYYVY

4. Opis projektowanych rozwizan - sie¢ cisnieniowa, grawitacyjna
I przytacza kanalizacji sanitarnej

4.1. TRASA

Projektowanqg sie¢ kanalizacji cisnieniowej wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10
np. RAUPROTECT Il (REHAU) Ilub réwnowaznych do kanalizacji zewnetrznej. Od
projektowanych przepompowni zagrodowych projektuje sie odcinki kanalizacji
ttocznej PE100 De40 SDR17 PN10 np. RAUPROTECT Il (REHAU) lub rownowaznych, ktore
zostang wtgczone do projektowanego kolektora ttocznego z rur PE100 SDR17 PN10
np. RAUPROTECT Il (REHAU) Ilub réwnowaznego. Sposdb witgczenia przytgczy
kanalizacji sanitarnej do projektowanego kolektora ttocznego pokazano w czesci
graficznej projektu. Rurociggi grawitacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek litych PVC
klasy S SN8 (8,0 kN/m2) SDR 34, N SN4 (4,0 kN/m2) SDR 41 do kanalizacji zewnetrznej.
Od istniejgcych budynkdw Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzone bedq do

indywidualnych przepompowni w nastepujgcy sposob:



- w przypadku braku wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie Tm
przed budynkiem studnie rewizyjng PP 425 i dalej przytqgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVC 160 ze spadkiem 2% do przepompowni.

- w przypadku budynku, ktéry posiada wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku
oraz zbiornik bezodptywowy na terenie posesii, projektuje sie przepiecie istniejgcego odptywu
do zbiornika bezodptywowego i odprowadzenie ciekdw grawitacyjnie rurociggiem PVC 160
ze spadkiem 2% do zagrodowej przepompowni.

Istniejgce zbiorniki bezodptywowe na Scieki przy budynkach nalezy zlikwidowac
(zasypac). Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych zbiornikdw jako zbiorniki
retencyjne wod opadowych do podlewania terendw zielonych. Decyzja

o pozostawienia zbiornikéw lub ich likwidacji nalezy do uzytkownika.

4.2. RUROCIAGI

Rurociggi ttoczne

Zaprojektowano rurociqgi ttoczne z rur w zwojach oraz sztangach PE100 SDR17 PN10
np. RAUPROTECT Il (REHAU) lub rownowaznych. Jest to dwuscienna konstrukcja rur
z polietylenu z dodatkowg wewnetfrzng warstwg wytrzymatg na obcigzenia
punktowe. Rury te umozliwiajg zmiane tradycyjnego sposobu uktadania przewodow.
Przewody dwuscienne PE sq odporne na uszkodzenia, przez co mogqg byc¢ uktadane
w najtrudniejszych warunkach gruntowych, w gruncie rodzimym bez koniecznosci
stosowania podsypki i obsypki piaszczystej. Rury te mogqg by¢ uktadane w technologii
bezwykopowej oraz wgskowykopowej bez wiekszej obawy o uszkodzenie gtdbwnego
przewodu. Dopuszcza sie zastosowanie tradycyjnych jednosciennych rurociggéw
PE100 SDR17 PNI10 pod warunkiem zastosowania podsypki i zasypki piaskowej
i uzyskania zgody inwestora. Rurociggi nalezy tqgczy¢ elekirooporowo, wzglednie
doczotowo. Rurociqgi tftoczne nalezy uktadac w ziemi zgodnie z profilem podtuznym,
na gtebokosci ok. 1,6m rownolegle ze spadkiem terenu. Wtgczenie projektowanych
przytgczy PE100 Ded40 SDR17 PN10 do kolektora PE100 SDR17 PN10 lub rownowaznego
nalezy wykonac¢ poprzez trojnik elektrooporowy PE pod kagtem 45°. Przejscia
projektowanych rurociggdw pod istniejgcymi drogami afaltowymi, wykonac jako
przecisk w rurze stalowej ostonowej. Przed wtgczeniem rurociggdw ttocznych do sieci
grawitacyjnej  wykonac studnie rozprezne SR @ 1,2m, w ktérych nastgpi zmiana
ruchu Sciekéw z burziwego w ruch laminarny. Przejscia rurociggdw ttocznych pod
drogami, rowami i gazociggami wykonac zgodnie z rys. szczegotowymi
i wymaganiami gestoréw.

Po zmontowaniu rurociggdw kanalizacji cisnieniowej wykonac¢ odcinkami probe
szczelnosci. Probe te wykonac za pomocqg sprezonego powietrza lub wody pod
cisnieniem 1,5xProb =1 MPa utrzymywanym przez 60 min.

Rurociggi grawitacyjne

Gtéwne kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek litych PVC klasy S SN8
(8,0 kN/m?2) SDR 34, natomiast przytgcza do posesji z rur litych PVC klasy N SN4
(4,0 kN/m2) SDR 41 do kanalizacji zewnetrznej. Rury oraz ksztattki tgczone bedg za
pomocq potgczen kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowq. Smarowanie
uszczelek Srodkiem poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem, aby unikng¢ zabrudzen. W miejscowosci Zalesie na terenie osiedla
domkoéw letniskowych przecisk wykonac stosujgc rurocigg grawitacyjny PEHD SDR17
PN10 do kanalizacji zewnetrznej. Na catej dtugosci zachowac podstawowe
odlegtosci wzgledem istniejgcych obiektow terenowych, jak rowniez infrastruktury
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podziemnej. Przewody kanalizacyjne powinny byc¢ przy uktadaniu réwnolegtym
prowadzone w odlegtosci co najmniej:

- 1,5 m od przewoddéw wodociggowych, kanalizacji deszczowej, gazowych,

- 1,0 m od przewoddw cieplnych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy w miare mozliwosci uktadac przewody
kanalizacyjne poza planowang jezdnig w ul. Szczypiorskiego.

4.3. UZBROJENIE

Studnie rewizyijne

Na przytgczach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne PP 425mm. Studnie
uktadane w terenach zielonych i nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w oryginaine
stozki betonowe na ktérych osadzi¢c wtazy zeliwne klasy B-125 wg EN-124:2000,
natomiast przy uktadaniu w jezdniach asfaltowych i chodnikach zastosowac
studzienki z teleskopem i wtazem zeliwnym klasy D-400. Wtazy dopasowac do
rzednych istniejgcych nawierzchni.

Na gtéwnych grawitacyjnych przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano
zelbetowe studnie rewizyjne @1200 mm. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze
zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czesc
komory wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m lub podmurowac cegtq
kanalizacyjng powyzej kanatu sanitarnego. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowq typ
PP-144/60 opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyc
w stopnie wtazowe. Na ptycie zelbetowe] nalezy osadzic wtaz zeliwny ciezki
przejazdowy klasy D400 przy montazu w planowanych i istniejgcych pasach
drogowych oraz przy montazu w terenach zielonych klasy DI125. Wtazy
dopasowac do rzednych istniejgcych nawierzchni. Potgczenia kregdw uszczelnic
zaprawqg cementowq. Studzienke zaizolowac zewnetrznie dwukrotnie Abizolem
R+P. Kinety studzienek nalezy wyprofilowac zgodnie z kierunkami przeptywow
pokazanymi w czesci graficznej opracowania.

Probe szczelno$ci grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonal przez
napetnienie do wysokosci minimum 2m stupa wody przy zamknietym otworze
odptywowym. Czas trwania proby 30min. Prébe wykonywac odcinkami - co
200m. Prébe szczelnosci grawitacyjnych przytgczy kanalizaciji sanitarnej wykonac przy
pomocy sprezonego powietrza lub wody. Przed przystgpieniem do proby, przewody
i studzienki powinny byc¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy< nadcisnienie
rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie
mniej niz o 3 kPa, to przytgcza mozna uwazac za szczelne.

Z uwagi na nieuzyskanie zgodny z ZDW Bydgoszcz na utozenie projektowanego
odcinka grawitacyjnego (S1-S8) w jezdni asfaltowej ul. 3-maja w Chetmzy oraz
w razie trudnosci z wbudowaniem studni zelbetowych @1200 mm na pozostatym
obszarze inwestycji dopuszcza sie uzgadniajgc z inwestorem montaz studni PP.

Studnie rozprezine

Przed wtgczeniem rurociggdw ttocznych do sieci grawitacyjnej zaprojektowano
zelbetowe studnie rozprezne SR @ 1,2m. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze
zageszczone] podbudowie piaskowe] grubosci 25cm, natomiast dolng czes$c¢
komory wykonac z betonu hydrotechnicznego 0,25 m lub podmurowac¢ cegtqg
kanalizacyjng powyzej kanatu sanitarnego. Studnie przykryC ptytg zelbetowq typ
PP-144/60 opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazyc¢
w stopnie wtazowe. Na ptycie zelbetowej przy montazu w terenach zielonych
nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny klasy D125. Wtazy dopasowaé¢ do rzednych
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istniejgcych nawierzchni. Potgczenia kregdw uszczelni¢c zaprawg cementowq.
Studzienke zaizolowac¢ zewnetrznie dwukrotnie Abizolem R+P. Studnie rozprezng
wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowq. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych
przez sciany zelbetowych studni wykonac¢ jako szczelne.

Studnie odpowietrzajagce

Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego zaprojektowano  studnie
odpowiefrzajgce SO @ 1,2m. Technologia wykonania zbiornika studni
odpowietfrzajgcej taka jak studni rewizyjnej, natomiast wyposazenie studni
odpowietrzajgcej wykonac¢ zgodnie z czesScig rysunkowq. Przejscia przewodow
kanalizacyjnych przez sciany zelbetowych studni wykonac jako szczelne.

Komora pomiarowa

Przed witqgczeniem w projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji  sanitarnej
w Chetmzy nalezy wykona¢ na rurociggu cisnieniowym komore pomiarowq
KP @ 1,2m. W komorze nalezy zastosowac przeptywomierz elekiromagnetyczny
Dn 65 z opcjg serwisu zdalnego typu MAG-XE-SERW prod. ABB lub robwnowazny.
Przeptywomierz w wersji rozdzielnej, z liczydtem nasciennym i kablem sygnatowym
oraz szafg polowq dla liczydta elektronicznego (przetwornika) sciekomierza MAG-XE-
SERW. Zaleca sie instalacje szafy na cokole betonowym (wysoko$¢ cokotu: ok. 600
m). Zainstalowany modut SMS umozliwia powiadamianie oséb nadzorujgcych prace
przy uzyciu telefonu komodrkowego (komunikaty sms). Technologia wykonania
zbiornika komory pomiarowej taka jak studni rewizyjnej, natomiast wyposazenie
komory wykonac¢ zgodnie z czesciq rysunkowq. Zasilanie przeptywomierza w energie
elektryczng na warunkach zaktadu energetycznego. Przejscia przewodow
kanalizacyjnych przez sciany zelbetowych studni wykonac jako szczelne.

Komora pomiarowa posiadac bedzie wtasne sterowanie z rozdzielniq elektryczng,
punkt oswietleniowy, teren komory pomiarowe] ogrodzi¢ siatkg na stupkach
stalowych o wys. 1,5m z bramg 3m i furtkg 1m zamykane na ktddke lub zamek
patentowy. Zawiasy powinny posiadac zabezpieczenie przed kradziezqg skrzydta
furtki. Cato$¢ ogrodzenia musi by¢  wykonana z  elementow  stalowych
ocynkowanych w powtoce PCW z dodatkowym pomalowaniem elementéw
metalowych. Stupki ogrodzenia nalezy osadzic w fundamencie betonowym o
wymiarach nie mniejszych niz 22 x 22 x 120cm. Beton klasy B20. Montaz ogrodzenia
zgodnie z instrukcjg producenta przeset - siatki. Teren wokdt komory, dojazd i dojscie
szer. 4m nalezy utwardzi¢ poprzez usuniecie humusu, wykonanie korytowania,
utozenie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej o grubosci 20 cm
i zageszczenie wibracyjne, utozenie kostki brukowe] o grubosci 8cm. Spadek
nawierzchni od komory na zewngtrz - do ogrodzenia/ulicy. Wybrukowany teren
opasac obrzezem chodnikowym. Na terenie komory w miejscu widocznym umiescic
tabliczke informacyjng o wystepujgcych zagrozeniach i dane techniczne komory
zgodnie z PN.

Przepompownie zagrodowe

Laprojektowano przepompownie zagrodowe w wersji jednopompowej typu KADOR
firmy PRESSKAN lub rownowazne. W zbiornikach przepompowni zastosowac pompy
wyporowe z silnikiem mokrym. Przepompownie zaprojektowano w  zbiornikach
przepompowni z polietylenu @ 0,8m, H=2,34m. Zwienczenie zbiornikdw przepompowni
bedzie stanowi¢ wtaz klasy D125 w terenach zielonych, chodnikach i D400 w jezdniach
asfaltowych. Przepompownie umiescic w gruncie zgodnie z DTR producenta.
Przepompownie bedqg posiadaty wtasne sterowanie z rozdzielnig elektryczng.
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Wyposazenie pompowni stanowi¢ bedzie kompletny zestaw sktadajgcy sie z pompy
wyporowej z rozdrabniaczem i sterowania.
Parameftry pracy pompy: Q=0,71/s przy H=0,5MPa, N=1,1kW, U=230/380V.

Montaz zbiornika pompowni

Montaz zbiornika pompowni o gtebokosci 2,34 m przewidziano w wykopie
umochionym. Zbiornik posadowiony bedzie na podtozu z chudego betonu, ktdry
nalezy doktadnie wyprofilowac dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika.
Po pionowym ustawieniu zbiornika wykonac jego zasypke warstwami piasku gr.30
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.

Automatyka sterujgca
Automatyka sterujgca sktada sie z nastepujgcych elementow :
- tgcznikdw ptywakowych z kablami sterujgcymi dt. 15 m —szt. 3
Nr 1 - zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i zatgczanie sygnalizacii
alarmowej
Nr 2 - zatgczanie i wytgczanie pompy w zaleznosci od poziomu Sciekow
w studzience
Nr 3 - zatgczanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiggnieciu przez Scieki
poziomu awaryjnego w studzience pompowej
- skrzynki automatyki sterujqcej przeznaczonej do sterowania pojedynczej studzienki
pompowe.

Skrzynki automatyki sterujgcej montowac¢ na scianach budynkéw. W przypadku gdy
odlegtos¢ pompowni od budynku przekracza 11 m skrzynke montowac na stupkach
w poblizu pompowni. Kable sterujgce do tgcznikdéw ptywakowych i kabel zasilajacy
pompy mogqg byc prowadzone wspdlnie w jednej rurce elektroinstalacyjnej
o minimalnej Srednicy 50 mm. Lasilanie energetyczne skrzynki sterujgcej
projektowane jest z domowych sitowych (380 V), wzglednie jednofazowych (230 V)
instalacji elekirycznych. Zbiornik nalezy wyposazy¢é w wentylacje wywiewng 0110
PCV. Wilot rury wywiewnej zlokalizowa¢ 5 cm ponizej dolnej krawedzi ptyty
nastudzienne] pompowni. Rura wywiewna zakonczona ma by<  kominkami
wentylacyjnymi. Przewody zasilajgce i przewody sterownicze pomp utozyc
w oddzielnych rurach ostonowych 0110 PCV. Wycigganie pomp za pomocqg
prowadnicy rurowej lub linowej. Pompa montowana na kolanie stalowym
zamontowanym do dna przepompowni. Zapewni¢c mozliwos¢ odwodnienia
rurociggu ttocznego w pompowni. Wszelkie potgczenia kotnierzowe tqgczy< na sruby
i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej.

Przepompownie strefowe

Laprojektowano przepompownie strefowe w  wersji dwupompowej. Zbiorniki
przepompowni zbudowane z polimerobetonu jako monolityczne, wyposazone w:
rurociqgi ttoczne z kpl. armaturg odcinajgcqg i zwrotng, kolana automatycznego
sprzegu pomp, prowadnice, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewnq, luk
montazowy, pomost obstugowy, szczelne przejscie przez Sciany rurociggu
grawitacyjnego i ttocznego oraz uktad sterowania realizujgcy automatyczny cykl
pracy pompy w powigzaniu z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu Sciekow.
Rozdzielnice zasilajgco - sterownicze doposazyeé w  wytqczniki  zmierzchowe
i zabezpieczenia dla zasilania opraw oswietleniowych. Rozdzielnice zasilajgco -
sterowniczqg przepompowni strefowej PS | doposazy¢ dodatkowo w zabezpieczenie
dla zasilania stacji dezodoryzacii.

Wykonanie materiatowe: konstr. stalowe i piony ttoczne: stal nierdzewna.
Wyposazenie ponadstandardowe uktadu sterowania:



- monitoring stanéw alarmowych GSM
- gniazdo agregatu + przet. agr.-siec
- soft-start dla pomp o mocy >3kW

1. Przepompownia PS 1 - typ PMS 2x10-92V-15x40PMB
- zbiornik PMB ®1500 x 4000
- armatura 2xDn 100
- pompa MS3-92V o mocy 9,5 kW - szt.2
- skrzynka sterowania: RZS 2x9,5kW+soft-start

2. Przepompownia PS 2 - typ PMS 2x08-14M-12x31PMB
- zbiornik PMB ®1200 x 3100

- armatura 2xDn 80

- pompa MS1-14M o mocy 1,1 kW, - szt.2

- skrzynka sterowania: RZS 2x1,TkW.

3. Przepompownia PS 3 - typ PMS 2x08-92V-15x44PMB
- zbiornik PMB ®1500 x 4400

- armatura 2xDn 80

- pompa MS3-92Z o mocy 9,5 kW, - s5z1.2

- skrzynka sterowania: RZS 2x9,5kW+soft-start.

4. Przepompownia PS4 - typ PMS 2x08-112V-15x38PMB
- zbiornik PMB ®1500 x 3800

- armatura 2xDn 80

- pompa MS3-112Z o mocy 11,5 kW, - szt.2

- skrzynka sterowania: RZS 2x11,5kW+soft-start.

5. Przepompownia PS5 - typ PMS 2x08-42H-15x47PMB
- zbiornik PMB ®1500 x 4700
- armatura 2xDn 80
- pompa MS1-42H o mocy 4,0 kW, - szt.2
- skrzynka sterowania: RZS 2x4,0kW+soft-start.

6. Przepompownia PS 6 - typ PMS 2x08-42V-12x30PMB
- zbiornik PMB ®1200 x 3100
- armatura 2xDn 80
- pompa MS1-42V o mocy 4,0 kW, - szt.2
- skrzynka sterowania: RZS 2x4,0kW+soft-start.

7. Przepompownia PS 7 - typ PMS 2x08-32V-12x42PMB
- zbiornik PMB ®1200 x 4200
- armatura 2xDn 80
- pompa MS1-32Z o mocy 3,0 kW, - szt.2
- skrzynka sterowania: RZS 2x3,0kW.

Przepompownie umiesci¢ w gruncie zgodnie z DTR producenta — METALCHEM S.A.
Warszawa Iub réownowaznego. Przepompownia posiada  witasne sterowanie
z rozdzielnig elekiryczng, punkt osSwietleniowy, a teren przepompowni nalezy
ogrodzic¢ siatkg na stupkach stalowych o wys. 1,5m z bramg 3m i furtkg Tm zamykane
na ktdédke lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiadac zabezpieczenie przed
kradziezg skrzydta furtki. Cato$¢ ogrodzenia musi by¢é wykonana z  elementéw
stalowych ocynkowanych w powtoce PCW  z dodatkowym pomalowaniem
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elementéw metalowych. Stupki ogrodzenia nalezy osadzic w fundamencie
betonowym o wymiarach nie mniejszych niz 22 x 22 x 120cm. Beton klasy B20. Montaz
ogrodzenia zgodnie z instrukcjg producenta przeset - siatki. Teren wokot
przepompowni i dojazd i dojscie szer. 4m nalezy utwardzi¢ poprzez usuniecie humusu,
wykonanie korytowania, utozenie warstwy podbudowy cementowo-piaskowej
o grubosci 20 cm, i zageszczenie wibracyjne utozenie kostki brukowej o grubosci
é6cm. Kolor i wzér kostki jednakowy dla wszystkich przepompowni. Spadek
nawierzchni od przepompowni na zewnagtrz - do ogrodzenia/ulicy. Wybrukowany
teren opasa¢ obrzezem chodnikowym. Na terenie przepompowni w migjscu
widocznym umiesci¢ tabliczke informacyjng o wystepujgcych zagrozeniach i dane
techniczne pompowni zgodnie z PN. Na terenie patacu w Pluskowesach nie nalezy
wykonywac¢ ogrodzenia z uwagi na zachowanie walorow estetycznych. Na terenie
strefowej przepompowni Sciekdbw nr 1 w dolnej czesci ul. Szczypiorskiego
zaprojektowano stacje dezodoryzacji Sciekdw typu Ferrox f-my Kemipol Iub
rownowazng. Stacja sktada sie z dwdch zbiornikdw kazdy po 1000l, pompy dozujgcej
i automatyki. Zbiorniki sg zabezpieczone przed wyciekiem koagulantéw zgodnie z
przepisami. Pompa jest sterowana sygnatem z urzqgdzen pomiarowych stezenia
siarkowodoru w przepompowni sciekdw i wspdtdziata z pompq Sciekowq. W celu
dozowania koagulantu do sie¢ ciSnieniowe] nalezy za pompami Sciekowymi na
rurociggu ttocznym PE 160 wbudowac tréjnik PE160/63mm do ktérego wtgczyc
przewdd dozujgcy koagulant. Stacje dezodoryzacji zabezpieczyC przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

4.4. ROBOTY ZIEMNE

Kanalizacja cisnieniowa

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. W miejscach przejscia przez ogrody z trawnikami,
chroni¢ drzewa i krzewy przed zniszczeniem. Roboty ziemne na posejsach
prywatnych oraz w gruntach organicznych prowadzi¢ w miare mozliwosci recznie,
a usunietg recznie warstwe humusu utozy¢ w miejscu jego pierwotnego zalegania.
Pozostate wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu czynnego uzbrojenia
podziemnego - recznie, z zabezpieczonymi scianami pionowymi palami szalunkowymi.
Roboty ziemne prowadzic metodg wagsko-przestrzennego wykopu ofwartego
z catkowitg wymiang gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami,
natomiast w terenach zielonych do zasypywania wykopdw mozna uzy¢ gruntu
rodzimego po usunieciu wiekszych kamieni. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do
zasypania wykopu nalezy okreslic na podstawie badan geologicznych. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami
grunt po przekopach nalezy zagescic do min. 97% zmodyfikowane] wartosci
Proctora. W terenach zielonych wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego
stopnia zageszczenia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Odstoniete podczas
wykonywania wykopu kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ wg zalecen gestorow uzbrojenia. Przed utozeniem rurociggéw
RAUPROTECT Il nie nalezy wykonywac podsypki ani obsypki. Uktadajgc rurocigg nalezy
pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci oraz nie
przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub
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naciskow sprzetu budowlanego. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy
wygrodzi¢, a ulice oznakowac. Przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ za pomocg
specjalnych ktadek.

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystgpic do zasypywania wykopu,
zwracajgc szczegdlng uwage, aby elastyczna rura miata wystarczajgce oparcie po
bokach, co pozwoali jej wytrzymac duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej
strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy mocno utwardzi¢ za pomocg mechanicznej
zageszczarki wibrujgce]. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczgce
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0.40 m ziemi. Nad
rurociggami ttocznymi powyzej 0,5m nalezy na catej dtugosci umiescic tasme
ostrzegawczqg o szer. 0,2m ze sciezkg metalizowang.

Przejscie rurociggdw ciSnieniowych pod drogami asfaltowymi wykonac¢ za pomocqg
przeciskdw. Przeciski wykonac stosujgc komory szer. min. 1m i dtugosci oraz
gtebokosci wg. profilu. Przejscie pod drogami nalezy wykonac stosujgc rure stalowg
ostonowa@.

Ustala sie nastepujgcq technologie robot:

- wykonanie i zabezpieczenie komér przewiertowch,

- zabudowa ptyt drogowych w dnie komory,

- posadowienie maszyny przewiertowej w dnie komory,

- przewiert rurg stalowg ostonowaq,

-przecigganie rury przewodowej PE z opaskami dystansowymi,
- zabudowa manszet na koncach rur,

- zasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komar.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
Wszystkie drzewa wystepujgce w frasie prowadzonej inwestycji nalezy starannie
zabezpieczyC przez obudowanie pni deskami. Krzewy nalezy zwigzac, korzenie
zabezpieczy¢ folig czy matami. W przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia
krzewow decyzie wydajg organy administracji. Nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ podczas prac prowadzonych na fterenach ochrony konserwatorskiej tj.
Patacu w Pluskowesach, Zespotu Dworsko-Parkowego w Zalesiu, pozostatosci
Lespotu Dworsko-Parkowego w Nowej Chetmzy i Zelgnie, azeby nie uszkodzic¢
ogrodzen , kapliczek, posagdw itp.. Miejsce sktadowania materiatdw do budowy
kanalizacji nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami ochrony konserwatorskiej. Do
historycznych zabudowan nie zostang wprowadzone projektowane przewody
kanalizacyjne. Projekt nie obejmuje wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej. Nie przewiduje sie rozbidrki nawierzchni drogowych na terenach
objetych ochrong konserwatorskg. Na terenie patacu w Pluskowesach nie nalezy
wykonywac¢ ogrodzenia strefowe] przepompowni Sciekdw PS2 z uwagi na
zachowanie walorow estetycznych. Na terenach objetych ochrong konserwatorskg
prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Kanalizacja grawitacyjna

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonac pomiary geodezyjne
rzednej dna istniejgcej studzienki i porownac jq z rzedng projektowang. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa tferenu o szerokosci
minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy
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realizowac recznie. Roboty ziemne prowadzic metodg wykopu otwartego
z catkowitg wymiang gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami,
natomiast w terenach zielonych do zasypywania wykopdw mozna uzy¢ gruntu
rodzimego pPo usunieciu wiekszych kamieni. Przydatno$¢ gruntu rodzimego do
zasypania wykopu nalezy okreslic na podstawie badan geologicznych. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi jezdniami i chodnikami
grunt po przekopach nalezy zagescic do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
W terenach zielonych wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia
zageszczenia. Wykop realizowac jako wgsko-przestrzenny, szalowany o szerokosci
w Swietle 1,0 m. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz Tm od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie
powinna przekraczac 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest
zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacije.

Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym
od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu realizowac
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementéow
dennych studzienek lub rurociggu.

Przed utozeniem rurociggdw wykonac¢ podsypke zwirowo-piaskowqg grubosci
0,15 m i warstwy tej nie nalezy ubijac¢ przed potozeniem rur.

Uktadajgc rurocigg nalezy pamietac, aby rury miaty jednakowe podparcie na
catej swojej dtugosci oraz nie przesuwaty sie podczas obsypywania i ubijania
wskutek przesuniecia w goére lub naciskow sprzetu budowlanego.

Po sprawdzeniu szczelnoSci rurociggu mozna przystgpic do zasypywania
wykopu, zwracajgc szczegdolng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie
po bokach, co pozwoli jej wytrzymac duze naciski z goéry. Do zasypywania
wykopow pod uzy¢ piasku planowanymi i istniejgcymi drogami i chodnikami,
natomiast w terenach zelonych do zasypywania wykopdw mozna uzy¢ gruntu
rodzimego po usunieciu wiekszych kamieni. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury
o grubosci 0,15-0,25m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zageszczarki
wibrujgcej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczg¢ dopiero
wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0.3 m pospotki. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejgcymi drogami oraz chodnikami
zasypke nalezy zagescic do 97% zmodyfikowane] wartosci Proctora. Zgodnie
z wymaganiami ZDW Bydgoszcz na odcinku kanalizacji grawitacyjnej (S1-S3)
w pasie ul. 3-maja w Chetmzy projektowanq sie¢ utozyC w terenie zielonym poza
rowem odwadniajgcym, natomiast na odcinku (S4-S8) sie¢ kanalizacji sanitarnej
utozy¢ w chodniku asfaltowym. Po wybudowaniu kanalizacji  sanitarnej
odtworzy¢ nawierzchnie chodnika zgodnie z wymaganiami zarzgdcy drogi.
Przejscie rurociggdw grawitacyjnych pod drogami asfaltowymi wykonac za pomocg
przewiertow sterowanych. Przewiert wykonac stosujgc komory przewiertowe szer. min.
Im i dtugosci oraz gtebokosci wg. profilu. Przejscie pod drogami nalezy wykonac stosujgc
rure stalowqg ostonowg @350 mm.

Ustala sie nastepujgcqg technologie robot:

- wykonanie i zabezpieczenie komor przewiertowch,

- zabudowa ptyt drogowych w dnie komory,

- posadowienie maszyny przewiertowej w dnie komory,

- przewiert rurg stalowg ostonowq @350mm dla rury przewodowej & 200mm
-przecigganie rury przewodowej PVC z opaskami dystansowymi,

- zabudowa manszet na kohcach rur,

- zasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komor.
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Warunki gruntowo — wodne

W  frakcie wiercen geologicznych stwierdzono  wystepowanie  gruntéow
antropogenicznych — nasypow i gleb do gtebokosci 0,3-0,5m. Ponizej zalegajg grunty
spoiste — gliny piaszczyste, ity, niekiedy sypkie oraz kurzawki. Na trasie prowadzonych
rurociggoéw, gtoéwnie w poblizu istniejgcych naturalnych zbiornikdw wodnych
wystepuje ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci uktadanych
rurociggdw. Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej na trasie prowadzonych
rurociggdw przyjmuje sie w przypadku gruntu piaszczystego odwodnienie za
pomocq igtofiltrow. Kazdy odwadniany odcinek bedzie wymagat oddzielnego
zestawu igtofilirow wptukiwanych do wnetrza umocnionego wykopu, po jego obu
stronach w odstepach co 1,0 m. Igtofilfry montowac¢ za pomocqg wptukiwanej rury
obsadowej Dn 133 mm przy jednoczesnym wykonywaniu obsypki zwirowe;.
Bezposrednio po wptukaniu pierwszego zestawu igtofilirow nalezy przeprowadzic
probne pompowanie w czasie 48 godzin. Zaleznie od wynikdw prébnego
pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltrow, ilos¢ zaangazowanych pomp oraz
czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢é do agregatu
pompowo-prézniowego. Pompowang wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej lub innego odbiornika woéd (uzgodnionego z inwestorem) poprzez
osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢c bardzo starannie nie
dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. W przypadku
posadowienia rurociggdw w gruntach spoistych wykona¢ migjscowe odwodnienie
wykopow polegajgce na utozeniu pod strefq rurociggu, drenazu poziomego $r.10cm
w obsypce piaskowe] z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych
zlokalizowanych obok trasy wykopu, skgd woda jest odprowadzana do zbiornika przy
pomocy pompy. Po utozeniu przewoddw kanalizacyjnych i przeprowadzonych
probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki
czerpne zdemontowane.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do
naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. Z uwagi na obszerny zakres
robot i niejednolitos¢ gruntu, koszt odwodnienia wykopdw podany w kosztorysie
nalezy skorygowac po wykonaniu kosztorysu powykonawczego przez wykonawce
robot uwzgledniajgcego czas pompowania zapisany w dzienniku pompowania
prowadzonym przez wykonawce i potwierdzonym przez inspektowa nadzoru.

5. Uwagi kaacowe
Catos¢ robdét wykonac zgodnie z:

1)  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2)  PN-921/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

3) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4)  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

5)  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

6) PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

7)  PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

8) PN-EN-752-4:2001 Zewnetfrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

9)  PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze,

10) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
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11) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
T- Il Instalacje sanitarne i przemystowe COBRTI ,,Instal” 1987

12) Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacii,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej

PN-EN 124 :2000 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do

ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

budowlano-montazowych

13)

14) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych'.
15) ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdw z PVC
produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in Z. Stawomir Matuszak
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud.
bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

mgr in Z. Robert Rokicki

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych, i “rZgg;ﬁq’;cwoxgﬁig?:g{:;cihkagra"azl(i)ﬁ;:gg]nych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ) ' ;
; nr ewid.: ABIT-OT/7131/2/2000
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

................................................ Qazdziernik, 2008
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OPIS TECHNICINY - BRANZA ELEKTRYCINA

do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami i wewnetrznymi liniami
energetycznymi zasilajgcymi przepompownie w miejscowosciach Chetmia, Nowa
Chetmia, Pluskowesy, Zalesie, Zelgno, Dzwierzno, gm. Chetmza

1. Podstawa opracowania:

« projekt budowlany branzy sanitarne;j;

« mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 przedmiotowego terenu.

wizja lokalna na terenie realizacji inwestycji w m. Chetmza, Nowa Chetmza,
Pluskowesy, Zalesie, Zelgno, Dzwierzno, gm. Chetmza.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje budowe zalicznikowych wewnetrznych linii zasilajgcych od
tablicy gtownej budynku na danej posesji do szafy sterujgcej Presskan, oraz
wewnetrznych linii zasilajgcych od ztgcza kablowego do rozdzielnic przepompowni
strefowych. Kable zasilajgce pompy i urzgdzenia sterujgce pracg pomp (komplety
czujnikdw poziomu Sciekdw) wchodzg w sktad dostawy sanitarnej razem z szafkami
zassilajgco - sterowniczymi i przepompowniami (pompami).

3. Stan projektowany:

Dla zasilania kazde] z szes$c¢dziesieciu szeSciu przepompowni projekiuje sie
w zaleznosci od sposobu zasilania budynku oraz miejsca lokalizacji szafki sterujgcej
Presskan na danej posesji (trojffazowy lub jednofazowy), zalicznikowg wewnetrzng
linie zasilajgcqg przewodem YDY lub kablem YKY.

Dla zasilania siedmiu przepompowni strefowych, oraz przeptywomierza (licznika
sciekow) projektuje sie zalicznikowe wewnetrzne linie zasilajgce wykonane kablami
YKY o przekrojach podanych na schemacie ideowym. Kable nalezy uktadac¢ od
7tagczy kablowych do poszczegdlinych rozdzielnic zasilajgco - sterowniczych
przepompowni. Ztgcza kablowe wraz z uktadami pomiarowymi montuje lokalny
dostawca energii.

4. Wewnetrzne linie zasilajace

Dla zasilania jednofazowego przepompowni sciekdw bedzie to przewdd YDY 3x2,5
mm?2 lub kabel YKY 3x2,5 mm2, a dla zasilania trojfazowego przewdd YDY 5x2,5 mm?
lub kabel YKY 5x2,5 mm2. W wypadku montazu szafki sterujgcej na budynku przewdd
YDY 3(5)x2,5 mm? nalezy uktadac¢ p/t, a przy montazu szafki jako wolnostojgcej przy
przepompowni kabel YKY 3(5)x2,5 mm?2 nalezy uktadac¢ p/t i dalej w ziemi.
W przypadku trudnosci w uzyskaniu zgody wtasciciela budynku na utozenia
przewodu (kabla) zasilajgcego szafke p/t dopuszcza sie mozliwos¢ utozenia go n/t
w rurce instalacyjnej niepalnej. Jezeli szafka sterujgca jest instalowana na zewnagtrz w
poblizu przepompowni, jak i dla zasilania przepompowni strefowych, to
projektowane kable YKY uktadac w ziemi w rowie falisto, na gtebokosci 0,7 m, na 10
cm podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczen. Po utozeniu kabli nasypac
ponownie 10 cm warstwe piasku, nastepnie zasypac wykop warstwg ziemiq rodzime;j
0 grubosci 25 cm i nastepnie przykry¢ pasem folii koloru niebieskiego o grubosci 0,5
mm, szerokoSci minimum 20 cm. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki, ktére powinny zawierac¢ symbol i nr ewidencyjny linii, znak uzytkownika
kabla, rok utozenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabla
zasilojgcego  do  szafki  sterujgce] Presskan, ztgcz kablowych i rozdzielnic
przepompowni strefowych pozostawi¢ zapasy o dtugosci 1 m. Ewentualne zblizenia
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oraz skrzyzowania zrurami wodnymi ikanalizacyjnymi, kablami energetycznymi
telekomunikacyjnymi oraz innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywac
zgodnie znormqg N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. W przypadku niemoznosci zachowania normowych
odlegtosci od istniejgcych urzgdzen uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ochronne Arot DVK 50. Przy tablicach gtéwnych budynkdw (tablicach licznikowych)
wykonac¢ na zewngtrz budynku uziom typu P-1 o rezystancji mniejszej od R<30 Q dla
uziemienia dodatkowego miejsca rozdziatu przewodu PEN na przewody PE i N.
Budowe wewnetrznych linii zasilojgcych przewodowych i kablowych wykonac
wedtug poszczegdinych plandw.

5. Rozbudowa istniepcych tablic gtdwnych (licznikowych) budynkow oraz
zabezpieczenie gtowne projektowanych wiz-tow:

Jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe projektowanych wewnetrznych linii
zasilajgcych przyjmuje sie wytgczniki instalacyjne S303 C10 lub S301 C-16 w zaleznosci
od sposobu zasilania budynku (jedno lub trojfazowy). Zabezpieczenia te
zabudowywac¢ w miare mozliwosci w istniejgcych tablicach gtéwnych (licznikowych)
budynkdw. W przypadku niemozliwosci zabudowania zabezpieczeh w istniejgcych
tablicach, nalezy je wbudowac obok w obudowach izolacyjnych podtynkowych np.
CMA4PT firmy ETIPOLAM z drzwiczkami transparentnymi w Il klasie izolacji o stopniu
ochrony IP40 (czteromodutowych z listwami PE i N). Rozbudowe istniejgcych tablic
gtéwnych (licznikowych) budynkéw wykonac wg rys nr 21 3.

6. Ochrona od poraen:

Wykona¢ dodatkowe uziemienie miejsca rozdziatu przewodu PEN w projektowanych
rozbudowach tablic gtéwnych (licznikowych). Potgczenie od miegjsca rozdziatu
przewodu PEN na PE i N wykonac przewodem LY 4 mm? p/t do miejsca montazu
ztgcza kontrolnego miedziano-mosieznego do potgczenia przewodu LY 4 mm?2 z
ptaskownikiem FeZn 25x4 prowadzgcym dalej n/t do uziomu pionowego P-1. Od
miejsca rozdziatu, w sieci zasilajgcej przepompownie Presskan, stosowac sie¢ TN-S trdj
lub piecioprzewodowq. Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosowac
samoczynne wytqgczenie.

Iwraca sie szczegolng uwage na starannos¢ wykonania potgczen ochronnych
i pozZniejsze sprawdzenie ich ciggtosci oraz  skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiardow.

7. Uwagi kaacowe:

» cato$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem;

» roboty kablowe realizowa¢ w oparciu o norme N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

» instalacje elektryczng w budynkach zrealizowaé w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jokim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm. Dz.U.04.109.1156
+) — dziat IV — wyposazenie techniczne budynkdw - rozdziat 8 — instalacje elekiryczne;

« projektowang instalacje  elekiryczng  w  budynkach  wykonac  zgodnie
z poszczegdlnymi arkuszami  normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych”;

« zastosowane materiaty i urzgdzenia elekiryczne muszg posiadac odpowiednie atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci;

* po redlizacji robdt wykonac pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystanciji izolaciji i rezystancji uziemien;

« zwrdcic szczegdling uwage na normatywne odlegtosci od instalacji sanitarnych.
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OBLICZENIA TECHNICZINE
do projektu budowlanego wewnetrznych linii zasilajgcych dla zasilania
przydomowych przepompowni sciekdw sanitarnych
1. Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanych szafek zasilajgcych Presskan:
Moc szczytowa dla szafki:
Ps=1,1 kW
Prgd obliczeniowy tréjfazowy:

I X (o
- -
173x400x 093

1.7 A

Dobieram, zgodnie z dokumentacjqg firmy Presskan jako zabezpieczenie zalicznikowe
w tablicy gtéwnej (licznikowej) budynku, wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy
S 303 C-10.

Prgd obliczeniowy jednofazowy:

_ 1x10° _

B= =52A
230x 093

Dobieram, zgodnie z dokumentacjqg firmy Presskan jako zabezpieczenie zalicznikowe
w tablicy gtéwnej (licznikowej) budynku, wytgcznik instalacyjny nadmiarowoprgdowy
S 301 C-16.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, e niniejszy projekt budowlany zostat sporzqgdzony zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr in Z. Stawomir Matuszak mgr in 2. Robert Rokicki
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania bez ograniczer
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
sieci, instalacji i urzagdzern: cieplnych, wentylacyjnych, i urzadzer: wodociggowych i kanalizacyjnych

. . . . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych S _
nr ewid.: KUP/O139/PWOS/05 nr ewid.: ABIT-OT/7131/2/2000
mgr in z. Mieczystaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne

nr ewid.: GP.1.7342/75/TO/91

tech. Krzysztof Kami Aski
uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniem
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne

nr ewid.: GP.1.7342/124/T0O/91-92
................................................ QRAZAZIEMNIK, 2008.......uiiiiiiiiiiiiiieeeiiiie e aer e
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA

INZYNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno, tel. 691-722-738

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCIZAS REALIZACII ZADANIA
INWESTYCYJINEGO
OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

| WEWNETRZNYMI LINIAMI ENERGETYCZNYMI
ZASILAJACYMI PRZEPOMPOWNIE

Adres: CHEI’.M?A,INOWA CHELMIZA, PLUSKOWESY, ZALESIE,
ZELGNO, DIWIERZNO, GM. CHELMIA

INWESTOR: GMINA CHEEMIA,
Adres: UL. WODNA 2, 87-140 CHEEMIA

TEMAT:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
| WEWNETRZNYMI LINIAMI ENERGETYCZNYMI ZASILAJACYMI
PRZEPOMPOWNIE

BRANZA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL DATA PODPIS
mgr inz. Stawomir Matuszak
KUP/0139/PWOS/05 15.10.2008
tech. Krzysztof Kami nAski
GP.1.7342/124/T0O/91-92 15.10.2008
SPRAWDZIL
mgr inz. Robert Rokicki 15.10.2008

ABIT-OT/7131/2/2000

mgr in z. Mieczystaw Szczygiet

GP.1.7342/75/TO/91 15.10.2008
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1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI | WEWNETRZNYMI LINIAMI
ENERGETYCZNYMI ZASILAJACYMI PRZEPOMPOWNIE.

2. Inwestor.

GMINA CHELMIA,
UL. WODNA 2, 87-140 CHELMIA

3. Projektant.

* mgr inz. Stawomir Matuszak
upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

« tech. Krzysztof Kaminski
GP.1.7342/124/TO/91-92

4. Opis.
4.1 Zakres robot.

W ramach zadania planuje sie nastepujgcy zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i wewnetrznymi liniami
energetycznymi zasilajgcymi przepompownie w miejscowosciach
Chetmza, Nowa Chetmza, Pluskowesy, Zalesie, Zelgno, Dzwierzno.

4.2 Kolejnos¢é wykonywania robét.

geodezyjne wytyczenie trasy,

rozebranie nawierzchni,

wykopy mechaniczne ireczne,

wykonanie przewiertdw pod pasami drogowymi i w oznaczonych
miejscach,

montaz przewodow kanalizacji sanitarnej i studzienek,
montaz przepompowni zagrodowych, strefowych,
montaz wewnetrznych linii energetycznych dla zasilania
przepompowni sciekdw sanitarnych

proba szczelnosci sieci i przytgczy

zasypywanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
wykonywanie prac odtworzeniowych.

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedqg roboty zlokalizowane sg budynki
mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze, magazynowe
i uzytecznosci publicznej.
W pasie prowadzonych robot wystepuja:

» sie¢ wodociggowa, gazowa

» sieC kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

» kable energetyczne, telekomunikacyjne.

4.4 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatkach, na ktérych prowadzone bedq roboty oraz dziatkach przylegtych
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wystepujg elementy zagospodarowania moggce stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi m.in. stupy energetyczne sredniego i wysokiego
napiecia, istniejgce uzbrojenie podziemne (m.in. gazocigg w/c).

4.5 Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.

» Podczas prowadzenia robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii
elekfroenergetycznych istnieje mozliwos¢ porazenia,

 Zatadunek, roztadunek, montaz rur betonowych - istnieje mozliwos¢ przygniecenia
ciezkim elementem prefabrykowanym,

* Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

» Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do wycinania drzew lub ciecia asfaltu
 Zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie scian wykopu,

» Wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sie),

» Uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

* Poparzenie gorgcg masq bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania rob 6t nawierzchniowych,

* Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» Uszkodzenia ciata spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem sprzetu
budowlanego.

4.6 Sposdb prowadzenia instrukiazu przed przystgpieniem do robét.

Podczas prowadzenia kolejnych etapédw  zadania  konieczne  jest
przeprowadzenie odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

4.7 $rodki bezpieczehstwa.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenhstwa i zdrowia roboty prowadszi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pbdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robét,

Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdw

sposobem recznym,

Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowac w sposdb nie
utrudniajgcy ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszq by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U.Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robdt.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlinych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.
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Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

 stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia
do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

* wykonac umochnienie scian wykopdow (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen fransportem, sktadowaniem
materiatdw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna
wykopu

* przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnhien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

 zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

5. Uwagi koncowe.

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robdt realizacja inwestycji wymaga
opracowania szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu bioz"
wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr in Z. Stawomir Matuszak mgr in 2. Robert Rokicki
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. upr. bud. do projektowania bez ograniczen
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
nr ewid.: ABIT-OT/7131/2/2000

sieci, instalacji i urzgdzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05

mgr in 2. Mieczystaw Szczygiet
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne

nr ewid.: GP.1.7342/75/TO/91

tech. Krzysztof Kami Aski
uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniem
w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne

nr ewid.: GP.1.7342/124/T0/91-92
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