PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHODNIKA PRZY

GMINNEJ NR 100513 C I 100545 C W MIEJSCOWOSCI GLUCHOWO

GMINA CHELMZA

Stadium: projekt budowlany

Branza: drogowa

Obiekt: przebudowa chodnika z wjazdami.

Zadanie: ,,Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 100513 C i 100545
C w miejscowosci Giuchowo gmina Chetmza”.

Lokalizacja: Gluchowo dziatki oznaczone w @wid@mji gruntéw 1 budynkéw nr
288, 287 w obrebie ewidencyjnym Gluchowo, gm. Chelmza.

Inwestor: Gmina Chetmza.

Projektant:  drogi— inz. Jaroslaw Sentowski \
upr. w spec. konstr.-inzynier. drog i loml%:owych Gr,élg startowych oraz manipulacyjnych,
nr upr. BP-RN-V/186/T0/83 e ff
cztonek Kuj.-Pom. Okr. Izby Inz. Bud. nr ew1d KUP/BD/2218/01

, : : o // T 7%
Sprawdzajacy: drogi — Zbigniew Dorau - e

upr. w spec. konstr.-inzynier. drog i } sngWych drog stattowych oraz manipulacyjnych,
nr upr. UAN-1V/8346/129/TO/87
czlonek Kuj.-Pom. Okr. Izby Inz. iﬁd nr ewid. KUP/BD/0408/01




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania
2. Stan istniejgcy

3. Zestawienie powierzchni zabudowy

b

Projektowane konstrukcje

S. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Odwodnienie

6. Wplyw na $rodowisko

7. Zalecenia wykonawcze

8. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

ZAYACZNIKI FORMALNO-PRAWNE, MATERIALY, UZGODNIENIA

1. Kserokopia uprawnien projektowych projektanta,
2. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do PIIB,
3. Kserokopia uprawnien projektowych sprawdzajacego,
4. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do PIIB,
5. Mapa stanu prawnego,
6. Informacja z rejestru gruntéw,
CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu — plansza podstawowa w skali 1:500,
Rys. nr 2. Przekroje normalne A-A, w skali 1:20,
1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Przebudowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 2029 Trzebez Szlachecki — Gluchowo oraz drodze
gminnej nr 100513 C 1100545 C w miejscowosci Ghuchowo gmina Chelmza”.




Podstawa opracowania:

e Umowa zawarta z inwestorem.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana
przez Geodete uprawnionego;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pdZniejszymi zmianami;

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

- usytuowanie — Dz. U. Nr 43, poz. 403; \

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133;

e Polskie Normy i wytyczne branzowe.

Stan istniejacy.

W obszarze przyleglym do rejonu objgtego opracowaniem znajdujg si¢ zabudowania
mieszkalne i wiejskie obiekty inwentarskie oraz dziatki przeznaczone pod zabudowe; i
szkola podstawowa Trasa chodnika przebiega wzdtuz drég gminnych nr {0651 ¢ |
s £ o nawierzehni asfaltowej.

W strefie terenu przyleglego do obszaru objgtego niniejszym opracowaniem istnieje
nastgpujaca infrastruktura techniczna:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ energetyczna

Nie ma kolizji z infrastruktura techniczng.

Zestawienie powierzchni zabudowy.

Powierzchnia catkowita terenu objgtego projektowang inwestycjg wynosi 563,67 m?, w
tym:

- projektowane chodniki 347,54 m?
- projektowane zjazdy 216,13 m?
- obrzeza betonowe 229,74 mb
- krawezniki drogowe ‘ 376,04 mb

Projektowane konstrukeje.

Chodniki
e Kostka betonowa brukowa — szara — gr. 6 cim;
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm; -
e Warstwa odsgczajgca z piasku drobnego — gr. 10 cm.

Zjazdy indywidualne
e Kostka betonowa brukowa — szara — gr. 8 cm;
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm;
¢ Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cmy;
e  Warstwa odsgczajgca z piasku grubego — gr. 10 cm.




5.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne chodnika i zjazdow:

- szeroko$¢ chodnika: 1,5 m,

- pochylenie poprzeczne chodnika — jednostronne 2 % w kierunku drég gminnych

- pochylenie niwelety chodnika: od 0,3% do 0,4%,

- szerokos¢ zjazdow: zgodnie z planem zagospodarowania

- powierzchnia zjazdoéw 216,13 m2,

- pochylenie podiuzne zjazdow: od 1% do 2% w kierunku istniejacej drogi,

- miejsce zetknigcia krawedzi jezdni drogi z krawedzig zjazdu zaokraglié¢ tukiem o

promieniu R = 5,0 m,

- W miejscu styku krawedzi zjazdow i chodnika wykonaé pochylenie poprzeczne

chodnika i podtuzne zjazdéw jednakowe (w kierunku istniejacej jezdni) =z
uwzglednieniem wysokosci rz¢dnej krawedzi istniejacej jezdni,

5.1 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda do rowu przydroznego z powierzchni chodnika i
zjazd6w oraz droga do studzienek kanalizacji deszczowe;.

Wplyw inwestycji na §rodowisko
Planowana przebudowa chodnika i zjazdow indywidualnych przy drogach gminnych

100513 C I 100545 nalezy do inwestycji nie wplywajacych znaczgco na $rodowisko.
Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang zminimalizowane poprzez wlasciwg

- organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robét oraz ograniczenie do niezbednego minimum

czasu budowy.

Zalecenia wykonawcze

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy u zarzgdey drogi uzyskaé prawomocna
zgod¢ na zajecie pasa drogowego. Przyjete rozwiazania projektowe mogg by¢ zmienione
przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan
wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego oraz praw oséb trzecich.

Wykonawca robot jest zobowigzany zapoznaé pracownikéw biorgcych udzial w procesie
budowlanym z obowigzujacymi zasadami BHP oraz egzekwowaé ich przestrzeganie.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres i kolejno$é wykonywania robét dla calego zamierzenia budowlanego

a) Roboty przygotowawcze
¢ Roboty przygotowawcze i porzagdkowe,
e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,




o Wycinka zieleni wraz z transportem, ‘

¢ Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

e Dostawa materialow

e Wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy
projektowanych sieci,

e Korytowanie pod krawezniki z tawa, nawierzchnie chodnika i zjazdéw,

e Mechanicznie zaggszczanie podloza gruntowego,

e Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x22 cm na tawie betonowej,

¢ Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na lawie betonowej,

¢ Ulozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

e UlozZenie podbudowy z kruszywa tamanego dla zjazdéw,

b) Budowa chodnika i zjazdow
¢ Ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku,
e Ulozenie podsypki cementowo-piaskowe;,
e Ulozenie kostki betonowej brukowe;j.

2.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W obszarze przyleglym do rejonu objetego opracowaniem znajduja sie zabudowania
mieszkalne oraz dziatki przeznaczone pod zabudowe i gimnazjum. Po stronie
projektowanego chodnika znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

3.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) sie¢ energetyczna,
b) sie¢ wodociggowa,

4.

a)
b)
©)
d)

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi i siecig wodociagows,
roboty ziemne,

obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych,

silne wiatry i huragany.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Niedopuszczalne jest, aby do pracy przystapil pracownik nie posiadajacy
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodei do jej wykonywania. Kazdy
pracownik przystepujacy do pracy powinien znaé przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy. i

Pracodawca ma obowigzek zapewni¢ nalezyte przeszkolenie pracownika z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a takze
zapewni¢ prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie instruktazu podstawowego i ogdlnego powinno byé
odnotowane w aktach osobowych i potwierdzone na pi$mie przez pracownika.




a)
b)
©)
d)

Szkolenie podstawowe powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach
zwigzanych z duzym ryzykiem wystgpienia wypadku, nie rzadziej niz raz na rok.

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz raz na sze$¢ lat.

Szkolenia okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminami sprawdzajacymi.

Bardzo waznym aspektem szkolen pracownikow jest dostosowanie wszystkich
rodzajow szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie formy i
tresci odpowiadajgcym specyfice i ucigzliwoscei na okre$lonych stanowiskach pracy.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, zatrudnieni przy wykonywaniu robot
ziemnych (wykop6w) szczegblnie operatorzy maszyn budowlanych, winni zachowaé
szczegblng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania urzadzen
podziemnych nie zaznaczonych na mapie geodezyjnej mimo jej aktualizacji. Nalezy
zachowaé rowniez ostroznos¢ w czasie ukladania warstw podbudowy, warstw
bitumicznych, a takze ze wzgledu na ci¢zar montowanych kraweznikow.

Wskazanie Srodkéw techniczmych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacj¢ umeozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzgdzen ppoz. Wraz z drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego (apteczki, itp.)

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzgtu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych i transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych
posesji,

wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

inz. J



Torun, dnia 28.09.2010 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust.4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,) ( Zmiany Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41,
Nr 92, poz.881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.959 ), my nizej podpisani oSwiadczamy

Ze:

PROJEKT BUDOWLANY CHODNIKA dia

»Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 100513 C i 100545 C w
miejscowosei Gluchowo gmina Chelmza”
dz. nr 288, 287 obreb Gluchowo.

Sporzadzony dla inwestora: Urzad Gminy Chelmza;
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania

Projektant drég: |inz. JAROSLAW SENTOWSKI
upr. proj. nr: BP-RN-V/186/T0O/83
w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej w

manipulacyjnych Izba Budowniciwa KUB/BD/2218/01<~,‘ /

zakresie drog i lotniskowych drég startowych i / Z,/:ff ¢ é«zf{f / %)

Sprawdzajacy: ZBIGNIEW DORAU

manipulacyjnych Izbha Budownictwa KUB/BD/ 0408/01 // ///////////////

o

upr. proj. nr: UAN-IV/8346/129/T0O/87 >
w specjalnosci konstrukeyjno — inzynieryjnej T /; /g, v
w zakresie drég i lotniskowych drég startowych i / ////// ad 7
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