Spis zawartosci

Dokumentacja prawna:

a) Decyzja Nr 78/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wéjta Gminy Chetmza, nr
PIR.7331-70/09 z dnia 10.12.2009r.

b) Pismo uzgadniajace lokalizacje chodnika wydane przez ZDW w Bydgoszczy nr ZDW.T1e.5360-316/09 z dnia
21.12.2000r.

c) Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Wymagane uzgodnienia branzowe:
a) Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy — uzgodnienie projektu budowlanego chodnika z dnia 15.02.2010r.
b) Starostwo Powiatowe w Toruniu - Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — uzgodnienie w zakresie

lokalizacji i kolizji z urzadzeniami technicznymi.

Czes$¢ budowlana
a) opis techniczny
b) czes¢ rysunkowa
- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 - rys. 1
- Przekroje konstrukcyjne w skali 1: 25 —rys. 2
- Schemat zjazdu w skali 1: 50 —rys. 3.1 + 3.2
- Szczegdty konstrukcyjne w skali 1: 10 —rys. 4.1 + 4.2
- Przekroje konstrukcyjne w skali 1:251 1:50 —rys. 5.1 + 5.2
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Opis techniczny

Do projektu budowy chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 649 w miejsc. Kietbasin w gminie Chetmza.

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora.

b) Decyzja Nr 78/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wéjta Gminy
Chetmza, nr PIR.7331-70/09 z dnia 10.12.2009r.

c) Pismo uzgadniajace lokalizacje chodnika wydane przez ZDW w Bydgoszczy nr ZDW.T1e.5360-
316/09 z dnia 21.12.2009r.

d) Rozpoznanie terenu i pomiary uzupemiajace.

e) Ustalenia Inwestora z projektantem dotyczace szczegotow rozwigzan konstrukcyjnych.

f)  Uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest projekt chodnika wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 649 relacji Pluskowesy — Mlewo - Sierakowo, od km5+646,70 do km6+152,70 w miejscowosci
Kietbasin, gmina Chetmza. Zakresem objeto chodnik, zjazdy, podejscia do krawedzi jedni drég w miejscach
planowanych przej$¢ dla pieszych.

Nawierzchnia w zakresie zatoki autobusowej nie jest przedmiotem opracowania.

3. Wielkos$¢ projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm — chodnik 940 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm — zjazdy 165 m?
Razem: 1105 m?

4. Stan istniejacy
Projektowany chodnik przebiegaC bedzie wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 649. Analizowany odcinek
zlokalizowany jest w miejscowosci Kietbasin od km5+646,70 do km6+152,70. Droga administrowana jest
przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy z siedziba przy ul. Fordoriskiej 6 w Bydgoszczy.
Droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0m oraz dwustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,50-0,75m. Pas drogowy zmiennej szeroko$ci od 11m do 15m. Wzdtuz
rozpatrywanego odcinka drogi nie ma wyznaczonych ciggéw pieszych. Ruch odbywa sie jezdnig lub

poboczem drogi.
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Na analizowanym odcinku zlokalizowany jest przystanek z zatokq autobusowg w km 0+450,00
projektowanego chodnika. Odwodnienie drogi - w przyleglty teren oraz do istniejagcego wpustu
Zlokalizowanego po wewnetrznej stronie tuku w km 0+400.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie techniczne — slupy energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢

wodociggowa i kanalizacji deszczowa.

5. Projektowane rozwigzania
Projektowany chodnik zlokalizowany bedzie zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim, na gruntach
nalezacych do osob prywatnych. Szerokos¢ chodnika odsunigtego od krawedzi drogi wojewodzkiej przyjeto
1,5m oraz 2,0m - dla chodnika przy krawedzi jezdni, z miejscowym przewezeniem do 1,42m na dtugosci
istniejacego ogrodzenia cmentarza.
Zaprojektowano tez zmiane geometrii wlotu drogi gminnej, polegajaca na zmianie kata podejscia

drogi gminnej do drogi wojewddzkiej, co przyczyni sie do lepszego postrzegania skrzyzowania.

Chodnik
- szerokoS¢: 1,5m; przy krawedzi 2,0m
- dtugos¢ chodnika: wzdtuz drogi wojewddzkiej - 506m
- opaska gruntowa: s=0,5m, i= 8,0%

- pochylinie poprzeczne: i= 2,0% w kierunku jezdni dogi wojewddzkiej

Konstrukcja chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 3cm
- warstwa piasku -10cm

RAZEM: -21cm

Na odcinku przebiegajacym w polach uprawnych dt. 225mb zaktada sie wymiane gruntu grub. 30cm.

- krawedZ: obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm oraz przy krawedzi jezdni
kraweznik betonowy wystajacy 15x30cm na tawie betonowej z oporem z B15.

- przed przejSciem dla pieszych nalezy wykona¢ pas szer. 20cm z z6ttej kostki t. ,STOP”

Zjazdy
Na catej dtugosci chodnika zaprojektowano utwardzenie istniejacych zjazdéw do przylegtych posesji
do granicy pasa drogowego. Zjazdy do posesji zaprojektowano o szeroko$ci 3,5m i skosach 1:1, zjazdy na

plac przy koSciele o szerokosci 5,0m i promieniach R=5,0m.
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Konstrukcja zjazdow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 - 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - 20cm
- warstwa piasku -10cm

RAZEM: -41cm

- nakrawedzi zjazdow: opornik betonowy (wtopiony) 12x25¢cm

- styk z DW: kraweznik betonowy wjazdowy 15x22cm wystawiony 2cm

- krawezniki i oporniki utozone na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej gr.
10cm z betonu B15.

Przejs$cie dla pieszych i zatoki autobusowe

Projekt przewiduje trzy przejscia dla pieszych, dwa na drodze wojewodzkiej w km 0+255,80 i
0+484,00, trzecie w obszarze skrzyzowania z droga gminng. W obszarach przejs¢, 0,5m od krawedzi
jezdni - pas szerokosci 20cm z zottej kostki betonowej typu "STOP" z wypustkami.

Zatoka autobusowa w obrebie istniejgcego przystanku autobusowego nie jest przedmiotem

opracowania niniejszego projektu.

Odwodnienie

Odwaodnienie chodnika realizowane bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Na odcinku od
km 0+000 do km 0+255 woda odprowadzona bedzie w przylegty teren, na dalszym odcinku woda bedzie
doprowadzona do istniejgcego wpustu ulicznego oraz do projektowanego rowu, poprzez S$ciek
pochodnikowy w km 0+359.

Pod zjazdami w ciggu rowu, zaprojektowano przepusty z rur dwu$ciennych polietylenowych
wysokiej gestosci Srednicy 30cm o gtadkiej Sciance wewnetrznej, spiralnie karbowanej zewnetrznej. Rury
nalezy utozy¢ na tawie zwirowej gr. 30cm zachowujac minimalny naziom 30cm. Skarpy wlotu i wylotu

przepustu nalezy zabezpieczy¢ poprzez darniowanie.

ORGANIZACJA RUCHU
W zwiazku z lokalizacjg przejécia dla pieszych przez droge wojewodzka i gminng projektuje sie
zmiang statej organizaciji ruchu. Projekt zmiany statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.
Wszystkie znaki kolidujace z projektowang nawierzchnig chodnika nalezy przesunaé poza obszar
chodnika.
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Roboty ziemne
Roboty ziemne sprowadzajq sie do:
- wymiana gruntu grub. 30cm,
- wykonania rowu przydroznego

- wykonania koryta pod konstrukcje chodnika i zjazdéw

Informacje o bezpieczenstwie i higienie pracy (BiOZ)
7.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego; kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:
- budowa chodnika na odcinku 506m wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 649,
- kolejnos¢ wykonania robét powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych
gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).
7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa,
- uzbrojenie naziemne: slupy energetyczne, telekomunikacyjne.
7.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysokosciowej,
- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.
7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- W trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowat szczegdlne zagrozenia zwigzane z
realizacja, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany
oraz ruch drogowy na drodze wojewddzkie;j.
7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do
sposobu realizacji robét, ze szczeg6lnym uwzglednieniem robot przy ktorych mogg wystapic
zagrozenia zdrowia i zycia,
- sposdb wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenistwo powinien wynika¢ z planu organizacii
robot
- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie
- w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej organizacii ruchu,
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zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce robét
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
- Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

opracowat:
mgr inz. Kajetan Semrau
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