Przedmiar 1 2011-04-29

1.2. Roboty nawierzchniowe

1. Droga
1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne
Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. Norma llos¢ catk.
1| KNNR-1-01-11-1
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie réwninnym. |
llos¢: 0,852 Jedn.: km
2| KNNR-6-01-01-3
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ 55 cm, kategoria
lgruntu V1. ]
llo$¢: 3544 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,83
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0336 | 217,91347
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 | 36,96746
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082| 53,18126
3| KNNR-1-01-13-1
 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15¢em.. |
llos¢: 403 Jedn.: m3
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0049 1,9747
2 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,0023 0,9269

4| KNR-0404-11-03-1

Wywiezienie humusu, urobku z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie
koparko- tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody.
humus: 403m3

koryto: 1572m3

llosé: 1975 Jedn.: m3

Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) \m-godz.\ 0,143 \ 282,425

KNR-0404-11-03-4

Wywiezienie urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km.

Miejsce wskazane przez Inwestora

llosé: 1975 Jedn.: m3

Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) \m-godz.\ 0,177 \ 349,575

KNR-0404-11-03-5
Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1km.

llo$é: 1975 Jedn.: m3 Krotnoscé: 4

Samochod samowytadowczy do 5 t (1) 'm-godz.| 0,037 292,3

1.2. Roboty nawierzchniowe

Lp. Nazwa nakladu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

1| KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI.

llosé: 3544 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0022 7,7968
2 |Woda m3 0,0046 16,3024
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 14,5304
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 14,5304
5| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 14,176
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1.2. Roboty nawierzchniowe

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

2| KNNR-6-01-04-4
Warstwy odsaczajace. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 20

cm.

llos¢: 3544 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0055 19,492
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,246 871,824
3| Woda m3 0,01 35,44
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 29,0608
5| Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0024 8,5056
3| KNNR-6-01-13-1

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.

llo$¢: 3203 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,33

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0266 | 113,31573
2 | Krusz. kamien. tamane - tluczen 31,5 - 63,0 mm zwykte do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 |1354,67682
3| Woda m3 0,015| 63,89985
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027| 11,50197
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 | 164,86161
4| KNNR-6-01-13-4

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm.

llosé: 2862 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0243 69,5466
2 | Krusz. kamien. tamane zwyk. kliniec 4,0 - 31,5 mm do naw. drog. - niesortowane mg 0,17 486,54
3 | Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 40,9266
4| Woda m3 0,008 22,896
5| Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 7,155
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256 73,2672
5 KNNR-6-03-08-1

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

llosé: 2726 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0312 85,0512
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Il mg 0,0934 | 254,6084
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 18,5368
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0068 18,5368
5| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0068 18,5368
6 | Samochdd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0171 46,6146
6 | KNNR-6-03-09-1

Wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

3 cm.

llos¢: 2675 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0308 82,39
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Il mg 0,0719| 192,3325
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0056 14,98
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0056 14,98
5| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0056 14,98
6 | Samochdéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0135 36,1125
7 | KNNR-6-03-08-7

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad

5 km.

llos¢: 273 Jedn.: mg Krotnos¢: 25
1| Samochod samowytadowezy 5-10 t (1) 'm-godz.| 0,01] 68,25
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1.3. Pierscien

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.
8 | KNNR-6-03-09-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.
llos¢: 200 Jedn.: mg Krotnos¢: 25
1 | Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) 'm-godz.| 0,01] 50
9| KNNR-6-01-04-3
Pobocza - warstwy odsgczajace. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm.
llos¢: 1792 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0047 8,4224
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 220,416
3 | Woda m3 0,005 8,96
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 7,3472
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 3,584
10| KNNR-6-01-13-6
Pobocza - z mieszanki kruszywa i pospotki w stosunku 1:1, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm.
llos¢: 1792 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0309 55,3728
2 | Krusz. kamien. tamane zwyk. kliniec 4,0 - 31,5 mm do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 569,856
3 | Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 25,6256
4 |Woda m3 0,015 26,88
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0039 6,9888
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0347 62,1824
11| KNNR-6-04-03-3
Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
na tawie betonowej i podsypce cementowo- piaskowej.
llos¢: 40 Jedn.: m
1| Robocizna razem r-godz. 0,587 23,48
2 | Betony zwykte z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 0,832
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.1ll,gr.19-25mm m3 0,0006 0,024
4 | Krawezniki drogowe betonowe m 1,02 40,8
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 0,78
6|Cementy CEMI-325 mg 0,0039 0,156
7 | Woda m3 0,0136 0,544
12| KNNR-6-04-03-3
Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm
na tawie betonowej i podsypce cementowo- piaskowej.
llos¢: 50 Jedn.: m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,587 29,35
2 | Betony zwykte z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 1,04
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.Ill,gr.19-25mm m3 0,0006 0,03
4 | Krawezniki drog.-prostokatne 100x22x15cm betonowe-szare m 1,02 51
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 0,975
6| Cementy CEMI-32,5 mg 0,0039 0,195
7 | Woda m3 0,0136 0,68

1.3. Pierscien
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1.4. Chodniki

Lp.

Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

llosé: 15 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0022 0,033
Woda m3 0,0046 0,069
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 0,0615
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,0615
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 0,06

N oD =

KNNR-6-01-04-4
Warstwy odsgczajgce. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm.

llos¢: 15 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0055 0,0825
Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,246 3,69
Woda m3 0,01 0,15
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 0,123
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0024 0,036

W o~ wN -

KNNR-6-01-13-1
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa kruszywa tamanego - dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm.

llos¢: 15 Jedn.: m2 Krotnosc: 1,33

Robocizna razem r-godz. 0,0266 0,53067
Krusz. kamien. tamane - tluczen 31,5 - 63,0 mm zwykte do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 6,3441
Woda m3 0,015 0,29925
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0,05387
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 0,77207

S, B N GUR RN

KNNR-6-01-13-4
| Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm._|

llos¢: 15 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0243 0,3645
Krusz. kamien. tamane zwyk. kliniec 4,0 - 31,5 mm do naw. drog. - niesortowane mg 0,17 2,55
Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 0,2145
Woda m3 0,008 0,12
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 0,0375
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256 0,384

Ao o h WN =

KNNR-6-03-02-1
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnie z kostki rzedowej, wysokos¢
kostki 14 cm.

llos¢: 15 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 1,26 18,9
2 | Kostka kamienna rzedowa o wys.14cm  do budowy drég mg 0,349 5,235
3 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,113 1,695
4 |Cementy CEMI-32,5 mg 0,0318 0,477
5| Woda m3 0,087 1,305
1.4. Chodniki
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

1| KNNR-6-01-01-2

Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw. Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ 21 cm,

kategoria gruntu II-VI.
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1.5. Zjazdy
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
llos¢: 61 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,033 2,013
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 0,2196
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 0,5002
2 KNNR-6-01-03-3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.

llosé: 61 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0022 0,1342
Woda m3 0,0046 0,2806
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 0,2501
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,2501
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 0,244

W o~ wN =

KNNR-6-04-04-3
Obrzeza betonowe. Obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

llosé: 50 Jedn.: m

Robocizna razem r-godz. 0,24 12
Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm m 1,02 51
Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,006 0,3

Al N -

KNNR-6-01-04-3
Warstwy odsgczajagce. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm.

llos¢: 61 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0047 0,2867
Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 7,503
Woda m3 0,005 0,305
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,2501
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,122

Ao D w N =

KNNR-6-05-02-3
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa grub.6 cm, uktadanie na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

llosé: 61 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 1,23 75,03
2 | Kostki brukowe betonowe grub.6cm kolorowe m2 1,02 62,22
3 | Piaski do betonéw zwyktych -uszlachetnione m3 0,0818 4,9898
4 |Cementy CEMI-32,5 mg 0,0117 0,7137
5| Woda m3 0,027 1,647
6 | Wibrator powierzchniowy z nap. elektr. m-godz. 0,13 7,93
1.5. Zjazdy
Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

1| KNNR-6-01-01-3

Koryta wykonywane na zjazdach. Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ 41 cm, kategoria gruntu II-VI.

llos¢: 112 Jedn.: m2 Krotnosc: 1,37

Robocizna razem r-godz. 0,0336 5,15558
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 0,87461
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 1,25821

N wN -

KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.
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1.6. Przepust

Lp. Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma llos¢ catk.
llosé: 112 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 0,2464
2| Woda m3 0,0046 0,5152
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 0,4592
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,4592
5| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 0,448
3| KNNR-6-01-04-3

Warstwy odsaczajace. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 15

llosé: 112 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,5

Robocizna razem r-godz. 0,0047 0,7896
Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 20,664
Woda m3 0,005 0,84
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,6888
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,336

E ~ S, I N IUR RN

KNNR-6-01-13-1
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

llosé: 112 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0266 2,9792
Krusz. kamien. tamane zwyk. kliniec 4,0 - 31,5 mm do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 35,616
Woda m3 0,015 1,68
Roéwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0,3024
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 4,3344

(3, IS, I NG ORI

KNNR-6-03-08-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.

llos¢: 112 Jedn.: m2

Robocizna razem r-godz. 0,0312 3,4944
Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart 11l mg 0,0934 10,4608
Rozkiadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 0,7616
Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0068 0,7616
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0068 0,7616
Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-godz. 0,0239 2,6768

Do A WN =

KNNR-6-03-09-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Warstwa $cieralna z mieszanek
mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm.

llos¢: 112 Jedn.: m2

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0308 3,4496
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Il mg 0,0719 8,0528
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0056 0,6272
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0056 0,6272
5| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0056 0,6272
6 | Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-godz. 0,0187 2,0944
1.6. Przepust
Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma llos¢ catk.

1| Analiza wlasna

Ustawienie barier energochtonnych ochronnych - 30mb

llosé: 1 Jedn.: kpl.

Cetus 1.0 Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 6



Przedmiar 1 2011-04-29

1.9. Kolizje z infrastrukturg techniczng

Lp.

Nazwa naktadu ‘ Jedn. ‘ Norma ‘ llos¢ catk.

KNNR-6-13-02-2
Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu. Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20 cm.

llosé: 60 Jedn.: m

Robocizna razem r-godz. \ 0,312 \ 18,72

1.7. Odwodnienie

Lp.

Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.

KNNR-6-13-02-2
Wykonanie rowow

llosé: 1792 Jedn.: m

Robocizna razem r-godz. | 0,312] 559,104

1.8. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Lp.

Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.

Analiza wlasna
Ustawienie znakéw pionowych

llosé: 10 Jedn.: sztuk

Analiza wtasna
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

llos¢: 40 Jedn.: m2

Analiza wlasna
Ustawienie barier ochronnych U-12a

llosé: 20 Jedn.: m

Analiza wtasna
Wykonanie przejscia dla pieszych - znaki aktywne

llosé: 1 Jedn.: kpl.

1.9. Kolizje z infrastrukturg techniczng

Lp.

Nazwa naktadu Jedn. Norma llos¢ catk.

Analiza wlasna
Usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng

llos¢: 1 Jedn.: kpl.
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Zestawienie materiatow
Zestawienie materiatéw
Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. Gr. llosé
111600500 Krusz. kamien. tamane zwyk. kliniec 4,0 - 31,5 mm do naw. drog. - mg 1094,562
niesortowane
2|1600580 Krusz. kamien. tamane - tluczen 31,5 - 63,0 mm zwykte do naw. drog. - mg 1361,02092
niesortowane

31600600 Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 66,7667
411601799 Piaski do nawierzchni drogowych m3 1127,847
5|1601870 Piaski do betonéw zwyktych -uszlachetnione m3 4,9898
61630720 Kostka kamienna rzedowa o wys.14cm  do budowy drég mg 5,235

| 7|1700310 | Cementy CEMI-325 mg | | 15417
82222002 Kostki brukowe betonowe grub.6cm kolorowe m2 62,22
9122230111 Krawezniki drog.-prostokatne 100x22x15cm betonowe-szare m 51

10| 2223099 Krawezniki drogowe betonowe m 40,8
1112223540 Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm m 51

| 12|2370699 | Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) | 1 m3 | | 1872
1323900992 Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Ill mg 465,4545
142600621 Deski iglaste obrzynane,kl.lll,gr.19-25mm m3 0,054
153930099 Woda m3 182,8133
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Przedmiar 1 2011-04-29

Zestawienie sprzetu

Zestawienie sprzetu

Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. llosé
1111133 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-godz. 282,425
2111333 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 14,928
311334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,9269
4111612 Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 91,98601
5/12100 Walec statyczny samojezdny m-godz. 448,41805
612160 Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 34,9056

| 7|39811 | Samochéd samowytadowczy do 5t (1) | m-godz. | 646,6462
839812 Samochdéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 200,9771
9145110 Wibrator powierzchniowy z nap. elekir. m-godz. 7,93

10| 52314 Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 34,9056
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Data: 2011-04-29

Przedmiar

Inwestycja: Poprawa komunikacji drogowej - skomunikowanie Gminy
Chelmza z Gmina Papowo Biskupie
poprzez budowe drogi gminnej nr 100506 C

Obiekt: Droga
Rodzaj robot: drogowe
Inwestor: GMINA CHEELMZA
ul. Wodna 2
87-140 Chetmza
Wykonawca: wytoniony w przetargu
WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: K. Jendrzejczak Symbol przedmiaru: grzegorz aktual2-1

Data opracowania: 2011-04-29 Wydruk z programu Cetus



