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konstrukeja drogi

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 3em

warstwa wigzqea z betonu asfaltowego grub. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15¢cm
1 Warstwa odsqczajgea z piasku grub. 15cm

grub. 37cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 3cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego grub. 4cm
gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego grub. 8cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego grub. 20cm

XODWA:.C —AO\mQ N_.QNQC u c Warstwa odsqczajqca z piasku grub. 20cm

grub. 55cm

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gub. Scm

zm. 2.00 warstwa z mieszanki kruszywa i pospdtki w stosunku 1:1 grub. 15m
JEZDNIA mem@mz CHODNIK warstwa odsqczajqca z piasku grub. 10cm

grub. 25cm
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kostka betonowa grub. 6cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gub. 3cn

e R 1T Przekroje konstrukeyjne

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gub. 3cm

lawa betonowa z oporem grub.10cm z betonu C12/15 w m —AQ _ Q . @O

grub.19cm

kostka kamienna grub. 14cm krawgznik betonowy 15x30cm %%MMXO P.H.U. "OLPROJEKT” Aleksandra Nicpon — Jendrzejczak
£ . o . ' ul. J. Porazifiskiej 7/82, 85-792 Bydgoszcz
S podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gub. 3cn podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gub. 3cm
& | géma warstwa podbudowy z kruszywa famanega grub. 8cm lawa_betonowa z oporem grub.10cm z betonu €12/15 Temat: Poprawa komunikacji drogowe] - skomunkowanie Gminy Chelmza
=S dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego grub. 20cm 7 Gming Papowo Biskupie poprzez budowe drogi gminnej nr 100506 C Grzegorz-Dubielno

Warstwa odsqczajqca z piasku grub. 20cm Inwestor: OMINA_ CHELMZA

a A
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
Tresc
4 Przekroje konstrukcyjne
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