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Zawarto$§¢ opracowania wewnetrzna instalacja wod-kan,cwu,c.o,wentylacji i urzadzenie
kuchni

- czg$¢ opisowa
- cze$é graficzna

- projekt zagospodarowania 1:500

- rzut pietra — wod - kan

- rzut drugiego pietra inst w-k

- rzut pigtra inst. c.o i wentylacji

- rzut drugiego pietra inst c.o i wentylacja
- szczegoly
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewngtrznej instalacji wod —kan i c.w.u w adaptowanym budynku na
potrzeby U G w Chelmzy

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany adaptacji istniej acych budynkow
- pomiary inwentaryzacyjne

- przepisy 1 normy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wykonanie instalacji wod —kan i
c.w.u uwzgledniajacy dostosowanie do nowej funkcji obiektu.

3. Omowienie stanu istniejgcego
Zasilania w zimna wode z istniejacej instalacji wodociagowej w przedszkolu. Pomiar
wody poprzez wodomierz JS-15
Ze wzgledu nato, ze obiekt calkowicie zmienia funkcje uzytkowa . istniejaca
instalacje wod — kan nalezy zdemontowaé calkowicie.

4. Oméwienie zrédel zasilania w wode zimng, wode ciepla oraz odprowadzenie
$ciekow sanitarnych i wod opadowych
4.1 Zasilanie w wodg
Zasilanie w zimna wode z istniejacej instalacji wodociagowej w przedszkolu
Zasilanie w ciepta wode z projektowanego wezla cieplnego zlokalizowanego w
poziomie piwnicy budynku kotlowni ( poprzez instalacje cwu w przedszkolu)

4.2 Odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Nastapi do wewnetrznej instalacji sanitarnej przedszkola.




5. Opis projektowanych rozwigzan
5.1 Wewnetrzna instalacja sanitarna

Calo$é projektowanej kanalizacji wewngtrznej wykona¢ w technologii rur
tworzywowych z PCW produkcji Wavin — Buk lu innych producentow z
zachowaniem wlasciwych dla tworzyw sztucznych warunkéw montazu.

W przejiciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PCW o wigkszej dymensji ( dwie grubosci $cianki przewodow).

Dla przewodéw zbiorczych podziemnych zachowac minimalne spadki tj.

- dlaér. 110 -2 % lub spadki zalozone w projekcie. .

Przestrzen miedzy tuleja ochronna , a przewodem wypeli¢ masg plastyczna.
Podejécia odptywowe taczace przybory sanitarne a pionami nalezy prowadzié ze
spadkiem 5 %. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Piony zakoriczy¢ rurami
wywiewnymi z PCW.

. Calo¢ instalacji wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych wydana przez Polska Korporacjg Techniki
sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej W- Wa 1994 r.

5,2 Wewnetrzna instalacja wody zimne;j i cieplej

Wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieptej .

Zaprojektowano w technologii z rur tworzywowych.

Piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych i zaworéw czerpalnych
zaprojektowano w technologii rur tworzywowych. Przyjeto system instalacji Tigris —
Alupex Wavin — Buk lub innych technologii.

Montaz rur prowadzié¢ zgodnie z instrukcja do projektowania i wykonawstwa
wydang przez producenta rur.

Przewody podejsciowe prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub w obudowie z piyt
STG grubosci 1,25 cm. W miejscach przejscia przewodéw przez $ciany budynku
nalezy prowadzi¢ w tulejach ostonowych.

Przestrzen miedzy rura wlasciwa a ostong wypelni¢ masa plastyczna . polaczenia z
przyborami — baterie umywalkowe; pluczki ustgpowe wykonac jako elastyczne.
Zasilanie w ciepta wodg z istniejacego przewodu c.w.u i cyrkulacji doprowadzonych
do istniejacego wezla sanitarnego ktory zostanie zlikwidowany.

Przewody c.w.u i cyrkulacji w poziomie posadzki zaizolowa¢ tupkami
poliuretanowymi. Instalacj¢ wyposazy¢ w zawory mufowe.Ciepla woda bedzie
przygotowana w centralnym podgrzewaczu cwu objety opracowaniem dla Centrum
Inspiracji Kultury.




6. Odprowadzenie wod opadowych
z kondygnacji jak dotychczas

7. Przybory sanitarne i armatura

- umywalki typ NOVA nr 021150 z firmy Koto z péinoga

- pisuary firmy Kolo

- muszle ustgpowe kompakt z odptywem dolnym oraz stropowym z Kota

- baterie umywalkowe stojace z Fabryki Armatur w Krakowie

- hydranty p.poz §r. 25 nadcienne firmy GRAS

- zawory pisuarowe PRESTO 10 A §r 15 nr 31849

- kurki kulowe z filtrem do baterii §r 15/10 ( art. 240 ,,PERFEXIM” Ltd Poznan)
- kurki grzybkowe do phuczek ustgpowych ér 15 PERFEXIM Ltd,

- kurki kulowe czerpalne do wody $t 15 PERFEXIM Ltd

Uwaga koncowa
Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych PKTSGGIiK W-wa 1999 1.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
w adaptowanym budynku na potrzeby instytucji gminnych w Chelmzy

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Podklad architektoniczno — budowlany
1.3. Uzgodnienia branzowe

1.4. Normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie wewnetrznej instalacji c.o w adaptowanym budynku na
poziomie I pietra i II pietra
3. Charakterystyka obiektu i proponowane zmiany

Budynek istniejacy , 2 pigtrowy podpiwniczony . Istniejacy budynek posiada instalacjg
c.0 oraz urzagdzenie kotlowni

Budynek zostanie docieplony styropianem gr. 10 cm.

Budynek po dociepleniu i wymianie okien spelnia PN-91/B — 02020

4. Opis instalacji c.o

Budynek ogrzewany bedzie z istniejacej kotlowni kottowni o parametrach 85/70 st C.
Kotlownie zlokalizowano w czgsci piwnicznej w wydzielonym pomieszezeniu. Instalacja
c.0 z rozdzialem dolnym — rozprowadza w posadzkach w peszlu.

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z PN — 82/B — 02402.

Zasilanie w czynnik grzejny z kottowni w poziomie piwnicy , projektuje si¢ nowy pion z
rozdzielaczami c.o dla zasilania w czynnik grzejny 11 2 pietra.




4.1 Przewody

Przewody instalacji c.o wykonaé z rur w technologii tworzywowe;.

Wszystkie przejs$cia przez stropy i §ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PE.
Przewody pozioméw uktadac w posadzce w peszlu.Piony taczyé z przewodami
poziomymi przy pomocy ramion kompensacyjnych di. okoto 0,5 m .

4.2 Armatura

Zawory grzejnikowe
Przy grzejnikach projektuje zawory termostatyczne typ Danfoss Inova 3130 DN 15 mm a
w korytarzach 3120 ktore zapewniaja stabilizacj¢ cisSnienia minimalnego w instalacji.
Na galazkach powrotu projektujg zawory odcinajace Danfoss typ RLV DN 15 mm ktore

umozliwiaja nam czyszczenie i wymiang grzejnika bez potrzeby spuszczania wody z
pionu.

Uwaga : zawory termostatyczne montowac¢ w pozycji poziomej.

Uwaga mozna zamontowac inne zawory termostatyczne po przeliczeniu hydraulicznym
instalacji.

4.3 Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje¢ grzejniki typ Cosmo Nova o wysokosci 600 mm i
dlugosci podanych na rys. typ 22 PMi 11 PM

Uwaga mozna zastosowac inne grzejniki z zachowaniem obliczonego obcigzenia
cieplnego. :

4.4 Odpowietrzenia instalacji c.o
Projektuje odpowietrzenie indywidualne dla kazdego pionu za pomoca
automatycznych odpowietrznikow ptywakowych typ TACO DN 15 mm oraz przez
odpowietrzniki przy grzejnikach

4.5 Zabezpieczenie instalacji c.o
Dla zabezpieczenia instalacji c.o przed przyrostem objetosci wody jest naczynie

wzbiorcze w ktdre zostata wyposazona kotlownia zrealizowana w ramach adaptacji
budynku na przedszkole.




4.6 Proby instalacji

Przed przystapieniem do préb nalezy cala instalacje przeplukaé woda wodociagowa
Z predkoscig 1,5 mYsek.

Nastepnie podda¢ prébie na zimno na ci$nienie 0,4 Mpa oraz na goraco na ci$nienie
robocze przez 72 godz.

4.7 1zolacja termiczna

Przewody prowadzone w kotlowni, dtugich korytarzach, we wnekach i obudowie
nalezy zaizolowaé termicznie otulinami termoizolacyjnymi PUR systemu
STEINNORM 300 lub izolacja Thermaflex w zaleznosci od $rednicy przewodu.
Zgodnie z normg PN-85/B-02421 Przewody prowadzone w posadzce prowadzié w
peszlu.

Uwaga woda w instalacji powinna odpowiadaé PN-85/C-04601.
5. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie rop Min. Infrastruktury Warunkami 14.01.2002r oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe .

Wszystkie préby i ptukania wpisaé do dziennika budowy.

Przestrzega¢ przepisy BHP i Ppoz.




Zestawienie strat ciepla oraz wielkosci grzejnikéw

Chelmza
Nrpom | Nazwa pomieszczenia Temp stC Zapotrzeb Wielkosc
ciepla W grzejnikow
CosmoNova
I pietro
1 Ksiegowosé +20 741 1=0,6
2 Archiwum GOPS +16 524 0,52
3 Biuro GOPS +20 1083 0,72
4 Poczekalnia GOPS +20 1857 1,32
5 Biuro GOPS +20 2179 2x0,8
6 Kierownik GOPS +20 958 0,72
7 Kl.schodowa +16 1640 1,2
8 Komunikacja +16 -
9 Wec kobiet +20 318 11PM-600 0,4
10 Wc meski +20 318 11PM-600 0,4
11 Pom . socjalne +20 526 22PM-600 0,4
12 Straznik gminy +20 618 0,52
13 Sala narad +20 1415 1,0
14 Poradnie +20 638 1,0
Razem I pietro 12842
II pietro
101 Pom . socjalne +20 900 0,72
102 .| Schowek +16 -
103 Archiwum +16 531 0,52
104 Biuro SP +20 666 0,60
105 Poczekalnia +20 2190 1,6
106 Serwer +16 484 0,4
107 Komunikacja +16 944 0,72
108 Wec kobiet +20 323 0,40
109 Wc meskie +20 371 0,40
110 Archiwum +16 439 0,40
111 Kierownik ZEAS +20 1094 0,90
112 Biuro ZEAS +20 2067 2x0,72
113 K1 schodowa +16 1640 1,2
114 Biuro Gp +20 950 0,72
115 Biuro GP +20 935 0,72
116 Biuro Gp +20 935 0,72
Razem 1I pigtro 14469




6. wentylacja i klimatyzacja

6.1 Generalnie w budynku projektuje sie¢ wentylacje grawitacyjng . Nawiew poprzez
infiltracje okien i drzwi.W pomieszczeniach o wymianie powietrza wiekszej niz 2
krotna na godzine, zastosowano zawory nawiewne ZN-100 w strefie grzejnikéw. W pom
WC dla wyciagu zaprojektowano wentylatory kanatowe EDM-100 ktérych praca

sprzezona jest z wlacznikami $wiatla. W-Seli-narad-dla-nawiewnu-powietiza-

n 2 duleTuia-BOSALe D) 1o
A-SICE oSt ZY-—-41 c1a2Y

6.2 Klimatyzacja

Zaprojektowano klimatyzacje w funkcji chodzenia
Klimatyzacje przewidziano na I pietrze

- sala narad

- straznik gminy

- biuro GOPS

- biuro GOPS

- ksiggowo$§¢

1I pietro

- biuro ZEAS

- kierownik ZEAS

- biuro GP x 3

- komunikacja i poczekalnia

Klimatyzacja bedzie realizowana przez 4-ry zespoly klimatyzacyjne typu Split z
jednostkami zewngtrznymi i wewngtrznymi prod Mitsubishi — Electric.

Instalacjg wykonac z rur tworzywowych. Przewody prowadzi¢ w obudowie z
systemowych korytek maskujacych. Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy
odprowadzi¢ do pionéw kanalizacyjnych kanalizacyjnych weztach sanitarnych.
Zastosowano jednostki zewngtrzne typu MKZ , jednostki wewnetrzne typu MSZ.




Prezydium Bydgoszcz, dnia ...~ .. .. CZETVWCE 14y 3.
¥ojewodzkiej Rady Narodowe] .
YWydzial Gospodarki Przestrzennej
i Ochirony Srodowiska
w- Bydgoszczy

Nr ewid uprawn. . 201/73..

- Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 =
— prawo buduwlane (Dz. U. Nr 7, poz. 45) oraz § 291 § 13 ust.1 pk‘t. 2 TOZpOorza-
dzenis Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 1€

rzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, p'oz. 266)
ovb. ..2udwik Bolesiaw = B o r.e k e
technik budowlany w zakresie instalacji 1 urzadzer sanitarnych

urodzony dnia

o

otrzymuije

w specjainodei .instalacji i.urzadzed.sanitarnyech —

uprawnienia budowlane do _kierowania robotami budowlanymi

W ovbiektach budowlanych z wyjatkiem budowy skomplikowanych

instalacji i urzadzer sanitarnych oraz sporzgdzania projektiw

instalacii i urzadzer sanitapnych w obiektach budowlanych
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BUDOWNICTWA Bydgoszcz 2010-02-17

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani BOREK LUDWIK

miejsce ZarglopPolbmce

UL. WIERZBOWA 2C

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
T |

. , KUP/1S/0169/01 |
0 numerze ewidencyjnym - ]

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
oL - I - . 2010-03-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
. 2011-02-28
do dnia
RO FOMORSK PRZEWODNCZACY
LBA THZYNIERGY RADY OKRE EJ {ZBY
{ /.
mgr inz. Angdrief .L’ﬁ.?ft’wiec
................................... L.
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OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajacego )
© sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany :
Ludwik Borek
" imig i nazwisko skiadajacego oswiadczenie )
maja
oswiadczam , ze projekt budowlany ( opracowanie z .....................2010r. )
dotyczacy inwestycji ( podaé rodzaj inwestycji )

przebudowa i adaptacja czesSci istniejacego budynku
administracyjno-magazynowego na cele jednostek
samorzadowych Urzedu Gminy w zakresie sanitarnym
Chetmza , ul. Paderewskiego 11

opracowany na rzecz inwestora ( poda¢ peing nazwe inwestora )

Urzad Gminy Cheilmza
87 — 140 Cheimza, ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Data zlozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skladajgcego os$wiadczenie

BQL:’ 2( N “"%
lta;’rlx.a

31 maja 2010 r.

& ¢
Upr bug. <anif
02 S it Nr 6Py | W/Qr

PUB KUPNS G160/,

e wymdg art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
**  niepotrzebne stowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢
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OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Hubert Rynkowski
(|m|e, |nazwuskoskladajqcegooswnadczeme)
maja
os$wiadczam , Ze projekt budowlany ( opracowanie z .....................2010r. )

dotyczacy inwestycji ( poda¢ rodzaj inwestycji )

przebudowa i adaptacja czesSci istniejacego budynku
administracyjno-magazynowego na cele jednostek
samorzadowych Urzedu Gminy w zakresie sanitarnym
Chetmza , ul. Paderewskiego 11

opracowany na rzecz inwestora ( podac peing nazwe inwestora )

Urzad Gminy Cheimza
87 — 140 Chelmza, ul. Wodna 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data zlozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skladajacego o$wiadczenie
_ Sprawdnajaey s braniy, iﬁ;yni;rii sanilatne]

£

31 maja 2010 . (\ . s

.......................................... \'[ui. Y /‘e’rthbnko si“
T =~ Alpp/NT BP-RN-V/66/10/84

/ Rzeczozn, PZITS Nr 124

*  wymog art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami )
**  niepotrzebne slowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykreélié
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Jednostka zewnetrzna WU Gezs/a5/4nim MUZ-GEEDuA) MUZ6E80/71

e |

[ETE

R R T, 1, i

M ERZTN

230/1/ 50, do jednostid Z8wnetrang]
dsinode nomingna | kW —mai-‘ﬁ_-ﬂ_ 5,00 X AT
e m—-m-
m 1,62 1,78 213
—-_-E-E_M 40 T “aa |

j. wew, dBlA) 19-21-29-36-42 19-21-29.35-42 19-22-30-36-43 26-30-35-40-45 —30-37-41-45-49
et T T a v ] B

Chiodzenie

poziom ciénienia 28-33-38-44-49

29-37-41-45-49

54
41-486701- | 41486791 | 41456797, -8.610.4- | 6.57.896-11.5- | 9817.9434. 9.7-115-13.3-
1.3 1.3 12.7 12.8 151 15.6-18.3 16.4-17.8
I = R R 5,40 L T N Y
| i meks._ | w - 13:45 [ 16-55 | 7480 LY T Y. N Y N Ty
posi mory remiary m—mm-mm
—-—-!-_-!_ 3.70 871 38 | 88
Greanie _—-“-“ A A
|' pozom cidnienia | jwew. | GBAl 19-21-29-3542 | 1921.29.3542 19-22-30-3642 | 26-30-35-40-26 28-33-37-43-48 | 29-37-41-45-49 30-37-41-45-48
‘ skustycznego zen_ | 4B —-_-_““““
: | 41-4868071- 587.086104- 1657996122 | 55113734 10.2-11,5-13.3-
Maksymalny prad pracy l-—-z-m‘i!_-ﬁ.!_ T
Wiskast zabezpieczenis eleirycznego E-_-_-_ [ &
T A
dlsbokodé |~ 232 m_-&—-:«z-m_
A I B N B %0 | e ]

viymiary szerokoés

mm - 800 800 800
glehokogé mm -
_
Orurawanie chlodnigze | Srednica tiecz ] gaz m : - -

meks. dl. / maks. rinica poriomw Lom [ T T
Zakres temperatyr chiodzenie o N T e [ 10~ 48 10~ +45 0~ +4
Bungn] ) Err ey v B 5~ 4

J

Jednostke wewnetrzna

Jednostka zewngtrzna

Parametry podane dla warunkéw nominalych;

chlodzenie; t. wew, +27°¢ DB/+19°C WE; |, zevan, +35°C DB
greanie: t. wevi. +20°C Dg; ¢, ewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugodé instatacji chlodniczej: 5m
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[ Mozliwos$ci podtaczenia jednostek wewnetrznych ]
25 : . : . ] . . : . ! .
DX o | MszFOVA | 38 [ T o K . . o
-t 50 H i . . . -
Typoszereg MXZ gwarantuje cichy, wysokowydajny gg : : : -
i elastyczny system, spelniajacy wszystkie wymaga- & = N 35 : . . . . .
[ kresie kli i i e i MSZGEVA | 42 . : . .
nia w zakresie kKlimatyzacjl powietrza. S i 50 < . A .
60 . . . .
7 ] . . . ]
15 . . . . . . o . .
MSZ-SF_VA 20 . . o - B . . . ] H
: — 25 . . ) . . . . . . . 1
Przypodogowe MFZ-KA_VA 35 . . . . . . [ ¢ ]
. ey 50 ] . . . . . . . |
Kaseto . . S 25 . . . . . . . . ’
i G VI I S SR SN A ST S S B
wyplywem powietrza | .-~ Lo 50 ) . . . . » .
to ) . ﬂ | . .25 . . . L e . . . . . . i
2 145.2;,3‘5.'&% ) R R\ - SLZKA VAL 35 e T . . . . . B <
o . wyplywem powietrza : N . 50 : . . - . . . .
s & ' 1 ‘ i 25 . . . . . . . . T
. & §§ & . 4 ! . 35 o . . T . . .
§ (] R 8 - = Kanalowe ‘ y " SELKD_VA 50 ] . . . L .
§§ T i 8 §§ i o 80 f . . . ! . .
{ Ny § Ny = L Kasetonowe NS ) . 35 :
8] 8 ] b ' &5 7 4-stronnym SR 50 . 4 . . . .
N ] N _ N - - .. S ,I\\ ) ((( \sgm? ‘ o ‘ PLA-RP_BA &0 - . " " "
/) 7 ‘ . . .
; PCA-RP_KA 60 i ; [ o e .
MXZ-2B30VA MXZ-3B54VA MXZ-4B8OVA MXZ-8AT40VA j Podsropone - o 2 : ! | TR R E—
MXZ-2B40VA MXZ-3B68VA MXZ-5B100VA ‘ ] - T 0
MXZ-2B52VA MXZ-4B71VA
Jedna jednostka zewnetrzna moze } )
! , . . . . MXZ z 2, 3, 4i b przylaczami.
obstugiwac do 8 pomieszczen Ograniczenie poboru pradu + praykiac: MXZABGOVA
Typoszereg 8 modeli o mocy od 3.0 kW do 14.0 kW, do ktérych mozna Przelgcznik na plycie sterujgcej umozliwia ustawienie ograniczenia
podlgczyé jednostki wewnetrzne serii M oraz Mr. Slim. Zastosowanie maksymalnego poboru pradu. Funkcja ta jest szczegélnie polecana
jednostek zewnetrznych serii MXZ umozliwia dostosowanie do roz- w przypadku konieczno$ci zarzadzania zuzyciem energii. (Wigcej
nych aranzacji pomieszczen. szczegotdw w instrukcji montazu). —_— 1}
Efektywnose t Klasa A e
EKIYWNosC energetyCzna: Kiasa i —_ 4
Dzigki nowoczesnej technologii in- § MFZ-KA
werterowej, wszystkie modele osig- MXZ-5A100VA 8
gnely klase A efektywnosci energe- 10.5A §§ i
tycznej, zaréwno dla chlodzenia jak §§
i grzania. 15.5A § — e
Ustawienie fabryczne B - BT
. Bez ograniczenia ]/ ) ((( MXZ-4B80OVA SRR
Szeroki zakres pracy N
W trybie grzania, dolna granica zewnetrznej temperatury gwaranto- - »
wanego zakresu pracy, zostala przesunigta do -15°C. Pozwala to na SLZ-KA
zastosowanie urzadzer jako efektywnych pomp ciepta w zimniejszych
regionach. Obnizenie hat
, . nlzgnle a a.su MXZ-8A140VA (system z rozdzielaczami)
Funkcja sprawdzania pracy jednostki
okablowania / orurowania zewnetrzne; e i —
= s | MSZ-S
Wcisniecie jednego przycisku uruchamia funkcje sprawdzania popraw- Zastosowanie tej funkcji umozliwia zmniejszenie hatasu pracy do 5 dB MSZ-FD DR :
nosci potaczen przewodéw chiodniczych oraz okablowania. Funkcja w trybie chlodzenia oraz do 7 dB w trybie grzania. Funkcja aktywna Yo o '
automatycznie koryguje blednie podigczone okablowanie i eliminuje jest podczas niskiego obcigzenia jednostki (np. nocna praca w trybie MSZ-GE i - .
konieczno$¢ czasochlonnego sprawdzania polaczern w przypadku chiodzenia). . ,ég : ‘ o] PAc-AKsoBC
montazu systemu obslugujacego wiele pomieszczen (wigcej szczego- » ie tej funkaji ogranicza wydsj hlodnicz3 i ) e — | A
téw w instrukcji montazu). - - | | PAC-AKS0BC ‘—— -
SLZ-KA b
o \
» Funkcja nie moze by¢ przy temp e j ponizej 0°C. BlOkada trybu Dracy / 1 i i
Czasochlonne S T\N{t k“matyzato' a ] ; ‘
\ sprawdzanie 1 Automatyczne i -+ AN PCA-RP-KA | """"""""" T SEZKD
j\9kab'°wa"'a Al Pobzon e THLE W celu przystosowania systemu do szczegoinych zastosowar okre- : e
: : $lonych przez klienta, podczas montazu jednostki zewnetrznej mozna MXZ-8A140VA e Sdiéﬁ P
(i 2 . A H - 4 ozl :
3 zab!ok.ovya.ac tryb pracy l{rz.qdzenla (chic'>dzen|a alpo grzanie). Wyggdng )l - MLZ-KA - 8 jednostek u?ewnggqughﬁ
i opcja jesli system powinien pracowac tylko w jednym trybie (wigcej s A

szczego6idw w instrukcji montazu).

76 " 77



Wentylatory EDM wykonane sg z tworzyw sztucznych, posia-
dajg zabezpieczenie przed porazeniem pragdem w klasie II,
izolacje uzwojenia w klasie E (EDM 100, EDM 160 i EDM 200)
lub B (EDM 80) oraz bryzgoszczelne zabezpieczenie przed
wilgocig. Stopien ochrony IP44. Do kabin prysznicowych
przeznaczone sg wentylatory EDM 100S-12V i EDM 100C-12V,
zasilane napieciem 12 V ze stopniem ochrony IP57.

Wentylatory EDM przystosowane sg do pracy w dowolnej
pozycji i montazu bezposrednio w kanatach wentylacyjnych
(290, @100 i @125).

Schemat podtaczenia elektrycznego rys. 3, 4, 5, 6, 7, 8 str. 213.

Wyposazenie dodatkowe: bezstopniowy regulator predkosci
obrotowej REB 1 oraz wytacznie dila EDM 100 wylotowe kratki
ozdobne V-23 i V-24 (z zaluzja).

Wentylatory EDM posiadajg ceryfikat Polskiego Centrum
Badan i Certyfikaciji.

EDM 80, 160

Kratka V-23 / V-24
Dane techniczne
Predkosé¢ Pobér Napiecie Natezenie Wydajnoséé Cisnienie Poziom Masa
- Typ obrotowa mocy max max dzwigku
obr/min w \" A m3/h Pa dB (A) kg

EDM 80 2500 13 230 0.08 80 18 39 0,4

EDM 100 2450 13 230 0.08 95 33 40 0,5

EDM 160 2500 35 230 0.25 160 51 46 1,0

EDM 200 2500 25 230 0.15 180 50 46 0,9

Wyposazenie dodatkowe
Wersja EDM-80/160 EDM-100 EDM-200
R S T H C CT EC|CH| VM| S T H c CT | CH

Lampka kontrolna hd hd hd hd hd d hd hd d hd d hd
Opéznienie czasowe d hd L d
Opdznienie czasowe regulowane hd
Automatyczna zaluzja hd hd hd hd e ® s d
Czujnik swiatla
Czujnik wilgotnosci, regulowany [ ® e
Wiacznik sznurkowy ° : . ° e ® e
Montaz okienny ®




SKE - anemostat nawiewny,
SKK - anemostat wywiewny,
S§ZR - kotnierz montazowy

Anemostaty wykonane sg z blachy stalowej pokrytej biatg farba.
Kotnierze montazowe wykonane sa z blachy stalowej cynkowane;j.

Anemostaty (SKE, SKK) sg standardowo zamontowane w kotnierzu
(SZR). '

Regulacja przeptywu
Obro6t czesci $rodkowej anemostatu powoduje zmiane wielko$ci
szczeliny.

Wymiary
SKE L
° e . [m]
Q| Hr—= 3¢ - Q
SKE @D ad L Masa
(mm) (mm) (mm) (9)
100 134 126 79 270
125 162 153 85 340
160 194 186 96 460
200 242 230 105 740
SKK SZR
@d
B S
@D
SKK @D od L Masa SZR @d @D L Masa
(mm) (mm) (mm) (9) (mm) (mm) {mm) (9)
100 134 87 79 210 100 99 128 33 80
125 162 108 85 260 125 124 154 37 110
160 194 135 96 340 160 159 188 43 150
200 242 175 105 610 200 199 _234 37 170
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Wentylatory dachowe typu WVPO wykonywane sg w dwdch odmianach
konstrukeyjnych:
1. WVPOH - wentylator dachowy z o§miokatng ptyta podstawy,poziomym wylotem (H)
2. WVPQV - wentylator dachowy z o$miokatng ptyta podstawy, pionowym wylotem (V)
Wentylatory typu WVPOH(V) - przystosowane s3 do montazu na podstawie dachowej
typu B (BI, BII, BIII).
Wentylatory typu WVPO(H) w petni zastepuja dotychczas produkowane wentylatory
dachowe WD, WVPB, ktére byly przystosowane do montaZu na podstawach typu B.
Temperatura pracy wentylatora od -15°C do +45°C
Moga przettaczac gazy o gestosci do 1,2kg\m’

Parametry techniczne wentylatoréw potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez
POLITECHNIKE £ODZKA -
KATEDRE TECHNIKI 0GRZEWGZEJ | WENTYLAGYJNEJ

PARAMETRY TECHNICZNE (WENTYLATORY TROJFAZOWE JEDNOBIEGOWE)

Typ. . Wydajnosénax Sprez,;., Masa " Moc-.. Obroty ' Prad In. | Zasilanie | GloSnosé*
[ [m¥s] . [m¥h] | - [Pa] [ka] kW] [min-'] [A] ‘ [dB(A)]
0,31 1120 320 14 0,18 1380 0,65 3~ 56
WVPOH(V)-160 0,20 720 120 14 0,09 820 0,45 3~ 48
[ 0,16 560 - 70 15 1. 0,09 680 . 0,55 3~ 42
0,50 1810 380 19 0,37 1370 1,10 3~ 59
WVPOH(V)-200 0,32 1163 140 18 0,18 900 0,70 3~ 48
0,25~ 905 89" |"-18 1 | 0,09 680 .| 055 | 3~ 43
1,12 4040 460 25 0,55 1380 1,50 3~ 63
WVPOH(V)-250 0,72 2597 181 23 0,25 900 0,95 3~ 54
.0,56. 2020 110 23 10,12 670 0,60 3~ 46
1,53 5500 580 31 075 1400 1,90 3~ 64
WVPOH(V)-315 0,92 3300 | 220 27 0,37 930 1,25 3~ 56
0,80 2880 130 . |27 0,18 690 | . 075 3~ 51
2,50 9000 800 47 1,50 1420 3,70 3~ 73
WVPOH(V)-400 1,80 6480 300 41 - 0,75 920 2,20 3~ 65
1,50 5400 | 180 410|037 680 1,50 3~ B8
* Pomiar w odleglosci 4 m
PARAMETRY TECHNICZNE (WENTYLATORY O DUZYCH WYDAJNOSCIACH TROJFAZOWE JEDNOBIEGOWE)
L i Type Wydajnosémax Sprez,. | Masa | Moc | Obroty | Pradly . | Zasilanie | Glo$nosé*
, v qm¥s] | [m¥h} | - [Pal | [kgl | [kW] | [min] [A] 7| BN
3,21 11571 400 125 3,00 950 7,70 3~ 63
WVPOH(V)-500 2,50 9000 190 17 1,10 710 3,50 3~ 55
6,20 22320 500 143 5,50 965 12,60 3~ 69
WVPOH(V)-630 ‘
4,20 15120 |- - 240 140 3,00 720 7,50 3~ 61
* Pomiar w odlegtosci 10 m
PARAMETRY TECHNICZNE (WENTYLATORY TROJFAZOWE WIELOBIEGOWE)
o Typ " Wydajno$épe | Sprez.. |Masa] . Moc Obroty | Prad In. | * Uktady | Zasilanie| Glosnos¢*
‘ [m¥s] [m%h] [Pa] [kal | = [kW] | [min®]| [A] potaczen| [dB(A)]
0,31/0,20 | 1120/720 | 320/120 | 16 |0,25/0,18 |1380/860|0,80/0,60| - 3~ | 56/48
WVPOH(V)-160 2
0,31/0,16 | 1120/560 | 320/70 | 16 |0,18/0,06 |1420/680/0,70/0,30| 3~ | 56/42
0,50/0,32 | 1810/1163 | 380/140 | 21 |0,37/0,25 1420/900|1,20/0,90| -3 3~ | 59/48
WVPOH(V)-200 2 :
0,50/0,25 | 1810/905 | 380/89 | 21 | 0,40/0,22 (1380/690(1,00/1,10| ¢ 3~ | 5943
~ 1,12/0,72 | 4040/2597 | 460/181 | 29 | 0,55/0,37 |1420/940|1,3511,30| =5~ 3~ | 63/54
WVPOH(V)-250 : % :
0,72/0,56 |2597/2020 | 181/110 | 29 | 0,37/0,18 | 940/700 |1,30/0,85| - 3~ | 54146
wvéoH V315 1,53/0,92 |5500/3300 | 580/220 | 37 |0,75/0,25 (1410/950(2,05/1,00] - 3~ | 6456
‘ 0,92/0,80 |3300/2880 | 220/130 | 37 |0,37/0,18 | 950/700 |1,30/0,85| < 3~ | 56/51
2,50/1,80 | 9000/6480 | 800/300 | 59 | 1,65/1,15 |1445/945|4,20/3,10| - 3~ | 73065
WVPOH(V)-400 oy
2,50/1,50 | 9000/5400 | 800/180 | 58 | 1,60/0,90 |1420/710|3,50/3,40| =& 3~ | 73/58

* Pomiar w odlegios$ci 4 m
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