|. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BROWINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.0 DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont posadzki w Swietlicy wiejskiej oraz

zagospodarowanie terenu wokot budynku swietlicy.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Miejscowos¢ Browina, gmina Chetmza, dziatka nr 81/10 i 81/20

1.3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. CZESC OGOLNA

- zlecenie Inwestora

- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna w terenie

- ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie(Dz.U.z 2002r Nr 75 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra\ Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr
120 p0oz.1130)



2.2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
- prawo do dysponowania gruntem: oswiadczenie Inwestora o posiadanym

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.0. OPIS DO PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W granicach obszaru dzialek nr 81/10 i 81/20 znajduje sie budynek sSwietlicy
zaadaptowany z dawnego punktu skupu mleka. Wokot $swietlicy zachowana jest
nawierzchnia ze zbrojonych ptyt betonowych. Teren dziatek jest ogrodzony.

Opracowywany teren jest ubogi w drzewostan. Zinwentaryzowano jedynie
5 egzemplarzy drzew: 4 czeremchy pospolite (Prunus padus) oraz dzikg grusze

(Pyrus communis).
Dzialka posiada istniejacy zjazd z drogi powiatowe;j.

Stan istniejgcy obszaru opracowania przedstawiono na rysunku 1.

3.2. DANE GEOTECHNICZNE

Inwestor nie przedstawit badan geotechnicznych gruntu. Jedynie na podstawie
odkrywki i stwierdzono wystepowanie piaskéw srednich wilgotnych.

W poziomie wykonanej odkrywki wody gruntowej nie stwierdzono.

Ustalono warunki gruntowe proste i | kategori @ geotechniczn a.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.3.1. Opis ogolny
Majac na uwadze planowane zagospodarowanie terenu nalezy usungé istniejgcq
nawierzchnie ze zbrojonych ptyt betonowych. Ze wzgledu na zty stan fitosanitarny do

wycinki wyznaczono réwniez jedng czeremche pospolitg oraz silnie przycietg grusze.

Projektuje sie utwardzenie terenu szarg kostkg brukowg typu CEGIELKA.
Naprzeciwko nowej bramy wjazdowej wprowadzono parking na 4 samochody oraz
usunieto nawierzchnie z fragmentu stanowigcego niegdy$ drugi wjazd na posesje.
Wokét budynku pozostawiono swobodne przejscie, a za $Swietlicg zaplanowano

utwardzone miejsca na 3 tawki.



3.3.2. Projektowane tereny utwardzone

Zaprojektowano teren utwardzony z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20cm gr.
8cm.

Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

- wibroprasowana kostka betonowa 10 x 20 cm gr. 8cm

- warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego gr. 5 cm

- warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z zwiru gr. 10cm fr. 8/16 mm

Powierzchnia terenéw utwardzonych — 385 m?.

3.3.3. Ziele i projektowana

Projekt zieleni zaktada wprowadzenie 19 sztuk drzew gatunkow: klon zwyczajny
(Acer platanoides), kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum), robinia akacjowa
‘Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’), lipa szerokolistna (Tilia
platyphyllos) oraz $wierk klujgcy (Picea pungens f. glauca). W projekcie
uwzgledniono takze nasadzenia z krzewow lisciastych, ktore petnié majg funkcje
izolacyjng (od drogi) oraz podkreslac¢ uktad nawierzchni.

Lipa naprzeciw bramy bedzie zdobi¢ wjazd na teren dziatki. Posadzone
wzdtuz parkingu kuliste robinie oraz grupy irg zaznaczg ukosng kompozycje miejsc
parkingowych. Trawnik przed sSwietlicg urozmaici kompozycja swierkdw kiujgcych,
kasztanowiec oraz krzewy kaliny, a od drogi odgrodzi zywoptot ztawuly van
Houtte’'a. Tawuta japonska podkresli swobodne kontury nawierzchni oraz doprowadzi
do znajdujgcego sie z tylu miejsca wypoczynkowego. W miejscu tym zaplanowano 3
tawki pod okapem duzych lip szerokolistnych, charakterystycznych dla krajobrazu
wiejskiego. Trawiasty plac za swietlicg przeznaczony na miejsce zabaw dla dzieci
I ognisko zacienia¢ bedzie szpaler klondw, a ozdobig go lilaki pospolite.

Zaproponowane rozwigzanie bedzie z pewnoscig nie tylko funkcjonalne, ale i
atrakcyjne wizualnie. Dzieki temu teren wokot swietlicy bedzie mégt by¢ w petni
wykorzystany.

Projekt szaty roslinnej i nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 2.

3.3.4. Projektowane tawki

Projektuje sie tawki drewniane z betonowymi nogami — sztuk 3.
Lokalizacja tawek zgodnie z rysunkiem nr 3.
Propozycja tawki



3.3.5. Projektowany s$mietnik
Projektuje sie smietnik betonowy o pojemnosci 40l — sztuk 1
Lokalizacja smietnika zgodnie z rys. nr 3

Propozycja $mietnika

3.3.5. Projektowany maszt na flag e

Projektuje sie Maszt z widkna szklanego wykonany sg z jednego elementu (tuby) w
formie stozkowej zwezajgcej sie ku gérze. Maszt nalezy zamontowac¢ w fundamencie
betonowym na zawiasie montazowym. Mocowanie na zawiasie ulatwia montaz i

umozliwia potozenie masztu np. przy wykonywaniu konserwaciji.

Maszt w wersji z ZAMKIEM - linka wznoszgca flage prowadzona jest wewnatrz
masztu, knaga zamykana na kluczyk — sztuk 1.

Lokalizacja smietnika zgodnie z rys. nr 3
3.3.6. Projektowana altana ogrodowa

Projektuje sie altane ogrodowg na rzucie kota. Obiekt stanowi prostg, zwartg bryte,
przykryty dachem wielospadowym. Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego
K27, krokwie 6 x 12 co 50 cm, ptatwie 10 x 10 na stupkach o przekroju 14 x 14, dach
kryty gontem bitumicznym na deskowaniu. Drewno nalezy zaimpregnowac.

Altane nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr 10.



4.0. OPIS REMONTU POSADZKI
W budynku sSwietlicy w sali projektuje sie nowg posadzke z pilytek gresowych
antyposlizgowych. W zwigzku z tym nalezy skuc istniejacg posadzke i wykonaé nowe
warstwy w nastepujacy sposob:
- na istniejacej wylewce betonowej uzupetni¢ wierzchnig warstwe betonem B10
- wykonaé izolacje przeciwwilgociowa z papa termozgrzewalna
- wykonac izolacje termiczng gr. 10,0 cm z piyt styropianu twardego odmiany
EPS100.
- wykona¢ szlichte betonowg gr. 5 cm zbrojong siatkg z pretow stalowych @ 4,5

mm, wymiar oczek 10 x 10 cm

- utozy¢ ptytki gresowe o wym. 30 x 30 cm antyposlizgowe wraz z cokolikami

Powierzchnia posadzki do wykonania 42,86 m?2

Opracowanie:

Branza budowlana - inz. Maria Biskupska

Zielen — mgr inz. Monika Borkowska
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Il. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACA REMONTU | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ W
BROWINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DANE OGOLNE

OBIEKT

Swietlica wiejska wraz z zagospodarowaniem

LOKALIZACJA OBIEKTU
Miejscowos¢ Browina, gmina Chetmza, dziatka nr 81/10 i 81/20

INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z 2003r./
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126/

ZAKRES ROBOT
- roboty ziemne,
- roboty brukarskie,

- wykonanie posadzki w budynku swietlicy

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Na terenie dziafki jest zlokalizowany budynek $wietlicy wiejskiej.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTO RE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI
Brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS BUDOWY :

PROWADZENIE PRAC NA WYSOKOSCI POWYZEJ 5 m
Brak

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401.

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondéw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji;

- Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

- Zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. min 1,5m

- Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

- Na terenie budowy umiesci¢ tablice informacyjna.

Opracowanie



