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1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania zadania:

Remont i modernizacja $wietlicy wiejskiej w Bielczynach.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowany jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.0

2.0. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g wykonania i odbioru rob6t
budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z izolacjg pionowa i ocieleniem scian
zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej , okreslonych w projekcie

budowlanym, stanowigcych cze$é dokumentow przetargowych.

Zakres robot:

Ocieplenie $cian budynku
Ocieplenie stropodachu
Wykonanie obrobek blacharskich

Wymiane stolarki okiennej

3.0. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

4.0. Ogodlne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robot z ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano ST WO. ,, Wymagania ogélne”

MATERIALY
Materiaty
Materiaty do wykonania nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:

Piyty styropianowe sezonowane, samogasnace typu EPS 70
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Emulsja gruntujaca

Zaprawa klejaca systemowa

Siatka z widkna szklanego
Podkiadowa masa pod tynk mineralny
Farba emulsyjna

Podkiad masa pod tynk zywiczny
Tynk silikatowy

taczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

Narozniki z aluminium

4.1. Warunki dostawy, magazynowanie

- Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych, oryginalnych
pojemnikach nie diluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chronic
przed bezposrednim wpltywem promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 0C

- Piyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem

krawedzi.

5.0. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetupodano w ST WO. ,Wymagania ogolne”.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

6.0. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST WO.
~Wymagania ogoine”.

Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochdéd skrzyniowy
7.0. WYKONANIE ROBOT
7.1. Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Warunki szczegotowe:
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- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyze] +50C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystepowac wilgoc¢ kapilarna.

- Pomiedzy rusztowaniem , a Sciang nalezy zachowac¢ wystarczajaco duza odlegtos¢ (
minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego
odprowadzania wody.

- Podloze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg + 6 mm na
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg
odpowiednich preparatow, a odchyiki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

- Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podioza. Piyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggla powiloke
termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem

termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetnia¢ masg klejaca.

8.0. Docieplenie $cian zewn etrznych.

Na scianach zewnetrznych budynku projektuje sie wykonanie ocieplenia metoda lekkg mokrag
z uzyciem styropianu samogasnacego EPS 70 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A <
0,4 Wm2K. Grubos¢ warstwy ocieplenia 12cm. Po ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢
stan tynkéw zewnetrznych poprzez obstukanie mtotkiem. Wszystkie tynki odparzone nalezy
sku¢. Miejsca skucia nalezy uzupemi¢ tynkiem cementowo - wapiennym. Nalezy
zdemontowac¢ rowniez wszystkie obrébki blacharskie zamocowane zbyt blisko powierzchni
$ciany. Po uprzednim sprawdzeniu tynkéw i ewentualnym uzupetnieniu brakujacych sciany
nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem z uzyciem detergentéw. Nastepnie $ciany nalezy
zagruntowac¢ gruntem gteboko penetrujgcym. Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do sciany
nalezy zamocowac listwe startowg na wysokosci gornej krawedzi cokotu budynku. Plyty
styropianowe przykleja¢ do $cian zaprawag klejowa. Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig
po obwodzie pityty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm.
Bezzwlocznie przytozy¢ plyte do Sciany i docisnaé uderzeniami dlugiej pacy. Natozona
zaprawa, po docisnieciu piyty, powinna pokry¢ minimum 40 % jej powierzchni. Plyty
styropianowe nalezy mocowac¢ scisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykéw pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2

dniach), plyty mozna szlifowaé papierem $Sciernym i przystgpi¢c do koniecznego,
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dodatkowego mocowania lgcznikami mechanicznymi. llos¢ tacznikdw powinna wynosié
minimum 6 szt./m2. Na wysokosci do okien nalezy nalozyé podwdjng warstwe siatki i
wzmocni¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm;
ilos¢ tacznikow nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m2. Po montazu tgcznikbw nalezy
przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong wykonywacC nalezy
naktadajgac zaprawe klejowg na przeszlifowane i odpylone ptyty styropianowe i wtapiac siatke
z widkna szklanego o gestosci min. 145 g/m2 Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku
nalezy wzmocni¢ aluminiowymi katownikami z siatkg. Naktadanie nastepnych warstw masy
klejacej do siatki w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac¢ sie po 24 h. Po wyschnieciu drugiej warstwy zaprawy klejowej natozonej na
zatopiong siatke nalezy przystgpi¢ do wykonania wyprawy elewacyjnej. Projektuje sie tynk
cienkowarstwowy silikatowy o fakturze ,kamyczkowej” (baranek), grubos¢ ziarna 1,5mm.
Tynki silikatowe sg produkowane na bazie wodnego szkla potasowego z wypetniaczami
mineralnymi w postaci pasty gotowej do uzycia. Gléwng zaletg tynku silikatowego jest bardzo
dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej i wysoki odczyn alkaliczny przy obnizonej
nasigkliwosci. Wysoki odczyn alkaliczny tynku w duzym stopniu zwieksza jegom odpornosé
na porazenie mikroorganizmami. Dzieki specjalnie dobranym dodatkom biocydowym sg
skutecznie i trwale zabezpieczone przed zagniezdzeniem sie szkodliwych mikroorganizmow.
Jako wykonczenie cokotu budynkéw projektuje tynk mozaikowy. Prace prowadzi¢ nalezy z
zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do scian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robot oraz
demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢c w zakresie temperatur od +50C do +300C.
Ocieplenie scian cokotu zaprojektowano ze styropianu EPS 100 gr. 12cm. Ocieplenie to
zaprojektowano $rednio 40cm ponizej poziomu terenu. Sciany nalezy odkopaé¢ odczy$ci¢
mechanicznie oraz osuszyC. lzolacje pionowg scian do wysokosci 15cm powyzej poziomu
terenu zaprojektowano przy uzyciu szybkego grunt SBS oraz szybka izolacja SBS. Mase
nalezy nanosi¢ za pomocag szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowane podioze
modyfikowanym roztworem asfaltowym. Prace nalezy wykonywa¢ na suchym podtozu,
optymalna temperatura stosowania od +5C do +25C. Nie stosowa ¢ w czasie opadow
atmosferycznych czy tez mgly. Przed uzyciem zawartos¢ opakowania nalezy dokladnie
wymieszac, nie rozciencza¢ za pomocg rozpuszczalnikbéw organicznych. Po otwarciu catos¢
opakowania nalezy zuzy¢ z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwosé
zgestnienia zawartosci. Produkt nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng
warstwe mozna nanosi¢ na poprzednig po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz
po 24h — czyli okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powloka wykazuje
powierzchniowg kleisto$¢ ale nie jest brudzaca. Nanoszone warstwy nie mogag by¢ zbyt

grube. Naniesienie zbyt grubych warstw szybkiej izolacji SBS moze skutkowac $ciekaniem

» Remont i modernizacja Swietlicy wiejskiej w Bielczynach”



masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia powierzchni mogg
tworzy¢ sie pecherze. Nalezy nanies¢ 3 warstwy. Po wyschnieciu ostatniej warstwy sSciany
nalezy dociepli¢ styropianem EPS 100 gr.12cm. Styropian nalezy klei¢ do sciany klejem. Po
stwardnieniu kleju styropian nalezy obtozy¢ folig PCV kubetkowa. Folie nalezy zakonczyc
listwag kohcowa. Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Zasypywanie nalezy

prowadzi¢ warstwami o gr. max 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.

9.0. Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu Zelbetowego zaprojektowano z piyt styropianowych z (odmiany
EPS 100) gr.10 cm utozonych na istniejagcym dachu. Starg pape zachowac jako warstwe
paroszczelng ale nalezy w tym celu bardzo doktadnie jg wyréwnagé, ponacina¢ pecherze oraz
uszczelni¢. Plyty styropianowe nalezy klei¢ do dachu klejem kauczukowym. Przed uzyciem
klej nalezy bardzo dobrze wymiesza¢é mechanicznie. Mase nanosi¢ na trwate, réwne,
oczyszczone, odtluszczone styropianowych zagruntowane poditoze. Klejenie piyt
styropianowych nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5C
do +30FC, przy wilgotno sci powietrza nie przekraczajacej 65%. Klej nalezy naktada¢ wzdtuz
krawedzi plyty przerywanym warkoczem o szerokosci ok. 3 cm, w odlegtosci kilku cm od
brzegu plyty oraz w postaci plackédw punktowo w ilosci 10 — 12 punktow o srednicy ok. 8 cm
(na ptyte styropianowg o wymiarach 100x50 cm). Plyty dokfadnie docisng¢ do podtoza w celu
uzyskania dobrej przyczepnosci. llos¢ natozonego kleju po docisnieciu powinna
gwarantowac¢ min. 50% kontakt powierzchni ptyty poprzez klej z podtozem. Po stwardnieniu
kleju na ociepleniu utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej podkiadowej. Po czym piyty
nalezy przymocowac do ptyt dachowych odpowiednimi kotkami w ilosci 6 szt./m2. W strefach
naroznych i brzegowych zwiekszy¢ ilos¢ kotkow do 8 szt./m2. Zaktadki papy nalezy podklei¢
a nastepnie wykonac pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowane;j
SBS. Wszystkie styki papy z trzonami kominowymi, sScianami pionowymi itp. nalezy

uszczelnic¢ klejem bitumicznym.

10.0. Obrobki blacharskie

W zwigzku z ociepleniem $cian zewnetrznych budynkow istniej koniecznos¢ wymiany
obrébek blacharskich dachu, demontazu i montazu rur spustowych i rynien. Obrébki te
nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0.5mm. Kolor obrébek zgodnie z

kolorystyka.
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1. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW
1.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.

1.2 Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru roboét, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

1.3 Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t, aprobaty technicznej

oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentow.

2. ODBIOR ROBOT

2.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogdélne”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

2.2 Sprawdzenie jako $ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- przygotowanie podioza

- jakos$¢ dostarczonych materiatéw — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- ilosci tacznikéw na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

3. PODSTAWA PtATNO SCI

3.1 Ogdllne wymagania dotycz ace ptatno $ci

Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w
p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbior faktycznie zaméwionej wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robot i oceng uzytych materiatow.

3.2 Platno sci

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzadkowe
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4. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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