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Przedmiar Strona 3/13
Remont wraz z modernizacjg swietlicy wiejskiej w Bielczynach
Nr | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
szt 7,000
2 |KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru oscieznic stalowych tub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
1,20%2,05 m2 2,460
0,96%2,05 m2 1,968
razem m2 4,428
3 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
szt 7,000
4 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
1,45%1,45 m2 2,103
razem m2 2,103
5 |KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw wewngtrznych
0,95%6 m 5,700
razem m 5,700
6 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw zewngtrznych
0,876 m 5,220
razem m 5,220
2 Stolarka drzwiowa
7 | KNR-W 2-02 1027/02 Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
0,96%2,05 m2 1,968
razem m2 1,968
8 |KNR-W 2-02 1027/04 Drzwi zewnetrzne plycinowe peine dwuskrzydlowe o powierzchni ponad 1,5m2
1,20%2,05 m2 2,460
razem m2 2,460
9 |KNR-W 2-02 1025/02 Oscieznice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i wejsciowych do
lokalu
szt 6,000
10 |KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykoriczone
0,80%2,00*5 m2 8,000
0,60%2,00 m2 1,200
razem m?2 9,200
3 Stolarka ekienna
11 |KNR 4-01 0304/02 Uzupelnienie scianek lub zamurowarn otworéw w $cianach z bloczkéw 2 betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
(2,15%1,45+3,60*1,33)*0,25 m3 1,976
razem m3 1,976
12 |KNR 0-19 1023/09 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2
0,87*1,45%6 m2 7,569
0,86*0,90 m2 0,774
razem m2 8,343
13 |KNR0-19 1023/10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
1,45%1,45%2 m2 4,205
razem m2 4,205
14 |KNR-W 2-02r97 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewngtrznych o diugosci do Im
szt 7,000
15 |KNR-W 2-02r97 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewngtrznych o dlugosci ponad 1m
szt 2,000
4 Elewacja
16 |KNR0-23 2611/01 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metody lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
(11,95%2+17,80)*3,95+(12,24*3,60)+(2,96%¥2*3,05+5,56%2,70) m2 241,847
-0,96*2 05 m2 -1,968
-0,87*1 45%6 m2 -7,569
-0,86*0,90 m2 -0,774
-1,45%1 45%2 m2 4,205
razem m2 227,331
17 |KNR0-23 2611/04 Sprawdzenie przyczepnosci do pedloza zaprawy klejacej
m2 227,331
18 |KNR 0-23 2614/01 Ocieplenie scian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m2 227331
19 |KNR 0-23 2614/07 Ocieplenie osciezy o szerokodci do 30cm z gazobetonu plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki
(0,96+2,05*2)*0,25 m2 1,265
(0,87+1,45%2)*0,25*6 m2 5,655
(0,86+0,90*2)*0,25 m2 0,665
(1,45+1,45%2)*0,25*2 m2 2,175
razem m2 9,760
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20 |KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw plytami
styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,96+2,05+2 m 5,060
(0,87+1,45%2)*6 m 22,620
0,86+0,90*2 m 2,660
(1,45+1,45%2)%2 m 8,700
3,9544+3,05%2 m 21,900
razem m 60,940
21 | KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacii po aciepleniu scian budynkéw metoda "lekkg”
227,.331+9,76 m2 237,091
razem m2 237,091
22 | KNR K-320108/06 Okladziny potek i parapetow z plytek z kamienia naturalnego 30x30cm
0,87*0,25*6 m2 1,305
0,8640,25 m2 0,215
1,45%0,25*2 m2 0,725
razem m2 2,245
23 |KNNR 7 0506/01 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami
m2 1,500
5 Dach
24 |KNR 4-01 0519/01 Drobne naprawy pokrycia polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
m2 12,000
25 |KNR-W 2-02 0608/02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych na zaprawie ukladane na wierzchu
konstrukcji
9,00*11,85 m2 106,650
razem m2 106,650
26 |KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
m2 106,650
27 |KNR 4-01 0530/02 Uzupetnienie obrobek blacharskich muroéw ogniowych, koszow i okapéw z blachy ocynkowane;j
m2 15,000




