OPIS TECHNICZNY

DO REMONTU I MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ W KO NCZEWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DZIALKI NR 241/7 i 242/2 M. KO NCZEWICE, GMINA CHELMZA

1.0 DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Remont i modernizacja sSwietlicy wiejskiej polegajgce na remoncie posadzki oraz
elewacji, wykonanie zadaszenia tarasu oraz zagospodarowanie terenu istniejgcej
Swietlicy wiejskie] w zlokalizowanej w budynku gminnym. Remont ma na celu

podniesienie warunkow uzytkowania i estetyke budynku.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Miejscowos¢ Konczewice, gmina Chetmza, dziatki nr 241/7 i 242/2

1.3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. CZESC OGOLNA

- zlecenie Inwestora

- wytyczne Inwestora

- wizja lokalna w terenie

- ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie(Dz.U.z 2002r Nr 75 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra\ Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120
p0z.1130)



2.2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
- prawo do dysponowania gruntem: oswiadczenie Inwestora o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

3.0. OPIS DO PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Konczewice, jak rowniez wykonanie zadaszenia tarasu od strony
wejscia do swietlicy. W ramach inwestycji projektuje sie wykona¢ utwardzenie

terenu przy istniejgcym tarasie i trawniki wokét budynku.

3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budynek, w ktdrym znajduje sie modernizowana swietlica wiejska zlokalizowany
jest w miejscowosci Konczewice, Gmina Chetmza. W obiekcie poza swietlicg
miesci sie jeszcze ,mate przedszkole”. Wejscie do budynku ( przedszkola )
znajduje sie od strony drogi wiejskiej, wejscie do czesci modernizowane] —

Swietlicy wiejskiej - od strony tylnej (istniejgcego stadionu sportowego).

Dzialki posiadajq istniejgce zjazdy z dr6g gminnej oraz istniejgce przytacza wod.-

kan. i energetyczne.

3.3 DANE GEOTECHNICZNE
Inwestor nie przedstawit badan geotechnicznych gruntu — dla niniejszej inwestycji

nie sg one wymagane.

3.4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.4.1. Teren utwardzony

Zaprojektowano teren utwardzony z kostki betonowej o wymiarach 10 x 20cm gr. 6cm.
Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

- wibroprasowana kostka betonowa 10 x 20 cm gr. 6cm

- podbudowa cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 gr. 3cm

- warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego gr. 5 cm

- warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego gr. 10 cm



- warstwa odsgczajgca z zwiru gr. 10cm fr. 8/16 mm

Powierzchnia terenéw utwardzonych — 18,51 m.

3.4.2. Zatozenie terenéw zielonych

Zaprojektowano zatozenie trawnikéw o powierzchni 810m? na terenach przylegtych do
Swietlicy. W tym celu nalezy spryskac caty teren srodkiem chwastobojczym nastepnie
wykona¢ orke gleby glebogryzarkg oraz reczne rozscielic ziemie roslinng
Obowigzkowo usuwamy pozostatosci chwastow i ewentualny gruz, kamienie itp..
Nastepnie wyrownujemy teren, starajgc sie pozostawi¢ naturalng wierzchnig warstwe
gleby po czym wysia¢ mieszanke traw ( 30 metréw kwadratowych z 1 kg nasion traw ).
Caly trawnik przewatowac.

Wsiana mieszanka traw powinna posiada¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace
sktad mieszanki, zdolnos¢ kietkowania poszczegoélnych odmian i date waznosci.

4.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1. Opis ogolny

Obiekt w ktorym jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym krytym dachem
ptaskim. Budynek wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej. Peini on funkcje Swietlicy
wiejskiej i ,Matego Przedszkola ,,

Ze wzgledu na stan zachowania obiektu Inwestor, ktéry jest wiascicielem wyzej
opisywanego budynku i dzialek ma zamiar zmodernizowac¢ czes¢ budynku petnigca

funkcje na swietlicy wiejskiej przy, aby lepiej stuzyta mieszkancom tej wsi i okolic.

4.2. Dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa — 105,96m?
Powierzchnia zabudowy — 191,94m?
Kubatura — 671,79m?

4.3. Ocena stanu technicznego elementow podlegaj  acych remontowi

Sciany zewn etrzne budynku.

Sciana poétnocno — wschodnia wykonane s z cegly petnej gr. 36cm. Stan techniczny
tych $cian jest dobry. Sciany te sg obustronnie otynkowana tynkiem cementowo —
wapiennym. Stan techniczny tego tynku jest rowniez dobry. W kilku miejscach jednak
tynk ten jest popekany.

Sciana potnocno — zachodnia i potudniowo — zachodnia wykonane sg z cegly pelnej

gr. 36cm. ocieplone sg styropianem gr. 10cm. Stan techniczny tych $cian jest dobry.



Sciany te sg od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym natomiast
od zewnatrz wykonczone zaprawe klejowg z wtopiong siatkg z widkna szklanego. Stan
techniczny tego tynku jest rowniez bardzo dobry.

Stolarka okienna — Czesciowo zewnetrzna drewniana w ztym stanie technicznym. Jest
ona nieszczelna i zniszczona i powoduje duze straty ciepta. Czesciowo PCV w stanie
dobrym.

Posadzki — istniejgce posadzki cementowe nieocieplane.

4.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH - PROJEKTOWANYCH

4.4.1. Docieplenie $ciany zewn etrznej pétnocno — wschodniej

Powierzchnia $ciany 39,02m?.

Na sScianie zewnetrznej potnocno — wschodniej budynku projektuje sie wykonanie
ocieplenia metodg lekkg mokrg z uzyciem styropianu samogasngcego EPS 70 o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,4 Wm2K. Grubo$¢ warstwy ocieplenia
10cm. Po ustawieniu rusztowan nalezy sprawdzi¢ stan tynkdw zewnetrznych poprzez
obstukanie miotkiem. Wszystkie tynki odparzone nalezy skué. Miejsca skucia nalezy
uzupei¢ tynkiem cementowo — wapiennym. Nalezy zdemontowaé rowniez wszystkie
obrobki blacharskie zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany. Po uprzednim
sprawdzeniu tynkéw i ewentualnym uzupetnieniu brakujgcych s$ciany nalezy zmyé
wodg pod cisnieniem z uzyciem detergentéw. Nastepnie $ciany nalezy zagruntowac
gruntem gteboko penetrujgcym. Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt do $ciany
nalezy zamocowac listwe startowg na wysokosci gornej krawedzi cokotu budynku.
Piyty styropianowe przykleja¢ do $cian zaprawg klejowg. Gotowg zaprawe nalezy
naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
Srednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do $ciany i docisng¢ uderzeniami
diugiej pacy. Natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, powinna pokry¢ minimum 40 %
jej powierzchni. Plyty styropianowe nalezy mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych. Po zwigzaniu
zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem $Sciernym i przystgpi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llos¢ tgcznikéw
powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2. Na wysokosci do okien nalezy natozy¢ podwdjng
warstwe siatki i wzmocni¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o
wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tgcznikow nalezy zwiekszy¢é do minimum 8 szt./m2. Po

montazu tgcznikdw nalezy przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwe



zbrojong wykonywacé nalezy naktadajac zaprawe klejowg na przeszlifowane i odpylone
ptyty styropianowe i wtapiaC siatke z widkna szklanego o gestosci min. 145 g/m2
Wszystkie wypukie naroza otworéw i budynku nalezy wzmocni¢ aluminiowymi
katownikami z siatkg. Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki w
przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po
24 h. Po wyschnieciu drugiej warstwy zaprawy klejowej natozonej na zatopiong siatke
nalezy przystgpic do wykonania wyprawy elewacyjnej. Projektuje sie tynk
cienkowarstwowy silikatowy o fakturze ,kamyczkowej” (baranek), grubos¢ ziarna
1,5mm. Tynki silikatowe sg produkowane na bazie wodnego szkta potasowego z
wypetniaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do uzycia. Gtéwng zaletg tynku
silikatowego jest bardzo dobra przepuszczalnosé¢ pary wodnej i wysoki odczyn
alkaliczny przy obnizonej nasigkliwosci. Wysoki odczyn alkaliczny tynku w duzym
stopniu zwieksza jego odpornos¢ na porazenie mikroorganizmami. Dzieki specjalnie
dobranym dodatkom biocydowym sg skutecznie i trwale zabezpieczone przed
zagniezdzeniem sie szkodliwych mikroorganizmow. Jako wykonczenie cokotu
budynkow projektuje tynk mozaikowy. Prace prowadzi¢ nalezy z zastosowaniem
odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy
naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas rob6t oraz
demontazu rusztowan. Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50C do +300C.
Ocieplenie scian cokotu zaprojektowano ze styropianu EPS 100 gr. 10cm. Ocieplenie

to zaprojektowano $rednio 40cm ponizej poziomu terenu.

4.42. Tynk zewn etrzny $ciany poOinocno — zachodniej i potudniowo —
zachodniej.
Powierzchnia $cian - 90,21m?.

Projektuje sie tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze ,kamyczkowej” (baranek),
grubos¢ ziarna 1,5mm - wykona¢ jak wyzej — $ciany poétnocno — zachodniej i

potudniowo — zachodniej s g juz ocieplone.

4.4.3. Obrobki blacharskie

W zwigzku z ociepleniem Sciany zewnetrznej budynkdéw istniej koniecznosé wymiany
obrébek blacharskich sciany poinocno — wschodniej . Obrébki te nalezy wykona¢ z
blachy stalowej powlekanej gr. 0.5mm. Kolor obrobek zgodnie z kolorystyka.



4.4.4. Projektowane zadaszenie tarasu

Projektuje sie konstrukcje drewniang z drewna sosnowego K27, krokwie 8 x 14 co 80
cm, ptatew 16 x 18 na stupkach rozstawionych zgodnie z rys. o przekroju 16 x 16 z
mieczami 8 x 12, dach tarasu kryty gontem bitumicznym na deskowaniu, balustrada

drewniana wys. 1,10 m drewno nalezy zaimpregnowac.

4.4.5. Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane okien i drzwi drewnianych na PCV 5-komorowe z szybag
zespolong o wspotczynniku U=1.1. Kolor okien zewnetrzny — ztoty dgb, wewnetrzny —
biaty.

4.4.6. Parapety
Wewnetrzne — PCV biate

Zewnetrzne — klinkierowe

4.4.7. Projektowana posadzka

W budynku swietlicy w sali projektuje sie nowg posadzke z ptytek gresowych
antyposlizgowych. W zwigzku z tym nalezy skuc¢ istniejgcg posadzke i wykonaé nowe
warstwy w nastepujacy sposob:

- ha istniejgcej wylewce betonowej uzupetni¢ wierzchnig warstwe betonem B10

- wykonac izolacje przeciwwilgociowa z papa termozgrzewalna

- wykonac izolacje termiczng gr. 10 cm z piyt styropianu twardego odmiany EPS100.
- wykona¢ szlichte betonowg gr. 5 cm zbrojong siatkg z pretow stalowych @ 4,5

mm, wymiar oczek 10 x 10 cm

- utozy¢ ptytki gresowe o wym. 30 x 30 cm antyposlizgowe wraz z cokolikami

4.4.8. Malowanie s$cian wewn etrznych
Wszystkie sciany wewnetrzne nalezy pomalowac dwukrotnie farbami emulsyjno —

akrylowymi wg. kolorystyki uzgodnionej z inwestorem.

Opracowanie:
inZ. Maria Biskupska



ll. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACA REMONTU | MODERNIZACJI SWIETLICY WIEJSKIEJ W
KONCZEWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.0. DANE OGOLNE

1.1. OBIEKT

Swietlica wiejska

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU
Miejscowos¢ Konczewice, gmina Chetmza, dziatki nr 241/7 i 242/2.

1.3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt budowlany
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z 2003r./
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126/

4 ZAKRES ROBOT
- wymiana stolarki okiennej,
- wykonanie ocieplenia elewacji i malowanie
- wykonanie posadzki
- malowanie

- wykonanie zadaszenia
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WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Na terenie dziafki jest zlokalizowany budynek $wietlicy wiejskiej.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTO RE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI
Brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS BUDOWY :

PROWADZENIE PRAC NA WYSOKOSCI

Tak — niebezpieczenstwo upadku z rusztowania i dachu budynku i rusztowania.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz. U. Nr 47 poz. 401.

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji;

- Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

- Zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. min 1,5m

- Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

- Na terenie budowy umiesci¢ tablice informacyjna.

Opracowanie



