PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCH

WIBROPRASOWANA KOSTKA BETONOWA GR. 6CM

PODSYPKA CEM. - PIASK. 1:3 GR. 3 CM

WARSTWA GORNA PODBUDOWY Z KRUSZYWA GR. 5¢m FR 0-31mm

WARSTWA DOLNA PODBUDOWY Z GRUZU BETONOWEGO GR 10 cm

WARSTWA ODSACZAJACA ZE ZWIRU GR 10 ¢cm

NI skala 1: 10
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OBIEKT
ADRES

REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ
m. Kofczewice (dz. nr 241/7, 242/2) Gmina Chelmza

- BIS-PROJEKT
INWESTOR
ADRES GMINA CHELMZA Projektowanie i Nadzér
UL. WODNA 2, 87-140 CHELMZA Budowlany
87-100 Torun
ul. Turkusowa22A
tel.(056)651 30 75
BRANZA BUDOWLANA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. BUD. DATA PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT| mgr.inz.arch. Wiestaw Zurawski | 9%/6%
KONSTRUKCJA PROJEKTANT| |5 Maria Biskupska 89/TO/90
NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
PRZEKROJ NAWIERZCHNI
1"




