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O Ś W I A D CZ EN I E  P R O JE KT A N T Ó W  

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany na budowę: kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  „Moje 

Boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, parkingiem na samochody i drogą 

dojazdową w obrębie Pluskowęsy - dz. nr 121/2 oraz obrębie Zalesie - dz. nr 2/2, 2/1  w  Gminie 

Chełmża został wykonany zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Opis techniczny 
Projektu zagospodarowania działek nr 121/2 (Obr ęb Pluskow ęsy),  

2/1 i 2/2 (Obr ęb Zalesie) 
Opis techniczny projektu zagospodarowania działek n r 121/2 (obr ęb 

Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 (obr ęb Zalesie) wykonano zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sp rawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 
 

1.  Dane ogólne. 
Lokalizacja:  Obr ęb Pluskow ęsy - dz. nr 121/2, Obr ęb Zalesie – dz. nr 2/1  

i 2/2 – gmina Chełm Ŝa 
Inwestor:  Gmina Chełm Ŝa, 87-140 Chełm Ŝa, ul. Wodna 2 

 
2.  Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora, 
- mapa do celów projektowych, 
- dokumentacja geotechniczna z bada ń gruntów. 

 
3.  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budowa na terenie dzia łek nr 121/2 (Obr ęb 
Pluskow ęsy), 2/1, 2/2 (Obr ęb Zalesie) kompleksu boisk sportowych realizowanych  
w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”. 

  
W ramach inwestycji projektuje się wykonanie: 
 

a.)  w etapie I: 
− 2 boisk sportowych z trybunami, 
− budynku sanitarno-szatniowego, 
− chodników pieszych oraz placów o nawierzchni utward zonej, 
− drogi dojazdowej z parkingiem, 
− ogrodzenia oraz o świetlenia boisk zgodnie z wymaganiami programu 

ORLIK 2012 
− niezb ędnych przył ączy do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz do sieci energetycznej. 
b.)  w etapie II: 

− bie Ŝni sportowej wraz z trybunami – wg. oddzielnego opr acowania, 
− utwardzenie terenu – wg. oddzielnego opracowania, 

c.)  w etapie III: 
− zjazdu z drogi wojewódzkiej – wg. oddzielnego oprac owania, 

 
4.  Istniej ący stan zagospodarowania działek.  

Teren działek nr 121/2 (obr ęb Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 (obr ęb Zalesie) 
jest terenem niezabudowanym. 
 

5.  Projektowane zagospodarowanie terenu.  
5.1.  Zało Ŝenia ogólne.  

Projektuje si ę kompleks boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” , w 
którego skład wchodz ą: boisko do piłki no Ŝnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m, 
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1 x 19,1 m, bi eŜnia o wymiarach  5,0 x 
78,0 m (wg. oddzielnego opracowania), budynek sanitarno-szatniowy. Dodatkowo 
projektuje si ę drog ę dojazdow ą, parking na samochody osobowe, doj ścia i place 
utwardzone oraz zjazd z drogi wojewódzkiej (wg. oddzielnego pracowania). 
Obiekt b ędzie ogrodzony, boiska b ędą o świetlone, a do budynku sanitarno-
szatniowego doprowadzona zostanie instalacja wodna,  kanalizacyjna i 
elektryczna. 
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5.2.  Niwelacja i roboty przygotowawcze. 
Roboty ziemne nale Ŝy rozpocz ąć od zdj ęcia warstwy ziemi urodzajnej i 

zło Ŝenia jej na poboczu w celu wykorzystania do wykonan ia docelowych 
trawników. 

Nale Ŝy wyrówna ć teren pod budow ę projektowanych obiektów. Roboty ziemne 
wykona ć i zag ęści ć zgodnie z norm ą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania”. W przypadku wyst ąpienia gł ębszych przewarstwie ń 
z torfu, piasku z domieszk ą torfu lub innych gruntów nieno śnych nale Ŝy je 
wybra ć i uzupełni ć piaskiem. Na tak przygotowanym podło Ŝu wykona ć warstwy 
konstrukcyjne boisk. 
 
5.3.  Rozwi ązania techniczne projektowanych obiektów sportowych . 
5.3.1.  Boisko do piłki no Ŝnej. 

Boisko do piłki no Ŝnej o wymiarach 62,0 x 30,0 m, w tym pole gry 56,0 x 
26,0 m. Projektuje si ę wykonanie podbudowy zgodnie z odr ębnym opracowaniem 
oraz nawierzchni z trawy sztucznej. Boisko zostanie  wyposa Ŝone w dwie bramki 
aluminiowe o wymiarach 5,0 × 2,0 m oraz w cztery ch or ągiewki naro Ŝne. W 
obr ębie boiska zostan ą zamontowane 2 trybuny sportowe dwurz ędowe (ilo ść miejsc 
52 -54 szt. na ka Ŝdej trybunie).  

 
5.3.2.  Boisko wielofunkcyjne. 

Boisko uniwersalne o wymiarach 32,0 x 19,1 m. Proje ktuje si ę podbudow ę 
zgodnie z odr ębnym opracowaniem oraz nawierzchni poliuretanowej. Boisko 
zostanie wyposa Ŝone: 
-  do celów koszykówki w dwa stojaki słupowe, tablic ę, obr ęcz uchyln ą i siatk ę 

do obr ęczy, 
-  do celów siatkówki w dwa słupki stalowe z regulacj ą wysoko ści mocowania 

siatki i mechanizmem naci ągowym oraz w siatk ę całosezonow ą, 
-  siedziska sportowe (2×15,0 szt.) montowane do konst rukcji metalowej, 

zabetonowanej w podło Ŝu. 
 

5.3.3.  Bie Ŝnia. 
Bie Ŝnia o wymiarach 5,0 x 78,0 m. Nawierzchnia tartanow a. Bie Ŝnia 

projektowana według odr ębnego opracowania. 
 

5.4.  Odwodnienie boisk.   
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran Ŝowym.  

 
5.5.  Oświetlenie boisk. 
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran Ŝowym. 

   
5.6.  Ci ągi piesze. 

Ci ągi piesze zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8,0  cm, w kolorze 
szarym, na podbudowie z piasku i podsypce cementowo -piaskowej, zamkni ęt ą 
obrze Ŝem trawnikowym 8 x 30 x 100 cm. Spadek poprzeczny n a chodniku 2%. 

 
5.7.  Ogrodzenie terenu. 

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z siatki o oczkach  35 x 35mm 
ocynkowanej, pokrytej PCV w kolorze zielonym na słu pkach stalowych mocowanych 
na fundamentach betonowych. Wysoko ść ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw słupków 2,5 m. 

Planowane jest zamkni ęcie ogrodzeniem terenu nowego kompleksu. 
Na boisku do piłki no Ŝnej zaprojektowano systemowe piłkochwyty o 

wysoko ści 6,0 m z siatki PCV o oczkach 10,0x10,0 cm i rozs tawie słupków 
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo 2,5 m . Piłkochwyty umieszczone 
będą za bramkami do piłki no Ŝnej. 

Zaprojektowano dwie bramy o wymiarach 3,5 x 2,0 m, cztery furtki 1,1 x 
2,0 m oraz furtk ę 2,2 x 2,0 m w tym skrzydło aktywne o szeroko ści 1,1 m.  

Wszelkie elementy ogrodzenia powinny by ć dostarczone na plac budowy w 
stanie kompletnym. Niedopuszczalne jest jakiekolwie k spawanie i malowanie 
elementów stalowych na budowie. 
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5.8.  Komunikacja i parkingi. 
Wjazd i wej ście na teren obiektu przez nowoprojektowan ą drog ę dojazdow ą 

wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej (wg. oddzielnego opracowania). Droga o 
szeroko ści 5,0 m i nawierzchni z mieszanki bitumicznej Ŝwirowo-piaskowej ze 
spadkiem poprzecznym 2,0%. 

Zaprojektowano parking o nawierzchni z mieszanki bi tumicznej Ŝwirowo-
piaskowej. Wydzielono  20 miejsc postojowych na sam ochody osobowe o wymiarach 
2,5 x 5,0 m. Spadek podłu Ŝny nawierzchni parkingu 1,0%. Jezdnia oraz parking 
oddzielony od terenu kraw ęŜnikiem drogowym o wymiarach  
15 x 30 x 100 cm posadowionej na ławie betonowej (C 12/15) z oporem.  
 
5.9.  Budynek sanitarno-szatniowy. 

Budynek o konstrukcji murowanej, parterowy, niepodp iwniczony z dachem 
płaskim. Wymiary budynku 5,64 x 16,30 m. 

W budynku zaprojektowano pomieszczenie trenera, mag azyn, pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne (WC damskie, WC m ęskie, WC dla osób 
niepełnosprawnych), 2 przebieralnie z łazienkami pr zeznaczone dla dwóch dru Ŝyn 
na jednym z boisk lub ka Ŝda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaj ęć 
zale Ŝy sposób ich wykorzystania i podziału na płcie. 

 
Budynek w cało ści dost ępny dla osób niepełnosprawnych. 

 
5.10.  Przył ącza do budynku. 

Projekt przył ączy wodnych, sanitarnych i odwodnienia budynków ora z 
ci ągów pieszych stanów odr ębne opracowanie b ędące integraln ą cz ęści ą 
niniejszego projektu. 

 
6.  Zestawienie powierzchni. 

 
Obiekty projektowane  

  Boisko uniwersalne     613,11  
  Boisko do piłki no Ŝnej     1860,00  
  Budynek sanitarno-szatniowy    91,93 
  Utwardzenie terenu     846,64 
  Dojazdy i miejsca parkingowe    913,09 
                                 __________________ __________________ 
 

Razem        4324,77 
   

7.  Informacja dotycz ąca wpisu działek do rejestru zabytków oraz podlegan iu 
ochronie. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na teren ie działek nr 121/2 
(Obr ęb Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 (Obr ęb Zalesie). Wymienione działki nie s ą 
wpisane do rejestru zabytków. 

 
8.  Dane okre ślaj ące wpływ eksploatacji górniczej na działk ę. 

Działki nr 121/2 (obr ęb Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 (obr ęb Zalesie)na których 
planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowana na  terenach górniczych ani 
te Ŝ w ich obr ębie, wobec czego nie istniej ą Ŝadne czynniki eksploatacji 
górniczej maj ące wpływ na projektowan ą inwestycj ę. 

 
9. Informacje o przewidzianych zagro Ŝeniach dla  środowiska oraz higieny i 
zdrowia u Ŝytkowników.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Plusko węsach. Sama 
inwestycja nie b ędzie wpływała negatywnie na środowisko i na zdrowie ludzi, o 
czym świadczy brak obowi ązku sporz ądzania raportu o oddziaływaniu inwestycji 
na środowisko. Materiały, które zostan ą u Ŝyte w trakcie realizacji inwestycji 
muszą bezwzgl ędnie posiada ć atesty oraz by ć dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
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Inwestycja nie b ędzie źródłem promieniowania, hałasu, wibracji, pola 
magnetycznego, zanieczyszczenia itp., które mogłoby  by ć zagro Ŝeniem dla 
higieny i zdrowia ludzkiego zarówno u Ŝytkowników projektowanego obiektu 
budowlanego jak i otoczenia.   

 
Sporz ądził : 
 
 

  …………………………………………………… 
  mgr in Ŝ. Jan Burglin 
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Bran Ŝa elektryczna 
 
1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inst alacji elektrycznej i 

oświetlenia zespołu boisk sportowych w m. Pluskow ęsy, gm. Chełm Ŝa.  
Projekt obejmuje:  

-  wykonanie wewn ętrznej linii zasilaj ącej od zł ącza kablowego do budynku 
socjalnego, 

-  wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjaln ym, 
-  wykonanie o świetlenia boisk sportowych, 
-  wykonanie zasilania przepompowni ścieków. 

 
2. Zasilanie kompleksu 
 
2.1.  Przył ącze n.n. 
 
 Projektowany zespół boisk wraz z budynkiem socjaln ym zasilany b ędzie z 
istniej ącej linii n.n. za po średnictwem przył ącza kablowego n.n., które 
zako ńczone zostanie zł ączem pomiarowym usytuowanym przy granicy działki. Z ł ącze 
to wybudowane zostanie przez dostawc ę energii elektrycznej na podstawie umowy 
przył ączeniowej zawartej z inwestorem – i obj ęte jest oddzielnym projektem.  
 
2.2. Wewn ętrzna linia zasilaj ąca i tablica główna TR 
  

Ze zł ącza pomiarowego wyprowadzona zostanie  zalicznikowa  wewnętrzna linia 
zasilaj ąca kablem typu YKY Ŝo 4x16. Zako ńczenie kabla nast ąpi w rozdzielnicy TR w 
projektowanym budynku socjalnym.  
Kabel układany b ędzie w wykopie na gł ęboko ści 0,7 m.  
 
2.3. Zasilanie przepompowni ścieków 

 
Dla potrzeb przepompowni ścieków przewidziano wyprowadzenie z rozdzielnicy 

głównej  TR kabla YKY 4x6, który zako ńczony zostanie w szafie sterowniczej TSP 
usytuowanej przy przepompowni. Szaf ę TSP i okablowanie przepompowni dostarcza 
producent.  

 
2.4. O świetlenie boisk sportowych 

 
Do o świetlenia boisk zaprojektowano oprawy projektorowe  wyposa Ŝone w 

halogenkowe źródła światła. Oprawy zainstalowane b ędą na słupach (masztach) 
stalowych ocynkowanych walcowanych o wysoko ści 9,0m. Słupy ustawione b ędą na 
prefabrykowanych fundamentach. Zasilanie słupów prz ewidziano kablami YKY 4x10 
układanymi w ziemi na gł ęboko ści 0,6 m. 

 
2.5. O świetlenie parkingu i drogi dojazdowej 
 

Do o świetlenia parkingu oraz drogi dojazdowej zaprojekto wano oprawy  
metalohalogenkowe zamontowane na słupach stalowych ocynkowanych o wysoko ści 5,0 
m. Słupy ustawione b ędą na prefabrykowanych fundamentach. Zasilanie słupów  
przewidziano kablami YKY 3x6 układanymi w ziemi na gł ęboko ści 0,6 m pod 
chodnikiem. 
 
 

Sporz ądził: 
 
 

  ………………………………………………… 
    mgr in Ŝ. Wiesław Szyma ńczak 
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Bran Ŝa sanitarna 
1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inst alacji 
wodnokanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla ze społu boisk sportowych wraz z 
budynkiem sanitarno-szatniowego, drog ą dojazdow ą, parkingiem na samochody w  
m. Pluskow ęsy, gm. Chełm Ŝa.  
 
2.  Zakres opracowania 
 W ramach niniejszego projektu projektuje si ę system odwodnienia liniowego 
ACO GALA-G100, które zainstalowane b ędą wzdłu Ŝ projektowanych boisk oraz drena Ŝ 
sącz ący RAUDRIL Ø110 pod nawierzchni ą projektowanych boisk b ędących w kompleksie 
sportowym "ORLIK-2012". Woda deszczowa z płyt sport owych odprowadzana b ędzie do 
istniej ącej kanalizacji deszczowej. Ponadto w niniejszym pr ojekcie zaprojektowano 
odwodnienie parkingu i drogi dojazdowej do budynku sanitarno-szatniowego. Ścieki 
sanitarne z budynku sanitarno-szatniowego b ędą odprowadzane do istniej ącej 
kanalizacji sanitarnej tłocznym przewodem kanalizac ji sanitarnej. Do 
przetłoczenia ścieków z budynku sanitarno-szatniowego zaprojektowa no 
przepompowni ę, która usytuowana b ędzie w pobli Ŝu tego budynku. Przył ącze wody do 
budynku sanitarno-szatniowego b ędzie wykonane od istniej ącego przewodu 
wodoci ągowego, który usytuowany jest w pobli Ŝu projektowanego budynku obj ętego 
niniejszym projektem. 
 
 
 
 

Sporz ądziła: 
 
 

  ………………………………………………… 
    tech. budowl. Zofia Kozłowska 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY 
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Opis techniczny 
Budowa budynku sanitarno - szatniowego 

1.   Dane ogólne 
 
Lokalizacja: obr. Pluskow ęsy, dz. nr 121/2,  

 obr. Zalesie dz. nr 2/1 i 2/2 
Inwestor:  Gmina Chełm Ŝa, ul. Wodna 2, 87/140 Chełm Ŝa 
 
2.    Przeznaczenie i program u Ŝytkowy obiektu.  

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku sanitar no - szatniowego na 
terenie działek nr 121/2, (obr ęb Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 (obr ęb Zalesie), gm. 
ChełmŜa. 
Budynek o konstrukcji murowanej, parterowy, niepodp iwniczony z dachem płaskim. 
Ściany budynku zewn ętrzne budynku z pustaków z betonu komórkowego gr. 2 4,0 cm 
ocieplone styropianem gr. 12,0 cm, ścianki działowe z pustaków z betonu 
komórkowego gr. 6,0 i 12,0 cm. Stropodach niewentyl owany Ŝelbetowy z płyt 
prefabrykowanych kanałowych o wysoko ści 24,0 cm, ocieplenie stropodachu styropap ą 
gr. 15,0-47,0 cm, pokrycie dachowe z papy termozgrz ewalnej. 
W budynku zaprojektowano pomieszczenie trenera, mag azyn, pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne (WC damskie, WC m ęskie, WC dla osób niepełnosprawnych), 2 
przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch d ru Ŝyn na jednym z boisk lub 
kaŜda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaj ęć zale Ŝy sposób ich 
wykorzystania i podziału na płcie.  
 
3. Parametry budynku sanitarno - szatniowego   

Długo ść [m] 16,30 

Szeroko ść [m] 5,64 

Wysokość [m] 3,43 

Powierzchnia zabudowy [m 2] 91,93 

Powierzchnia u Ŝytkowa [m 2] 71,62 

Kubatura brutto [m 3] 296,33 
 
4. Warunki gruntowo-wodne 
  Na podstawie odkrywek wykonanych w miejscu projek towanego budynku sanitarno 
– szatniowego stwierdzono wyst ępowanie piasków drobnych wymieszanych z gruntami 
pochodzenia organicznego (humus)do gł ęboko ści ok. 0,4-0,5 m, poni Ŝej wyst ępuj ą 
piaski drobne oraz piaski grube o wła ściwo ściach gruntów no śnych.   
Nie stwierdzono wyst ępowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. Prz yj ęto I 
kategori ę geotechniczn ą oraz dopuszczalne napr ęŜania w podło Ŝu gruntowym 
qmax=0,150 MPa. 
 
5. Rozwi ązania konstrukcyjno – budowlane 
5.1. Fundamenty 
  Ławy fundamentowe o wymiarach 40,0×30,0 cm posado wione na gł ęboko ści 1,00 m 
poni Ŝej poziomu terenu.  
Ławy fundamentowe wykonane z betonu C12/15 zbrojone  konstrukcyjnie: podłu Ŝnie 
4#12,0 mm (A-II, 18G2), strzemiona Ø6,0 mm, w rozst awie co 25,0 cm, otulina 
zbrojenia min. 5,0 cm.  
 
UWAGA: 
Fundamenty posadowi ć na warstwie chudego betonu grubo ści ok. 10,0 cm .  
W przypadku stwierdzenia gruntów innych ni Ŝ zało Ŝone lub słabono śnych nale Ŝy 
skontaktowa ć si ę z projektantem w celu zmiany sposobu fundamentowan ia obiektu. 
 
5.2. Ściany fundamentowe 
 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25,0 c m na zaprawie 
cementowo-wapiennej. 
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5.3. Ściany przyziemia 
 Z pustaków z betonu komórkowego gr. 24,0 cm na zap rawie cienkowarstwowej 
ocieplone styropianem gr. 12,0 cm. 
Ścianki działowe gr. 6,0 i 12,0 cm z pustaków z beto nu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
 
5.4. Przewody wentylacyjne 
 Przewody wentylacyjne wykona ć z pustaków ceramicznych z kanałem o średnicy 
15,0 cm. 
 
5.5. Strop na parterem 
 Strop nad parterem Ŝelbetowy z płyt prefabrykowanych kanałowych gr. 24, 0 
cm. 
Wieńce stropu wykona ć z betonu C16/20 zbrojonego stal ą klasy A-0(St3S) i A-II 
(18G2). 
Zbrojenie konstrukcyjne: podłu Ŝne 4#12,0 mm (18G2), strzemiona Ø6,0 mm w 
rozstawie co 25,0 cm. Otulina zbrojenia min. 2,0 cm .  
UWAGA: 
Dopuszczalne obci ąŜenie stropu p=3,75 kN/m 2. 
 
5.6. Nadpro Ŝa i podci ągi 
 Nadpro Ŝa nad otworami okiennymi i drzwiowymi zarówno prefa brykowane typu  
L-19 jak i Ŝelbetowe monolityczne. 
Nadpro Ŝa i podci ągi Ŝelbetowe monolityczne wykonane z betonu C16/20 zbro jone 
stal ą klasy A-0(St3S) i A-II (18G2).   
 
Nadpro Ŝe monolityczne o wym. 20,0×24,0 cm (poz. 2.1) : zbrojenie podłu Ŝne górne: 
2#10,0 mm (18G2),  zbrojenie dolne 4#14,0 mm (18G2) ,  strzemiona dwuci ęte Ø6,0 mm 
(St3S), w rozstawie co 12,0 cm, otulina zbrojenia m in. 2,0 cm. 
 
6.  Rozwi ązania architektoniczne 
6.1.  Posadzki 

Posadzka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona siatk ą posadzkow ą. Izolacja 
posadzki styropianem gr. 8,0 cm. Posadzk ę wykona ć na podkładzie betonowym (beton 
C8/10) gr. 10,0 cm. 
 
6.2.  Tynki wewn ętrzne 

Tynki wewn ętrzne cementowo – wapienne gr. 1,5 cm 
 
6.3.  Wykończenie ścian i sufitów 

Wykończenie ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz  w 
szatniach z płytek ceramicznych na cał ą wysoko ść ścian; w pomieszczeniu trenera 
oraz w magazynku  ściany malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi. 
Sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi. 
 
6.4.  Stolarka  

Stolarka okienna na profilu PCV w kolorze białym. D rzwi zewn ętrzne metalowe 
ocieplone. Drzwi zewn ętrzne do szatni oraz do pomieszcze ń WC wyposa Ŝone w 
samozamykacze. Drzwi wewn ętrzne typowe, drewniane płytowe.  
Drzwi do pomieszcze ń higieniczno-sanitarnych wyposa Ŝone w kratk ę nawiewn ą. 
 
6.5.  Pokrycie dachowe 

Pokrycie dachowe z 2 warstw papy termozgrzewalnej ( podkładowa + 
nawierzchniowa). Izolacja stropodachu z styropapy g r. 15,0-47,0 cm ze spadkiem 
6,0 %. 
 
6.6.  Obróbki blacharskie 
 Z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 
 
6.7.  Rynny i rury spustowe. 
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 Rynny o średnicy 12,0 cm i rury spustowe o średnicy 10,0 cm wykona ć z 
blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. 
 
6.8.  Elewacja. 

Ściany ocieplone styropianem gr. 12,0 cm, tynk cienk owarstwowy (baranek lub 
kornik)na siatce z tworzywa sztucznego, tynk barwio ny w masie lub malowany farb ą 
elewacyjn ą. 
Cokół ( ściany fundamentowe) ocieplone styropianem gr. 12,0 cm, tynk 
cienkowarstwowy (baranek lub kornik)na siatce z two rzywa sztucznego, tynk 
barwiony w masie lub malowany farb ą elewacyjn ą. 
Kolorystyka elewacji  wg palety CAPAROL 

− ściany          - biały      tibet 18     L 70-C30-H 264 
− pas okienny     - czerwony   oxisdorange  L 43-48-H 42 
− cokół           - czerwony   płyta klinkier   
− stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym  

 
7.  WyposaŜenie instalacyjne 
  Budynek zostanie wyposa Ŝony w instalacje wewn ętrzne: elektryczn ą, wodno-
kanalizacyjn ą oraz wentylacj ę grawitacyjn ą.  
 
8.  Charakterystyka energetyczna 
  Zaprojektowane przegrody spełniaj ą nast ępuj ące warunki 
 

Lp.  Przegroda U - Umax RT - Rmin  

- - W/m2· K - W/m2· K m2· K/W - m2· K/W 

1. Stropodach niewentylowany 0,14 < 0,65 - - - 

3. 
Ściany zewn ętrzne - beton 
komórkowy gr. 24,0 cm + 
styropian gr. 12,0 cm 

0,23 < 0,50 - - - 

4. Drzwi wej ściowe  < 2,6    

5. Posadzka na gruncie    2,09  - 

 
 
Sporz ądził: 

 
 
 
            ………………………………………… 

    mgr in Ŝ. Jan Burglin  
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Ochrona przeciwpo Ŝarowa obiektu budowlanego 
 

1. Parametry charakterystyczne budynku 
 

− powierzchnia zabudowy: 91,93 m 2, 
− powierzchnia u Ŝytkowa: 71,62 m 2, 
− kubatura brutto:  296,33m 3, 
− wysoko ść budynku:  3,43 m, 
− liczba kondygnacji:  1, bez piwnic. 
 
2.  Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących 

Projektowana budowa budynku sanitarno - szatniowego  znajduje si ę na terenie 
działek nr 121/2, 2/1 i 2/2   w Pluskow ęsach. 
W sąsiedztwie w/w działek znajduj ą si ę budynek zaliczony do kategorii zagro Ŝenia 
ludzi ZL I – istniej ąca szkoła. 

3.  Odległo ści do granic działek: 

− Budynek ze ścianami w odległo ściach ponad 4,0 m od granic działek  
− Odległo ść do terenów nie b ędących działkami budowlanymi nie normowana.  

 
4.  Odległo ści od s ąsiednich budynków 
Do budynków s ąsiednich zakwalifikowanych do kategorii zagro Ŝenia ludzi od cz ęści 
ścian nie b ędących elementami oddzielenia przeciwpo Ŝarowego ponad 8,0 m. 
Brak planowanej zabudowy s ąsiedniej wymuszaj ącej zwi ększenie odległo ści 
minimalnych. 
Brak wykazania w decyzji ustalenia warunków zabudow y i zagospodarowania terenu 
konieczno ści zachowania zwi ększonych odległo ści od granic działek.  
 
5.  Parametry po Ŝarowe wyst ępuj ących substancji palnych 
W pomieszczeniu magazynowym składowany b ędzie sprz ęt sportowy. 
 
6.   Przewidywana g ęsto ść obci ąŜenia po Ŝarowego 
Gęsto ść obci ąŜenia ogniowego – nie przekraczaj ąca 500 MJ/m 2.  
 
7.   Warunki ochrony przeciwpo Ŝarowej 
Budynek wolnostoj ący z jedn ą kondygnacj ą nadziemn ą, o kubaturze brutto < 1500,00 
m3 – przeznaczony do celów turystyki i wypoczynku – brak wymaga ń odno śnie klasy 
odporno ści po Ŝarowej budynku. 
 
8.   Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe 
Zapewnia si ę ewakuacj ę z pomieszcze ń przeznaczonych na pobyt ludzi.  

Drzwi ewakuacyjne z pomieszcze ń gdzie ewakuacja ponad 3 osób o szeroko ści min. 
0,90 m w świetle o ście Ŝnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego pod k ątem 90,0 o.  

Drzwi zewn ętrzne o szeroko ści 1,00 m  w świetle po otwarciu skrzydła drzwiowego 
pod k ątem 90,0 o.   

Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle o ście Ŝnicy co najmniej 2,0 m.                                      

Długo ść przej ścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaklasyfikowany ch do ZL III nie 
przekracza dopuszczalnych 40,0 m.  

Długo ść przej ścia ewakuacyjnego z pomieszczenia magazynowego nie przekracza 
dopuszczalnych 100,0 m. Ewakuacja prowadzona ł ącznie poprzez nie wi ęcej ni Ŝ trzy 
pomieszczenia.  

Szeroko ść przej ść ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.  

W pomieszczeniach nie wyst ępuj ą czynniki mog ące w przypadku zaniku napi ęcia 
spowodować zagro Ŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, powa Ŝne zagro Ŝenie środowiska,    
a tak Ŝe znaczne straty materialne.  
Awaryjne o świetlenie ewakuacyjne : nie wymagane.  
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Awaryjne o świetlenie zapasowe : nie wymagane. 
Budynek oznakowa ć zgodnie z Polskimi Normami : 
Znaki bezpiecze ństwa. Ochrona przeciwpo Ŝarowa w/g  PN-92/N01256/01 
Znaki bezpiecze ństwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02 
Znaki bezpiecze ństwa. Techniczne środki przeciwpo Ŝarowe PN-N-01256-4: 1997. 
Znaki bezpiecze ństwa . Zasady umieszczania znaków bezpiecze ństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach po Ŝarowych. PN-N-01256-5:1998 
 
9.  Sposób zabezpieczenia przeciwpo Ŝarowego instalacji u Ŝytkowych, a w 

szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener getycznej, 
odgromowej. 

Instalacje wewn ętrzne winny by ć dostosowane do funkcji i przeznaczenia 
obiektu tak , aby spełniały one wymagania warunków technicznych okre ślonych w 
Polskich Normach i przepisach szczególnych . 
Instalacja piorunochronna -  wymagana wg. odr ębnego projektu bran Ŝowego. 
 
10.  Dobór urz ądze ń przeciwpo Ŝarowych w obiekcie, dostosowanych do wymaga ń 

wynikaj ących z przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po Ŝaru a w 
szczególno ści: stałych urz ądze ń ga śniczych, systemu sygnalizacji po Ŝarowej, 
dźwi ękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej przeciwpo Ŝarowej, 
urz ądze ń oddymiaj ących, d źwigowych przystosowanych do potrzeb ekip 
ratowniczych. 

 
-  instalacja wodoci ągowa przeciwpo Ŝarowa – nie wymagana,  
-  stałe urz ądzenia ga śnicze zwi ązane na stałe z obiektem zawieraj ące zapas 

środka ga śniczego – nie wymagane,  
-  stałe urz ądzenia ga śnicze wodne – nie wymagane,  
-  system sygnalizacji po Ŝarowej, obejmuj ący urz ądzenia sygnalizacyjno-alarmowe 

słu Ŝące do samoczynnego wykrywania i przekazywania infor macji o po Ŝarze – nie 
wymagane,  

-  dźwi ękowy system ostrzegawczy, umo Ŝliwiaj ący rozgłaszania sygnałów 
ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpiecze ństwa osób 
przebywaj ących w budynku, nadawanych automatycznie po otrzyma niu sygnału z 
systemu sygnalizacji po Ŝarowej – nie wymagane.  

 
11.  WyposaŜenie w ga śnice 

Jedna jednostka masy środka ga śniczego 2 kg (lub 3 dm 3) zawartego w 
gaśnicach powinna przypada ć na ka Ŝde 100 m 2 powierzchni wewn ętrznej.  
 
Gaśnice w budynku powinny by ć umieszczone: 
a)  w miejscach łatwo dost ępnych i widocznych, w szczególno ści: 

- przy wej ściach do budynku, 
- na klatkach schodowych, 
- na korytarzach, 
- przy wyj ściach z pomieszcze ń na zewn ątrz.  

b)  w miejscach nie nara Ŝonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 
ciepła (piece, grzejniki). 
 

Przy rozmieszczaniu ga śnic powinny by ć spełnione nast ępuj ące warunki: 
a)  odległo ść z ka Ŝdego miejsca w obiekcie, w którym mo Ŝe przebywa ć człowiek, do 

najbli Ŝszej ga śnicy nie powinna by ć wi ększa ni Ŝ 30 m, 
b)  do ga śnic powinien by ć zapewniony dost ęp o szeroko ści co najmniej 1 m. 
 
12.  Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po Ŝaru 

Do zewn ętrznego gaszenia po Ŝaru – nie wymagane   
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13.  Droga po Ŝarowa 
Budynek niski, jednokondygnacyjny, zaklasyfikowany do ZL III                  

o powierzchni < 1000,0 m 2 – droga po Ŝarowa nie jest wymagana. 
 

 

 
 
 
Sporz ądził: 

 

 

                 ………………………………… 

    mgr in Ŝ. Jan Burglin  
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OBLICZENIA STATYCZNE 
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Obliczenia statyczne 
1. Wymiarowanie konstrukcji stropodachu 
1.1. Zebranie obci ąŜeń 
Obci ąŜenia stropodachu 

Lp.  Rodzaj obci ąŜenia 
Warto ść 

charakt. 
γf   

Warto ść 
oblicz. 

A. OBCIĄśENIA STAŁE 

1. 2×papa termozgrzewalna  0,150 1,2 0,142 

2. 
Styropian Fs20 gr. 47,0 cm 
q=0,47×0,20=0,094 

0,094 1,2 0,113 

2. 
Strop z płyt kanałowych gr. 24,0 cm 
3.52 kN/m 2 

3,520 1,1 3,870 

3. 
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm 
q=0,015×19,0=0,285 kN/m 2  

0,285 1,3 0,370 

  RAZEM 4,049 1,11  4,495 

B. OBCIĄśENIE ZMIENNE 

1. Obci ąŜenie śniegiem - PN-80/B-02010 i PN_80_02010 Az1 

  

Lokalizacja: Chełm Ŝa  -  2 strefa obc.  śniegiem o bci ąŜenie char. śniegiem 
gruntu:  Qk = 0,90 kN/m 2 Współczynnik kształtu dachu (wg zał.1, tabl. Z1-
1):dla α=3,49°   ->    C1=C2= 0,8  

s k=0,90×0,8=0,72 kN/m 2 0,72 1,5 1,08 
 
Obci ąŜenie stropu stałe + u Ŝytkowe 
qk=4,049-3,520=0,529 kN/m 2 
qr =4,495-3,870=0,625 kN/m 2 
pk=0,72 kN/m 2 p r =1,08 kN/m 2 

qk+pk=0,529+0,720=1,249 kN/m 2 
qr +pr =0,625+1,08=1,705 kN/m 2 
Wniosek: 
Przyj ęto strop kanałowy o no śności charakterystycznej 3,75 kN/m 2 > 1,25 kN/m 2 – 
warunek no śności spełniony 
 
2. Wymiarowanie nadpro Ŝa – poz. 2.1. 
2.1. Zebranie obci ąŜeń 
Obci ąŜenie stałe charakterystyczne stropodachem 
qk=4,049×5,16/2=10,45 kN 
Obci ąŜenie u Ŝytkowe charakterystyczne stropodachem 
pk=0,72×5,16/2=1,86 kN 
 
2.2. Siły przekrojowe 

1 2

2,880 H=2,880

 
WĘZŁY:  
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       
--------------------------------------------------- --------------- 
  1       0,000      0,000        
  2       2,880      0,000        
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PRZEKROJE PRĘTÓW:    Skala 1:50 

1

2,880 H=2,880

1

 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   480,0   23040   16000    1600   1600   20,0 1 8 B20 
--------------------------------------------------- --------------- 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęŜ.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 18 B20                29       10,600     1,00E-05  
--------------------------------------------------- --------------- 
OBCIĄśENIA:    Skala 1:50 

1

10,450 10,450
1,860 1,860

 
OBCIĄśENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "stałe"                       Stałe      γf= 1,11 
  1    Liniowe       0,0      10,450    10,450     0,00    2,88 
 
Grupa:  B  " śnieg"                       Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe       0,0       1,860     1,860     0,00    2,88 
--------------------------------------------------- --------------- 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ąŜeń 
=================================================== =============== 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                                               1,10 
A -"stałe"                         Stałe                 1,11 
B -" śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa obc.:                     Relacje: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ęŜar wł.                      ZAWSZE      
A -"stałe"                      EWENTUALNIE 
B -" śnieg"                      EWENTUALNIE 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI ĄśEŃ:  
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--------------------------------------------------- --------------- 
Nr:    Specyfikacja: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 1      ZAWSZE     : A 
        EWENTUALNIE: B 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY-OBWIEDNIE:     Skala 1:50 

1

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:       Skala 1:50 

1

22,54618,528

-18,528-22,546
 

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl. dłg.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   1,440     16,233*    -0,000     0,000   AB 
      0,000      0,000*    18,528     0,000   A 
      0,000      0,000    22,546*     0,000   AB 
      0,180      3,805    19,727     0,000*   AB 
      1,440     16,233    -0,000     0,000*   AB 
      0,000      0,000    18,528     0,000*   A 
      0,180      3,805    19,727     0,000*   AB 
      1,440     16,233    -0,000     0,000*   AB 
      0,000      0,000    18,528     0,000*   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl. dłg.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1     0,000*    22,546    22,546            AB 
        0,000*    18,528    18,528            A 
        0,000    22,546*    22,546            AB 
        0,000    18,528*    18,528            A 
        0,000    22,546    22,546*            AB 
 
  2     0,000*    22,546    22,546            AB 
        0,000*    18,528    18,528            A 
        0,000    22,546*    22,546            AB 
        0,000    18,528*    18,528            A 
        0,000    22,546    22,546*            AB 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl. dłg.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinac ja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1      0,00000                             
                    0,00000                  AB 
                                0,00000      AB 
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   2      0,00000                             
                    0,00000                  AB 
                                0,00000      AB 
--------------------------------------------------- --------------- 
DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:   T.I rz ędu 
Obci ąŜenia obl. dłg.: Ci ęŜar wł.+"Kombinacja obci ąŜeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:            L/f:        Kombinacja obci ąŜeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   1             952,8        AB 
--------------------------------------------------- --------------- 
2.3. Wymiarowanie zbrojenia 
Przyj ęto nadpro Ŝe s= 24,0 cm h= 20,0 cm z betonu (B20) C16/20 
zbrojone stal ą 18G2-b 4#14,0 mm dołem i 2#10,0 mm gór ą strzemiona Ø6,0 co 12,0 cm 
cm St0s-b. Otulina zbrojenia 2,0 cm. 
 
Przekrój nadpro Ŝa 

200,0

240,0

 2¤10 

 2¤14  2¤14 

 

Stan graniczny no śności     
MRd = 27,706 kNm  >  MSd =M c+Ms1+Ms2=6,297+(8,257)+(1,634)= 16,188  kNm 
Stan graniczny u Ŝytkowania    

a = a 0,k+d  - a 0,d  + a ∞,d  = 5,6 - 5,6 + 7,7 = 7,7 mm  < a dop.=11,5 mm 
 
3.  Wymiarowanie fundamentów 

3.1.  Ława podłu Ŝna 
Sprawdzenie napr ęŜeń w poziomie posadowienia 
Zebranie obci ąŜeń 

Lp. Rodzaj obci ąŜenia 
Warto ść 

charakt.  
γf    

Warto ść 
oblicz. 

A. OBCIĄśENIA STAŁE 

1 
Obci ąŜenie stałe stropodachem  
q=4,049×5,16/2=10,446 kN/m 

10,446 1,11 11,595 

2 
Ściana z betonu komórkowego gr . 24,0 cm 
q=0,24×6,00×(0,68+2,64)=4,781 kN/m 

4,781 1,1 5,259 

3 
Styropian gr. 12 ,0 cm 
q=0,12×0,45×4,01=0,216 kN/m 

0,216 1,2 0,259 

4 
Tynk cem.- wap. gr. 1,5 cm   
q=0,015×19,0×(0,68+2,64)=0,946 kN/m 

0,946 1,3 1,230 

5 
Ściana fundamentowa z betonu gr. 25,0 cm  
q=0,25×24,00×0,70=3,00 kN/m 

4,200 1,1 4,620 

6 

Ci ęŜar własny ławy fundamentowej o wym. 
40,0×30,0 cm  
q=0,40×0,30×24,0=2,88 kN/m 

2,880 1,2 3,456 

RAZEM 23,469 1,13 26,419 

B. OBCIĄśENIE ZMIENNE 

1 
Obci ąŜenie śniegiem   
s=072×5,16/2=1,858 kN/m 

1,858 1,5 2,787 

 
Przyj ęto ław ę betonow ą o wymiarach 40,0×30,0 cm i gł ęboko ść posadowinia 
D=Dmin =1,00 m 
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Obci ąŜenie liniowe w poziomie posadowienia 
Σ(q+p)=26,419+2,787=29,206 kN/m 
q=29,206/0,40=73,015 kPa < 150 kPa – warunek no śności spełniony 
 
Zbrojenie ławy fundamentowej 
Przyj ęto zbrojenie ławy fundamentowej konstrukcyjne: podł uŜnie 4#12,0 mm, 
strzemiona Ø6,0 co 25,0 cm. Otulina zbrojenia 5,0 c m. 
 

3.2.  Ława szczytowa 
Przyj ęto ław ę betonow ą o wymiarach 40,0×30,0 cm i gł ęboko ść posadowinia 
D=Dmin =1,00 m 
Zbrojenie ławy fundamentowej 
Przyj ęto zbrojenie ławy fundamentowej konstrukcyjne: podł uŜnie 4#12,0 mm, 
strzemiona Ø6,0 co 25,0 cm. Otulina zbrojenia 5,0 c m. 
 
 

Sporz ądził: 
 

 
 ……………………………………………………… 
    mgr in Ŝ. Jan Burglin  
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Opis techniczny 
Budowa boisk sportowych 

1.   Dane ogólne 
 
Lokalizacja:   obr. Pluskow ęsy, dz. nr 121/2,  

   obr. Zalesie dz. nr 2/1 i 2/2 
Inwestor:    Gmina Chełm Ŝa, ul. Wodna 2, 87/140 Chełm Ŝa 
 
2.    Przeznaczenie i program u Ŝytkowy obiektu.  

Przedmiotem opracowania jest budowa dwóch boisk spo rtowych na terenie 
działek nr 121/2, (obr ęb Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 (obr ęb Zalesie), gm. Chełm Ŝa 
Projektowane jest boisko do piłki no Ŝnej o wymiarach 30,00×62,00 m o nawierzchni 
z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o w ymiarach 32,10 ×19,10 m o 
nawierzchni poliuretanowej. Boiska zostan ą ogrodzone a za bramkami boiska do 
piłki no Ŝnej zostan ą zamontowane piłkochwyty o wysoko ści min. 6,00 m. Boiska 
zostan ą o świetlone oraz zostanie wykonana instalacja kanaliza cji deszczowej 
(odwodnienie boisk). 
 
3. Parametry boiska sportowych 
3.1.  Boisko do piłki no Ŝnej   

 

Długo ść [m] 56,00 m+2×3,00 m(wybiegi)=62,00 m 

Szeroko ść [m] 26,00 m+2×2,00 m(wybiegi)=30,00 m 

Powierzchnia całkowita [m 2] 1860,00 m 2 

Nawierzchnia Trawa syntetyczna 
 
3.2.  Boisko wielofunkcyjne   

 

Długo ść [m] 28,10 m+2×2,00 m(wybiegi)=32,10 m 

Szeroko ść [m] 15,10 m+2×2,00 m(wybiegi)=19,10 m 

Powierzchnia całkowita [m 2] 613,11 m 2 

Nawierzchnia Nawierzchnia poliuretanowa 
 
4.  Rozwi ązania techniczne boisk 
4.1.  Boisko do piłki no Ŝnej 
Podbudowa 

− grunt rodzimy, 

− warstwa ods ączaj ąca z piasku lub pospółki o gr. 10cm, 

− warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31 ,5-63mm) o gr. 10cm, 

− warstwa klinuj ąca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, 

− warstwa wyrównuj ąca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm, 
 
Boisko nale Ŝy oddzieli ć od s ąsiaduj ących elementów terenu za pomoc ą obrze Ŝy 
trawnikowych 8,0×30,0×100,0 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem.  
Na powierzchni boiska nale Ŝy wyprofilowa ć spadki poprzeczne o warto ści 1,0%. 
 
Nawierzchnia boiska do piłki no Ŝnej z trawy syntetycznej 
Nawierzchnia z trawy syntetycznej, włókna monofilow e wykonane z polietylenu, 
kształt włókien owalne. Wypełnienie piaskiem kwarco wym (ok. 15,0 kg/m 2, frakcja 
2,0-3,35 mm).  
Nawierzchnia mo Ŝe by ć instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc ę o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotycz ącym powy Ŝszego zadania. 
Nawierzchnia boiska do piłki no Ŝnej powinna posiada ć: 

− Badania na zgodno ść z norm ą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobat ą techniczn ą ITB, 
lub rekomendacj ą techniczna ITB, lub wynik bada ń specjalistycznego 
laboratorium badaj ącego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 

− Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzon ą przez jej producenta, 
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− Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, 

− Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawio na dla wykonawcy na 
realizowan ą inwestycj ę. 
 

WyposaŜenie sportowe boiska do piłki no Ŝnej: 

− Bramka aluminiowa o wymiarach 5,00×2,00 m (montowan e w tulejach) - 2 szt.  

− Siatka do bramki do piłki no Ŝnej – 2 szt. 

− Chor ągiewki naro Ŝne – 4 szt. 
 
W celu zamontowania bramek aluminiowych nale Ŝy wykona ć stopy betonowe o wymiarach 
40,0×40,0 cm i gł ęboko ści posadowienia min. 60,0 cm poni Ŝej poziomu nawierzchni. 
Stopy wykona ć z betonu C16/20 i osadzi ć w nich tuleje do monta Ŝu bramek. 
 
4.2.  Boisko wielofunkcyjne 
Podbudowa 

− grunt rodzimy, 

− warstwa ods ączaj ąca z piasku o gr. 10,0 cm, 

− warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (fr. 31,5 -63,0 mm), gr. 10,0 cm, 

− warstwa klinuj ąca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm), gr. 5,0 c m. 
 
Boisko nale Ŝy oddzieli ć od s ąsiaduj ących elementów terenu za pomoc ą obrze Ŝy 
trawnikowych 8,0×30,0×100,0 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem.  
Na powierzchni boiska nale Ŝy wyprofilowa ć spadki poprzeczne o warto ści 1,0%. 
 
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego  
Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa składaj ąca si ę z dwóch warstw: 

− warstwa natryskowa wierzchnia gr. 14,0 mm, 

− poliuretanowa elastyczna warstwa podkładowa gr. 35, 0 mm. 
 
Nawierzchnia mo Ŝe by ć instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc ę o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotycz ącym powy Ŝszego zadania.  
 
Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiada ć: 

− Badania na zgodno ść z norm ą PN-EN 14877:2008, lub aprobat ą techniczn ą ITB, lub 
rekomendacj ą techniczna ITB, lub wynik bada ń specjalistycznego laboratorium 
badaj ącego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 

− Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzon ą przez jej producenta, 

− Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, 

− Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawio na dla wykonawcy na realizowan ą 
inwestycj ę. 
 

WyposaŜenie sportowe boiska wielofunkcyjnego: 
Koszykówka: 

− Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysi ęgu 160,0 cm – 2 szt., 

− Siateczka do obr ęczy – 4 szt. 
 
Siatkówka: 

− Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wys oko ści naci ągowym – 1 
zestaw,  

− Siatka całosezonowa – 2 szt. 
 
W celu zamontowania stojaków do koszykówki nale Ŝy wykona ć stopy betonowe o 
wymiarach 100,0×100,0 cm i gł ęboko ści posadowienia min. 120,0 cm poni Ŝej poziomu 
nawierzchni. Stopy wykona ć z betonu C16/20 i osadzi ć w nich tuleje do monta Ŝu 
stojaków. 
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W celu zamontowania słupków do siatkówki nale Ŝy wykona ć stopy betonowe o 
wymiarach 50,0×50,0 cm i gł ęboko ści posadowienia min. 60,0 cm poni Ŝej poziomu 
nawierzchni. Stopy wykona ć z betonu C16/20 i osadzi ć w nich tuleje do monta Ŝu 
stojaków. 
 
5.  Ogrodzenie boisk sportowych 

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z siatki o oczkach  35,0×35,0 mm 
ocynkowanej, pokrytej PCV w kolorze zielonym na słu pkach stalowych mocowanych na 
fundamentach betonowych. Wysoko ść ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw słupków 2,5 m. 
Planowane jest zamkni ęcie ogrodzeniem terenu nowego kompleksu. 
Na boisku do piłki no Ŝnej zaprojektowano systemowe piłkochwyty o wysoko ści 6,0 m 
z siatki PCV o oczkach 10,0×10,0 cm i rozstawie słu pków stalowych ocynkowanych i 
malowanych proszkowo 2,5 m. Piłkochwyty umieszczone  b ędą za bramkami do piłki 
noŜnej. 
Zaprojektowano dwie bramy o wymiarach 3,5×2,0 m, cz tery furtki 1,1×2,0 m oraz 
furtk ę 2,2×2,0 m w tym skrzydło aktywne o szeroko ści 1,1 m.  
Wszelkie elementy ogrodzenia powinny by ć dostarczone na plac budowy w stanie 
kompletnym. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawa nie i malowanie elementów 
stalowych na budowie. 
 
6.  Oświetlenie boisk 
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran Ŝowym. 
 
7.  Odwodnienie boisk 
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran Ŝowym. 
 
8.  WyposaŜenie dodatkowe 
Projektuje si ę monta Ŝ trybun sportowych: 

− siedziska dla obiektów sportowych montowane do kons trukcji metalowej, 
zabetonowanej w podło Ŝu, konstrukcja siedzisk odporna na akty wandalizmu;  
liczba siedzisk – 2 zestawy po 15 szt. – w obr ębie boiska wielofunkcyjnego 

− trybuny sportowe dwurz ędowe, jednostronne, przestawne, liczba miejsc 
siedz ących na trybunie 52 – 54 – 2 szt. – w obr ębie boiska do piłki no Ŝnej 

 
Konstrukcja metalowa dla siedzisk sportowych z prof ili stalowych (rura 
kwadratowa), zabezpieczonych przed wpływami atmosfe rycznymi poprzez ocynkowanie 
ogniowe.  
W celu zamontowania konstrukcji stalowej siedzisk n ale Ŝy wykona ć 5 stopy 
fundamentowe o wymiarach 40,0 ×40,0 cm i gł ęboko ści posadowienia 100,0 cm poni Ŝej 
poziomu terenu. Stopy wykona ć z betonu C12/15.  
 
Konstrukcja trybun sportowych dwurz ędowych zabezpieczona przed warunkami 
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie ogniowe. Na pod łodze kraty metalowe typu 
VEMA, tak Ŝe cynkowane ogniowo. Trybuny wyposa Ŝona w podstopnice. Konstrukcja 
siedzisk odporna na akty wandalizmu. Krzesło do kon strukcji metalowej przykr ęcone 
na 2 śruby przechodz ące przez krzesło od góry. Otwory w krze śle za ślepione 
zatyczkami z tworzywa. 
 

 
Sporz ądził: 

 
 
 
            ………………………………………… 

    mgr in Ŝ. Jan Burglin  
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Opis techniczny 
Utwardzenia terenu, parkingów i drogi dojazdowej 

1.  Dane ogólne 
 
Lokalizacja:   obr. Pluskow ęsy, dz. nr 121/2,  

   obr. Zalesie dz. nr 2/1 i 2/2 
Inwestor:    Gmina Chełm Ŝa, ul. Wodna 2, 87/140 Chełm Ŝa 
 
2.  Przeznaczenie i program u Ŝytkowy obiektu. 

Przedmiotem opracowania jest budowa utwardzenia ter enu, parkingów oraz 
drogi dojazdowej na terenie działek nr 121/2, (obr ęb Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 
(obr ęb Zalesie), gm. Chełm Ŝa. 
Zaprojektowano chodnik wraz utwardzeniem terenu z k ostki betonowej gr. 8,0 cm, na 
podbudowie z kruszywa naturalnego i podsypce cement owo-piaskowej. Spadki 
poprzeczne na chodniku oraz utwardzeniu terenu równ e 1,0 %. Chodnik wzdłu Ŝ 
projektowanej drogi dojazdowej (na terenie działki nr 2/2) wykona ć z kostki 
polbrukowej w kolorze szarym (kostka bez fazy), poz ostałe utwardzenie terenu (na 
terenie działki nr 121/2) wykona ć z kostki kolorowej (dopuszczalna kostka z 
faz ą). 
Zaprojektowano drog ę dojazdow ą wewnętrzn ą. Droga o szeroko ści 5,00 m i 
nawierzchni z mieszanki bitumicznej Ŝwirowo-piaskowej. Spadek poprzeczny na 
drodze równy 2,0 %. 
W bezpo średnim s ąsiedztwie kompleksu boisk sportowych zaprojektowano  parking o 
nawierzchni z mieszanki bitumicznej Ŝwirowo-piaskowej. Wydzielono  20 miejsc 
postojowych (o wymiarach 2,50×5,00 m) na samochody osobowe. Spadek podłu Ŝny 
nawierzchni parkingu 1,0%.  
Jezdnia oraz parking oddzielony od terenu kraw ęŜnikiem drogowym o wymiarach 
15,0×30,0×100,0 cm posadowionej na ławie betonowej (C12/15) z oporem.  
 
3.  Rozwi ązania konstrukcyjno-materiałowe 
3.1.  Chodnik i utwardzenie terenu 
 
Nawierzchnia z kostki polbrukowej 

− Kostka betonowa (polbruk)     8,0 cm 
− Podsypka cementowo-piaskowa    3,0 cm 
− Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego  
stabilizowanego mechanicznie      15,0 cm 
− Grunt rodzimy 
Całkowita grubo ść nawierzchni:    26,0 cm 
UWAGA: 
Wzór oraz kolor kostki polbrukowej do uzgodnienia z  Inwestorem. 
 
Wykonanie utwardzenia 
Przygotowanie podło Ŝa 
Pierwszym etapem przygotowania podło Ŝa jest tzw. korytowanie, czyli usuni ęcie 
wierzchniej warstwy gruntu o grubo ści od 20,0 do 50,0 cm (grubo ść ta zale Ŝy od 
rodzaju gruntu i przewidywanego obci ąŜenia nawierzchni). Nast ępnie powstały wykop 
nale Ŝy dokładnie oczy ści ć z korzeni ro śli, wyrówna ć jego dno i zag ęści ć (ubi ć), 
po to by unikn ąć w przyszło ści osiadania gruntu.  
Drugi etap to wła ściwa niwelacja podło Ŝa zgodnie z docelowymi spadkami 
nawierzchni oraz liniami nawadniaj ącymi. Dokonuje si ę jej poprzez usuwanie 
nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków wedłu g parametrów wytyczonych 
urz ądzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy muszą mie ć t ę sam ą grubo ść 
w ka Ŝdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny i 
wpływa na kształt, wła ściwe odwodnienie oraz trwało ści nawierzchni. Jego 
wykonanie powinno si ę zleci ć do świadczonej ekipie wyposa Ŝonej w specjalistyczne 
maszyny (równiarka, zag ęszczarka dynamiczna, płyta wibracyjna, niwelator, 
spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach niwe lacj ę wykonuje si ę r ęcznie.  
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Podbudowa 
Warstwa podbudowy odpowiada za wła ściwe przeniesienie na grunt obci ąŜeń z 
nawierzchni.  
Podbudowę zasadnicz ą wykona ć z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczni e  
gr. 15,0 cm. 
 
Podsypka cementowo – piaskowa 
Po uformowaniu podbudowy wykonuje si ę podsypk ę, czyli warstw ę wyrównawcz ą. Jej 
zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszcze gólnych kostek oraz 
zniwelowanie ewentualnych ró Ŝnic (w granicach normy) w ich grubo ści.  
W odpowiednio przygotowanym korycie nale Ŝy roz ścieli ć podsypk ę cementowo-piaskow ą 
1:4 o odpowiedniej grubo ści (po ubiciu kostki betonowej powinna by ć równa 3,0 
cm), wyrówna ć j ą, wyprofilowa ć. Nie trzeba jej ubija ć – jej zag ęszczenie 
nast ępuje dopiero po uło Ŝeniu kostki.  
 
Układanie kostki polbrukowej  
Kostk ę układa si ę od brzegu nawierzchni (obramowanej kraw ęŜnikami drogowymi lub 
obrze Ŝami trawnikowymi) w kierunku środka, co pozwala zawsze pracowa ć na ju Ŝ 
uło Ŝonej nawierzchni, dzi ęki czemu nie niszczy si ę przygotowanej wcze śniej 
podsypki. Szczególn ą uwag ę nale Ŝy zwróci ć na dokładne uło Ŝenie pierwszych rz ędów, 
które mog ą wymaga ć przycinania kostek. Istotne jest te Ŝ kontrolowanie spadku 
układanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczel in) pomi ędzy kostkami. 
Ułatwiaj ą to specjalne wypustki dystansowe znajduj ące si ę na bocznych ściankach 
kostek. Zasada układania z trzech palet. Składniki naturalne u Ŝywane do produkcji 
kostki nie s ą całkowicie jednorodne, co powoduje wyst ępowanie ró Ŝnic w 
kolorystyce finalnego produktu. Aby unikn ąć ró Ŝnic w odcieniach kolorów 
(szczególnie widocznych na wi ększych powierzchniach), w trakcie układania powinno  
si ę miesza ć kostk ę z trzech ró Ŝnych palet. Przy układaniu kostki nale Ŝy zwróci ć 
uwagę aby spoina stykowa kostki nie tworzyła linii ci ągłej. Kostka po uło Ŝeniu 
powinna by ć ok. 1,0 cm wy Ŝej ni Ŝ zakłada projekt, gdy Ŝ po ubiciu kostki 
wibratorem uzyska ona prawidłow ą wysoko ść. 
Wzór (dese ń) układania bruku nale Ŝy ustali ć z Inwestorem 
 
Ubijanie nawierzchni  
Po zako ńczeniu układania kostki spoiny wypełnia si ę suchym piaskiem. Nast ępnie 
nale Ŝy oczy ści ć cał ą powierzchni ę i przyst ąpi ć do zag ęszczania (ubijania). 
Wykorzystuje si ę do tego płyt ę wibracyjn ą zabezpieczon ą specjaln ą płyt ą z 
tworzywa sztucznego, która zapobiega uszkodzeniu ko stek. Procedur ę ubijania 
przeprowadza si ę kilka razy, pami ętaj ąc o ka Ŝdorazowym uzupełnianiu piasku w 
szczelinach oraz zamiataniu całej powierzchni. Wła ściwie uło Ŝona nawierzchnia 
powinna tworzy ć jednorodn ą płaszczyzn ę bez Ŝadnych wybrzusze ń i szpar szerszych 
ni Ŝ spoiny mi ędzy kostkami. 
KrawęŜniki (obrze Ŝa trawnikowe) nale Ŝy ustawi ć ma ławie betonowej (z betonu 
C12/15) z oporem.  
 
Odwodnienie chodnika oraz utwardzenia terenu 

Przewidziano odwodnienie przez  spływ wody  opadowe j  spadkami  
poprzecznymi  i podłu Ŝnymi  do  projektowanej kanalizacji deszczowej – wg. 

projektu bran Ŝowego. 

 
3.2.  Droga dojazdowa, parkingi 
  Zaprojektowano drog ę dojazdow ą wewnętrzn ą, o szeroko ści jezdni 5,00 m 
(szeroko ść pasa ruchu 2,50 m). Spadek poprzeczny jednostronny  równy 2,0 %. O ś 
drogi prostopadle do istniej ącej drogi wojewódzkiej (działka nr 171/1), zjazd z 
drogi wojewódzkiej – wg. odr ębnego opracowania. 
Nawierzchnie drogi dojazdowej oraz parkingów przyj ęto jak dla dróg klasy L i D w 
strefie zamieszkania . 
 
Nawierzchnia z mieszanki bitumicznej Ŝwirowo-piaskowej 

− Warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej 
   Ŝwirowo-piaskowej      4,0 cm 
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− Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego  
   fr. (0,0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie  14,0 cm 
− Podło Ŝe, grunt rodzimy - typ no śności G1   
Całkowita grubo ść nawierzchni:    18,0 cm 
 
Jezdnia oraz parking oddzielony od terenu kraw ęŜnikiem drogowym o wymiarach 
15,0×30,0×100,0 cm posadowionej na ławie betonowej (C12/15) z oporem.  
 
Podbudowa  

Nale Ŝy wykona ć podbudow ę z kruszywa naturalnego (fr. 0,0-31,5 mm) 
stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa powinna pos iada ć odpowiedni profil 
(jednostronny spadek poprzeczny równy 2,0%).Powierz chnia podbudowy powinna by ć 
sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszcze ń (kurz, błoto, 
piasek, rozlane paliwo itp.). 
Nierówno ści podło Ŝa nie mog ą przekracza ć 10 mm. 
Przed rozło Ŝeniem mieszanki asfaltu Ŝwirowo - piaskowego, podło Ŝe nale Ŝy skropi ć 
emulsj ą asfaltow ą szybkorozpadow ą. Skropienie powinno by ć wykonane sprz ętem 
mechanicznym zapewniaj ącym równomierno ść skropienia. Wbudowanie kolejnej warstwy 
na skropionym podło Ŝu moŜna rozpocz ąć po odparowaniu rozpuszczalnika lub po 
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.  
Brzegi kraw ęŜników oraz innych urz ądze ń jak włazy, wpusty itp. powinny by ć 
pokryte asfaltem (gor ący asfalt, asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpado wa) lub 
materiałem uszczelniaj ącym.  
 
Warstwa ścieralna 

Warstw ę ścieraln ą wykona ć z mieszanki bitumicznej Ŝwirowo-piaskowej gr. 4,0 
cm. Dopuszczalna odchyłka nawierzchni ± 10,0 mm.  
Warstwa nawierzchni z mieszanki asfaltu Ŝwirowo - piaskowego mo Ŝe by ć układana 
gdy temperatura otoczenia jest nie ni Ŝsza od 10,0°C. Nie dopuszcza si ę układania 
mieszanki asfaltu piaskowego na wilgotnym i oblodzo nym podło Ŝu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 
Mieszanka asfaltu Ŝwirowo - piaskowego powinna by ć układana mechanicznie w sposób 
ci ągły i je śli mo Ŝliwe, cał ą szeroko ści ą. Uło Ŝona warstwa z mieszanki asfaltu 
Ŝwirowo - piaskowego powinna by ć zag ęszczana lekkimi walcami stalowymi gładkimi 
lub ogumionymi. Zag ęszczenie warstwy powinno odbywa ć si ę zgodnie ze schematem 
przej ść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 
Odwodnienie drogi 

Przewidziano odwodnienie przez  spływ wody  opadowe j  spadkami  
poprzecznymi  i podłu Ŝnymi  do  projektowanej kanalizacji deszczowej – wg. 

projektu bran Ŝowego. 

 
4.  Roboty   ziemne 

Roboty ziemne obejmuj ą wykopy koryta pod projektowane warstwy konstrukcji   
nawierzchni jezdni dojazdowej, chodników i utwardze nia terenu.  
Z załadunkiem i odwozem gruntu z wykopów na odkład.  
Roboty ziemne obejmuj ą tak Ŝe wykopy pod projektowane studzienki ściekowe i  
ruroci ągi PCV odwodnienia z pó źniejszym zasypaniem i zag ęszczeniem  przekopów. 

 
 
 
Sporz ądził: 

 
 
 
            ………………………………………… 

    mgr in Ŝ. Jan Burglin  
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

Informacje dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia sporz ądzono zgodnie z 
Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 r. „W sprawie 

informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa 
i ochrony zdrowia”. 

 
 
 

Strona tytułowa 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 
Nazwa:   Kompleks  sportowo-rekreacyjny „Moje Boisko – Or lik 

2012” wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, drog ą 
dojazdow ą i parkingiem na samochody  

 
  
Adres:   obr. Pluskow ęsy, dz. nr 121/2,  

   obr. Zalesie dz. nr 2/1 i 2/2 
 
 
Imi ę i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres 
 
Imię i nazwisko:  Gmina Chełm Ŝa 
     
Adres:   87 – 140 Chełm Ŝa, Pluskow ęsy 
 
 
 
 
Imi ę i nazwisko projektanta sporz ądzaj ącego dokumentacj ę: 
 
 
 

Wykonali BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis 

Projektant  Konstrukcja mgr in Ŝ. Jan Burglin 
GP-KZ-7342/227/92  
GKPG-I-7342-9/95 

grudzie ń 
2011 r. 
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Część opisowa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
1.1.  Zakres robót dla rozbudowy budynku sanitarno - szat niowego 

a)  Roboty przygotowawcze – zabezpieczenie placu budowy , umieszczenie 
tablicy budowlanej, 

b)  Wykopy fundamentowe, 
c)  Wykonanie ław oraz stóp fundamentowych, 
d)  Wykonanie ścian fundamentowych, 
e)  Wykonanie ścian murowanych parteru, 
f)  Wykonanie podkładu betonowego pod posadzk ę,  
g)  Wykonanie ścianek działowych, 
h)  Monta Ŝ stolarki okiennej i drzwiowej, 
i)  Monta Ŝ instalacji wewn ętrznych, 
j)  Wykonanie tynków wewn ętrznych, 
k)  Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne: tynki, posadzki, okładziny z płytek 

ceramicznych, 
l)  Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne j wraz  z rynnami i 

rurami spustowymi wraz z obróbkami blacharskimi, 
m) Roboty wyko ńczeniowe zewn ętrzne: ocieplenie cz ęści budynku,  
n)  Uporz ądkowanie placu budowy. 

1.2.  Zakres robót dla Boiska sportowe  
a)  Roboty przygotowawcze – zabezpieczenie placu budowy ,  
b)  Roboty ziemne – usuni ęcie humusu, wykopy, 
c)  Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych 
d)  Wykonanie nawierzchni sztucznych, 
e)  Roboty wyko ńczeniowe – malowanie linii, monta Ŝ wyposa Ŝenia boisk, 
f)  Uporz ądkowanie terenu budowy. 

1.3.  Zakres robót dla utwardzenia terenu, parkingów, dro ga dojazdowa  
a)  Roboty przygotowawcze – zabezpieczenie placu budowy ,  
b)  Roboty ziemne – usuni ęcie humusu, wykopy, 
c)  Posadowienie kraw ęŜników drogowych oraz obrze Ŝy trawnikowych na ławach 

betonowych 
d)  Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych, 
e)  Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki polbruko wej, 
f)  Wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej Ŝwirowo-piaskowej. 
g)  Uporz ądkowanie terenu budowy. 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Teren działek nr 121/2 (obr ęb Pluskow ęsy), 2/1 i 2/2 (obr ęb Zalesie) jest 
terenem niezabudowanym. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

 Na terenie działek nr 121/2, 2/1 i 2/2, na której projektowana jest 
inwestycja nie wyst ępuj ą elementy, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa 
i zdrowia  ludzi.   
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślaj ące skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia 
 Podczas realizacji planowanego przedsi ęwzi ęcia mog ą wyst ąpi ć nast ępuj ące 
zagro Ŝenia: 
− skaleczenia ostrymi narz ędziami, 
− zwichni ęcie, skr ęcenie stawu, złamania ko ńczyny dolnej lub górnej, 
− zanieczyszczenie gałek ocznych piaskiem, 
− pora Ŝenie pr ądem, 
− oparzenie w trakcie spawanie konstrukcji stalowej, 
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− uszkodzenia wzroku w czasie spawania, 
− upadek z wysoko ści do ok. 3,50 m, 
Skala tych zagro Ŝeń jest jednak niewielka, wynikaj ąca jedynie z braku 
przestrzegania przepisów BHP na budowie. Nie wyst ępuj ą natomiast zagro Ŝenia 
szczególnie niebezpieczne. 
Kierownik budowy ma obowi ązek sporz ądzania planu bezpiecze ństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 Wszyscy pracownicy wykonuj ący zakres zada ń zwi ązanych z robotami 
budowlanymi danej inwestycji musz ą by ć przeszkoleni w sprawach BHP na budowie 
oraz musz ą by ć powiadomieni o zagro Ŝeniach szczególnie niebezpiecznych, które 
mogą wyst ępować podczas wykonywania robót budowlanych. Kierownik b udowy powinien 
bra ć czynny udział podczas wykonywania takich prac budo wlanych. 
 
6. Wskazie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwo wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ą, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 
 Wszyscy pracownicy znajduj ący si ę na placu budowy musz ą by ć przeszkoleni w 
zakresie przepisów BHP na budowie. Ponadto na placu  budowy powinna si ę znajdowa ć 
przynajmniej jedna apteczka lekarska z odpowiednim wyposa Ŝeniem sanitarnym. Plac 
budowy powinien by ć wyposa Ŝony w przynajmniej jeden sprawny aparat telefoniczn y 
oraz co najmniej jeden sprawny środek lokomocji. Droga dojazdowa do realizowanego 
obiektu budowlanego powinna by ć przejezdna. Teren budowy powinien by ć odpowiednio 
oznakowany i ogrodzony.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


