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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbiowej specyfikaciji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
koryta, ©profilowaniem 1 =zageszczaniem podioza gruntowego pod boiska
realizowane w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Moje boisko
ORLIK 2012” wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz
parkingiem na samochody.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem:
— koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi,
— profilowanie i zageszczanie poditoza pod nawierzchnie boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podioza
powinien wykazaé¢ sie mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta 1 profilowanie podtoza
z zastosowaniem spycharki =z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wgskich koryt),
— walcdodw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wpiywu na witasciwosci
gruntu podioza.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Wywdéz ziemi na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdét
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Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podioza bezposSrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i  zageszczania ©podioza, Jjest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaitowania koryta w planie i
profilu powinny by¢ wczedniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach i na obrzezach boisk lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdédw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdé4w lub 1linek do wytyczenia zrobdt.
Rodzaj sprzetu, a w szczegbdlnosci Jjego moc nalezy dostosowad¢ do rodzaju
gruntu, w ktdérym prowadzone sa roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy Jjego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odkilad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie 1 =zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie =z =zasadami
okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja wuzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byily o co
najmniej 5,0 cm wyzZsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezell powyzszy warunek nie Jjest speiniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze
na gieboko$¢é zaakceptowana przez Inzyniera, dowieZzé¢ dodatkowy —grunt
speiniajacy wymagania obowiagazujace dla gdbdrnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do wuzyskania wymaganych rzednych wysoko$Sciowych i =zagesdcié
warstwe do uzyskania wtasciwej wartos$ci wskazZnika zageszczenia. Do
profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych 1lub w inny sposdéb zaakceptowany przez

Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapicé do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia

wtadciwego wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzgcy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania =zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obciazen piytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtdrny moduil
odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego 1
pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos$¢  gruntu podioza  podczas zageszczania powinna by¢é rdwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu 1 =zageszczeniu powinno by¢é
utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét =zwiazanych =z profilowaniem 1 zageszczeniem
poditoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé¢ podioze przed
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nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozitozenie folii 1lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 =zageszczone
podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni Jjego stan 1 ewentualnie =zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogbélne zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres Dbadan i pomiardédw dotyczacych cech
geometrycznych 1 zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podioza podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiardw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegéln%enie badan i Minimalna czestotliwos$¢ badan
pomiardw i pomiardw
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1,0 km
2 Réwnos$¢ podiuzna co 20,0 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1,0 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1,0 km

co 25,0 m w osi jezdni i na jej krawedziach
5 Rzedne wysokos$ciowe dla autostrad i drdég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drdg

Uksztaltowanie osi w co 25,0 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 planie dla autostrad i drdég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drdg
9 Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej,
gruntu podioza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gitdéwnych 1ukédw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10,0 cm i -5,0 cm.

6.2.3. RO6wnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierdéwnosci podiuzne koryta 1 profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-
metrowa lata zgodnie =z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 4-metrowa 1ata.

Nierdéwnosci nie moga przekraczac¢ 20,0 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢é zgodne z
dokumentacija projektowa z tolerancjag * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$Sciowymi koryta lub wyprofilowanego
podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg
BN-77/8931-12 [5].

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie
wartosci moduidw odksztatcenia, to warto$é stosunku wtdérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreélonych =zgodnie =z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie =zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢é gruntu podioza powinna by¢é rdédwna wilgotnosci optymalnej =z
tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10,0 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Jjest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. Odbiér robét

Ogbélne =zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdblne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, 3jes$li wszystkie pomiary i badania =z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST ,Wymagania
ogblne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,

— ©przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.
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10.

Przepisy zwiazane
Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i poditoza przez obcigzenie pityta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdiowej specyfikaciji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdét =zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie pod boiska realizowane w
ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Moje boisko ORLIK 2012”
wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na
samochody.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdiowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia

robét zwiazanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:

— Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie =z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza
i podbudowe =zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno$éci kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne 2z obowiagzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.4 oraz w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajdéw podbuddw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

— Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— Podbudowa z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w OST ,Wymagania ogbdlne” pkt.

1.5
2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdbdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania

i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajdéw podbuddw:
— Kruszywa naturalne,

— Kruszywa tamane.

Wymagania dla materiaiéw

2.3.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3]
powinna lezeé¢ miedzy krzywymi granicznymi pdél dobrego uziarnienia podanymi
na rysunku 1.

Rysunek nr 1.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza
jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwa)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta 1 nie moze przebiegaé¢ od
dolnej krzywe’ graniczne’j uziarnienia do gdrnej krzywe] granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

na podbudowy

(gbrna warstwa) lub podbudowe

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okres$lone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp. Wyszukiwanie Wymagania
wtadciwosdci Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane ‘ Zuzel Badania
Podbudowa wedlug
zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza
. Ziwa?toschzié?no 075 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
s ara ’ do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 -15 [3]
5 Zawartos§ na§21a?naf.s 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15 [3]
Zawarto$é ziarn
3 nieforemnych 35 45 35 45 - - PN-B-06714
. . . R -16 [4]
% (m/m), nie wiecej niz
Zawarto$é zanieczyszczen o
4 organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN BH%4481
wiece]j niz
5 Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym od 30 od 30 od 30 od 30 _ _ BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub do 70 do 70 do 70 do 70 -01 [26]
II wg PNB-04481, %
6 Scieralnoéé w bebnie Los
Angeles o
a) $cieralno$é¢ catkowita 35 45 35 50 40 50 PT4§ ?f;}4
po peinej liczbie
obrotdédw, nie wiecej niz
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b) $cieralnos$é czesdciowa 30 40 30 35 30 35
po 1/5 peilnej liczby
obrotdédw, nie wiecej niz
7 NéSlaBllW?SC, % (m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18
8 Mrozoodpornosé, ubytek
-B-067
masy Po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
zamrazania, -19
% (m/m), nie wiecej niz
9 Bozpad krzemlagowy i PN-B-06714
zelazawy tacznie, % ~37
(m/m), nie wiecej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
-39
10 Zawartos¢ zwiazkdédw siarki
w przeliczeniu na S03, % 1 1 1 1 2 4 H{;z 06714
(m/m), nie wiecej niz
11 Wskaznik nosnosci wpes
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu 80 60 80 60 80 60 [21]
Is 2 1,00
b) przy zageszczeniu 120 - 120 - 120 -
Is 2 1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [1l6].

2.3.4. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia
dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie Jjednorodnej
mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdédw ogumionych 1 stalowych wibracyjnych 1lub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogbdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Transport materiaidw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatdédw powinien odbywaé¢ sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie

drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzié¢ wzorem:
5
<5 (1)
ass
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 15% =ziarn warstwy

podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 85% =ziarn gruntu
podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speiniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe
odcinajaca lub odpowiednio dobrana geowitdknine. Ochronne witasciwosci
geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z
warunku:

<12 (2)
w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 50 % =ziarn gruntu
podioza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica pordédw geowidkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujaca sie na geowidkninie w ilosci 90% (m/m); wartosé

parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.

Paliki 1lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny byé
wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach i1 na obrzezach boisk lub w inny
sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdédw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdé4w lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cis$le okres$lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci
optymalne] nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci
nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegia
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o Jjednakowej
grubosci, takie]j, aby Jjej ostateczna grubos$é¢ po =zageszczeniu byia rdwna
grubos$ci projektowanej. Grubo$¢é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé 20,0 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdédw 1 rzednych
wysokosciowych.
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Jezelil podbudowa skiada sie z wiecej niz jedne]j warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢é wyprofilowana 1 =zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie Dbudowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacd
wilgotnos$ci optymalnej, okres$lonej wediug prdéby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa Jjest nizsza od optymalnej o 20% Jjej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzZzona okres$lona iloscia wody i rédwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa Jjest wyzZzsza od optymalnej o 10% Jjej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik =zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadaé¢ przyjetemu poziomowi wskazZnika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1,
lp. 11.

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prdébnego, to
co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania 1
zageszczania kruszywa Jjest wilasdciwy,

— okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZnym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okres$lenia liczby przejs$é sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu
do mieszania, rozktadania 1 zageszczania, jakie Dbeda stosowane do
wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400
do 800 m’.
Odcinek ©prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystapicé do wykonywania podbudowy Po
zaakceptowaniu odcinka prdébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiagzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robdt.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé Dbadania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawié¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatdédw. Badania te powinny obejmowacd
wszystkie wtasciwosci okres$lone w pkt. 2.3 niniejszej OST.

13
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$é badan
. . . . Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan nadan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
: PR . 2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m?
Badanie witasciwos$ci dla kazde]j partii kruszywa i przy kazdej
4 kruszywa wg tab. 1, pkt zmianie kruszywa
2.3.2.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roziozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezZzaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej,
okreslonej wediug prdéby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), =z
tolerancja +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okres$lié wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé¢ sie az do osiagniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania Jjest niemozliwe =ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole =zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie
obciagzen piytowych, wg BN-64/8931-02 [27] 1 nie rzadziej niz raz na 5000
m?’, lub wedlug =zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztaicenia El1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

— <22
E1~ "7

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowal¢ ocene wszystkich witasciwo$ci okreslonych
w pkt. 2.3.2.

Prébki do badan peinych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdédb
losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan i
pomiardw

Minimalna czestotliwo$é pomiardw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
) . . w sposdéb ciagl lanografem albo co
2 Rownosc podiuzna 20 i tata nagkzzgym pgsie ruchu
3 Ré6wnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi na planie *) | co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziaice
robocze]j, lecz nie rzadziej nig raz
na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzie]j niz
raz na 2000 m?

Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztalcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie

nalezy wykona¢ w punktach gitéwnych 1ukdédw poziomych.

6.4.2. Szerokosé¢ podbudowy
Szeroko$¢é podbudowy nie moze
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

réznic

sie od szerokosci projektowanej

Nierdéwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowag tata lub

planografem, zgodnie z BN-68/8931-04

[28].

Nierdéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczad:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacija

projektowa, z tolerancja * 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi

projektowanej o wiecej niz * 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznié¢ od grubos$ci projektowanej o wiecej

niz:

— dla podbudowy zasadniczej * 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

-15%.
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— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 4,

— ugilecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym
w tablicy 4.

Podbudowa z Wymagane cechu podbudowy
kruszywa o Maksymalne Minimalny modui
wskazniku wyeg Wskaznik ugiecie sprezyste odksztalcenia mierzony
nie mniejszym zageszczenia pod kotem, mm piyta o $rednicy 30 cm, MPa
niz, % Is nie ) .
mniejszy niz 40 kN 50 kN 0d pierwszego 0d drugiego
obc. E; obc. E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazuja wieksze odchylenia
od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gitebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane 1 powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$é¢ podbudowy Jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie
warstwy na peitna grubos$é do potlowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie

materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos$é, zgodnie z
decyzija Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich
wtadciwosciach, wyrdéwnane 1 ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezelil nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci,
zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nosnos$ci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania
robdét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogbélne zasady obmiaru robdt
Ogbdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
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sanitarno-szatniowym,

8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa,
Inzyniera,

pkt.

9.

9.1.

Ogblne

Odbidér robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

ustalenia dotyczace

ogblne” pkt. 9.

9.

stabilizowanego mechanicznie,

10.
10.

podstawy ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoéci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa

podano w OST:

podano w

SST i wymaganiami
jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

OST

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

Przepisy zwiazane

. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.

zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa
ziarnowego

PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
metoda bezposredniag

PN-B-06714-26 Kruszywa

Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa

Kruszywa

mineralne.

mineralne.
mineralne.
mineralne.

mineralne.

mineralne.

zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa
siarki metoda bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa
krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa
zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa
bebnie Los Angeles

mineralne.

mineralne.

mineralne.

mineralne.

Badania.

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania prdébek gruntu

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie
Oznaczanie
Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

Oznaczanie

zawartosci
sktadu

ksztattu ziarn
wilgotnosci
nasigkliwo$ci
mrozoodpornosci
zawartosci
zawartosci
rozpadu

rozpadu

Scieralnoéci w

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i

drogowe.
PN-B-11111
drogowych.
PN-B-11112
drogowych
PN-B-11113
drogowych.
PN-B-19701
ocena zgodnos$ci

Piasek

Cement.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

Badania techniczne

Zwir i mieszanka

Cement powszechnego uzytku.

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

Sktad,

Kruszywa naturalne do nawierzchni

Kruszywa lamane do nawierzchni

Kruszywa naturalne do nawierzchni

wymagania i

,Wymagania

17
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10.2.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i1 nawierzchnia z tiucznia
kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne }amane do
nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciagzenia piyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdéisztywnych, IBDiM -

Warszawa 1997.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdét zwigzanych 2z wykonaniem
warstw odsaczajacych pod nawierzchnie pod boiska realizowane w ramach
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Moje boisko ORLIK 2012” wraz =z
budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na
samochody.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdét zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych stanowiacych czesé
podbudowy  pomocnicze] pod nawierzchnie - wykonanie 1 zageszczenie
mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z okre$leniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.

1.5.
2. Materiatly
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialédw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- pilasek

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny speiniad
nastepujace warunki:
a) szczelnos$ci, okreslony zaleznoscia:
D15
—— <5
ds5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsaczajace]
d85 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materialdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢é speiniony, gdy warstwa ta nie Jjest ukladana na
warstwie odcinajace]j.
b) zageszczalnos$ci, okres$lony zaleznos$cia:

de60
>

U=m_

5
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gdzie:

U - wskaznik rdéznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,

dl0 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych
powinien speiniaé¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych
i odcinajacych powinny speinia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I
i II. Mial kamienny do warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinien
speinia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nie Jjest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba Jjego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt
powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Poditoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca  przystepujacy do wykonania warstwy odcinajace] lub
odsaczajace] powinien wykazaé¢ sie mozliwos$cia korzystania =z nastepujacego
sprzetu:
— robéwniarek,
— walcdw statycznych,

— piyt wibracyjnych lub ubijakdéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogébélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢é wytyczone w sposdb
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancjami okres$lonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach 1 na obrzezach boisk lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw 1lub szpilek
powinno umozliwiajac naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o Jjednakowej grubosci,
przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadké4w i rzednych
wysokosciowych. Grubo$é roziozonej warstwy luzZnego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubo$é projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapié¢ po odbiorze
Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienié¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajace]j nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi 1 stopniowo przesuwad¢ pasami podiuznymi czesdciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢é od dolnej krawedzi 1 przesuwaé pasami podiuznymi
cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gdrnej krawedzi.

Nierdéwnosci 1lub zagiebienia powstaie w czasie zageszczania powinny
by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie
lub usuniecie materialu, az do otrzymania rdéwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajaca 1 odsaczajaca
powinna by¢ zageszczana piytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskazZznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wediug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwig przeprowadzenie badania
zageszczenia wediug normalnej prdéby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych. Nalezy okreslié¢ pierwotny i
wtérny modul odksztaicenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtbébrnego 1 pierwotnego modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej =z tolerancja od -20% do +10% Jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalneij,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢é kruszywa Jjest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢é okreslona iloécia wody 1 rédwnomiernie wymieszacd.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgaczajaca 1 odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozZzeniem
nastepnej warstwy powinny byé¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej 1lub
odsaczajace] z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezace]j warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce
robét.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdbélne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli Jjakoséci robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ Dbadania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badan
Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa
okres$lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiardéw warstwy odsgczajace]
i odcinajacej

Lp. | Wyszczegblnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

pomiardéw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
5 Rzedne wysokos$ciowe dla autostrad i drdég ekspresowych, co 100 m
dla pozostatych drdg
co 25 m w osi jezdni i na jej
6 Uksztattowanie osi na krawedziach dla autostrad i drdg
planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych

droég

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej nia raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

7 Grubos$¢ podbudowy

2000 m’
8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
wilgotnos$é¢, kruszywa lecz nie rzadziej niz raz na 600 m’

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢é warstwy nie moze sie rdznic od szerokosci projektowane]
o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy
Nierdwnosci podiuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajace] nalezy
mierzy¢é 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
Nierdéwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajace]j nalezy mierzyé
4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz * 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢é zgodna z okreslona w dokumentacji
projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, =ze wzgleddéw technologicznych, =zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubo$é tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na giebokosé co najmniej
10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik =zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony
wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢é mniejszy od 1.
Jezeli Jjako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie
wartosci moduidw odksztaltcenia, to warto$é stosunku wtdérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17
[2].
Wilgotnos$¢é kruszywa powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogdbélne zasady obmiaru robdét
Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i
odsaczajace].

8. Odbiér robét

Ogblne zasady odbioru robdét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane =zgodnie =z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie pomiary i badania =z =zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogébélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogbélne wustalenia dotyczace podstawy pltatnosci podano w OST ,Wymagania
ogblne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1,0 m® warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej 2z kruszywa

obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie 1 roztozZzenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy
materiatu o grubos$ci i1 Jjakos$ci okres$lonej w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie ultozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardédw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1,0 m?’ warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowidknin
obejmuje:

10.

10.1.

10.2.

prace pomiarowe,

dostarczenie 1 roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy
geowtdknin,

pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

Przepisy zwiazane

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie piyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na sitabym podiozu z =zastosowaniem
geotekstylidéw, IBDiM, Warszawa 1986
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdiowej specyfikaciji technicznej (SST) sa
wymagania ogbélne dotyczace wykonania 1 odbioru robdét zwiazanych @z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchnie Dboisk realizowanych w ramach budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego ,Moje boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na samochody.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sa w ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt. 1.3.

Zakres robdt

— Podbudowa =z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po

zageszczeniu 10,0 cm pod wszystkie boiska

— Podbudowa =z kruszywa tamanego - warstwa gdbrna o grubosci po

zageszczeniu 5 cm - pod boiska koszykéwki i siatkdéwki

— Podbudowa 2z kruszywa ltamanego - warstwa gdbdrna o grubosci po

zageszczeniu 9 cm (5,0 cm kruszywo 0,0-31,5 mm i 4,0 cm miail
kamienny 0,0-4,0 mm ) - pod boisko pitki nozZznej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - Jjedna
lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdéra stanowli warstwe nosna
nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne Z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Podbudowa =z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiaidw

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakdéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.
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2.3 Wymagania dla materiaioéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
— warstwa wyrdwnujaca z miatu kamiennego fr. 0,0 + 4,0 mm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego fr. 0,0 + 31,5 mm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5+ 63,0 mm,

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okres$lone w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt. 2.3.2.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt. 3.

4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Podbudowa =z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogdbdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt. 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie =z ustaleniami podanymi
w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 5.3.
Jes$li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdiowe
warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre$li SST, zgodnie z PN-S-06102
[21].

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkltadania 1 zageszczania mieszanki podano
w ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt. 5.4.

5.4. Odcinek prébny

O 1ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki
prébne, =zgodnie z zasadami okre$lonymi w OST ,Podbudowa =z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt. 5.5.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt. 5.6.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogbélne zasady kontroli Jako$ci robdét podano w SST , Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogbélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw kontrolnych w czasie robdt
podano w SST , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardédw podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwi wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano
w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdét podano w SST ,Podbudowa 2z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robét
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w SST »Podbudowa
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 8.

N

9. Podstawa ptatnosci
.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w SST ,,Podbudowa

©

N

kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— ©prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardédw 1 badan laboratoryjnych okres$lonych w
specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. Przepisy zwiazane
Normy 1 przepisy zwiazane podano w OST ,Podbudowa 2z kruszyw. Wymagania
ogblne”
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdiowej specyfikaciji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdét zwiazanych 2z ustawieniem
betonowego obrzeza na zakonczeniu nawierzchni boisk realizowanych w ramach
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Moje boisko ORLIK 2012” wraz =z
budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na
samochody.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdiowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdét zwiazanych z wykonaniem obrzezy betonowych na tawach betonowych =z
oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe - Dbelki Dbetonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia
Okres$lenia podstawowe sa zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiatly

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 skitadowania
podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8,0x30,0 cm.

2.2.2. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom - PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w SST ,Krawezniki betonowe” pkt. 2.

3. Sprzet
3.1. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrze:zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. Transport
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowane].
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiaitéw
Transport pozostaiych materiatédw podano w SST ,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (1awe) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawe)

Podioze pod ustawienie obrzeza  moze stanowic¢ rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubos$ci warstwy od
3,0 do 5,0 cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zZwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu
w miejscu i zZze $wiatlem (odlegtos$ciag gdrnej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zZwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1,0 cm. Nalezy wypeinié¢ e
piaskiem 1lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢é woda. Spoiny musza by¢é wypeinione
catkowicie na peilna gitebokos¢.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogbdlne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ Dbadania
materiai1déw przeznaczonych do ustawienia Dbetonowych obrzezy chodnikowych
i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach 1 krawedziach elementu, zgodnie 2z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugosci i gitebokos$ci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru
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stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1,0 mm, zgodnie 2z ustaleniami
PNB-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzié
z doktadnoscig do 1,0 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasdmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoécig do 1,0 mm.

Badania pozostatych materiaidéw powinny obejmowaé¢ wszystkie witasdciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatédw wymienionych w
pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robdét nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b)podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt.

5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— 1linii obrzeza w planie, ktdére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,
— niwelety gbrnej plaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosi¢ +1 cm na
kazde 100 m diugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdéw, ktdére powinno wykazywac
catkowite wypeinienie badanej spoiny na peilna gtebokosé.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Ogblne zasady obmiaru robdét podano w OST ,Wymagania ogdblne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. Odbidér robdét

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane =zgodnie 2z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie pomiary 1 badania =z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogbdlne wustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w OST ,Wymagania
ogblne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
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sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na samochody
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiaildw,

— wykonanie koryta,

— rozs$cielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypeinienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
Normy
— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
— PN-B-06250 Beton zwykiy
— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondédw i zapraw

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

— PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

— drogowych. Piasek

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad, wymagania

ocena zgodnosci

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingédw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne

wymagania i badania

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i1 torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza.



Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Moje Boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na samochody
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOZLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK
I WYPOSAZENIE BOISK

Kod CPV - 45236110-4
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Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Moje Boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na samochody
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiazanych =z wykonaniem nawierzchni
syntetycznych Dboisk realizowanych w ramach budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego ,Moje boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na samochody.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét w punkcie 1.1

1.3. Zakres stosowania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robét zwigzanych z:
a) wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym,
b) wykonanie nawierzchni na boisku pi1ki noznej,
c) montaz wyposazenia boisk,
d) montaz wyposazenia dodatkowego boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagania
ogblne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogbdlne wymagania dotyczace robdét podano w STO ,Wymagania ogdlne"

2. Materiatly

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiaidw

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 skiadowania,
podano w SST ,Wymagania ogdlne"

2.2. Materiaty na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej:
Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa sktadajaca sie z dwdéch warstw:

— warstwa natryskowa wierzchnia gr. 14,0 mm

— poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35,0 mm.
Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym ©przez
producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczad¢ nastepujace dokumenty dotyczace
nawierzchni syntetycznej:

— Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,

rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium

badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport,
— Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzonag przez jej producenta,
— Atest PZH dla oferowane]j nawierzchni,

— Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje.

2.3. Materiaty na boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej

lub



Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Moje Boisko ORLIK 2012” wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa oraz parkingiem na samochody
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nawierzchnia z trawy syntetycznej, widkna monofilowe wykonane z
polietylenu, ksztait widkien owalne. Wypeinienie piaskiem kwarcowym (ok.
15,0 kg/m?, frakcja 2,0-3,35 mm).

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego Wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i1 dotyczacym powyzszego zadania.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczac¢ nastepujace dokumenty dotyczace

nawierzchni z trawy syntetyczneij:

— Badania na zgodno$¢é z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej
producenta,

— Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

— Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje.

2.4. Urzadzenia boiskowe

a) situpki do siatkéwki z regulacja wysokosci siatki i  mechanizmem
naciggowym, stanowisko z krzesitem sedziowskim, siatka turniejowa
czarna z antenkami - lkpl.

b) stojaki metalowe do koszykdédwki kpl. z tablica 180,0x105,0 cm obrecza
uchylng i siatka - 2kpl.

c) bramki aluminiowe o wymiarach 5,00x2,00 m do pitki noznej wraz =z
siatkami - 2 kpl.

d) Choragiewki narozne do boiska do pitki noznej - 4 szt.

2.5. Urzadzenia dodatkowe - trybuny i siedziska
a) siedziska dla obiektdéw sportowych montowane do konstrukcji metalowej,
zabetonowanej w podiozu; siedziska o konstrukcji odpornej na akty
wandalizmu, liczba siedzisk - 2 zestawy po 15 szt.
b) trybuny sportowe dwurzedowe, przestawne, liczba miejsc siedzacych na
trybunie 52 - 54 - 2 szt.,
Konstrukcja metalowa dla siedzisk sportowych 2z profili stalowych (rura
kwadratowa), zabezpieczonych przed wpiywami atmosferycznymi poprzez
ocynkowanie ogniowe.
W celu zamontowania konstrukcji stalowej siedzisk nalezy wykona¢ 5 stopy
fundamentowe o wymiarach 40,0 x40,0 cm i gtebokos$ci posadowienia 100,0 cm
ponizej poziomu terenu. Stopy wykonaé¢ z betonu Cl1l2/15.

Konstrukcja trybun sportowych dwurzedowych zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie ogniowe. Na podiodze kraty metalowe
typu VEMA, takze cynkowane ogniowo. Trybuny wyposazona w podstopnice.
Konstrukcja siedzisk odporna na akty wandalizmu. Krzesio do konstrukcji
metalowej przykrecone na 2 Sruby przechodzace przez krzesio od gbéry. Otwory
w krzesle zas$lepione zatyczkami z tworzywa.

3.Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogbdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne"

4 .Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogbélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne"
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5.Wykonanie robdét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogbdlne zasady wykonania robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykéwki i siatkéwki
Badania na zgodno$¢ z norma PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w =zaleznosci od warunkéw terenowych
i zatozen programu. ,Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych 1 szczegdlnych oraz
kierowa¢ sie wiedza techniczna.

5.3. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej
Badania na zgodno$¢ z norma PNEN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta trawy
syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowanag inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

5.4. Montaz urzadzen boiskowych

5.4.1. Boisko do siatkéwki

a)Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei,

b)Ustawienie przestawnych stojakdéw do siatkdédwki w tym Jeden 2z krzestem
sedziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami (1 kpl.)

5.4.2. Boisko do koszykéwki

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $Srub

b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykéwki kpl. z tablicg 180x105cm
obrecza uchylnag i siatka - 2kpl.

5.4.3. Boiska do pitki noznej

a)Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 m do pitki
noznej wraz z siatkami (2 kpl.)

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogbélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne"

7.0Obmiar robdét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne"

8.0dbidér roboét
Ogblne zasady odbioru robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne"
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9.Podstawa ptatnosci

9. 1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne wustalenia dotyczace podstawy pltatnosci podano w SST ,Wymagania
ogdlne"

10. Normy i dokumenty zwiagzane

a)Atesty PZH

b) Instrukcje producentdw

c) Inne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt
do warunkdéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych 1 szczegblnych oraz kierowa¢ sie wiedza
techniczna
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