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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji odwodnieniowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej i instalacji wod-kan w budynku zaplecza socjalnego boiska "ORLIK-2012"
w miejscowosci Pluskowesy gmina Chelmza

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.3 Dokumentacja geotechniczna

1.4 Obowigzujace normy

-Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 poz. 690)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56 z dnia
12 marca 2009r)
PN-B-02865 "Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne'
PN-92/B-01706/AZ1:1999 " Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem'
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. Ustaw nr 121/03
poz. 1133)
PN-70/N-01270.14 "Wytyczne znakowania rurociqgow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow"
PN-81/B-10700.02 "Instalacje wewnetrzne wodociqgowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1
drogowych (Dziennik Ustaw 2001 nr 118 poz. 1263)
-Wytyczne Techniczne Projektowania Miejskich Sieci Kanalizacyjnych
-PN-S-02204 ""Drogi samochodowe-odwodnienie drég"
-PN-B-10736/1999 ""Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 '"Studzienki rewizyjne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne
-PN-EN-476/2001 '""Wymagania ogélne "

-PN-EN-681/2002 ""Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dot. uszczelek zlaczy"
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-PN-EN-752-1/2000 " Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze¢s¢-1"

-PN-EN-752-2/2000 "Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$é-2"

-PN-EN-752-3/2000 "' Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze¢s¢-3"

-PN-EN-752-4/2000 "' Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢-4"

~-PN-EN-1852-1/1999 ""Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych"

-PN-EN-1610/2002 ""Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych"

-PN-86/B-02480 " Grunty budowlane"

-PN-81/B-03020 " Grunt budowlany. Posadowienie bezposrednie budowli"

-BN-72/8932-01 "' Zageszczenia gruntu''

-PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu"

-PN-B-11111 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka"

-PN-B-11113/1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; pia-
sek"

-PN-B-12037 "Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna"

-PN-B-12751 "Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary"

-PN-EN 1610:2002 "Budowa kanaléw i badania przewoddow kanalizacyjnych"

-PN-C-96177 "Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco"

-PN-H-74051-00 '"Wlazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania"
-PN-H-74051-01 '"Wilazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)"
-PN-H-74051-02 '"Wlazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)"
-PN-H-74080-01 "Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania"
-PN-H-74080-04 ""Skrzynki zeliwne wpustéw deszezowych. Klasa C"

-PN-H-74086 "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych"
-PN-S-02205/1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne'"
-BN-62/6738-03,04, 07 ""Beton hydrotechniczny"

-BN-86/8971-06.00, 01 "Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,, WIPRO”

-BN-86/8971-06.02 ""Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe"
-Zalecenia FIFA w zakresie budowy boisk pilkarskich

2.0 Zakres i cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje zaprojektowanie odwodnienia z wod opadowych boisk sportowych, insta-
lacji wod-kan w budynku zaplecza socjalnego na kompleksie sportowo-rekreacyjnym "ORLIK-2012"
wraz, Z przepompownia i przytaczem ttocznej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji.

3.0 Opis do projektu zagospodarowania terenu

W ramach niniejszego projektu projektuje si¢ system odwodnienia liniowego, ktore zainstalowane bede

wzdtuz projektowanych boisk bedacych w kompleksie sportowym "ORLIK-2012"
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Woda deszczowa z plyt sportowych odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej. Po-
nadto w niniejszym projekcie zaprojektowano odwodnienie parkingu i drogi dojazdowej do budynku
zaplecza socjalnego. Scieki sanitarne z budynku socjalnego beda odprowadzane do istniejacej kanali-
zacji sanitarnej ttocznym przewodem kanalizacji sanitarnej. Do przettoczenia Sciekéw z budynku soc-
jalnego zaprojektowano przepompownie, ktéra usytuowana bedzie w poblizu tego budynku. Przylacze
wody do budynku socjalnego bedzie wykonane od istniejacego przewodu wodociggowego, ktdry usytu-
owany jest w poblizu projektowanego budynku objetego niniejszym projektem.

Ponadto w niniejszym projekcie zaprojektowano przytacze wody i przylacze ttocznej kanalizacji sani-
tarnej wraz z przepompownig $ciekdw dla potrzeb budynku zaplecza socjalnego.

4.0 Warunki hvdrogeologiczne

7 wykonanej dokumentacji geotechnicznej wynika ze teren objety niniejszym projektem moze by¢
przeznaczony na potrzeby boisk sportowych w ramach programu "ORLIK 2012" po wykonaniu tzw.
drenazu.

5.0 Istniejace uzbrojenie terenu

W terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ sie¢ wodociagowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami do budynkow, kabel telekomunikacyjny 1 kabel energetyczny.

Teren objety projektem usytuowany jest w miejscowosci Pluskowesy gmina Chelmza przy drodze wo-
jewodzkiej nr 649 bez nazwy, ktora posiada nawierzchni¢ utwardzona.

6.0 Opis odwodnienia boisk sportowych

W celu wykonania odwodnienia boiska sportowego z wod opadowych zaprojektowano tzw. odwodnie-
nie liniowe niskie z mocowanym rusztem bezsrubowo. Instrukcje instalowania w/w odwodnienia za-
warte sq w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) dostarczone] przez producenta.

7.0 Opis odwodnienia drenazowego boisk sportowych

W celu wykonania odwodnienia boiska sportowego o wymiarach przewiduje si¢ zainstalowanie syste-
mu drenarskiego. Przewiduje si¢ zainstalowanie rurociggéw ssacych & 110 o przekroju tunelowym.
Woda odprowadzana bedzie do rurociagu drenarskiego tzw. zbieracza & 160 o przekroju tunclowym.
Wszystkie rurociagi drenarskie nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,8% w kierunku studni kontrolnych i
tzw. zbieraczy. Rurociagi ssace beda podiaczone do rurociagu zbieracza za pomoca trdjnika & 160/11C
Na rogach powierzchni odwadnianej nalezy zastosowaé studnie drenarskie & 400/160. System drenar-
ski sklada sie z rur i ksztattek o przekroju tunelowym ktorych dno jest ptaskie. Rury drenarskie posia-
daja przekroj tunelowy. Scianki rur sa wewnatrz gtadkie, a na zewnatrz posiadaja podiuzne rowki uto-
zone w kierunku wzdluznym. Podluzne rowki zapewniajg przechwycenie catosci wody drenarskiej fil-
trujacej przez grunt. Nastepnie woda drenarska z rowkow jest odprowadzona do systemu nacig¢. Otwo-
ry perforacji wykonane sg o szerokosci nacigeia 1,2 mm nacinanych poprzecznie, rozmieszczonych w 4

rzedach w zakresie 220° obwodu rury. Powierzchnia ssaca powinna wynosi¢ >50 cm®/m.
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Rurociagi o dnie ptaskim umozliwiajg tatwe wyplukanie osadéw w czasie czynnosci konserwacyjnyck
systemu drenarskiego. System drenarski nadaje si¢ do ptukania wysokocisnieniowego pod cisnieniem
120 bar. Rury drenarskie sa taczone kielichowo poprzez wsunigcie konca bosego rury w kielich mufy.
W celu wykonania systemu drenarskiego przewiduje si¢ wykopanie rowéw do glebokosci ponizej stre-
fy przemarzania ze spadkiem w kierunku systemu odprowadzajacego.

Dno wykopow po wykonaniu nalezy zagesci¢ Jako wykonanie zasypki przewodu drenazowego zalecs
si¢ Zwir o uziarnieniu 2-16 mm.

Materiat wypelniajacy nalezy zagesci¢ nie uszkadzajac zamontowanych rur drenarskich RAUDRIL.

8.0 Opis projektowanej trasy przewodu kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej

Przewod kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalowych struk-
turalnych kielichowych wykonanych z polipropylenu PP zgodnie z PN-EN-13476 lub DIN 16961 o we-
wnetrznej $ciance gladkiej, taczone na ztaczke dwukielichowa z dwoma uszczelkami z EPDM, ktore sz
dolaczone luzem o sztywnosci obwodowej SN10. Rury posiadaja odpornos¢ na ptukanie wysokocisnie-
niowe pod cisnieniem 120 bar wg wymagan normy PN-EN 13476. Rury te sprawdzajg si¢ przy bardzo
niskich lub bardzo wysokich przykryciach. Dopuszczalne odksztalcenie rur wg DIN EN 1446 > 30%.
Rury musza by¢ taczone w sposob uniemozliwiajacy ich wypigcie si¢ (system Safety Lock) z uszczel-
kami wargowymi olejo i benzynodpornymi wykonanych z kauczuku nitrylowego (NBR) wg PN-EN-
-681-1. System drenarski musi odpowiada¢ nowej normie europejskiej dotyczacej rur kanalizacyjnych
PN-EN-852. Rury nalezy taczy¢ na weisk za pomocg $rodkow slizgowych. W przypadku wystgpowa-
nia podtoza gliniastego przewdd kanalizacji nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci
20 cm. Podsypke nalezy ustabilizowa¢ recznie. W przypadku wystgpowania podloza stabonosnego prze-
wdd kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé na starannie zaggszezonej podbudowie z thucznia drogowegc
grubosci 35 cm 1 podsypcee piaskowej gruboscei 30 cm. Podsypke nalezy ustabilizowa¢ mechanicznie.
Po utozeniu przewodu kanalizacyjnego na ustabilizowanej podsypce i sprawdzeniu spadkow nalezy wy-
kona¢ obsypke utozonego przewodu. Grubos¢ obsypki musi wynosi¢ minimum 30 ¢cm nad rura. Pozo-
stalg czes$¢ wykopu nalezy wypetnic zasypka tj. gruntem rodzimym.Rodzaj podlozy pod rury z PVC po-
kazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonad
dolki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia wpychu bosego konca rury w kielich rury.Dotk
montazowe nalezy zasypywaé po wy konaniu proby szczelnosci wykonanego odcinka przewodu. Zasy-
pywanie dotkéw montazowych nalezy wykonywaé w/w warstwami. Na trasie przewodu kanalizacji de-
szczowej 1 sanitarnej przewiduje si¢ wybudowanie studzienki rewizyjno-polaczeniowe. Studzienki nale-
zy wykona¢ z kregéw zelbetowych & 1000. Studzienki nalezy przykry¢ plyta zelbetowa i wlazem zeli-
wnym typu ciezkiego. Studzienki rewizyjno-potaczeniowe na trasie projektowanych przewodoéw nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne''. Przejscia przewodu kanalizacyjnego
przez $ciany studzienki nalezy wykona¢ za pomoca kréécow przejsciowych kielichowych i bosych do

przejscia szczelnego.
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Szczelno$é komory przeptywowej studzienki rewizyjno-polaczeniowej oraz przej$¢ przez $ciany stu-

dzienki mozna uzyskaé przy zastosowaniu betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z elementerr
uszczelniajacym. Kazdg studzienke nalezy izolowa¢ dwukrotnie powloka z abizolu R 1 P. W przypadku
gdy studzienka bedzie si¢ znajdowala w wodzie gruntowej nalezy ja dodatkowo zaizolowa¢ dwukrotnie
warstwa papy na lepiku lub warstwa gliny grubosci 15 cm do wysokosci 0,5 nad poziom wody grunto-
wej. Wykop oraz zasypanie wykopu wraz z proba szczelnosci utozonego przewodu kanalizacji deszczo-
wej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN-1610 i z PN-92/B-10735 [Przewody kanalizacyjne wymaga-
nia i badania przy odbiorze]. Przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem rury, ksztaltki o-
raz uszczelki nalezy sprawdzi¢ pod katem ewentualnych uszkodzen. Zabrania si¢ wrzucania rur do wy-
kopow. Nie nalezy montowac uszkodzonych rur, ksztalttek i uszczelek. W celu uzyskania odpowiedniej
dtugosci rury nalezy ucia¢ pod katem prostym przy pomocy pily z drobnymi z¢bami. Koncowi ucietej
rury nalezy nada¢ odpowiedni skos przy uzyciu pilnika lub narz¢dzia do uzyskiwania skosow. Przy 1a-
czeniu pozostatych odcinkow rur nalezy uzy¢ ztaczek dwukielichowych. Rury, ktore zostaty utozone ne
podlozu wystepowania wod gruntowych nalezy, w przypadku niewystarczajacego obcigzenia, zabezpie-
czy¢ poprzez zakotwienie lub dodatkowe obciazenie (np. klockami betonowymi, workami z piaskiem
itp.).

9.0 Instalacja wody

Woda doprowadzona bedzie do pomieszczen socjalnych usytuowanych przy plycie boiska od istnieja-
cej instalacji wodociaggowej usytuowanej w poblizu projektowanego budynku socjalnego. Przew6d wo-
dy nalezy wykonac¢ z rury polietylenowej PE-HD koloru niebieskiego wg ZN-70/MPCH/TE. Odcinek
stalowy przylacza nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca tacznikow
gwintowych ocynk. Rury PE mozna laczy¢ za pomoca ztacz zgrzewanych i mechanicznych tzw. zacis-
kowych i za pomocg zgrzewu. Uszczelnianie ztacz gwintowanych w ksztattkach z PE nalezy wykonac
tylko za pomocg tasmy teflonowej.Stosowanie do uszczelnien konopi, minii olowiowej lub past uszcze-
Iniajacych jest bezwzglednie zakazane. Ponadto zakazuje si¢ nacinanie gwintéw na rurach z PE z uwa-
gi na duzg wrazliwo$¢ materiatu na dziatanie karbu. Laczenie rur z PE z rurami stalowymi nalezy uzy-
wac ksztattek przejsciowych stal/PE. Do skrecania zaciskow "szybkozlacznych" z polipropylenu nalezy
stosowaé klucze tancuchowe. Do pomiaru zuzytej wody bedzie stuzyt wodomierz & 20. Wodomierz u-
sytuowany bedzie w studzience wodomierzowej & 1200. Studzienk¢ wodomierzowa nalezy wykonac z
kregdw zelbetowych & 1200. Styki migdzy kregami nalezy uszczelni¢ sznurem smolowym abizolem
"KF". Studzienke wodomierzowa nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa z wlazem typu cigzkiego z otworami
wentylacyjnymi. Pod wlazami, na $cianie studzienki nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe. Zestaw wodomie-
rzowy wykona¢ zgodnie z PN-B-10720.Miejsce usytuowania studzienki wodomierzowej i wodomierze
wskazano w czeéci rys. niniejszego projektu. Po zmontowaniu przylacza wody nalezy wykona¢ probe
szczelno$ci i przeptukanie podchlorynem sodu. W/w probe nalezy wykona¢ po uprzednim zasypaniu

przewodu warstwa gruntu o gr. 30 cm.
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Wszystkie ztacza nalezy pozostawié odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z warunkami wynikajacymi z uzgodnien z wilasci-
cielami przedmiotowego uzbrojenia. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pojemnoscio-
wych elektrycznych podgrzewaczach wody. Woda zimna i ciepta doprowadzona begdzie do przyborow
sanitarnych. Przewody wodociggowe w budynku mozna wykona¢ ze stali ocynk lub z miedzi. Rury z
miedzi nalezy taczy¢ lutem twardym za pomoca ksztattek 1 tacznikéw z miedzi. Polaczenia gwintowe
nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa, przedza z konopi lub pastg uszczelniajaca. Bezwzglednie zakazu-
je si¢ stosowanie minii olowiowej lub farb miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
nalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu tacznikéw. Niedopuszczalne jest giecie rur na zimno jak 1 ne
gorgco. Ze wzgledow estetycznych przewody wodociggowe nalezy prowadzié w bruzdach w izolacji
termicznej.Bruzdy po utozeniu przewodow wodociagowych nalezy wypetni¢ chuda zaprawa. Przewody
wody cieptej 1 zimnej nalezy izolowaé termicznie.Przewody wody zimnej cieplej nalezy izolowaé w ce-
lu zapobiezenia tzw. poceniu si¢ rur.Jzolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ otulinami L.T.FLEX lub tupin-
kami z pianki polietylenowej.Minimalna odleglos¢ przewodow wodociggowych od instalacji elektrycz-
nej powinna wynosi¢ 10 cm. Zmontowang instalacj¢ wodociagowa nalezy przeptukac i przechlorowac.
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelno$ci powinny
by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji
termicznych. Badanie szczelnosci nalezy wykonywac przy podwyzszonym cisnieniu tj. 0,6 MPa w cig-
gu 20 minut. Instalacj¢ wody cieplej nalezy podda¢ dodatkowej probie szczelnosci na goraco przy cis-
nieniu roboczym i temperaturze wody + 65° C.

Instalacj¢ wodociagowa z rur stalowych z miedzi i zestaw wodomierzowy nalezy uziemi¢ zgodnie z
PN-IEC-60364-5-4/1999.

10.0 Armatura

Jako armatur¢ czerpalng nalezy zainstalowa¢ tzw wyplywem czasowym;
-zawor czasowy do natryskow+wylewka stata dwupotozieniowa. Czas wyptywu 30 sekund
-zawor umywalkowy. Czas wyptywu 15 sekund
-zawOr pisuarowy
Jako armatur¢ mieszajaca nalezy zainstalowaé zawory mieszajace. Nalezy zwroci¢ uwage aby monto-
wa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody cieptej montowaé zawory z u-
chwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony.
Ponadto zwro6ci¢ uwagge aby montowaé zawory przelotowe do wody zimnej z niebieskim uchwytem na-
tomiast do wody cieptej montowaé zawory z uchwytem czerwonym. Przekroje w/w zaworéw pokazanc
W czesci rys. niniejszego projektu.

11.0 Plukanie i dezvnfekeja

Po wykonaniu robdt montazowych i probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do plukania i dezynfeke;i

zmontowanej instalacji. I
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Instalacje nalezy doktadnie przeplukac czystq woda o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzenit
ptukania wodociagu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji.

Dezynfekcje nalezy wykonaé podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg Cl/dem’
w ciggu 24 godzin.

Dezynfekcj¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwoér srodka dezynfekujacego przy powolnym napeknieniu
przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dem’ Po przeprowadzeniv
dezynfekcji przewdd wodociagowy nalezy ponownie przepluka¢ woda wodociagows jak poprzednio.
Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

12.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
o polaczeniach wciskowych typu P. Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewni¢ fatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianie si¢
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki e-
lastyczne. Na przewodzie spustowym /pionie/ nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state, za-
pewniajace przenoszenie obcigzen rurociagdw. Wszystkie elementy przewodu spustowego powinny
by¢ mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodu poziomego z PVC wyno-
sza 1,0 m dla $rednicy od 50 do 110 mm. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad dach. Piony na-
lezy zakonczy¢ rurg wywiewna. Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w rewizj¢ tzw. czyszczak.

Scieki sanitarne z budynku socjalnego beda odprowadzone przewodem ttocznym do istniejacej kanali-
zacji sanitarnej za posrednictwem przepompowni $ciekow. Wlaczenie tlocznego przylacza kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ do istniejacej studzienki rewizyjno-polaczeniowe;.

W sktad kompletu przepompowni wchodzi szafa sterownicza i prze jezdny zbiornik przepompowni &
1200 z kregéw wykonanych z betonu B-45 z uszczelkami chemoodpornymi.

W sklad szafy sterowniczej wchodzi;
-obudowa zewngtrzna z tworzywa

-wyswietlacz ciektokrystaliczny, wielojezyczny, przetaczany-LED dla alarmu, pracy /czasu opdZnienia,
trybu recznego-trybu automatycznego pompy
-bezpotencjatowe styki dla:
-zbiorczego o zaktoceniu alarmu przeciwpowodziowego, usterka pompy 1, usterka pompy 2
-zamiany pomp po kazdym procesie pompowania
-automatycznego przelaczenia w razie awarii
-wymuszonego zataczenia pompy
-wylaczenia pompy z opdzZnieniem

-wbudowany catkowity licznik roboczogodzin
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-buczek

-dzwon pomiarowy z wezem 10 m

W sklad zbiornika przepompowni wchodza;

-przewody hydrauliczne, & 50 z materialu ze stali nierdzewne;j

-rura tloczna nierdzewna

-kolano nierdzewne

-zwezka nierdzewna

-wywijka nierdzewna

-kolnierze aluminiowe

-zasuwa kotonierzowa z pokretlem

-zawor zwrotny kulowy "SOCLA"

-nierdzewne prowadnice rurowe

-nierdzewny tanicuch pompy

-nierdzewna drabinka ztazowa

-uszczelki

-nierdzewny deflektor

-nierdzewny kominek wentylacyjny

-dwie porgcze ze stali nierdzewne]

-nierdzewne §ruby polaczeniowe

-elektrody, kotki, silikon itp.

-jeden wilaz przejezdny & 600-klasa D400 (40 ton)-przeznaczony do montazu w jezdni,poboczach i po-
boczach dla wszystkich rodzajow pojazdoéw

-dwie pompy typ FA 05.11W o wolnym przelocie & 40, wydajnosci Q= 2,6 I/min, wysokos$¢ podnosze-
nia H =6,2 mH,0, typ silnika F 12.1-2/9 0 mocy 1,3 KW, dtugos¢ kabla 10,0 m, stopien ochrony IP68

13.0 Préoba szezelnosci przylacza wody

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu wodociagu i warstwy ochronnej wodociagu. Wy-
magania odnosnie szczelnosci rurociagu ujete sa w;PN-81/B-10725 Wodociagi i badania przy odbio-
rze pkt. 8. Wymagania i badania w zakresie szczelnos$ci przewodu. Wg BN-82/9192-06 Wodociagi
wiejskie. Szczelnosé przewodéw z PVC metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy od-
biorze.

14.0 Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rob6t montazowych i probie szczelnosci nalezy przystapi¢ do plukania i dezynfekcji wy-
konanego przylacza wody.

Zmontowane przytacze wody nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda o duzej predkosci przeptywu.
Po przeprowadzeniu ptukania wodociagu nalezy przystapi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wyko-

na¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl,/dem® w ciagu 24 godzin.
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Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu
przewodu. Pozostalo$é chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg CL/dem’. Po przeprowadzenit
dezynfekcji przewod wodociagowy nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa jak poprzednio.
Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej wodociag moze by¢ oddany do uzytku.

15.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - "Warunki techniczne wykonania". Zasypywanie prze-
wodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Pierwsza warstwa jest tzw. warstwa ochronna o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Natomiast druga
warstwa jest wypelnieniem wykopu az do wlasciwej rzednej terenu. Warstwe pierwsza mozna podzie-
li¢ na dwa etapy tj. etap I i etap IL.

Natomiast warstwa druga jest etap II1.

Etap I - wykonywanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem potaczen rur.

Etap II - po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan nalezy wykona¢ war-
stwe ochronng w miejscach potaczen.

Etap III - Zasypywanie wykopu do powierzchni terenu.

Do zasypywania wykopu warstwa ochronng nalezy stosowac¢ grunt mineralny tj. piasek sypki, drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasypywanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3
$rednicy rury. Szczegolng uwage nalezy na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie
nalezy wykonywac recznie ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw mechanicznych dopuszczal-
ne jest dopiero w odlegtosci 10 cm od rury. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wy-
kona¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i ewentualng rozbiorka szalunku.
Utozony przewodd kanalizacyjny nalezy zasypa¢ piaskiem przy jednoczesnym warstwowym zaggszcza-
niu.

Na calej trasie projektowanych rurociagéw wykonywac wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Do umacniania $cian wykopow stosowac szalunki ptytowe stalowe tzw. boksy oraz wypraski stalowe
Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejacego uzbrojenia zaleca si¢ roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie ¢
w szczegblnosci w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew 1 stupéw oraz ne
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechani-
cznie. Urobek nie zabudowany w wykopy nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez stuzby komunal-
ne. W przypadku kolizji wysokosciowej projektowanych kanaléw z istniejacy siecig infrastruktury na-
lezy wykona¢ ich przetozenia. Diugosci odcinkow realizacyjnych budowanych kanatéw, dostosowywac
do miejscowych warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku naptywu matych ilosci wod gruntowych odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ za pomo-

cq drenazu w wykopie i studni zbiorczej.
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Odpompowanie wody poza wykop nalezy wykona¢ pompg zatapialna. W przypadku wystgpowania du-
zego naptywu wod gruntowych nalezy wykonaé¢ odwodnienie wykopow igtofiltrami. Do odwodnienia
wykopow nalezy zastosowaé zestawy iglofiltrow w ilosci 30 szt. co 1,0 m. Glgboko$¢ zabudowy igiet
nalezy wykona¢ ponizej 1,0 m od dna wykopu. Iglofiltry nalezy montowac¢ przy zastosowaniu wptuki-
wanej rury obsadowej & 150 z obsypka filtracyjna. Pompowanie wody z zestawu iglofiltréw do prze-
wodu zbiorczego nalezy wykonaé zespotem prézniowo-pompowym typu PJ lub GEHO.Odprowadzenie
wody z wykopu nalezy wykonaé tymczasowym rurociagiem & 100 z rur stalowych kolnierzowych do
istniejacego rowu melioracyjnego. Rzeczywisty czas pompowania wody i pracy agregatu nalezy ustali¢
na podstawie wpisu do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Wykopy na catej dtugosci oznako-
wacé tasma ostrzegawczq i tablicami informacyjnymi. W godzinach nocnych wykop oswietli¢ od czota.
-podloza,
-odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,
-obiektow budowlanych na przewodzie (bloki oporowe studzienki itp.)

-szczelno$¢ odcinka przewodu,
-warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po prébie szczelnosci.
Fakty te musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Odbiér techniczny koncowy obejmuje odbidr przewodu po zakonczeniu calosei robot, przed przekaza-
niem przewodu kanalizacji eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze by¢ on wczes-
niej oddany do uzytkowania. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, podpisany przez wszy-
stkich cztonkéw komisji. Komisji przewodniczy przedstawiciel inwestora. W czasie budowy nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przepisy BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatéw, zabezpiecze-
nia wykopdw, zabezpieczenia sasiadujacych obiektow zgodnie z PN-87/8972-06 p. 4.1.3 oznakowanie
miejsc niebezpiecznych. W czasie trwania budowy nalezy zabezpieczy¢ ruch pieszy nad wykopami ze
pomoca mostkéw. W przypadku napotkania uzbrojenia technicznego, ktére nie jest zinwentaryzowane
nalezy powiadomi¢ geodete obstugujacego budowe. Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ odbudowy
nawierzchni. W odcinkach wykopow gdzie wystgpujq gliny nalezy wykona¢ wymiany gruntu na grunt
piaszczysty.
16.0 Kontrola jakoS$ci robét

Wykonawca rob6t jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Kontrola
powinna obejmowac;

-sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wy-
sokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mine-
ralnego lub betonu,

-badanie odchylenia osi kanatu
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-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw 1 studzienek,
-badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

-sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszezelniania przewodow,

-badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych,
-wykonanie proby szczelnosci kanatu

17.0 Dopuszczalne tolerancije

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-
si¢ wigcej niz 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

-odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu

ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszo-
nym spadku),

-rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 mm.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa jezeli wszystkie pomiary 1 badanie
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 8.1 daly wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja roboty montazowe wykonania rur ka-
natowych i przykanalikoéw, wykonane wpusty deszczowe, wykonane studzienki kanalizacyjne, zasypa-
ny zageszczony wykop. Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot. Dlugosé odeinka robét ziem-
n}goh/ﬁaddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

\/N czasie budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisy BHP w zakresie transportu, sktadowanie
materiatow, zabezpieczenia wykopow, zabezpieczenia sgsiadujacych obiektow zgodnie z PN-87/8972-
-06 p. 4.1.3, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ odbudowy nawierzchni.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow do zrealizowania niniejszego
projektu pod warunkiem spelnienia wszystkich wymogéw wymienionych

w/w normach



