Schemat oswietlenia parkingu i drogi dojazdowej
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Boisko wielofunkcyjne
Pi=3,90 kW
Ps= 3,90 kW
lo=6,1A

YKY 4x10

2, 3, 1/1, 1/3 - stup o$wietleniowy typ VALMONT GALAXIE P60 ; H=9,0 m
1, 1/2 - stup o$wietleniowy typ VALMONT SEXTANT P9 ; H = 9,0 m (wzmocniony)
A - oprawa: AGA Light SPARTA 2 - moc oprawy 250W (325W)

zrodto Swiatta:
fundament:

1xHPI-TP 250W
F 150/43

ztgcza odgat. we wnekach stupow: IZK z bezpiecznikami Bi-WTz-6A

325V 325W

I_____'2'4____\

_

325W 325w

Mx A
tasma \nm\N: mmxk

Le=211m

325w 325w

J
"7
|

stup wspolny
Z boiskiem
pitkarskim

323V 325w

% 2Xx6A

stup wspoln
z co%?m:w y

mx A pitkarskim

tasma Fe/Zn 25x4
do uziomu budynku
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Uwaga: stupy nr 1i1/2 sg stupami wspélnymi dla boiska pitkarskiego (obw. O.1)
i wielofunkcyjnego (obw. O.2)
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UKtAD SIECI: TN-CS

Obiekt: Boisko "ORLIK 2012” i budynek socjalny; Pluskowesy
Temat: Instalacja elektryczna

.| Schemat ideowy instalacji oswietlenia boiska wielofunkcyjnego (2)
Naozwa rys.: | 5ra7 parkingu i v\90@_ QO*QNQOEQ Yines
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