1,2, 1/1, 1/2 - stup o$wietleniowy typ VALMONT GALAXIE P60 ; H=9,0 m

3, 4 - stup oswietleniowy typ VALMONT SEXTANT P9 ; H = 9,0 m (wzmocniony)
A - oprawa: AGA Light SPARTA 2 - moc oprawy 250W (325W)

Zrodto Swiatta:  1xHPI-TP 250W

fundament: F 150/43

ztgcza odgat. we wnekach stupow: IZK z bezpiecznikami Bi-WTz-6A

Uwaga: stupy nr 3i4 sa stupami wspolnymi dla boiska pitkarskiego (obw. O.1) i wielofunkcyjnego (obw. O.2)

Boisko pitkarskie
Pi=5,85 kW
Ps= 5,85 kW
lo=9,9A
YKY 4x10 w.01
Le=213m
325W 325V 325W 325W 325V 325W 325W 325V 325W rozdzl. TR w bud. socjalnym
SM 320 mw%w
3x6A 3x6A 3x6A bz obw. O.1;
) o L | rys. E2IES3
z w%%»_\\mm%o\s\ wx A 13 A OT3xaA _
wielofunkc. ¢~ | Y~———F——————— — ] — J _
5m 35m / _
) | tasmaFe/Zn25x4 |
_ ‘tas$ma Fe/Zn 25x4 o \ i do uziomu budynku _
“ _m Rw < 100 | “ socjalnego “
325W 325W 325W
“3 1§ | - - -
| 32m
3x6A % “ 325W 325w 325W 325W 325W 325W _ 7
_
4
__ 0.1 wx\\» _ % 3x6A 3x6A M “
Stup wspoin
z c“w\wx\ms d —— T e —d
wielOTuUnKc 38m 1/1
o wa A1 0.1 A N
1 - UKLAD SIECI: TN-CS
Obiekt: Boisko "ORLIK 2012” i budynek socjalny; Pluskowesy
Temat: Instalacja elektryczna
Nazwa rys.: | Schemat ideowy instalacji oswietlenia boiska pitkarskiego (1)
Zespdt autorski
Funkcja: Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
: ) mgr inz. Wiestaw Szymariczak
Projektont: | o UAN=KZ-7210-108,/86 12.12.2011
Skala: Nr
e rys.: _M L.




