89-400 Sepdino Kraj.
ul. Sportowa 22
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Uslugl Handel Produlc)a

PROJBUD

Spolla z 6:6.
PROJEKT BUDOWLANY Tom: 1
Egz. nr 4
Obiekt:  Kompleks sportowo-rekreacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem
sanitarno-szatniowym, drogg dojazdowg, parkingiem na samochody
Adres: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2, obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2
gmina Chetmza
Branza: ~ Tom 1: Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany budynku
Sanitarno-szatniowego, boisk sportowych, drogi dojazdowej z parkingiem na
samochody
Inwestor:  Gmina Chetmza; 87-140 Chetmza, ul. Wodna 2
Zespotautorski
Funkcja Imig, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
Projektant | inz. Eugeniusz Schulz 19-12-2011
architektury: | upr. architektoniczne bez ograniczen nr 1544/58; UAN-KZ-7210/128/87
Projektant | mgr inz. Jan Burglin 19-12-2011
konstrukgji: | upr. konstrukcyjne bez ograniczer GP-KZ-7342/227/92; GPKG-I-7342-9/95
Projektant
Inrgaela?g tech. budowl. Zofia Koztowska 12-12-2011
sanitarnje' upr. w specjalno$ci instalac.-inzynieryjnej nr GP-KZ 7342/91/94
Projektant | M9’ inz. Wiestaw Szymariczak
; upr. budowl. do projektowania UAN-KZ-7210-109/86
Instalacje specjl.: instalacje elektryczne 12-12-2011
elektryczne:
Asystentka: | inz. Katarzyna Fryza 12-12-2011
Asystent: | mgr inz. Tomasz Macijewicz 12-12-2011

REGON: 002505550
NIP: 555-10-02-121

Konto: 16 8162 0003 0000 8817 2000 0010 Bank Spotdzielczy w Wiechorku
KRS: 0000153468 Sad Rejonowy w Bydgoszczy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt budowlany na budowe: kompleksu sportowo-rekreacyjnego , Moje
Boisko — Orlik 2012” wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, parkingiem na samochody i drogg
dojazdowq w obrebie Pluskowesy - dz. nr 121/2 oraz obrebie Zalesie - dz. nr 2/2, 2/1 w Gminie
Chetmza zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespotautorski

Funkcja Imie, nazwisko, uprawnienia Data Podpis
Projektant inz. Eugeniusz Schulz 12-12-2011
architektuty: upr. architektoniczne bez ograniczen nr 1544/58; UAN-KZ-7210/128/87
Projektant mgr inz. Jan Burglin 12-12-2011
konstrukcji: upr. konstrukcyjne bez ograniczen GP-KZ-7342/227/92; GPKG-I-7342-9/95
Projektant

rojerian tech. budowl. Zofia Koztowska
Instalacje o SO 12-12-2011

; . upr. w specjalnodci instalac.-inzynieryjnej nr GP-KZ 7342/91/94
sanitarne:
Projektant mgr inz. Wiestaw Szymariczak
. upr. budowl. do projektowania UAN-KZ-7210-109/86

Instalacje specjl.: instalacje elektryczne 12-12-2011
elektryczne:
Asystentka: inz. Katarzyna Fryza 12-12-2011

Asystent: mgr inz. Tomasz Macijewicz 12-12-2011




Gmina Cheinia, ul. Wodna 2, 87-140 Chefta
Kompleks spomergkreacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z byrikiem
sanitarepatniowym, dragdojazdowt i parkingiem na samochody
roBluskowesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Cliatm

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI
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Opis techniczny

Projektu zagospodarowania dziatek nr 121/2 (Obr eb Pluskow esy),
2/112/2 (Obr eb Zalesie)
Opis techniczny projektu zagospodarowania dziatek n r121/2 (obr eb
Pluskow esy), 2/1i 2/2 (obr eb Zalesie) wykonano zgodnie z Rozporz adzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sp rawie szczegobtowego

zakresu i formy projektu budowlanego

1. Dane ogélne.

Lokalizacja: Obr eb Pluskow esy - dz. nr 121/2, Obr eb Zalesie — dz. nr 2/1
i 2/2 — gmina Chetm za
Inwestor: Gmina Chetm za, 87-140 Chetm  za, ul. Wodna 2

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- mapa do celéw projektowych,

- dokumentacja geotechniczna z bada A gruntow.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa na terenie dzia tek nr 121/2 (Obr eb
Pluskow esy), 2/1, 2/2 (Obr eb Zalesie) kompleksu boisk sportowych realizowanych
w ramach programu ,Moje Boisko ORLIK 2012".

Wramach i nwestycji projektuje sie wykonani e:

a.) w etapie I:
— 2 boisk sportowych z trybunami,
— budynku sanitarno-szatniowego,

- chodnikéw pieszych oraz placéw o nawierzchni utward zonej,

— drogi dojazdowej z parkingiem,

— ogrodzenia oraz o $wietlenia boisk zgodnie z wymaganiami programu
ORLIK 2012

- niezb ednych przyt aczy do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz do sieci energetycznej.

b.) w etapie II:
— bie zni sportowej wraz z trybunami — wg. oddzielnego opr acowania,
— utwardzenie terenu — wg. oddzielnego opracowania,

c.) w etapie IlI:
- zjazdu z drogi wojewodzkiej — wg. oddzielnego oprac owania,

4. Istniej  acy stan zagospodarowania dziatek.
Teren dziatlek nr 121/2 (obr eb Pluskow esy), 2/1 i 2/2 (obr eb Zalesie)
jest terenem niezabudowanym.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Zato zenia ogollne.

Projektuje si e kompleks boisk sportowych ,Moje Boisko ORLIK 2012” , W
ktorego sktad wchodz a: boisko do pitki no znej o wymiarach 30,0 x 62,0 m,
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1 x 19,1 m, bi eznia o wymiarach 5,0 x
780 m (wg. oddzi el nego opracowani a), budynek sanitarno-szatniowy. Dodatkowo
projektuje si e drog e dojazdow a, parking na samochody osobowe, doj scia i place
utwardzone oraz zjazd z drogi wojewddzkiej (wg. oddzi el nego pracowania).
Obiekt b edzie ogrodzony, boiska b eda o swietlone, a do budynku sanitarno-
szatniowego doprowadzona zostanie instalacja wodna, kanalizacyjna i
elektryczna.



Gmina Cheinia, ul. Wodna 2, 87-140 Chefta 7
Kompleks spomergkreacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z byrikiem
sanitarepatniowym, dragdojazdowt i parkingiem na samochody
roBluskowesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Cliatm

5.2. Niwelacja i roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne nale zy rozpocz a¢ od zdj ecia warstwy ziemi urodzajnej i
zlo zenia jej na poboczu w celu wykorzystania do wykonan ia docelowych
trawnikow.

Nale zy wyréwna ¢ teren pod budow e projektowanych obiektow. Roboty ziemne
wykona ¢ i zag esci ¢ zgodnie z norm a PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania”. W przypadku wyst apienia gt  ebszych przewarstwie g}
z torfu, piasku z domieszk a torfu lub innych gruntéw nieno snych nale :zy je
wybra ¢ i uzupetni ¢ piaskiem. Na tak przygotowanym podto zu wykona ¢ warstwy

konstrukcyjne boisk.

5.3. Rozwi azania techniczne projektowanych obiektow sportowych
5.3.1. Boisko do pitki no znej.

Boisko do pitki no znej 0 wymiarach 62,0 x 30,0 m, w tym pole gry 56,0 X
26,0 m. Projektuje si e wykonanie podbudowy zgodnie z odr ebnym opracowaniem
oraz nawierzchni z trawy sztucznej. Boisko zostanie wyposa zone w dwie bramki
aluminiowe o wymiarach 5,0 x 2,0 m oraz w cztery ch or agiewki naro zne. W
obr ebie boiska zostan a zamontowane 2 trybuny sportowe dwurz edowe (ilo  $¢ miejsc
52 -54 szt. na ka zdej trybunie).

5.3.2. Boisko wielofunkcyjne.

Boisko uniwersalne o wymiarach 32,0 x 19,1 m. Proje ktuje si e podbudow e
zgodnie z odr  ebnym opracowaniem oraz nawierzchni poliuretanowe;. Boisko
Zostanie wyposa  zone:

- do celéw koszykéwki w dwa stojaki stupowe, tablic e, obr eczuchyln gaisiatk e
do obr eczy,

- do celow siatkdwki w dwa stupki stalowe z regulacj a wysoko sci mocowania
siatki i mechanizmem naci agowym oraz w siatk e calosezonow a,

- siedziska sportowe (2x15,0 szt.) montowane do konst rukcji metalowej,
zabetonowanej w podto zU.

5.3.3. Bie znia.

Bie znia o wymiarach 50 x 78,0 m. Nawierzchnia tartanow a. Bie znia
projektowana wedtug odr ebnego opracowania.

5.4. Odwodnienie boisk.
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran ZOowym.

5.5. Oswietlenie boisk.
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran Zowym.

5.6. Ci agi piesze.

Ciagi piesze zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8,0 cm, w kolorze
szarym, na podbudowie z piasku i podsypce cementowo -piaskowej, zamkni et a
obrze zem trawnikowym 8 x 30 x 100 cm. Spadek poprzeczny n a chodniku 2%.

5.7. Ogrodzenie terenu.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z siatki o oczkach 35 x 35mm
ocynkowanej, pokrytej PCV w kolorze zielonym na stu pkach stalowych mocowanych
na fundamentach betonowych. Wysoko $¢ ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw stupkéw 2,5 m.

Planowane jest zamkni ecie ogrodzeniem terenu nowego kompleksu.

Na boisku do pitki no znej zaprojektowano systemowe pitkochwyty o
wysoko sci 6,0 m z siatki PCV o oczkach 10,0x10,0 cm i rozs tawie stupkow
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo 2,5 m . Pitkochwyty umieszczone
beda za bramkami do pitki no znej.

Zaprojektowano dwie bramy o wymiarach 3,5 x 2,0 m, cztery furtki 1,1 x
2,0 m oraz furtk e 2,2 x 2,0 m w tym skrzydio aktywne o szeroko sci 1,1 m.

Wszelkie elementy ogrodzenia powinny by ¢ dostarczone na plac budowy w
stanie kompletnym. Niedopuszczalne jest jakiekolwie k spawanie i malowanie

elementéw stalowych na budowie.
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5.8. Komunikacja i parkingi.

Wijazd i wej  scie na teren obiektu przez nowoprojektowan a drog e dojazdow g
wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej (wg. oddzi el nego opracowani a). Droga o
szeroko sci 5,0 m i nawierzchni z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej ze
spadkiem poprzecznym 2,0%.

Zaprojektowano parking o nawierzchni z mieszanki bi tumicznej ZWirowo-
piaskowej. Wydzielono 20 miejsc postojowych na sam ochody osobowe o wymiarach
2,5 x 5,0 m. Spadek podiu zny nawierzchni parkingu 1,0%. Jezdnia oraz parking
oddzielony od terenu kraw eznikiem drogowym 0 wymiarach
15 x 30 x 100 cm posadowionej na tawie betonowej (C 12/15) z oporem.

5.9. Budynek sanitarno-szatniowy.

Budynek o konstrukcji murowanej, parterowy, niepodp iwniczony z dachem
ptaskim. Wymiary budynku 5,64 x 16,30 m.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie trenera, mag azyn, pomieszczenia
higieniczno -  sanitarne (WC  damskie, WC m eskie, WC dla osob
niepetnosprawnych), 2 przebieralnie z tazienkami pr zeznaczone dla dwoch dru zyn
na jednym z boisk lub ka zda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaj et

zale zy sposob ich wykorzystania i podziatu na picie.
Budynek w catlo  &cidost epny dla os6b niepetnosprawnych.
5.10. Przyt acza do budynku.

Projekt przyt aczy wodnych, sanitarnych i odwodnienia budynkéw ora z
ci agbw pieszych stanéw odr ebne opracowanie b  edace integraln a Cz esCi a
niniejszego projektu.

6. Zestawienie powierzchni.

Obiekty projektowane

Boisko uniwersalne 613,11

Boisko do pitki no zNnej 1860,00

Budynek sanitarno-szatniowy 91,93

Utwardzenie terenu 846,64

Dojazdy i miejsca parkingowe 913,09

Razem 4324,77
7. Informacja dotycz aca wpisu dziatek do rejestru zabytkéw oraz podlegan iu
ochronie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na teren ie dziatek nr 121/2
(Obr eb Pluskow esy), 2/1 i 2/2 (Obr eb Zalesie). Wymienione dzialki nie s a
wpisane do rejestru zabytkdw.

8. Dane okre $laj ace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e.

Dziatki nr 121/2 (obr eb Pluskow esy), 2/1i 2/2 (obr eb Zalesie)na ktérych
planowana jest inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych ani
te z w ich obr ebie, wobec czego nie istnigj a zadne czynniki eksploatacji
gorniczej maj ace wplyw na projektowan a inwestycj e.

9. Informacje o przewidzianych zagro zeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u  zytkownikdow.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Plusko wesach. Sama
inwestycja nie b edzie wplywala negatywnie na srodowisko i na zdrowie ludzi, o
czym swiadczy brak obowi azku sporz adzania raportu o oddziatywaniu inwestycji
na srodowisko. Materiaty, ktére zostan a u zyte w trakcie realizacji inwestyciji
musza bezwzgl ednie posiada ¢ atesty oraz by ¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie.
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Inwestycja nie b edzie  zrodtem promieniowania, hatasu, wibracji, pola
magnetycznego, zanieczyszczenia itp., ktdre mogtoby by ¢ zagro zeniem dla
higieny i zdrowia ludzkiego zaréwno u zytkownikéw projektowanego obiektu

budowlanego jak i otoczenia.

Sporz adzit:

mgrin  z.Jan Burglin
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Bran za elektryczna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inst alacji elektrycznej i
oswietlenia zespotu boisk sportowych w m. Pluskow esy, gm. Chelm  za.
Projekt obejmuje:
- wykonanie wewn etrznej linii zasilaj acej od zt acza kablowego do budynku
socjalhego,
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku socjaln ym,
- wykonanie o  swietlenia boisk sportowych,
- wykonanie zasilania przepompowni sciekow.

2. Zasilanie kompleksu

2.1. Przyt acze n.n.

Projektowany zesp6t boisk wraz z budynkiem socjaln ym zasilany b  edzie z
istniej  acej linii n.n. za po srednictwem  przyi acza kablowego n.n., ktore
zako niczone zostanie zt aczem pomiarowym usytuowanym przy granicy dziatki. Z t acze
to wybudowane zostanie przez dostawc e energii elektrycznej na podstawie umowy
przyt aczeniowej zawartej z inwestorem — i obj ete jest oddzielnym projektem.
2.2. Wewn etrzna linia zasilaj aca i tablica gtéwna TR

Ze zt acza pomiarowego wyprowadzona zostanie zalicznikowa wewn etrzna linia
zasilaj aca kablem typu YKY z0 4x16. Zako nczenie kabla nast api w rozdzielnicy TR w
projektowanym budynku socjalnym.
Kabel uktadany b edzie w wykopie na gt eboko sci 0,7 m.
2.3. Zasilanie przepompowni sciekow

Dla potrzeb przepompowni sciekoéw przewidziano wyprowadzenie z rozdzielnicy
gldwnej TR kabla YKY 4x6, ktéry zako nczony zostanie w szafie sterowniczej TSP
usytuowanej przy przepompowni. Szaf e TSP i okablowanie przepompowni dostarcza
producent.

2.4. 0 swietlenie boisk sportowych

Do o swietlenia boisk zaprojektowano oprawy projektorowe wyposa zohe w
halogenkowe zrodta Swiatta. Oprawy zainstalowane b eda na stupach (masztach)
stalowych ocynkowanych walcowanych o wysoko sci 9,0m. Stupy ustawione b eda na
prefabrykowanych fundamentach. Zasilanie stupéw prz ewidziano kablami YKY 4x10
uktadanymi w ziemi na gt eboko sci 0,6 m.

2.5. 0 swietlenie parkingu i drogi dojazdowej

Do o swietlenia parkingu oraz drogi dojazdowej zaprojekto wano oprawy
metalohalogenkowe zamontowane na stupach stalowych ocynkowanych o wysoko  sci 5,0
m. Slupy ustawione b eda na prefabrykowanych fundamentach. Zasilanie stupéw
przewidziano kablami YKY 3x6 ukladanymi w ziemi na gt eboko sci 0,6 m pod
chodnikiem.

Sporz adzik:

mgr in z. Wiestaw Szyma  riczak
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Bran za sanitarna
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inst alacji
wodnokanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla ze spotu boisk sportowych wraz z
budynkiem sanitarno-szatniowego, drog a dojazdow g, parkingiem na samochody w

m. Pluskow esy, gm. Chelm za.

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego projektu projektuje si e system odwodnienia liniowego
ACO GALA-G100, ktore zainstalowane b eda wzdlu =z projektowanych boisk oraz drena z
sacz acy RAUDRIL @110 pod nawierzchni a projektowanych boisk b edacych w kompleksie
sportowym "ORLIK-2012". Woda deszczowa z piyt sport owych odprowadzana b  edzie do
istniej  acej kanalizacji deszczowej. Ponadto w niniejszym pr ojekcie zaprojektowano
odwodnienie parkingu i drogi dojazdowej do budynku sanitarno-szatniowego. Scieki
sanitarne z budynku sanitarno-szatniowego b eda odprowadzane do istniej acej
kanalizacji  sanitarnej  tlocznym  przewodem  kanalizac ji  sanitarnej. Do
przettoczenia sciekow z budynku sanitarno-szatniowego zaprojektowa no
przepompowni e, ktéra usytuowana b edzie w pobli zU tego budynku. Przyt acze wody do
budynku sanitarno-szatniowego b edzie wykonane od istnigj acego przewodu
wodoci agowego, ktdry usytuowany jest w pobli zu projektowanego budynku obj etego

niniejszym projektem.

Sporz adzita:

tech. budowl. Zofia Koztowska
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BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
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Opis techniczny
Budowa budynku sanitarno - szatniowego
1. Dane ogdine
Lokalizacja: obr. Pluskow esy, dz. nr 121/2,
obr. Zalesie dz. nr 2/1 i 2/2
Inwestor:  Gmina Chelm za, ul. Wodna 2, 87/140 Chelm za
2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku sanitar no - szatniowego na
terenie dziatek nr 121/2, (obr eb Pluskow esy), 2/1 i 2/2 (obr eb Zalesie), gm.
Chelm za.

Budynek o konstrukcji murowanej, parterowy, niepodp iwniczony z dachem ptaskim.
Sciany budynku zewn etrzne budynku z pustakéw z betonu komérkowego gr. 2 4,0 cm
ocieplone styropianem gr. 12,0 cm, scianki dzialowe z pustakbw z betonu
komérkowego gr. 6,0 i 12,0 cm. Stropodach niewentyl owany zelbetowy z piyt
prefabrykowanych kanatowych o wysoko $ci 24,0 cm, ocieplenie stropodachu styropap a
gr. 15,0-47,0 cm, pokrycie dachowe z papy termozgrz ewalnej.
W  budynku zaprojektowano pomieszczenie trenera, mag azyn, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne (WC damskie, WC m eskie, WC dla os6b niepetnosprawnych), 2
przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwodch d ru zyn na jednym z boisk lub
kazda szatnia dla innego boiska, od organizacji zaj e¢ zale zy sposob ich
wykorzystania i podziatu na picie.
3. Parametry budynku sanitarno - szatniowego
Dlugo ¢ [m] 16,30
Szeroko $¢ [m] 5,64
Wysokos¢ [m] 3,43
Powierzchnia zabudowy [m 2 91,93
Powierzchniau  zytkowa [m 2] 71,62
Kubatura brutto [m | 296,33
4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie odkrywek wykonanych w miejscu projek towanego budynku sanitarno
— szatniowego stwierdzono wyst epowanie piaskéw drobnych wymieszanych z gruntami
pochodzenia organicznego (humus)do gt eboko sci ok. 0,4-0,5 m, poni zej wyst epuj a
piaski drobne oraz piaski grube o wia sciwo sciach gruntéw no snych.
Nie stwierdzono wyst epowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. Prz yj eto |
kategori e geotechniczn a oraz dopuszczalne napr ezania w podio zu gruntowym

Jmax=0,150 MPa.

5. Rozwi azania konstrukcyjno — budowlane
5.1. Fundamenty

tawy fundamentowe o wymiarach 40,0x30,0 cm posado wione na gt eboko sci 1,00 m
poni zej poziomu terenu.
tawy fundamentowe wykonane z betonu C12/15 zbrojone konstrukcyjnie: podtu znie
4#12,0 mm (A-1l, 18G2), strzemiona @6,0 mm, w rozst awie co 25,0 cm, otulina

zbrojenia min. 5,0 cm.

UWAGA:

Fundamenty posadowi & na warstwie chudego betonu grubo $ci ok. 10,0 cm

W przypadku stwierdzenia gruntow innych ni z zalo zone lub stabono gnych nale zy
skontaktowa ¢&si e z projektantem w celu zmiany sposobu fundamentowan ia obiektu.

5.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25,0 c m na zaprawie
cementowo-wapienne;.
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5.3. S&ciany przyziemia

Z pustakéw z betonu komoérkowego gr. 24,0 cm na zap rawie cienkowarstwowej
ocieplone styropianem gr. 12,0 cm.
Scianki dziatowe gr. 6,0 i 12,0 cm z pustakéw z beto nu komérkowego na zaprawie

cementowo-wapiennej

5.4. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykona ¢ z pustakéw ceramicznych z kanatem o srednicy
15,0 cm.
5.5. Strop na parterem

Strop nad parterem zelbetowy z plyt prefabrykowanych kanatowych gr. 24, 0
cm.
Wience stropu wykona ¢ z betonu C16/20 zbrojonego stal a klasy A-0(St3S) i A-ll
(18G2).
Zbrojenie konstrukcyjne: podtu zne 4#12,0 mm (18G2), strzemiona @6,0 mm w
rozstawie co 25,0 cm. Otulina zbrojenia min. 2,0 cm .
UWAGA:
Dopuszczalne obci azenie stropu p=3,75 kN/m 2,

5.6. Nadpro zaipodci agi

Nadpro za nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaréwno prefa brykowane typu
L-19 jakii zelbetowe monolityczne.
Nadpro za i podci agi zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C16/20 zbro jone

stal a klasy A-0(St3S) i A-1l (18G2).

Nadpro ze monolityczne o wym. 20,0x24,0 cm (poz. 2.1) . zbrojenie podiu zne gorne;
2#10,0 mm (18G2), zbrojenie dolne 4#14,0 mm (18G2) , Strzemiona dwuci ete @6,0 mm
(St3S), w rozstawie co 12,0 cm, otulina zbrojenia m in. 2,0 cm.

6. Rozwi azania architektoniczne
6.1. Posadzki

Posadzka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona siatk a posadzkow a. lzolacja
posadzki styropianem gr. 8,0 cm. Posadzk e wykona ¢ na podktadzie betonowym (beton
C8/10) gr. 10,0 cm.

6.2. Tynki wewn etrzne
Tynki wewn etrzne cementowo — wapienne gr. 1,5 cm

6.3. Wykoriczenie  $cian i sufitbw

Wykornczenie gcian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w
szatniach z plytek ceramicznych na cat a wysoko $¢  scian; w pomieszczeniu trenera
oraz w magazynku $ciany malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

6.4. Stolarka

Stolarka okienna na profilu PCV w kolorze biatym. D rzwi zewn etrzne metalowe
ocieplone. Drzwi zewn etrzne do szatni oraz do pomieszcze n WC wyposa zone w
samozamykacze. Drzwi wewn  etrzne typowe, drewniane ptytowe.

Drzwi do pomieszcze 1 higieniczno-sanitarnych wyposa zone w kratk e nawiewn a.

6.5. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z 2 warstw papy termozgrzewalnej ( podktadowa +
nawierzchniowa). Izolacja stropodachu z styropapy g r. 15,0-47,0 cm ze spadkiem
6,0 %.

6.6. Obrobki blacharskie
Z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

6.7. Rynny i rury spustowe.
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Rynny o srednicy 12,0 cm i rury spustowe o srednicy 10,0 cm wykona ¢ z
blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

6.8. Elewacja.

Sciany ocieplone styropianem gr. 12,0 cm, tynk cienk owarstwowy (baranek lub
kornik)na siatce z tworzywa sztucznego, tynk barwio ny w masie lub malowany farb a
elewacyjn a.

Cokot  ( sciany fundamentowe) ocieplone  styropianem gr. 12,0 cm, tynk
cienkowarstwowy (baranek Ilub kornik)na siatce z two rzywa sztucznego, tynk
barwiony w masie lub malowany farb a elewacyjn  a.
Kolorystyka elewacji wg palety CAPAROL

- sciany - biaty  tibet 18 L 70-C30-H 264

— pas okienny - czerwony oxisdorange L 43-48-H 42

- cokot - czerwony plyta klinkier

— stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym
7. Wyposazenie instalacyjne
Budynek zostanie wyposa zony w instalacje wewn etrzne: elektryczn a, wodno-
kanalizacyjn g oraz wentylacj e grawitacyjn a.

8. Charakterystyka energetyczna

Zaprojektowane przegrody spetniaj a nast epuj ace warunki
Lp. Przegroda U - Unax Rr - Ruin
Wint- K - Wint- K | nf- KIW - nf- KIW
1. S$tropodach niewentylowany 0,14 < D,65 - - -
Sciany zewn etrzne - beton
3. |komérkowy gr. 24,0 cm + 0,23 < D,50 - - -
styropian gr. 12,0 cm
Drzwi wej sciowe < .6
fPosadzka na gruncie 2,09 .

mgr in z. Jan Burglin
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Ochrona przeciwpo  zarowa obiektu budowlanego

1. Parametry charakterystyczne budynku

— powierzchnia zabudowy: 91,93 m 2,
— powierzchnia u zytkowa: 71,62m 2
- kubatura brutto: 296,33m 3
- wysoko $¢ budynku: 3,43 m,

- liczba kondygnacji: 1, bez piwnic.

2. Odleglo $¢ od obiektow s asiaduj acych

Projektowana budowa budynku sanitarno - szatniowego znajduje si e na terenie
dziatek nr 121/2, 2/1 i 2/2 w Pluskow esach.
W sasiedztwie w/w dziatek znajdu;j a si e budynek zaliczony do kategorii zagro zenia
ludzi ZL | — istniej aca szkota.

3. Odlegto scido granic dziatek:

- Budynek ze  scianami w odlegto $ciach ponad 4,0 m od granic dziatek
— Odlegto $¢ do terenéw nie b edacych dziatkami budowlanymi nie normowana.

4. Odleglo sciods asiednich budynkow

Do budynkéw s asiednich zakwalifikowanych do kategorii zagro zenia ludzi od cz e5Ci
éciannieb  edacych elementami oddzielenia przeciwpo zarowego ponad 8,0 m.

Brak planowanej zabudowy s asiedniej wymuszaj acej zwi ekszenie odlegto sci
minimalnych.

Brak wykazania w decyzji ustalenia warunkéw zabudow y i zagospodarowania terenu
konieczno sci zachowania zwi ekszonych odlegto $ci od granic dziatek.

5. Parametry po zarowe wyst epuj acych substancji palnych
W pomieszczeniu magazynowym sktadowany b edzie sprz et sportowy.

6. Przewidywanag esto §éobci azeniapo zarowego

Gesto s¢ obci  azenia ogniowego — nie przekraczaj aca 500 MJ/m 2,

7. Warunki ochrony przeciwpo zarowe;j

Budynek wolnostoj acy z jedn g kondygnacj a nadziemn g, o kubaturze brutto < 1500,00

nmt — przeznaczony do celéw turystyki i wypoczynku — brak wymaga # odno snie klasy

odporno sci po zarowej budynku.

8. Warunki ewakuacji, o swietlenie awaryjne (bezpiecze Astwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Zapewnia si e ewakuacj e z pomieszcze 1 przeznaczonych na pobyt ludzi.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszcze n gdzie ewakuacja ponad 3 o0séb o szeroko $ci min.
0,90 mw sSwietle o  scie znicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod k atem 90,0 °.
Drzwi zewn etrzne o szeroko $ci 1,00 m w swietle po otwarciu skrzydta drzwiowego
pod k atem 90,0 °.
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w s$wietle o scie znicy co najmniej 2,0 m.
Dlugo s¢ przej s$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaklasyfikowany ch do ZL 1l nie
przekracza dopuszczalnych 40,0 m.
Dlugo s¢ przej scia ewakuacyjnego z pomieszczenia magazynowego hie przekracza
dopuszczalnych 100,0 m. Ewakuacja prowadzona } acznie poprzez nie wi ecej ni  z trzy

pomieszczenia.
Szeroko $¢ przej $¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.

W pomieszczeniach nie wyst epuj a czynniki mog ace w przypadku zaniku napi ecia
spowodowa ¢ zagro zenie zycia lub zdrowia ludzi, powa zne zagro zenie  srodowiska,
atak ze znaczne straty materialne.

Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne : nie wymagane.
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Awaryjne o  swietlenie zapasowe . hie wymagane.

Budynek oznakowa ¢ zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpiecze  nstwa. Ochrona przeciwpo zarowa w/g PN-92/N01256/01
Znaki bezpiecze  nstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpiecze  nstwa. Techniczne srodki przeciwpo zarowe PN-N-01256-4: 1997.

Znaki bezpiecze  nstwa . Zasady umieszczania znakow bezpiecze nstwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach po zarowych. PN-N-01256-5:1998

9. Sposéb  zabezpieczenia  przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w
szczegolno &ci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener getycznej,
odgromowe;.

Instalacje wewn etrzne winny by ¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia

obiektu tak , aby spetnialy one wymagania warunkéw technicznych okre slonych w

Polskich Normach i przepisach szczegélnych .

Instalacja piorunochronna - wymagana wg. odr  ebnego projektu bran zowedo.

10. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowanych do wymaga A
wynikaj acych z przyj etego scenariusza rozwoju zdarze A W czasie po zaru a w
szczegblno $ci: statych urz adzen ga sniczych, systemu sygnalizacji po zarowej,
dzwi ekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci agowej przeciwpo  zarowej,

urz adzern oddymiaj acych, d zwigowych przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

- instalacja wodoci agowa przeciwpo zarowa— hie wymagana,

- stale urz adzenia ga $nicze zwi azane na stale z obiektem zawieraj ace zapas
srodka ga $niczego—  nie wymagane,

- staleurz adzeniaga $nicze wodne — nie wymagane,

- system sygnalizacji po zarowej, obejmu;j acy urz adzenia sygnalizacyjno-alarmowe
stu zace do samoczynnego wykrywania i przekazywania infor macji o po  zarze — nie
wymagane,

- dzwiekowy  system  ostrzegawczy, umo zliwiaj acy  rozglaszania  sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpiecze nstwa o0s6b
przebywaj acych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzyma niu sygnatu z
systemu sygnalizacji po zarowej—  nie wymagane.

11. Wyposazenie w ga  $nice

Jedna jednostka masy srodka ga sniczego 2 kg (lub 3 dm %) zawartego w
gasnicach powinna przypada ¢naka zde 100 m 2 powierzchni wewn etrznej.

Gasnice w budynku powinny by é umieszczone:

a) w miejscach tatwo dost epnych i widocznych, w szczegdlno sci:

- przy wej $ciach do budynku,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyj $ciach z pomieszcze A na zewn atrz.
b) w miejscach nie nara zonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu ga $nic powinny by é spetnione nast epuj ace warunki:

a) odleglo s¢ z ka zdego miejsca w obiekcie, w ktorym mo ze przebywa ¢ czlowiek, do
najbli zszejga $nicy nie powinna by ¢wi ekszani z 30m,

b) doga snic powinien by ¢ zapewniony dost ep o szeroko  sci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Do zewn etrznego gaszenia po zaru— nie wymagane
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13. Droga po zarowa
Budynek niski, jednokondygnacyjny, zaklasyfikowany do
0 powierzchni < 1000,0 m 2_ drogapo zarowa nie jest wymagana.

Sporz adzit:

ZL
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OBLICZENIA STATYCZNE
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Obliczenia statyczne

1. Wymiarowanie konstrukcji stropodachu
1.1. Zebranie obci azen
Obci azenia stropodachu

Lp Rodzaj obci azenia Warto s¢ Warto ¢
' charakt. i oblicz.
A. OBCIAZENIA STALE
1. 2xpapa termozgrzewalna 0,150 1,2 0,142
Styropian Fs20 gr. 47,0 cm
2. (=0,47x0,20=0,094 0,094 1,2 0,113
Strop z piyt kanatowych gr. 24,0 cm
2. 352 kN/m 2 3,520 1,1 3,870
Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm
3 14=0,015x19,0=0,285 kN/m 2 0.285 1.3 D370
RAZEM 4,049 1,11 4,495
B. OBCIAZENIE ZMIENNE
1. |Obci azenie $niegiem - PN-80/B-02010 i PN_80_02010 Az1
Lokalizacja: Chetm za - 2 strefa obc. $niegiem o bci azenie char. $niegiem
gruntu: Qk = 0,90 kN/m 2 Wspdiczynnik ksztaltu dachu (wg zat.1, tabl. Z1-
1).dla «=3,49° -> (C1=C2=0,8
5,=0,90x0,8=0,72 kN/m 2 | 072 |15 1,08
Obci azenie stropu state + u zytkowe
gx=4,049-3,520=0,529 kN/m 2
gr=4,495-3,870=0,625 kN/m 2
P=0,72 KN/m 2 p ,=1,08 kN/m 2
gx*+pP«=0,529+0,720=1,249 kKN/m 2
g, +p,=0,625+1,08=1,705 kN/m 2
Whiosek:
Przyj eto strop kanatowy o no gno sci charakterystycznej 3,75 kN/m 2>125kN/m 2

warunek no  $no sci spetniony

2. Wymiarowanie nadpro za — poz. 2.1.

2.1. Zebranie obci azen

Obci azenie state charakterystyczne stropodachem
gx=4,049%5,16/2=10,45 kN

Obci azenie u zytkowe charakterystyczne stropodachem
px=0,72%5,16/2=1,86 kN

2.2. Sity przekrojowe

x 3
} 250 } H=2,880
VEZEY:
Ne X[ Y[
1 0000 0000

2

2,880 0,000
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PRZEKROJE PRTOW: Skala 1:50

pS 1 N
WIELKGBCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Matenal

1 480,0 23040 16000 1600 1600 20,01 ;3“5;(; -------

STALE MATERIALOWE: 7

Materiat: ~ Modut E:  Napr i AfRT:

[N/mm2]  [N/mm2]  [1/K]
18 B20 20 10600 100E-05

OBCIAZENIA:  Skala 1:50

10.450

10.450

1,860

1,860

X

OBCIAZENIA:

T 2

([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K

at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "stale" State vi=1,11
1 Liniowe 0,0 10,450 10,450 0,00 2,88
Grupa: B " $nieg" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 0,0 1,860 1,860 0,00 2,88
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: v
Ci ezar wt 1,10
A -"stale" State 1,11

B-" $nieg" Zmienne 1 1,00 1,50

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wt ZAWSZE

A -"state" EWENTUALNIE
B-" $nieg" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:
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Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B

MOMENTY-OBWIEDNIE: Skala 1:50

A=A

TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:50

-22,546

SItY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.rz edu

Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 1,440 16,233* -0,000 0,000 AB
0,000 0,000* 18,528 0,000 A
0,000 0,000 22,546* 0,000 AB
0,180 3,805 19,727 0,000* AB
1,440 16,233 -0,000 0,000* AB
0,000 0,000 18,528 0,000* A
0,180 3,805 19,727 0,000* AB
1,440 16,233 -0,000 0,000* AB
0,000 0,000 18,528 0,000* A
REAKCJE - WARTQOSCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezel: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,000* 22,546 22,546 AB
0,000* 18,528 18,528 A
0,000 22,546* 22,546 AB
0,000 18,528* 18,528 A
0,000 22,546 22,546* AB
2 0,000* 22,546 22,546 AB
0,000* 18,528 18,528 A
0,000 22,546* 22,546 AB
0,000 18,528* 18,528 A
0,000 22,546 22,546* AB
* = Warto sci ekstremalne
PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.rz edu
Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Wezel:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00000
0,00000 AB

0,00000 AB
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2 0,00000
0,00000 AB
0,00000 AB
DEFORMACJE - WARTOC| EKSTREMALNE: T.lrz edu
Obci azenia obl. dig.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen
Pret: L/f: Kombinacja obci azen
1 952,8 AB

2.3. Wymiarowanie zbrojenia

Przyj eto nadpro
zbrojone stal

ze s= 24,0 cm h= 20,0 cm z betonu (B20) C16/20
a 18G2-b 4#14,0 mm dotem i 2#10,0 mm gor

cm St0s-b. Otulina zbrojenia 2,0 cm.

Przekroj nadpro za

“w_ 1

| 2014 50

1 240,0 1

Stan graniczny no

M= 27,7

Stan graniczny u

a=a ok+d

$nosci
Msg =M +M;; +M,,=6,297+(8,257)+(1,634)=
zytkowania
-8 0d t& g =56-56+7,7=7,7mm <a

06 KNm > 16,188 kNm

dop-=11,5 mm

3.  Wymiarowanie fundamentow

3.1.

Sprawdzenie napr

tawa podiu zna
ezen w poziomie posadowienia

a strzemiona @6,0 co 12,0 cm

Zebranie obci  azeh
. . - Warto $é Warto sé
Lp. Rodzaj obci azenia charakt. Yi oblicz.
A. OBCIAZENIA STALE
Obci azenie state stropodachem 10.446 |1.11 1 595
1 0=4,049x5,16/2=10,446 kN/m ’ ’ '
Sciana z betonu komoérkowego gr . 24,0 cm 4781 11 = 259
2 0=0,24%6,00%(0,68+2,64)=4,781 kN/m ' ' i
Styropian or. 12 ,0 cm 0216 12 ) 259
3 0=0,12x0,45%4,01=0,216 kN/m ' ' '
Tynk cem.- wap. ar. 15 cm 0946 13 1 230
4 0=0,015x19,0%(0,68+2,64)=0,946 kN/m ' ' '
Sciana fundamentowa z betonu gr. 25,0 cm
5 |g=0,25x24,00x0,70=3,00 kN/m 4200 111 4620
Ciezar wihasny tawy fundamentowej o wym.
40,0%30,0 cm 2,880 1,2 3,456
6 g=0,40%0,30%24,0=2,88 kN/m
RAZEM 23,469 (1,13 6,419
B. OBCIAZENIE ZMIENNE
Obci azenie  $niegiem b
1 |s=072x5,16/2=1,858 kN/m 1858 |15 2787
Przyj eto faw e betonow a o wymiarach 40,0x30,0 cm i gt eboko s¢ posadowinia

D=Dhin=1,00 m
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Obci azenie liniowe w poziomie posadowienia
>(q+p)=26,419+2,787=29,206 kN/m

0=29,206/0,40=73,015 kPa < 150 kPa — warunek no $no sci spetniony
Zbrojenie tawy fundamentowej
Przyj eto zbrojenie fawy fundamentowej konstrukcyjne: podt uznie 4#12,0 mm,
strzemiona @6,0 co 25,0 cm. Otulina zbrojenia 5,0 ¢ m.

3.2. tawa szczytowa
Przyj eto faw e betonow a o wymiarach 40,0x30,0 cm i gt eboko s¢ posadowinia
D=0,»=1,00 m
Zbrojenie tawy fundamentowej
Przyj eto zbrojenie tawy fundamentowej konstrukcyjne: podt uznie 4#12,0 mm,
strzemiona @6,0 co 25,0 cm. Otulina zbrojenia 5,0 ¢ m.

Sporz adzit:

mgr in z. Jan Burglin



Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta
Kompleks sportong&reacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budgiem
sanitarepatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm
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KOLORYSTYKA PALETA "CAPAROL"

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
@ -ox_maoqm:@m_.Aw-hm-_._N_N?quéo:S

droga dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Lo Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
@ - ptyta klinkier (czerwony ) Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chetmza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chelmza, ul. Wodna 2
@ PROJBUD Nr rysunku
=22 | SP. Z 0.0.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS

inz. Eugeniusz Schulz

projektant upr. mS::.mxac_nN:m grudzien
architektura bez ograniczen 2011r.
nr 1544/58,
UAN - KZ - 7210/128/87
) mgr inz. Jan Burglin
Eo_mxﬁm:ﬁ. upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG - | - 7342 - 9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien

2011r.




ELEWACJA POLUDNIOWA
(FRONTOWA)
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KOLORYSTYKA PALETA "CAPAROL"

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,

@ - Ox_mQO_.m.DQm L43- 48-H 42 AONm_.<<OD<v drogq dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
@ - ptyta klinkier (czerwony ) Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chelmza
Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
@ PROJBUD Nr rysunku
=22 | SP. Z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS

inz. Eugeniusz Schulz

projektant upr. mS::.mxac_nN:m grudzien
architektura bez ograniczen 2011
nr 1544/58,

UAN - KZ - 7210/128/87

mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG - | - 7342 - 9/95

asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.




ELEWACJA POLNOCNA
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KOLORYSTYKA PALETA "CAPAROL"

. . BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
@ - tibet 18 L 70 - C 30 - H 264 (biaty) ELEWACJA N 1:50

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,

@ - OX_mQO_.m.DQm L43- 48-H 42 AONm_.<<OD<v drogq dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
@ - ptyta klinkier (czerwony ) Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chetmza
Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
@ PROJBUD Nr rysunku
=22 | SP. Z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS

inz. Eugeniusz Schulz

projektant upr. mS::.mxac_nN:m grudzien
architektura bez ograniczen 2011
nr 1544/58,

UAN - KZ - 7210/128/87

mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG - | - 7342 - 9/95

asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.
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KOLORYSTYKA PALETA "CAPAROL"
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BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

ELEWACJA W 1:50

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko

Z

ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
droga dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chetmza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chelmza, ul. Wodna 2

PROJBUD Nr rysunku
§‘ sp. z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
inz. Eugeniusz Schulz
projektant upr. mS::.mxac_nN:m grudzien
architektura bez ograniczen 2011r.
nr 1544/58,
UAN - KZ - 7210/128/87
) mgr inz. Jan Burglin
Eo_mxﬁm:ﬁ. upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011 r.
GPKG - | - 7342 - 9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. | FUNKCJA POSADZKA POW. (M2) A _
1.1 pokéj trenera deski 5.81 U”Ohmc_u Nr qv\wCD—AC
1.2 WCK + NPS ptytki ceramiczne 5.81 BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY § Sp. z 0.0.
13 komunikacja | plytki ceramiczne 12.96 RZUT PARTERU 1 :50 FUNKCIJA | IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
1.4 szatnia ptytki ceramiczne 11.90 Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
15 : Wiki ceramiczne 581 ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, inz. Eugeniusz Schulz
: wezet sanitarny | P1Y . droga dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe projektant upr. architektoniczne grudzien
1.6 magazyn deski 5.81 architektura bez ograniczen 2011r.
- - Rodzaj opracowania: Projekt budowlany nr 1544/58
1.7 WCM ptytki ceramiczne 5.81 Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
: : i o ) . 2. Jan Burdli
1.8 szatnia plytki ceramiczne 11.90 Og.mc Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Cheimza projektant w%ﬂ Hoﬂ&w.:%wﬂm@_wmaag i
1.9 wezet sanitarny plytki ceramiczne 5.81 Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2 konstrukcja Emwx.ww_.wwwmw.ww\\wm 2011r.
RAZEM 71.62 asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.
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BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
>_ RZUT STROPU NAD PARTEREM 1 : 50
@ plyta stropowa szer. 90 cm dt. 516 cm szt. 14 gzdop = 3.75 kN/m2 Cs\mam. Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
droga dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe
(2)  plyastopowaszer. 120 cm di. 516 om s2t. 1 gzdop = 3.75 kN/m2 Wyciecia wykonac¢ w zaktadzie prefabrykacji Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
. . . Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
e 00 o di. 516 om eat. 1 andon 375 KN/m2 (ovia 2 wvieciam Niedopuszczalne wykonanie na budowie Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chelmza
@ plyta stropowa szer. cm dt cmszt- L qzdop = 5. m2 (plyta z wycieciami) Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
§ PROJBUD Nr rysunku
@ ptyta stropowa szer. 90 cm dt. 516 cm szt. 1 qgzdop = 3.75 kN/m2 (ptyta z wycieciami) —=—— Sp.Z0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS

inz. Eugeniusz Schulz

projektant upr. m_n::.mEoEoN:m grudzien
architektura bez ograniczen 2011,
nr 1544/58,

UAN - KZ - 7210/128/87

mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG -1-7342-9/95

asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.
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rura spustowa @ 10,0 cm z blachy

ocynk. gr. 0.55 mm

rynna @ 12,0 cm z blachy
ocynk gr. 0.55 mm

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

RZUT DACHU 1:50

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
drogq dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Cheimza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
PROJBUD Nr rysunku
&‘ sp. z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
inz. Eugeniusz Schulz
projektant upr. m_o::.m_aoq_ﬁzm grudzien
architektura bez ograniczen 2011,
nr 1544/58,
UAN - KZ - 7210/128/87
mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG -1-7342-9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.




wieniec zelbetowy 24x24 C16/20

zbr. 4 # 12 18G2-b

strzemiona @ 6,0 mm co 20 cm

papa termozgrzwalna nawierzchniowa VEDAG
papa termozgrzwalna podkltadowa VEDAG

styropian Fs20 15- 47 cm
folia PE

ptyta wielokanatowa gr 24 cm
tynk cem. wap.

opierzenie z blachy ocynk

gr. 0.55 mm
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N | |
H%@w L 6% gr. 0.55 mm
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plytki ceramiczne

Izolacja pionowa - 2 warstwy
BORNIT® Profidicht 1K

BORNIT® Fundamentflex 2K BORNIThene

warstwa wyréwnawcza (B15) C 12/15

gr. 5cm zbrojona @ 4.5 co 10cm

2 x folia PE

styropian FS 20 gr. 8 cm

podtoze betonowe (B10) C 8/10 gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm
zageszczona mechanicznie

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
PRZEKROJ A - A 1:50

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
drogq dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Cheimza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
PROJBUD Nr rysunku
&‘ sp. z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
inz. Eugeniusz Schulz
projektant upr. m_o::.m_aoq_ﬁ:m grudzien
architektura bez ograniczen 2011,
nr 1544/58,
UAN - KZ - 7210/128/87
mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG -1-7342-9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.




Oznaczenie

Schemat

1.0

J [

wymiary w $wietle o$ciezy So 900 1100 1100 1000 900
Ho 600 2050 2050 2050 2050
wymiary w $wietle o$cieznicy S
H
zewnetrzne wymiary oscieznicy | Sz
Hz
kierunek otwierania L L P L P L
flog¢ 10 3 1 1 3 1 1
ilo$¢ ogoétem 10 6 2 4 1
uwagi:

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY

ZESTAWIENIE STOLARKI

Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
drogq dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chetmza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
Z PROJBUD Nr rysunku
sp. z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
. inz. Eugeniusz Schulz
projektant upr. architektoniczne grudzien
architektura bez ograniczen 2011r.
nr 1544/58,
UAN - KZ - 7210/128/87
mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG - 1-7342-9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.
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t awa fundamentowa

skala 1:20
L bo o
7.5 75
25
Nrl @12 18G2-b
Nr2 @ 6 co 20 cm St0 o
™
- H Hm | C—

77T
%
AP AS AP IR I

chudy beton (B10) C8/10

BETON (B15)

C12/15

ZESTAWIENIE STALI

Pozycja | Nrpreta | Dtugos¢ | llos¢ Srednical Masa | StO 18G2-b
(m) szt. (mm) |1mb. 36 @12
Poz 3.1. 1 16.08 8 12 0.888 114.2
2 1.00 162 6 0.222 36.0
36.0 114.2
Razem
Poz 3.2 1 5.40 16 12 0.888 73.7
2 1.00 112 6 0.222 24.9
Razem 249 73.7
Ogotem kg 60.9 190.9

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1 : 50

Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
drogq dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Cheimza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
PROJBUD Nr rysunku
&‘ sp. z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
inz. Eugeniusz Schulz
projektant upr. m_o::.m_aoq_ﬁ:m grudzien
architektura bez ograniczen 2011,
nr 1544/58,
UAN - KZ - 7210/128/87
mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG -1-7342-9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.
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ZESTAWIENIE STALI

Pozycja | Nrpreta | Dlugos¢ | llosé Srednica| Masa | St0 18G2-b
(m) | szt (mm) [1mb o g0 | 12 | 014
Poz 2.1. 1 3.10 4 14 1.208 15.0
2 3.10 2 10 0.617 3.8
3 0.80 27 6 0.222 4.8
Razem
wi 1 16.30 4 12 0.888 57.9
2 0.73 82 6 0.222 13.2
Razem
w2 1 5.64 8 12 0.888 40.1
2 0.88 56 6 0.222 10.9
Razem
w3 1 16.30 4 12 0.888 57.9
2 16.30 3 6 0.222 10.9
3 1.10 82 6 0.222 20.0
Razem
Ogotem kg 59.8 38 | 1559 15.0

[=1630 cm

Nrl@d 12 szt. 8

[=1630 cm

Beton (B20) C16/20
Stal 18G2-b

BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
ELEMENTY ZELBETOWE 1 : 20
NADPROZA, WIENCE

Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,

drogq dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chetmza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
PROJBUD Nr rysunku
&‘ Sp. z 0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
. inz. Eugeniusz Schulz
projektant upr. architektoniczne grudzien
architektura bez ograniczen 2011r.
nr 1544/58,
UAN - KZ - 7210/128/87
mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
GPKG -1-7342-9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.




Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta
Kompleks sportong&reacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budgiem
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BOISKA SPORTOWE
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Opis techniczny

Budowa boisk sportowych
1. Dane ogdine

Lokalizacja: obr. Pluskow esy, dz. nr 121/2,

obr. Zalesie dz. nr 2/1 i 2/2
Inwestor: Gmina Chetm za, ul. Wodna 2, 87/140 Cheim za
2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Przedmiotem opracowania jest budowa dwdéch boisk spo rtowych na terenie
dziatek nr 121/2, (obr eb Pluskow esy), 2/1i 2/2 (obr eb Zalesie), gm. Chelm za
Projektowane jest boisko do pitki no znej o wymiarach 30,00x62,00 m o nawierzchni
z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o w ymiarach 32,10 x19,10 m o
nawierzchni poliuretanowej. Boiska zostan a ogrodzone a za bramkami boiska do
pitki no  znej zostan a zamontowane pitkochwyty o wysoko éci min. 6,00 m. Boiska
zostan a o0 swietlone oraz zostanie wykonana instalacja kanaliza cji deszczowej

(odwodnienie boisk).

3. Parametry boiska sportowych

3.1. Boisko do pitki no znej
Dlugo s¢ [m] 56,00 m+2x3,00 m(wybiegi)=62,00 m
Szeroko $¢ [m] 26,00 m+2x2,00 m(wybiegi)=30,00 m
Powierzchnia catkowita [m 2] 1860,00 m 2
Nawierzchnia Trawa syntetyczna

3.2.  Boisko wielofunkcyjne

Dlugo ¢ [m] 28,10 m+2x2,00 m(wybiegi)=32,10 m
Szeroko $¢[m] 15,10 m+2x2,00 m(wybiegi)=19,10 m
Powierzchnia catkowita [m 2] 613,11 m 2
Nawierzchnia Nawierzchnia poliuretanowa

4. Rozwi azania techniczne boisk
4.1. Boisko do pitki no znej
Podbudowa

— grunt rodzimy,

- warstwa ods aczaj aca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31 ,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinuj aca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnuj  aca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nale zy oddzieli ¢ od s asiaduj acych elementéw terenu za pomoc a obrze zy
trawnikowych 8,0x30,0x100,0 cm ukladanych na tawie z betonu B15 z oporem.
Na powierzchni boiska nale zy wyprofilowa ¢ spadki poprzeczne o warto $ci 1,0%.
Nawierzchnia boiska do pitki no znej z trawy syntetycznej
Nawierzchnia z trawy syntetycznej, widkna monofilow e wykonane z polietylenu,
ksztalt widkien owalne. Wypeltnienie piaskiem kwarco wym (ok. 15,0 kg/m 2 frakcja
2,0-3,35 mm).
Nawierzchnia mo ze by ¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc e o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotycz acym powy zszego zadania.
Nawierzchnia boiska do pitki no znej powinna posiada é:
— Badanianazgodno $¢znorm a PN-EN 15330-1:2008, lub aprobat a techniczn 3 ITB,

lub rekomendacj  a techniczna ITB, lub wynik bada i specjalistycznego

laboratorium badaj acego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzon a przez jej producenta,



Gmina Chetnza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelfa
Kompleks sportong&reacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budgiem
sanitarapatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
— Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawio na dla wykonawcy na

realizowan a inwestycj e.
Wyposazenie sportowe boiska do pitki no znej:
-  Bramka aluminiowa o wymiarach 5,00x2,00 m (montowan e w tulejach) - 2 szt.
—  Siatka do bramki do pitki no znej — 2 szt.
—  Chor agiewki naro  zne — 4 szt.
W celu zamontowania bramek aluminiowych nale zy wykona ¢ stopy betonowe o wymiarach
40,0x40,0 cm i gt eboko sci posadowienia min. 60,0 cm poni zej poziomu nawierzchni.
Stopy wykona ¢ z betonu C16/20 i osadzi ¢ w nich tuleje do monta zU bramek.
4.2. Boisko wielofunkcyjne
Podbudowa
— grunt rodzimy,
— warstwa ods aczaj aca z piasku o gr. 10,0 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 31,5 -63,0 mm), gr. 10,0 cm,
- warstwa klinuj aca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5 mm), gr. 5,0 ¢ m.
Boisko nale zy oddzieli ¢ od s asiaduj acych elementéw terenu za pomoc a obrze zy
trawnikowych 8,0x30,0x100,0 cm ukladanych na fawie z betonu B15 z oporem.
Na powierzchni boiska nale zy wyprofilowa ¢ spadki poprzeczne o warto $ci 1,0%.
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa sktadaj acasi e zdwbéch warstw:

— warstwa natryskowa wierzchnia gr. 14,0 mm,

— poliuretanowa elastyczna warstwa podktadowa gr. 35, 0 mm.
Nawierzchnia mo ze by ¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc e 0
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotycz acym powy zszego zadania.
Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiada é:
- Badanianazgodno $¢znorm a PN-EN 14877:2008, lub aprobat a techniczn 3 ITB, lub

rekomendacj a techniczna ITB, lub wynik bada i specjalistycznego laboratorium

badaj acego nawierzchnie sportowe np. Labosport,
— Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzon a przez jej producenta,
— Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
— Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawio na dla wykonawcy na realizowan

inwestycj e.

Wyposazenie sportowe boiska wielofunkcyjnego:

Koszykowka:
— Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysi egu 160,0 cm — 2 szt.,
— Siateczka do obr eczy — 4 szt.
Siatkéwka:
— Slupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wys oko scinaci agowym -—1
zestaw,

— Siatka catosezonowa — 2 szt.

W celu zamontowania stojakéw do koszykéwki nale zy wykona ¢ stopy betonowe o
wymiarach 100,0x100,0 cm i gt eboko sci posadowienia min. 120,0 cm poni zej poziomu
nawierzchni. Stopy wykona ¢ z betonu C16/20 i osadzi ¢ w nich tuleje do monta zu

stojakow.
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W celu zamontowania stupkéw do siatkéwki nale zy wykona ¢ stopy betonowe o
wymiarach 50,0x50,0 cm i gt eboko sci posadowienia min. 60,0 cm poni zej poziomu
nawierzchni. Stopy wykona ¢ z betonu C16/20 i osadzi ¢ w nich tuleje do monta zu
stojakow.

5. Ogrodzenie boisk sportowych

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z siatki o oczkach 35,0x35,0 mm
ocynkowanej, pokrytej PCV w kolorze zielonym na stu pkach stalowych mocowanych na
fundamentach betonowych. Wysoko $¢ ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw stupkéw 2,5 m.

Planowane jest zamkni ecie ogrodzeniem terenu nowego kompleksu.

Na boisku do pitki no znej zaprojektowano systemowe pitkochwyty o wysoko $ci 6,0 m
z siatki PCV o oczkach 10,0x10,0 cm i rozstawie stu pkow stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo 2,5 m. Pitkochwyty umieszczone b eda za bramkami do pitki
noznej.

Zaprojektowano dwie bramy o wymiarach 3,5x2,0 m, cz tery furtki 1,1x2,0 m oraz

furtk e 2,2x2,0 m w tym skrzydto aktywne o szeroko sci 1,1 m.

Wszelkie elementy ogrodzenia powinny by ¢ dostarczone na plac budowy w stanie
kompletnym. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawa nie i malowanie elementow

stalowych na budowie.

6. Oswietlenie boisk
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran ZOowym.

7. Odwodnienie boisk
Opracowanie zamieszczone w projekcie bran Zowym.

8. Woyposazenie dodatkowe
Projektuje si e monta z trybun sportowych:

- siedziska dla obiektow sportowych montowane do kons trukcji metalowej,
zabetonowanej w podto zU, konstrukcja siedzisk odporna na akty wandalizmu;
liczba siedzisk — 2 zestawy po 15 szt. —w obr ebie boiska wielofunkcyjnego

— trybuny sportowe dwurz edowe, jednostronne, przestawne, liczba miejsc
siedz acych na trybunie 52 — 54 — 2 szt. —w obr ebie boiska do pitki no znej

Konstrukcja metalowa dla siedzisk sportowych =z prof ili stalowych (rura
kwadratowa), zabezpieczonych przed wplywami atmosfe rycznymi poprzez ocynkowanie
ogniowe.

W celu zamontowania konstrukcji stalowej siedzisk n ale zy wykona ¢ 5 stopy
fundamentowe o wymiarach 40,0 x40,0 cm i gt eboko sci posadowienia 100,0 cm poni zej
poziomu terenu. Stopy wykona ¢ z betonu C12/15.

Konstrukcja trybun sportowych dwurz edowych zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie ogniowe. Na pod todze kraty metalowe typu
VEMA, tak ze cynkowane ogniowo. Trybuny wyposa zona w podstopnice. Konstrukcja
siedzisk odporna na akty wandalizmu. Krzesto do kon strukcji metalowej przykr econe
na 2 sruby przechodz ace przez krzesto od goéry. Otwory w krze sle za slepione
zatyczkami z tworzywa.

Sporz adzit:



Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta
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BOISKO SPORTOWE DO PILKI NOZNEJ 1:200

Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych “"Moje Boisko ORLIK 2012" wraz z
budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdowa, parkingiem na
samochody osobowe

Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2, Obreb Zalesie - dz. nr 2/1,

2/2 - gm. Chetmza
Inwestor: Gmina Chetmza, 87-140 Chelmza, ul. Wodna 2

PROJBUD NI rysunku
Sp. z 0.0.
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA PODPIS
inz. Eugeniusz Schulz
it | e
architektura nr 154458 2011,
UAN - KZ - 72101128187
) mgr inZ. Jan Burglin
Eo_%ma. upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcia nr GP - KZ - 73421227192 2011r.
GPKG -1-7342- 9/95
- grudzien
asystentka inZ. Katarzyna Fryza 0111,




stupek o regulowanej wysokosci

zawieszenia siatki

WIDOK
skala 1:100

BOISKO SIATKOWKI

stupek o regulowanej wysokosci

/

linia siatki

1050

zawieszenia siatki

PRZEKROJ 1:20
skala 1:20

12
—

i
EENE tuleja dt. 350mm

przykrywa zewnetrzna

N
N
35

N
N
min.60

, 50 , drenaz

BOISKO DO SIATKOWKI 1:100, 1:20

50

50

FUDAMENT POD StUPEK
skala 1:20

Obiekt: Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" wraz z
budynkiem sanitaro-szatniowym, drogg dojazdowa, parkingiem na
samochody osobowe

Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2, Obreb Zalesie - dz. nr 2/1,

212 - gm. Chelmza
Inwestor: Gmina Chelmza, 87-140 Chefmza, ul. Wodna 2

PROJBUD Nr rysunku
sp. Z 0.0.
FUNKCJA IMIE; | NAZWISKO DATA PODPIS
inZ. Eugeniusz Schulz
architektura r 154458, r
UAN - KZ - 7210/128/87
. mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczeri grudzief
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011,
GPKG - 1-7342 - 9/95
- grudzien
asystentka inz. Katarzyna Fryza 2011t
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Potaczenie nawierzchni boiska do pifki noznej z nawierzchnig utwardzona (POLBRUK) Potaczenie nawierzchni boiska do pitki noznej z nawierzchnig gruntowa
skala 1:20 skala 1:20

Warstwa trawy syntetycznej

+002 Warstwa wyréwnuigca z miatu kamiennego (fr. 0,0 - 4,0 mm) gr.4,0cm

Warstwa Klinujaea z kruszywa kamiennego (fr. 0,0 -31,5mm) gr.5,0cm

N\ N / Warstwa _szmi_as.:m zkruszywa kamiennego (fr. 31,5-63,0 mm) gr. 10,0 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki gr. 10,0 om
Grunt rodzimy

N N SN AN g \/1%
Obrzeze trawnikowe 8,0%30,0 cm Obrzede trawnikowe 8,0%30,0 cm .
Nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,4 cm
Poliuretanowa elestyczna warstwa podktadowa gr. 3,5 cm
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0,0 - 31,5 mm) gr.5,0cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63,0 mm) gr. 10,0 cm
. \ VL . , H H H ] : ; Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10,0 cm
Polaczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Polaczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Grunt rodzimy

Z nawierzchnig utwardzona ( POLBRUK) Z hawierzchnig gruntowa
skala 1:20 skala 1:20 C]

Kostka polbrukowa gr. 8,0 cm
@ Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15,0 cm

+0,02 Grunt rodzimy
10%
N N /
NS XS K NSNS NS A S S S X Nﬂ 7 @
Obrzeze trawnikowe 8,0x30,0 cm Obrzeze trawnikowe 8,0x30,0 cm Trawa naturalna

Grunt rodzimy
Potaczenie nawierzchni boiska do pitki noznej z nawierzchnig boiska wielofunkcyjnego SZCZEGOLY NAWIERZCHNI BOISK
skala 1:20 SPORTOWYCH 1:20

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
drogg dojazdowa, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chetmza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2
¢, |PROJBUD Nr rysunku
N O o L O Nﬂ/ TR ——— | Sp.Z0.0.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
Obrzeze trawnikowe 8,0x30,0 cm A —
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.

GPKG - |- 7342 - 9/95

asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011 r.




$Sruby mocujace $ruby mocujace

Owalny profil Owalny profil v v

Owalny profil Palgk podtrzymujacy

Owalny profil : : Owalny profil

$ruby mocujace i i Sruby mocujgce |
: Rozpérka dolna :
| 40,0x80,0 mm |
Tulgja stalowa O 7 Tulgja stalowa
h=500,0 mm J ﬁ\ h=500,0 mm

N ANA N N N N CN N N NN N CAN AN CEA VAN VAN CAN VAN V4 N N N AN AN AR ARSI

LA VW
N LA N E— VW
Fundament C16/20 Odwodnienie zwir
ﬁ f Odwodnienie zwir Fundament C16/20 ﬁ ﬁ Fundament C16/20
Jis joLis | Jeis JoLts |
* k k k
k k
4 , I
Rozpérka dolna
40,0x80,0 mm
BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 1:25
Fundament C16/20 Fundament C16/20 Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
drog! dojazdow?, parkingiem na samochody osobowe
Owalny profil Owalny profil

Inwestor:  Gmina Chelm¢a, 87 - 140 Cheum¢a, ul. Wodna 2
w PROJBUD Nr rysunku
=== 1 SP. Z0.0.

> 7 % % FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS

\ / Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
7 7 Lokalizacja: Obréb Pluskoweésy - dz. nr 121/2,
, ~—— - — - —— — - — —~ Obréb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Cheim¢a

mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nrGP - KZ - 73421227192 2011

GPKG - | - 7342 - 9/95

asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011




LA
N N I N
N o
Tablica z tworzywa,
stali lub drewna ﬁ
A
Slup o regulowanej
diugosci
Tuleja stalowa 120x120x800 mm Tuleja stalowa 120x120x800 mm
7 [N
KOSZ DO KOSZYKOWKI 1:20
AR ; KR Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko
AN NN N ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
7 7 7 7 drog! dojazdow?!, parkingiem na samochody osobowe
Fundament C16/20 Fundament C16/20 Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obréb Pluskowésy - dz. nr 121/2,
Obréb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Cheim¢a
Inwestor:  Gmina Chelim¢a, 87 - 140 Cheum¢a, ul. Wodna 2
) =1 T N PROJBUD Nr rysunku
N _LUZZZ | gp. Z 0.0.
“p w ‘ EUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
\;vﬂv mgr inz. Jan Burglin
projektant upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011r.
ﬁ ﬁ ﬁ GPKG - | - 7342 - 9/95
i\ 7\ i\ i\ ¢ 7 7 7 asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
>ﬁ A >ﬁ f f 2011r.
A 7T




Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta 53
Kompleks sportengireacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budkiem
sanitarapatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm

UTWARDZENIE TERENU, PARKINGI,
DROGI DOJAZDOWE



Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta
Kompleks sportengireacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budkiem
sanitarapatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm

Opis techniczny
Utwardzenia terenu, parkingow i drogi dojazdowej
1. Dane ogdlne

Lokalizacja: obr. Pluskow esy, dz. nr 121/2,
obr. Zalesie dz. nr 2/1i 2/2

Inwestor: Gmina Chetm za, ul. Wodna 2, 87/140 Cheim za
2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Przedmiotem opracowania jest budowa utwardzenia ter enu, parkingbw oraz
drogi dojazdowej na terenie dziatek nr 121/2, (obr eb Pluskow esy), 2/1 i 2/2
(obr eb zalesie), gm. Chetm za.
Zaprojektowano chodnik wraz utwardzeniem terenu z k ostki betonowej gr. 8,0 cm, na
podbudowie z kruszywa naturalnego i podsypce cement owo-piaskowej. Spadki
poprzeczne na chodniku oraz utwardzeniu terenu réwn e 1,0 %. Chodnik wzdtu V4
projektowanej drogi dojazdowej (na terenie dziafki nr 2/2) wykona ¢ z kostki
polbrukowej w kolorze szarym (kostka bez fazy), poz ostale utwardzenie terenu (na
terenie dziatki nr 121/2) wykona ¢ z kostki kolorowej (dopuszczalna kostka z
faz a).
Zaprojektowano drog e dojazdow a wewnetrzn a. Droga 0 szeroko $ci 5,00 m i
nawierzchni z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej. Spadek poprzeczny na
drodze réwny 2,0 %.
W bezpo srednim s asiedztwie kompleksu boisk sportowych zaprojektowano parking o
nawierzchni z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej. Wydzielono 20 miejsc
postojowych (0 wymiarach 2,50x5,00 m) na samochody osobowe. Spadek podiu zny
nawierzchni parkingu 1,0%.
Jezdnia oraz parking oddzielony od terenu kraw eznikiem drogowym o wymiarach
15,0%x30,0%100,0 cm posadowionej na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

3. Rozwi azania konstrukcyjno-materiatowe
3.1. Chodnik i utwardzenie terenu

Nawierzchnia z kostki polbrukowej

— Kostka betonowa (polbruk) 8,0cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 3,0cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 15,0 cm

- Grunt rodzimy

Catkowita grubo $¢é nawierzchni; 26,0 cm
UWAGA:

Wzér oraz kolor kostki polbrukowej do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykonanie utwardzenia
Przygotowanie podto za

Pierwszym etapem przygotowania podto za jest tzw. korytowanie, czyli usuni ecie
wierzchniej warstwy gruntu o grubo $ci od 20,0 do 50,0 cm (grubo $¢ ta zale zy od
rodzaju gruntu i przewidywanego obci azenia nawierzchni). Nast epnie powstaly wykop
nale zy doktadnie oczy sci ¢ z korzeni ro sli, wyrbwna ¢ jego dno i zag escCi ¢ (ubi &),
po to by unikn a¢ wprzyszio  sci osiadania gruntu.

Drugi etap to wiha éciwa niwelacja podto za zgodnie z docelowymi spadkami
nawierzchni oraz liniami nawadniaj acymi. Dokonuje si e jej poprzez usuwanie
nadmiaru gruntu lub uzupetnienie jego ubytkow wedtu g parametréw wytyczonych
urz adzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musza mie ¢t e sama grubo $¢
w ka zdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny i
wplywa na ksztait, wia séciwe odwodnienie oraz trwato éci nawierzchni. Jego
wykonanie powinno si e zleci ¢ do swiadczonej ekipie wyposa zonej w specjalistyczne
maszyny (réwniarka, zag eszczarka dynamiczna, plyta wibracyjna, niwelator,

spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach niwe lacj e wykonujesi er ecznie.
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Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta
Kompleks sportengireacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budkiem
sanitarapatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm

Podbudowa

Warstwa podbudowy odpowiada za wia sciwe przeniesienie na grunt obci azen z
nawierzchni.

Podbudowe zasadnicz a wykona ¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczni e
gr. 15,0 cm.

Podsypka cementowo — piaskowa

Po uformowaniu podbudowy wykonuje si e podsypk e, czyli warstw e wyrbwnawcz a. Jej
zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszcze g6lnych kostek oraz
zniwelowanie ewentualnych ré znic (w granicach normy) w ich grubo ci.

W odpowiednio przygotowanym korycie nale zy roz scieli ¢ podsypk e cementowo-piaskow &
1:4 o odpowiedniej grubo $cCi (po ubiciu kostki betonowej powinna by ¢ réwna 3,0
cm), wyréwna ¢ | a, wyprofilowa ¢. Nie trzeba jej ubija & — jej zag eszczenie
nast epuje dopiero po uto zeniu kostki.

Uktadanie kostki polbrukowej

Kostk e ukfada si e od brzegu nawierzchni (obramowanej kraw eznikami drogowymi lub
obrze zami trawnikowymi) w kierunku srodka, co pozwala zawsze pracowa ¢ naju z
uto zonej nawierzchni, dzi eki czemu nie niszczy si e przygotowanej wcze sniej
podsypki. Szczegdin a uwag e nale zyzwréci ¢ na dokfadne uto zenie pierwszych rz eddw,
ktéore mog a wymaga¢ przycinania kostek. Istotne jest te z kontrolowanie spadku
ukladanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczel in) pomi edzy kostkami.
Utatwiaj a to specjalne wypustki dystansowe znajduj ace si e na bocznych $ciankach
kostek. Zasada uktadania z trzech palet. Sktadniki naturalne u  zywane do produkcji
kostki nie s a calkowicie jednorodne, co powoduje wyst epowanie ré znic w
kolorystyce finalnego produktu. Aby unikn a¢ roé znic w odcieniach kolorow
(szczegolnie widocznych na wi ekszych powierzchniach), w trakcie ukladania powinno

si e miesza ¢ kostk e z trzech ré znych palet. Przy uktadaniu kostki nale zy zZwrdci ¢
uwage aby spoina stykowa kostki nie tworzyta linii ci agtej. Kostka po uto zeniu
powinna by ¢ ok. 1,0 cm wy zej ni  z zaklada projekt, gdy z po ubiciu kostki
wibratorem uzyska ona prawidtow a wysoko s¢.

Wz6r (dese ) uktadania bruku nale zy ustali &z Inwestorem

Ubijanie nawierzchni

Po zako nczeniu ukladania kostki spoiny wypetnia si e suchym piaskiem. Nast epnie
nale zy oczy sci ¢ cat a powierzchni e i przyst api ¢ do zag eszczania (ubijania).
Wykorzystuje si e do tego piyt e wibracyjn a zabezpieczon a specjaln a plyt a z
tworzywa sztucznego, ktéra zapobiega uszkodzeniu ko stek. Procedur e ubijania
przeprowadza si e kilka razy, pami etaj ac 0 ka zdorazowym uzupetnianiu piasku w
szczelinach oraz zamiataniu catej powierzchni. Wia sciwie uto  zona nawierzchnia

powinna tworzy ¢ jednorodn & plaszczyzn e bez zadnych wybrzusze 1 i szpar szerszych
ni z spoiny mi edzy kostkami.

Krawezniki (obrze za trawnikowe) nale zy ustawi ¢ ma tawie betonowej (z betonu
C12/15) z oporem.

Odwodnienie chodnika oraz utwardzenia terenu

Przewidziano odwodnienie przez sptyw  wody opadowe ] spadkami
poprzecznymi i podiu znymi do projektowanej kanalizacji deszczowej - wg.
projektu bran zZowego.

3.2. Droga dojazdowa, parkingi

Zaprojektowano drog e dojazdow & wewnetrzn g, o szeroko  sci jezdni 5,00 m
(szeroko s¢ pasa ruchu 2,50 m). Spadek poprzeczny jednostronny réwny 2,0 %. O $
drogi prostopadle do istnigj acej drogi wojewddzkiej (dziatka nr 171/1), zjazd z
drogi wojewdédzkiej —wg. odr ebnego opracowania.
Nawierzchnie drogi dojazdowej oraz parkingéw przyj eto jak dla drog klasy L i D w
strefie zamieszkania

Nawierzchnia z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowe;j

- Warstwa $cieralna z mieszanki bitumicznej
zwirowo-piaskowe;j 4,0 cm
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- Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

fr. (0,0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie 14,0 cm
- Podto ze, gruntrodzimy - typ no $nosci G1
Calkowita grubo $¢& nawierzchni: 18,0 cm
Jezdnia oraz parking oddzielony od terenu kraw eznikiem drogowym o wymiarach
15,0%x30,0%100,0 cm posadowionej na tawie betonowej (C12/15) z oporem.
Podbudowa

Nale zy wykona ¢ podbudow ¢ 2z kruszywa naturalnego (fr. 0,0-31,5 mm)

stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa powinna pos iada ¢ odpowiedni profil
(jednostronny spadek poprzeczny réwny 2,0%).Powierz chnia podbudowy powinna by é
sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszcze 1 (kurz, biloto,

piasek, rozlane paliwo itp.).
Nieréwno scipodio zanie mog g przekracza é10 mm.

Przed rozlo  zeniem mieszanki asfaltu zwirowo - piaskowego, podio ze nale zy skropi ¢
emulsj a asfaltow g szybkorozpadow a. Skropienie powinno by ¢ wykonane sprz  etem
mechanicznym zapewniaj acym réwnomierno $¢ skropienia. Wbudowanie kolejnej warstwy

na skropionym podfo zU mozna rozpocz a¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Brzegi kraw eznikbw oraz innych urz adzen jak wlazy, wpusty itp. powinny by é
pokryte asfaltem (gor acy asfalt, asfalt uptynniony, emulsja szybkorozpado wa) lub
materiatem uszczelniaj acym.

Warstwa scieralna

Warstw e scieraln g wykona ¢ z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej gr. 4,0
cm. Dopuszczalna odchytka nawierzchni + 10,0 mm.
Warstwa nawierzchni z mieszanki asfaltu zwirowo - piaskowego mo ze by ¢ ukladana
gdy temperatura otoczenia jest nie ni zsza od 10,0°C. Nie dopuszcza si e ukladania
mieszanki asfaltu piaskowego na wilgotnym i oblodzo nym podio zu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
Mieszanka asfaltu ZWirowo - piaskowego powinna by ¢ uktadana mechanicznie w sposo6b
ci agly i je $li mo  zliwe, cat a szeroko sci . Ulo zona warstwa z mieszanki asfaltu
zwirowo - piaskowego powinna by ¢ zag eszczana lekkimi walcami stalowymi gtadkimi
lub ogumionymi. Zag eszczenie warstwy powinno odbywa ¢ si e zgodnie ze schematem

przej $¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Odwodnienie drogi

Przewidziano odwodnienie przez sptyw  wody opadowe ] spadkami
poprzecznymi i podiu znymi do projektowanej kanalizacji deszczowej - wg.
projektu bran zZowego.

4, Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuj a wykopy koryta pod projektowane warstwy konstrukcji
nawierzchni jezdni dojazdowej, chodnikow i utwardze nia terenu.
Z zatadunkiem i odwozem gruntu z wykopow na odktad.
Roboty ziemne obejmuj a tak ze wykopy pod projektowane studzienki sciekowe i
ruroci agi PCV odwodnienia z p6 zniejszym zasypaniem i zag eszczeniem przekopéw.

Sporz adzit:

mgrin z. Jan Burglin
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CZESC RYSUNKOWA
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A

Przekroj podtuzny stanowisk postojowych z jezdnia
skala 1:50

A

Kraweznik drogor
E 15,0x30,0 cm

T

Przekroj poprzeczny drogi dojazdowe;
skala 1:50

Kraweznik drogo!
15,0x30,0 cm

Kraweznik drogo
15,0%30,0 cm

Przekroj poprzeczny drogi dojazdowe;

z chodnikiem
skala 1:50
Z i Kraweznik drogowy
Obrzeze trawnikowe
8,0x30,0 cm 15,0x30,0 cm
RIS

UWAGA:
Krawezniki drogowe posadowic na tawie z oporem

Przekroj poprzeczny utawrdzenia terenu - skala 1:50
Oznaczone nr 8 na projekcie zagospodarowania dziatki

Obrzeze trawnikowe
8,0%30,0 cm
NN

Al

Warstwa $cieralna z mieszanki bitumicznej
Zwirowo - piaskowej gr. 4,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 14,0 cm
Grunt rodzimy

Kostka polbrukowa gr. 8,0 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm
Grunt rodzimy

PRZEKROJE NAWIERZCHNI 1 : 50

Obiekt:  Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko

ORLIK 2012" wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym,
drogg dojazdowg, parkingiem na samochody osobowe

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Lokalizacja: Obreb Pluskowesy - dz. nr 121/2,
Obreb Zalesie - dz. nr 2/1, 2/2 - gm. Chetmza

Inwestor:  Gmina Chetmza, 87 - 140 Chetmza, ul. Wodna 2

/> [PROJBUD Nr rysunku
—£L 772 | Sp. Z 0.0.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

DATA PODPIS

mgr inz. Jan Burglin
projektant

upr. konstr. bez ograniczen grudzien
konstrukcja nr GP - KZ - 7342/227/92 2011 .
GPKG - 1-7342-9/95
asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz grudzien
2011r.




Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta 59
Kompleks sportengireacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budkiem
sanitarapatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm

Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotycz acCa bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia sporz adzono zgodnie z
Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003 r. ,W sprawie
informacji dotycz acej bezpiecze  rnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze Astwa
i ochrony zdrowia”.

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa: Kompleks sportowo-rekreacyjny ,Moje Boisko — Or lik

2012” wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, drog a
dojazdow g i parkingiem na samochody

Adr es: obr. Pluskow esy, dz. nr121/2,
obr. Zalesie dz. nr 2/1i 2/2

Imi e i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Ime i nazw sko: Gmina Chelm =za
Adr es: 87 — 140 Chetm za, Pluskow esy
Imi e i nazwisko projektanta sporz adzaj acego dokumentacj e:
Wkonal i Br anza Ime i nazw sko Nr uprawni ea Dat a Podpi s
. , . , . GP-KZ-7342/227/92 grudzie 1
Projektant Konstrukcja ~ mgrin z. Jan Burglin GKPG-1-7342-9/95 2011 r.




Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta
Kompleks sportengireacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budkiem
sanitarapatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm

Czesé opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
1.1. Zakres rob6t dla rozbudowy budynku sanitarno - szat niowego
a) Roboty przygotowawcze — zabezpieczenie placu budowy , umieszczenie
tablicy budowlanej,
b) Wykopy fundamentowe,
c) Wykonanie faw oraz stop fundamentowych,
d) Wykonanie $cian fundamentowych,
e) Wykonanie $cian murowanych parteru,
f)  Wykonanie podktadu betonowego pod posadzk e,
g) Wykonanie scianek dziatowych,
h) Monta z stolarki okiennej i drzwiowej,
i) Monta z instalacji wewn etrznych,
1) Wykonanie tynkéw wewn  etrznych,
k) Roboty wyko nczeniowe wewn etrzne: tynki, posadzki, oktadziny z ptytek
ceramicznych,
I) Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne j wraz z rynnami i
rurami spustowymi wraz z obrébkami blacharskimi,
m) Roboty wyko riczeniowe zewn etrzne: ocieplenie cz esci budynku,
n) Uporz adkowanie placu budowy.
1.2. Zakres robot dla Boiska sportowe
a) Roboty przygotowawcze — zabezpieczenie placu budowy .
b) Roboty ziemne — usuni ecie humusu, wykopy,
c) Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych
d) Wykonanie nawierzchni sztucznych,
e) Roboty wyko nczeniowe — malowanie linii, monta z wyposa zenia boisk,
f) Uporz adkowanie terenu budowy.
1.3. Zakres rob6t dla utwardzenia terenu, parkingéw, dro ga dojazdowa
a) Roboty przygotowawcze — zabezpieczenie placu budowy ,
b) Roboty ziemne — usuni ecie humusu, wykopy,
c) Posadowienie kraw eznikéw drogowych oraz obrze zy trawnikowych na tawach
betonowych
d) Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,
e) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki polbruko wej,
f)  Wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej zwirowo-piaskowej.
g) Uporz adkowanie terenu budowy.

2. Wykaz istnigj acych obiektéw budowlanych
Teren dziatek nr 121/2 (obr eb Pluskow esy), 2/1 i 2/2 (obr eb Zalesie) jest
terenem niezabudowanym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza &
zagro zenie bezpiecze  nstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dzialek nr 121/2, 2/1 i 2/2, na ktorej projektowana jest
inwestycja nie wyst epuj a elementy, ktére mog a stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze  nstwa
i zdrowia  ludzi.

4. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epuj acych podczas realizacji
robét budowlanych, okre glaj ace skal e irodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia
Podczas realizacji planowanego przedsi ewzi ecia mog a wyst api ¢ nast epuj ace
zagro zenia:
— skaleczenia ostrymi narz edziami,
— zwichni ecie, skr  ecenie stawu, ztamania ko nczyny dolnej lub gornej,

— zanieczyszczenie gatek ocznych piaskiem,
— pora zenie pr adem,
— oparzenie w trakcie spawanie konstrukcji stalowej,

60



Gmina Chetnga, ul. Wodna 2, 87-140 Chelta 61
Kompleks sportengireacyjny ,Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z budkiem
sanitarapatniowym, dragdojazdow i parkingiem na samochody
roBluskovwesy dz. nr 121/2, obr. Zalesie 2/1 i 2/2 gm. Chatm

— uszkodzenia wzroku w czasie spawania,
— upadek z wysoko  ci do ok. 3,50 m,

Skala tych zagro zen jest jednak niewielka, wynikaj aca jedynie z braku
przestrzegania przepisow BHP na budowie. Nie wyst epuj a natomiast zagro zenia
szczegolnie niebezpieczne.
Kierownik budowy ma obowi azek sporz adzania planu bezpiecze Astwa i ochrony
zdrowia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy  wykonuj acy zakres zada n zwi azanych z robotami
budowlanymi danej inwestycji musz a by ¢ przeszkoleni w sprawach BHP na budowie
oraz musz a by ¢ powiadomieni o zagro zeniach szczegdlnie niebezpiecznych, ktére
moga wyst epowac podczas wykonywania rob6ot budowlanych. Kierownik b udowy powinien
bra ¢ czynny udziat podczas wykonywania takich prac budo wlanych.
6. Wskazie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwo wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych

bezpieczn a i sprawn a komunikacj &, umo zliwiaj aca szybk a ewakuacj e na wypadek
po zaru, awarii i innych zagro zen.

Wszyscy pracownicy znajduj acy si e na placu budowy musz a by ¢ przeszkoleni w
zakresie przepiséw BHP na budowie. Ponadto na placu budowy powinna si e znajdowa ¢
przynajmniej jedna apteczka lekarska z odpowiednim wyposa zeniem sanitarnym. Plac
budowy powinien by ¢ wyposa zony w przynajmniej jeden sprawny aparat telefoniczn y
oraz co najmniej jeden sprawny $rodek lokomociji. Droga dojazdowa do realizowanego
obiektu budowlanego powinna by ¢ przejezdna. Teren budowy powinien by ¢ odpowiednio
oznakowany i ogrodzony.



