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1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ 
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem 
koryta, profilowaniem i zagêszczaniem podùo¿a gruntowego pod boiska 
realizowane w ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego �Moje boisko 
ORLIK 2012� wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdow¹ oraz 
parkingiem na samochody. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia 
robót zwi¹zanych z wykonaniem: 

 koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi, 
 profilowanie i zagêszczanie podùo¿a pod nawierzchnie boisk. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w OST �Wymagania ogólne� pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 
1.5. 

 
2. Materiaùy 
Nie wystêpuj¹. 

 
3. Sprzêt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST �Wymagania ogólne� 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzêt do wykonania robót 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania koryta i profilowania podùo¿a 
powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; 
In¿ynier mo¿e dopu�ciã wykonanie koryta i profilowanie podùo¿a  
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w¹skich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub pùyt wibracyjnych.  

Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaã niekorzystnego wpùywu na wùa�ciwo�ci 
gruntu podùo¿a. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST �Wymagania ogólne� 
pkt. 4. 

 
4.2. Wywóz ziemi na odlegùo�ã ustalona przez Wykonawcê 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 5. 
 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 
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Wykonawca powinien przyst¹piã do wykonania koryta oraz profilowania  
i zagêszczenia podùo¿a bezpo�rednio przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych  
z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcze�niejsze przyst¹pienie do wykonania koryta oraz profilowania  
i zagêszczania podùo¿a, jest mo¿liwe wyù¹cznie za zgoda In¿yniera,  
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagêszczonym podùo¿u nie mo¿e 
odbywaã sie ruch budowlany, niezwi¹zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidùowego uksztaùtowania koryta w planie i 
profilu powinny byã wcze�niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaã w osiach i na obrze¿ach boisk lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umo¿liwiaã naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. 
Rodzaj sprzêtu, a w szczególno�ci jego moc nale¿y dostosowaã do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone s¹ roboty i do trudno�ci jego odspojenia. 
Koryto mo¿na wykonywaã rêcznie, gdy jego szeroko�ã nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykùad na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
maùym zakresie. Sposób wykonania musi byã zaakceptowany przez In¿yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byã wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp 
lub odwieziony na odkùad w miejsce wskazane przez In¿yniera. 
Profilowanie i zagêszczenie podùo¿a nale¿y wykonaã zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w pkt. 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagêszczanie podùo¿a 

Przed przyst¹pieniem do profilowania podùo¿e powinno byã oczyszczone 
ze wszelkich zanieczyszczeñ. 
Po oczyszczeniu powierzchni podùo¿a nale¿y sprawdziã, czy istniej¹ce rzêdne 
terenu umo¿liwiaj¹ uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzêdnych 
podùo¿a. Zaleca sie, aby rzêdne terenu przed profilowaniem byùy o co 
najmniej 5,0 cm wy¿sze ni¿ projektowane rzêdne podùo¿a. 
Je¿eli powy¿szy warunek nie jest speùniony i wystêpuj¹ zani¿enia poziomu w 
podùo¿u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchniã podùo¿e 
na gùêboko�ã zaakceptowan¹ przez In¿yniera, dowieêã dodatkowy grunt 
speùniaj¹cy wymagania obowi¹zuj¹ce dla górnej strefy korpusu, w ilo�ci 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzêdnych wysoko�ciowych i zagê�ciã 
warstwê do uzyskania wùa�ciwej warto�ci wskaênika zagêszczenia. Do 
profilowania podùo¿a nale¿y stosowaã równiarki. Úciêty grunt powinien byã 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In¿yniera. 
Bezpo�rednio po profilowaniu podùo¿a nale¿y przyst¹piã do jego 
zagêszczania. Zagêszczanie podùo¿a nale¿y kontynuowaã do osi¹gniêcia 
wùa�ciwego wskaênika zagêszczenia. Wskaênik zagêszczenia nale¿y okre�laã 
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaù tworz¹cy podùo¿e uniemo¿liwia 
przeprowadzenie badania zagêszczenia, kontrole zagêszczenia nale¿y oprzeã 
na metodzie obci¹¿eñ pùytowych. Nale¿y okre�liã pierwotny i wtórny moduù 
odksztaùcenia podùo¿a wedùug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego moduùu odksztaùcenia nie powinien przekraczaã 2,2. 
Wilgotno�ã gruntu podùo¿a podczas zagêszczania powinna byã równa 
wilgotno�ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego podùo¿a 

Podùo¿e (koryto) po wyprofilowaniu i zagêszczeniu powinno byã 
utrzymywane w dobrym stanie. 
Je¿eli po wykonaniu robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem 
podùo¿a nast¹pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst¹pi natychmiast do 
ukùadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyã podùo¿e przed 
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nadmiernym zawilgoceniem, na przykùad przez rozùo¿enie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Je¿eli wyprofilowane i zagêszczone 
podùo¿e ulegùo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukùadania kolejnej warstwy 
mo¿na przyst¹piã dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podùo¿a In¿ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbêdnych napraw. Je¿eli zawilgocenie nast¹piùo wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawê wykona on na wùasny koszt. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST �Wymagania ogólne� 
pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech 
geometrycznych i zagêszczenia koryta i wyprofilowanego podùo¿a podaje 
tablica 1. 
 
Tablica 1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badan i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podùo¿a 
Lp. Wyszczególnienie badañ i 

pomiarów 
Minimalna czêstotliwo�ã badañ  

i pomiarów 
1 Szeroko�ã koryta 10 razy na 1,0 km 
2 Równo�ã podùu¿na co 20,0 m na ka¿dym pasie ruchu 
3 Równo�ã poprzeczna 10 razy na 1,0 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1,0 km 

5 Rzêdne wysoko�ciowe  
co 25,0 m w osi jezdni i na jej krawêdziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostaùych dróg 

6 Uksztaùtowanie osi w 
planie 

co 25,0 m w osi jezdni i na jej krawêdziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostaùych dróg 

7 Zagêszczenie, wilgotno�ã 
gruntu podùo¿a 

w 2 punktach na dziennej dziaùce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni¿ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowania osi w planie 
nale¿y wykonaã w punktach gùównych ùuków poziomych 

 
6.2.2. Szeroko�ã koryta (profilowanego podùo¿a) 

Szeroko�ã koryta i profilowanego podùo¿a nie mo¿e ró¿niã sie od 
szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ +10,0 cm i -5,0 cm. 
 
6.2.3. Równo�ã koryta (profilowanego podùo¿a) 

Nierówno�ci podùu¿ne koryta i profilowanego podùo¿a nale¿y mierzyã 4-
metrowa ùata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4]. Nierówno�ci poprzeczne 
nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùata. 
Nierówno�ci nie mog¹ przekraczaã 20,0 mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podùo¿a powinny byã zgodne z 
dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzêdne wysoko�ciowe 

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego 
podùo¿a i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaã +1 cm, -2 cm. 
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6.2.6. Zagêszczenie koryta (profilowanego podùo¿a) 

Wskaênik zagêszczenia koryta i wyprofilowanego podùo¿a okre�lony wg 
BN-77/8931-12 [5]. 

Je�li jako kryterium dobrego zagêszczenia stosuje sie porównanie 
warto�ci moduùów odksztaùcenia, to warto�ã stosunku wtórnego do pierwotnego 
moduùu odksztaùcenia, okre�lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna byã wiêksza od 2,2. 
Wilgotno�ã w czasie zagêszczania nale¿y badaã wedùug PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotno�ã gruntu podùo¿a powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z 
tolerancja od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podùo¿a) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech 

geometrycznych od okre�lonych w punkcie 6.2 powinny byã naprawione przez 
spulchnienie do gùêboko�ci co najmniej 10,0 cm, wyrównanie i powtórne 
zagêszczenie. Dodanie nowego materiaùu bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 
koryta. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i 
wymaganiami In¿yniera, je�li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 daùy wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST �Wymagania 
ogólne� pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 zaùadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i 

odwiezienie na odkùad lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podùo¿a, 
 zagêszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podùo¿a, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy zwi¹zane 
Normy 

 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia 

nawierzchni podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹ 
 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 

planografem i ùat¹ 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu 
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1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ 
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie pod boiska realizowane w 
ramach budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego �Moje boisko ORLIK 2012� 
wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdow¹ oraz parkingiem na 
samochody. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia 
robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuj¹ SST: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowa z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie, 

Podbudowê z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje siê, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowê pomocnicz¹ 
i podbudowê zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i póùsztywnych [31]. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj¹cy na odpowiednim 
zagêszczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wùa�ciwie dobranym 
uziarnieniu. 
Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST �Wymagania ogólne� pkt. 
1.4 oraz w OST dotycz¹cych poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowa z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 
1.5 
2. Materiaùy 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania  
i skùadowania, podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiaùów 

Materiaùy stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w OST dotycz¹cych poszczególnych rodzajów podbudów:  

 Kruszywa naturalne,  
 Kruszywa ùamane.  

 
2.3. Wymagania dla materiaùów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona wedùug PN-B-06714-15 [3] 
powinna le¿eã miêdzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi 
na rysunku 1. 
  Rysunek nr 1. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowê zasadnicza (górna warstwa) lub podbudowê  
jednowarstwow¹ 
1-3 kruszywo na podbudowê pomocnicza (dolna warstwa) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byã ci¹gùa i nie mo¿e przebiegaã od 
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na s¹siednich sitach. Wymiar najwiêkszego ziarna kruszywa nie 
mo¿e przekraczaã 2/3 grubo�ci warstwy ukùadanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Wùa�ciwo�ci kruszywa 
Kruszywa powinny speùniaã wymagania okre�lone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

Lp. Wyszukiwanie 
wùa�ciwo�ci 

Wymagania 
Badania 
wedùug 

Kruszywa naturalne Kruszywa ùamane Ýu¿el 
Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza 

1 
Zawarto�ã ziarn 
mniejszych ni¿ 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawarto�ã nadziarna, % 
(m/m), nie wiêcej ni¿ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

3 
Zawarto�ã ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie wiêcej ni¿ 

35 45 35 45 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 
Zawarto�ã zanieczyszczeñ 
organicznych, %(m/m), nie 
wiêcej ni¿ 

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 
[1] 

5 Wskaênik piaskowy po 
piêciokrotnym 
zagêszczeniu metod¹ I lub 
II wg PNB-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 - - BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Úcieralno�ã w bêbnie Los 
Angeles 
a) �cieralno�ã caùkowita 
po peùnej liczbie 
obrotów, nie wiêcej ni¿ 

 
 

35 
 

 

 
 

45 
 
 

 
 

35 
 
 

 
 

50 
 

 

 
 

40 
 

 

 
 

50 
 

 

PN-B-06714 
-42 [12] 
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b) �cieralno�ã czê�ciowa 
po 1/5 peùnej liczby 
obrotów, nie wiêcej ni¿ 

30 40 30 35 30 35 

7 Nasi¹kliwo�ã, %(m/m), nie 
wiêcej ni¿ 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 

-18 [6] 
8 Mrozoodporno�ã, ubytek 

masy po 25 cyklach 
zamra¿ania, 
%(m/m), nie wiêcej ni¿ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
¿elazawy ù¹cznie, % 
(m/m), nie wiêcej ni¿ - - - - 1 3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawarto�ã zwi¹zków siarki 
w przeliczeniu na SO3, % 
(m/m), nie wiêcej ni¿ 

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaênik no�no�ci wno� 
mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy ni¿: 
a) przy zagêszczeniu  
IS ≥ 1,00 
b) przy zagêszczeniu  
IS ≥ 1,03 

 
 

80 
 

120 

 
 

 
60 
 
- 
 

 
 

80 
 

120 

 
 

60 
 

- 

 
 

80 
 

120 

 
 

60 
 

- 

PN-S-06102 
[21] 

 

 
2.3.3. Materiaù na warstwê ods¹czaj¹c¹ 

Na warstwê ods¹czaj¹c¹ stosuje siê: 
 ¿wir i mieszankê wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16].  

 
2.3.4. Woda 
Nale¿y stosowaã wodê wg PN-B-32250 [20]. 

 
3. Sprzêt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 3. 

 
3.2. Sprzêt do wykonania robót 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania  
z nastêpuj¹cego sprzêtu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa¿onych w urz¹dzenia 
dozuj¹ce wodê. Mieszarki powinny zapewniã wytworzenie jednorodnej 
mieszanki o wilgotno�ci optymalnej, 

b) równiarek albo ukùadarek do rozkùadania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 

zagêszczania. W miejscach trudno dostêpnych powinny byã stosowane 
zagêszczarki pùytowe, ubijaki mechaniczne lub maùe walce wibracyjne. 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST �Wymagania ogólne� 
pkt. 4. 

 
4.2. Transport materiaùów 

Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiaùami, nadmiernym wysuszeniem  i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywaã sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
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Transport pozostaùych materiaùów powinien odbywaã siê zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 5. 

 
5.2. Przygotowanie podùo¿a 
Podbudowa powinna byã uùo¿ona na podùo¿u zapewniaj¹cym nieprzenikanie 
drobnych cz¹stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale¿y 
sprawdziã wzorem: 

ଵହ
ௗ଼ହ  ͷ  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
podbudowy lub warstwy ods¹czaj¹cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu 
podùo¿a, w milimetrach. 
Je¿eli warunek (1) nie mo¿e byã speùniony, nale¿y na podùo¿u uùo¿yã warstwê 
odcinaj¹c¹ lub odpowiednio dobran¹ geowùókninê. Ochronne wùa�ciwo�ci 
geowùókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz¹stek gruntu, wyznacza sie z 
warunku: 

ௗହ
ைଽ  ͳǡʹ   (2) 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu 
podùo¿a, w milimetrach, 
O90 - umowna �rednica porów geowùókniny odpowiadaj¹ca wymiarom frakcji 
gruntu zatrzymuj¹ca siê na geowùókninie w ilo�ci 90% (m/m); warto�ã 
parametru 090 powinna byã podawana przez producenta geowùókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidùowego uksztaùtowania podbudowy powinny byã 
wcze�niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaã w osiach i na obrze¿ach boisk lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umo¿liwiaã naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankê kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci 
optymalnej nale¿y wytwarzaã w mieszarkach gwarantuj¹cych otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze wzglêdu na konieczno�ã zapewnienia jednorodno�ci 
nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byã od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ulegùa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna byã rozkùadana w warstwie o jednakowej 
grubo�ci, takiej, aby jej ostateczna grubo�ã po zagêszczeniu byùa równa 
grubo�ci projektowanej. Grubo�ã pojedynczo ukùadanej warstwy nie mo¿e 
przekraczaã 20,0 cm po zagêszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byã 
rozùo¿ona w sposób zapewniaj¹cy osi¹gniêcie wymaganych spadków i rzêdnych 
wysoko�ciowych. 



      Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego �Moje Boisko ORLIK 2012� wraz z budynkiem              13 
sanitarno-szatniowym, drog¹ dojazdow¹ oraz parkingiem na samochody  

SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Je¿eli podbudowa skùada sie z wiêcej ni¿ jednej warstwy kruszywa, to ka¿da 
warstwa powinna byã wyprofilowana i zagêszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzêdnych wysoko�ciowych. 
Rozpoczêcie budowy ka¿dej nastêpnej warstwy mo¿e nast¹piã po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez In¿yniera. 

Wilgotno�ã mieszanki kruszywa podczas zagêszczania powinna odpowiadaã 
wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej wedùug próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II). Materiaù nadmiernie nawilgocony, powinien zostaã 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je¿eli wilgotno�ã mieszanki 
kruszywa jest ni¿sza od optymalnej o 20% jej warto�ci, mieszanka powinna 
byã zwil¿ona okre�lona ilo�ci¹ wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotno�ã mieszanki kruszywa jest wy¿sza od optymalnej o 10% jej 
warto�ci, mieszankê nale¿y osuszyã. 

Wskaênik zagêszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien 
odpowiadaã przyjêtemu poziomowi wskaênika no�no�ci podbudowy wg tablicy 1, 
lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 

Je¿eli w SST przewidziano konieczno�ã wykonania odcinka próbnego, to 
co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót, Wykonawca powinien wykonaã 
odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzêt budowlany do mieszania, rozkùadania i 
zagêszczania kruszywa jest wùa�ciwy, 

 okre�lenia grubo�ci warstwy materiaùu w stanie luênym, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubo�ci warstwy po zagêszczeniu, 

 okre�lenia liczby przej�ã sprzêtu zagêszczaj¹cego, potrzebnej do 
uzyskania wymaganego wskaênika zagêszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u¿yã takich materiaùów oraz sprzêtu 
do mieszania, rozkùadania i zagêszczania, jakie bêd¹ stosowane do 
wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiã od 400 
do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien byã zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
In¿yniera. Wykonawca mo¿e przyst¹piã do wykonywania podbudowy po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In¿yniera. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy, powinna 
byã utrzymywana w dobrym stanie. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywaù, za 
zgod¹ In¿yniera, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to jest obowi¹zany 
naprawiã wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikùych z niewùa�ciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê 
robót. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST �Wymagania ogólne� 
pkt. 6. 

 
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiã wyniki tych badan 
In¿ynierowi w celu akceptacji materiaùów. Badania te powinny obejmowaã 
wszystkie wùa�ciwo�ci okre�lone w pkt. 2.3 niniejszej OST. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badan i pomiarów 
Czêstotliwo�ã oraz zakres badan podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Czêstotliwo�ã ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badañ 
Czêstotliwo�ã badañ 

Minimalna liczba 
nadañ na dziennej 
dziaùce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj¹ca 
na jedno badanie (m2 ) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 2 Wilgotno�ã mieszanki 
3 Zagêszczenie warstwy 10 próbek na 1000 m2 

4 
Badanie wùa�ciwo�ci 
kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2. 

dla ka¿dej partii kruszywa i przy ka¿dej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno byã zgodne z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.3. Próbki nale¿y pobieraã w sposób losowy, z rozùo¿onej warstwy, 
przed jej zagêszczeniem. Wyniki badañ powinny byã na bie¿¹co przekazywane 
In¿ynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotno�ã mieszanki 

Wilgotno�ã mieszanki powinna odpowiadaã wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lonej wedùug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancja +10% -20%. Wilgotno�ã nale¿y okre�liã wedùug PN-B-06714-17 [5]. 

 
6.3.4. Zagêszczenie podbudowy 

Zagêszczenie ka¿dej warstwy powinno odbywaã sie a¿ do osi¹gniêcia 
wymaganego wskaênika zagêszczenia. 

Zagêszczenie podbudowy nale¿y sprawdzaã wedùug BN-77/8931-12 [30]. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo¿liwe ze wzglêdu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeã na metodzie 
obci¹¿eñ pùytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni¿ raz na 5000 
m2, lub wedùug zaleceñ In¿yniera. Zagêszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie nale¿y uznaã za prawidùowe, gdy stosunek wtórnego moduùu E2 do 
pierwotnego moduùu odksztaùcenia E1 jest nie wiêkszy od 2,2 dla ka¿dej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

ʹܧ
ͳܧ  ʹǡʹ 

 

6.3.5. Wùa�ciwo�ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowaã ocenê wszystkich wùa�ciwo�ci okre�lonych 
w pkt. 2.3.2. 
Próbki do badan peùnych powinny byã pobierane przez Wykonawcê w sposób 
losowy w obecno�ci In¿yniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów 
Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych 
podbudowy podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
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Lp. Wyszczególnienie badañ i 

pomiarów 
Minimalna czêstotliwo�ã pomiarów 

1 Szeroko�ã podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równo�ã podùu¿na w sposób ci¹gùy planografem albo co 

20 m ùat¹ na ka¿dym pasie ruchu 
3 Równo�ã poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzêdne wysoko�ciowe co 100 m 
6 Uksztaùtowanie osi na planie *) co 100 m 

7 Grubo�ã podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka¿dej dziaùce 
roboczej, lecz nie rzadziej ni¹ raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ 
raz na 2000 m2 

8 
No�no�ã podbudowy: 
- moduù odksztaùcenia 
- ugiêcie sprê¿yste 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
ka¿de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka¿de 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowania osi w planie 
nale¿y wykonaã w punktach gùównych ùuków poziomych. 
 
6.4.2. Szeroko�ã podbudowy 
Szeroko�ã podbudowy nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o 
wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm. 
 
6.4.3. Równo�ã podbudowy 

Nierówno�ci podùu¿ne podbudowy nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹ lub 
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyã 4-metrowa ùat¹. 
Nierówno�ci podbudowy nie mog¹ przekraczaã: 

 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny byã zgodne z dokumentacj¹ 
projektow¹, z tolerancj¹ ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzêdne wysoko�ciowe podbudowy 

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rzêdnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczaã + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Uksztaùtowanie osi podbudowy i ulepszonego podùo¿a 

O� podbudowy w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi 
projektowanej o wiêcej ni¿ ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubo�ã podbudowy i ulepszonego podùo¿a 
Grubo�ã podbudowy nie mo¿e sie ró¿niã od grubo�ci projektowanej o wiêcej 
ni¿: 

 dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

 
6.4.8. No�no�ã podbudowy 
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 moduù odksztaùcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byã zgodny z 
podanym w tablicy 4, 

 ugiêcie sprê¿yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byã zgodne z podanym 
w tablicy 4. 

 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaêniku wno� 
nie mniejszym 

ni¿, % 
 

Wymagane cechu podbudowy 

Wskaênik 
zagêszczenia 

IS nie 
mniejszy ni¿ 

Maksymalne 
ugiêcie sprê¿yste 
pod koùem, mm 

Minimalny moduù 
odksztaùcenia mierzony 

pùyt¹ o �rednicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN Od pierwszego 
obc. E1 

Od drugiego 
obc. E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewùa�ciwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia 
od okre�lonych w punkcie 6.4 powinny byã naprawione przez spulchnienie lub 
zerwanie do gùêboko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagêszczone. Dodanie nowego materiaùu bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne.  
Je¿eli szeroko�ã podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o 
wiêcej ni¿ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to 
Wykonawca powinien na wùasny koszt poszerzyã podbudowê przez spulchnienie 
warstwy na peùn¹ grubo�ã do poùowy szeroko�ci pasa ruchu, doùo¿enie 
materiaùu i powtórne zagêszczenie. 
 
6.5.2. Niewùa�ciwa grubo�ã podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem grubo�ci, 
Wykonawca wykona naprawê podbudowy. Powierzchnie powinny byã naprawione 
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gùêboko�ã, zgodnie z 
decyzj¹ In¿yniera, uzupeùnione nowym materiaùem o odpowiednich 
wùa�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zagêszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na wùasny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i 
ocena grubo�ci warstwy, wedùug wy¿ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewùa�ciwa no�no�ã podbudowy 

Je¿eli no�no�ã podbudowy bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, 
zalecone przez In¿yniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko 
wtedy, gdy zani¿enie no�no�ci podbudowy wynikùo z niewùa�ciwego wykonania 
robót przez Wykonawcê podbudowy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 8. 
Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami 
In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST �Wymagania 
ogólne� pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynno�ci objêtych cen¹ jednostkow¹ 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowa z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 
10. Przepisy zwi¹zane 
10.1. Normy 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszczeñ obcych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skùadu 

ziarnowego 
 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaùtu ziarn 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwo�ci 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci 

metod¹ bezpo�redni¹ 
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

zanieczyszczeñ organicznych 
 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci 

siarki metod¹ bromow¹ 
 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

¿elazawego 
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w 

bêbnie Los Angeles 
 PN-B-06731 Ýu¿el wielkopiecowy kawaùkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Ýwir i mieszanka 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni 

drogowych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i 

ocena zgodno�ci 
 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
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 PN-B-30020 Wapno 
 PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonu i zapraw 
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tùucznia 

kamiennego 
 PN-S-96035 Popioùy lotne 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne ùamane do 

nawierzchni drogowych 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaênika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia 

nawierzchni podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enia pùyt¹ 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 

planografem i ùat¹ 
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiêã podatnych 

ugiêciomierzem belkowym 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu 

 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póùsztywnych, IBDiM �
Warszawa 1997. 
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1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s¹ 
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem 
warstw ods¹czaj¹cych pod nawierzchnie pod boiska realizowane w ramach 
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego �Moje boisko ORLIK 2012� wraz z 
budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdow¹ oraz parkingiem na 
samochody. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia 
robót zwi¹zanych z wykonaniem warstw odcinaj¹cych stanowi¹cych czê�ã 
podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie � wykonanie i zagêszczenie 
mechaniczne warstwy ods¹czaj¹cej w korycie pod boiska. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z okre�leniami podanymi w OST �Wymagania ogólne� pkt. 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 
1.5. 

 
2. Materiaùy 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania  
i skùadowania, podano w �Wymagania ogólne� pkt. 2. 

 
2.2. Rodzaje materiaùów 
Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods¹czaj¹cych s¹: 
− piasek 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinny speùniaã 
nastêpuj¹ce warunki: 

a) szczelno�ci, okre�lony zale¿no�ci¹: 
ͳͷܦ
݀ͺͷ  ͷ 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj¹cej lub 
ods¹czaj¹cej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podùo¿a. 
Dla materiaùów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods¹czaj¹cych warunek 
szczelno�ci musi byã speùniony, gdy warstwa ta nie jest ukùadana na 
warstwie odcinaj¹cej. 

b) zagêszczalno�ci, okre�lony zale¿no�ci¹:  
 

ܷ ൌ ݀Ͳ
݀ͳͲ  ͷ 
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gdzie: 
U - wskaênik ró¿noziarnisto�ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz¹cego warstwê 
odcinaj¹c¹, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz¹cego warstwê 
odcinaj¹c¹. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych 
powinien speùniaã wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
Ýwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods¹czaj¹cych  
i odcinaj¹cych powinny speùniaã wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I 
i II. Miaù kamienny do warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinien 
speùniaã wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
 
2.4. Skùadowanie kruszywa 

Je¿eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej lub 
odcinaj¹cej nie jest wbudowane bezpo�rednio po dostarczeniu na budowê  
i zachodzi potrzeba jego okresowego skùadowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyã kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiaùami kamiennymi. Podùo¿e w miejscu skùadowania powinno byã 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
3. Sprzêt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST Wymagania ogólne� 
pkt. 3. 
 
3.2. Sprzêt do wykonania robót 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstwy odcinaj¹cej lub 
ods¹czaj¹cej powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego 
sprzêtu: 

 równiarek, 
 walców statycznych, 
 pùyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST �Wymagania ogólne� 
pkt. 4. 

 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiaùami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 5. 

 
5.2. Przygotowanie podùo¿a 
Warstwy odcinaj¹ca i ods¹czaj¹ca powinny byã wytyczone w sposób 
umo¿liwiaj¹cy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,  
z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaã w osiach i na obrze¿ach boisk lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umo¿liwiaj¹c naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m. 

 
5.3. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno byã rozkùadane w warstwie o jednakowej grubo�ci, 
przy u¿yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzêdnych 
wysoko�ciowych. Grubo�ã rozùo¿onej warstwy luênego kruszywa powinna byã 
taka, aby po jej zagêszczeniu osi¹gniêto grubo�ã projektowan¹. 

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
ods¹czaj¹cej lub odcinaj¹cej o grubo�ci powy¿ej 20 cm, to wbudowanie 
kruszywa nale¿y wykonaã dwuwarstwowo. 
Rozpoczêcie ukùadania ka¿dej nastêpnej warstwy mo¿e nast¹piã po odbiorze 
In¿yniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale¿y przed 
zagêszczeniem wymieniã kruszywo na materiaù o odpowiednich wùa�ciwo�ciach. 

Natychmiast po koñcowym wyprofilowaniu warstwy ods¹czaj¹cej lub 
odcinaj¹cej nale¿y przyst¹piã do jej zagêszczania. 

Zagêszczanie warstw o przekroju daszkowym nale¿y rozpoczynaã od 
krawêdzi i stopniowo przesuwaã pasami podùu¿nymi czê�ciowo nakùadaj¹cymi 
sie, w kierunku jej osi. Zagêszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
nale¿y rozpoczynaã od dolnej krawêdzi i przesuwaã pasami podùu¿nymi 
czê�ciowo nakùadaj¹cymi siê, w kierunku jej górnej krawêdzi. 

Nierówno�ci lub zagùêbienia powstaùe w czasie zagêszczania powinny 
byã wyrównywane na bie¿¹co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 
lub usuniecie materiaùu, a¿ do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostêpnych dla walców warstwa odcinaj¹ca i ods¹czaj¹ca 
powinna byã zagêszczana pùytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagêszczanie nale¿y kontynuowaã do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia 
nie mniejszego od 1,0 wedùug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
wedùug PN-B-04481 [1]. Wskaênik zagêszczenia nale¿y okre�laã zgodnie z BN-
77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaù wbudowany w warstwê 
ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹, uniemo¿liwi¹ przeprowadzenie badania 
zagêszczenia wedùug normalnej próby Proctora, kontrole zagêszczenia nale¿y 
oprzeã na metodzie obci¹¿eñ pùytowych. Nale¿y okre�liã pierwotny i 
wtórny moduù odksztaùcenia warstwy wedùug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego moduùu odksztaùcenia nie powinien przekraczaã 2,2. 

Wilgotno�ã kruszywa podczas zagêszczania powinna byã równa 
wilgotno�ci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do +10% jej warto�ci.  
W przypadku, gdy wilgotno�ã kruszywa jest wy¿sza od wilgotno�ci optymalnej, 
kruszywo nale¿y osuszyã przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotno�ã kruszywa jest ni¿sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale¿y 
zwil¿yã okre�lona ilo�ci¹ wody i równomiernie wymieszaã. 

 
5.4. Utrzymanie warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej 

Warstwa ods¹czaj¹ca i odcinaj¹ca po wykonaniu, a przed uùo¿eniem 
nastêpnej warstwy powinny byã utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj¹cej lub 
ods¹czaj¹cej z geowùóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wy¿ej le¿¹cej warstwy nawierzchni. 
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Koszt napraw wynikùych z niewùa�ciwego utrzymania warstwy obci¹¿a Wykonawcê 
robót. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 
6. 
 
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiã wyniki tych badan 
In¿ynierowi. Badania te powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci kruszywa 
okre�lone w p. 2.3. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badan i pomiarów 
Czêstotliwo�ã oraz zakres badan i pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych 
i zagêszczenia warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badan i pomiarów warstwy ods¹czaj¹cej 
i odcinaj¹cej 
Lp. Wyszczególnienie badañ i 

pomiarów 
Minimalna czêstotliwo�ã pomiarów 

1 Szeroko�ã podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równo�ã podùu¿na co 20 m na ka¿dym pasie ruchu 
3 Równo�ã poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km 

5 Rzêdne wysoko�ciowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawêdziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 
dla pozostaùych dróg 

6 Uksztaùtowanie osi na 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawêdziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostaùych 
dróg 

7 Grubo�ã podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka¿dej dziaùce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni¹ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 
2000 m2 

8 Zagêszczenie, 
wilgotno�ã, kruszywa 

w 2 punktach na dziennej dziaùce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni¿ raz na 600 m2 

 
6.3.2. Szeroko�ã warstwy 

Szeroko�ã warstwy nie mo¿e sie ró¿nic od szeroko�ci projektowanej  
o wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm. 
 
6.3.3. Równo�ã warstwy 

Nierówno�ci podùu¿ne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej nale¿y 
mierzyã 4 metrow¹ ùat¹, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówno�ci poprzeczne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej nale¿y mierzyã 
4 metrow¹ ùat¹. 
Nierówno�ci nie mog¹ przekraczaã 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej na prostych  
powinny byã zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
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6.3.5. Rzêdne wysoko�ciowe 

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi warstwy i rzêdnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczaã +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Uksztaùtowanie osi w planie 

O� podbudowy w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi 
projektowanej o wiêcej ni¿ ± 5 cm. 

 
6.3.7. Grubo�ã warstwy 

Grubo�ã warstwy powinna byã zgodna z okre�lona w dokumentacji 
projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. 
Je¿eli warstwa, ze wzglêdów technologicznych, zostaùa wykonana w dwóch 
warstwach, nale¿y mierzyã ù¹czna grubo�ã tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem grubo�ci Wykonawca 
wykona naprawê warstwy przez spulchnienie warstwy na gùêboko�ã co najmniej 
10 cm, uzupeùnienie nowym materiaùem o odpowiednich wùa�ciwo�ciach, 
wyrównanie i ponowne zagêszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na wùasny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi 
ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, wedùug wy¿ej podanych zasad na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagêszczenie warstwy 

Wskaênik zagêszczenia warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej, okre�lony 
wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byã mniejszy od 1. 
Je¿eli jako kryterium dobrego zagêszczenia warstwy stosuje sie porównanie 
warto�ci moduùów odksztaùcenia, to warto�ã stosunku wtórnego do pierwotnego 
moduùu odksztaùcenia, okre�lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie 
powinna byã wiêksza od 2,2. 
Wilgotno�ã kruszywa w czasie zagêszczenia nale¿y badaã wedùug PN-B-06714-17 
[2]. 
Wilgotno�ã kruszywa powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancja 
od -20% do +10%. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj¹cej i 
ods¹czaj¹cej. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w �Wymagania ogólne� pkt. 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i 
wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST �Wymagania 
ogólne� pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1,0 m2 warstwy ods¹czaj¹cej i/lub odcinaj¹cej z kruszywa 
obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozùo¿enie na uprzednio przygotowanym podùo¿u warstwy 

materiaùu o grubo�ci i jako�ci okre�lonej w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie uùo¿onej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagêszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w 

specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1,0 m2 warstwy ods¹czaj¹cej i/lub odcinaj¹cej z geowùóknin 
obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozùo¿enie na uprzednio przygotowanym podùo¿u warstwy 

geowùóknin, 
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 
10.1. Normy 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Ýwir i mieszanka 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni 

drogowych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
 drogowych. Piasek 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia 

nawierzchni podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹ 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 

planografem i ùata 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu 

 
10.2. Inne dokumenty 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na sùabym podùo¿u z zastosowaniem 
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 
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1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ 
wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie pod 
nawierzchnie boisk realizowanych w ramach budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego �Moje boisko ORLIK 2012� wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym, droga dojazdow¹ oraz parkingiem na samochody. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objêtych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia 
robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa ùamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte s¹ w �Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne� pkt. 1.3. 
Zakres robót : 

 Podbudowa z kruszywa ùamanego - warstwa dolna o grubo�ci po 
zagêszczeniu 10,0 cm pod wszystkie boiska 

 Podbudowa z kruszywa ùamanego - warstwa górna o grubo�ci po 
zagêszczeniu 5 cm � pod boiska koszykówki i siatkówki 

 Podbudowa z kruszywa ùamanego - warstwa górna o grubo�ci po 
zagêszczeniu 9 cm (5,0 cm kruszywo 0,0-31,5 mm i 4,0 cm miaù 
kamienny 0,0-4,0 mm ) � pod boisko piùki no¿nej 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna 
lub wiêcej warstw zagêszczonej mieszanki, która stanowi warstwê no�n¹ 
nawierzchni. 
 
1.4.2. Pozostaùe okre�lenia  

Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w �Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST �Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne� pkt. 1.5. 
 
2. Materiaùy 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i 
skùadowania, podano w OST �Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materiaùów 

Materiaùem do wykonania podbudowy z kruszyw ùamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno byã kruszywo ùamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn ¿wiru 
wiêkszych od 8 mm. 
Kruszywo powinno byã jednorodne bez zanieczyszczeñ obcych i bez domieszek 
gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiaùów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 warstwa wyrównuj¹ca z miaùu kamiennego fr. 0,0 ÷ 4,0 mm, 
 warstwa klinuj¹ca z kruszywa kamiennego fr. 0,0 ÷ 31,5 mm, 
 warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5÷ 63,0 mm, 

 
2.3.2. Wùa�ciwo�ci kruszywa 

Kruszywo powinno speùniaã wymagania okre�lone w SST �Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 2.3.2. 
 
3. Sprzêt 

Wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST �Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne� pkt. 3. 
 
4. Transport 

Wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST �Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne� pkt. 4. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST �Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 5. 
 
5.1. Przygotowanie podùo¿a 

Przygotowanie podùo¿a powinno odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w SST 
�Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 5.2. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankê kruszywa nale¿y wytwarzaã zgodnie z ustaleniami podanymi  
w SST �Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 5.3. 
Je�li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, 
wapnem lub popioùami przy WP od 20 do 30% lub powy¿ej 70%, szczegóùowe 
warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre�li SST, zgodnie z PN-S-06102 
[21]. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotycz¹ce rozkùadania i zagêszczania mieszanki podano  
w �Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 5.4. 
 
5.4. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaã odcinki 
próbne, zgodnie z zasadami okre�lonymi w OST �Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne� pkt. 5.5. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w OST 
�Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 5.6. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST �Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne�  
 
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 
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Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania 
kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST �Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne� 
pkt. 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

Czêstotliwo�ã oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót 
podano w SST �Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy 

Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów podano w SST �Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne� pkt. 6.4. 
 
6.5. Zasady postêpowania z wadliwi wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano  
w SST  �Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne�. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST �Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne� pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 
podbudowy z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST �Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 8. 

 
9. Podstawa pùatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST �Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne� pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualna naprawê podùo¿a, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozùo¿enie mieszanki, 
 zagêszczenie rozùo¿onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych okre�lonych w 

specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. Przepisy zwi¹zane 
Normy i przepisy zwi¹zane podano w OST �Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne� 
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1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ 
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem 
betonowego obrze¿a na zakoñczeniu nawierzchni boisk realizowanych w ramach 
budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego �Moje boisko ORLIK 2012� wraz z 
budynkiem sanitarno-szatniowym, droga dojazdow¹ oraz parkingiem na 
samochody. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia 
robót zwi¹zanych z wykonaniem obrze¿y betonowych na ùawach betonowych z 
oporem. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze¿a chodnikowe  
Obrze¿a chodnikowe - belki betonowe rozgraniczaj¹ce jednostronnie lub 
dwustronnie ci¹gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 
komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostaùe okre�lenia 
Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST �Wymagania ogólne� pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST �Wymagania ogólne� pkt. 1.5. 
 
2. Materiaùy 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania 
podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 2. 
 
2.2. Stosowane materiaùy 
2.2.1. Obrze¿a betonowe  
Obrze¿a betonowe o wymiarach 8,0×30,0 cm. 
 
2.2.2. Materiaùy na ùawê i do zaprawy 
Ýwir do wykonania ùawy powinien odpowiadaã wymaganiom - PN-B-11111 [5], a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
Materiaùy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaã wymaganiom 
podanym w SST �Krawê¿niki betonowe� pkt. 2. 
 
3. Sprzêt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST �Wymagania ogólne� pkt. 3. 
 
3.2. Sprzêt do ustawiania obrze¿y 
Roboty wykonuje sie rêcznie przy zastosowaniu drobnego sprzêtu 
pomocniczego. 
4. Transport 



 32             Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego �Moje Boisko ORLIK 2012� wraz z budynkiem               
sanitarno-szatniowym, drog¹ dojazdow¹ oraz parkingiem na samochody  

SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST �Wymagania ogólne� 
pkt. 4. 
4.2. Transport obrze¿y betonowych 

Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami 
transportu po osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci minimum 0,7 
wytrzymaùo�ci projektowanej. 
Obrze¿a powinny byã zabezpieczone przed przemieszczeniem sie  
i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostaùych materiaùów 

Transport pozostaùych materiaùów podano w SST �Krawê¿niki betonowe�. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST �Wymagania ogólne� pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkê (ùawê) nale¿y wykonaã zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadaã wymiarom ùawy w planie z uwzglêdnieniem  
w szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podùo¿e lub podsypka (ùawê) 

Podùo¿e pod ustawienie obrze¿a mo¿e stanowiã rodzimy grunt 
piaszczysty lub podsypka(ùawa) ze ¿wiru lub piasku, o grubo�ci warstwy od 
3,0 do 5,0 cm po zagêszczeniu. Podsypkê (ùawê) wykonuje sie przez zasypanie 
koryta ¿wirem lub piaskiem i zagêszczenie z polewaniem woda. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrze¿y chodnikowych 

Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y ustawiaã na wykonanym podùo¿u  
w miejscu i ¿e �wiatùem (odlegùo�ci¹ górnej powierzchni obrze¿a od ci¹gu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnêtrzna �ciana obrze¿a powinna byã obsypana piaskiem, ¿wirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczaã szeroko�ci 1,0 cm. Nale¿y wypeùniã je 
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem nale¿y oczy�ciã i zmyã woda. Spoiny musza byã wypeùnione 
caùkowicie na peùna gùêboko�ã. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST �Wymagania ogólne� pkt. 
6. 
 
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania 
materiaùów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze¿y chodnikowych  
i przedstawiã wyniki tych badan In¿ynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziã na podstawie oglêdzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na 
powierzchniach i krawêdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 
Pomiary dùugo�ci i gùêboko�ci uszkodzeñ nale¿y wykonaã za pomoc¹ przymiaru 
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stalowego lub suwmiarki z dokùadno�ci¹ do 1,0 mm, zgodnie z ustaleniami 
PNB-10021 [4]. 
Sprawdzenie ksztaùtu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziã  
z dokùadno�ci¹ do 1,0 mm przy u¿yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie k¹tów prostych w naro¿ach elementów wykonuje sie przez 
przyùo¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchyùek  
z dokùadno�ci¹ do 1,0 mm. 
Badania pozostaùych materiaùów powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci 
okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiaùów wymienionych w 
pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót nale¿y sprawdzaã wykonanie: 
a)koryta pod podsypkê (ùawê) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, 
b)podùo¿a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ùawy) ze ¿wiru lub 
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3, 
c)ustawienia betonowego obrze¿a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 
5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrze¿a w planie, które mo¿e wynosiã ± 2 cm na ka¿de 100 m 
dùugo�ci obrze¿a, 

 niwelety górnej pùaszczyzny obrze¿a , które mo¿e wynosiã ±1 cm na 
ka¿de 100 m dùugo�ci obrze¿a, 

 wypeùnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywaã 
caùkowite wypeùnienie badanej spoiny na peùna gùêboko�ã. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego betonowego obrze¿a 
chodnikowego. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST �Wymagania ogólne� pkt. 8. 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i 
wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST �Wymagania 
ogólne� pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrze¿a chodnikowego obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiaùów, 
 wykonanie koryta, 
 roz�cielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrze¿a, 
 wypeùnienie spoin, 
 obsypanie zewnêtrznej �ciany obrze¿a, 
 wykonanie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy zwi¹zane 
Normy 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 PN-B-06250 Beton zwykùy 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Ýwir i mieszanka 
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
 drogowych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i 

ocena zgodno�ci 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki 
i obrze¿a. 
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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK 
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1. Wstêp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni 
syntetycznych boisk realizowanych w ramach budowy kompleksu sportowo-
rekreacyjnego �Moje boisko ORLIK 2012� wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym, droga dojazdow¹ oraz parkingiem na samochody.  
 
1.2. Zakres stosowania 
 Niniejsza specyfikacja techniczna bêdzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres stosowania 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia 
robót zwi¹zanych z: 

a) wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, 
b) wykonanie nawierzchni na boisku piùki no¿nej, 
c) monta¿ wyposa¿enia boisk, 
d) monta¿ wyposa¿enia dodatkowego boisk. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Stosowane okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO �Wymagania 
ogólne"  

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w STO �Wymagania ogólne" 

 
2. Materiaùy 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów  
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, 
podano w SST �Wymagania ogólne" 
 
2.2. Materiaùy na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej: 
Nawierzchnia poliuretanowa natryskowa skùadaj¹ca siê z dwóch warstw: 

 warstwa natryskowa wierzchnia gr. 14,0 mm 
 poliuretanowa elastyczna warstwa podkùadowa gr. 35,0 mm. 

Nawierzchnia mo¿e byã instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcê o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotycz¹cym powy¿szego zadania. 

Wykonawca jest zobowi¹zany dostarczaã nastêpuj¹ce dokumenty dotycz¹ce 
nawierzchni syntetycznej:   
 Badania na zgodno�ã z norm¹ PN-EN 14877:2008, lub aprobat¹ techniczn¹ ITB, lub 

rekomendacj¹ techniczna ITB, lub wynik badañ specjalistycznego laboratorium 
badaj¹cego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzon¹ przez jej producenta, 
 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, 
 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowan¹ inwestycjê. 
 
2.3. Materiaùy na boisko do piùki no¿nej z trawy syntetycznej 



      Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego �Moje Boisko ORLIK 2012� wraz z budynkiem              37 
sanitarno-szatniowym, drog¹ dojazdow¹ oraz parkingiem na samochody  

SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Nawierzchnia z trawy syntetycznej, wùókna monofilowe wykonane z 
polietylenu, ksztaùt wùókien owalne. Wypeùnienie piaskiem kwarcowym (ok. 
15,0 kg/m2, frakcja 2,0-3,35 mm).  

Nawierzchnia mo¿e byã instalowana jedynie przez autoryzowanego Wykonawcê o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotycz¹cym powy¿szego zadania. 

Wykonawca jest zobowi¹zany dostarczaã nastêpuj¹ce dokumenty dotycz¹ce 
nawierzchni z trawy syntetycznej:   
 Badania na zgodno�ã z norm¹ PN-EN 15330-1:2008, lub aprobat¹ techniczn¹ 

ITB, lub rekomendacj¹ techniczna ITB, lub wynik badañ specjalistycznego 
laboratorium badaj¹cego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 

 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzon¹ przez jej 
producenta, 

 Atest PZH dla oferowanej nawierzchni, 
 Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowan¹ inwestycjê. 
 
2.4. Urz¹dzenia boiskowe 

a) sùupki do siatkówki z regulacj¹ wysoko�ci siatki i mechanizmem 
naci¹gowym, stanowisko z krzesùem sêdziowskim, siatka turniejowa 
czarna z antenkami � 1kpl. 

b) stojaki metalowe do koszykówki kpl. z tablic¹ 180,0×105,0 cm obrêcz¹ 
uchyln¹ i siatk¹ � 2kpl. 

c) bramki aluminiowe o wymiarach 5,00×2,00 m do piùki no¿nej wraz z 
siatkami � 2 kpl. 

d) Chor¹giewki naro¿ne do boiska do piùki no¿nej � 4 szt. 
 

2.5. Urz¹dzenia dodatkowe � trybuny i siedziska 
a) siedziska dla obiektów sportowych montowane do konstrukcji metalowej, 

zabetonowanej w podùo¿u; siedziska o konstrukcji odpornej na akty 
wandalizmu, liczba siedzisk � 2 zestawy po 15 szt. 

b) trybuny sportowe dwurzêdowe, przestawne, liczba miejsc siedz¹cych na 
trybunie 52 � 54 � 2 szt.,  

Konstrukcja metalowa dla siedzisk sportowych z profili stalowych (rura 
kwadratowa), zabezpieczonych przed wpùywami atmosferycznymi poprzez 
ocynkowanie ogniowe.  
W celu zamontowania konstrukcji stalowej siedzisk nale¿y wykonaã 5 stopy 
fundamentowe o wymiarach 40,0 ×40,0 cm i gùêboko�ci posadowienia 100,0 cm 
poni¿ej poziomu terenu. Stopy wykonaã z betonu C12/15.  
 
Konstrukcja trybun sportowych dwurzêdowych zabezpieczona przed warunkami 
atmosferycznymi poprzez ocynkowanie ogniowe. Na podùodze kraty metalowe 
typu VEMA, tak¿e cynkowane ogniowo. Trybuny wyposa¿ona w podstopnice. 
Konstrukcja siedzisk odporna na akty wandalizmu. Krzesùo do konstrukcji 
metalowej przykrêcone na 2 �ruby przechodz¹ce przez krzesùo od góry. Otwory 
w krze�le za�lepione zatyczkami z tworzywa. 
 
3.Sprzêt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST �Wymagania ogólne" . 
 
4.Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST �Wymagania ogólne" 
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5.Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST �Wymagania ogólne" 

 
5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykówki i siatkówki 
Badania na zgodno�ã z norm¹ PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badañ specjalistycznego 
laboratorium badaj¹cego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni 
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan¹ inwestycjê wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¹ nawierzchniê. 
Rozwi¹zanie nawierzchni syntetycznej w zale¿no�ci od warunków terenowych  
i zaùo¿eñ programu. �Moje Boisko-Orlik 2012�. Przy wyborze rozwi¹zañ nale¿y 
przestrzegaã prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierowaã siê wiedz¹ techniczn¹. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do piùki no¿nej 
Badania na zgodno�ã z norm¹ PNEN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badañ specjalistycznego 
laboratorium badaj¹cego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta trawy 
syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowan¹ inwestycjê wraz  
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¹ nawierzchniê. 
 
 
5.4. Monta¿ urz¹dzeñ boiskowych 
5.4.1. Boisko do siatkówki 
a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z monta¿em tulei, 
b)Ustawienie przestawnych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesùem 
sêdziowskim , siatka turniejowa czarna z antenkami (1 kpl.) 
 
5.4.2. Boisko do koszykówki 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z monta¿em �rub  
b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki kpl. z tablic¹ 180×105cm 
obrêcz¹ uchyln¹ i siatk¹ � 2kpl. 
 
5.4.3. Boiska do piùki no¿nej 
a)Wykonanie fundamentów pod stojaki z monta¿em tulei 
b)Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00×2,00 m do piùki 
no¿nej wraz z siatkami (2 kpl.) 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST �Wymagania ogólne" 
 
7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST �Wymagania ogólne" 
 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST �Wymagania ogólne" 
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9.Podstawa pùatno�ci 
9. l. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST �Wymagania 
ogólne" 
 
10. Normy i dokumenty zwi¹zane 
a)Atesty PZH 
b)Instrukcje producentów 
c)Inne � wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowuj¹cego projekt 
do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwi¹zañ nale¿y przestrzegaã prawa 
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowaã siê wiedz¹ 
techniczn¹ 


